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Inwestycja:
Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 190233Z) wraz z infrastrukturg techniczng w m.

Mierzyn, Gmina Dobra.

Zatozenia do kosztorysowania:

1. Przyjeto , ze 100% materiatdw nawierzchni nalezy zutylizowaé

2. Materiaty pochodzace z rozbidrki ogrodzen nalezy przekazac ich wtascicielom.

3. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zasadniczo mechanicznie (szacunkowo 70%), jedynie w rejonie
istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci (szacunkowo
30% robot);

4. Humusowanie przyjeto na grubosci 10 cm z humusu dowiezionego.

5. W tabelach robot ziemnych (wykopy/nasypy) uwzgledniono wczesniejsze roboty rozbiérkowe nawierzchni.

6. Zgodnie z zatgczong geologig grunt rodzimy nadaje sie do wbudowania w nasyp.

9. Urobek zostat przewidziany do wywiezienia na 10 km.

10. Oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg Stata organizacja ruchu i

zestawieniem oznakowania.

11. Zakres robot ziemnych w niniejszym opracowaniu przyjeto do spodu projektowanych konstrukcji
drogowych. Wykopy pod kanat deszczowy policzono od spodu projektowanych konstrukcji w TOMIE Il —

Kanalizacja deszczowa.

Zestawienie podstawowych ilosci dla inwestycji:

Droga krajowa nr 10 — skrzyzowanie w pasie drogowym dziatki nr 305/7 dr

e Odcinek C-D — skrzyzowanie z DK nr 10 (nawierzchnia SMA 11, gr. 4 cm) w granicach pasa

drogowego DK nr 10 135,30 m?;
e Chodnik (kostka betonowa szara, gr. 8 cm typu Behtaon) 61,1 m2;
o Kraweznik betonowy 15x30 cm wystajgcy h=10 cm 27 m;
o Kraweznik betonowy 15x30 cm obnizony, h= 2 cm tukowy 8,1m

Droga gminna odcinek A-B

e Jezdnia ,mieszkaniowka” (kostka betonowa szara, gr. 8 cm typu Behaton) 1068 m?
e Jezdnia ,przemystéwka” (kostka betonowa szara, gr. 10 cm bezfazowa) 542 m?
e Zjazdy indywidualne (kostka betonowa grafit gr. 8 cm typu cegta) 127 m?;
e Zjazdy publiczne (kostka betonowa grafitowa, gr. 10 cm bezfazowa) 18 m?;
e Opaska betonowa (kostka betonowa szara, gr. 8 cm typu cegta) 342 mz?;
e Chodnik (kostka betonowa szara, gr. 8 cm typu cegta) 14 m?;
e Zabruk (spowolnienie ruchu- kostka kamienna nieregularna 8/11 cm) 25 m2

Droga gminna odcinek C-D

e Jezdnia ,przemystowka” (kostka betonowa szara, gr. 10 cm bezfazowa) 740 m?

e Zjazdy indywidualne (kostka betonowa grafit gr. 8 cm typu cegta) 65 m?;

e Zjazdy publiczne (kostka betonowa grafitowa, gr. 10 cm bezfazowa) 95 m?;

e Opaska betonowa (kostka betonowa szara, gr. 8 cm typu cegta) 114 m?;
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e Chodnik (kostka betonowa szara, gr. 8 cm typu Behtaon)

e  Zabruk (spowolnienie ruchu- kostka kamienna nieregularna 8/11 cm)

Istniejgce ogrodzenia kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang rozebrane i zamontowane w

nastepujgcym zakresie — Tabela nr 9

19 m2?;

33 m2.
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Omac | Nr deialli prred Nir drialel po Oprodrenie do rorbicrid Oprodrenie projeldowane m
prebarykat betonowy 2,35m BRAK ogrodzenie z
A 923/4 923/7 923/8 = o siatki na stupach 3,10m BRAK
ogrodzenie z siatki na
2,25m BRAK h=1,80 m
stupach
bose pét b tal
mur z cegly na gubosc pé 3.60m T I rama stalowa
ceghy i przesto 2,0 m przesuwna
ogrodzenie o
perefabrykowane przesia +11,50 m (1 | szerokosci 5,0 m
tak - stalowa| betonowe na :
B 9232 923/5 923/6 betonowe na cokole przesto 1,5 +cokot
. przesuwana cokole i
betonowym + cokot z 10,70 m iz e m+4 przesta | zamykajgcay z
= M ' =
rfarykatow betonowych 02,0m refabrykatow
L . ¥ szerokosci h=1,50 m e ) P '
przy bramie betonowych
B o Bramanrl- B Bramanrl
ogrodzenie z siatki na ogrodzenie z
) stalowa S : stalowa
stupach stalowych i siatki na stupach i
dwuskrzydto przesuwna w
cokole betonowym o 41,40 m cokole 41,70 m . =
. . wa, szerokosci 6,0 m | D
rozstawie stupow co 2,0 . betonowym ! =
szerokosci +cokot
m, wys. 1,80 m cam h=1,80 m S S
270/10 270/27 | 270/28 a YEdIiEay,
_ L Brama nr2- )
ogrodzenie z siatki na ogrodzenie z
) stalowa S : Brama nr 2
stupach stalowych i siatki na stupach i
dwuskrzydto stalowa
C cokole betonowym o 16,80 m cokole 14,70 m
) . wa, dwukskrzydtowa
rozstawie stupéw co 2,0 .. betonowym
szerokosci szer.5,0m
m, wys. 1,50 m h=1,80 m
6,0 m
ogrodzenie z siatki na ogrodzenie z
stupach stalowych i siatki na stupach i
27111 271/3 271/4 cokole betonowym o 24m BRAK cokole 23,50m BRAK
rozstawie stupdw co 2,0 betonowym
m, wys. 1,50 m h=1,80 m
ogrodzenie z
Bramanrl-| = =
: o siatki na stupach Bramanril-
ogrodzenie z siatki na stalowa w
stalowych o stalowa =
stupach stalowych o dwuskrzydto ) . o
i ) 17m rozstawie stupow 17m dwuskrzydtowa, | =
rozstawie stupdw co 2,0 wa, gt =
. co 2,0 m, wys. szerokosci 8,0 m{
m, wys. 1,50 m szerokosci L S
1,50m-z z rozbiodki >
3,0m N
rozbiorki -
E]
D 270/3 270/25 | 270/26 ogrodzenie z .
siatki na stupach a
Bramanr2- o
: o stalowych o Brama nr2- ~
ogrodzenie z siatki na stalowa . ) o
) rozstawie stupow stalowa =
stupach zelebetowych o dwuskrzydto &
i ) 23,85 m co 2,0 m, wys. 23,45 m dwuskrzydiowa, |
rozstawie stupdw co 2,0 wa, P il o
.| L,50m-zmiana szerokosci 6,0 m- ur
m, wys. 1,50 m szerokosci . e N
A stupdw z rozbidki
! ilebetowych na
stalowe
Brama -z R
. ogrodzenie z
: o katownikow| ™ Brama -z
ogrodzenie z siatki na ;i siatki na stupach g
w siatce katownikow w
stupach stalowych o stalowych o i
E 133/2 133/3 133/4 X . 16,0 m dwuskrzydio . A 16,0 m siatce
rozstawie stupéw co 2,0 rozstawie stupow
wa, dwuskrzydtowa,
m, wys. 1,50 m .. co 2,0 m, wys. i
szerokosci szerokosci 3,5m | w
1,50 m =
3,5m o
. =
ogrodzenie z
siatki na stupach
ogrodzenie betonowe stalowych o
F 125/1 8,30m BRAK ) y 6 BRAK
prefabrykowane rozstawie stupow
€0 2,0 m, wys.
1,50 m
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Tabela nr 7 — Roboty ziemne odcinek A-B

ODCINEK A-B
N | Pagetas | Odlegosci Powierzchnta | Powierzchma | Obgelose Obgelose Sllnﬂ Stlna
pzelao wykopuW | nasypuN wykopu nasypu | wykopiw | nasypiw
hm m m] m] [m’] [m’] [m] ]
[ -, (W) 0,0 0,0 0,00
1 H+HM 164 4.0 UL 262 UL 262 LR
2 H1564 14,00 3.20 0.0 45M 0.0 47 63 0,00
3 H-35 55 1901 3,23 0.0 6351 0.0 111,15 0,00
4 HA43 42 .87 3.15 LA 23313 LA 134,48 LR
5 52 38 8.9 278 0,0 L ] 0,0 158,76 0,00
b H95 44 43 06 264 0, 112 60 oM X136 0,0
Fi 1+14.54 19,10 259 017 52453 162 37389 1,62
] 142551 10,97 2 0,05 3203 1.1 355,92 283
9 1+36 59 11.08 293 LA 3HM 028 390 3n
10 1+52 87 16,28 319 LLAL) .70 0 4456 3n
1 1+74.9 .42 333 0,0 7069 0 51632 Iin
12 1+Hi3 90 961 327 UL nn UL i3 in
13 1433 .51 361 337 0.0 .18 0 5941 in
e 1497 88 437 312 0.0 13,26 0 592 67 in
15 2H12 &5 4717 295 0,0 14,86 0 60753 3n
16 2+15,66 13.1 3.2 LA 44 88 0 65242 in
17 2431 37 15.M1 3,62 0, 55,61 oM 70803 3n
18 2+35 61 424 346 UL 14,59 UL rr 62 31
19 2H44 59 5.9 342 0.0 313.05 0 75566 in
2 2+69 86 Fatrd | 3 LA 130,52 00 88618 3n
1 2497 12 X% 639 LA 122 67 0.0 1048, 85 3n
x 338,56 4144 26 0,0 08 0.0 106293 in
Tabela nr 8 — Roboty ziemne odcinek C-D
ODCINEK C-D
przelaop wykopu W | nasypuN | wykopu | nasypu | wykopiw | nasypiw
hm m [m’] m] jm’] [ [m’] Jm’]
poczatek | H-H, DD 0,00 0,00 0,00
23 -, 9% 0,9 8,61 0,00 409 0,00 409 0,00
24 2303 208 297 000 12784 0 13193 0,00
p.) H51 00 2797 2.9 LEL 293 0 21486 0,00
26 H-56,06 5,06 3.28 0,00 15,79 0, 2365 0,00
27 H-60, 49 443 343 i,00 14 86 0, 255 0,00
28 62,27 1,78 N 0,00 6,00 0 255 0,00
2 70,08 .8 363 0,00 27,10 0| 27861 0,00
3 92,72 2 3.18 0,00 nm 0,0 3570 0,00
H 97,32 4 60 4,36 0,00 17 0, 373 0,00
2 1+42 M 44,72 13.57 000 40N 0| 773.9% 0,00
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Stziﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe
1| KNR 2-01 [D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych [ m
d.1.1] 0119-03 |01.01. | - trasa drogi w terenie rowninnym
01
338,74 <odcinek A - B> m 338,740
145,30 <odcinek C - D> m 145,300
RAZEM 484,040
1.2 45100000-8 Wycinka drzew i krzewow
2 KNR 2-01 [D- Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 16-25 cm) szt.
d.1.2] 0103-02 |01.02.
01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3| KNR 2-01 ([D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2] 0105-02 |01.02.
01
poz.2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4 KNR 2-01 [D- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po m2
d.1.2] 0111-04 |01.02. | wykarczowaniu (drobne galtezie, korzenie i kora bez
01 Wrzosu) z wywiezieniem
6*5 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.3| 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1.3.1 Ogrodzenia - zgodnie z Tabelg nr 9 PW
1.3.1. Ogrodzenie A (dz. nr 923/4)
1
5 KNR 2-31 [D- Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach 26-75 m
d.1.3.| 0818-04 (01.02. | pojazdéw na godzine
1.1l z.0.2.13. (04
9902-01
2,25 m 2,250
RAZEM 2,250
6] KNR2-31 |D- Rozebranie ogrodzen panelowych betonowych m
d.1.3.| 0818-05 [01.02. | prefabrykowanych wraz z cokotem betonowym 26-75
1.1 z.0.2.13. (04 pojazdow na godzing
9902-01
analogia
2,35 m 2,350
RAZEM 2,350
1.3.1. Ogrodzenie B (dz. nr 923/2)
2
7| KNNR-W 3 [D- Rozbidrka scian ogrodzenia z cegiet na zaprawie m3
d.1.3.[ 0301-01 [01.02. | wapiennej i cementowo-wapiennej
1.2| analogia (04
3,6*1,5%0,125 m3 0,675
RAZEM 0,675
8 KNR2-31 [D- Rozebranie ogrodzen panelowych betonowych m
d.1.3.| 0818-05 ([01.02. | prefabrykowanych wraz z cokotem betonowym 26-75
1.2 z.0.2.13. |04 pojazdéw na godzine
9902-01
analogia
10,70 m 10,700
RAZEM 10,700
9[ KNR-W 2-02(D- Demontaz stalowych bram przesuwanych recznie o m2
d.1.3.[ 1221-02 (01.02. | powierzchni do 13 m2
1.2 analogia |04
55%1,5 m2 8,250
RAZEM 8,250
1.3.1. Ogrodzenie C (dz. nr 270/10i 271/1)
3
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Przedmiar

spec.

Lp. | Podstawa tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 KNR2-31 [D- Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach 26-75 m
d.1.3.| 0818-04 [01.02. | pojazdéw na godzine
1.3|] z.0.2.13. (04
9902-01
41,40 + 16,80 + 24 m 82,200
RAZEM 82,200
11l KNR2-31 |D- Rozebranie cokotu z betonu 26-75 pojazdow na m3
d.1.3.[ 0812-03 (01.02. | godzine
13| z.0.2.13. (04
9902-01
analogia
poz.10*0,3 * 0,2 m3 4,932
RAZEM 4,932
12[ KNR-W 2-02 [D- Demontaz dwoch stalowych bram 2-skrzydtowych m2
d.1.3.[ 1221-04 (01.02. | rozwieranych o powierzchni do 13 m2 kazda
1.3| analogia |04
5*15+6*15 m2 16,500
RAZEM 16,500
1.3.1. Ogrodzenie D (dz. nr 270/3)
4
13 KNR2-31 [D- Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach 26-75 m
d.1.3.[ 0818-04 (01.02. | pojazdéw na godzine
14| z.0.2.13. (04
9902-01
17 + 23,85 m 40,850
RAZEM 40,850
14 KNR 2-31 |D- Rozebranie stupkow zelbetowych przy skrzyzowaniu | szt.
d.1.3.| 0818-08 (01.02. | odcinka A-BiC-D
1.4 analogia |04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
15( KNR-W 2-02 [D- Demontaz dwoch stalowych bram 2-skrzydtowych m2
d.1.3.| 1221-04 [01.02. | rozwieranych o powierzchni do 13 m2 kazda
1.4 analogia |04
8*15+6*1,5 m2 21,000
RAZEM 21,000
1.3.1. Ogrodzenie E (dz. nr 133/2)
5
16( KNR 2-31 [D- Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach 26-75 m
d.1.3.[ 0818-04 (01.02. | pojazdéw na godzine
1.5 z.0.2.13. (04
9902-01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
17| KNR-W 2-02|D- Demontaz stalowej bramy 2-skrzydtowej rozwieranej| m2
d.1.3.| 1221-03 (01.02. | o powierzchni do 6 m2
1.5| analogia |04
35*1,5 m2 5,250
RAZEM 5,250
1.3.1. Ogrodzenie F (dz. nr 125/1)
6
18] KNR 4-04 |D- Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
d.1.3./ 0303-01 |01.02.
1.6/ analogia (04
83*15*0,2 m3 2,490
RAZEM 2,490
1.3.2 Nawierzchnie i elementy drogowe
19| KNR AT-03 |D- Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na | m
d.1.3.] 0101-04 (01.02. | gt. 6 cm 131-230 pojazddédw na godzine
2l KNR 2-31 |04
2.0.2.13.
9902-03
24 <skrzyzowanie z ul. Welecka> m 24,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Stzgﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19 <skrzyzowanie z ul. Topolowg> m 19,000
RAZEM 43,000
20| KNR AT-03 |D- Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - m
d.1.3.[ 0101-05 ([01.02. | dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm 131-230
2| KNR 2-31 |04 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. Krotnos¢ = 10
9902-03
poz.19 m 43,000
RAZEM 43,000
21l KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.3.[ 0803-03 [01.02. | mineralno-bitumicznych o grubosci 9 cm 26-75
2 z.0.2.13. |04 pojazdéw na godzine
9902-01
0803-04
15,1 <skrzyzowanie z ul. Topolowg> m2 15,100
83,8 <skrzyzowanie z ul. Welecka> m2 83,800
RAZEM 98,900
22| KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno| m2
d.1.3.[ 0801-07 [01.02. | -bitumicznych o grubosci 7 cm 26-75 pojazdéw na
2 z.0.2.13. |04 godzine
9902-01
0801-08
poz.21 m2 98,900
RAZEM 98,900
23| KNR 2-31 ([D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o m2
d.1.3.| 0801-03 (01.02. | grubosci 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2l z.0.2.13. |04
9902-01
analogia
2112 m2 2 112,000
RAZEM 2 112,000
24| KNR 2-31 |D- Rozebranie chodnikow i zjazdéw z kostki betonowej | m2
d.1.3.| 0815-06 [01.02. | na podsypce cementowo-piaskowej
2| analogia |04
131 m2 131,000
RAZEM 131,000
25| KNR 2-31 |D- Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 50x50x7 m2
d.1.3.| 0815-07 [01.02. | cm na podsypce cementowo-piaskowej
2 04
48 m2 48,000
RAZEM 48,000
26| KNR 2-31 |D- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2
d.1.3.| 0811-03 [01.02. | betonowych typu JOMB o grubosci 12 cm z
2 z.0.2.13. |04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75
9902-01 pojazddéw na godzineg - (przyjeto szacunkowo 80%
analogia materiatu na odpad)
497 m2 497,000
RAZEM 497,000
27 KNR 2-31 |D- Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na m
d.1.3.[ 0813-03 ([01.02. | podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow na
2 z.0.2.13. |04 godzine
9902-01
100 m 100,000
RAZEM 100,000
28| KNR 2-31 [D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej | m
d.1.3.| 0814-02 (01.02. | 26-75 pojazdéw na godzing
2l z.0.2.13. |04
9902-01
113 m 113,000
RAZEM 113,000
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Przedmiar

spec.

Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29 Wpycena |D- Wywo6z na miejsce utylizacji wraz z utylizacjg gruzu z t
d.1.3.[ =zaktadu [01.02. | rozbidrki (szacunkowo 10 km)
2| utylizacji |04
analiza
indywidualna
poz.21 * 0,09 * 2 <istniejgca jezdnia bitumiczna> t 17,802
poz.22 * 0,07 * 2 <istniejgca podbudowa bitumiczna> | t 13,846
poz.23 * 0,10 * 2 <nawierzchnia betonowa> t 422,400
poz.24 * 0,08 * 2 <nawierzchnie z kostki betonowej gr.| t 20,960
8 cm>
poz.25 * 0,07 * 2 <nawierzchnie z plytek t 6,720
chodnikowych 50x50x7 cm>
poz.26 * 0,15 * 2 <plyty zelbetowe> t 149,100
poz.27 * 0,15 * 0,3 * 2 <krawezniki> t 9,000
poz.28 * 0,08 * 0,3 * 2 <obrzeza> t 5,424
RAZEM 645,252
1.3.3 Oznakowanie i UBR
30 KNR 2-31 |D- Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, szt.
d.1.3.[ 0703-03 [01.02. | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 26-75
3| z.0.2.13. |04 pojazdéw na godzine
9902-01
1<F-5> szt. 1,000
1<B-43> szt. 1,000
1<B-44> szt. 1,000
1<B-5> szt. 1,000
1 <"nie dotyczy..."> szt. 1,000
RAZEM 5,000
31 KNR 2-31 |D- Rozebranie stupkéw do znakow 26-75 pojazdéw na szt.
d.1.3.[ 0818-08 [01.02. | godzine
3| z.0.2.13. |04
9902-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR2-31 |[D- Rozebranie poreczy ochronnych fancuchowych U-12b[ m
d.1.3./ 0818-03 [01.02. [ 131-230 pojazdéw na godzing
3| z.0.2.13. |04
9902-03
9 m 9,000
RAZEM 9,000
2( 45111200-0 Roboty ziemne
33| KNR 2-01 [D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2] 0218-02 ]02.01. | podsiebiernymi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat.lll -
01 70% robét
1062,93 * 0,7 <odcinek A - B - zgodnie z Tabela nr 7 | m3 744,051
PW>
773,96 * 0,7 <odcinek C-D - zgodnie z Tabelg nr 8 | m3 541,772
PW>
RAZEM 1 285,823
34| KNR 2-01 (D- Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2] 0301-02 ]02.01. [ samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
01 km (kat.gr.Ill) -30% robot
1062,93 * 0,3 <odcinek A - B - zgodnie z Tabela nr 7 | m3 318,879
PW>
773,96 * 0,3 <odcinek C-D - zgodnie z Tabelg nr8 | m3 232,188
PW>
RAZEM 551,067
35 KNR 2-31 [D- Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-IV m2
d.2] 0101-01 |04.01. | gtebokosci 54 cm - w miejscu odtworzenia
0101-02 |01 nawierzchni - dziatka nr 124/6 - 70% robot
analogia
231*0,7 m2 161,700
RAZEM 161,700
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36| KNR 2-31 |D- Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. lll-IV m2
d.2[ 0101-07 |04.01. | gtebokosci 54 cm - dziatka nr 124/6 - 30% robot
0101-08 |01
analogia
231*0,3 m2 69,300
RAZEM 69,300
37 Wycena [D- Wywdz na miejsce utylizacji wraz z utylizacja t
d.2| zaktadu ]02.00. | (szacunkowo 10 km)
utylizacji |01
analiza
indywidualna
(1062 + 773,96) * 1,6 t 2 937,536
RAZEM 2 937,536
3| 45233000-9 Urzadzenia obce
38| KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.3| 1406-04 |03.02. | wodociggowych i gazowych
01a
19 <woda - odcinek A - B> szt. 19,000
13 <woda - odcinek C - D> szt. 13,000
4 <gaz - odcinek A - B> szt. 4,000
RAZEM 36,000
39| KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazow szt.
d.3| 1406-03 |03.02. | kanatowych
O1a
5 <odcinek A - B> szt. 5,000
3 <odcinek C - D> szt. 3,000
RAZEM 8,000
4{ 45233000-9 ODCINEK A-B
41 Elementy ulic
40| KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 m3
d.4.1] 0402-04 |08.01. | pojazdéw na godzine
z.0.2.13. |01b
9902-01
444 * 0,05 < tawa krawezniki betonowe 15x30 proste>| m3 22,200
115 * 0,04 <tawa betonowa pod oporniki 12x25 cm> m3 4,600
243 * 0,04 <tawa betonowa pod krawezniki 15x22 cm>| m3 9,720
RAZEM 36,520
41| KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 m3
d.4.1 0402-04 |08.01. | pojazdéw na godzine na tukach o promieniu do 40 m
z.0.2.13. |01b
9902-01
0402-05
23 * 0,06 <tawa pod krawezniki tukowe> m3 1,380
RAZEM 1,380
42| KNR 2-31 (D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.4.1| 0403-03 |08.01. | cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. (01b pojazdéw na godzine
9902-01
444 <krawezniki betonowe 15x30 cm proste> m 444,000
RAZEM 444,000
43| KNR 2-31 [D- Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22 m
d.4.1 0403-03 |08.01. | cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. (01b pojazdéw na godzine
9902-01
243 <krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm> m 243,000
RAZEM 243,000
44/ KNR 2-31 ([D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.4.1| 0403-05 |08.01. | cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. (01b pojazdéw na godzine
9902-01
115 m 115,000
RAZEM 115,000
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45/ KNR 2-31 (D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.4.1 0403-03 |08.01. | cm na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o
0403-07 ([01b promieniu do 12 m
analogia
23 <R7> m 23,000
RAZEM 23,000
46/ KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4.1] 0407-03 |08.03. | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
z.0.2.13. (01 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
460 m 460,000
RAZEM 460,000
42 Podbudowy
421 Jezdnia odcinek A-B
47| KNR 2-31 [D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.4.2( 0103-04 (04.01.| pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
1| z.0.2.13. |01 I-IV 26-75 pojazddw na godzine - caty odcinek A-B
9902-01
1068 + 2 * 0,25 * 238,01 + 18 + 25 <jezdnia szer. 4,5 | m2 1230,005
m + opaska wzmochiona + zabruki>
542 +2* 0,25 * (338,74 - 238,01) <jezdnia szer. 5,0 | m2 592,365
m>
RAZEM 1 822,370
48| KNR 2-31 |D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d4.2( 0111-03 [04.05. | wykonywana mieszarkami doczepnymi C0,4/0,5<=2,0
1 zo0.213. |01a MPa- grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 24 cm 26
9902-01 -75 pojazddéw na godzine odcinek od hm 0+00,00 do
0111-04 hm 2+38,01 (grunt KR2/G4)
1068 + 2 * 0,25 * 238,01 + 18 + 25 <jezdnia szer. 4,5 | m2 1230,005
m + opaska wzmochiona_zabruki>
RAZEM 1230,005
49| KNR 2-31 |D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d4.2( 0111-03 ([04.05. | wykonywana mieszarkami doczepnymi C0,4/0,5<=2,0
1 zo0.213. |01a MPa- grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm 26
9902-01 -75 pojazdéw na godzine odcinek od hm 2+38,01 do
0111-04 hm 3+03,33 (grunt KR3/G4)
(5+2*0,25) * (303,33 - 238,01) <jezdnia szer. 5,0 m2 359,260
m>
RAZEM 359,260
50 KNR 2-31 |D- Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - m2
d4.2| 0114-01 |04.02. | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 22 cm 26-
1| z.0.2.13. |02 75 pojazdéw na godzine odcinek od hm 0+00,00 do
9902-01 hm 2+38,01 (grunt KR2/G4)
0114-02
poz.48 m2 1230,005
RAZEM 1 230,005
511 KNR 2-31 |D- Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - m2
d4.2| 0114-01 |04.02. | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 22 cm 26-
1 z.0.2.13. |02 75 pojazdow na godzine odcinek od hm2+38,01 do
9902-01 hm 3+03,33 (grunt KR3/G4)
0114-02
poz.49 m2 359,260
RAZEM 359,260
52| KNR 2-31 |D- Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego m2
d.4.2[ 0115-07 |[04.05. | cementem C3/4<=6,0 MPa- grubosc warstwy po
1 z.0.2.13. [O1a zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdow na godzine -
9902-01 odcinek od hm 3+03,33 do hm 3+38,74 (KR3/G1)
0115-08
analogia
(5+2*0,25) * (338,74 - 303,33) m2 194,755
RAZEM 194,755
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53] KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d4.2| 0114-05 |[04.04. | grubosci po zageszczeniu 25 cm 26-75 pojazdoéw na
1| z.0.213. (02 godzine
9902-01
0114-06
1068 <jezdnia 4,5 m> m2 1 068,000
542 <jezdnia 5,0 m> m2 542,000
RAZEM 1 610,000
422 Opaska+chodnik
54| KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.4.2( 0103-04 (04.01.| pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
2 z.0.2.13. |01 I-1V 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
342 <opaska> m2 342,000
14 <chodnik przy ul. Topolowej> m2 14,000
RAZEM 356,000
55/ KNR 2-31 [D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géornao | m2
d.4.2.{0114-07 z.0.|04.04. | grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty na
2| 2.12.9901- |02 poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
02 z.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0114-08
analogia
poz.54 m2 356,000
RAZEM 356,000
423 Zjazdy indywidualne
56| KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.4.2[ 0103-04 (04.01.| pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
3| z.0.2.13. |01 I-1V 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
127 m2 127,000
RAZEM 127,000
57 KNR 2-31 |D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d4.2( 0111-03 [04.05. | wykonywana mieszarkami doczepnymi C0,4/0,5<=2,0
3[ zo0.2.13. |01a MPa- grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 24 cm 26
9902-01 -75 pojazdéw na godzine
0111-04
poz.56 m2 127,000
RAZEM 127,000
58] KNR 2-31 |D- Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - m2
d.4.2( 0114-01 [04.02. | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 17 cm 26-
3| z.0.2.13. |02 75 pojazdow na godzine
9902-01
poz.56 m2 127,000
RAZEM 127,000
59| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.4.2| 0114-05 |[04.04. | grubosci po zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdoéw na
3| z.0.2.13. |02 godzine
9902-01
poz.56 m2 127,000
RAZEM 127,000
424 Zjazdy publiczne + odtworzenie nawierzchni
60 KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d4.2| 0103-04 ([04.01. | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
4] z.0.2.13. |01 I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
231 <odtworzenie na dziatce nr 124 / 6> m2 231,000
18 <zjazdy publiczne nr 17,18,19> m2 18,000
RAZEM 249,000
61 KNR 2-31 |D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d4.2( 0111-03 [04.05. | wykonywana mieszarkami doczepnymi C0,4/0,5<=2,0
4/ z.0.213. [O1a MPa- grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 24 cm 26
9902-01 -75 pojazddéw na godzine
0111-04
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poz.60 m2 249,000
RAZEM 249,000
62| KNR 2-31 |D- Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - m2
d.4.2( 0114-01 [04.02. | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 22 cm 26-
4/ z.0.213. |02 75 pojazdow na godzine
9902-01
0114-02
poz.60 m2 249,000
RAZEM 249,000
63| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.4.2( 0114-05 |(04.04. | grubosci po zageszczeniu 25 cm 26-75 pojazdéw na
4 z.0.213. |02 godzine
9902-01
0114-06
poz.60 m2 249,000
RAZEM 249,000
43 Nawierzchnie
4.3.1 Jezdnia odcinek A-B
64| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 | m2
d.4.3.[ 0511-03 [05.03. | cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
1 z.0.213. (23a pojazdéw na godzine - od hm 0+00,00 do hm 2+38,01
9902-01
1068 m2 1 068,000
RAZEM 1 068,000
65| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 10[ m2
d.4.3.[ 0511-03 [05.03. | cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
1| z.0.2.13. [23a pojazdéw na godzing - od hm 2+38,01 do hm
9902-01 3+38,74
542 m2 542,000
RAZEM 542,000
4.3.2 Zabruk
66/ KNR 2-31 [D- Nawierzchnia zabruku z kostki kamiennej m2
d.4.3.| 0505-04 [05.03. | nieregularnej o wysokosci 16 cm na podsypce
2 z.0.2.13. |01 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
9902-01 cementowg 26-75 pojazdow na godzine
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
43.3 Chodnik + opaska
67| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 | m2
d.4.3.[ 0511-03 [05.03. | cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
3| z.0.2.13. |23a pojazdéw na godzing
9902-01
14 <chodnik przy ul. Topolowej> m2 14,000
342 + 18 <opaska> m2 360,000
RAZEM 374,000
434 Zjazdy indywidualne
68| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegta | m2
d.4.3.| 0511-03 [05.03. | grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-
4 z.0.213. [23a 75 pojazdow na godzine
9902-01
analogia
poz.56 m2 127,000
RAZEM 127,000
435 Zjazd publiczne+odtworzenie nawierzchni na dziatce nr 124/6
69| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegta [ m2
d.4.3.[ 0511-03 [05.03. | grubos¢ 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
5| z.0.2.13. (23a 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
analogia
231 <odtworzenie nawierzchni na dziatce nr 124 /6> | m2 231,000
18 <zjazdy 17,18,19> m2 18,000
RAZEM 249,000
4.4) 45236000-0 ZIELEN
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70 KNR 9-11 |D- Utozenie tkaniny ogrodniczej pod warstwg z m2
d.4.4] 0101-04 ]09.01. | otoczakéw
analogia |01
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
71 KNR 2-31 |D- Opaska z otoczakow 40/60mm, gr.5 cm m2
d.4.4 0202-03 |09.01.
0202-04 |01
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
5| 45233000-9 ODCINEK C-D
5.1 Elementy ulic
72| KNR 2-31 [D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 m3
d.5.1] 0402-04 |08.01. | pojazdéw na godzine
z.0.2.13. (01b
9902-01
240 * 0,05 < tawa krawezniki betonowe 15x30 proste>| m3 12,000
51 * 0,04 <tawa betonowa pod oporniki 12x25 cm> m3 2,040
104 * 0,04<tawa betonowa pod krawezniki 15x22 cm>| m3 4,160
RAZEM 18,200
73| KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 m3
d.5.1] 0402-04 |08.01. | pojazdéw na godzine na tukach o promieniu do 40 m
z.0.2.13. (01b
9902-01
0402-05
(60 + 38) * 0,06 <tawa pod krawezniki tukowe> m3 5,880
RAZEM 5,880
74 KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.5.1] 0403-03 |08.01. | cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. |01b pojazdow na godzing
9902-01
240 - 60 <krawezniki betonowe 15x30 cm proste> m 180,000
RAZEM 180,000
75| KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22 m
d.5.1] 0403-03 |08.01. | cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. (01b pojazdéw na godzine
9902-01
104 - 38<krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm>| m 66,000
RAZEM 66,000
76| KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.5.1] 0403-05 |08.01. | cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. |01b pojazdow na godzine
9902-01
51 m 51,000
RAZEM 51,000
77 KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.5.1] 0403-03 |08.01. | cm na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o
0403-07 [01b promieniu do 12 m
analogia
60 + 38 <R5/R7/R9/R12> m 98,000
RAZEM 98,000
78| KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o0 wymiarach 30x8 cm na m
d.5.1] 0407-03 |08.03. | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
z.0.2.13. (01 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
248 m 248,000
RAZEM 248,000
79| KNR AT-03 |D- Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwaéch m
d.5.1] 0402-01 |08.05. | rzedach 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31 [06a
z.0.2.13.
9902-01
23,50 m 23,500
RAZEM 23,500
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5.2 Podbudowy
5.2.1 Jezdnia odcinek C-D (kostka)
80| KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.5.2 0103-04 (04.01.| pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
1| z.0.213. |01 I-IV 26-75 pojazdéw na godzineg - odcinek od hm
9902-01 0+18,90 do hm 1+45,30
740 +2* 0,25 * (145,30 - 18,90) + 33 <jezdnia szer. | m2 836,200
5,5 m + zabruk>
RAZEM 836,200
811 KNR 2-31 |D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.5.2[ 0111-03 [04.05. | wykonywana mieszarkami doczepnymi C0,4/0,5<=2,0
1 z.0.213. [O1a MPa- grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm 26
9902-01 -75 pojazdéw na godzine odcinek od hm 1+27,89 do
0111-04 hm 1+45,30 (grunt KR3/G4)
(5,5+2*0,25) * (145,30 - 127,89) + 33 <jezdnia m2 137,460
szer. 5,5 m + zabruk>
RAZEM 137,460
82| KNR 2-31 |D- Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - m2
d.5.2[ 0114-01 [04.02. | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 28 cm 26-
1 z.0.2.13. (02 75 pojazdow na godzine odcinek od hm 1+27,89 do
9902-01 hm 1+45,30 (grunt KR3/G4)
0114-02
poz.81 m2 137,460
RAZEM 137,460
83| KNR 2-31 [D- Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego m2
d.5.2[ 0115-07 [04.05. | cementem C3/4<=6,0 MPa- grubo$¢ warstwy po
1| z.0.2.13. |01a zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzing -
9902-01 odcinek od hm 0+18,90 do hm 1+27,89 (KR3/G1)
0115-08
analogia
(5,5+2*0,25) * (127,89 - 18,90) m2 653,940
RAZEM 653,940
84| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.5.2[ 0114-05 (04.04. | grubosci po zageszczeniu 25 cm 26-75 pojazdéw na
1| z.0.2.13. (02 godzine
9902-01
0114-06
740 <jezdnia 5,5 m> m2 740,000
RAZEM 740,000
52.2 Jezdnia - skrzyzowanie z ul. Weleckg od hm 0+00,00 do hm 0+18,90
85| KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.5.2 0103-04 (04.01.| pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
2 z.0.2.13. |01 I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
136 m2 136,000
RAZEM 136,000
86| KNR 2-31 |D- Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego m2
d.5.2| 0115-07 [04.05. | cementem C3/4<=6,0 MPa- grubos¢ warstwy po
2 z.0.213. [O1a zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazddw na godzine
9902-01
0115-08
analogia
poz.85 + 48 * 0,25 m2 148,000
RAZEM 148,000
87| KNR 2-31 [D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.5.2[ 0114-05 (04.04. | grubosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na
2l z.0.2.13. |02 godzine
9902-01
0114-06
poz.85 m2 136,000
RAZEM 136,000
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88| KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 m2
d.5.2[ 1004-07 |(04.03. | pojazdéw na godzine
2l z.0.2.13. |01
9902-01
poz.87 m2 136,000
RAZEM 136,000
89| KNR 2-31 [D- Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej m2
d.5.2[ 0110-01 [04.07.| AC22P - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm 26-
2| z.0.2.13. [O1a 75 pojazdow na godzine
9902-01
0110-02
analogia
poz.87 m2 136,000
RAZEM 136,000
90| KNR 2-31 |D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.5.2[ 1004-06 [04.03. | ulepszonej (bitum) 26-75 pojazdow na godzine
2l z.0.2.13. |01
9902-01
poz.87 m2 136,000
RAZEM 136,000
911 KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 m2
d.5.2[ 1004-07 (04.03. | pojazdéw na godzine
2l z.0.2.13. |01
9902-01
poz.87 m2 136,000
RAZEM 136,000
5.2.3 Opaska+chodnik
92| KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.5.2| 0103-04 [04.01. | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
3| z.0.2.13. |01 I-IV 26-75 pojazdédw na godzine
9902-01
114 <opaska> m2 114,000
62 <chodnik przy ul. Weleckiej> m2 62,000
RAZEM 176,000
93] KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o | m2
d.5.2.{0114-07 z.0.|04.04. | grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty na
3 2.12. 9901- |02 poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
02 z.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0114-08
analogia
poz.92 m2 176,000
RAZEM 176,000
5.2.4 Zjazdy indywidualne
94| KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.5.2[ 0103-04 (04.01.| pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
4] z.0.213. |01 I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
95| KNR 2-31 [D- Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego m2
d.5.2[ 0115-07 [04.05. | cementem C3/4<=6,0 MPa- grubo$¢ warstwy po
4/ z.0.213. |01a zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdow na godzing -
9902-01 odcinek od hm 0+18,90 do hm 1+27,89 (KR1/G1)
0115-08
analogia
poz.94 m2 65,000
RAZEM 65,000
96/ KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.5.2[ 0114-05 (04.04. | grubosci po zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na
4 z.0.213. |02 godzine
9902-01
poz.94 m2 65,000
RAZEM 65,000
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5.2.5 Zjazdy publiczne
97 KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.5.2.] 0103-04 |[04.01. | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
5 z.0.2.13. |01 I-1V 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
95 m2 95,000
RAZEM 95,000
98 KNR 2-31 |D- Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego m2
d.5.2[ 0115-07 [04.05. | cementem C3/4<=6,0 MPa- grubos¢ warstwy po
5( z.0.2.13. |01a zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazddw na godzine -
9902-01 odcinek
0115-08
analogia
poz.97 m2 95,000
RAZEM 95,000
99| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.5.2| 0114-05 |[04.04. | grubosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdoéw na
5 z.0.2.13. |02 godzine
9902-01
0114-06
poz.97 m2 95,000
RAZEM 95,000
5.3 Nawierzchnie
5.3.1 Jezdnia odcinek C-D
100 KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 10[ m2
d.5.3.[ 0511-03 [05.03. | cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
1 z.0.2.13. [23a pojazdéw na godzing - od hm 0+18,90 do hm
9902-01 1+45,30
740 m2 740,000
RAZEM 740,000
101 KNR 2-31 |D- Warstwa wigzgca AC16W - grubos¢ po zageszcz. 5 m2
d.5.3.| 0311-01 [05.03. | cm 26-75 pojazdéw na godzine
1| z.0.2.13. |05b
9902-01
0311-02
analogia
136 m2 136,000
RAZEM 136,000
102 KNR 2-31 [D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.5.3.| 1004-06 [04.03. | ulepszonej (bitum) 26-75 pojazddéw na godzing
1| z.0.2.13. |01
9902-01
poz.101 m2 136,000
RAZEM 136,000
103] KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 m2
d.5.3.[ 1004-07 |(04.03. | pojazdéw na godzine
11 z.0.2.13. |01
9902-01
poz.101 m2 136,000
RAZEM 136,000
104 KNR 2-31 |D- Warstwa scieralna SMA 11 - grubosc¢ po zageszcz. 4 | m2
d.5.3.| 0310-05 [05.03. | cm 26-75 pojazdéw na godzine
1| z.0.2.13. |05a
9902-01
0310-06
poz.101 m2 136,000
RAZEM 136,000
105 KNR 2-31 |D- Uszczelnienie masg zalewowa szczelinna sytyku m
d.5.3.[ 0315-05 [05.03. | nawierzchni w rejonie skrzyzowania i przy progu nr 3
1| analogia [05a
24 <krawedz jezdni DK nr 10> m 24,000
RAZEM 24,000
5.3.2 Zabruk

-16 -

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4592 Uzytkownik: Katarzyna Przybysz



Przedmiar

spec.

Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
106 KNR 2-31 |D- Nawierzchnia zabruku z kostki kamiennej m2
d.5.3.| 0505-04 [05.03. | nieregularnej o wysokosci 16 cm na podsypce
2 z0.2.13. |01 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
9902-01 cementowg 26-75 pojazdow na godzine
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
5.3.3 Chodnik + opaska
107 KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 | m2
d.5.3.[ 0511-03 [05.03. | cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
3[ z0.2.13. |23a pojazdéw na godzine
9902-01
114 <opaska> m2 114,000
RAZEM 114,000
108] KNR 2-31 [D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 | m2
d.5.3.[ 0511-03 [05.03. | cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
3] z.0.2.13. |23a pojazdow na godzine
9902-01
19 + 62 <chodnik> m2 81,000
RAZEM 81,000
5.3.4 Zjazdy indywidualne
109 KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegta [ m2
d.5.3.[ 0511-03 [05.03. | grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-
4 z.0.213. [23a 75 pojazdow na godzine
9902-01
analogia
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
5.3.5 Zjazd publiczne
110 KNR 2-31 [D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegta [ m2
d.5.3.[ 0511-03 [05.03. | grubos¢ 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
5| z.0.2.13. |23a 26-75 pojazdéw na godzing
9902-01
analogia
231 <odtworzenie nawierzchni na dziatce nr 124 / 6> | m2 231,000
18 <zjazdy 17,18,19> m2 18,000
RAZEM 249,000
5.4| 45236000-0 ZIELEN
1111 KNR 9-11 |D- Utozenie tkaniny ogrodniczej pod warstwg z m2
d.5.4| 0101-04 ]09.01. | otoczakow
analogia |01
104 m2 104,000
RAZEM 104,000
112 KNR 2-31 |D- Opaska z otoczakow 40/60mm, gr.5 cm m2
d.5.4/ 0202-03 |09.01.
0202-04 |01
104 m2 104,000
RAZEM 104,000
113] KNR 2-21 |D- Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na| m3
d.5.4f 0218-01 ]09.01. | terenie ptaskim
analogia |01
52*0,1 m3 5,200
RAZEM 5,200
114 KNR 2-21 |D- Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2
d.5.4] 0401-02 |09.01. | gruncie kat. lll bez nawozenia
01
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
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6 Ogrodzenia - montaz i przestawienie
6.1 A - dziatka 923/4
115 KNNR2 [D- Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach m
d.6.1] 1603-03 |07.06. | stalowych z rur o rozstawie 2.5m, obsadzonych w
analogia |01 cokole
3,1 m 3,100
RAZEM 3,100
6.2 B - dziatka 923/2
116 KNP1706- |D- Ogrodzenia betonowe - cokot + fundament pod stupy | m3
d.6.2| 02.01 0706- |07.06.
02.01 0706- |01
02.01
analiza
indywidualna
18,5*0,2 * 0,3 <cokot> m3 1,110
7*0,3*0,3*0,7 <fundamnety> m3 0,441
RAZEM 1,551
117) KNNR2 [D- Ogrodzenie z prefabrykowanych elementéw m
d.6.2] 1603-03 |07.06. | betonowych, (h=3 panele po 0,5 m, na stupkach
analogia |01 h=2,2 m), obsadzonych w cokole = brama stalowa
przesuwana szer. 5,0 m
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
6.3 C - dziatki: 270/10+271/1
118 KNP1706- |D- Ogrodzenia z siatki - cokét + fundament pod stupy m3
d.6.3| 02.01 0706- |07.06.
02.01 0706- |01
02.01
analiza
indywidualna
(41,7+14,7+235+6 +5) * 0,2 * 0,3 <cokot> m3 5,454
40*0,3*0,3* 0,7 <fundamenty> m3 2,520
RAZEM 7,974
119 KNNR2 |D- Ogrodzenie z siatki wys. do 1.8 m na stupkach m
d.6.3] 1603-03 |07.06. | stalowych z rur o rozstawie 2.0m, obsadzonych w
analiza (01 cokole + 2 bramy: 5,0 mi 6,0 m
indywidualna
91 m 91,000
RAZEM 91,000
6.4 D - dziatka 270/3
120 KNR 2-25 |D- Montaz wczesniej rozebranego ogrodzenia z siatki - m
d.6.4] 0308-01 |07.06. | przestawienie do nowej lokalizacji + 2 bramy
analogia |01 dwuskrzydtowe
17 m 17,000
RAZEM 17,000
121 KNNR-W 2 |D- Ogrodzenie z siatki o wys.do 1.50 m na stupkach m
d.6.4] W1503-03 |07.06. | stalowych z rur obsadzonych w cokole
analogia |01
24 m 24,000
RAZEM 24,000
6.5 E - dziatka 133/2
122 KNNR 2 |D- Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach m
d.6.5| 1603-03 |07.06. | stalowych z rur o rozstawie 2.0m, obsadzonych w
analogia |01 cokole + brama dwuskrzydfowa z katownikow w
siatce
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
6.6 F - dziatka 125/1
123] KNNR2 |D- Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach m
d.6.6] 1603-03 |07.06. | stalowych z rur o rozstawie 2.0m, obsadzonych w
analogia |01 cokole
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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7 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BRD
7.1| 45233221-4 Oznakowanie poziome
124| KNR AT-04 (D- Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na | m2
d.7.1] 0204-01 ]07.01. | zimno, za pomoca mas chemoutwardzalnych
KNR 2-31 (01 grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
z.0.2.13. oznakowanie gtadkie 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
analogia
22,5*0,12 <P - 7a> m2 2,700
RAZEM 2,700
7.2 Oznakowanie pionowe
125/ KNR 2-31 |D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60 | szt.
d.7.2] 0702-02 |07.02. | mm 26-75 pojazdow na godzing
z.0.2.13. |01
9902-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
126 KNR 2-31 |D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 60 | szt.
d.7.2] 0702-02 |07.02. | mm 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13. |01
9902-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
127 KNR 2-31 |D- Przymocowanie tablic znakéw zakazu o powierzchni | szt.
d.7.2| 0703-02 |07.02. | ponad 0.3 m2 26-75 pojazddéw na godzine
z.0.2.13. |01
9902-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128| KNR 2-31 [D- Przymocowanie tablic znakéw zakazu o powierzchni | szt.
d.7.2 0703-02 |07.02. | ponad 0.3 m2 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13. |01
9902-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
129 KNR 2-31 |D- Przymocowanie tablic znakéw nakazu o powierzchni | szt.
d.7.2| 0703-02 |07.02. | ponad 0.3 m2 26-75 pojazddéw na godzine
z.0.2.13. |01
9902-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
130] KNR 2-31 [D- Przymocowanie tablic znakéw informacyjnych o szt.
d.7.2] 0703-02 |07.02. | powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. |01 godzine
9902-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131] KNR 2-31 |D- Przymocowanie tablic znakéw o powierzchni ponad | szt.
d.7.2] 0703-02 |07.02. | 0.3 m2 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13. |01
9902-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132 KNR 2-31 |D- Przymocowanie tablic znakéw o powierzchni ponad | szt.
d.7.2] 0703-02 |07.02. | 0.3 m2 26-75 pojazddw na godzine
z.0.2.13. |01
9902-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
133] KNR 2-31 |D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych o szt.
d.7.2] 0703-01 |07.02. | powierzchni do 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. |01
9902-01
analogia
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.3| 45233290-8 Urzadzenia BRD
134 KNR 2-31 |D- Ogrodzenie tancuchowe U-12b (4 stupki+10 m szt.
d.7.3] 0702-01 |07.06. | tancucha) 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. (02
9902-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis j-m.| llos¢ Cena Wartosc
techn.
KOSZTORYS:
1| 45100000- | Roboty przygotowawcze
8
1.1 Roboty pomiarowe
1] KNR 2-01 |D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m | 484,040 0,00 0,00
d.1.1| 0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
Razem dzial: Roboty pomiarowe 0,00
1.2 [ 45100000- | Wycinka drzew i krzewow
8
2| KNR 2-01 |D-01.02.01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 16-25 szt. 6,000 0,00 0,00
d.1.2| 0103-02 cm)
3| KNR 2-01 [D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25cm) |[szt.| poz.2= 0,00 0,00
d.1.2| 0105-02 6,000
4 | KNR 2-01 [D-01.02.01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po m2 6*5= 0,00 0,00
d.1.2| 0111-04 wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i 30,000
kora bez wrzosu) z wywiezieniem
Razem dziat: Wycinka drzew i krzewéw 0,00
1.3 [ 45111300- | Roboty rozbiérkowe
1
1.3.1 Ogrodzenia - zgodnie z Tabelg nr 9 PW
1.3.1. Ogrodzenie A (dz. nr 923/4)
1
5| KNR 2-31 |D - 01.02.04 | Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach 26-75 | m 2,250 0,00 0,00
d.1.3.| 0818-04 pojazdéw na godzine
11| z.0.2.13.
9902-01
6 | KNR 2-31 |D -01.02.04 [ Rozebranie ogrodzen panelowych betonowych | m 2,350 0,00 0,00
d.1.3.[ 0818-05 prefabrykowanych wraz z cokotem betonowym
11| z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzing
9902-01
analogia
Razem dziat: Ogrodzenie A (dz. nr 923/4) 0,00
1.3.1. Ogrodzenie B (dz. nr 923/2)
2
7 [ KNNR-W 3[D-01.02.04 | Rozbiorka scian ogrodzenia z cegiet na m3| 3,6*1,5 0,00 0,00
d.1.3.| 0301-01 zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;j *0,125 =
1.2 | analogia 0,675
8 | KNR 2-31 [D - 01.02.04 | Rozebranie ogrodzen panelowych betonowych | m 10,700 0,00 0,00
d.1.3.| 0818-05 prefabrykowanych wraz z cokotem betonowym
12| z.0.2.13. 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
analogia
9 | KNR-W 2- |D-01.02.04 | Demontaz stalowych bram przesuwanych m2| 55*1,5 0,00 0,00
d.1.3. 02 1221-02 recznie o powierzchni do 13 m2 = 8,250
1.2 | analogia
Razem dziat: Ogrodzenie B (dz. nr 923/2) 0,00
1.3.1. Ogrodzenie C (dz. nr 270/10i 271/1)
3
10 | KNR 2-31 |D - 01.02.04 | Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach 26-75 | m 41,40 + 0,00 0,00
d.1.3.| 0818-04 pojazdéw na godzine 16,80 +
13| z.0.2.13. 24 =
9902-01 82,200
11| KNR 2-31 [D-01.02.04 | Rozebranie cokotu z betonu 26-75 pojazdow | m3| poz.10* 0,00 0,00
d.1.3.| 0812-03 na godzine 0,3*0,2
13| z.0.2.13. =4,932
9902-01
analogia
12 | KNR-W 2- |D-01.02.04 | Demontaz dwéch stalowych bram 2- m2| 5*1,5+ 0,00 0,00
d.1.3. (02 1221-04 skrzydtowych rozwieranych o powierzchni do 6*15=
1.3 | analogia 13 m2 kazda 16,500
Razem dziat: Ogrodzenie C (dz. nr 270/10i 271/1) 0,00
1.3.1. Ogrodzenie D (dz. nr 270/3)
4

-21-

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4592 Uzytkownik: Katarzyna Przybysz




Kosztorys nakfadczy

Nr spec.

Lp. | Podstawa techn Opis j-m.[ llosé Cena Wartosc
13| KNR 2-31 [D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach 26-75 | m 17 + 0,00 0,00
d.1.3.| 0818-04 pojazddéw na godzine 23,85 =
14| z.0.2.13. 40,850
9902-01
14 | KNR 2-31 |D-01.02.04 | Rozebranie stupkow zelbetowych przy szt. 6,000 0,00 0,00
d.1.3.| 0818-08 skrzyzowaniu odcinka A-B i C-D
1.4 | analogia
15 [ KNR-W 2- |[D-01.02.04 | Demontaz dwoch stalowych bram 2- m2| 8*15+ 0,00 0,00
d.1.3. |02 1221-04 skrzydtowych rozwieranych o powierzchni do 6*15=
1.4 | analogia 13 m2 kazda 21,000
Razem dziat: Ogrodzenie D (dz. nr 270/3) 0,00
1.3.1. Ogrodzenie E (dz. nr 133/2)
5
16 | KNR 2-31 |D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach 26-75 | m 16,000 0,00 0,00
d.1.3.| 0818-04 pojazddéw na godzine
15| z.0.2.13.
9902-01
17 | KNR-W 2- |D-01.02.04 | Demontaz stalowej bramy 2-skrzydiowej m2| 3,515 0,00 0,00
d.1.3. (02 1221-03 rozwieranej o powierzchni do 6 m2 =5,250
1.5| analogia
Razem dziat: Ogrodzenie E (dz. nr 133/2) 0,00
1.3.1. Ogrodzenie F (dz. nr 125/1)
6
18 | KNR 4-04 [D-01.02.04 | Rozebranie $cian zelbetowych o gruboscido |m3| 8,3*1,5 0,00 0,00
d.1.3. [ 0303-01 20 cm *0,2=
1.6 | analogia 2,490
Razem dziat: Ogrodzenie F (dz. nr 125/1) 0,00
Razem dziat: Ogrodzenia - zgodnie z Tabelg nr 9 PW 0,00
1.3.2 Nawierzchnie i elementy drogowe
19 [KNR AT-03|D-01.02.04 | Ciecie pita nawierzchni betonowych m 43,000 0,00 0,00
d.1.3.| 0101-04 niespekanych na gt. 6 cm 131-230 pojazdéw
2| KNR 2-31 na godzine
z.0.2.13.
9902-03
20 [KNR AT-03(D-01.02.04 | Ciecie pitg nawierzchni betonowych m | poz.19 = 0,00 0,00
d.1.3.| 0101-05 niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 43,000
2| KNR 2-31 6 cm 131-230 pojazdéw na godzing
z.0.2.13. Krotnos¢ = 10
9902-03
21| KNR 2-31 [D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 98,900 0,00 0,00
d.1.3.| 0803-03 mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci
2| z.0.2.13. 9 cm 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
0803-04
22 | KNR 2-31 |D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas m2 | poz.21= 0,00 0,00
d.1.3.| 0801-07 mineralno-bitumicznych o grubosci 7 cm 26-75 98,900
2| z.0.2.13. pojazdow na godzine
9902-01
0801-08
23 | KNR 2-31 [D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni m2| 2112,00 0,00 0,00
d.1.3.| 0801-03 betonowej o grubosci 10 cm 26-75 pojazdéw 0
2| z.0.2.13. na godzine
9902-01
analogia
24 | KNR 2-31 |D-01.02.04 | Rozebranie chodnikéw i zjazdow z kostki m2| 131,000 0,00 0,00
d.1.3.| 0815-06 betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
2| analogia
25| KNR 2-31 |D-01.02.04 | Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych m2 48,000 0,00 0,00
d.1.3.| 0815-07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
2 piaskowej
26 | KNR 2-31 |D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2| 497,000 0,00 0,00
d.1.3.| 0811-03 betonowych typu JOMB o grubosci 12 cm z
2| z.0.2.13. wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-
9902-01 75 pojazdow na godzine - (przyjeto
analogia szacunkowo 80% materiatu na odpad)
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27 | KNR 2-31 |D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m | 100,000 0,00 0,00
d.1.3.| 0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
2| z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
28 | KNR 2-31 |D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m | 113,000 0,00 0,00
d.1.3.| 0814-02 piaskowej 26-75 pojazdow na godzine
2| z.0.2.13.
9902-01
29| Wycena [D-01.02.04 | Wywoz na miejsce utylizacji wraz z utylizacjg t | 645,252 0,00 0,00
d.1.3. | zaktadu gruzu z rozbiorki (szacunkowo 10 km)
2| utylizacji
analiza
indywidualn
a
Razem dziat: Nawierzchnie i elementy drogowe 0,00
133 Oznakowanie i UBR
30 [ KNR 2-31 |D-01.02.04 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt. 5,000 0,00 0,00
d.1.3. 0703-03 zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
3| z.0.2.13. informacyjnych 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
31| KNR 2-31 |D-01.02.04 | Rozebranie stupkéw do znakoéw 26-75 szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.3.| 0818-08 pojazdéw na godzine
3| z.0.2.13.
9902-01
32| KNR 2-31 |D-01.02.04 | Rozebranie poreczy ochronnych tancuchowych| m 9,000 0,00 0,00
d.1.3.] 0818-03 U-12b 131-230 pojazdéw na godzine
3| z.0.2.13.
9902-03
Razem dziat: Oznakowanie i UBR 0,00
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 0,00
Razem dziat: Roboty przygotowawcze 0,00
21 45111200- | Roboty ziemne
0
33| KNR 2-01 |D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane m3 | 1285,82 0,00 0,00
d.2| 0218-02 koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad 3
w gruncie kat.lll -70% robét
34 | KNR 2-01 |D-02.01.01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3| 551,067 0,00 0,00
d.2 | 0301-02 samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.Ill) -30% robot
35| KNR 2-31 |D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. [ m2 | 231 * 0,7 0,00 0,00
d.2| 0101-01 I-1V gtebokosci 54 cm - w miejscu odtworzenia =
0101-02 nawierzchni - dziatka nr 124/6 - 70% robot 161,700
analogia
36 | KNR 2-31 |D-04.01.01 | Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. lll-IV | m2 | 231 *0,3 0,00 0,00
d.2| 0101-07 gtebokosci 54 cm - dziatka nr 124/6 - 30% =69,300
0101-08 robot
analogia
37| Wycena |D-02.00.01 | Wywdz na miejsce utylizacji wraz z utylizacja t (1062 + 0,00 0,00
d.2 | zaktadu (szacunkowo 10 km) 773,96) *
utylizacji 1,6 =
analiza 2 937,53
indywidualn 6
a
Razem dziat: Roboty ziemne 0,00
3| 45233000- | Urzadzenia obce
9
38 | KNR 2-31 |D-03.02.01a| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 36,000 0,00 0,00
d.3| 1406-04 wodociggowych i gazowych
39 [ KNR 2-31 |D-03.02.01a| Regulacja pionowa studzienek dla wtazow szt. 8,000 0,00 0,00
d.3| 1406-03 kanatowych
Razem dziat: Urzadzenia obce 0,00
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4145233000- | ODCINEK A-B
9
41 Elementy ulic
40 | KNR 2-31 [D-08.01.01b| £awa pod krawezniki betonowa z oporem 26- | m3 36,520 0,00 0,00
d.4.1| 0402-04 75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
41| KNR 2-31 |D-08.01.01b| tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26- | m3 | 23 * 0,06 0,00 0,00
d.4.1| 0402-04 75 pojazdow na godzine na tukach o promieniu <tawa
z.0.2.13. do40m pod
9902-01 krawezni
0402-05 ki
tukowe>
=1,380
42 | KNR 2-31 |D-08.01.01b| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach | m 444 0,00 0,00
d.4.1| 0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej <krawezn
z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzing iKi
9902-01 betonowe
15x30 cm
proste> =
444,000
43 | KNR 2-31 |D-08.01.01b| Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach m 243 0,00 0,00
d.4.1| 0403-03 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej <krawezn
z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzing iKi
9902-01 betonowe
najazdow
e 15x22
cm> =
243,000
44 | KNR 2-31 |D-08.01.01b| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m | 115,000 0,00 0,00
d.4.1| 0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z.0.2.13. 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
45| KNR 2-31 [D-08.01.01b| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach | m | 23 <R7> 0,00 0,00
d.4.1] 0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej =23,000
0403-07 na tukach o promieniu do 12 m
analogia
46 | KNR 2-31 [D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m | 460,000 0,00 0,00
d.4.1] 0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
z.0.2.13. piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
Razem dziat: Elementy ulic 0,00
4.2 Podbudowy
421 Jezdnia odcinek A-B
47 | KNR 2-31 [D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2| 1822,37 0,00 0,00
d.4.2.| 0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne 0
1| z.0.2.13. nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw
9902-01 na godzine - caty odcinek A-B
48 | KNR 2-31 |D-04.05.01a| Podbudowa z gruntu stabilizowanego m2| 1068 + 2 0,00 0,00
d4.2.( 0111-03 cementem wykonywana mieszarkami *0,25*
1| z.0.2.13. doczepnymi C0,4/0,5<=2,0 MPa- grubos¢ 238,01 +
9902-01 podbudowy po zageszczeniu 24 cm 26-75 18 +25
0111-04 pojazdéw na godzine odcinek od hm 0+00,00 <jezdnia
do hm 2+38,01 (grunt KR2/G4) szer. 4,5
m +
opaska
wzmochi
ona_zabr
uki> =
1230,00
5
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49 | KNR 2-31 |D-04.05.01a| Podbudowa z gruntu stabilizowanego m2| (b+2* 0,00 0,00
d4.2.| 0111-03 cementem wykonywana mieszarkami 0,25) *
1| z.0.2.13. doczepnymi C0,4/0,5<=2,0 MPa- grubosé¢ (303,33 -
9902-01 podbudowy po zageszczeniu 25 cm 26-75 238,01)
0111-04 pojazdéw na godzine odcinek od hm 2+38,01 <jezdnia
do hm 3+03,33 (grunt KR3/G4) szer. 5,0
m> =
359,260
50 [ KNR 2-31 |D-04.02.02 | Warstwa mrozochronna z kruszywa m2 | poz.48 = 0,00 0,00
d4.2.| 0114-01 naturalnego - warstwa dolna o grubosci po 1 230,00
1| z.0.2.13. zageszczeniu 22 cm 26-75 pojazdéw na 5
9902-01 godzine odcinek od hm 0+00,00 do hm
0114-02 2+38,01 (grunt KR2/G4)
51 [ KNR 2-31 |D-04.02.02 | Warstwa mrozochronna z kruszywa m2 | poz.49 = 0,00 0,00
d4.2.| 0114-01 naturalnego - warstwa dolna o grubosci po 359,260
1| z.0.2.13. zageszczeniu 22 cm 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine odcinek od hm2+38,01 do hm 3+03,33
0114-02 (grunt KR3/G4)
52 [ KNR 2-31 |D-04.05.01a| Podbudowa pomocnicza z piasku m2| (b+2* 0,00 0,00
d.4.2.( 0115-07 stabilizowanego cementem C3/4<=6,0 MPa- 0,25) *
1| z.0.2.13. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 26- (338,74 -
9902-01 75 pojazdow na godzineg - odcinek od hm 303,33) =
0115-08 3+03,33 do hm 3+38,74 (KR3/G1) 194,755
analogia
53 [ KNR 2-31 |D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2| 1610,00 0,00 0,00
d.4.2.| 0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm 26-75 0
1| z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
0114-06
Razem dziat: Jezdnia odcinek A-B 0,00
422 Opaska+chodnik
54 | KNR 2-31 |D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2| 356,000 0,00 0,00
d.4.2.( 0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
2| z.0.2.13. nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw
9902-01 na godzine
55| KNR 2-31 |D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 | poz.54 = 0,00 0,00
d4.2.| 0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm - 356,000
2| z.0.212. roboty na poszerzeniach, przekopach lub
9901-02 pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdow na
z.0.2.13. godzine
9902-01
0114-08
analogia
Razem dziat: Opaska+chodnik 0,00
423 Zjazdy indywidualne
56 [ KNR 2-31 |D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2| 127,000 0,00 0,00
d4.2.| 0103-04 podioza pod warstwy konstrukcyjne
3| z.0.2.13. nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdow
9902-01 na godzine
57 | KNR 2-31 |D-04.05.01a| Podbudowa z gruntu stabilizowanego m2 | poz.56 = 0,00 0,00
d4.2.| 0111-03 cementem wykonywana mieszarkami 127,000
3| z.0.2.13. doczepnymi C0,4/0,5<=2,0 MPa- grubosc¢
9902-01 podbudowy po zageszczeniu 24 cm 26-75
0111-04 pojazdéw na godzine
58 [ KNR 2-31 |D-04.02.02 | Warstwa mrozochronna z kruszywa m2 | poz.56 = 0,00 0,00
d4.2.| 0114-01 naturalnego - warstwa dolna o grubosci po 127,000
3| z.0.2.13. zageszczeniu 17 cm 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine
59 [ KNR 2-31 |D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 | poz.56 = 0,00 0,00
d4.2.| 0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm 26-75 127,000
3| z.0.2.13. pojazdow na godzing
9902-01
Razem dziat: Zjazdy indywidualne 0,00

424 ]

| Zjazdy publiczne + odtworzenie nawierzchni
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60 [ KNR 2-31 |D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 | 249,000 0,00 0,00
d4.2.| 0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
4| z.0.2.13. nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdow
9902-01 na godzine
61| KNR 2-31 |D-04.05.01a| Podbudowa z gruntu stabilizowanego m2 | poz.60 = 0,00 0,00
d4.2.| 0111-03 cementem wykonywana mieszarkami 249,000
41 z.0.2.13. doczepnymi C0,4/0,5<=2,0 MPa- grubosc¢
9902-01 podbudowy po zageszczeniu 24 cm 26-75
0111-04 pojazdéw na godzine
62 [ KNR 2-31 |D-04.02.02 | Warstwa mrozochronna z kruszywa m2 | poz.60 = 0,00 0,00
d4.2.| 0114-01 naturalnego - warstwa dolna o grubosci po 249,000
4| z.0.2.13. zageszczeniu 22 cm 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine
0114-02
63 | KNR 2-31 |D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 | poz.60 = 0,00 0,00
d4.2.| 0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm 26-75 249,000
4| z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
0114-06
Razem dziat: Zjazdy publiczne + odtworzenie nawierzchni 0,00
Razem dziat: Podbudowy 0,00
4.3 Nawierzchnie
4.3.1 Jezdnia odcinek A-B
64 [ KNR 2-31 |D-05.03.23a| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 | 1068,00 0,00 0,00
d4.3.| 0511-03 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- 0
1| z.0.2.13. piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing - od hm
9902-01 0+00,00 do hm 2+38,01
65 [ KNR 2-31 |D-05.03.23a| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 | 542,000 0,00 0,00
d.4.3.| 0511-03 grubos¢ 10 cm na podsypce cementowo-
1| z.0.2.13. piaskowej 26-75 pojazdoéw na godzine - od hm
9902-01 2+38,01 do hm 3+38,74
Razem dziat: Jezdnia odcinek A-B 0,00
43.2 Zabruk
66 [ KNR 2-31 |D-05.03.01 | Nawierzchnia zabruku z kostki kamiennej m2 25,000 0,00 0,00
d.4.3.| 0505-04 nieregularnej o wysokosci 16 cm na podsypce
2| z.0.2.13. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
9902-01 zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na
godzine
Razem dziat: Zabruk 0,00
433 Chodnik + opaska
67 [ KNR 2-31 |D-05.03.23a| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 | 374,000 0,00 0,00
d4.3.| 0511-03 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-
3| z.0.2.13. piaskowej 26-75 pojazddéw na godzine
9902-01
Razem dziat: Chodnik + opaska 0,00
434 Zjazdy indywidualne
68 [ KNR 2-31 |D-05.03.23a| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu| m2 | poz.56 = 0,00 0,00
d.4.3.| 0511-03 cegta grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- 127,000
4| z.0.2.13. piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing
9902-01
analogia
Razem dziat: Zjazdy indywidualne 0,00
435 Zjazd publiczne+odtworzenie nawierzchni na dziatce nr 124/6
69 [ KNR 2-31 |D-05.03.23a| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu| m2 | 249,000 0,00 0,00
d4.3.| 0511-03 cegta grubos¢ 10 cm na podsypce cementowo-
5| z.0.2.13. piaskowej 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
analogia
Razem dziat: Zjazd publiczne+odtworzenie nawierzchni na dzialce nr 124/6 0,00
Razem dziat: Nawierzchnie 0,00
4.4 1 45236000- | ZIELEN
0
70| KNR 9-11 |D-09.01.01 | Utozenie tkaniny ogrodniczej pod warstwg z m2| 140,000 0,00 0,00
d4.4| 0101-04 otoczakow
analogia
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71 [ KNR 2-31 |D-09.01.01 | Opaska z otoczakow 40/60mm, gr.5 cm m2 | 140,000 0,00 0,00
d.4.4| 0202-03
0202-04
Razem dziat: ZIELEN 0,00
Razem dzia: ODCINEK A-B 0,00
5| 45233000- | ODCINEK C-D
9
5.1 Elementy ulic
72 | KNR 2-31 |D-08.01.01b| tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26- | m3 18,200 0,00 0,00
d.5.1| 0402-04 75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
73 | KNR 2-31 |D-08.01.01b| tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26- | m3| (60 + 38) 0,00 0,00
d.5.1| 0402-04 75 pojazdow na godzine na tukach o promieniu *0,06
z.0.2.13. do40m <tawa
9902-01 pod
0402-05 krawezni
ki
tukowe>
= 5,880
74 | KNR 2-31 |D-08.01.01b| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach | m | 240 - 60 0,00 0,00
d.5.1| 0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej <krawezn
z.0.2.13. 26-75 pojazdow na godzine iki
9902-01 betonowe
15x30 cm
proste> =
180,000
75| KNR 2-31 |D-08.01.01b | Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach m 104 - 0,00 0,00
d.5.1| 0403-03 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 38<kraw
z.0.2.13. 26-75 pojazdow na godzine ezniki
9902-01 betonowe
najazdow
e 15x22
cm> =
66,000
76 [ KNR 2-31 |D-08.01.01b| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m 51,000 0,00 0,00
d.5.1| 0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z.0.2.13. 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
77 | KNR 2-31 |D-08.01.01b| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach | m 60 + 38 0,00 0,00
d.5.1| 0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej <R5/R7
0403-07 na tukach o promieniu do 12 m /R9/
analogia R12> =
98,000
78 | KNR 2-31 |D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m | 248,000 0,00 0,00
d.5.1| 0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
z.0.2.13. piaskiem 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
79 |KNR AT-03(D-08.05.06a | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w m 23,500 0,00 0,00
d.5.1] 0402-01 dwoch rzedach 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
Razem dziat: Elementy ulic 0,00
5.2 Podbudowy
5.2.1 Jezdnia odcinek C-D (kostka)
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80 | KNR 2-31 |D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2|740+2* 0,00 0,00
d.5.2.| 0103-04 podioza pod warstwy konstrukcyjne 0,25*
1| z.0.2.13. nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdow (145,30 -
9902-01 na godzine - odcinek od hm 0+18,90 do hm 18,90) +
1+45,30 33
<jezdnia
szer. 5,5
m +
zabruk>
836,200
81| KNR 2-31 |D-04.05.01a| Podbudowa z gruntu stabilizowanego m2|(55+2* 0,00 0,00
d.5.2.| 0111-03 cementem wykonywana mieszarkami 0,25) *
1] z.0.2.13. doczepnymi C0,4/0,5<=2,0 MPa- grubos¢ (145,30 -
9902-01 podbudowy po zageszczeniu 25 cm 26-75 127,89) +
0111-04 pojazdéw na godzine odcinek od hm 1+27,89 33
do hm 1+45,30 (grunt KR3/G4) <jezdnia
szer. 5,5
m +
zabruk>
137,460
82 | KNR 2-31 |D-04.02.02 | Warstwa mrozochronna z kruszywa m2 | poz.81= 0,00 0,00
d.5.2.| 0114-01 naturalnego - warstwa dolna o grubosci po 137,460
1| z.0.2.13. zageszczeniu 28 cm 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine odcinek od hm 1+27,89 do hm
0114-02 1+45,30 (grunt KR3/G4)
83 | KNR 2-31 |D-04.05.01a| Podbudowa pomocnicza z piasku m2| (55+2* 0,00 0,00
d.5.2. [ 0115-07 stabilizowanego cementem C3/4<=6,0 MPa- 0,25) *
1| z.0.2.13. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 26- (127,89 -
9902-01 75 pojazdow na godzing - odcinek od hm 18,90) =
0115-08 0+18,90 do hm 1+27,89 (KR3/G1) 653,940
analogia
84 | KNR 2-31 [D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa | m2 740 0,00 0,00
d.5.2.| 0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm 26-75 <jezdnia
1| z.0.2.13. pojazdow na godzine 55m>=
9902-01 740,000
0114-06
Razem dziat: Jezdnia odcinek C-D (kostka) 0,00
5.2.2 Jezdnia - skrzyzowanie z ul. Weleckg od hm 0+00,00 do hm 0+18,90
85| KNR 2-31 |D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2| 136,000 0,00 0,00
d.5.2.| 0103-04 podioza pod warstwy konstrukcyjne
2| z.0.213. nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdow
9902-01 na godzine
86 | KNR 2-31 |D-04.05.01a| Podbudowa pomocnicza z piasku m2| poz.85 + 0,00 0,00
d.5.2. [ 0115-07 stabilizowanego cementem C3/4<=6,0 MPa- 48 * 0,25
2| z.0.2.13. grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 26- =
9902-01 75 pojazdow na godzine 148,000
0115-08
analogia
87 | KNR 2-31 |D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 | poz.85 = 0,00 0,00
d.5.2.| 0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 136,000
2| z.0.213. pojazdéw na godzine
9902-01
0114-06
88 | KNR 2-31 |D-04.03.01 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26- [ m2 | poz.87 = 0,00 0,00
d.5.2.| 1004-07 75 pojazdow na godzineg 136,000
2| z.0.2.13.
9902-01
89 | KNR 2-31 |D-04.07.01a| Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej| m2 | poz.87 = 0,00 0,00
d.5.2.| 0110-01 AC22P - grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 7 136,000
2| z.0.2.13. cm 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0110-02
analogia
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90 | KNR 2-31 |D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni m2 | poz.87 = 0,00 0,00
d.5.2.| 1004-06 drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 pojazdéw 136,000
2| z.0.2.13. na godzine
9902-01
91 | KNR 2-31 [D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26- | m2 | poz.87 = 0,00 0,00
d.5.2.| 1004-07 75 pojazdow na godzine 136,000
2| z.0.2.13.
9902-01
Razem dziat: Jezdnia - skrzyzowanie z ul. Weleckg od hm 0+00,00 do hm 0+18,90 0,00
5.2.3 Opaska+chodnik
92 | KNR 2-31 |D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2| 176,000 0,00 0,00
d.5.2.| 0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
3| z.0.2.13. nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdow
9902-01 na godzine
93 | KNR 2-31 [D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa m2 | poz.92 = 0,00 0,00
d.5.2.| 0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm - 176,000
3| z.0.212. roboty na poszerzeniach, przekopach lub
9901-02 pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdow na
z.0.2.13. godzine
9902-01
0114-08
analogia
Razem dziat: Opaska+chodnik 0,00
524 Zjazdy indywidualne
94 | KNR 2-31 |D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 65,000 0,00 0,00
d.5.2.| 0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
4| z.0.2.13. nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw
9902-01 na godzine
95| KNR 2-31 |D-04.05.01a| Podbudowa pomocnicza z piasku m2| poz.94 = 0,00 0,00
d.5.2.( 0115-07 stabilizowanego cementem C3/4<=6,0 MPa- 65,000
4| z.0.2.13. grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 26-
9902-01 75 pojazdow na godzine - odcinek od hm
0115-08 0+18,90 do hm 1+27,89 (KR1/G1)
analogia
96 | KNR 2-31 |D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 | poz.94 = 0,00 0,00
d.5.2.| 0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm 26-75 65,000
4| z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
Razem dziat: Zjazdy indywidualne 0,00
5.25 Zjazdy publiczne
97 | KNR 2-31 |D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 95,000 0,00 0,00
d.5.2.| 0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
5| z.0.2.13. nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw
9902-01 na godzine
98 | KNR 2-31 |D-04.05.01a| Podbudowa pomocnicza z piasku m2 | poz.97 = 0,00 0,00
d.5.2. [ 0115-07 stabilizowanego cementem C3/4<=6,0 MPa- 95,000
5| z.0.2.13. grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 26-
9902-01 75 pojazdow na godzine - odcinek
0115-08
analogia
99 | KNR 2-31 |D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa | m2| poz.97 = 0,00 0,00
d.5.2.| 0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 95,000
5| z.0.2.13. pojazdow na godzine
9902-01
0114-06
Razem dziat: Zjazdy publiczne 0,00
Razem dzial: Podbudowy 0,00
5.3 Nawierzchnie
5.3.1 Jezdnia odcinek C-D
100 | KNR 2-31 |D-05.03.23a| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 | 740,000 0,00 0,00
d.5.3.| 0511-03 grubos¢ 10 cm na podsypce cementowo-
1| z.0.2.13. piaskowej 26-75 pojazddéw na godzine - od hm
9902-01 0+18,90 do hm 1+45,30
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101 | KNR 2-31 |D-05.03.05b | Warstwa wigzgca AC16W - grubosé po m2| 136,000 0,00 0,00
d.5.3.| 0311-01 zageszcz. 5 cm 26-75 pojazdow na godzing
1| z.0.2.13.
9902-01
0311-02
analogia
102 | KNR 2-31 |D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni m2| poz.101 0,00 0,00
d.5.3.| 1004-06 drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 pojazdow =
1| z.0.2.13. na godzine 136,000
9902-01
103 | KNR 2-31 |D-04.03.01 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26- [ m2 | poz.101 0,00 0,00
d.5.3.| 1004-07 75 pojazdow na godzineg =
1| z.0.2.13. 136,000
9902-01
104 | KNR 2-31 |D-05.03.05a | Warstwa scieralna SMA 11 - grubos¢ po m2| poz.101 0,00 0,00
d.5.3.| 0310-05 zageszcz. 4 cm 26-75 pojazdow na godzine =
1| z.0.2.13. 136,000
9902-01
0310-06
105 | KNR 2-31 |D-05.03.05a| Uszczelnienie masg zalewowa szczelinna m 24 0,00 0,00
d.5.3.| 0315-05 sytyku nawierzchni w rejonie skrzyzowania i <krawedz
1| analogia przy progu nr 3 jezdni DK
nr 10> =
24,000
Razem dziat: Jezdnia odcinek C-D 0,00
5.3.2 Zabruk
106 | KNR 2-31 |D-05.03.01 [ Nawierzchnia zabruku z kostki kamiennej m2 33,000 0,00 0,00
d.5.3.| 0505-04 nieregularnej o wysokosci 16 cm na podsypce
2| z.0.2.13. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
9902-01 zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na
godzine
Razem dziat: Zabruk 0,00
5.3.3 Chodnik + opaska
107 | KNR 2-31 |D-05.03.23a| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 114 0,00 0,00
d.5.3.| 0511-03 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- <opaska
3| z.0.2.13. piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine >=
9902-01 114,000
108 | KNR 2-31 |D-05.03.23a| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2| 19+62 0,00 0,00
d.5.3.| 0511-03 grubosc 8 cm na podsypce cementowo- <chodnik
3| z.0.2.13. piaskowej 26-75 pojazdow na godzine >=
9902-01 81,000
Razem dziat: Chodnik + opaska 0,00
534 Zjazdy indywidualne
109 | KNR 2-31 |D-05.03.23a| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu| m2 65,000 0,00 0,00
d.5.3.| 0511-03 cegta grubosé 8 cm na podsypce cementowo-
4| z.0.2.13. piaskowej 26-75 pojazddéw na godzing
9902-01
analogia
Razem dziat: Zjazdy indywidualne 0,00
5.3.5 Zjazd publiczne
110 | KNR 2-31 |D-05.03.23a| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu[ m2 | 249,000 0,00 0,00
d.5.3.| 0511-03 cegta grubos¢ 10 cm na podsypce cementowo-
5| z.0.2.13. piaskowej 26-75 pojazdow na godzineg
9902-01
analogia
Razem dziat: Zjazd publiczne 0,00
Razem dziat: Nawierzchnie 0,00
5.4 | 45236000- | ZIELEN
0
111 | KNR 9-11 |D-09.01.01 | Utozenie tkaniny ogrodniczej pod warstwg z m2| 104,000 0,00 0,00
d.54| 0101-04 otoczakow
analogia
112 | KNR 2-31 |D-09.01.01 [ Opaska z otoczakow 40/60mm, gr.5 cm m2 | 104,000 0,00 0,00
d.5.4| 0202-03
0202-04
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113 | KNR 2-21 |D-09.01.01 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z m3([52*0,1= 0,00 0,00
d.54 | 0218-01 przerzutem na terenie ptaskim 5,200
analogia
114 | KNR 2-21 |D-09.01.01 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewemna|[ m2| 52,000 0,00 0,00
d.5.4 | 0401-02 gruncie kat. Ill bez nawozenia
Razem dziat: ZIELEN 0,00
Razem dziat: ODCINEK C-D 0,00
6 Ogrodzenia - montaz i przestawienie
6.1 A - dziatka 923/4
115| KNNR 2 |D-07.06.01 [ Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach | m 3,100 0,00 0,00
d.6.1| 1603-03 stalowych z rur o rozstawie 2.5m, obsadzonych
analogia w cokole
Razem dziat: A - dziatka 923/4 0,00
6.2 B - dziatka 923/2
116 | KNP1706- |D-07.06.01 [ Ogrodzenia betonowe - cokét + fundament pod [ m3 1,551 0,00 0,00
d.6.2|02.01 0706 stupy
-02.01
0706-02.01
analiza
indywidualn
a
117 | KNNR 2 |D-07.06.01 | Ogrodzenie z prefabrykowanych elementéw m 18,500 0,00 0,00
d.6.2| 1603-03 betonowych, (h=3 panele po 0,5 m, na
analogia stupkach h=2,2 m), obsadzonych w cokole =
brama stalowa przesuwana szer. 5,0 m
Razem dziat: B - dziatka 923/2 0,00
6.3 C - dziatki: 270/10+271/1
118 | KNP1706- |D-07.06.01 [ Ogrodzenia z siatki - cokot + fundament pod | m3 7,974 0,00 0,00
d.6.3|02.01 0706 stupy
-02.01
0706-02.01
analiza
indywidualn
a
119 | KNNR 2 |D-07.06.01 [ Ogrodzenie z siatki wys. do 1.8 m na stupkach [ m 91,000 0,00 0,00
d.6.3| 1603-03 stalowych z rur o rozstawie 2.0m, obsadzonych
analiza w cokole + 2 bramy: 5,0 mi 6,0 m
indywidualn
a
Razem dziat: C - dziatki: 270/10+271/1 0,00
6.4 D - dziatka 270/3
120 | KNR 2-25 |D-07.06.01 | Montaz wczesniej rozebranego ogrodzenia z m 17,000 0,00 0,00
d.6.4| 0308-01 siatki - przestawienie do nowej lokalizacji + 2
analogia bramy dwuskrzydtowe
121 | KNNR-W 2|D-07.06.01 | Ogrodzenie z siatki o wys.do 1.50 m na m 24,000 0,00 0,00
d.6.4 | W1503-03 stupkach stalowych z rur obsadzonych w
analogia cokole
Razem dziat: D - dziatka 270/3 0,00
6.5 E - dziatka 133/2
122 | KNNR 2 |D-07.06.01 | Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach | m 19,500 0,00 0,00
d.6.5| 1603-03 stalowych z rur o rozstawie 2.0m, obsadzonych
analogia w cokole + brama dwuskrzydtowa z
katownikéw w siatce
Razem dziat: E - dziatka 133/2 0,00
6.6 F - dziatka 125/1
123 | KNNR 2 |D-07.06.01 [ Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach | m 6,000 0,00 0,00
d.6.6| 1603-03 stalowych z rur o rozstawie 2.0m, obsadzonych
analogia w cokole
Razem dziat: F - dziatka 125/1 0,00
Razem dziat: Ogrodzenia - montaz i przestawienie 0,00
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OZNAKOWANIE | URZADZENIA BRD
7.1 [ 45233221-| Oznakowanie poziome
4
124 |KNR AT-04|D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni m2 225" 0,00 0,00
d.7.1| 0204-01 bitumicznych - na zimno, za pomocg mas 0,12 <P -
KNR 2-31 chemoutwardzalnych grubowarstwowe 7a> =
z.0.2.13. wykonywane mechanicznie - oznakowanie 2,700
9902-01 gtadkie 26-75 pojazdow na godzine
analogia
Razem dziat: Oznakowanie poziome 0,00
7.2 Oznakowanie pionowe
125 | KNR 2-31 [D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt. 4,000 0,00 0,00
d.7.2| 0702-02 $r. 60 mm 26-75 pojazdoéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
126 | KNR 2-31 |D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt. 5,000 0,00 0,00
d.7.2| 0702-02 $r. 60 mm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
127 | KNR 2-31 |D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znakéw zakazu o szt. 1,000 0,00 0,00
d.7.2| 0703-02 powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. godzine
9902-01
128 | KNR 2-31 |D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znakow zakazu o szt. 2,000 0,00 0,00
d.7.2| 0703-02 powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. godzine
9902-01
129 | KNR 2-31 |D-07.02.01 [ Przymocowanie tablic znakow nakazu o szt. 4,000 0,00 0,00
d.7.2| 0703-02 powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. godzine
9902-01
130 | KNR 2-31 |D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znakéw informacyjnych | szt. 1,000 0,00 0,00
d.7.2| 0703-02 o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdow
z.0.2.13. na godzine
9902-01
131 | KNR 2-31 |D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znakéw o powierzchni | szt. 1,000 0,00 0,00
d.7.2| 0703-02 ponad 0.3 m2 26-75 pojazddéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
132 | KNR 2-31 |D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znakéw o powierzchni | szt. 4,000 0,00 0,00
d.7.2| 0703-02 ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
133 | KNR 2-31 |D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych o szt. 1,000 0,00 0,00
d.7.2| 0703-01 powierzchni do 0.3 m2 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. godzine
9902-01
analogia
Razem dziat: Oznakowanie pionowe 0,00
7.3 | 45233290- | Urzadzenia BRD
8
134 | KNR 2-31 [D-07.06.02 | Ogrodzenie tancuchowe U-12b (4 stupki+10 m | szt. 4,000 0,00 0,00
d.7.3| 0702-01 tahcucha) 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
analogia
Razem dziat: Urzadzenia BRD 0,00
Razem dzial: OZNAKOWANIE | URZADZENIA BRD 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 12 110,2637 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego | m-g 0,4230 0,00 0,00
0,15 m3
2 |koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 45,5181 0,00 0,00
3 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 15,0640 0,00 0,00
4 |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,8187 0,00 0,00
5 [rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 22,5257 0,00 0,00
6 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 250,0356 0,00 0,00
7 |walec statyczny samojezdny 15t m-g 3,4408 0,00 0,00
8 |walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 51,4058 0,00 0,00
9 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 18,5957 0,00 0,00
10 [pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0,6720 0,00 0,00
11 |brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 43,4917 0,00 0,00
12 |Srodek transportowy m-g 1,9875 0,00 0,00
13 |Srodek transportowy m-g 0,0664 0,00 0,00
14 |ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0,1800 0,00 0,00
15 [ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 5,4400 0,00 0,00
16 |ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 94,8976 0,00 0,00
17 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3,6303 0,00 0,00
18 |samochod skrzyniowy do 5 t m-g 3,0600 0,00 0,00
19 [przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,1800 0,00 0,00
20 [samocho6d samowytadowczy 5t m-g 187,3628 0,00 0,00
21 |wibrator powierzchniowy m-g 469,1700 0,00 0,00
22 |mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji m-g 51,4058 0,00 0,00
gruntu bez ciggnika
23 |kociot do grzania bitumu przewozny 1500 dm3 m-g 4,3992 0,00 0,00
24 |skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa m-g 19,6676 0,00 0,00
250-500 dm3
25 [rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 3,4408 0,00 0,00
26 |szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 0,4624 0,00 0,00
27 |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 9,8040 0,00 0,00
28 |pita do ciecia kostki m-g 90,2250 0,00 0,00
29 |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 680,0578 0,00 0,00
30 |plastomarker samobiezny SUPER m-g 0,0664 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 z
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1| olej napgdowy kg 7,3440 0,0000 7,3440 0,00 0,00
2 | asfalt drogowy D200 kg 208,0800 0,0000 208,0800 0,00 0,00
3 | faicuch m 14,4000 0,0000 14,4000 0,00 0,00
4 | stupki z rur stalowych dtugosci szt. 5,0000 0,0000 5,0000 0,00 0,00
min.3,6 m
5 | stupki z rur stalowych dtugosci 2,4 | szt. 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
m
6 | stupki z rur stalowych szt. 10,3992 0,0000 10,3992 0,00 0,00
7 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,9671 0,0000 1,9671 0,00 0,00
8 | Gwozdzie budowlane okragte kg 3,0800 0,0000 3,0800 0,00 0,00
ocynkowane
9 | siatka ogrodzeniowa slimakowa z m2 37,4400 37,4400 0,0000 0,00 0,00
drutu ocynkowanego - z rozbiorki
10 | szpilki z pretéw stalowych szt. 18,3000 0,0000 18,3000 0,00 0,00
11 | tablice znakéw drogowych B-5 szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
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Zestawienie materiatow

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4592 Uzytkownik: Katarzyna Przybysz

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc

12 | tablice znakéw drogowych B-43/B- | szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
44

13 | tablice znakéw drogowych C-9/C- szt 8,0000 0,0000 8,0000 0,00 0,00
10

14 | tablice znakéw drogowych T-4a szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00

15 | tablice znakéw drogowych F-5 szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00

16 | tablice znakéw drogowych "nie szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
dotyczy..."

17 | tablice znakéw drogowychU-6¢/U- | szt 8,0000 0,0000 8,0000 0,00 0,00
6d

18 | smota drogowa stabilizowana kg | 1735,0425 0,0000 | 1735,0425 0,00 0,00

19 | kruszywo tamane 0/31,5 mm t 170,5284 0,0000 170,5284 0,00 0,00

20 | miat kamienny t 7,6076 0,0000 7,6076 0,00 0,00

21 | thuczeh kamienny niesortowany t 1479,3832 0,0000 | 1479,3832 0,00 0,00

22 | piasek m3 563,2449 0,0000 563,2449 0,00 0,00

23 | pospotka m3 601,4798 0,0000 601,4798 0,00 0,00

24 | kostka kamienna nieregularna 16 t 23,2000 0,0000 23,2000 0,00 0,00
cm (15/17 cm)

25 | cement portlandzki zwykly bez t 103,4035 0,0000 103,4035 0,00 0,00
dodatkéw 35

26 | nasiona traw kg 1,0400 0,0000 1,0400 0,00 0,00

27 [ SMA 11 t 13,8720 0,0000 13,8720 0,00 0,00

28 [ AC22P 50/70 t 22,2496 0,0000 22,2496 0,00 0,00

29 | AC16W 50/70 t 16,5648 0,0000 16,5648 0,00 0,00

30 | Istniejgce ogrodzenie z siatki z m 17,0000 17,0000 0,0000 0,00 0,00
rozbiérki + bramy

31 | obrzeza betonowe 30x8 cm m 722,1600 0,0000 722,1600 0,00 0,00

32 | kostka brukowa betonowa 8 cm m2 4,7470 0,0000 4,7470 0,00 0,00
szara 10x20 cm

33 | kostka brukowa 8 cm szara typu m2 583,2250 0,0000 583,2250 0,00 0,00
cegta

34 | kostka brukowa 8 cm szara typu m2 [ 1605,1500 0,0000( 1605,1500 0,00 0,00
behaton

35 | kostka brukowa 10 cm szara typu m2 [ 1314,0500 0,0000( 1314,0500 0,00 0,00
behaton bezfazowa

36 | kostka brukowa 8 cm grafitowa m2 196,8000 0,0000 196,8000 0,00 0,00
typu cegta

37 | oporniki betonowe 12x25 cm m 169,3200 0,0000 169,3200 0,00 0,00

38 | krawezniki drogowe betonowe m 636,4800 0,0000 636,4800 0,00 0,00
15x30 cm

39 | krawezniki drogowe betonowe m 315,1800 0,0000 315,1800 0,00 0,00
15x22 cm

40 | krawezniki drogowe betonowe szt 160,9300 0,0000 160,9300 0,00 0,00
tukowe 15x30 cm

41 | masa asfaltowa zalewowa kg 48,0000 0,0000 48,0000 0,00 0,00

42 | Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 85,5137 0,0000 85,5137 0,00 0,00

43 | Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 5,0520 0,0000 5,0520 0,00 0,00

44 | zaprawa cementowa M15 m3 0,0470 0,0000 0,0470 0,00 0,00

45 | masa chemoutwardzalna Biladur kg 8,5050 0,0000 8,5050 0,00 0,00

46 | rozpuszczalnik do mas dm3 0,0810 0,0000 0,0810 0,00 0,00
chemoutwardzalnych

47 | mikrokulki odblaskowe kg 0,9450 0,0000 0,9450 0,00 0,00

48 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,0573 0,0000 0,0573 0,00 0,00
kLIl

49 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 3,0729 0,0000 3,0729 0,00 0,00
kI

50 | deski iglaste obrzynane gr. 28-45 m3 0,0349 0,0000 0,0349 0,00 0,00
mm kLI

51 | krawedziaki iglaste kl.II m3 1,6297 0,0000 1,6297 0,00 0,00

52 | tkanina ogrodnicza m2 258,6400 0,0000 258,6400 0,00 0,00

53 | woda m3 394,5522 0,0000 394,5522 0,00 0,00

54 | stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0503 0,0000 0,0503 0,00 0,00

55 | gruz do utylizacji t 645,2520 0,0000 645,2520 0,00 0,00

-34-




Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
56 | grunt do utylizacji t 2937,5360 0,0000 | 2937,5360 0,00 0,00
57 | ziemia urodzajna m3 5,2000 0,0000 5,2000 0,00 0,00
58 | Odcinek ogrodzenie z siatki kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

stalowej na stupkach stalowych - E
59 | Kompletne ogrodzenie z siatki kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
stalowej h=1,80 m na stupkach
stalowych +2 bramy szer. 6,0m
(przesuwna) i szer. 5,0 m
(dwuskrzydtowa) - C
60 | Odcinek ogrodzenie z kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
prefabrykatow betonowych na
stupach betonowych + brama
przesuwana - B
61 | Odcinek ogrodzenie z siatki kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
stalowej na stupkach stalowych - A
62 | Odcinek ogrodzenie z siatki kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
stalowej na stupkach stalowych - F
63 | stupek U-12b szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
64 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
65 | otoczaki 40/60 mm t 14,6400 0,0000 14,6400 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =t
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	338,74 
	145,30 


	Dział:Wycinka drzew i krzewów
	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)
	6

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)
	poz.2

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
	6 * 5


	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Dział:Ogrodzenia - zgodnie z Tabelą nr 9 PW


	Dział:Ogrodzenie A (dz. nr 923/4)
	Pozycja: Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 26-75 pojazdów na godzinę
	2,25

	Pozycja: Rozebranie ogrodzeń panelowych betonowych prefabrykowanych wraz z cokołem betonowym 26-75 pojazdów na godzinę
	2,35


	Dział:Ogrodzenie B (dz. nr 923/2)
	Pozycja: Rozbiórka ścian ogrodzenia z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	3,6 * 1,5 * 0,125

	Pozycja: Rozebranie ogrodzeń panelowych betonowych prefabrykowanych wraz z cokołem betonowym 26-75 pojazdów na godzinę
	10,70

	Pozycja: Demontaż stalowych bram przesuwanych ręcznie o powierzchni do 13 m2
	5,5 * 1,5


	Dział:Ogrodzenie C (dz. nr 270/10 i 271/1)
	Pozycja: Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 26-75 pojazdów na godzinę
	41,40 + 16,80 + 24

	Pozycja: Rozebranie cokołu z betonu 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.10 * 0,3 * 0,2

	Pozycja: Demontaż dwóch  stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 13 m2 każda
	5 * 1,5 + 6 * 1,5


	Dział:Ogrodzenie D (dz. nr 270/3)
	Pozycja: Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 26-75 pojazdów na godzinę
	17 + 23,85

	Pozycja: Rozebranie słupków żelbetowych przy skrzyżowaniu odcinka A-B i C-D
	6

	Pozycja: Demontaż dwóch  stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 13 m2 każda
	8 * 1,5 + 6 * 1,5


	Dział:Ogrodzenie E (dz. nr 133/2)
	Pozycja: Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 26-75 pojazdów na godzinę
	16

	Pozycja: Demontaż  stalowej  bramy 2-skrzydłowej rozwieranej o powierzchni do 6 m2
	3,5 * 1,5


	Dział:Ogrodzenie F (dz. nr 125/1)
	Pozycja: Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm
	8,3 * 1,5 * 0,2


	Dział:Nawierzchnie i elementy drogowe
	Pozycja: Cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm 131-230 pojazdów na godzinę
	24 
	19 

	Pozycja: Cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm 131-230 pojazdów na godzinę

Krotność = 10
	poz.19

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 9 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	15,1 
	83,8 

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.21

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni  betonowej o grubości 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	2112

	Pozycja: Rozebranie chodników i zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
	131

	Pozycja: Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	48

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu JOMB o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę -  (przyjęto szacunkowo 80% materiału na odpad)
	497

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	100

	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	113

	Pozycja: Wywóz na miejsce utylizacji wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki (szacunkowo 10 km)
	poz.21 * 0,09 * 2 
	poz.22 * 0,07 * 2 
	poz.23 * 0,10 * 2 
	poz.24 * 0,08 * 2 
	poz.25 * 0,07 * 2 
	poz.26 * 0,15 * 2 
	poz.27 * 0,15 * 0,3 * 2 
	poz.28 * 0,08 * 0,3 * 2 


	Dział:Oznakowanie i UBR


	Pozycja: Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 26-75 pojazdów na godzinę
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 

	Pozycja: Rozebranie słupków do znaków 26-75 pojazdów na godzinę
	2

	Pozycja: Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych U-12b 131-230 pojazdów na godzinę
	9


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III -70% robót
	1062,93 * 0,7  
	773,96 * 0,7 

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) -30% robót
	1062,93 * 0,3  
	773,96 * 0,3 

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta  w gruncie kat. I-IV głębokości 54 cm - w miejscu odtworzenia nawierzchni - działka nr 124/6 - 70% robót
	231 * 0,7

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta  w gruncie kat. III-IV głębokości 54 cm - działka nr 124/6 - 30% robót
	231 * 0,3

	Pozycja: Wywóz na miejsce utylizacji wraz z utylizacją (szacunkowo 10 km)
	(1062 + 773,96) * 1,6


	Dział:Urządzenia obce
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	19 
	13 
	4 

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	5 
	3 


	Dział:ODCINEK A-B
	Dział:Elementy ulic
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę
	444 * 0,05 
	115 * 0,04 
	243 * 0,04

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę na łukach o promieniu do 40 m
	23 * 0,06 

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	444 

	Pozycja: Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	243 

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	115

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 12 m
	23 

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę
	460


	Dział:Podbudowy
	Dział:Jezdnia odcinek A-B


	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę - cały odcinek A-B
	1068 + 2 * 0,25 * 238,01 + 18 + 25 
	542 + 2 * 0,25 * (338,74 - 238,01) 

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi C0,4/0,5
	1068 + 2 * 0,25 * 238,01 + 18 + 25 

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi C0,4/0,5
	(5 + 2 * 0,25) * (303,33 - 238,01) 

	Pozycja: Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 22 cm 26-75 pojazdów na godzinę odcinek od hm 0+00,00 do hm 2+38,01 (grunt KR2/G4)
	poz.48

	Pozycja: Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 22 cm 26-75 pojazdów na godzinę odcinek od hm2+38,01 do hm 3+03,33 (grunt KR3/G4)
	poz.49

	Pozycja: Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem C3/4
	(5 + 2 * 0,25) * (338,74 - 303,33)

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	1068 
	542 


	Dział:Opaska+chodnik
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	342 
	14 

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.54


	Dział:Zjazdy indywidualne
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	127

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi C0,4/0,5
	poz.56

	Pozycja: Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.56

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.56

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegła grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.56


	Dział:Zjazdy publiczne + odtworzenie nawierzchni
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	231  
	18 

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi C0,4/0,5
	poz.60

	Pozycja: Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 22 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.60

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.60


	Dział:Nawierzchnie
	Dział:Jezdnia odcinek A-B
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę - od hm 0+00,00 do hm 2+38,01
	1068

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę - od  hm 2+38,01 do hm 3+38,74
	542


	Dział:Zabruk


	Pozycja: Nawierzchnia zabruku z  kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę
	25


	Dział:Chodnik + opaska
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	14 
	342 + 18 


	Dział:Zjazd publiczne+odtworzenie nawierzchni na działce nr 124/6


	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegła grubość 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	231 
	18 


	Dział:ZIELEŃ
	Pozycja: Ułożenie tkaniny ogrodniczej pod warstwą z otoczaków
	140

	Pozycja: Opaska z otoczaków  40/60mm, gr.5 cm
	140


	Dział:ODCINEK  C-D
	Dział:Elementy ulic
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę
	240 * 0,05 
	51 * 0,04 
	104 * 0,04

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę na łukach o promieniu do 40 m
	(60 + 38) * 0,06 

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	240 - 60 

	Pozycja: Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	104 - 38

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	51

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 12 m
	60 + 38 

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę
	248

	Pozycja: Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach 26-75 pojazdów na godzinę
	23,50


	Dział:Podbudowy
	Dział:Jezdnia odcinek C-D (kostka)
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę - odcinek od hm 0+18,90 do hm 1+45,30
	740 + 2 * 0,25 * (145,30 - 18,90) + 33 

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi C0,4/0,5
	(5,5 + 2 * 0,25) * (145,30 - 127,89) + 33  

	Pozycja: Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 28 cm 26-75 pojazdów na godzinę odcinek od hm 1+27,89 do hm 1+45,30 (grunt KR3/G4)
	poz.81

	Pozycja: Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem C3/4
	(5,5 + 2 * 0,25) * (127,89 - 18,90)

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	740 


	Dział:Jezdnia - skrzyżowanie z ul. Welecką od hm 0+00,00 do hm 0+18,90
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	136

	Pozycja: Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem C3/4
	poz.85 + 48 * 0,25

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.85

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.87

	Pozycja: Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.87

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.87


	Dział:Opaska+chodnik
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	114 
	62 

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.92


	Dział:Zjazdy indywidualne
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	65

	Pozycja: Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem C3/4
	poz.94

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.94

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegła grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	65


	Dział:Zjazdy publiczne 
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	95

	Pozycja: Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem C3/4
	poz.97

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.97


	Dział:Nawierzchnie
	Dział:Jezdnia odcinek C-D
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę - od  hm 0+18,90 do hm 1+45,30
	740

	Pozycja: Warstwa wiążąca AC16W - grubość po zagęszcz. 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	136

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.101

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.101

	Pozycja: Warstwa ścieralna SMA 11 - grubość po zagęszcz. 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.101

	Pozycja: Uszczelnienie  masą zalewowa szczelinna sytyku nawierzchni w rejonie skrzyżowania i przy progu nr 3
	24 


	Dział:Zabruk


	Pozycja: Nawierzchnia zabruku z  kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę
	33


	Dział:Chodnik + opaska
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	114 
	19 + 62 


	Dział:Zjazd publiczne


	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegła grubość 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	231 
	18 


	Dział:ZIELEŃ
	Pozycja: Ułożenie tkaniny ogrodniczej pod warstwą z otoczaków
	104

	Pozycja: Opaska z otoczaków  40/60mm, gr.5 cm
	104

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
	52 * 0,1

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia
	52


	Dział:Ogrodzenia - montaż i przestawienie


	Dział:A - działka 923/4
	Pozycja: Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.5m, obsadzonych w cokole
	3,1


	Dział:B - działka 923/2
	Pozycja: Ogrodzenia betonowe - cokół + fundament pod słupy
	18,5 * 0,2 * 0,3 
	7 * 0,3 * 0,3 * 0,7 

	Pozycja: Ogrodzenie z prefabrykowanych elementów betonowych, (h=3 panele po 0,5 m, na słupkach h=2,2 m), obsadzonych w cokole = brama stalowa przesuwana szer. 5,0 m
	18,5


	Dział:C - działki: 270/10+271/1
	Pozycja: Ogrodzenia z siatki  - cokół + fundament pod słupy
	(41,7 + 14,7 + 23,5 + 6 + 5) * 0,2 * 0,3 
	40 * 0,3 * 0,3 * 0,7 

	Pozycja: Ogrodzenie z siatki wys. do 1.8 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.0m, obsadzonych w cokole + 2 bramy: 5,0 m i 6,0 m
	91


	Dział:D - działka 270/3


	Pozycja: Montaż wcześniej rozebranego ogrodzenia z siatki - przestawienie do nowej lokalizacji + 2 bramy dwuskrzydłowe
	17

	Pozycja: Ogrodzenie z siatki o wys.do 1.50 m na słupkach stalowych z rur obsadzonych w cokole
	24


	Dział:E - działka 133/2
	Pozycja: Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.0m, obsadzonych w cokole + brama dwuskrzydłowa z kątowników w siatce
	19,5


	Dział:F - działka 125/1
	Pozycja: Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.0m, obsadzonych w cokole
	6


	Dział:OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD


	Dział:Oznakowanie poziome
	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie 26-75 pojazdów na godzinę
	22,5 * 0,12 


	Dział:Oznakowanie pionowe
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm 26-75 pojazdów na godzinę
	4
	5

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków zakazu o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę
	1
	2

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków nakazu o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę
	4

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków informacyjnych  o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę
	1

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków  o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę
	1
	4

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych  o powierzchni do 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę
	1


	Dział:Urzadzenia BRD
	Pozycja: Ogrodzenie łańcuchowe U-12b (4 słupki+10 m łańcucha)  26-75 pojazdów na godzinę
	4



	Kosztorys ofertowy
	Roboty przygotowawcze
	Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Działy razem:Razem dział: Roboty pomiarowe

	Wycinka drzew i krzewów
	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)
	Pozycja: Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
	Działy razem:Razem dział: Wycinka drzew i krzewów

	Roboty rozbiórkowe
	Ogrodzenia - zgodnie z Tabelą nr 9 PW


	Ogrodzenie A (dz. nr 923/4)
	Pozycja: Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Rozebranie ogrodzeń panelowych betonowych prefabrykowanych wraz z cokołem betonowym 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Ogrodzenie A (dz. nr 923/4)

	Ogrodzenie B (dz. nr 923/2)
	Pozycja: Rozbiórka ścian ogrodzenia z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	Pozycja: Rozebranie ogrodzeń panelowych betonowych prefabrykowanych wraz z cokołem betonowym 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Demontaż stalowych bram przesuwanych ręcznie o powierzchni do 13 m2
	Działy razem:Razem dział: Ogrodzenie B (dz. nr 923/2)

	Ogrodzenie C (dz. nr 270/10 i 271/1)
	Pozycja: Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Rozebranie cokołu z betonu 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Demontaż dwóch  stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 13 m2 każda
	Działy razem:Razem dział: Ogrodzenie C (dz. nr 270/10 i 271/1)

	Ogrodzenie D (dz. nr 270/3)
	Pozycja: Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Rozebranie słupków żelbetowych przy skrzyżowaniu odcinka A-B i C-D
	Pozycja: Demontaż dwóch  stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 13 m2 każda
	Działy razem:Razem dział: Ogrodzenie D (dz. nr 270/3)

	Ogrodzenie E (dz. nr 133/2)
	Pozycja: Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Demontaż  stalowej  bramy 2-skrzydłowej rozwieranej o powierzchni do 6 m2
	Działy razem:Razem dział: Ogrodzenie E (dz. nr 133/2)

	Ogrodzenie F (dz. nr 125/1)
	Pozycja: Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm
	Działy razem:Razem dział: Ogrodzenie F (dz. nr 125/1)
	Działy razem:Razem dział: Ogrodzenia - zgodnie z Tabelą nr 9 PW



	Nawierzchnie i elementy drogowe
	Pozycja: Cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm 131-230 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm 131-230 pojazdów na godzinę

Krotność = 10
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 9 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni  betonowej o grubości 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Rozebranie chodników i zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu JOMB o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę -  (przyjęto szacunkowo 80% materiału na odpad)
	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Wywóz na miejsce utylizacji wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki (szacunkowo 10 km)
	Działy razem:Razem dział: Nawierzchnie i elementy drogowe

	Oznakowanie i UBR


	Pozycja: Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Rozebranie słupków do znaków 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych U-12b 131-230 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Oznakowanie i UBR


	Działy razem:Razem dział: Roboty rozbiórkowe
	Działy razem:Razem dział: Roboty przygotowawcze

	Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III -70% robót
	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) -30% robót
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta  w gruncie kat. I-IV głębokości 54 cm - w miejscu odtworzenia nawierzchni - działka nr 124/6 - 70% robót
	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta  w gruncie kat. III-IV głębokości 54 cm - działka nr 124/6 - 30% robót
	Pozycja: Wywóz na miejsce utylizacji wraz z utylizacją (szacunkowo 10 km)
	Działy razem:Razem dział: Roboty ziemne

	Urządzenia obce
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	Działy razem:Razem dział: Urządzenia obce

	ODCINEK A-B
	Elementy ulic
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę na łukach o promieniu do 40 m
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 12 m
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Elementy ulic

	Podbudowy
	Jezdnia odcinek A-B


	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę - cały odcinek A-B
	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi C0,4/0,5
	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi C0,4/0,5
	Pozycja: Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 22 cm 26-75 pojazdów na godzinę odcinek od hm 0+00,00 do hm 2+38,01 (grunt KR2/G4)
	Pozycja: Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 22 cm 26-75 pojazdów na godzinę odcinek od hm2+38,01 do hm 3+03,33 (grunt KR3/G4)
	Pozycja: Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem C3/4
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Jezdnia odcinek A-B



	Opaska+chodnik
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Opaska+chodnik

	Zjazdy indywidualne
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi C0,4/0,5
	Pozycja: Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Zjazdy indywidualne
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegła grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

	Zjazdy publiczne + odtworzenie nawierzchni
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi C0,4/0,5
	Pozycja: Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 22 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Zjazdy publiczne + odtworzenie nawierzchni
	Działy razem:Razem dział: Podbudowy

	Nawierzchnie
	Jezdnia odcinek A-B
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę - od hm 0+00,00 do hm 2+38,01
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę - od  hm 2+38,01 do hm 3+38,74
	Działy razem:Razem dział: Jezdnia odcinek A-B

	Zabruk


	Pozycja: Nawierzchnia zabruku z  kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Zabruk



	Chodnik + opaska
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Chodnik + opaska

	Zjazd publiczne+odtworzenie nawierzchni na działce nr 124/6


	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegła grubość 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Zjazd publiczne+odtworzenie nawierzchni na działce nr 124/6


	Działy razem:Razem dział: Nawierzchnie

	ZIELEŃ
	Pozycja: Ułożenie tkaniny ogrodniczej pod warstwą z otoczaków
	Pozycja: Opaska z otoczaków  40/60mm, gr.5 cm
	Działy razem:Razem dział: ZIELEŃ
	Działy razem:Razem dział: ODCINEK A-B

	ODCINEK  C-D
	Elementy ulic
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę na łukach o promieniu do 40 m
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 12 m
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Elementy ulic

	Podbudowy
	Jezdnia odcinek C-D (kostka)
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę - odcinek od hm 0+18,90 do hm 1+45,30
	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi C0,4/0,5
	Pozycja: Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 28 cm 26-75 pojazdów na godzinę odcinek od hm 1+27,89 do hm 1+45,30 (grunt KR3/G4)
	Pozycja: Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem C3/4
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Jezdnia odcinek C-D (kostka)

	Jezdnia - skrzyżowanie z ul. Welecką od hm 0+00,00 do hm 0+18,90
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem C3/4
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Jezdnia - skrzyżowanie z ul. Welecką od hm 0+00,00 do hm 0+18,90

	Opaska+chodnik
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Opaska+chodnik

	Zjazdy indywidualne
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem C3/4
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Zjazdy indywidualne
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegła grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

	Zjazdy publiczne 
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem C3/4
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Zjazdy publiczne 
	Działy razem:Razem dział: Podbudowy

	Nawierzchnie
	Jezdnia odcinek C-D
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę - od  hm 0+18,90 do hm 1+45,30
	Pozycja: Warstwa wiążąca AC16W - grubość po zagęszcz. 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Warstwa ścieralna SMA 11 - grubość po zagęszcz. 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Uszczelnienie  masą zalewowa szczelinna sytyku nawierzchni w rejonie skrzyżowania i przy progu nr 3
	Działy razem:Razem dział: Jezdnia odcinek C-D

	Zabruk


	Pozycja: Nawierzchnia zabruku z  kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Zabruk



	Chodnik + opaska
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Chodnik + opaska

	Zjazd publiczne


	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegła grubość 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Zjazd publiczne


	Działy razem:Razem dział: Nawierzchnie

	ZIELEŃ
	Pozycja: Ułożenie tkaniny ogrodniczej pod warstwą z otoczaków
	Pozycja: Opaska z otoczaków  40/60mm, gr.5 cm
	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia
	Działy razem:Razem dział: ZIELEŃ
	Działy razem:Razem dział: ODCINEK  C-D

	Ogrodzenia - montaż i przestawienie


	A - działka 923/4
	Pozycja: Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.5m, obsadzonych w cokole
	Działy razem:Razem dział: A - działka 923/4

	B - działka 923/2
	Pozycja: Ogrodzenia betonowe - cokół + fundament pod słupy
	Pozycja: Ogrodzenie z prefabrykowanych elementów betonowych, (h=3 panele po 0,5 m, na słupkach h=2,2 m), obsadzonych w cokole = brama stalowa przesuwana szer. 5,0 m
	Działy razem:Razem dział: B - działka 923/2

	C - działki: 270/10+271/1
	Pozycja: Ogrodzenia z siatki  - cokół + fundament pod słupy
	Pozycja: Ogrodzenie z siatki wys. do 1.8 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.0m, obsadzonych w cokole + 2 bramy: 5,0 m i 6,0 m
	Działy razem:Razem dział: C - działki: 270/10+271/1

	D - działka 270/3


	Pozycja: Montaż wcześniej rozebranego ogrodzenia z siatki - przestawienie do nowej lokalizacji + 2 bramy dwuskrzydłowe
	Pozycja: Ogrodzenie z siatki o wys.do 1.50 m na słupkach stalowych z rur obsadzonych w cokole
	Działy razem:Razem dział: D - działka 270/3



	E - działka 133/2
	Pozycja: Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.0m, obsadzonych w cokole + brama dwuskrzydłowa z kątowników w siatce
	Działy razem:Razem dział: E - działka 133/2

	F - działka 125/1
	Pozycja: Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.0m, obsadzonych w cokole
	Działy razem:Razem dział: F - działka 125/1
	Działy razem:Razem dział: Ogrodzenia - montaż i przestawienie



	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD


	Oznakowanie poziome
	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Oznakowanie poziome

	Oznakowanie pionowe
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków zakazu o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków nakazu o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków informacyjnych  o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków  o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę
	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych  o powierzchni do 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Oznakowanie pionowe

	Urzadzenia BRD
	Pozycja: Ogrodzenie łańcuchowe U-12b (4 słupki+10 m łańcucha)  26-75 pojazdów na godzinę
	Działy razem:Razem dział: Urzadzenia BRD
	Działy razem:Razem dział: OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD



	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys netto
	Podsumowanie kosztorysu:VAT 23%
	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys brutto

	Zestawienie robocizny
	Zestawienie sprzętu
	Zestawienie materiałów


