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Ro'dzaj paliwa gazoweg
" Informacja dodatkowa:

* Przebudowa si€
kanalizacji des

Projektowe i Nadzor Lucyna Kaczyriska) z dn. 06.06:2018 r. |

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
§ . ’ . . ‘ . = " .

zielnica: woj. zachodn’iopomqrskie; m. =I\'Ilierzyt;, ul. Elzbiety dz. dr

16 (od dz. Nr ewid. 923/4 przy ul. Weleckiej djo. wysokosci dz. dr. o

ca: PSG sp.

z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie,:
oludnie. | . |

o wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753): gaz ziér_nny grupy E..
| ® E RS

ci gazowej w zwiazku ze stwierdzonag kolizja planowanej budowy
zczowej z istniejacq siecia' gazowa — wniosek klienta (Ustugi
i " .

“ s

Cisnienie (MOP): Pnnin

i
=1,6 kPa; Pnmax= 2,5 kPa

STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

-

a. Gazociag: . . o . ,
= dn 125 PE (rok budowy 1995) odcinek kolizyjny o dtugosci okoto 140 m utoZony w ul.
Elzbiety - oznaczony na Zatgczniku graficznym Nr 1 do niniejszego pisma kOiorem.’
bragzowym (odc. |1 —2"). ' '
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zaprojektowac i

100 RC SDR 1
gazowego do bt

zaprojektowac i
100 RC SDR 1
gazowego do
Elzbiety.

d. Zalecenia dot. m
Projektowany nowy
gazociggu dn 125 P

drugostronnie w pki. ¢

W pkt. Nr 1 oraz Nr 2

czas prac przetgczen

wykona¢ odcinek przy{acza gazowego niskiego c;iénienia dn 63 PE

1 o dtugosci okoto 5 m, celem przeiaczenla |stn|ejacego przy}acza .

idynku przy ul. Eizbiety 4B; - ' 1

wykona¢ odcinek przytgcza gazowego nlskuegd cisnienia dn 63 PE
1 o dtugosci okofo 5 m, celem przetgczenia lgtnuejaqego przytacza
pudynku zlokalizowanego na terenie dz. Nr eWid. 270/10 -przy ul.

ejsc wiaczen i prac przelqczenlowych ; .
lodcinek gazociggu nalezy wlqczyc jednostrohnle do lstnlejqcego '
E na terenie dz. dr Nr ewid. 923/1 w pkt. oznaczonym Nr 1 oraz

bznaczonym Nr 2 na terenie dz. Nr ewid. 316 (pKt. 1 i 2 qrientacyjny)..

iowych nalezy przewidzie¢ bypass. Wstrzymanie przeptywu- paliwa

gazowego wykona¢ za pomocg urzgdzenia Stop- System Prace przetgczeniowe" nalezy'
prowadzi¢ poza sezonem grzewczym.

Trase projektowanegt

zostata strefa kontra
wynoszaca 1,0 m. G

Rozporzadzeniu Mini

0 gazociggu nalezy zaprOJektowac w taki sposob aby zachowana
lowana (ktérej linia $rodkowa pokrywa sie z .0sig gazociggu) —

teboko$¢ utozenia gazociggu musi spetniaC wymogi postawione w
stra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowame (Dz. U. 2013 poz.

640).

e. Zalecenia dot. an
Wyroby budowlane z:

wymagania dla wyrobd
by¢ one oznaczone z

2004 Nr 92 poz. 881 z

f.
Po wykonaniu zakres
dn 125 PE, oznacza
rézowym - linig przery

procedurg obowigzujz

poz. 1409 — z pdznigj
powykonawczej wraz
gazociggu dn 125
istniejgcego gazociag
SzcZecinie.

Informacja dodatkowa: g § ot -

matury:’

6w budowlanych stosowanych przy budowie sieci gazowych i muszg
godnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dd 16 04 2004 (Dz. U.
poznlejszyml zmianami).

U w/w przebudowy, odcinek |stn|ejacego gazomagu niskiego ci$nienia
ny na Zatgczniku graficznym Nr 1 do. niniejszego pisma kolorem

ycej Ustawy z dnia 07-07-1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz."U. 2013,

3jszym zmianami) oraz zleci¢ wykonanie mwenfaryzacp geodezyjne;j.
z inwentaryzacjg nowo wybudowanego (w ramach’ przebudowyy
PE. Wszelkie dokumenty dotyczace -wytaczenia z uzytkowania.
L dn 90 PE nalezy przekaza¢ do Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w

V.

1.. Wymagania ogol

Gazocigg i przylacza
w Rozporzadzeniu Mir

WYMAGANIA DOTYCZACE R.EALIZACJJ

ne - - v |

gazowe nalezy projektowaé zgodnie z _wymagar)iami okréé'lonymi
istra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow -

PSG sp. z o0.0.

Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017, . , ‘ Strona3z6

nalezy zaprojektowaé i zamontowac¢ zespoty zaporowo upustowe. Na

astosowane do budowy sieci gazowej muszg spe’mlac obowazu;ace o

ywang (odcinek ,1 — 2"), nalezy wytgczy¢ z uzytkowania — zgodnle Z" .
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mont-ulepszeme gazociagu i przquczy gazowych

Msklego cis$nienia - budowa sieci gazowej z PE:

Rozporzadzenig
szczego6towego
wykonania i od
(tekst jednolity L

Wymagana wersja elg
formacie *.pdf, cze$é ry

Ministra Infréstruktury z dnia-2 Wrzeénia 2004 r. w sprawie
zakresu i formy dokumentacji projéktowéj specyfikacji- technicznych

)z. U. 2 2013 r. poz. 1129)

sktroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z: cze$¢ opisowa w-
sunkowa w formacie *.dwg lub *.dxf . i

. .Przed ztozeniem do
sytuowania projekto
gazowej nalezy uzg

© Zaktad Gazowniczy
wiaczen projektowan

. Dokumentacja proje

- Oddziat Zaktad Gazo

F. UZGODNIENIA |

kumentacji do zaopiniowaﬁia na narade koordynacyjna zespotu d/s
vanych sieci uzbrojenia terenu (byty ZUDP) trase pro;ektowanej sieci
odnic wstepme w Polskiej Spotce Gazownlctwa sp. z o0.0. Oddziat

lego gazociggu do czynnej sieci gazowe;j.
Ktowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spoice Gazowmctwa sp. z-0.0.
bwniczy w Szczecinie, Dziat Zarzqdzanla Mathklem S|eC|owym

G. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor:

Urzad Gminy Dobr
ul. Szczecinska 16
NIP: 851-294-80-8

Warunki finansowania:
Inwestora zadania. W
koncesjonowanym, pos

Przed przystgpieniem ¢
rowniez prac projektov
Zaktad Gazowniczy w,
bedzie przetozenie siedi

a \

3, 72-003 Dobra }

3 |

Przebudowa sieci gazowej zostanle wykonana kosztem i star’anlem

ykonawcg sieci gazowej. moze byC osoba zatrudniona w zaktadzie

|adajaca uprawnienia budowlane w zakresie budoyvy SIeC| gazowych

e

o jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowa sieci gazowej, w tym .-

vych, Inwestor zadania winien zawrze¢ z PSG sp. z o0.0. Oddziat
Szczecinie stosowng umowe (porozumlenle),1 ktorej przedmlotem ‘

i gazowej wg. zakresu podanego w nmlejszych WT C

Niniejsze warun

internetowej wy

H. UWAGI KONCOWE

ki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

_ Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na strome

L\/W.ng.az.pl w zakfadce: Dla Kontrahenta/Wymagania techniczne/

PSG sp.zo.0.

Wydanie 1 z dnia 18 styczhia 2017 r. Strona5z6 . -

bioru robét "budowlanych oraz programu funkqonalno uzytkowego o

w Szczecinie. Do wnlosku nalezy rownlez do%aczyc szczegoty‘ ‘



Zatgcznik Nr 2 do Porozumienia Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-101485.003/18/G+P/IZ

Dokumentacja powykonawcza sieci gazowej powinna zawieraé:

a) zgtoszenie przebudowy;

b) dziennik budowy (lub jego fragment z wpisami dot. przebudowy kolidujgcych odcinkéw
sieci gazowej);

c) projekt budowlany powykonawczy sieci gazowej;

d) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w formie papierowej (szkice i mapy
geodezyjne wraz z wykazem wspotrzednych X, Y, H z podaniem punktu odniesienia
pomiaru w uktadzie wysokosciowym i z naniesiong dtugosciqg wybudowanej sieci - z
podziatem dtugosci na sie¢ utozong w pasach poszczegdinych drég/ulic) oraz w postaci
elektronicznej (na ptycie CD) - format plikéw DWG, lub DXF (zalecany). Postac cyfrowq
trasy wykonanej sieci gazowej nalezy przekazac w uktadzie 2000;

e) protokoty (kopie) odbioru - wynikajace z uzgodnieh branzowych, np. zdawczo-
odbiorczych pasa drogowego;

f)  protokédt odbioru prac zanikowych przy gazociggu lub wpis do dziennika budowy;

g) S$wiadectwo badania przewodu sygnalizacyjnego na sieci PE, - nie dot. gazociqgu z rur
stalowych;

h) dokumentacje producentéw wyrobdéw zastosowanych przy budowie (informacje o
deklaracjach zgodnosci, karty gwarancyjne);

i) inne dokumenty zwigzane z zakonczeniem budowy (przebudowy) sieci gazowej, a

wynikajgce ze zgtoszenia na budowe (np. zgtoszenie do uzytkowania).

Polska Spétka Gazownkctwa sp. X 0-0.
Oddzlat Zaktad Gazownicry w Szczecinie

Dzist Zarzadzania Majgtklem Sleciowym



