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.WI znak:

N/ znak: PSGSZ.ZMDZ¥6%..-5000-101485/18

ZAL. 1

Zabuzanska
71-051 Szczeci

zdnia 6-06-2018
z dnia 16-07-2018

Lokalizacja przedsiewziecia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Dobra (Szczeciriska), m. Mierzyn, ul. Elzbiety przebudowa ulicy - budowa
drogi z odwodnieniem (na odcinku od ul. Weleckiej do ul. Topolowej)

W odpowiedzi na Pani pismo z dn. 09.07.2018 r. (wplynelo do Zakiadu 09.07.2018 r.), nawigzujac jednoczesnie
do naszej wczesniejszej korespondencji w przedmiotowym temacie, {j. pismo znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-

1

01485/18 z dn. 29.06.2018 r. informujemy, ze w zakresie przediozonego opracowania, utozona jest czynna

sie¢ gazowa niskiego cisnienia (ktorg opisalismy réwniez w naszym pismie znak jw.), 1j.:

Wydrukowano: 16.07.2018

gazociag niskiego cisnienia DN 100/150 mm stal. utozony wzdtuz ul. Weleckiej (rok budowy 1986), do
ktérego wigczone sg gazociagi i przylacza gazowe, oraz na ktérym znajduje sie armatura gazowa (m. in.
odwadniacz, zamontowany w rejonie skrzyzowania ul. Weleckiej z ul. Elzbiety);

przytacze gazowe niskiego cisnienia DN 50 mm stal. do budynku Nr 3a przy ul. Elzbiety, wybudowane w
1987 roku, wiaczone do wiw gazociagu w ul. Weleckiej.

gazocigg niskiego ci$nienia dn 125 PE, wybudowany w 1994 roku, utozony wzdiuz ul. Elzbiety — na docinku
od ul. Weleckiej do wysokosci dz. Nr ewid. 124/6 (dz. dr. Nr ewid. 270/21 i 316), wigczony do w/w
gazociggu w ul. Weleckiej;

przytacze gazowe niskiego cisnienia dn 63 PE do budynku zlokalizowanego na terenie dz. Nr ewid. 923/3
przy ul. Elzbiety, wybudowane w 1994 roku, wlaczone do w/w gazociggu dn 125 PE;

przytacze gazowe niskiego cisnienia dn 63 PE do budynku zlokalizowanego na terenie dz. Nr ewid. 270/2
przy ul. Elzbiety, wybudowane w 1994 roku, wigczone do w/w gazociggu dn 125 PE;

przytacze gazowe niskiego cisnienia dn 40 PE do budynku przy ul. Elzbiety 24A przy ul. Elzbiety,
wybudowane w 2015 roku, wilgczone do w/w gazociggu dn 125 PE;

przylacze gazowe niskiego ci$nienia dn 63 PE do budynku przy ul. Elzbiety 4B wybudowane w 1997 roku,
wigczone do wiw gazociggu dn 125 PE;

przylacze gazowe niskiego cisnienia dn 63 PE do budynku zlokalizowanego na terenie dz. Nr ewid. 270/10
przy ul. Elzbiety wybudowane w 1994 roku, wigczone do w/w gazociggu dn 125 PE;

gazocigg niskiego cisnienia dn 90 PE, wybudowany w 2014 roku, utozony w ul. Elzbiety (dz. dr Nr ewid.
316), wigczony do w/w gazociggu niskiego cisnienia dn 125 PE w ul. Elzbiety (na terenie dz. dr Nr ewid.
316) — skierowany w strone dz. Nr ewid. 272/44. W miejscu wigczenia gazociagu dn 90 PE do gazociggu
dn 125 PE zamontowana jest zasuwa doziemna;

gazocigg niskiego cisnienia dn 90 PE, wybudowany w 1994 r., wigczony do w/w gazociggu dn 125 PE w ul.
Elzbiety (dz. dr Nr ewid. 316), skierowany w strone dz. Nr ewid. 124/6.;

przytacza gazowe (2 szt.) niskiego cisnienia dn 63 PE do obiektéw na dz. Nr ewid. 124/6 przy ul. Elzbiety
wybudowane w 1994 roku, wigczone do w/w gazociggu dn 125 w ul. Elzbiety (na terenie dz. dr Nr ewid.
316);

przylacze gazowe niskiego ci$nienia dn 63 PE do budynku zlokalizowanego na terenie dz. Nr ewid. 123
przy ul. Elzbiety wybudowane w 1994 roku, wigczone do w/w gazociggu dn 125 PE w ul. Elzbiety (na
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terenie dz. dr Nr ewid. 316);

= gazocigg niskiego cisnienia dn 90/63 PE, wybudowany w 2009 r. utozony w ul. Elzbiety oraz wzdiuz
wewnetrznej drogi dojazdowej dz. Nr ewid. 122/4, wigczony do w/w gazociggu dn 125 PE w ul. Elzbiety (dz.
dr Nr ewid. 316), wraz z przytaczami gazowymi do obiektéw zlokalizowanych wzdiuz wewnetrznej drogi
dojazdowej, dz. Nr ewid. 112/4;

*  gazocigg sredniego cisnienia dn 63/32 PE wybudowany w latach 2004-2009, utozony wzdtuz ul. Elzbiety,
wigczony do gazociggu dn 225 PE w ul. Topolowej, do ktérego wigczone sg przylacza gazowe do
budynkéw Nr 1, 3, 4, 6, 10 przy ul. Elzbiety wybudowane w latach 2004-1018. W miejscach wigczen
przylgczy gazowych do gazociggu zamontowane sg zasuwy;

= gazocigg sredniego cisnienia dn 32 PE wybudowany w 2011 roku, utozony wzdiuz wewnetrznej drogi
dojazdowej dz. Nr ewid. 120/4, wigczony do w/w gazociagu $redniego cisnienia dn 63 PE w ul. Elzbiety (dz.
dr. Nr ewid. 316), do ktorego wigczone sg przylacza gazowe do budynkéw. W miejscu miejscach wlaczen
przylaczy gazowych do gazociggu oraz wigczenia gazociggu dn 90 PE do gazociagu dn 125 PE
zamontowane sg zasuwy.

Wiw gazociag oraz przylgcza gazowe zostaty oznaczone kolorem brgzowym na zalgczniku graficznym Nr 1 do
niniejszego pisma — fragmencie rys. Nr 1 pn. ,Plan zagospodarowania terenu”. Opisany powyzej gazociag oraz

przylgcza gazowe sg w dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie w obowigzujacym Planie Inwestycyjnym
PSG sp. z 0.0. do wymiany/przebudowy/modernizacii.

Jak wspominalismy w naszej wczesniejszej korespondencji — w odniesieniu do w/w czynnych sieci gazowych
niskiego cisnienia obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 ., poz. 640). Zgodnie z
tym rozporzadzeniem, dla opisanych powyzej sieci gazowych niskiego ci$nienia wyznaczone zostaly strefy
kontrolowane (obszar po obu stronach osi gazociagu, ktérego linia $rodkowa pokrywa sie z 0sig gazociggu),
ktorych szeroko$¢ zalezy od rodzaju obiektu terenowego. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12
grudnia 2001 r. szeroko$¢ stref kontrolowanych zalezy od rodzaju obiektu terenowego i wynosiod 1,0 - 30 m
(zatacznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporzadzenia). Ponadto dla sieci tych wyznaczone zostaly pasy
eksploatacyjne réwne strefom kontrolowanym o szerokosci 1,0 m. Dla sieci gazowych wybudowanych po dniu
12 grudnia 2001 r. szeroko$¢ stref kontrolowanych jest stata i wynosi 1,0 m.

W strefach kontrolowanych (pasach eksploatacyjnych) o szerokosci 1,0 m wiw czynnych sieci gazowych
niskiego cisnienia PSG sp. z 0.0. kontroluje wszelkie dziatania mogace spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej
lub mie¢ inny negatywny wplyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w obrebie stref kontrolowanych
(pasow eksploatacyjnych) o szer. 1,0 m moga by¢ prowadzone tylko po wcze$niejszym uzgodnieniu sposobu i
terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej — Oddziatem Zaktadem Gazowniczym w Szczecinie.

Z uwagi na kolizj¢ projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym czynnym gazociggiem niskiego cisnienia
(na odcinku ul. Elzbiety prostopadiym do ul. Weleckiej) w zatgczeniu przesylamy warunki techniczne na
przebudowe odcinka gazociggu niskiego cisnienia dn 125 PE, z ktérym koliduje wiw inwestycja (WT znak:
PSGSZ.ZMDZ.763-5000-101485.001/18/G+P/IZ z dn. 12.07.2018 r.). W zwiazku z powyzszym w dokumentacji
budowlanej projektowo-wykonawczej przedmiotowego zadania nalezy uwzglednié uwagi j.n.:
. Zakres przebudowy odcinka sieci gazowej niskiego ciénienia — zgodnie z warunkami technicznymi znak:
PSGSZ.ZMDZ.763-5000-101485.001/18/G+P/IZ z dn. 12.07.2018 .

2. W miejscach, w ktérych zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa nie nalezy zmniejszaé warstw jej przykrycia
i obniza¢ rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne ewentualnych zjazdéw, dojazdéw oraz innych
nawierzchni, musza znalez¢ si¢ ponad utozonymi czynnymi odcinkami sieci gazowej, przy czym nie mniej
niz 0,5 m liczac od spodu konstrukcji nawierzchni. Ponadto minimalna odleglo$¢ pionowa mierzona od
gornych zewnetrznych scianek gazociggéw do projektowanych powierzchni, powinna wynosié¢ nie mnigj niz
1,0 m.

3. Odlegtosci poziome mierzone od osi gazociggéw do krawedzi jezdni (kraweznik6w) wynosity nie mniej niz
0,5m.

4. W miejscach istniejacej wbudowanej na sieci gazowej armaturze, poziom istniejacych skrzynek ulicznych
nalezy dostosowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni.

5. Ewentualne skrzyzowania oraz zblizenia projektowanego podziemnego uzbrojenia terenu z istniejaca
czynng siecig gazowq utozong w zakresie przebudowy ul. Elzbiety, muszg zostaé wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 640).
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6. Prace w strefie kontrolowanej o szerokosci 1,0 m nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, a_roboty ziemne wykonywaé recznie. Ponadto w strefach tych nie nalezy wznosi¢ nawet
tymczasowych obiektow budowlanych, skladowac ziemi pochodzacej z wykopow, materiatow budowlanych,
sadzi¢ drzew oraz podejmowac dziatarh moggcych spowodowac uszkodzenie przewodu gazowego.

7. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ Gazownig Szczecin Potudnie (ul.
Tama Pomorzanska 26, 70-852 Szczecin, tel. 91424 22 66, fax. 91482 53 95, e-mail:
gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl).

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objetego niniejszym
uzgodnieniem kazdorazowo nalezy zglosi¢ ten fakt w Oddziale Zakiadzie Gazowniczym w Szczecinie,
powotujgc sie w odpowiedzi na znak niniejszego pisma.

Na podstawie obowigzujagcego w PSG sp. z o0.0. "Cennika Uslug Pozataryfowych", za wydanie warunkéw
technicznych przebudowy sieci gazowej w odniesienie do infrastruktury drogowej, pobierana jest optata w
wysokosci 144,00 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wystana zostanie do Panstwa osobng korespondencija.

Z powazaniem

ZASTEPCA DYREKTORA
;.’T;ainlunyc

Oddyfat Zaktad Gaz

Zatgczniki:
1. Warunki Techniczne przebudowy gazociggu dn 125 PE (WT znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-
101485.01/18/G+P/IZ z dn. 12.07.2018 r.) - 1 egz.

Otrzymuja:
1.  Adresat

ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

Dziat Inwestycji i Remontow — w/m
Gazownia Szczecin Potudnie — w/m
PSGSZ.ZMDZ — zatgcznik do Porozumienia
PSGSZ.ZMDZ — ala

Dok w

Sprawe prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85
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Data wydania: 16-07-2018 r.

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.

Oddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinie

ul. Tama Pomorzarnska 26, 70-952 Szczecin

Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym

tel. (91)4247230, email: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociagu i przylaczy gazowych niskiego cisnienia - budowa sieci
gazowej z PE

Nr PSGSZ.ZMDZ.762-5000-101485.002/18/G+P/IZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/Gmina /dzielnica: woj. zachodniopomorskie, m. Mierzyn, ul. Elzbiety dz. dr
Nr ewid. 923/1 oraz 316 (od dz. Nr ewid. 923/4 przy ul. Weleckiej do wysokosci dz. dr.
Nr ewid. 306)

Jednostka eksploatujgca: PSG sp. z o.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinie,
Gazownia Szczecin Poludnie.

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753): gaz ziemny grupy E

Informacja dodatkowa:
*» Przebudowa sieci gazowej w zwigzku ze stwierdzong kolizja planowanej budowy
kanalizacji deszczowej z istniejagcg siecia gazowg — wniosek klienta (Ustugi
Projektowe i Nadzor Lucyna Kaczynska) z dn. 06.06.2018 r.

lI. STANISTNIEJACY OBIEKTU

Cisnienie (MOP): Pnmin= 1,6 kPa; Pnmax= 2,5 kPa
a. Gazociag:
= dn 125 PE (rok budowy 1995) odcinek kolizyjny o dtugosci okoto 140 m utozony w ul.
Elzbiety - oznaczony na Zatgczniku graficznym Nr 1 do niniejszego pisma kolorem
brazowym (odc. ,1 - 2").

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona1z6
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POLSKA Remont-ulepszenie gazociagu i przytaczy gazowych
e niskiego ci$nienia - budowa sieci gazowej z PE

WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/1/1

Gazociagi (wlaczone do gazociagu opisanego w pkt. Il a)*:
dn 90 PE utozony w ul. Elzbiety (dz. dr. Nr ewid. 316). Rok budowy 2014.

Przylagcza gazowe (wlaczone do gazociagu opisanego w pkt. Il a)*:

dn 63 PE do budynku zlokalizowanego na terenie dz. Nr ewid. 923/3 przy ul. Elzbiety,
diug. L= ok. 10 m. Rok budowy 1995;

dn 63 PE do budynku zlokalizowanego na terenie dz. Nr ewid. 270/2 przy ul. Elzbiety,
diug. L= ok. 10 m. Rok budowy 1995;

dn 40 PE do budynku przy ul. Elzbiety 24A, diug. L= ok. 15 m. Rok budowy 2015;

dn 63 PE do budynku przy ul. Elzbiety 4B, diug. L= ok. 35 m. Rok budowy 1997,

dn 63 PE do budynku zlokalizowanego na terenie dz. Nr ewid. 270/10 przy ul.
Elzbiety, diug. L= ok. 10 m. Rok budowy 1995.

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOP): Pnmin= 1,6 kPa; Pnma= 2,5 kPa

a. Gazociag (w miejsce gazociggu opisanego w pkt. ll-a):

W ramach przebudowy wymienionego w pkt. Il a. odcinka gazociggu — zaprojektowac i
wykona¢ gazociag niskiego cisnienia z rury dn 125 PE klasy 100, SDR 17,6 (dtugosci okoto
140 m). Orientacyjng trase przebiegu przebudowy gazociggu zaznaczono na Zatgczniku
graficznym Nr 1 do niniejszych Warunkéw Technicznych kolorem zéttym (odc. ,1 - 27).

b. Gazociagi (wlaczone do gazociagu opisanego w pkt. lll a):

zaprojektowac i wykonaé odcinek gazociggu niskiego ci$nienia dn 90 PE 100 SDR
17/17,6 o diugosci okoto 5 m celem przetgczenia istniejacego gazociggu niskiego
ci$nienia utozonego w ul. Elzbiety (dz. dr. Nr ewid. 316).

c. Przylacza gazowe (wlaczone do gazociagu opisanego w pkt. lll a):

zaprojektowac i wykonaé odcinek przylgcza gazowego niskiego cisnienia dn 63 PE
100 RC SDR 11 o dtugosci okoto 5 m, celem przetagczenia istniejgcego przytacza
gazowego do budynku zlokalizowanego na terenie dz. Nr ewid. 923/3 przy ul.
Elzbiety;

zaprojektowac i wykonaé odcinek przylagcza gazowego niskiego ci$nienia dn 63 PE
100 RC SDR 11 o dilugosci okoto 5 m, celem przetaczenia istniejacego przytacza
gazowego do budynku zlokalizowanego na terenie dz. Nr ewid. 270/2 przy ul.
Elzbiety;

zaprojektowa¢ i wykonaé odcinek przytacza gazowego niskiego cisnienia dn 40 PE
100 RC SDR 11 o dlugosci okoto 5 m, celem przetaczenia istniejgcego przytgcza
gazowego do budynku przy ul. Elzbiety 24A,;

PSG sp. z 0.0 Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona 2z 6




WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/111

\s\ POLSKA | Remont-ulepszenie gazociagu i przytaczy gazowych
SrisN AAT R niskiego ci$nienia - budowa sieci gazowej z PE

= zaprojektowac i wykona¢ odcinek przylacza gazowego niskiego cisnienia dn 63 PE
100 RC SDR 11 o dlugosci okoto 5 m, celem przetgczenia istniejacego przytgcza
gazowego do budynku przy ul. Elzbiety 4B;

= zaprojektowac i wykona¢ odcinek przylacza gazowego niskiego cisnienia dn 63 PE
100 RC SDR 11 o ditugosci okofo 5 m, celem przetgczenia istniejgcego przytgcza
gazowego do budynku zlokalizowanego na terenie dz. Nr ewid. 270/10 przy ul.
Elzbiety.

d. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelaczeniowych:

Projektowany nowy odcinek gazociggu nalezy wigczyé jednostronnie do istniejacego
gazociggu dn 125 PE na terenie dz. dr Nr ewid. 923/1 w pkt. oznaczonym Nr 1 oraz
drugostronnie w pkt. oznaczonym Nr 2 na terenie dz. Nr ewid. 316 (pkt. 1i 2 orientacyjny).
W pkt. Nr 1 oraz Nr 2 nalezy zaprojektowaé i zamontowac zespoly zaporowo upustowe. Na
czas prac przetaczeniowych nalezy przewidzie¢ bypass. Wstrzymanie przeptywu paliwa
gazowego wykona¢ za pomocg urzadzenia Stop-System. Prace przetaczeniowe nalezy
prowadzi¢ poza sezonem grzewczym.

Trase projektowanego gazociggu nalezy zaprojektowaé w taki sposéb aby zachowana
zostata strefa kontrolowana (ktorej linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu) -
wynoszaca 1,0 m. Gigboko$¢ utozenia gazociggu musi spefniaé wymogi postawione w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz.
640).

e. Zalecenia dot. armatury:

Wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci gazowej musza spetiaé obowigzujgce
wymagania dla wyrobéw budowlanych stosowanych przy budowie sieci gazowych i muszg
by¢ one oznaczone zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz. U.
2004 Nr 92 poz. 881 z p6zniejszymi zmianami).

f. Informacja dodatkowa:

Po wykonaniu zakresu w/w przebudowy, odcinek istniejacego gazociggu niskiego ci$nienia
dn 125 PE, oznaczony na Zataczniku graficznym Nr 1 do niniejszego pisma kolorem
rézowym - linig przerywang (odcinek ,1 — 2"), nalezy wytaczy¢ z uzytkowania — zgodnie z
procedurg obowigzujgcej Ustawy z dnia 07-07-1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2013,
poz. 1409 — z pdzniejszym zmianami) oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wraz z inwentaryzacja nowo wybudowanego (w ramach przebudowy)
gazociggu dn 125 PE. Wszelkie dokumenty dotyczace wylaczenia z uzytkowania
istniejgcego gazociggu dn 90 PE nalezy przekazaé do Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w
Szczecinie.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogélne

Gazociag i przytagcza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .
Gazociggi i przytacza gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobow

budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢
oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.
Szczegdtowego doboru rur nalezy dokona¢ uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspétczynnikéw bezpieczenstwa.

2. Wymagania dot. technologii budowy.

Prace zwigzane z przebudowg gazociggu na terenie dz. dr Nr. ewid. 923/1 oraz dz. dr Nr
ewid. 316 w Szczecinie nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym.

3. Gazociagi i przylacza z PE *

Gazociggi i przytgcza z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady projektowania gazociggéw, budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883)
i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy
o wyrobach budowlanych.

= Wiasnos$ci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny byc
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdw kontroli.

= Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwa
dyrektywa lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprécz ww.
dokumentow kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodno$ci sporzgdzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.),
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* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z: cze$é opisowa w
formacie *.pdf, cz¢$¢ rysunkowa w formacie *.dwg lub *.dxf

F. UZGODNIENIA

1. Przed zlozeniem dokumentacji do zaopiniowania na narade koordynacyjng zespotu d/s
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (byly ZUDP), trase projektowane;j sieci
gazowej nalezy uzgodni¢ wstepnie w Polskiej Spdice Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Szczecinie. Do wniosku nalezy réwniez dotgczyé szczegoty
wigczen projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowe;.

2. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

G. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor:

*  Urzad Gminy Dobra
ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
NIP: 851-294-80-83

Warunki finansowania: Przebudowa sieci gazowej zostanie wykonana kosztem i staraniem
Inwestora zadania. Wykonawca sieci gazowej moze byé osoba zatrudniona w zaktadzie
koncesjonowanym, posiadajgca uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci gazowych.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudows sieci gazowej, w tym
réwniez prac projektowych, Inwestor zadania winien zawrzeé z PSG sp. z o0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Szczecinie stosowng umowe (porozumienie), ktérej przedmiotem
bedzie przetozenie sieci gazowej wg. zakresu podanego w niniejszych WT.

H. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.
* Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej www.psgaz.pl w zakltadce: Dla Kontrahenta/Wymagania techniczne/
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Regulacje wewnetrzne lub po bezposrednim wpisaniu w wyszukiwarce adresu:
www.psgaz.pl/requlacje-wewnetrzne.

» Przywofane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Szczecinie.

» \Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka
wydajgca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Z powazaniem

ZASTEPCA DYREKTORA
echnlcznych
Odd#lat Zaktad Ggzownlcry
/ w Szczeclple

Zalaczniki:

1.) Zatacznik Nr 1 - Mapa poglgdowa z zakresem zadania Ark. 1 — 1 egz.

Otrzymuja:

1.) Ustugi Projektowe i Nadzér Lucyna Kaczynska
ul. Zabuzanska 53 a, 71-051 Szczecin

2.) Urzad Gminy Dobra

ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
) Dziat Inwestycji i Remontéw - w/m
) Gazownia Szczecin Potudnie
)
)

PSGSZ.ZMDZ - zatacznik do Porozumienia

3.
4.
5.
6.) PSGSZ.ZMDZ - a/a

Sporzadzit:
Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85

. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SekCji..........cooo i i
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