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I1. ZALACZNIKI

1) Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej znak: PSGSZ.ZMDSZ.763-5000-
101485/18 z dnia 16-07-2018kr.

2) Wstepne uzgodnienie trasy sieci gazowej znak: PSGSZ.ZMDZ-764-4012-102288.001/18
3) Protokdt narady koordynacyjnej Nr GK.6630.676.2018 z 10-10-2018r.

4) Skrocony wypis ze skorowidza dziatek

5) Karta rejestracyjna wtérnika

Il ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. nr 1. Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu - skala 1:500
Rys. nr 2. Profil podtuzny gazociggu. n/c. - skala 1:100/500
Rys. nr 3. Schematy weztéw montazowych

Rys. nr 4. Przekroj poprzeczny wykopu
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.
290) z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany:

,,Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 1902332Z) wraz infrastruktura
techniczng w m. Mierzyn, Gmina Dobra.”

Projekt przebudowy sieci gazowej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012, poz. 462 z pbézniejszymi zmianami)

techn. Jerzy Jarocki mgr inz. Marcin Olek
specj: instalacyjno-inzynieryjna specj: instalacyjna b/o
upr. nr 220/Sz/89 upr. nr ZAP/0218/PO0S/13
izba ZAP/1S/2049/01 izba ZAP/1S/0062/14
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie

2ust2kt2§5 St.2 81 . .
Na podsiawie 8 p._-_.-. L §gz’g ISuﬁEI.Ei pkjl‘l

_111. Bl rozporzqdzema Mmlslru Goapodurkl Terenowej 1 Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcjl
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywalel . Jerzy JAROCKI e e e

_technik budowy okregtdw

urodzony dnia 23 wfzesnia 1947 v, w Polczynie-Zdroju

posiada przygolowanie zcxwudowe do wykonywania samodzielnej

funkcji Projektente i kierownika budowy 1 robdt. ... ...

w Speckﬂnosd‘instaLacyjno-inzynieryjnej e e s i

W zakr_Fie sieci gazowych
oraz jest upowazniony ¢

1/ spdrzqdzania projektéw sieci gazowych_ - 0 powszechnie znanych -
rozwigzaniach konstrukcyjnych-1i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét, kiero=-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakresie ’
sieci gazowych o powszechnie znanych rozwigzaniach konstr’ukcyj-‘
.nych.

Ipisczec okruglu)

Lruks PUP-Urz.Woj.w Gzcz,501 eygz.,3601/68
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FAP-GIG IFS GUF*

Pan Jerzy JAROCK o numerze ewidencyfrym ZAP/15/ 204901

adres zamieszkania wl. Widakows 32, T2-004 PILCHOW

jest cztonkiem Zachadnicpamarskiej Dkragowe] [zby InZynierdw Dudownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenic od cdpowicdrialnosc cywilng].

Ninicjsze radwiadooe nie jest waine ad 2018-(M-01 do 2018-12-31.

Zaswigdizenie zestalo wygeaerawzne eleklruniceie i opslrionn bezpivceym podpisem vlektrenicznym
wengfiscwanym arzy gomesy waznege kwalifkowanepo cerlylikale w anin 2017 12 21 rcku przez:

Zygmunt Masger, Preeswndnicripey Rody Farhndniozomaorskici Chrepowe] Ehy Infvnierde Budowmictwa.

|Ppredaine At bzt o prevay 2 dnig 18 wrzednin 2000 T, o sedplsle clekirenicing {0 L 2000 M 430 azc 1450 dure w postac)
clritroniz i upabieonme Lecoisceryi podpisein elekiros conrn weplikcwenym pray pomocy wai waoo swzBfkowonngn reeibalnag
PAATCRiT e B gl Aem A kA pr sl daR IR AT O BERLE N padpidain wlagrongc el

el s danych s rimipsaym sgiaeas e moond sprasdod g2 pameee auinery westrilecinegn miwlariecia ng
shroris Foosbe! IRy Inbmlersn S aunir—as wath 5o argp lih koo t2afas sl 1 ohin eon wtadoies Cayepuse) oy Iroenierne:
Poo Drsweesnin Jraags,
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ZACHOOMNISFOMORSK A
= O K R EG OW A
CZBA IN2YMIERG W
BLUDDOWRNICTWA

CEREGOWA KOMIS)IA EWALIFIEATYIMA )
CHC K- 34 LHIS 6441 3 Secrecin, dnia "7 gudnis 2003 &

DECYZATA

Mo podstawie art. 24 ust |ophd 2 ustawy e doia 15 grsdeia 2000 v o samorrgdach zewodoworch
erchiteliw, inkynicriw hudownictwa omz orbamistow (D TN 2 2013 p Pog. 9332), art. 12 ust. 3,
erl. 13 ust. | pht 1, arl 14 ust, | phw 4 wstawy 7 dreia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlooe
itj. 137 UL 2 2013 r. Poz. 1409) oraz § 22wt | rocporegdeenia Minisws Teansporm | Budownictwa
e dnia 28 kwistain 2006 r, w sprawic samodzicingch fimkg technicenveh wo bodoweietwie
(D7 Loz 2006 r. Nt B3, pox 5TH. ze zmop 1 arl. L0 uslowy ¢ doia 14 cgcreca 1960 r Kndoks
postepowinin adminismevinenn (1, [ UL 2 203 © Pox 267), po ustaleniu, @ wostaly spetnione
warmnki w rakresic prevgotowania sawodowego orwe pe duleniu epeaminu ma uprawnicnia
budowlone £ wrnikiem poeylywnym

Fan mpr in. Marcin Jareslaw Olck
uradzony dria 21 stvornia 1983 1w Pyraveeach

otrzymmnje

LPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyjny FAPOZIRTFOOS13

w specjalnodcd instalacyjne] w zakresic sicel, instalacji | uregdeen
cicploych, wentylacyjnych, garowych, wodoeiggowych i kanalizacyjnyeh
do projecktowania bes ograniezen.

1. Uprwwmiemia budowlane w specjalnodcl instalaeying) W Zakrcsic sicci, instalacii 1 wrgdaed
civplnyeh,  wsemiylaeyinych, wReowyeh,  wodecigmesych 1 kwnuliaegjoyeh do poojekiowauia
bez pgmamcren nprawmniagsy do:

1) projektowania ohicktn budowrlanegn, takiegn jak: meci 1 oinstelacje cleploe, wentvlacyne,
saprovares,  wodooiggowe 1 kunmalizaesine, 2 doborsm wlescivoech uregdzen wo projckeoic
budowlaoviy, zepodoic z % 23 ust, 1 rozporzadzonis Ministre Transporiu 1 Tudowniciea
7 dniu 28 kwietnia 2006 r w spravie sumodadelnyeh lwokeji echnicenyeh w budownierwic;

1) sporradrania projekm 7agoapodarmwania deiatkn lub terenu wosshresie nodans] specialiodel,
suoduie £ § L5 ww. rosporaadseniy.

2. ™a posdatawic ant. 12 ust ¥ plt 1 1.5 orax art. 13 wst. 4 ostewy @ dnie T hipea 1994 1o Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zokresic ohjerym nadana specjalnodcin, Atanowia Tawniss
podataveg dn:

Ly spravedeonia projekide architektonicena-tpdowlanyeh i sprawomania nadzom aotorskiegn;

¥} sprawowania kontroli techn:czne] uirzymania vbiekidw budowliomych,

Strona 6



/

o i L
f"r%ﬂ?f I ZYNIERECW

= IWDOWHICTWA

ﬁ“ S PO LS KA
oo Hh\"“-._ .

7 “'f‘?]%‘ Y B A
Y [

Zatwiadczenie
o numerze wenyfikacyjTym

ZAP-2PX-FFE-DIP *

Pan Marcin Jarostaw OLEK o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0062/14

adres zamieszkania ul. Stoneczna 9, 72-022 NOWE WARPNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe]j Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-16 roku przez:

Zyemunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 mwzu_ﬂmm 2001 r. o podpise elskbtronicznym [Dz. U, 2004 Wr 130 poz. 1434) dane w postad
d:nmmnqupumrme h:qm:mqm p icznym weryfikowanym przy pomocy wainego knalifiowanego certyfiaty =y
rawmowaine pod wagittem Sutkow prawnych dolumentom cREDTZoNYM DOGRISEMI WHImorECTIymi.)

. mﬁnqu-upmmmmw néniejszym zaswisdeniv modne sprowdsc 28 pomocy numEeny Wﬂmﬂnﬂnm
stronie Polskie] by Infynierow Bubdownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujgc sig 2 Giurem winsciwej Olrgzowe] lzby InZynieraw
BudowTictws.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- mowa z Inwestorem nr 155/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku.
opracowano na zlecenie Gminy Dobra , ul. Szczecinska 16; 72-003 Dobra.
mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;
wizja lokalna w terenie; -
Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-
101485/18 z dnia 16-07-2018r wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0.
Wstepne Uzgodnienie trasy sieci gazowej znak: PSGSZ-ZMDZ.764-4012-
102288.001/18 z dnia 09-10-2018r. przez Polskg Spoétke Gazownictwa sp. z 0.0.

- Protokét Narady Koordynacyijnej (dawniej ZUDP) Nr GK.6630.676.2018

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz.
640) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie.

- PN-EN 12007-1:2013-02 - wersja angielska Systemy dostawy gazu. Rurociggi o
maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar wigcznie. Cz. 1: Ogdlne Zzalecenia
funkcjonalne.

- PN-EN 12327:2013-02 - |Infrastruktura gazowa - Préby ci$nieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne.

- PN-EN 1555-1:2012P Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

- PN-EN 1555-2:2012P Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

- PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztaftki.

- PN-EN 1555-4:2013P Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Zawory.

- PN-EN 1555-5:2012P Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnosc do systemu.

- Zarzgdzenie nr 109/2016 Prezesa Zarzadu z dn. 21.12.2016r. dotyczace
.Zasad projektowania gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych.

— Zarzadzenie nr 67/2016 Prezesa Zarzgdu dotyczace Wprowadzenia standardow
technicznych IGG.

Przytoczone w/w normy i rozporzadzenia nalezy stosowaé przy realizacji inwestycii.

. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe sieci
gazowej niskiego cisnienia dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa ulicy Elzbiety wraz
z odwodnieniem w miejscowosci Mierzyn”

. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy istniejgcej sieci gazowej niskiego cisnienia w
ul. Elzbiety od ul. Weleckiej do dz. Nr 316, zgodnie z dokumentacjg budowy uktadu
drogowego.
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4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

W przedmiotowej dokumentacji znajdujg sie szczegbtowe rozwigzania dotyczace sieci
gazowej niskiego cisnienia dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa ulicy Elzbiety wraz
z odwodnieniem w miejscowosci Mierzyn”

5. POLACZENIE PROJEKTOWANYCH GAZOCIAGOW Z ISTNIEJACYMI GAZOC.

Potaczenia z gazociggami istniejgcymi moga by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
kwalifikacje do wykonywania prac gazoniebezpiecznych, zgodnie z procedurami
obowigzujgcymi w P.S.G. Sp. z o.0.

Dotyczy wiaczen na Rys. Nr 1

a) Wigczenie do istniejacego gazociggu niskiego cisnienia dn 125 PE w punkcie G1
wykonaé poprzez przecigcie gazociggu i potgczenie mufowe z kolanem 15st. dn 125PE.

b) Wstawi¢ na proj. gazociggu dn 125 PE w punkcie G21 tréjnik redukcyjny dn 125/90PE
do potgczenia z istn. gazociggiem dn 90PE (istn. zasuwa DN 80 pkt. G30) ul. Elzbiety

c) Wigczenie w punkcie G22 do istniejgcego gazociggu niskiego cisnienia dn 125 PE
wykonaé poprzez przeciecie gazociggu i potgczenie mufowe z kolanem 90st. dn 125PE
Wczesniej bedzie zamontowana zasuwa DN 100 z kon¢éwkami PE.

d) Wystawiony z punktu G13 odrzut 125/40PE w celu wykonania nowego przytgcza
gazowego dn 40PE do szafki punktu pomiarowego na dz. 923/2 zasilajgcego budynek
Nr 24A przy ul. Elzbiety (dokonac potaczenia z istn. instalacjg gazowg dn 32PE).

e) Wystawiony z punktu G5-G23 (8 mb) odrzut 125/63PE w celu przetgczenia istn.
przytacza gazowego DN 50 stal. do budynku Nr 3 zakonczy¢ przejsciem kotnierzowym
PE/stal 63/50 z zaslepkg na dz. Nr 270/21.

f)  Wystawiony z punktu G8 odrzut 125/63PE w celu przetgczenia istn. przytacza
gazowego dn 63PE do budynku na dz. Nr 923/3 zakonczy¢ zaslepka dn 63PE

g) Wystawiony z punktu G11-G24 odrzut 125/63PE w celu przetgczenia istn. przytacza
gazowego dn 63PE do budynku ustugowego na dz. Nr 270/2 zakonczy¢ zaslepkg
dn 63PE.

h) Wystawiony z punktu G15-G28 odrzut 125/63PE w celu przetaczenia istn. przytgcza
gazowego dn 63PE do budynku ustugowego na dz. Nr 270/3 zakonczy¢ zaslepkg
dn 63PE.

i)  Wystawiony z punktu G16—G29 odrzut 125/63PE w celu przetaczenia istn. przytgcza
gazowego dn 63PE do budynku ustugowego na dz. Nr 270/10 zakonczy¢ zaslepka
dn 63PE.

6. WYKONANIE SIECI GAZOWEJ

Do budowy projektowanej sieci gazowej nalezy zastosowaé rury polietylenowe
PE100 SDR 17,6 o $rednicy dn 125 natomiast do projektowanych przytgczy nalezy
zastosowac rury PE 100 RC SDR-11 o srednicy dn 40 i 63PE.

6.1.1. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Roboty ziemne i montaz gazociggu przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi
sieciami uzbrojenia podziemnego (woda, energetyka) prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela operatora danej sieci, roboty ziemne nalezy wykonywac¢ bez uzywania
sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.
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Przy ukfadaniu gazociggu pod uzbrojeniem terenu (energetyka), uzbrojenie to nalezy
zabezpieczy¢ przed osiadaniem, zwisem i osuwaniem sie na cafej szerokosci wykopu
pod gazociag.

O terminie rozpoczecia prac zawiadomi¢ operatoréw sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

6.1.2. Materiaty

Do budowy gazociggéw i przytgczy gazu stosowaé materiaty i elementy (armature)
wytworzone i sprawdzone fabrycznie przez Wytwoérce posiadajacego uprawnienia.
Materiatly te powinny posiada¢ oznakowanie CE i powinny byé umieszczone
w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, oznakowane znakiem budowlanym.

Materiaty zastosowane do wykonania gazociggdw PE powinny posiadaé¢ $wiadectwo
odbioru 3.1.B wg PN-EN10207.

Poszczegdblne elementy gazociggu wykonaé z wymienionych ponizej materiatow.

Rury przewodowe - z PE100 SDR 17,6 i ksztattki z PE 100 SDR 17,6
Rury przewodowe - z PE100 RC SDR 11 i ksztattki z PE 100 RC SDR 11

6.1.3. Montaz rurociggow

Rurociggi wykonane z PE o $rednicach dn 125 tgczy¢é za pomocg zgrzewania
doczotowego i elektroztgczek natomiast dn 40 i 63 (przytgcza) nalezy tgczy¢ za pomocag
zgrzewania elektrooporowego. Rury nalezy cig¢ prostopadle do osi, konce oczysci¢ ze
strzepbw materiatu, chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem, bezposrednio
przed zgrzewaniem powierzchnie oczyscic.

Zgrzewania nie nalezy wykonywac¢ w temperaturze nizszej niz 0 °C oraz podczas mgty
niezaleznie od temperatury otoczenia.

Po zgrzaniu stosowac chtodzenie naturalne przez co najmniej 20 minut, pozostawiajgc
na ten czas potgczenie w zacisku montazowym. Stosowanie $rodkéw chtodzgcych jest
niedopuszczalne.

Zmiany kierunku trasy wykonywac¢ stosujgc typowe ksztattki elektrooporowe
lub wykorzystujgc elastycznosc¢ rur, pamietajgc jednak, iz promien giecia zalezny jest od
temperatury otoczenia, i tak:

wtemp. +20°C  Ry=20xdn

wtemp. +10°C  R,,=35xdn

w temp. 0°C Rmin=50xdn

Dopuszcza sie montaz gazociggu przy temperaturze od 0 °C do 30 °C.

6.1.4. Istniejace uzbrojenie do likwidacji.

Z uwagi na kolizje z projektowang inwestycjg, przewidziano do likwidacji
(wyciagniecia z ziemi) przyjeto nastepujgce uzbrojenie podziemne:

— istniejgcy gazociag dn 125PE o dtugosci okoto 134 mb.

- istniejgce gazocigg dn 90PE o diugosci okoto 1 mb.

— istniejgce przytagcze gazu dn 63PE o dtugosci okoto 4 mb.

— istniejgce przytgcze gazu dn 40PE o dtugosci okoto 3,5 mb.
- istniejgca szafka punktu pomiarowego gazu.

- istniejgce przytgcze gazu DN 50 stal. o diugosci okoto 35 mb.

7. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy powiadomi¢ wiascicieli dziatek
i uzytkownikdw sieci lezacych na terenie projektowanego gazociggu.
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Projektuje sie wykopy o gtebokosci od 0,80 do 1,20 m (wg rysunku nr 1, 2) od istniejgcej
projektowanej rzednej terenu, o scianach pionowych, umocnione deskowaniem petnym.

Na catym odcinku gazociggu nalezy wykonac¢ wykopy otwarte.

Wykopy nalezy pogtebia¢ stopniowo. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naruszeniem

warstwy gruntu rodzimego. Mechanicznie wykop nalezy wykona¢ do gtebokosci 10 cm

ponad projektowane dno rury. Warstwe zabezpieczajgcg naturalne podtoze o grubosci 20

cm nalezy usung¢ recznie bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Urobek nalezy sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi

wykopu.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych

powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

- gobrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu,

- wody z rowéw odwadniajgcych wprowadzi¢ do studzienek zbiorczych.

Szerokos¢ wykopdw powinna wynosi¢ 40 cm + $rednica rury. Przy montazu przewodu na

powierzchni terenu i opuszczeniu do wykopu, jego szerokos¢ moze by¢ zmniejszona do

40 cm. Dno wykopu zniwelowac, oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy

ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,0m, a na noc

oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

Gazocigg w wykopach nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Pierwsza

warstwa obsypki od osi rury powinna by¢ wykonana i zageszczona bardzo ostroznie, aby

unikng¢ uniesienia sie rury lub powstania pod nig pustych przestrzeni. Piaskowa obsypka

przewodu musi by¢é wykonana do wysokosci min.10 cm ponad wierzch rury. Obsypke

nalezy zagescic¢ ubijajac materiat rbwnomiernie warstwami tak, aby nie zniszczy¢ i nie

przemiesci¢ rurociggu. Po utozeniu gazociggu w otulinie piaskowej wykop zasypywac

warstwami o grubosci do 20 cm z jednoczesnym zageszczaniem gruntu przy uzyciu

sprzetu wibracyjnego. Roboty nawierzchniowe w ramach przebudowy ulicy.

. OZNAKOWANIE GAZOCIAGU

Oznakowac gazocigg oraz przytgcza gazowe zgodnie z wymaganiami:
- ST-IGG-1001:2015, Gazociggi, Oznakowanie trasy gazociggow — Wymagania ogoline.

-ST-IGG-1002:2015 Gazociggi — Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne — Wymagania
i badania.

- ST-IGG-1003:2015 Gazociggi — Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe —
Wymagania i badania.

- ST-IGG-1004:2015 Gazociggi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania.

Przewodd lokalizacyjny nalezy uktada¢ wzdtuz gazociggu, przytacza (nad gazociggiem,
przytaczem) w jego bezposrednim sgsiedztwie. Zalecana odlegtos¢: 5cm. Nie dopuszcza
sie przytwierdzania iowijania czynnika lokalizacyjnego wokét rurociggu. Przewdd
lokalizacyjny powinien by¢ wykonany z drutu miedzianego w izolacji o powierzchni
przekroju nie mniejszej niz (1,5+0,1)mm?.

Podziemne potgczenia odcinkéw przewodu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ w sposéb
zapewniajgcy odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng, przewodnos¢ i izolacje
elekiryczng oraz ochrone przed korozjg. Konce przewodu lokalizacyjnego nalezy
wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych uzbrojenia gazociggu. Rezystancja czynnika
lokalizacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 950Q/km.

Strona 11



Minimalne odlegtosci przewoddéw lokalizacyjnych od innych urzadzen infrastruktury
podziemnej powinny byc¢ takie same jak dla kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych
do zasilania urzgdzen oswietleniowych okreslone w N SEP-E-004:2003.

Tasme ostrzegawczg nalezy uktadaé w odlegtosci 40 cm nad rurociggiem. Tasma
ta powinna by¢ wykonana z polietylenu lub z polipropylenu barwionego na kolor z6tty.
Minimalna szerokos$¢ tasmy powinna wynosi¢ 20 cm.

Nadruk powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12613:2010, a takze zawierac:

znak wytworcy,

- nazwe obowigzujgcej normy: PN-EN 12613:2010,

- symbol telefonu i nr tel. alarmowego 112,

- symbol telefonu i nr tel. pogotowia gazowego 992,

- wyraz GAZ (wysokosé¢ liter min. 50mm, odstep pomiedzy literami do 20mm.

Nadruk powinien by¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i czynnikbw agresywnych
Srodowiska.

Stupki oznaczeniowe nalezy umiesci¢ bezposrednio nad gazociggiem badz poza osig
gazociggu. Na stupku nalezy umiesci¢ tablice orientacyjne z podanymi odlegtosciami
do wbudowanej armatury odcinajacej i upustowe;.

Wymiary oznakowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN-12613:2010.
Na tablicy nalezy umiescic¢ informacje i odlegtosci zgodnie ze Standardem Technicznym
ST-IGG-1004:2015. Ze wzgledu na rodzaj pkt charakterystycznego tablic - tablice
orientacyjne o wym. 140x200mm do oznakowania rurociggow i armatury.

Oznakowanie punktéw charakterystycznych na tablicach z opisem: wyraz GAZ, symbol @
i liczbe oznaczajgcg $rednice nominalng rurociggu oraz symbol literowy punktu
charakterystycznego gazociaggu (Z, U).

9. PROBA WYTRZYMALOSCI | SZCZELNOSCI (W TYM CZYSZCZENIE)

Czyszczenie gazociggu

- Czyszczenie gazociggu nalezy wykona¢ w oparciu o Zarzgdzenie nr 109/2016 Prezesa
Zarzgdu z dn. 21.12.2016r. dotyczace ,Zasad projektowania gazociggow oraz budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.

Przed przystgpieniem do czyszczenia oraz wykonania préby cisnieniowej, wykonawca
powinien zawiadomic Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela PSG Sp. z o.0.

Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej armature zamontowang na gazociggu nalezy
catkowicie otworzy¢. Jesli zastosowano czujnik temperatury gruntu, to powinien on by¢é
umiejscowiony na gtebokosci potozenia osi gazociggi, mozliwie blisko jego $cianki.
Bezposrednio przed probg gazocigg powinien by¢ osuszony i wyczyszczony.
Czyszczenie polega na dwukrotnym przepuszczeniu ttoka przez gazocigg. W tym celu
zaleca sie stosowanie ttoka migkkiego (np. z pianki poliuretanowej).

Gazocigg przed probg powinien by¢ zasypany.

Zarbwno czyszczenie jak i préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega procedurze
odbiorowej, zakonczonej sporzadzeniem odpowiednich protokotéw.

Proba cisnieniowa
Po zakonczeniu montazu catego gazociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg
sprawdzajgcg wytrzymatos¢ i szczelnos¢ gazociggu, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.(Dz.U. z 2013r poz. 640) oraz
Zarzgdzeniu nr 109/2016 Prezesa Zarzadu.

Miejsce przeprowadzenia proby ci$nieniowej
Préba cisnieniowa powinna by¢é prowadzona w warunkach zapewniajgcych
bezpieczehstwo osbb pracujgcych przy jej przeprowadzaniu jak i 0s6b postronnych, ktére
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mogg znajdowac¢ sie w rejonie wykonywania prac. Nalezy wyznaczyé miejsca,
oznakowac i zachowac szczegdlne srodki ostroznosci, w ktorych:

- umieszczono stanowisko pomiarowe;

- odbywa sie ttoczenie czynnika proby.
Oznakowanie wyznaczonych w terenie powyzszych miejsc nalezy wykona¢ w sposéb
wyrazny za pomocg tasm, znakéw i tablic ostrzegawczych, zabraniajacych zblizania sie
0s0Ob postronnych. Tablice ostrzegawcze powinny zawiera¢ napis:

LUWAGA! PROBA CISNIENIOWA, WSTEP WZBRONIONY”

Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu proby cisnieniowej powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie swoich obowigzkéw oraz znaé obowigzujgce przepisy BHP i p.poz. w tym
zakresie.
Stanowisko pomiarowe préby cisnieniowej (rejestrator oraz manometr) oraz miejsce
zattaczania czynnika prébnego nalezy usytuowaé wykorzystujgc projektowane przytgcze
dn 40 PE z zaworem kulowym DN 25 mm na dz. nr 923/2 szafka na punkt pomiarowy
PSG. Lokalizacje przedstawiono na rysunku nr 1.

Proba cisnieniowa gazociggu sktada sie z 4 etapow:

- napetniania czynnikiem prébnym,

- stabilizaciji,

- proby wtasciwej,

- oprozniania z czynnika probnego.
Prébe cisnieniowg przeprowadza sie w temperaturze otoczenia, tj. temperatury gruntu,
w ktdérym utozony jest gazociag.

Napetnianie czynnikiem probnym

Rozpoczecie napetniania gazociggu czynnikiem prébnym powinno by¢ poprzedzone
uruchomieniem ciagtej rejestracji parametrow préby na rejestratorze elektronicznym.
W trakcie napetniania maksymalny przyrost cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,3
MPa/min. Podczas napetniania powinna by¢ mierzona temperatura gruntu oraz cisnienie
czynnika prébnego.

Cykl napetniania powinien zosta¢ zakonczony w chwili osiggniecia cisnienia proby
gwarantujgcego po okresie stabilizacji wymagany poziom cisnienia préby.

Napetnianie gazociggu czynnikiem prébnym nalezy przeprowadzi¢ uzywajac sprezarki,
spetniajgcej wymagania okreslone w Zarzgdzeniu nr 109/2016 Prezesa Zarzadu.

Stabilizacja

Czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu:
- nie mniej niz 2 godziny - dla gazociggu
- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytacza

Proba wtasciwa

Dla gazociggdéw Sredniego i niskiego cisnienia, cisnienie proby powinno by¢ zgodne ze
wzorem:

1,5xMOP oraz jednoczesnie 0,2+MOP
Dla projektowanych gazociggéw wynosi ono 0,75 MPa.

Czas trwania proby zgodnie z obowigzujgcym Zarzgdzeniem nr 109/2016 Prezesa Zarzadu
Dla projektowanej sieci gazowej przyjeto czas trwania préby rowny 24 godziny

Oprdznianie z czynnika probnego

Po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany, przez
przewody odpowietrzajgce. Trwa do chwili, az warto$¢ cisnienia wewnatrz gazociggu
zréwna sie z wartoscig cisnienia atmosferycznego.
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Urzadzenia pomiarowe

Pomiaru szczelnosci dokonuje sie stosujgc nastepujgce przyrzady pomiarowe:
* manometr tarczowy w klasie min. 0,6, ktérego gorna wartos¢ zakresu pomiarowego
zawiera sie w granicach 1,25 + 1,5 cisnienia préby;
* rejestrator (mechaniczny bgdz elektroniczny) w klasie min. 1, ktéry rejestruje wartosci
cisnienia préby podczas catego jej przebiegu w czasie rzeczywistym.

Kryterium akceptaciji proby szczelno$ci:

Gazocigg nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczgcymi wytrzymatosci
mechanicznej i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie
nieprawidtowosci na wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu i brak spadku cisnienia
czynnika prébnego.

10. WYTYCZNE BHP

Wszystkie prace wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .401).

Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzega¢ zasad zawartych
w instrukcji obstugi urzagdzen dostarczanych przez producentéw. Przewdd zasilajgcy
zgrzewarke musi mie¢ przewod uziemiajgcy. Zabrania sie podigczania zgrzewarki
do gniazda wtykowego nie wyposazonego w przewdd i bolec uziemiajgcy. Przewody
kablowe tgczgce zgrzewarke ze zrddtem energii elekirycznej muszg byé typu OW lub OP
i odpowiada¢ wymaganym normom. Agregat pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony
i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi. Stanowisko zgrzewarki nie moze
by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii elektroenergetycznej, jak réwniez
przy stupie wysokiego napiecia. Minimalna odlegtos¢ stanowiska zgrzewania od w/w
obiektéw powinna wynosic¢ w linii prostej 50 m.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 316, 305/7, 923/1, 923/2, 270/10,
270/21 w obrebie m. Mierzyn 2, gmina Dobra, powiat Police.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko.
Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania techniczno-technologiczne
projektowanej infrastruktury pozwalajg na stwierdzenie, ze projektowana inwestycja:

1) nie bedzie powodowac¢ ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego,

2) nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego,

3) dotrzymane beda normy srodowiskowe w zakresie emisji hatasu (wykonywanie prac
budowlanych w porze dziennej 6.00-22.00),

4) nie pogorszy jakosci wod gruntowych,

5) nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo - wodnego,

6) nie wystgpi zmiana stosunkéw wodnych,

7) wykonawca w czasie prowadzenia rob6t budowlanych ma obowigzek znaé
i stosowa¢ sie do wszelkich przepisbw dotyczacych ochrony $Srodowiska
naturalnego, w tym:

- materiaty pochodzace z budowy gromadzi¢ w wydzielonych do tego miejscach
i zagospodarowac w sposéb bezpieczny dla srodowiska,

- starannie sprawdza¢ stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych
i transportowych, by nie byto wyciekéw ropopochodnych do podtoza,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisow i norm w zakresie ochrony srodowiska,
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12.

13

14

- unika¢ ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innej, a wynikajacej
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem rezimow
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatdbw budowlanych.
Wynika to z obowigzujgcych aktéw normatywno - prawnych.

ODPADY BUDOWLANE

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezgce do 17 grupy
wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej, sa to miedzy innymi:
- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — (kod 17 01 01),
- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — (kod 17 05 04),
- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01,
17090217 09 03 — (kod 17 09 04)
Dla w/w odpadéw w fazie budowy, wykonawca robot jako wytworca odpadéw
zobowigzany jest do przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych
powodujgcych wytwarzanie odpaddw, informacji o wytwarzanych odpadach innych
niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.
Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopéw,

- przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia
na odbidr i transport odpaddw.

- przekazanie pozostatych odpaddw na sktadowisko odpaddw.

. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na obszarze opracowywanego gazociggu warunki gruntowe sg proste, kategoria
geotechniczna |, posadowienie gazociggédw na gtebokosci do ok. 1,2 m, zgodnie z
rozporzgdzeniem z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

. UWAGI KONCOWE

- Po wykonaniu gazociggu dokona¢ petnego oznakowania przez umieszczenie
tabliczek informacyjnych wg ST-IGG-1004:2015 mocowanych na wysokosci 1,8 — 2,4
m do stupdw lub innych trwatych obiektéw znajdujacych sie w poblizu znakowanego
uzbrojenia.

- Prace stanowigce przedmiot niniejszej dokumentacji mogg by¢ wykonywane tylko
przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia oraz przeszkolone w zakresie
wymagan BHP.

- Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlang oraz niniejszym
opracowaniem.

- Wszystkie zaistniate kolizje istniejgcego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi
sieciami nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

- Wykopy po wykonaniu robdt instalacyjnych nalezy niezwtocznie zasypac
i doprowadzi¢ do stanu opisanego w projekcie.

— Zobowigzuje sie wykonawce do oszczednego korzystania z terenu w trakcie
przygotowania oraz realizacji catego przedsiewziecia.
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15. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

® N Ok~

Rura przewodowa dn 125 PE 100 SDR-17,6
Rura przewodowa dn 90 PE RC 100 SDR-11
Rura przewodowa dn 63 PE RC 100 SDR-11
Rura przewodowa dn 40 PE RC 100 SDR-11
Rura przewodowa dn 32 PE RC 100 SDR-11
Zasuwa @ 100 z koncoéwkami PE

Trojnik redukcyjny dn 125/90PE

Mufa el. dn 125PE

Mufa el. dn 90 PE

. Mufa el. dn 63 PE

. Mufa el. dn 32 PE

. Kolano dn 125 PE 90°

. Kolano dn 125 PE 15°

. Obejma siodtowa dn 125/63 PE

. Obejma siodtowa dn 125/40 PE

. Szafka na punkt pomiarowy

. Przejscie kotnierzowe PE/stal 63/50
. Kréciec kotnierzowy DN 50

. Podejscie stalowe do szafki

. Tasma ostrzegawcza koloru z6ttego
. Tabliczka orientacyjna

. Stupek oznaczeniowy

. Przew6d miedz. DY-750V o przekroju 1,5 mm

L =135,0mb
L=1mb
L=18mb
L=5,0mb
L=3,0mb

1 kpl.

1 szt.

7 szt.

2 szt.

3 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

4 szt.

1 szt.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

2 kpl.

L =160,0 mb
7 szt.

1 szt.

L =165,0 mb

Opracowat: Jerzy Jarocki

WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK PRZEZ KTORE PRZECHODZI GAZOCIAG

Nr
L.p. Miejscowos¢ | Ulica Obreb dziatki Wiasciciel/wtadajacy | Adres wiasciciela
1 | Mierzyn Elzbiety | Mierzyn2 | 305/7 | Gmina Dobra DOBRA
Mierzyn Elzbiety | Mierzyn2 | 316 ul. Szczecinskal6
Mierzyn Elzbiety | Mierzyn2 | 270/21
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16. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Zadanie:

»,Budowa ulicy Elzbiety wraz z odwodnieniem
w miejscowosci Mierzyn”

Nazwa opracowania:

SIEC GAZOWA

Zamawiajgcy / Inwestor:

GMINA DOBRA
ul. Szczecinska 16, 70-456 Dobra

Opracowat:

Jerzy Jarocki
specj.: instalacyjno-inzynieryjna

upr. nr 220/Sz/89; izba ZAP/1S/2049/01

Nazwa i adres jednostki projektowe;j:

Ustugi Projektowe i Nadzoér
Lucyna Kuczynska

ul. Zabuzanska 63A
71-051 Szczecin

SZCZECIN, pazdziernik 2018r.
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Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. W sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
Nr 10 poz. 1126), kt6rg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie prac na czynnym gazociggu sredniego cisnienia

Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

Istniejgce linie kablowe energetyczne,

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzen
elektrycznych 0,4kV.

+ Niebezpieczenstwo porazenia prgdem w momencie wigczania do eksploatacji
przebudowywanych odcinkéw linii kablowe;j.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

+ Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,

« Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, mfotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),

« Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi
(agregatéw pradotworczych, przecinarek, wiertarek itp.),

« Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robo6t ziemnych
zwigzanych z wykonaniem prac montazowych,

« Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,

« Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigow, rowniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

- Kierownik budowy/rob6t przed przystgpieniem do robét opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robét i zapozna z nig pracownikow.

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, probach
cisnienia i rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak rowniez otrzyma¢ dokumentacje okreslajgcg zakres prac.

- Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omoéwi¢ stosowanie srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzen zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robét.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych zagrozen.
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Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujacy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robét. Nalezy stosowaé technologie robét oraz narzedzia
zgodne z zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w
szczegoblnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzgdzen i narzedzi musi wynikaé z analizy procesu
technologicznego, w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacja
projektu.

Doz6r nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robdt w czesci
graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.

Opracowat:

Jerzy Jarocki
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