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3. Dane wyjściowe

3.1 Podstawa prawna

Podstawę prawną stanowi zlecenie Inwestora.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest oświetlenie drogowe przebudowywanej ulicy Spółdzielców w miejscowości Mierzyn.

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

Oświetlenie uliczne

3.4 Podstawa techniczna opracowania

Warunki techniczne znak ENEA Oświetlenie/OS/E/AK nr WEA18E003345 

z dnia 10.05.2018r. wydane przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Wytyczne ZDiTM w zakresie stosowania opraw LED z dnia 10.10.2016r.

Wymagania dotyczące sieci oświetlenia ulic z dn. 19.05.2015r. wydane przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

Uzgodnienie projektu z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

Karta wyrobu nr 4 – szafa oświetleniowa SO-4/3-faz.

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. nr 23369/2018/OD3/ZR1 06.06.2018r. z dnia 28.07.2015r.

Plan zagospodarowania terenu na wtórniku geodezyjnym do celów projektowych.

Aktualne normy i przepisy związane z tematem 

3.5 Załączniki

Pisma wyszczególnione w pkt. 3.4.a – e.
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4. Opis techniczny

4.1. Zasilanie

Zasilanie energią elektryczną projektowanej sieci oświetleniowej odbywać się będzie z nowoprojektowanej szafki oświetleniowej typu SO-4/3-faz.

Szafka oświetleniowa zlokalizowana będzie na ul. Elżbiety działka 316 przy granicy działki 125/1. 

Zasilanie szafki z proj. złącza kablowo pomiarowego ZK1x-1p zabudowanego przy szafce oświetleniowej. Zabudowa złącza kablowo pomiarowego w zakresie i wg opracowania Enea Operator Sp. z o.o. Linia zasilająca wykonana będzie kablem ziemnym 
typu YAKY 4x35.

4.2 Wskaźniki techniczne

Szafka - obwód nr I

Moc zainstalowana i obliczeniowa:

Pi=P=0,08 kW

Prąd obliczeniowy:

Io = 0,12A

Szafka - obwód nr II

Moc zainstalowana i obliczeniowa:

Pi=P=0,6 kW

Prąd obliczeniowy:

Io = 0,91A

4.3. Projektowana szafka oświetlenia zewnętrznego

Do zasilania oświetlenia zewnętrznego zastosować rozdzielnicę oświetlenia ulicznego w obudowie szafkowej typu SO-4/3faz. prod. Elmat. Rozdzielnicę oświetleniową należy zlokalizować na terenie działki nr 316 na ul. Elżbiety przy granicy działki nr 125/1. Sterowanie oświetlenia zewnętrznego za pośrednictwem zegara astronomicznego z możliwością sterowania ręcznego. Układ pomiarowo rozliczeniowy zlokalizowany będzie w złączu kablowo pomiarowym.

4.4 Sieć kablowa oświetlenia zewnętrznego

Sieć kablową oświetlenia zewnętrznego należy wykonać kablami ziemnymi typu YAKY 4x25/1kV. Z szafki oświetlenia zewnętrznego należy wyprowadzić dwie linie kablowe.

4.5 Powiązania z istniejącą siecią oświetleniową

Od istniejącej latarni na linii napowietrznej w ul. Weleckiej do ostatniej projektowanej latarni w obwodzie II wybudowane zostanie powiązanie kablowe. W normalnych warunkach powiązanie kablowe pozostanie w stanie bez obciążenia. W przypadku konieczności wykorzystania powiązania kablowego do pracy w sieci oświetleniowej należy wykonać podziały sieci w taki sposób aby w całej sieci nie były przekroczone dopuszczalne spadki napięć i aby dodatkowa ochrona przed porażeniem była skuteczna.
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4.6 Połączenie kaskadowe

Od istniejącej latarni oświetleniowej w ul. Topolowej do projektowanej szafki oświetleniowej wybudowane zostanie połączenie kaskadowe. Połączenie kaskadowe wykonać kablem ziemnym typu YAKY 4x25/1kV.

4.7 Układanie kabli

Projektowane kable na całej długości należy układać w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 10cm i na głębokości min. 0,5m pod chodnikami, 0,7m, 1,0m pod jezdniami i 0,7m na pozostałym obszarze. Kable przykryć analogiczną warstwą piasku. W wykopie kable należy układać wzdłuż linii falistej (ca 3% długości wykopu) w celu skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu. Na całej długości (poza osłonami) stosować nakrycie taśmą z folii PCV w kolorze niebieskim. Przed wprowadzeniem kabli do rozdzielnic oraz do tabliczek zaciskowych w słupach, należy pozostawić zapasy kabli o długości ca 2,5m w pionie dla kabli YAKY 4x25. W słupach końce kabli należy zabezpieczyć przy pomocy głowic termokurczliwych typu SKE-3M. Promień gięcia kabli nie może przekroczyć jego 15-krotnej średnicy. Przejścia kabli pod jezdnią oraz zjazdami należy wykonać w przepustach z rur ciśnieniowych PCV (75. Przejścia w poprzek drogi oraz pod istniejącymi zjazdami wykonać przeciskiem lub przewiertem (bezwykopowo). Przed zasypaniem kabli dokonać obowiązujących pomiarów geodezyjnych. Projektowane kable należy oznaczyć wzdłuż trasy trwałymi oznacznikami paskowymi (z podaniem typu kabla, przekroi żył nazwy użytkownika oraz roku ułożenia) zamocowanymi na kablach co 10m. Kable w izolacji polwinitowej należy układać przy temperaturach dodatnich. 

4.8.Słupy i oprawy oświetleniowe

Oświetlenie dróg projektuje się na słupach stożkowych stalowych cynkowanych, 
wys. 6m, typ Mabo-06/60/4, grubość ścianki 4mm, producent MABO lub równoważny. Zastosowano oprawy na źródło LED o temperaturze barwowej 4000K, wykonane w I klasie izolacji,  odporne na przepięcia 10kV, prąd sterowania diód Imax≤500mA z możliwością płynnej zmiany strumienia świetlnego sygnałem DALI lub 1-10V z poziomu wnęki bezpiecznikowej (przeprogramowanie opraw możliwe bez konieczności ich demontażu). Typ opraw UniStreet BGP202 T25 1xLED54-4S/740 DM50 35W, 5400lm prod. Philips lub równoważne. Wysokość montażu oprawy 6,0m, kąt ustawienia opraw 0°. Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny odpowiadać „Wytycznym ZDiTM w zakresie stosowania opraw LED” z dnia 10.10.2016r.
Słupy należy ustawiać w odległości min. 0,6m od drogi (licząc od osi słupa). Słupy przystosowane są do bezpośredniego posadowienia w gruncie. Słupy do montażu w gruncie słabym.

Każdy słup wyposażony będzie w izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-2.

Oprawy oświetleniowe należy przyłączyć do złącz izolacyjnych bezpiecznikowych za pomocą przewodów YDYżo 5x1,5mm2/750V ułożonych luźno wewnątrz słupów.

Szczegóły budowy oświetlenia i zastosowanych słupów i opraw przedstawiono na schemacie strukturalnym oświetlenia –rys. nr 02.
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4.9.Uziemienia

Równolegle z kablami oświetlenia zewnętrznego ułożona będzie sieć uziemiająca. Sieć uziemiającą należy wykonać z bednarki Fe/Zn 25x4mm, ułożonej pod kablami. Sieć uziemiającą należy połączyć z zaciskami PEN we wszystkich słupach oświetleniowych oraz z szyną PEN w szafkach oświetleniowych. Wymagana jest rezystancja uziemienia sieciowego o wartości nie większej niż 10 (. Przy ostatnim słupie, na końcu każdego odgałęzienia, należy wykonać uziom pionowy z pręta Fe/Zn ( 20mm długości 3m przyłączony płaskownikiem Fe/Zn 25x4.

4.10 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

W projektowanej sieci oświetleniowej 0,4kV w układzie TN-C-S jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, należy zastosować system samoczynnego wyłączenia przy zwarciach jednofazowych przez wkładki bezpiecznikowe o działaniu zwłocznym. W projekcie sprawdzono obliczeniowo, na podstawie firmowych charakterystyk prądowo-czasowych zastosowanych bezpieczników topikowych, skuteczność wyłączenia zasilania w wymaganym czasie tj. nie większym niż 0,4 sek. Żyły ochronne przewodów przyłączowych powinny wyróżniać się żółto-zielonym kolorem (nałożone koszulki), a neutralne niebieskim (w kablu).

4.11 Skrzyżowania i zbliżenia kabla z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych linii kablowych wystąpią kolizje z projektowanym i istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Przy zbliżeniu projektowanych kabli z gazociągiem, kanalizacją i wodociągiem należy zachować odległość izolacyjną nie mniejszą niż 50cm. W przypadkach zbliżeń z innymi instalacjami podziemnymi należy zachować normatywne odległości izolacyjne wg N-SEP E-004. Przy wystąpieniu skrzyżowań odległości te powinny wynosić przy kablach energetycznych 1kV – 25cm, przy gazociągu oraz przy wodociągu – 80cm. W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości izolacyjnych zaleca się stosować na układanych kablach osłony otaczające np. z rur ochronnych SRS-75 firmy AROT lub ciśnieniowych PCV.
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4.12 Ochrona przed korozją.

Słupy oświetleniowe będą fabrycznie zabezpieczone przez powłoki ocynkowania ogniowego na zewnątrz i od środka słupów. Dodatkowymi ich zabezpieczeniami będą powłoki malarskie części podziemnej słupa i 40cm nad ziemią wykonane farbą Tikkurila Makor-TIX (szary metaliczny). Do wykonania instalacji uziemiającej i ochronnej zastosowane będą bednarki stalowe, ocynkowane lub miedziowane. Miejsca spawów instalacji uziemiającej należy oczyścić, pomalować farbą rdzochronną oraz dwukrotnie pokryć asfaltem.

4.13 Uwagi końcowe

Roboty ziemne wykonać ręcznie.

Przed i po wykonaniu robót dokonać protokolarnego przekazania i odbioru robót przy udziale zainteresowanych instytucji.

Przed zasypaniem linii kablowych zasilających należy:

zgłosić do Inwestora wstępny odbiór robót

zlecić wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych uprawnionej jednostce geodezyjnej

Po wybudowaniu linii należ wykonać następujące badania:

sprawdzić ciągłość żył i zgodność faz

pomiary rezystancji izolacji

próby napięciowe izolacji

próby napięciowe powłoki

Do odbioru końcowego należy dostarczyć w/w protokoły, oraz wykonaną i zatwierdzoną przez Geodezję inwentaryzacją powykonawczą.
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5. Obliczenia techniczne

5.1 Natężenie oświetlenia


Zgodnie z PN-EN 13201-1 średnie natężenie oświetlenia na ul. Elżbiety powinna wynosić średnio 7,5lx przy równomierności U0>0,4 –klasa oświetleniowa CE4. 

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego Dialux. 
Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione. Wyniki obliczeń zostały dołączone do projektu.

Klasa oświetleniowa CE4 została określona wg zaleceń w/w normy w oparciu o grupę sytuacji oświetleniowych D2 –ruch motorowy, pojazdy poruszające się z małymi prędkościami, rowerzyści –prędkość pojazdów >5km/h i ≤30km/h, środki uspokojenia 
ruchu -nie występują, ryzyko przestępczością -normalne, rozpoznawalność twarzy –nie konieczna, trudność kierowania pojazdem –normalna, strumień ruchu pieszych –normalny,  luminancja otoczenia niska (okolica wiejska). 

	


5.2 Spadki napięcia, dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

5.2.1 Spadek napięcia 

[image: image1][image: image2]Obliczenia spadków napięcia ujęto w formie tabelarycznej i dołączono do projektu.
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5.2.2 Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona przed dotykiem pośrednim

W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji między przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną w jakimkolwiek miejscu instalacji, charakterystyki urządzeń wyłączających i impedancje obwodów powinny zapewnić samoczynne wyłączenie zasilania w określonym czasie. Dla obwodów rozdzielczych czas ten wynosi 5s, dla obwodów odbiorczych 0,4s. Powyższe jest zapewnione przy spełnieniu warunku:

[image: image3]gdzie

Zs jest impedancją pętli zwarciowej

Ia jest prądem powodującym samoczynne przepalenie wkładki bezpiecznikowej w czasie 0,4s;

    prąd ten odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych wkładek bezpiecznikowych.

Uo jest wartością skuteczną napięcia znamionowego prądu przemiennego = 230V

Ponieważ impedancja rzeczywista pętli zwarciowej Zrzs = 1,25 Zs, to wartość maksymalna impedancji obwodu zwarcia

[image: image4]
Obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej ujęto w formie tabelarycznej i dołączono do projektu 
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7. Spis rysunków

Schemat strukturalny zasilania szafy oświetleniowej

Schemat strukturalny oświetlenia

Plan sieci oświetleniowej



Opracował:

mgr inż. Marek Czaplicki
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