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3. Dane wyjściowe

3.1 Podstawa prawna
Podstawę prawną stanowi zlecenie Inwestora.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci 15 i 0,4kV ENEA Operator Sp. z o.o. kolidującej z projektowaną ulicą Elżbiety w Mierzynie.

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzą:

Przebudowa sieci kablowej 0,4kV  – ENEA Operator Sp. z o.o.

3.4 Podstawa techniczna opracowania

Warunki likwidacji kolizji sieci Enea Operator Sp. z o.o. 

Uzgodnienie przebudowy z ENEA Operator Sp. z o.o.

Plan zagospodarowania terenu na wtórniku geodezyjnym do celów projektowych,

Uzgodnienia międzybranżowe,

Obowiązujące przepisy i normy.

3.5 Załączniki

Kserokopie pism wyszczególnionych w pkt.3.4.a - b.
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4. Opis techniczny

4.1 Charakterystyka ogólna obiektu

4.1.1 Stan istniejący

Teren lokalizacji Inwestycji znajduje się w miejscowości Mierzyn ul. Elżbiety. Ulica Elżbiety przewidziana jest do przebudowy. Na terenie inwestycji znajduje się czynna infrastruktura elektroenergetyczna. Z nowym układem drogowym kolidują czynne kable 0,4kV.

4.1.2 Stan projektowany

W zakres przebudowy sieci wchodzą następujące kable:

Kabel 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 relacji pomiędzy węzłem kablowym WK-6 nr 1153 a szafą kablową SK-3 nr 24781.

Kabel 0,4kV typu YAKXS 4x150mm2 relacji pomiędzy szafą kablową SK-3
 nr 24781 a złączem kablowo pomiarowym ZK1x-1p nr 06857.

Kabel 0,4kV typu YAKXS 4x150mm2 relacji pomiędzy szafą kablową SK-3  
nr 24781 a szafą kablową SK-3 nr 27957.

Złącza i szafy kablowe na w/w kablach.

Kable 0,4kV typu YAKY 4x120 i YAKXS 4x150 na odcinkach kolidujących z projektowaną drogą i infrastrukturą podziemną należy zlikwidować. Poza miejscem kolizji ułożyć nowe odcinki kabli typu NAY2Y-J 4x150 i zmufować je z kablami istniejącymi. Do łączenia kabli projektowanych i istniejących użyć mufy kablowe firmy Raychem typu LJSM-4x035-150.

Kabel 0,4kV typu YAKXS 4x150 relacji pomiędzy złączem kablowo pomiarowym ZK1x-1p nr 27958 a szafą kablową SK-3 nr 27957 na odcinku kolidującym z krawężnikiem projektowanej drogi należy odkopać i przełożyć poza miejsce kolizji bez przecinania. 

Skrzyżowania kabli 0,4kV z uzbrojeniem podziemnym oraz przejścia przez drogi i zjazdy chronić rurami osłonowymi firmy Arot typu A110-PS dla kabli 0,4kV. Przy przejściach pod drogami układać rury rezerwowe zgodnie z zasadą: ilość przepustów kablowych razy 0,5 z zaokrągleniem w górę.

Złącza i szafy kablowe kolidujące z projektowanym układem drogowym należy przestawić poza miejsce kolizji w pobliże granicy działek ewidencyjnych. Na czas przestawienia złączy wszystkie kable należy odłączyć, ułożyć po nowej trasie i ponownie przyłączyć do złączy w nowej lokalizacji.

Łączna długość likwidowanych linii kablowych wynosi:

kabel 0,4kV typu YAKY 4x120 – 88m,

kable 0,4kV typu YAKXS 4x150 – 210m,

Łączna długość projektowanych linii kablowych wynosi:

kabel 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm2 - 299m,
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Długość przekładanych linii kablowych wynosi:

kabel 0,4kV typu YAKXS 4x150mm2 - 15m.

Złącza kablowe i szafy kablowe do przestawienia poza miejsca kolizji:

ZK-1b (bez numeru) przy granicy działek 125/1 i 126/5 –przestawione ~0,4m,

SK-3 nr 24781 –przestawiona ~0,9m,

ZK1x-1p nr 06857 –przestawione ~1,0m,

ZK1x-1p nr 24782 –przestawione ~1,6m,

Wisząca szafka pomiarowa na ogrodzeniu w pobliżu działki 272/43 zostanie wymieniona na nową przystawkę pomiarową PL-1.2 i zabudowana przy złączu kablowym ZK1x-1p nr 06857.

4.3 Warunki techniczne ułożenia kabli
4.3.1 Układanie kabli

Szczegółowe warunki techniczne ułożenia linii kablowych podano w normie
N-SEP-E-004 oraz standardach w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o. „Elektroenergetyczne linie kablowe średniego napięcia” i „Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia”. Poniżej podano podstawowe wymagania dot. niniejszego projektu.

Głębokość ułożenia kabli 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla powinna wynosić, co najmniej 0,7m, a kabli 15 kV, co najmniej 1,0m.

Kable należy układać w gruncie linią falistą (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm,następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15cm,  a następnie przykryć folią o szerokości takiej aby krawędzie folii sięgały co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niż 30cm. Grubość folii powinna wynosić co najmniej 0,5mm.

Kolor folii :

- niebieski dla kabli 1 kV

- czerwony dla kabli 15 kV

Kable 15kV powinny być oznaczone dodatkową taśmą ostrzegawczą w kolorze czerwonym (perforowaną) ułożoną na głębokości 0,3m pod powierzchnią terenu z czarnym nadrukiem o treści „UWAGA KABEL –na głębokości 0,5-1,0m KABEL POD NAPIĘCIEM”.

Kable zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach niewiększych niż 5m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach do kanałów i rur.

W przypadku niemożliwości zachowania wymaganych przepisami odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe układać w osłonach z grubościennych rur PCV.

Przy wprowadzeniach kabli do obiektów pozostawić zapas ok. 3m.
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4.3.2 Uwagi końcowe

1.Roboty ziemne wykonać ręcznie

2.Przed i po wykonaniu robót dokonać protokolarnego przekazania i odbioru robót 
   przy udziale zainteresowanych instytucji.

3.Przed zasypaniem linii kablowych zasilających należy:


-zgłosić do Inwestora i Zakładu Energetycznego wstępny odbiór robót


-zlecić wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych uprawnionej

            jednostce geodezyjnej

4.Po wybudowaniu linii należ wykonać następujące badania:


-sprawdzić ciągłość żył i zgodność faz


-pomiary rezystancji izolacji


-próby napięciowe izolacji


-próby napięciowe powłoki

Do odbioru końcowego należy dostarczyć w/w protokoły, oraz wykonaną i zatwierdzoną przez Geodezją inwentaryzację powykonawczą.

4.4 BHP Ochrona przed porażeniem elektrycznym

4.4.1 Zastosowany system ochrony w sieci 1kV

Linie kablowe pracują w układzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN, który spełnia jednocześnie funkcję przewodów ochronnego i neutralnego.

Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim stosuje się 
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

4.4.2 Zastosowany system ochrony w sieci 15 kV

W projekcie przyjęto jako dodatkowy system ochrony przed porażeniem elektrycznym – UZIEMIENIE OCHRONNE.
4.4.3 Przepisy

Norma PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.

4.4.4 Urządzenia wymagające uziemienia

Zgodnie z przepisami j/w uziemieniu podlegają:

- głowice kablowe, powłoki, pancerze i żyły powrotne kabli
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5. Zestawienie podstawowych materiałów

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jedn.
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Rura osłonowa typu SRS-110 prod. Arot
	mb
	226

	2
	Rura osłonowa typu DVK-110 prod. Arot
	mb
	20

	3
	Rura osłonowa dwudzielna typu A-110PS prod. Arot
	mb
	53

	4
	Mufa kablowa typu LJSM-4x035-150 prod. Raychem
	kpl.
	2

	5
	Kabel aluminiowy typu NAY2Y-J 4x150 0,6/1kV
	mb
	299
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7. Spis rysunków

Plan przebudowy sieci Enea Operator Sp. z o.o.

Schemat przebudowy sieci Enea Operator Sp. z o.o.

Opracował:

 mgr inż. Marek Czaplicki

