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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 217/2018 z dnia 08.05.2018r.,

Aktualna mapa do celéw projektowych — skala 1:500;

Projekt koncepcji pn. "Budowa $ciezki rowerowo-pieszej tegi - Stolec po istniejgcej
drodze gruntowej w pasie granicznym”;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430).;

Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U.
Nr 170, poz. 1393).;

Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Wizja w terenie wykonana przez ,DIM” Pracownie Projektowg Drog i Mostéw;

Warunki techniczne opinie i uzgodnienia uzyskane na etapie prac projektowych..

2.0 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie $ciezki rowerowej na odcinku

tegi - Stolec.

Budowa swoim zakresem obejmuje tereny dziatek:

obreb ewidencyjny 0007, tegi dz. nr: 143/1, 143/2, 145/1, 145/2

obreb ewidencyjny 0012, Rzedziny dz. nr: 145, 146, 147

obreb ewidencyjny 0015, Stolec dz. nr: 66, 67/10, 68, 515

Zakres opracowania obejmuje budowe Sciezki rowerowej z miejscowosci tegi do

miejscowosci Stolec. Trasa przebiega wzdtuz istniejgcego pasa granicznego.

Zakres robot nawierzchniowych obejmuje:
wyréwnanie terenu,
stabilizacja podtoza gruntowego o klasie nosnosci innej niz G1,
utozenie obrzezy i kraweznikow betonowego na tawie betonowej,
wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,
wykonanie warstwy wigzgcej z AC na Sciezce rowerowej,
wykonanie warstwy $cieralnej z AC na $ciezce rowerowej,

utozenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na drodze gminne;.

Ponadto niniejsza inwestycja swoim zakresem obejmuje:
budowe odcinka Sciezki rowerowej w m. Stolec na dz. ewid. 67/10, ktéra pemni¢ bedzie
funkcje drogi dojazdowej do nieruchomosci,



- wigczenie projektowanej sciezki rowerowej w droge powiatowa 3907Z w m. Stolec,

- wycinke kolidujgcych z inwestycjg drzew i krzewow niewymagajgcych pozwolenia na
wycinke,

- zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu (telekomunikacja, elektroenergetyka, wodociag),

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie elementéw matej architektury na miejscach odpoczynku.

3.0 STAN ISTNIEJACY

Roéwnolegle do projektowanej sciezki, po stronie wschodniej, biegnie odcinek drogi
powiatowej nr 3907Z Dobra - Buk - Stolec - Dobieszczyn, znajdujgcy sie w bardzo ztym stanie
technicznym. Na wysokosci Blankensee wybudowana droga i Sciezka potaczg sie z juz
istniejgca Sciezkg rowerowg Buk-tegi.

Poza nieliczng zabudowg w okolicy potudniowego obrzeza m. Stolec, na terenach
przeznaczonych pod budowe i w jego bezposrednim otoczeniu nie wystepujg jakiekolwiek
obiekty budowlane.

Wyzej wymienione tereny potozone sg na Réwninie Wkrzanskiej, w potudniowej czesci
polskiego obszaru Puszczy Wkrzanskiej. Droga i sciezka przebiega¢ bedg wzdtuz dawnego
pasa granicznego, po jego trasie i terenie bezposrednio do niego przylegtym, w catosci po
stronie polskiej.

Po wschodniej i zachodniej oraz potudniowej (ponizej m. tegi), stronie projektowanych
obiektow znajdujg sie réwninne obszary Puszczy Wkrzanskiej. Sg tereny o niewielkim stopniu
zalesienia, ale na ok. 3-kilometrowym odcinku od poczatku trasy, wystepujg liczne tereny
podmoktych tgk i bagien, z oczkami wodnymi i typowg dla tego rodzaju obszardéw roslinnoscia.

Po stronie poétnocnej (powyzej Stolca), sg to juz gtéwnie zwarte kompleksy lesne
niemieckiej i polskiej czesci Puszczy. Na samej trasie przysztej drogi i $ciezki nie wystepuja
cieki lub zbiornik wéd powierzchniowych jak rowniez rezerwuary czy ujecia wod podziemnych.

Na terenie przeznaczonym pod budowe inwestycji oraz w jego najblizszym sgsiedztwie
nie zaobserwowano miejsc bytowania zwierzat wymienionych w zatgczniku do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r.,w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat. Na
rosngcych, niezbyt licznie, przy istniejgcej drodze gruntowej wiekszych drzewach, ktére sg
przeznaczone do wycinki nie zaobserwowano gniazd i dziupli ptakdéw - wystepujg one w tej
czesci terenu przelotnie W trakcie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono zaréwno
przemieszczanie sie¢ na tym terenie jak i Slady wedrowek saren. W kilku miejscach, w
zagtebieniach na obrzezu terenéw lesnych stwierdzono istnienie lisich nor. Biorgc pod uwage
charakter terenéw po stronie zachodniej w poblizu srodkowej czesci trasy, (podmokie,
bagniste),mozliwe jest przemieszczanie sie tam dzikow. Z uwagi na fakt, ze nie istnieje
zagrozenie jakiegokolwiek oddziatywania drogi i $ciezki poza ich terenem,(zaréwno w trakcie
budowy jak i funkcjonowania),nie prowadzono doktadniejszych obserwacji na dalej potozonych
obszarach. Uwzgledniajgc jednak informacje zawarte w Waloryzacji przyrodniczej
wojewodztwa zachodniopomorskiego,(BKP  2010),dotyczace mozliwosci wystepowania



niektérych gatunkéw zwierzat objetych ochrong w rejonie Dobrej Szczecinskiej ocenia sie jako
wysoce prawdopodobne np. wystepowanie kumaka nizinnego, zaby moczarowej, zaby
jeziorowej i zaskronca zwyczajnego na podmoktych

terenach po zachodniej stronie $ciezki i drogi - na wysokosci Sulistawia i Rzedzin ,( w tym w
szczegolnosci po stronie niemieckiej, z licznymi rowami i kanatami).W tym rejonie trasa sciezki
i drogi poprowadzona jest rownolegle i w poblizu istniejgcej tam drogi powiatowej — w zwigzku
z tym ewentualne przemieszczanie w/w zwierzat w kierunku wschodnim jest zaréwno obecnie
jak i w przysztosci mato prawdopodobne. Na potozonych dalej od planowanej trasy tgkach i
mokradtach mogg przelotnie przebywaé objete ochrong ptaki, m.in. przemieszczajgce sie
pomiedzy rezerwatem Swidwie a znajdujgcymi sie podobnymi obszarami ich specjalnej
ochrony po stronie niemieckiej.

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
41 PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

Parametry techniczne projektowanej $ciezki

- sciezka pieszo-rowerowa - 3,5m,

- taczna diugos¢ ok. 5 220m,

- pochylenie poprzeczne $ciezki jednostronne - 2,0 %,

- nachylenie skarp nasypow i wykopéw - 1:1,5,

- szerokos¢ Sciezki na tukach — 3,5m.

Miejsca odpoczynku:

- szerokos¢ 2-3m, dtugos¢ 10m,

- pochylenie poprzeczne jednostronne - 2,0 %

Przedmiotowa inwestycja przewiduje rowniez wykonanie wyposazenia miejsc
odpoczynku w tawki, stojaki rowerowe, oraz usytuowanie na $ciezke w m. Stolec, stupkéw
betonowych uniemozliwiajgcych wjazd pojazdéw na Sciezke.

4.2 PROJEKTOWANA DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM
Nawierzchnia sciezki rowerowej i fragmentu droqgi dojazdowej:

—  warstwa $cieralnaz AC 11 S —gr. 4cm,
—  warstwa wigzgca z AC 16W — gr. 5cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (C90/3
gr. 20cm,
—  warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C90/3
- G2 - warstwa gr. 15
- G3 - warstwa gr. 22
- G4 - warstwa gr. 30
Nawierzchnia miejsc odpoczynku:




—  warstwa nawierzchni grysowej 2-5mm — gr. 4cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (C90/3
gr. 15cm,
—  warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C90/3
- G2 - warstwa gr. 15
- G3 - warstwa gr. 22
- G4 - warstwa gr. 30

Obramowanie miejsc odpoczynku nalezy wykonac z opornika betonowego 8x30
na tawie betonowej C12/15 z oporem. Sciezka, poza odcinkiem stuzgcym jako dojazd
do nieruchomosci na dz. 67/10 oraz w miejscach projektowanych przejazdéw przez

Sciezke, nie jest ograniczona z rzednej strony kraweznikiem lub opornikiem.

4.3 PROJEKTOWANA DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM
Niwelete projektowanej $ciezki rowerowej zaprojektowano tak, aby jak najlepiej
dopasowac sie do istniejgcego terenu i zminimalizowaé ilos¢ robét ziemnych. Zastosowane

minimalne pochylenie podtuzne wynosi 0,2%, a maksymalne 6,0%.

4.4 SIECI UZBROJENIA TERENU
podziemnymi. Sie¢ wodociggowsa, elekiryczng oraz teletechniczng nalezy ostoni¢ zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi przez gestorow sieci. Wszystkie prace w obrebie sieci
uzbrojenia terenu nalezy wykonac zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Lokalizacja rur ostonowych na istniejacych sieciach infrastruktury podziemnej
wymagajgce ostoniecia zostaty pokazane na planie sytuacyjnym - Rys. nr 2.

SIEC GAZOWA

- na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ Rejon
Dystrybucji Gazu Szczecin Pétnoc (71-153 Szczecin, ul. Mickiewicz 144, tel. (91) 424 72
66, fax (91) 487 76 21, e-mail: RDG.SzczecinPolnoc@poznan.psgaz.pl) o terminie ich
rozpoczecia, powotujgc sie na znak naszego pisma,

- w strefie kontrolowanej o szerokosci 1-go metra istniejgcej czynnej sieci gazowej nie
nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych, sktadowaé ziemi
pochodzacej z wykopdw, materiatdw budowlanych oraz podejmowac dziatan mogacych
spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, a wszelkie prace budowlano-montazowe w tej
strefie nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W przypadku stwierdzenia kolizji wysokosciowej z w/w siecig gazowg, kazdorazowo nalezy

zgtosic ten fakt w Zaktadzie Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Odziat w poznaniu Zaktad

w Szczecinie.

4.5 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH



Odwodnienie projektowanej Sciezki rowerowej odbywac sie bedzie poprzez sptyw
powierzchniowy w projektowane pobocza, tereny zielone w obrebie dziatek objetych
inwestycjg oraz w istniejacy system rowdw.

Sptyw mozliwy bedzie poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen podtuznych i
poprzecznych. Nie projektuje sie na dtugosci przedmiotowej inwestycji urzgdzen wodnych.

5.0 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na potrzeby opracowania wykonana zostata Opinia Geotechniczna przez Laboratorium

Drogowe Szczecin.

Na analizowanym terenie wykonano:
- 19 odwiertéw matosrednicowych do gtebokosci 2,0 m p.p.t. (lokalnie odwierty byty

gtebsze ze wzgledu na ujawnione grunty organiczne).

WARUNKI GEOLOGICZNE

W poditozu gtéwnie wystepujg grunty niespoiste w postaci $redniozageszczonych i
zageszczonych piaskéw drobnych i pylastych. Lokalnie ujawniono wystepowanie gruntéw
spoistych w postaci glin piaszczystych, pisakow gliniastych a takze itow (odwiert nr 6), grunty
te wystepowaty w stanie twardoplastycznym. W odwiertach 7, 11, 15 nawiercono grunty
organiczne pod postacig torféw.

Podtoze gruntowe w odwiertach zaklasyfikowano do réznych grup nosnosci w
zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych.

Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych nalezy stwierdzi¢, iz
podtoze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.

Grupy nosnosci podtoza

Nr odwiertu Gi Zasieg poditoza o danej grupie nosnosci
Odwiert nr 1 G1 0+000 do 0+150
Odwiert nr 2 G2 0+150 do 0+400
Odwiert nr 3 G2 0+400 do 0+700
Odwiert nr 4 G1 0+700 do 1+000
Odwiert nr 5 G2 1+000 do 1+300
Odwiert nr 6 G4 1+300 do 1+650
Odwiert nr 7 - (organi.) 1+650 do 1+850
Odwiert nr 8 G1 1+850 do 2+200
Odwiert nr 9 G1 2+200 do 2+500
Odwiert nr 10 G1 2+500 do 2+850




Odwiert nr 11 - (organi.) 2+850 do 3+025
Odwiert nr 12 - (organi.) 3+025 do 3+200
Odwiert nr 13 G1 3+200 do 3+250
Odwiert nr 14 G1 3+525 do 3+850
Odwiert nr 15 G2 3+850 do 4+175
Odwiert nr 16 G2 4+175 do 4+500
Odwiert nr 17 G4 4+500 do 4+700
Odwiert nr 18 G2 4+700 do 4+950
Odwiert nr 19 G2 4+950 do 5+215

Na odcinku wystepowania gruntéw organicznych zatozono wymiane gruntu na catej

szerokosci dolnej warstwy konstrukcji o migzszosci okoto 1,2m.

6.0 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ ZAKRES OBSZARU
ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. Zmianami),
Projektant przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu
zgodnie z § 13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012, poz. 462 z p6zn. zm.) na podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z p6zn. zmianami): art. 5 ust. 1,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.,,
poz. 460) art. 35, art. 38, art. 39, art,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami),

e Zalgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z p6zn. zmianami),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469), art. 31 ust. 4
pkt. 1,2 4, art. 52,

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkédw i opiece nad zabytkami
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19,



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.
Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiequ obszaru oddziatywania obiektu, Projektant informuje, Zze obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na ktérych
inwestycja jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan
Srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 4.11.2004 r. (Dz.
U. nr 257, poz. 2573).
Dodatkowo nie nalezy sie spodziewa¢ negatywnych skutkéw realizacji inwestycji
w zakresie:
- ochrony zabytkdw i ochrony archeologicznej,
- ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,
- Swiata zwierzecego i roslinnego,
- ujemnego oddziatywania na ujecia wéd podziemnych,
- ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,
- skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,
- na obiekty budowlane,
- ludzi,
- na obszary prawnie chronione.
- na obszary gérnicze,
- zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia
w postaci emisji hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez
wykonawce. Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na

Srodowisko oraz prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na dziatkach:

obreb 0007, Legi dz. nr: 143/1, 143/2, 145/1, 145/2
obreb 0012, Rzedziny dz. nr: 145, 146, 147
obreb 0015, Stolec dz. nr: 66, 67/10, 68, 515

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystepowaé okresowe, przemijajgce zmiany
poziomdéw wdd podziemnych, oraz zagrozenie zanieczyszczeniami w sytuacjach awaryjnych.
Jednoczesnie nalezy zaznaczy¢, ze w celu ograniczenia mogacych ewentualnie wystgpic
oddziatywan podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia wdrozone zostang nastepujgce

dziatania ochronne:



dla ochrony wéd podziemnych przewiduje sie prowadzenie eksploatacji z uzyciem
sprawnego technicznie sprzetu wydobywczego, a jego - obstuge serwisowg sprzetu
prowadzi¢ sie bedzie poza terenem przedsiewziecia;

na terenie przedsiewziecia nie bedg magazynowane zadne srodki eksploatacyjne lub
odpady;

tankowanie pojazdéw odbywac sie bedzie poza terenem inwestycji,

wszelkie naprawy oraz konserwacja sprzetu technicznego wykonywana bedzie w
wydzielonym i uszczelnionym miejscu. W sytuacjach awaryjnych sprzetu
wydobywczego lub $rodkéw transportu przewiduje sie zastosowanie $rodkow
sorpcyjnych do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych i sprawne usunigcie
zanieczyszczonego gruntu w miejsce wskazane przez odpowiednie stuzby;

zachowana bedzie szczegdlna ostroznos¢, aby maksymalnie ograniczy¢ ewentualne
wycieki paliwa, oleju lub innych substancji do gruntu;

zaplecze techniczne zostanie wyposazone w szczelne sanitariaty, a scieki socjalno-

bytowe gromadzone bedg w szczelnych zbiornikach bezodptywowych.

Opracowat:
mgr inz. Ryszard Kowalski



