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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru rob6t zwiazanych z wycinka i przycinka drzew, krzewow,
podrostu wraz z karczowaniem pni dla zadania pn.:,, Budowa sciezki rowerowej L.eggi-Stolec”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét zwigzanych z wycinkg oraz
przycinkg drzew, podrostu i krzewéw w ramach robét przygotowawczych i obejmuja:

- mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem,

- mechaniczne $cinanie podrostu z karczowaniem,

- mechaniczne $cinanie krzewow z karczowaniem,

- mechaniczne ci¢cia pielegnacyjne (techniczne) w celu uzyskania skrajni,

- usuniecie karczy wraz z wywozem karpiny w miejsce wybrane przez Wykonawce na odl. do
20 km,

- wywoz dtuzyc i gate¢zi na odlegto$¢ do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okre§lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST oraz z zaleceniami Inzyniera.

Wykonawca rob6t powinien posiada¢ doswiadczenie przy pracach zwigzanych z wycinkg
drzew i krzewow.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
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3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 3.

3.1. Sprzet do usuwania drzew i krzewow

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Do wykonywania rob6t zwigzanych ze Scinaniem i karczowaniem drzew, krzewow nalezy
stosowac:
- pity mechaniczne,
- zestaw maszynowy do karczowania pni,
- spycharki,
- koparki i ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem
drzew i transportem urobku drzewnego,
- podnos$nik hydrauliczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt. 4.

4.2. Transport urobku drzewnego

Urobek drzewny w postaci galezi, dluzyc i karpiny nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speilnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiar6w
tadunku i innych parametréw technicznych.

Pozyskany z wycinki urobek drzewny nalezy przetransportowac na wskazany przez
Inwestora plac sktadowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
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Dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewOw obejmuja wycigcie 1 wykarczowanie
ich, wywiezienie urobku drzewnego zgodnie z zasadami okre§lonymi w punkcie 4. niniejszej
specyfikacji oraz zasypanie doléw 1 ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po
wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach okopéw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i
krzakow.

Wycinke nalezy wykonywaé w tzw. sezonie r¢gbnym ustalonym przez Inzyniera
Kontraktu.

W miejscach dokopéw i tych wykopéw, z ktérych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy catkowicie oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i
usung¢ korzenie, tak aby zawarto$¢ czeSci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czg$ci roslinnosci nie
znajdowaly si¢ na giebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych 1 linii skarp nasypu,
z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejagca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro§linno$¢, ktéra
ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzewow

Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane,
za wyjatkiem nast¢pujacych przypadkéw:

a) w obrgbie nasypéw — jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rz¢dna terenu
w tym miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢
sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstgpstwo od
ogllnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by¢ $cigte réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Doty po wykarczowanych drzewach i krzewach powinny by¢ wypelnione gruntem
przydatnym do budowy nasypow 1 zageszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-
02.00.00. ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci
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Sposéb zniszczenia pozostaloSci po usunigte] roslinnosci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gal¢zi na kor¢ drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuni¢te przez Wykonawce z terenu
budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem
matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony,
bez pozostawienia tlagcych si¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do odstgpienia od
spalenia lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkod¢ w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe
dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny
by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu.
Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubo$ci co najmniej 30 cm i
powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu Ne mogg byc¢
zakopywane pod rowami odwadniajagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych
odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualne] ocenie kompletnosci usunigcia
roslinnosci, zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doly powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usunigciem drzew, krzewdéw, podrostu jest:
— dla drzew - sztuka (szt.),

— dla krzewéw - metr kwadratowy (m2),

— dla podrostu (cigcia pielegnacyjne) — metr kwadratowy (m?)

— dla transportu karpiny, gatezi - metr przestrzenny (mp).

— dla transportu dtuzyc — metr szeScienny (m?)

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét nie wykazanych w Dokumentacji
projektowej 1 SST, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera. Obmiar
powinien by¢ wykonany w jednostkach ustalonych niniejszej SST.
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Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar wymaga
akceptacji Inzyniera. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga stanowic
podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Odbioru robét zwigzanych ze $cinaniem i karczowaniem drzew, krzewéw dokonuje
Inzynier, po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez Wykonawcg. Odbidér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postgpu roboét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inzynierem.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt. 7.,
zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.

Cena jednostkowa usunig¢cia (przycinki) drzew i krzewéw obejmuje:

- oznakowanie rob6t zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
- wyciecie i karczowanie drzew i krzewow;

- przycigcie podrostu lub krzewéw w celu uzyskania skrajni;

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

Cena jednostkowa transportu dtuzyc, karpiny i gat¢zi obejmuje:

- zaladunek i1 odwiezienie dluzyc, karpiny i galezi poza teren budowy na sktadowisko
wskazane przez Inwestora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



