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OBIEKT: ul. Kinkowa, Cynamonowa UStUG! GEODEZYJINE
GEOMEGA

Obreb: Bezrzecze Piotr Trepka

Jednostka ewidencyjna: ~ 321101_2 Dobra ul. Jana Styki 20/5

/1-138 Szczecin

Powiat: 3211 Policki
o ) ) tel. 691 221 226
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego) ey
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo: D35 @

5 : PUWG 2000 3/
Uktad wspotrzednych sElG'A 02

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra o

Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt — q;
Kierownik roboty: Piotr Trepka Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: — E
GK.6640.343.2018 - —
wor Nr- 21508 Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach
Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy

o . . geodezyjnej nr: 112231, 11223, 112232, 11224, 112241, 112242, 11054
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: ) ; et ot ] P okt

t [ .art. rt. .
5.200.16.12.2.3, 2.4, 4.1, 4.3,17.1.2, 2.1, 2.3, podiegajace ochronie na podst.art.15, art.48 ust.7 p
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

2 Danychrbranzowych-czesertizbrojenia-pedziemnego
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych
innych obiektow wskazanych przez projektanta WGKiK SP w Policach z dnia 19.02.2018r.

.- Oopracowarty geoaezy eritow-prantt—zag aga wania

—przestrzennege-flinie-rozgraniczajqee-inie-regulacyjne,osie ulic) Rejestracja:

/7/!/;”

/]
Bl
R

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce l i
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: / ‘ S
1.762/2017 - w 8.169/2015- e 15.171/2013-e, g, k, W 22. 515/2018 - k, ‘ 7
2.698/2015-e,w 9 19/2018-¢ 16. 462/2008 - t 23. 577/2018 -g v 4 ] // L3ppy

3. 667/2017 - e 10. 607/2009 - t 17. 130/2018 - e s :
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Informacje dodatkowe
1. zakKres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celow projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) ﬁ;g ©
. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,

o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjney.
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"Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzadzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4

rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow

Jjest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Ti.42,10 @
40m 40 Pslll Ti.37,42
@0,40 0.40,13 @D.35,12

(Dz. U. 22010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) —

10. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu l:_'5m D39,63
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukfadzie "65" i=40%o
sekcje:341.131.0812, 0841, 0832, 0823, 0821, 0814 o Ti.42,10 -
D.40,33

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: nazwa inwestora:
1. Pos$redniego ustalenia przebiegu aparaturg Psili GMINA DOBRA G M | NA DOBRA

elektromagnetyczng - z literg A 423 - = .
2. Bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery 72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A

W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie

kon}pletn’oég_i, a dokfadnosc pgiqz'enia uzbrojenia_ na mapie Kierownikjednostki wykonawstwa geodezyjnego adres inwestyciji:

moze by¢ nizsza od doktadnoSci kartometrycznej mapy GMINA DOBRA, BEZRZECZE

UL. CYNAMONOWEJ, KORZENNEJ, KMINKOWEJ | TYMIANKOWEJ
Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: T OZNACZENIA:
30.04.2018r. @0,80m
+ + + + =—=F——=— PROJEKTOWANY KOLEKTOR DESZCZOWY GLOWNY PROJEKTANT
GO,30m PROJEKTOWANY KANAE DESZCZOWY projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjainosé: instal. - inz. 282/Sz/83
PROJEKTOWANY PRZYKANALIK KANALIZACJI DESZCZOWEJ branza: SIECI WOD-KAN
projektant: mgr inz. MARCIN OLEK - specjalnos¢: instalacyjna b/o ZAP/0218/POOS/13
PROJEKTOWANA STUDZIENKA NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ sprawdzajacy: mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalnosé: instal. - inz. 583/S2/94
e PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY

nazwa inwestycji:
XX ISTNIEJACE UZBROJENIE DO LIKWIDACJI BUDOWA KANAtLU DESZCZOWEGO W UL. CYNAMONOWEJ, KORZENNEJ,
KMINKOWEJ | TYMIANKOWEJ NA TERENIE BEZRZECZA

GRAN'CA DZIALKI nazwa opracowania:
PROJEKTOWANA KOMORA PRZECISKOWA (OBIEKT TYMCZASOWY BUDOWA KANALU DESZCZOWEGO W UL. CYNAMONOWE |
( ) KORZENNEJ NA TERENIE BEZRZECZA - ZADANIE 2
4 LOKALIZACJA | NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO nazwa tomu:

TOM | - KANALIZACJA DESZCZOWA
WYKONANY KOLEKTOR DESZCZOWY

nazwa rysunku:

UWAGA: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W REJONIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI ZNAJDUJA SIE PUNKTY OSNOWY

GEODEZYJNEJ, KTORE ZGODN'E Z ART. 48 UST 1 PKT. 3 PRAWA GEODEZJ' | ) ] nr umowy / oprac.: skala rysunku: rysunek nr:
KARTOGRAFII PODLEGAJA OCHRONIE. PRZY PROWADZENIU PRAC W POBLIZU Biuro Projektow _Nr67/2018r - P-938/2018

TYCH PUNKTOW NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC, A W "INBUD" s.c. Sta";;"ggjgh WYKONAWCZY 1:500 1
PRZYPADKU USZKODZENIA PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ — NALEZY JE ulwitkowskiego 32113 71-008 Szczeci | '
ODPOWIEDNIO ODTWORZYC. il nba@onoLp LISTOPAD 2018r.




