SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1
SIECI I PRZELACZENIA WODY

O 0 I 2 SR 2
1.1 Przedmiot Specyfikacji TECANICZNE] .........ccviviiiiiiii e 2
1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja TeChNICZNg.........cocvvveiiiiiiiiiice s 2
1.3. OKIESIENIA POUSTAWOWE ....veueieiiirite sttt sttt b et r bbbt e e nenn e ar e nresbe e 2
1.4. Ogodlne wymagania dotyCZace TODOL ........ccveiiiiiiiiiieiei s 2

FZ Y N 2 U2 SRS 2

3. S P RZET et e et e e ante e e nteeanreeennaeeenneeeans 3

N I o AN I o SRR 3
4.1. RUFY PIZEWOUOWE. ...ttt ettt b et b bbb bt b e sb e bt s bt ekt sb e ekt sb e ebean e ene s 3
4.2, TIANSPOTT OSPIZETUL 1..viiiriiiiiieii ettt r e bbb sr e e sr e e r e nre e 3
4.3. TEANSPOIT KIUSZYW ...vtiteiet sttt bbb bbb bbbt b bbbttt 3
44. ATIMALUTAL Lo s 3

5. WYKONANIE ROBOT .......coiiiiiiiiiieieeet s sttt n s se st es s 3
5.1. Wymagania OZOINE. ........eiviiiiieiiiiit ittt 3
5.2. RODOLY PIrZYGOIOWAWCZE. ......cveiveieiicie ettt bbb bbbt b et beneenenb s 4
5.3. 0] 01014 A =111 1SS 4

5.3.1.  OdWOdNICNIE WYKOPOW. ...eovviiiiiiiieiiieie ettt ettt bbbt et sie e b e b e reenr e s e e nnesreesreenas 4
5.3.2. POIOZE. ..o 4
5.3.3.  Zasypka i ZagESZCZANIC GITUNTUL ....ccueeireirreeriiresteestiesteereesessaeseesreesreesreaseeneasresseesteesreenreesnesnnesneesnes 4
5.3.4.  RODOLY MONTAZOWE. ...c.veeieiriieiiieiiie sttt ettt ettt e s e e bt e sb e e bt e st e as e ebe e s b e et e e nbeenressnesaeesneeareenis 4
5.3.5. Ogoblne wytyczne ukladania ruroCig@OwW W SIUINCIC. ....cververirererriesieesreesre e ssre e sree e e sresne e e sees 5
5.3.8.  AFMALUIEL ...t 5
TR I A o (o F: IRV (o77253 U1 o 1 SO R 5

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....cooevomiimiirrinesiseeesssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssesssnns 5

7. OBMIAR ROBOT .....oiviuiiiiimeiietiesss s ssss st 5
7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 Wymagania ogélne................. 5
7.2. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w przedmiarze robét........... 5
7.3. Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie KONtraktoWYM. ..o 5
74. Tlo$¢ robdt oblicza si¢ wg sporzadzonych z natury pomiaréw i ujmuje si¢ w ksiedze obmiaru. ........... 5

8. ODBIOR ROBOT ....oiiuuiimiirmieseiissiseeses st 5

9. PODSTAWA PLATNOSC....c..oiuiiieeeieet ettt ses sttt n st 6

10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt 6



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot przy
budowie odcinka sieci wodociggowej 160 PVC w ulicy Sportowej w Dobrej,
od ulicy Konwaliowej do ulicy Szczecinskiej na dz. nr 220, 367 obrgb Dobra

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST stanowi jeden z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjgq Techniczna

1.3.

1.4.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opisy techniczne i rysunki, roboty sanitarne

obejmuja:

e roboty ziemne:

- usunigcie darni i warstwy humusu z obszaru wykopow,

- wykopy — usunigcie warstwy gruntu do rzednej zgodnej z dokumentacja
techniczna,

- wykopy pod wymiang¢ gruntu,

- zasyp z zaggszczeniem,

- zasyp z zaggszczeniem,

- odtworzenie zieleni,

- odwodnienie wykopow,

- przeciski pod droga,

roboty technologiczne:

wykonanie podsypki pod rurociagi

utozenie rurociaggow

wykonanie przewiertow sterowanych

potaczenie z istniejacymi wodociggami i1 przetaczenie istniejacych przylaczy

wykonanie warstwy zabezpieczajacej

utozenie tasmy ostrzegawczej

zasypanie wykopow

rozbiérka i odbudowa chodnika

wykonanie proby na cisnienie 1,0 MPa

e plukanie i dezynfekcja rurociggdéw

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i ST

zawartymi w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne”.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

beton — tworzywo budowlane powstale przez stale potaczenie za pomocg spoiwa

rozdrobnionych materiatow pochodzenia mineralnego

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz ich zgodnos¢ z

Dokumentacjag Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujagcymi normami i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materiatéw podano w ST zawartymi w ST-0 ,,Wymagania
ogo6lne”.

Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych, posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze w tym dla sieci
wodociggowej posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera Budowy.

Do wykonania sieci wodociggowej nalezy stosowac nastepujace materiaty:

- rury cisnieniowe PVC dzxz=160x6,2 mm firmy Metalplast Buk - d}. 614,88 m

- rury cisnieniowe PVC dzxz=110x4,2 mm firmy Metalplast Buk - d}. 16,74 m

- rury polietylenowe PE dexe=160x%6,5 mm firmy Metalplast Buk - dt. 19,69 m

- rury polietylenowe PE TS dexe=160x14,6mm firmy Metalplast Buk - dt. 79,85m
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.
5.1

- rury polietylenowe PE dexe=90x5,4 mm firmy Metalplast Buk - dt. 18,26 m
- rury zeliwne o $rednicy ¢80 np. Wavin Metalplast Buk — 13,5 m
- rury stalowe o $rednicy dz/g=244,5x7,1 mm — 76,9 m
- rury stalowe o §rednicy dz/g=159x5,0 mm —8,5m
- rury stalowe o $rednicy dz/g=168,3x5,0 mm — 6,5 m
- Zasuwy odcinajace (dn=150, dn=100 i dn=80 mm) — zabudowa typ dlugi F5 z
oryginalng obudowg teleskopowa, zeliwo min. GGG40, owalne,
bezdtawikowe, migkkouszczelniajace, epoksydowane, koitnierzowe typu
AVK z obudowg ziemng sztywng dt. 1,0 m i skrzynkg uliczng do zasuw
(duzg) z pokrywa typu cigzkiego. Skrzynki uliczne do zasuw
zabezpieczone przed osiadaniem krgzkami (pierscieniami) zelbetowymi o
wymiarach 480/180/100 mm (patrz dokumentacja).
- Hydranty ppoz. dn=80 mm z zeliwa sferoidalnego z dwoma wyjsciami ¢75 mm,
nadziemne i podziemne.
SPRZET
Do wykonania robo6t sanitarnych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu
podstawowego:
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsigbiernych,
spycharek kolowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
instalacja do odwodnienia wykopow
wciggarek mechanicznych,
zgrzewarek do rur PE
maszyn do wykonywania przeciskow
TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-0. Do wykonania robdt objetych niniejsza
ST zastosowanie maja konwencjonalne $rodki transportu kotowego.
Rury przewodowe.
Rury w czasie transportu powinny spoczywaé mozliwie na calej dlugosci i by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Nalezy unika¢ gwaltownego podnoszenia i
opuszczania lub uderzania rur i ksztaltek. Przew6z powinien odbywaé si¢ przy
temperaturze powietrza —-5° do +30°, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna
ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych.
Rury zeliwne winny by¢ w sposob skuteczny zabezpieczone przed mozliwoscig
przesuwania si¢ na skrzyni pojazdu.
Transport osprzetu.
Wiazy kanatowe, stopnie 1 skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie
i skrzynki nalezy uktada¢ na paletach i taczy¢ tasma stalowa.
Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Armatura.
Transport armatury winien odbywac si¢ samochodem skrzyniowym o fadownosci 21,5 T.
Elementy w trakcie transportu winny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
przemieszczania i uszkodzenia.
WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne.
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.



5.2.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia osi przewodu i trwale
oznaczy ja w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow 1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé¢ system odwodnienia,
zabezpieczajacy wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
System odwodnienia nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly okres trwania robot.
Roboty ziemne.

Wykopy pod wodociag nalezy wykonywaé o Scianach pionowych z umocnieniem recznie
oraz mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.

Wykop pod wodociagg nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gorg w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewni to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Wydobywang ziemi¢ z wykopu nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci ~1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Z uwagi na poziom wod
gruntowych wykopy nalezy zabezpieczy¢é wypraskami stalowymi lub szalunkami
plytowymi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sic lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem. Tolerancja dla
rz¢dnych dna wykopu i szerokos$ci nie powinna przekracza¢ £ 5 cm.

Odwodnienie wykopow.

Przy budowie sieci wodociggowej zachodzi konieczno$¢ odwodnienia wykopdéw przy
pomocy instalacji iglofiltrowej. Rozliczenie wielkos$ci pompowania — wg potwierdzonych
wpiséw do Dziennika Budowy

Podloze.

Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubego i $redniego bez frakcji pylastych o
grubosci ~10 cm. Dopuszczalne zmniejszenia grubosci nie powinno by¢ wieksze od 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzgdnych od rzednych przewidywanych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm. Wymagania i
badania podtoza zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

Zasypka i zageszczanie gruntu.

Uzyte materialy i sposob zasypywania winien by¢ zgodny z instrukcja producenta rur i nie
powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego rurociggu. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla
rur z tworzyw sztucznych. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ piasek grubo lub S$rednioziarnisty. Material zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z normg PN-B-10725, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zlacza, tak aby kanal nie ulegt zniszczeniu. Zasypywanie
wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
0,1+0,25 m z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbiorkg umocnien wykopow.
Stopien zageszczenia gruntu winien wynosic¢ 0,98 dla drog.

Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopdow, ich odwodnieniu i przygotowaniu podtoza mozna przystapic¢
do robot montazowych. Spadki 1 glebokosci winny by¢ zgodne z Dokumentacja
projektowa.



5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

Ogolne wytyczne ukladania rurociggéw w gruncie.

Technologia budowy sieci wodociggowej musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy rurociggéw mozna przystagpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu 1 podloza na odcinku co najmniej 50 m. Przewody sieci
wodociggowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725, wytycznymi
producenta rur oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych. Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacja Techniczng. Odchytka osi przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ +5cm dla rur z tworzyw sztucznych. Spadek dna wykopu powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku nie powinna przekracza¢ £2 cm. Dla wykonania zmian
kierunku przewodu z tworzyw sztucznych nalezy stosowac¢ tuki, kolana, trojniki, gdy kat
odchylenia przekracza wielkosci dopuszczalnej strzatki ugigcia przewodu podang w
warunkach technicznych wytworni uzaleznionej od temperatury otoczenia. Wykonawca
jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Armatura.

Armaturg¢ odcinajacg oraz wyposazenie punktow poboru wody nalezy montowa¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa

Proba szczelnosci.

Probe szczelnosci przewoddéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola zwigzana z wykonywaniem sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorakolwiek z wymagan normy nie zostata spelniona,
nalezy faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa

- wykopow otwartych

- podtoza

- warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu

- uzytych materialow

- ulozenia przewodoéw na podtozu

- odchylenia osi przewodu i jego spadku

- zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem

- szczelno$¢ catego przewodu

- sprawdzenie montazu przewodow (zgrzewania doczolowego i za pomocg elektroztaczek) i1
armatury

- badan bakteriologicznych

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 Wymagania
ogolne

Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w
przedmiarze robot

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonanych robdét z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.

Ilo$¢ robot oblicza sie wg sporzadzonych z natury pomiarow i ujmuje sie w ksiedze
obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorom:
a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi czesciowemu,



Nalezy je przeprowadzi¢ zgodnie zasadami i wymaganiami podanymi w ST-0 Wymagania
Ogodlne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie robot zasadniczych,

uporzadkowanie terenu robot.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatos$ci na
sciskanie.

BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny. Badania sktadnikéw betonu.

PN-63/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukceji z betonu. Metoda

ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Opracowala:

mgr inz. Adela Jackowiak-Olszewska



