
Użyte symbole na mapie do celów projektowych nie występujące w rozporządzeniu MAiCz dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)

1.                                               zakres opracowania

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

WGKiK SP w Policach,

Zgłoszonej  w WGKiK SP w Policach

3211 PolickiPowiat:

32 Zachodniopomorskie

SKALA: 1:500

Kierownik roboty:

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

   elektromagnetyczną - z literą A

2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

Gmina:

Obręb:

Układ współrzędnych:

Układ odniesienia wysokości: Kronsztad 86

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

22.03.2018

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru

innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania

przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

z dnia: 21.03.2018

Województwo:

OBIEKT:                   dz. 258/2, 333/2

/ lokalnym m. Szczecin sekcje:  341.133.0313, 341.133.0331

2000 s. 5 PUWG 2000

BRAK

arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w układzie "65"

10. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu

5.200.16.18.1.4

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

..................................................

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC

z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4

7. Mapa zgodna/niezgodna z przepisami §79 ust.5 rozporządzenia

MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje się

/nie nadaje się do projektowania budynków w odległości

mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości NA ODCINKU

inż. Daniel Jeleński

jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

9. Udostępnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów

(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

KERG: GK.6640.543.2018

mgr inż. Michał Gniewosz

upr. Nr: 12920

podpis

321101_2 Dobra

Mierzyn 3

daniel.jelenski@geodeta-police.pl

GeoPerfekt

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

Daniel Jeleński

ul. Piaskowa 7c/2

72-010 Police

NIP 851-287-20-61

tel.kom. 885 60 60 61

MIĘDZY PUNKTAMI GRANICZNYMI O NR 2591, 2079, 1141, 1031, 1032, 1052
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zadaszenie 

Branża

Konstrukcyjna Projektował

1:500

Skala

Rys. nr

mgr inż. Wiesław Stępień

Specjalność

Nr upr.

konstr.-bud.

86/Sz/92

Data

05.2018

PodpisNazwisko

Inwestor

Rysunek

Temat

1

Projekt zagospodarowania terenu

wstp

ul. Roweckiego 12/5

503 - 904 - 250

72-009 Police

Wiesław Stępień

wstp@interia.pl

Konstrukcyjna Opracował mgr inż. Bartek Bułatowicz 05.2018

BUDOWA OGRODZENIA BOISKA W MIERZYNIE

Gmina Dobra

ul. Szczecińska 16a  72-003 Dobra

Adres

Działka nr. 258/2 i 333/2

obr. 3 Mierzyn

Wysokości ogrodzenia:

 A-C - 6,0 m

 C-D - 4,0 m

 D-E - 2,0 m

Legenda:

granice działek

linia ogrodzenia

linia obrzeża chodnikowego5463615.76 5921584.71
x y

1
5463633.2 5921594.912
5463646.04 5921602.53
5463662.9 5921612.414
5463680.14 5921622.085

Uwagi:

1. Odsunięcię ogrodzenia od granicy działki 258/2 i  269/68 - min. 0.1 m

2. Odsunięcię ogrodzenia od granicy działki 258/2 i  269/5 - min. 0.1 m

3. Odsunięcię ogrodzenia od lini obrzeża chodnikowego - min. 0.5 m

4. Linia obrzeża chodnikowego wrysowana  wg. projektu pt. "Przebudowa odcinka

ulicy Długiej w Mierzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - ETAP II:

odcinek od ul. Ślicznej do ul. Os. Pod Lipami; Gmina Dobra, powiat Police"


