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3. ZALACZNIKI

« Stwierdzenie przygotowania zawodowego (uprawnienia)
«  Zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
« Karta Rejestracyjna cyfrowej kopii mapy

4. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 2. Schemat ogrodzenia o wysokosci 4 m skala 1:50
Rys. 3. Schemat ogrodzenia o wysokosci 2i 6 m skala 1:50
Rys. 4. Detale zelbetowe skala 1:20
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1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

 Umowa nr. 96/2018 wraz z aneksem nr 1
+ Wizja lokalna i pomiary wiasne

«  Obowigzujace normy, przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna wymiany istniejgcego ogrodzenia.
Ogrodzenie nowe zostato zaprojektowane po obrysie istn. ogrodzenia, ktére zostanie rozebrane.

Celem opracowania jest oszacowanie kosztéw oraz zgtoszenie prac budowlanych.
Zakres opracowania obejmuje:

e Opis stanu istniejgcego

« wytyczne dla robdt rozbidrkowych
« opis stanu projektowanego

»  rysunki stanu projektowanego

3. Lokalizacja

Proj. ogrodzenie zlokalizowane bedzie na dziatce nr 258/2 i 333/2 obr. 3 wzdtuz ul. Dugiej i Widokowej
w Mierzynie oraz na granicy dz. 258/2 i 269/68. Ogrodzenie bedzie odsuniete od twardej granicy dz. 258/2
z dz. 269/68 i 269/5 o min. 0,1 m. Na dziatke dr. 333/2 ptot wchodzi w uzgodnieniu z Zarzadca Drogi.

4. Opis stanu istniejacego

Ogrodzenie istniejgce stanowi siatka stalowa ocynkowana o wysokosci 160 cm mocowana do stupkow
z rur okragtych stalowych zakotwionych w stopach betonowych. W potudniowo-wschodnim narozniku
dziatki stupki ogrodzenia posadowione sg na tawie fundamentowej. Od stronu ul. Diugiej w ogrodzenie
wbudowane sg dwie stalowe bramy wjazdowe oraz furtka.

5. Roboty rozbiérkowe

Istniejace ogrodzenie nalezy rozebrac. Roboty rozbiorkowe nalezy rozpoczac¢ od zabezpieczenia terenu
i demontazu bram wjazdowych, furtki oraz siatki. Do demontazu przeznaczone sg takze stalowe stupki
ogrodzenia oraz fundamenty betonowe. Fundamenty betonowe nalezy usuna¢ do poziomu gruntu rodzi-
mego tak aby mozna byto wykona¢ nowe stopy fundamentowg pod projektowane stupki. Wykonawca
wywiezie i zutylizuje materiaty z rozbiorki we wtasnym zakresie.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanego ogrodzenia od ul. Dtugiej znajdujg sie drzewa wymaga-
jace przyciecia oraz krzewy od ul. Widokowej, ktore nalezy usungc. Wykonawca wywiezie i zutylizuje ga-
tezie z wycinki we wtasnym zakresie.
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Posiadacz odpaddéw powinien stosowac sie do zasad wtasciwego gospodarowania odpadami oraz wy-
mogdw $rodowiska. Materiaty pochodzace z rozbidrki obiektu powinny by¢ segregowane w miegjscu ich
demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)
materiaty z rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontdw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robdt rozbiorkowych zostang na placu rozbidrki
wytworzone nastepujgce rodzaje odpadow:

17.01.01 - Gruz betonowy,
17.04.05 - Zelazo i stal.

6. Opis stanu projektowanego

Ogrodzenie projektowane stanowig przesta z paneli zgrzewanych z drutéw mocowane do stupkow z
ksztattownika prostokatnego wraz z podmuréwka betonowa.

Dane techniczne ogrodzenia na odcinku A-C:

«  Dtugos¢ catkowita: ~106 m

»  Wysoko$¢ catkowita: 6000 mm

«  Podmuréwka betonowa: h=200 mm

«  Shupki ogrodzeniowe: 80x80x4 mm; h=7000 mm

Dane techniczne ogrodzenia na odcinku C-D:

«  Dtugos$¢ catkowita: ~143 m

»  Wysoko$¢ catkowita: 4000 mm

«  Podmuréwka betonowa: h=200 mm

+  Stupki ogrodzeniowe: 80x80x4 mm; h=5000 mm

Dane techniczne ogrodzenia na odcinku D-E:

«  Dtugos$¢ catkowita: ~15 m

»  Wysoko$¢ catkowita: 2000 mm

«  Podmuréwka betonowa: h=200 mm

+  Stupki ogrodzeniowe: 40x60 mm; h=2400 mm

Panele przettaczane: Panele zgrzewane sg z drutdw pionowych i poziomych @ 5 mm w forme kraty o
oczkach 50x200 mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli s3 wzdtuzne przettoczenia, ktdre znaczgco
zwiekszajg sztywno$¢ ogrodzenia oraz podnoszg jego walory estetyczne. Liczba przettoczen, jaka posiadaja
panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokosci w celu zachowania wiasciwej stabilnosci i sztywnosci.
Wysokosci paneli wynosi 1760 i 1960 mm, szeroko$¢ paneli jest stata i wynosi 2500 mm. Panele majg
posiada¢ wzdtuzne przettoczenia w ilosci nie mniej niz 4.

Stupki ogrodzeniowe h=2400: Stupki wykonane s3 z ksztattownika prostokatnego 60x40 mm, zamknie-
tego od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym wy-
nosi 2590 mm. Stupki w standardowej wersji przeznaczone sg do zabetonowania w ziemi. Stopa betonowa
o wymiarach 30x30 cm posadowiona na gtebokosci nie mniejszej niz 80 cm ( beton klasy C16/20).
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Stupki ogrodzeniowe h=7000 i h=5000: Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 80x80x4
mm, zamknietego od géry kapturkiem z tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy stupkdéw w ogrodzeniu
panelowym wynosi 2630 mm. Stupki zabetonowac w ziemi wg. schematow. Stopa betonowa o wymiarach
50x50 cm posadowiona na gtebokosci nie mniejszej niz 100 cm ( beton klasy C16/20) na warstwie betonu

podktadowego.

Stupki przy bramach i furtkach: Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 100x100x4 mm,
zamknietego od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy stupkéw ustali¢ po zamdwieniu
bram i furtek wg. wytycznych producenta. Stupki zabetonowac¢ w ziemi wg. schematdéw. Stopa betonowa
o wymiarach 50x50 cm posadowiona na gtebokosci nie mniejszej niz 100 cm ( beton klasy C16/20) na
warstwie betonu podkfadowego.

Obejmy montazowe: Obejmy montazowe stuzg do potgczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi.
Ksztatt obejmy zapewnia trwate i solidne zamocowanie elementow ogrodzenia. Wyrdznia sie trzy typy
obejm: koncowe, posrednie i narozne. Obejmy skrecane sg za pomocg ocynkowanych $rub, nakretek i
podkiadek M8. Liczba obejm zaktadanych na stupki zalezna jest od wysokos$ci ogrodzenia. Panele ogrodze-
niowe o wysokosci 1760 i 1960 mm mocuje sie 4 obejmami z jednej strony.

Podmuréwka betonowa: Wyrdznia sie trzy typy tacznikow betonowych: koncowe, posrednie i narozne.
taczniki nalezy posadowic¢ na stopach betonowych stupkdéw ogrodzeniowych. Przestrzen pomiedzy tgczni-
kami betonowymi nalezy wypetni¢ prefabrykowanymi ptytami betonowymi. Wysokos$¢ podmurdwki wynosi
200 mm.

Bramy wjazdowe: W ogrodzeniu projektuje sie systemowg brame panelowg dwuskrzydtowg o wysokosci
1,73 m i szerokosci 5,4 m oraz systemowg brame panelowg dwuskrzydtowg o wysokosci 1,73 m i szerokosci
2,55 m potagczong z furtka o szerokosci 1,5m. Bramy i furtka otwierane do wewnatrz.

Zabezpieczenie antykorozyjne: Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo
na kolor zielony (RAL 6005).

1. Panel przettaczany

2. Stupek ogrodzeniowy

3. Obejma montazowa

4. Kapturek z tworzywa sztucznego
5. Sruba mocujaca

6. Podmurdwka betonowa

Rys. 1. Schemat montazu ogrodzenia panelowego.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie infor-
macji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do robét
szczegolnie niebezpiecznych wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:

« rozladunek ciezkich materiatow,

» sktadowanie materiatow,

« zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdw prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu,

e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich ele-
mentéw prefabrykowanych.

b) Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni przejs¢ instruktaz
stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich
kwalifikacjach zgodnie z Prawem Pracy. W ramach szkolenia nalezy zwroci¢ szczegding uwage na srodki
ochrony indywidualnej oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Dodatkowe szko-
lenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w robot.

c) Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP, warunkami technicznymi wykony-
wanych robot oraz polskimi normami i przepisami szczegétowymi.

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne z polskimi normami lub
posiadac stosowne aprobaty techniczne.

Urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien po-
siada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji zapewniajgce bezpieczne funkcjonowanie
zgodnie z przepisami szczegétowymi i normami. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stan i jako$¢ urzgdzen
technicznych oraz sprzetu budowlanego przez osoby naprawiajace i eksploatujgce w/w urzadzenia.

Pomieszczenia magazynowe i skladowiska, a takze inne urzadzenie tymczasowe na placu budowy nalezy
wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowej.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy
umiesci¢ znaki informujgce o zagrozeniu oraz stosowac Srodki chronigce przed skutkami zagrozen (np.
siatki, barierki).

Na budowie nalezy zwrdci¢ duzg uwage na wtasciwg organizacje recznych prac transportowych. Przy
recznym przemieszczaniu przedmiotdw, tam gdzie jest to mozliwe, nalezy zapewni¢ sprzet pomocniczy
zapewniajacy bezpieczne wykonanie pracy. Przedmioty przewozone na wozkach nie powinny wystawac
poza obrys wdzka (chyba, ze transport odbywa sie pod nadzorem zapewniajgcym bezpieczne jej wykona-
nie).

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, tele-
komunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika bu-
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dowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykony-
wania tych robdt. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robot ziemnych w ich poblizu, a takze gte-
bienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

8.

Zalecenia ogdlne

Wszystkie zastosowane materiaty (oraz ich potgczenia) mogq by¢ uzyte wylacznie na warunkach
i zasadach okreslonych w ich kartach technicznych oraz wytycznych producenta.

Projektowane elementy powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow, w szczegol-
nosci wymagan dotyczacych nosnosci i uzytkownosci.

Wszystkie elementy wykonczenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty o nieszkodliwosci w sto-
sowaniu w obiektach uzytecznosci publicznej.

Stosowanie innych materiatéw, niz okreslonych w projekcie, dopuszczalne jest pod warunkiem
zachowania tych samych lub korzystniejszych parametréw.

Roboty zwigzane z planowang inwestycjg powinny by¢ wykonane na podstawie projektu bu-
dowlanego, z uwzglednieniem informacji BIOZ oraz planu BIOZ, pod kierunkiem osoby posia-
dajacej odpowiednie uprawnienia budowlane przy zachowaniu warunkéw bhb i ppoz.

Oprocz danych zawartych w opracowaniach projektowych wykonawcoéw poszczegolnych robdt
obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt” oraz odpowiednie normy i przepisy.
Przed wykonaniem elementow i montazem sprawdzi¢ wymiary.

Opracowat:

mgr inz. Bartek Butatowicz
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Orientacyjne zestawienie materiatéw do rozbiorki:

1. Profile stalowe:

Rura okragta 38,0x3,2; L=2,0 m; 85 szt.
Rura okragta 38,0x3,2; L=15mb

Rura okragta 63,5x3,2; L=2,0 m; 2 szt.
Rura okragta 48,3x3,2; L=5 mb
L40x40x3; L=23 mb

L20x20x3; L=2,0 m; 8 szt.

Rura kwadratowa 70x70x3; L=6,5 mb
Rura kwadratowa 40x40x3; L=18,5 mb
Rura kwadratowa 20x20x2; L=14,5 mb
Pret 20; L=17 mb

2. Siatka stalowa ocynkowana H=1,6 m; L=268 m

3. Beton

Orientacyjne zestawienie materiatlow do budowy ogrodzenia:

1. Stupki ogrodzeniowe:

60x40 mm, H=2400 mm — 3 szt.
80x80x4 mm, H=7000 mm — 42 szt.
80x80x4 mm, H=5000 mm — 53 szt.
100x100x4 mm, H=5000 mm — 3 szt.
100x100x4 mm, H=2800 mm — 2 szt.

2. Panele przettaczane:

3. Obejmy montazowe (wraz z $Srubami montazowymi):

2500x1760 mm — 99 szt.
2500x1960 mm — 138 szt.

Koncowe — 48 szt.
Posrednie — 848 szt.
Narozne — 20 szt.

4. Ltacznik betonowy:

5. Prefabrykowane ptyty betonowe H=200 mm — 99 szt.

6. Beton:

Koncowy — 6 szt.
Posredni — 94 szt.
Narozny — 2 szt.

Konstrukcyjny - C16/20 ~26,0 m3
Podkfadowy — C8/10 ~5,0 m3
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7. Stal zbrojeniowa:
e BSt500 - #12; ~450 m x 0,89 kg/m = 400 kg
+ A-I-¢8; ~630m x 0,4 kg/m =252 m3
8. Kompletna brama panelowa 5400x1730 mm — 1 szt.
9. Kompletna brama panelowa 2550x1730 mm + furtka panelowa 1500x1730 mm — 1 szt.

Opracowat:

mgr inz. Bartek Butatowicz
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt. ,BUDOWA OGRODZENIA
BOISKA W MIERZYNIE" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Wiestaw Stepien 86/5z/92 konstr.-bud.

Police, maj 2018 r.
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