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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania

e Umowa nr. 96/2018 wraz z aneksem nr 1

+ Wizja lokalna i pomiary wiasne

«  Obowigzujace normy, przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej

2. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot ogrodzenia w systemie panelowym.

3. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot objetych niniejszym opracowaniem.

4. Rodzaje robot sklasyfikowane wg kodéw CPV

45000000-7 Roboty budowlane

44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe

34928200-0 Ogrodzenia

45340000-2 Instalowanie ogrodzetotow i sprztu ochronnego

45342000-6 Wznoszenie ogrodze
45341000-9 Wznoszenie ptotow
77211400-6 Ustugi wycinania drzew

5. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajace sie z paneli wykonanych technologia zgrze-
wania poziomych i pionowych pretéw stalowych o réznych wysokosciach i $rednicach, stupkdw montazo-

wych i systemu.

Pozostate okreslenia podane w specyfikacji technicznej zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycz-

nymi.

6. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem nowego
i rozbiorkg ogrodzenia istniejgcego na terenie boiska w Mierzynie na podstawie posiadanej dokumentacji
budowlanej. Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja.
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« Roboty rozbiorkowe

= Rozebranie istniejgcego ogrodzenia z siatki
= Wykarczowanie krzewow i gatezi drzew
= Wywoz materiatdw pochodzacych z demontazu na odpowiednie sktadowiska

+ Roboty budowlano montazowe

= Wykonanie Zelbetowych stdp fundamentowych wraz z osadzeniem stupkéw zakonczo-
nych deklami

= Zamontowanie przeset panelowych z drutu o grubosci 5 mm

= Zamontowanie dwdch bram i furtki w wyznaczonych miejscach

7. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robédt oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjg
techniczng i sztukg budowlana.

+ Informacja o placu budowy

Na okres prowadzonych robdt nalezy wydzieli¢ teren objety przebudowa w taki sposdb aby utrzymac
normalne warunki uzytkowania pozostatej czesci dziatki. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
teren budowy do chwili przekazania do odbiory koricowego.

« Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska.

* Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy o ochronie przeciw pozarowej. Wymagany sprzet p.poz.
bedzie utrzymywany zgodnie z przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

« Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca ma obowigzek zadbac o przestrzeganie przepisow BHP w tym,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i zycia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych.
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8. Materialy

Panele przettaczane: Panele zgrzewane sg z drutdw pionowych i poziomych @ 5 mm w forme kraty o
oczkach 50x200 mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli s3 wzdtuzne przettoczenia, ktdre znaczgco
zwiekszajg sztywno$¢ ogrodzenia oraz podnoszg jego walory estetyczne. Liczba przettoczen, jaka posiadaja
panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokosci w celu zachowania wtasciwej stabilnosci i sztywnosci.
Wysokosci paneli wynosi 1760 i 1960 mm, szeroko$¢ paneli jest stata i wynosi 2500 mm. Panele majg
posiada¢ wzdtuzne przettoczenia w ilosci nie mniej niz 4.

Stupki ogrodzeniowe h=2400: Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 60x40 mm, za-
mknietego od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy stupkdéw w ogrodzeniu panelowym
wynosi 2590 mm. Stupki w standardowej wersji przeznaczone sg do zabetonowania w ziemi. Stopa beto-
nowa o wymiarach 30x30 cm posadowiona na gtebokosci nie mniejszej niz 80 cm ( beton klasy C16/20).

Stupki ogrodzeniowe h=7000 i h=5000: Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 80x80x4
mm, zamknietego od géry kapturkiem z tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy stupkdéw w ogrodzeniu
panelowym wynosi 2630 mm. Stupki zabetonowac w ziemi wg. schematow. Stopa betonowa o wymiarach
50x50 cm posadowiona na gtebokosci nie mniejszej niz 100 cm ( beton klasy C16/20) na warstwie betonu
podktadowego.

Stupki przy bramach i furtkach: Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 100x100x4 mm,
zamknietego od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy stupkéw ustali¢ po zamdwieniu
bram i furtek wg. wytycznych producenta. Stupki zabetonowac¢ w ziemi wg. schematdw. Stopa betonowa
o wymiarach 50x50 cm posadowiona na gtebokosci nie mniejszej niz 100 cm ( beton klasy C16/20) na
warstwie betonu podkfadowego.

Obejmy montazowe: Obejmy montazowe stuzg do potaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi.
Ksztatt obejmy zapewnia trwate i solidne zamocowanie elementéw ogrodzenia. Wyrdznia sie trzy typy
obejm: koncowe, posrednie i narozne. Obejmy skrecane sg za pomocg ocynkowanych s$rub, nakretek i
podkiadek M8. Liczba obejm zaktadanych na stupki zalezna jest od wysokos$ci ogrodzenia. Panele ogrodze-
niowe o wysokosci 1760 i 1960 mm mocuje sie 4 obejmami z jednej strony.

Podmuréwka betonowa: Wyrdznia sie trzy typy tgcznikdw betonowych: koncowe, posrednie i narozne.
taczniki nalezy posadowic na stopach betonowych stupkdw ogrodzeniowych. Przestrzen pomiedzy tgczni-
kami betonowymi nalezy wypetni¢ prefabrykowanymi ptytami betonowymi. Wysoko$¢ podmurdwki wynosi
200 mm.

Bramy wjazdowe: W ogrodzeniu projektuje sie systemowg brame panelowa dwuskrzydtowg o wyso-
kosci 1,73 m i szerokosci 5,4 m oraz systemowg brame panelowg dwuskrzydtowg o wysokosci 1,73 m i
szerokosci 2,55 m potgczong z furtkg o szerokosci 1,5m.

Zabezpieczenie antykorozyjne: Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo oraz malowane prosz-
kowo na kolor zielony (RAL 6005).




PLOT PANELOWY SPECYFIKACIA TECHNICZNA

Dziatka nr. 258/2 i 333/2 obr. 3 Mierzyn BRANZA KONSTRUKCYJINA

. Zrédta uzyskania materiatéow

Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Nor-
mami i posiadac¢ odpowiednie aprobaty techniczne, Swiadectwa kwalifikacyjne i atesty.

+ Przechowywanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do wbudowania byly zabezpieczone przed znisz-
czeniem i zachowaty swojg jakos¢. Najlepiej aby byly przechowywane w zamknietych, suchych magazy-
nach na utwardzonym podtozu.

9. Sprzet

Roboty nalezy wykonywac odpowiednim sprzetem, ktdrego uzycie nie wptynie niekorzystanie na ja-
kos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy.

10. Transport

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie
opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed przesunieciami i utratg statecznosci.

Wykonawca na biezgco i na witasny koszt bedzie usuwac wszelkie zabrudzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robét.

11. Wykonanie robot
« Roboty rozbiorkowe

» Rozebranie istniejgcego ogrodzenia z siatki
»  Wykarczowanie krzewow i gatezi drzew
*  Wywoz materiatdw pochodzacych z demontazu na odpowiednie sktadowiska

* Roboty budowlano montazowe

» QOsadzenie w stopach fundamentowych zelbetowych stupkdw z profili stalowych prosto-
katnych zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego. Stupki bez wzgledu na rodzaj
i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchotki
powinny znajdowac sie odcinkami na jednakowej wysokosci.

= Montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z drutu o grub. 5 mm ocynko-
wanych i pomalowanych proszkowo, zgrzewanych do 5 cm w pionie i co 20 w poziomie.
Prace wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu oraz Scisle we-
dtug projektu budowlanego.
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= Montaz dwéch bram dwudzielnych i jednej furtki
=  Plantowanie ziemi wokot terenu celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania

12. Kontrola jakosci
+ Program zapewnienia jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi zamierzony sposob wykonania robot, mozli-
wosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robot.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy przed wszystkim skontrolowac:

= Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

= Zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

»  Prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki i zbrojenia

=  Poprawno$¢ ustawienia stupkdw

*  Prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia (wysokos¢ ogrodzenia, prawidtowo$¢ montazu pa-
neli, rozstaw stupkow i ich zabetonowanie)

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

»  Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zo-
stang przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

»  Wszystkie elementy robot lub odcinki ogrodzenia, ktdre wykazujg odstepstwa od posta-
nowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

13. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowe;j.

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, wytgczajac furtke i bramy, dla ktorej
jednostka obmiarowg jest 1 komplet.

14. Odbior robot

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wa-
dliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z
biezacej kontroli materiatow i robot.

15. Podstawa ptatnosci

Ptatnosc, jej sposob i terminy okresla umowa sporzadzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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16.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 z
poz. zmianami

Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881
Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr
147,p0z.1229

Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych / tom I-V / Wy-
daw. Arkady

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczen-
stwa na materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budow-
lanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i ba-
dania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw
instrukcje ITB, instrukcje producentow

Uwaga: nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. Nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowat

mgr inz. Bartek Butatowicz




