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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 172/2018 z dnia 10.04.2018r. zawarta z Gming Dobra,

- Aktualna mapa do celéw projektowych — skala 1:500;

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430).;

- Obowigzujgce wytyczne i normatywy stosowane w budownictwie drogowym,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r., w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012r.),

- Wizja w terenie wykonana przez VIA PROJEKT tukasz Szawarynski.

2.0 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie chodnika taczacego m. Grzepnica z m.
Dobra o tacznej dlugosci ok. 1068m, w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3911Z relacji Dobra-
Bartoszewo. Projektuje sie chodnik o szerokosci 1,5-2m o nawierzchni z kostki betonowej wraca z
niezbednymi zjazdami do przylegtych nieruchomosci.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie zachodniopomorskim, w powiecie
polickim, w gminie Dobra, na dziatkach nr 272 - obreb 0003 Dobra oraz dziatce nr 39 - obreb 0005
Grzepnica.

Zakres robot objetych budowa obejmuije:

wykonanie wykopdw, nasypOw wraz z wyréwnaniem terenu,

- roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchni kolidujacych z inwestycja,

- ulozenie kraweznikéw na tawie betonowej,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej projektowanego chodnika

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

3.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w poétnocno - wschodniej czesci
miejscowosci Dobra. W stanie istniejgcym na dziatkach objetych zakresem opracowania ma swoj
przebieg bitumiczna droga powiatowa nr 3911Z o szerokosci ok. 6 m. Teren objety opracowaniem w
przewarzajacej czesci znajduje sie w niezadrzewionym pasie, ktory zostat wykarczowany podczas
wykonywania linii energetycznej. Pozostaly teren to niezagospodarowany pas drogowy porosniety
drzewami i krzewami. W ciggu planowanego chodnika znajdujg sie istniejace zjazdy gruntowe oraz z

kostki betonowe.

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 PROJEKTOWANA DROGA W PLANIE

Poczatek inwestycji zlokalizowany jest w km 0+000,00 (kilometraz przyjety dla celéw projektu)
na granicy dziatek 215/1 oraz 272, strona prawa, w miejscu polaczenia projektowanego chodnika z
istniejgcym zjazdem z kostki betonowej na dziatke nr 859/1 . Na potaczeniu zjazdu z chodnikiem
zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy o wysokosci w swietle 3cm. Nastepnie w km 0+023
zaprojektowano przejscie dla pieszych z uwagi na ograniczona szerokos¢ pasa drogowego po stronie
prawej. Chodnik kontynuowany jest do konca opracowania po stronie lewej. Od km 0+19 do km 0+106

chodnik zlokalizowany jest rowniez przy krawedzi jezdni, a jego szerokosé do 2m. Na dalszym docinku



do zjazdu w km 0+150 chodnik odsuwa sie od krawedzi jezdni i kontynuowany jest szerokoscig 2m. Na
pozostatym odcinku, az do konca opracowania chodnik posiada szerokos¢ 1,5 i jest odsuniety od
krawedzi jezdni o min. 1m. W km 0+318 projektuje sie zjazd z kostki brukowej. Catkowita powierzchnia

projektowanej nawierzchni chodnika to 1652 m®.

4.2 PROJETKOWANY CHODNIK W PRZEKROJU POPRZECZNYM
Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni chodnika:
— betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm
— podsypka cementowa - piaskowa gr. 5 cm
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 10cm.
Konstrukcja zjazdéw:
— betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm
— podsypka cementowa - piaskowa gr. 5 cm
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 20cm.
Przedmiotowy chodnik w przekroju poprzecznym zaprojektowany zostat ze spadkiem
jednostronnym wynoszacym 2,0%. Chodnik objety opracowaniem projektuje sie jako ograniczony
obrzezami, natomiast w miejscu dowigzania do istniejgcych zjazddw na potgczeniu nalezy zastosowac

kraweznik obnizony 15x30 na tawie z oporem.

4.3 TERENY ZIELONE
W obszarach gdzie wymagane byto prowadzenie robét i konieczne jest odtworzenie trawnikow

nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawg i nawozeniem.

5.0 ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego chodnika odbywac¢ sie bedzie przez sptyw powierzchniowy w
przylegte tereny zielone poprzez nadanie odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych. Niweleta
chodnika zostata zaprojektowana powyzej istniejgcego terenu celem zapewnienia odpowiedniego
odwodnienia. Wody opadowe pochodzace z chodnika zostang zagospodarowane w granicach pasa

drogowego.

6.0 UZBROJENIE TERENU

W ramach zadania nalezy dokona¢ ostoniecia uzbrojenia podziemnego Orange Polska oraz
Enea Operator, ktéra koliduje z projektowanym chodnikiem. Ostoniecia nalezy dokona¢ w miejscach
wskazanych na rys. 2. Plan sytuacyjny oraz uzyc materiatéw opisanych na planie.

Podczas realizacji zadania nalezy przestrzega¢ zapisOw w uzgodnieniach zawartych przez

gestorow sieci.
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