GRZEPNICA kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1
11 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1.1]0113-03
Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gtéwnych, pomiary geodezyjne rea-
lizacyjne, sporzgdzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geor
dezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzajgce
1.086 km 1.086
RAZEM 1.086
2|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.1/0108-05
0.06 ha 0.060
RAZEM 0.060
3|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, inform|szt.
d.1.1/0703-03 cyjnych. Pozostawi¢ do przetozenia.
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
4/KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie. Pozostaw| szt.
d.1.1/0419-05 do przetozenia.
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5/KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spy-|m?2
d.1.1]0119-01 charek
0119-02
840 m?2 840.000
RAZEM 840.000
6/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 3 km grunt.kat. Ill m3
d.1.1/0108-02
0108-04
840*0.3 m?3 252.000
RAZEM 252.000
7|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km mp
d.1.1]0110-03
600*2*0.05 mp 60.000
RAZEM 60.000
1.2 Roboty ziemne
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.ll m3
d.1.2|0202-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi - wykop pod projektowane w-wy kon-
strukcyjne.
30 m?3 30.000
RAZEM 30.000
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ng m?2
d.1.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1671 m?2 1671.000
RAZEM 1671.000
10|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kajm3
d.1.2|0235-02 z.sz.|lll-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2.9907
560 m?3 560.000
RAZEM 560.000
11|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km. Wywéz urom3
d.1.2|0108-05 ku ziemnego pochodzacego z korytowania
0108-08
30 m?3 30.000
RAZEM 30.000
1.3 Podbudowy
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 - warstwa o grubosci po zageszczenim?
d.1.3/0114-05 20 cm - w-wa konstrukcyjna zjazdow
0114-06
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa konstrukcyjna chodnika o grubosci | m?2
d.1.3/0114-05 po zageszczeniu 10 cm.
1627 m?2 1627.000
RAZEM 1627.000
14 Nawierzchnia
14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementjm?2
d.1.4/0511-03 wo-piaskowej gr. 3 cm, kolor grafitowy- zjazdy.
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
15|KNR 2-31 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor szary) |m?2
d.1.4/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
1627 m?2 1627.000
RAZEM 1627.000
1.5 Elementy ulic

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 20980 Uzytkownik: Lukasz Szawarynski




GRZEPNICA kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.5/0404-05
1993 m 1993.000
RAZEM 1993.000
17|KNNR 6 Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemerm
d.1.5/0403-03 towo-piaskowej z wykonaniem fawy betonowej klasy C12/15. W cene kraweznika
nalezy wliczy¢ ustawienie kraweznikéw najazdowych o wym. 15x22x100 cm oraz
kraweznikow skosnych o wym. 15x22/30x100 cm.
164 m 164.000
RAZEM 164.000
1.6 Tereny zielone
18/KNR 2-01 Plantowanie skarp kat.gr.I-lll m?2
d.1.6/0506-07
1282 m?2 1282.000
RAZEM 1282.000
19|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
d.1.6/0510-01
0510-02
1282 m?2 1282.000
RAZEM 1282.000
1.7 Stata organizacja ruchu
20|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na przejsciach dla pieszych i skrzyzowaniach. m?2
d.1.7/0706-02
59 m?2 59.000
RAZEM 59.000
21|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych (przeniesienie oznakowania pionowego) szt.
d.1.7/0702-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, inforszt.
d.1.7|0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR 2-31 Konstukcja wsporcza do oznakowania. szt.
d.1.7/0702-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.8 Roboty towarzyszace
24|KNR 5-10 Zabezpieczenie kabli teletechnicznych poprzez utozenie rur ostonowych dwédzigm
d.1.8/0303-02 nych A 120 PS, wraz z towarzyszgacymi robotami ziemnymi wraz z utozeniem tas-
my ostrzegawczej.
65 m 65.000
RAZEM 65.000
25|KNR 5-10 Uktadanie rur ostonowych dwésciennych DVK160 wraz z towarzyszgcymi robotaim
d.1.8/0303-03 mi ziemnymi oraz utozeniem tasmy ostrzegawcze;.
139 m 139.000
RAZEM 139.000
26|KNR 5-10 Zabezpieczenie kabli teletechnicznych poprzez utozenie rur ostonowych dwdédzigm
d.1.8/0303-03 nych A 160 PS, wraz z towarzyszgacymi robotami ziemnymi wraz z utozeniem tas-
my ostrzegawczej.
243 m 243.000
RAZEM 243.000
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