Nr projektu: Tom: teczka:

MD-Polska Sp. z 0.0. T. +48 91 81 82 664
ul. Kazimierska 1/13 F. +48 91 81 82 664
71-043 Szczecin www.md-polska.pl
NIP 586 20 51 564 biuro@md-polska.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Dz. U.
1994r. Nr 24 poz. 83 z pbzniejszymi zmianami)

Temat / obiekt / czes¢ :

URZADZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWEGO PRZY UL. PIEKNEJ W DOLUJACH

Adres :
Dotuje, Gmina Dobra,
dz. nr 149
Inwestor :
Urzad Gminy Dobra
ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra
branza: faza: miejsce/data

ELEKTRYCZNA | | PROJEKT WYKONAWCZY | ‘Szczecin—17.10.2018

OSWIADCZENIE — PROJEKTANCI i SPRAWDZAJACY
W trybie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami niniejszym o$wiadczamy, ze opracowana dokumentacja
projektowa, jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

autor/ projektant/ opracowanie/ branza: imie i nazwisko / nr uprawnien / specjalnosé : podpis :
BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT/AUTOR: Tgr Il::JZd .Pc;gt;):\girg?g SnkrI ZAP/0218/POOE/11

SPRAWDZAJACA: oor b l\gin;:; B AP/0125/PWOE/
| OPRACOWALA: | mgr inz. Maciej Polak | ‘

EGZEMPLARZ

I 1 2 3 [ 4 5 | 6




Spis tresci
1. Przedmiot 1 ZaKreS OPTaACOWANIA. .....ccccuueeiiiiieiiiieeiie ettt ettt ee et e e e et e st e e st e s st e s sabee e sebbeeeees
2. Podstawa prawna OPTACOWANIA........cecuveeerureeerureeerireessreesseeesseeessseesssseessssessssseesssseessssesssssessnsesesnseees
3. ZAKIES PIOJEKIUL c.ueeeiiieiiiie ettt ettt et ettt ettt e et e e it e e ettt e s bt e e sabbeesabteesabaeeeabtesenbeesanbeeeeeeeanns
4. OSWICLIENIEC ZEWNEGIIZIIE. .......vveeeereeereeeeiieeeieeeeteeeeteeeseteeessseeessseeessseesssseeensseesnsaeessseesnseeessseeennnnnsnns
4.1 Wymagania dla stupOw o§WietlenioWyCh...........cccooiiiiiiiiiiiiiiiie e
4.2 Wymagania dla opraw 0SWIietleniOWYCH.......ccceiiiiiiiiiiiiiiie et e e
4.3 Zasilanie obwodOw 0SWIetlenIOWYCh........cooiiiiiiiiiiiiiiii e
4.4 Wymagania dla Kabli 1 PrzeWoOdOW.........cccueeriiieiiieeiiie ettt ee e e e e e e eeaaveeeeas
. SposOb uktadania Kabli..........coocuiiiiiiiiiiiiie et
. Ochrona od porazen pradem eleKIrYCZNYIM.......ccccuiieriieeiiieeiieeeiieeeieeeeieeeeieeesreeesaeeesnaee e neasaaees
. POMIATY OADIOTCZE. ....couiiiiiiiiiiie ettt ettt e et e et e et eeeabeeaeeas
cUWAZE KOTICOWE. ....eiieiiieiiiieeeiie ettt ettt e ettt e ettt e ettt e et e e e staeesnsaeeensaeeansaeeasseeensseeensseeennnnssaneeeens

o0 3 O\ W

Zataczniki

DECYZJA MGR INZ. PIOTR MARKOWSKI, ZAP/O218/POE/LL....cuviiiiiiiiiiiiiiiiii e ZALACZNIK 1
ZASWIADCZENIE MGR INZ. PIoTR MaRKowski, ZAP/IE/0278/2011
DECYZJA MGR INZ. MARIUSZ PIATKOWSKI, ZAP/OL125/PWOE/LL......cciiiiiiiiiiiiiiiii e ZALACZNIK 2
ZASWIADCZENIE MGR INZ. MARIUSZ PiaTkowski, ZAP/IE/0165/11
WARUNKI TECHNICZNE PRZYEACZENIA. ...ttt ettt ettt sttt e nneans ZALACZNIK 3
OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE. .....uuiiiiiiiiiiiie et e e e s e b e e e e e e s aba s ZALACZNIK 4

Spis rysunkow

SCHEMAT SZAFY SOP.....citiiiiiiiicei et Rysunek IEZ1
WIDOK SZAFY SOP.....ciiiiieiiiie ettt e e e e st e e e e e e e s e ennenes RyYsunek IEZ2
SCHEMAT ZASILANIA OPRAW OSW.......cocviviiereteierieesiseseisteesetestereste st seeve e, Rysunek IEZ3
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OPRAW BOISKA........coiiiiiiiiiie e Rysunek IEZ4

PZT - INST. ELEKTRYCZNE.......cooiiiiiiiiiiiiii i Rysunek IEZ5



1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt wykonawczy dla obiektu:

Urzadzenie i zagospodarowanie terenu sportowego
przy ul. Pieknej w Dotujach

Adres inwestycji:
Dotuje, Gmina Dobra, dz. nr 149

Inwestor:

Urzad Gminy Dobra
Ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra

2. Podstawa prawna opracowania

e umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

« koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy
Inwestorem, a Projektantem;

» projekty branzowe instalacji i architektury
e obowigzujgce normy i przepisy
» Obowigzujgce normy i przepisy w tym:

* PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa", PN-E-05100-1 oraz N SEP-N-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

« katalogi, broszury producentéw osprzetu energetycznego

« wizja lokalna na miejscu planowanej budowy

3. Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje zewnetrzne instalacje oswietleniowe parku oraz boiska.
Zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ z projektowanej szafy
SOP. Inwestor wystgpit 0 warunki techniczne przytgczenia dla nowo-projektowanej szafy
SOP i otrzymat 10030/2018/0D3/ZR1 z dnia 28.03.2018r., w celu zasilania nalezy utozy¢
kabel z ZKP do SOP typu YKY 4x10mm.



4. Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie wybudowanie oswietlenia wzdtuz nowo projektowanego terenu.
Projektowane oSwietlenie w tym terenie nalezy =zasili¢ zgodnie z warunkami
technicznymi przytaczenia.

4.1 Wymagania dla stupow oswietleniowych

Stupy typu 06/60/4 wysokos¢: 6m, stalowe, ocynkowane, stozkowe, okragte o
grubosci Scianki min. 4mm z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji (Srednica
wierzchotka 60mm), posiadajgce certyfikat CE, posadowienie stupa poprzez
zagtebienie w grunt,

Wneka kablowa na wysokos$ci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb

umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac,
Stupy powinny posiada¢ min. dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli,

Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla
do stupa,

Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 180cm,

W kazdym stupie przewdd PEN potgczony ze stupem,

Stupy skrajne, odgatezne i co 500m w obwodzie winny by¢ uziemione,
Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na zewnatrz stupa (zacisk fabryczny),
Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowac wazeling bez kwasowa,

Numerowanie stupéw nr_stupa/nr_obwodu

nr_szafki

4.2 Wymagania dla opraw oswietleniowych

Specyfikacja oprawy oswietlenia parkowego pojedyncza typu P:




Obudowa wykonana z odlewu aluminium odpornego na korozje
Zrédto $wiatta: LED, 38 [W]

Stopien odpornosci uderzenia mechaniczne - 1IK04

Stopien szczelnosdi - IP65

Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

Ochrona przed przepieciami - 10kV

Wysoko$¢ montazu oprawy 4m

Moduty LED spetniajg wymagania normy PN - EN 62471 ,Bezpieczehstwo

fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu sg

raporty z badan w akredytowanym laboratorium.

Minimalny strumien swietlny Zrédet - 3900 [Im]

Klasa ochronnosci elektryczne;j: |

Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu

zasilajgcegol0 letnia gwarancja producenta na catg oprawe
Specyfikacja oprawy oswietlenia parkowego podwdjna typu P:

Obudowa wykonana z odlewu aluminium odpornego na korozje

Zrédto éwiatta: LED, 74 [W]

Stopien odpornosci uderzenia mechaniczne - IK0O4

Stopien szczelnosdi- IP65

Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

Ochrona przed przepieciami - 10kV

Wysokos¢ montazu oprawy 4m

Moduty LED spetniajg wymagania normy PN - EN 62471 ,Bezpieczehstwo



fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu sg
raporty z badan w akredytowanym laboratorium.
Minimalny strumien swietlny Zrédet - 7800 [Im]
Klasa ochronnosci elektryczne;j: |
Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C
Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego
10 letnia gwarancja producenta na catg oprawe
Specyfikacja oprawy oswietlenia boiska typu M:

zrédto swiatta: LED, 161,0W
Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje

rozszczelnienia komory optycznej)

Materiat korpusu - wysokocisnieniowy odlew aluminium malowany proszkowo
Materiat klosza - Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK09

Szczelnos¢ komory optycznej - IP65

Szczelno$¢ komory elektrycznej - IP65

Montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @60mm

Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

Ochrona przed przepieciami - 10kV

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy.

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej
matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywg Swiattosci, a
catkowity strumien oprawy jest sumag strumieni poszczegélnych soczewek.
Moduty LED spetniajg wymagania normy PN - EN 62471 ,Bezpieczehstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu sg



raporty z badan w akredytowanym laboratorium.
Minimalny strumien swietlny zrédet - 22000Im
Temperatura barwowa - 5700K
Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla ukfadu
sterujgcego do 500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujgcego powyzej 700mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: |
Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane parametry, np. ENEC
Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C
Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego
10 letnia gwarancja producenta na catg oprawe

4.3 Zasilanie obwodow oswietleniowych

Dla opraw zasilajgcych boisko z projektowanego obwodu oswietleniowego projektuje
sie linig kablowg YKY 5x4mm?, natomiast dla opraw parkowych YKY 4x4mm?. Wszystkie
obwody oswietleniowe zasilane sg z projektowanej szafy SOP wg rysunki IEZ3.
Potaczenia kablowe wykonywac we wnekach stupdw z uzyciem ztgcz kablowych
dedykowanych do stupdw oswietleniowych wykorzystujgc ztgcza bezpiecznikowe,
fazowe i zerowe. Dla kazdej oprawy stosowad oddzielnie ztacze z zabezpieczeniem 6A.
Wszystkie stupy uziemi¢ uziomem powierzchniowym, dodatkowo wykonac uziomy
pionowe przy stupach zgodnie ze schematem. Zacisk uziemiajacy wykona¢ na zewnatrz
stupa. Kable uktada¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E 004, catos¢
wykonac¢ zgodnie z PN-HD60364.

4.4 Wymagania dla kabli i przewodow

Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach

Folia niebieska 30 cm nad kablem

Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg fi 50mm na
odcinku min. 40cm oraz otwory w stupie winny by¢ zabezpieczone folig by
uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa.

Kable w miejscu wprowadzenia do przepustu zabezpieczy¢ rurami
termokurczliwymi i pianka poliuretanowa. Przepusty drogowe uktada¢ pod
podbudowg na gtebokosci 100cm.



Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia
kabla

Przepusty pod drogami i nawierzchniami nierozbieralnymi przewidziano 1,5x ilo$¢
rur z zaokragleniem w gore.

Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla,
uzytkownik, rok utozenia (np. YKY5x4mm?, oSwietlenie, rok)

Przewody w stupie okragte typu YDYzo 5x1,5mm?

5. Sposob uktadania kabli

Szczego6towe warunki techniczne uktadania linii kablowych nn. podaje norma
nr PN-76/E-05125. Ponizej podano podstawowe wymagania dotyczace
niniejszego projektu.

Gtebokos¢ utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m pod trawnikiem oraz min. 0,5mm
pod chodnikiem. Kabel przy zblizeniach z istniejaca podziemng infrastrukturg techniczna
nalezy ukfada¢ w rurze linig falista (zapas 3%). Utozong rure nalezy zasypac warstwg
piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci
co najmniej 20cm, a nastepnie przykry¢ foliag o szerokosci nie mniejszej niz 20cm.
Grubosc¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm. Kolor folii - niebieski.

Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
wejsciach do stupa i rur ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla, np. [YAKY 4x16mm?]

- znak uzytkownika kabla, [oswietlenie]

- rok utozenia kabla, [rok]

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami i sieciami
podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg kablowg nr N SEP-E-004. Pod ulicami
przeznaczonymi do ruchu kotowego badZz wjazdami kabel ukfada¢ na gtebokosci co
najmniej 100cm w rurze ochronnej SRS-G o srednicy ¢=110mm lub réwnowazna.

Catosc¢ robét kablowych wykona¢ zgodnie z projektem oraz normg kablowg PN-76/E-
05125.

6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w



ukfadzie TN-C z osobnym przewodem ochronnym-neutralnym PEN. Przewdd PEN nalezy
uziemi¢ mozliwie najczesciej, uziemienie nalezy wykona¢ na kazdym rozgatezieniu i
konhcu linii. Pierwszg oprawe zasilang z szafy oSwietlenia ulicznego nalezy pofaczy¢ z
szyng PE tasma Fe-Zn25x4mm. Dla wszystkich odbioréw projektuje sie system pradu
przemiennego 4-przewodowy (L1,L2,L3, PEN).

7. Pomiary odbiorcze

Nalezy wykona¢ sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynnosci, za pomoca ktérych
kontroluje sie zgodnos¢ instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami normy PN-
HD 60364-6 powinny obejmowac: ogledziny, préby i protokotowanie.
Ogledziny nalezy wykona¢ przed probami i powinny obejmowaé nastepujgce
sprawdzenia:

» sposOb ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
» dobdr przewoddw z uwagi na obcigzalnosci pragdowg i spadek napiecia,
» dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych,

» wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wtasciwych urzadzen do odfaczania

izolacyjnego i taczenia,
» prawidtowe oznaczenie przewoddw neutralnych i ochronnych,
» obecnos¢ schematdw, napisdw ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,

» oznaczenie obwoddw, urzadzeh zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowych,
zaciskow, itp.,

« poprawnos¢ potgczen przewoddw,

« wystepowanie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym przewodéw ochronnych
potaczen wyréwnawczych gtéwnych i potgczeh wyréwnawczych dodatkowych,

« dostepnos¢ urzadzen, umozliwiajgca wygodng obstuge, identyfikacje,

Préby powinny obejmowac czynnosci w nastepujacej kolejnosci:

» ciggtos¢ przewodéw,
« rezystancja izolacji instalacji elektrycznej,
e ochrona za pomoca SELV, PELV lub separacji elektrycznej,

e samoczynne wytaczanie zasilania,



ochrona uzupetniajaca,
sprawdzenie biegunowosci,
sprawdzenie kolejnosci faz,
proby funkcjonalne i operacyjne,
spadek napiecia,

Po zakonczeniu czynnosci sprawdzajacych nalezy sporzadzi¢ protokét odbiorczy. W

protokole nalezy poda¢ osobe lub osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo, budowe i

sprawdzenie instalacji, uwzgledniajgc indywidualng odpowiedzialnos¢ tych oséb w

stosunku do osoby zlecajgcej prace.

Zaleca sie sporzadzenie protokotu wedtug wzoréw zgodnie z normg PN-HD 60364-6.

8. Uwagi koncowe

catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami z
zachowaniem przepiséw BHP.

instalacje elektryczne uktadac po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych.
wykonac pomiar rezystancji uziemienia

Zaproponowane Ww __projekcie rozwiazania materiatowe, urzadzenia,

elementy i technologie nalezy traktowac jako wymagany standard jakosci a

nie wybor producenta. Dopuszcza sie rozwiazania rownorzedne pod

warunkiem spetnienia zatozonych parametrow technicznych, estetycznych i

formalno-prawnych zgodne z opisem technicznym rozwiazan

materiatowych.

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski

upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11 upr. proj. ZAP/0218/POOE/11



