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E WSKAZOWKA

& UWAGA

Instrukcje nalezy przechowywaé w bezpiecznym
miejscu i przekazac jg przysztemu wiascicielowi.

Nie kiasC zadnych przedmiotow na | ==
grzejnik; zagrozenie pozarowe!

& UWAGA

Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku
powyzej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawnosci
fizycznej,  sensorycznej lub  umystowej lub
nieposiadajgce  odpowiedniego  doswiadczenia i
wiedzy, jesli beda one pozostawaty pod nadzorem lub
zostang zaznajomione z zasadami bezpiecznego
uzywania urzadzenia i beda $wiadome mozliwych
zagrozen wynikajacych z uzywania urzadzenia! Nie
wolno pozwoli¢, by dzieci bawity sie urzadzeniem.
Urzadzenie nie moze byé czyszczone ani
konserwowane przez dzieci!

Grzejnik nalezy wykorzystywa¢ wytgcznie do ogrzewania
powietrza w pomieszczeniach zamknietych.

e Naprawy i dziatania korygujgce powinny byc
realizowane wylacznie przez  wykwalifikowanego
serwisanta.

e Odfaczy¢ zasilanie w razie usterki (wyciagng¢ wtyczke
lub wytaczy¢ bezpiecznik)

e Nalezy przestrzega¢ minimalnych odstepow.

& UWAGA

Zewnetrzne powierzchnie urzadzenia, a w szczegdlnosci
kratka wylotu powietrza nagrzewajq sie w czasie pracy.

A UWAGA

Dzieci w wieku ponizej 3 lat nie mogg zbliza¢ sie do
urzadzenia, chyba Zze pozostaja pod statym
nadzorem. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat moga
wiacza¢ i wylgcza¢ urzadzenie, o ile jest ono
ustawione lub zainstalowane w miejscu uzytkowania
oraz jesli pozostajg pod nadzorem lub zostang
zaznajomione z zasadami bezpiecznego uzytkowania
urzadzenia i bedg $wiadome zagrozen wynikajacych z
uzywania urzadzenia!

& UWAGA

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie moga podtaczaé
wtyczki do gniazdka, regulowaé urzadzenia, czysci¢
urzadzenia ani przeprowadzac konserwacji
urzadzenia!

& UWAGA

Niektére elementy urzadzenia mogg sie mocno
nagrzewa¢ i powodowaé poparzenia. Szczegding
ostrozno$¢ nalezy zachowaé w obecnosci dzieci lub
0s6b wymagajacych opieki!

& UWAGA

W przypadku uszkodzenia kabla zasilajgcego musi on
zostaé  wymieniony  przez  producenta  lub
autoryzowany serwis badz inne osoby o
poréwnywalnych kwalifikacjach!

& UWAGA

Grzejnika nie wolno ustawiac pod gniazdkiem!

. Ostroznie! Samoistne wiaczenie sie urzadzenia moze
potencjalnie doprowadzi¢ do powstania zagrozenia,
np. urzadzenia, ktére byly przykryte lub zablokowane
przez inne przedmioty od czasu ostatniego uzycia
mogq spowodowac pozar.

. Urzadzenia grzewczego nie wolno uzywaé w
pomieszczeniach, w ktorych stosowane sg substancje
fatwopalne (np. rozpuszczalniki)

e Nie wolno kfas¢ przewodu zasilajacego na urzadzeniu.

Typ Moc Napiecie | Termostat | Wtyczka
nominalna,
czestotliwo$é
HL185T | 2000 W, 50 | 230 V~ tak tak
Hz 1/N/PE
HL 185/2 | 2000 W, 50 | 400 V~ brak brak
Hz 2/PE
HL 185/3 700 W, 50 230 V~ tak tak
Hz 1/N/PE
HL 185 2000 W, 50 | 230V~ brak brak
SW Hz 1/N/PE
HL 185 2000 W, 50 | 230V~ tak brak
TSW Hz 1/N/PE
Stopien ochrony: 1P21 (kroploszczelna)
Klasa bezpieczenstwa: I (z przewodem ochronnym)
Wymiary: (Szer. x Wys. x 230 x 230 x 160 mm
Gth.)
Ciezar: 4,6 kg

3. Instalacja

Urzadzenie grzewcze moze by¢é zamontowane i
eksploatowane tylko w sposdb przedstawiony na rysunku,
na pionowej $cianie

Montaz ponizej gniazdka Sciennego jest niedozwolony.
Wtyk urzadzenia i gniazdko muszg by¢ dostepne po
montazu.

Urzadzenie grzewcze nalezy zainstalowa¢ w taki sposéb,
by elementéw kontrolnych nie mogta dotkngé osoba
kapigca sie w wannie lub pod prysznicem.

Oproécz tego nalezy zachowac¢ minimalny odstep 200 mm
z przodu urzadzenia (obszar wlotu powietrza).

Urzadzenie nalezy zamocowaé do $ciany za pomocg 3
$rub. W dofaczonej torebce z tworzywa znajdujg sie $ruby
i kotki.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odstepéow! Wymiary
zostaly podane w mm.
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Instrukcja montazu

e  Wywierci¢ otwory montazowe na uchwyt

$cienny i wstawic kotki.
e  Wkreci¢ $ruby mocujgce w Sciane.

e ZawiesiC urzadzenie grzewcze na uchwycie

$ciennymi i wkrecic.
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4. Podlaczenie elektryczne

Dane dotyczace napiecia i czestotliwosci na tabliczce

5. Tryb grzania

Ustawianie trybu pracy

Mozliwe jest ustawienie  nastepujgcych  trybdw
operacyjnych przy pomocy pokretta A:

0 = Wylaczenie grzejnika

I = Dziatanie wentylatora bez ogrzewania

II = Wiaczenie trybu grzania i wentylatora. Aktywna
czerwona lampka (C) zapala sie.

Termostat - Model: HL 185 T, HL 185/3, HL 185
TSW

Temperature powietrza reguluje sie przy uzyciu
termostatu z bezstopniowg regulacjg (B). Jezeli pokretto
jest ustawione na najnizszej nastawie, termostat wigcza
urzadzenie grzewcze w temperaturze otoczenia ok. 5°C.

C A B

& UWAGA

W zaleznosci od wielkosci pomieszczenia,
zapotrzebowania na ciepto i ustawien termostatu przy
braku kontroli ogrzewania moze doj$¢ do przegrzania
pomieszczen. Moze to spowodowac zagrozenie dla osob,
ktdre przy zbyt wysokiej temperaturze nie s3 w stanie
opusci¢ pomieszczenia.



8. Serwis posprzedazny
Robert Bosch Hausgerdte GmbH

Obstuga zamowien Niemcy

Tel. +49 (0) 89 / 69339 339
Faks +49 (0) 89 / 20355 744
E-mail servicecenter@bshg.com

Czesci zamienne mozna zamawiac online pod adresem:
http://www.dimplex.de

9. Czyszczenie

W celu wyczyszczenia i przeprowadzenia prac
konserwacyjnych urzgdzenie nalezy odtgczy¢ od sieci i
odczeka¢ az ostygnie. Powierzchnie zewnetrzng
wyczysci¢ przez przetarcie miekkg wilgotng Sciereczka.
Do czyszczenia urzadzenia nie uzywal proszkéw do
szorowania ani politury do mebli, poniewaz moga one
uszkodzi¢ jego powierzchnie. Ztogi kurzu wewnatrz
urzadzenia mozna odessa¢ od zewnatrz przy pomocy
odkurzacza.

6. Ochrona przed przegrzaniem

Przekroczenie dopuszczalnej temperatury urzadzenia
powoduje automatyczne wytaczenie. W takim przypadku
nalezy ustawi¢ przetacznik na tryb pracy ,0” i odczekaé az
urzadzenie wystarczajgco schiodzi sig, by ogranicznik
temperatury maégt ponownie zezwoli¢ na wigczenie
urzadzenia.

Nastepnie ustali¢ i usungé mozliwe przyczyny przegrzania,
np. zastawiong lub zakryta kratke wylotu powietrza. Gdy
urzadzenie schtodzi sie wystarczajgco, mozna je ponownie
uruchomic.

7. Usterki
Gdy urzadzenie nie grzeje, nalezy sprawdzic:
e czy termostat jest ustawiony na Zadana
temperature?
e czy zadziatato zabezpieczenie przed

przegrzaniem? Patrz rozdziat 6!

czy bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej jest
wigczony?

Jedli usterki nie mozna usung¢, nalezy zwrdci¢ sie do
specjalistycznego punktu napraw lub do podanego

ponizej serwisu posprzedaznego.

Do realizacji zlecenia naprawy potrzebny jest numer
produkcyjny (nr E) i data produkgji urzadzenia (FD). Dane
te znajdujg sie na tabliczce znamionowej urzadzenia.
Napraw i konserwacji urzadzenia moze dokonywac
wytgcznie odpowiednio wykwalifikowany personel lub
serwis posprzedazny.

10. Zgodnos¢

Niniejszy produkt jest zgodny z
Europejskg Normg Bezpieczenstwa: EN
60335-1, EN60335-2-30 a takze
Europejskimi Normami w zakresie
Kompatybilnoséci  Elektromagnetycznej
(EMC) EN55014-1 oraz EN55014-2,
ktére obejmujg istotne wymagania
dyrektyw EWG  2006/95/WE i

2004/108/WE.

11. Gwarancja
Niniejszy produkt zostat dostarczony z dwuletnig
gwarancjg zgodnie z warunkami naszej gwarangcji.

12. Wskazéwka dotyczgca usuwania odpadow

Urzadzenia nie wolno wyrzuca¢ z
—

ogdlnymi odpadami z gospodarstw
domowych. Urzadzenie nalezy
przekaza¢c do lokalnego  punktu
utylizacji odpaddw.






