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Uszczelnienie tazienki - przejscie rury instalacyjne;j

§
@
(8]
5-8cm
1. Podtoze betonowe
2. Wyrdwnanie podtoza - szpachla np.: Sopro RS 462 lub Sopro AMT 468 na zagruntowane podtoze
emulsjg np.: Sopro HE 449
3. Powtoka uszczelniajgca - | warstwa np: Sopro DSF 523
4. Powtoka uszczelniajgca - Il warstwa np:Sopro DSF 523
5. Wysokoelastyczna zaprawa klejowa
6. Plytki ceramiczne-posadzka
7. Zaprawa epoksydowa: 1cz.wag. Sopro EPG 522 lub Sopro BH 869 + 3 cz.wag. piasku Sopro QS 511
8. Sznur dylatacyjny
9. Fuga dylatacyjna wysokowytrzymata
10. Rura instalacyjna PCV 100
UWAGA: Przed wypetnieniem zaprawg epoksydowg powierzchni¢ rury nalezy zagruntowaé
preparatem epoksydowym np:Sopro EPG 522.
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Rewizja Opracowat Opis Sprawdzit Data
Nazwisko Podpis Inwestor: Urzad Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16a, Dobra
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Projckt:  Doluje, budowa nowej stacji uzdatniania wody
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