Detal "ks2"

Detal uszczelnienia przejscia rury instalacyjnej
przez zewnetrzng $ciane zbiornika -
zgodnie z DIN 18195-4
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. Sciana zbiornika

2. Osadzenie rury instalacyjnej - klej epoksydowy np.: Sopro DBE 500
lub szybkowigzgca zaprawa wodoszczelna np.: Sopro Rapidur 460

3. Uszorstniona rura instalacyjna w obszarze wykonywanego uszczelnienia
i zagruntowana podktadem np.:SoproThene® Voranstrich W 876

4. Dwustronna tasma klejgca np.:SoproThene® 87808

5. Samoprzylepna izolacja bitumiczna np.:SoproThene® 878

N

6. Mata ochronna np.:Sopro KDS 663 do izolacji bitumicznych
02
01
Rewizja Opracowat Opis Sprawdzit Data
Nazwisko Podpis Inwestor: Urzad Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16a, Dobra
Projcktowat:
Tomasz Zakrzewski Obickt:  Stacja Uzdatniania Wody Doluje
mor in. orch. n upr- 8/10/SL0KK Projckt:  Doluje, budowa nowej stacji uzdatniania wody
Sprawdzit:
Tomasz Harezlak
mgr inz. arch. nr upr. 100/02
P ” Czesé: 01 - Budowlana
Prowadzacy projckt:
Tyt:  DETAL ks2
Waldemar Kaczmarczyk

5 Nr rysunku _01-00- ~ Data
{>aqQuia AQUA SEEN Sp.zo.o. 188-01-02-021-00 112017

seen ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa Skala Stadium Format Arkusz
1:15 PW A3 1/1




