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AQUA SEEN Sp. z o. o.

SPIS CZESCI PROJEKTU:

Projekt budowlany budowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Doluje

188-00-01-000-00

Projekt wykonawczy budowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Doluje

188-01-01-000-00: branza technologiczna
188-01-02-000-00: branza budowlana
188-01-03-000-00: branza elektryczna i AKPiA

Specyvfikacije techniczne

188-02-01-000-00: branza technologiczna
188-02-02-000-00: branza budowlana
188-02-03-000-00: branza elektryczna i AKPiA

Czes$¢ kosztowa

188-03-01-000-00: kosztorysy inwestorskie

188-03-02-000-00: przedmiary robot
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[.  Karta ustalen formalno-prawnych

1.1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego przedmiotowej dokumentacji projektowej AQUA
SEEN Sp. z 0.0. w Warszawie przenosi na czas nieokreslony na rzecz Zamawiajacego, bez
koniecznosci skladania w tym zakresie dodatkowego o$wiadczenia woli, autorskie prawa
majatkowe do rozwigzan wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej wraz z wylacznym
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na polach
eksploatacji (wskazanych w umowie). Z chwilg nabycia praw majatkowych autorskich
Zamawiajacy nabywa wilasno$¢ egzemplarzy, na ktdrych zapisano projekt, co do ktérych
nast¢puje nabycie tych praw oraz prawo do wykonywania izezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do rozwigzan projektowych.

1.2. Projekt opracowano stosownie do obowigzujacych uzgodnien i warunkoéw jego realizacji,
aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajacemu.

1.3. Dopuszcza si¢ stosowanie rownorzednych urzadzen i materialdw po uzyskaniu akceptacji
projektanta. Urzadzenia rownowazne musza spelnia¢ podstawowe parametry technologiczne
jak wydajnos¢, wysoko$¢ podnoszenia, pojemnos$¢, doktadnos¢ (dla urzadzen pomiarowych)
oraz posiada¢ odpornos¢ materialowa na czynniki procesowe jak réwniez posiada¢ mozliwo$¢
komunikacji z systemem sterowania w standardzie okre§lonym w projekcie systemu
sterowania 1 automatyki. Pozostale parametry zostaly podane w kolumnie parametrow
réwnowaznych. Wykonawca instalacji w trakcie realizacji robdt ma obowigzek dla dobranych
urzadzen wykona¢ obliczenia i1 analizy oraz wybrane urzadzenia przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego oraz dostosowac podlaczenia i/lub powigzania z infrastruktura.

1.4. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg 1 jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktoremu shuzy.
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KARTA ZMIAN

Nr
zmiany

Opis wprowadzonej zmiany

Imie, nazwisko, data, podpis

Wprowadzit

Sprawdzit

Zatwierdzit
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SPIS TRESCI
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RYSUNKI
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Wykaz rysunkow
L.p. Tytul rysunku Nr rysunku L fﬁ:ll:;ily

1 2 3 4

1 Drogi i chodniki wew. 188-01-02-001-00 1/A3
2 Rzut fundamentow 188-01-02-002-00 1/A3
3 Rzut przyziemia-rozm. belek nadprozy 188-01-02-003-00 1/A3
4 Rzut przyziemia 188-01-02-004-00 1/A3
5 Rzut przyziemia-schemat wew instalacji sanitarnej 188-01-02-005-00 1/A3
6 | PrzekrdjI-1 188-01-02-006-00 1/A3
7 | Przekrdj II-11 188-01-02-007-00 1/A3
8 | Przekrdj II-IIT 188-01-02-008-00 1/A4
9 | Przekrj IV-IV 188-00-02-009-00 1/A3
10 | Rzut wigzby dachowej 188-01-02-010-00 1/A3
11 | Przekroj podtuzny 188-01-02-011-00 1/A3
12 | Detal montazu konstrukcji wsporczej 188-01-02-012-00 1/A3
13 | Detal zbrojenia ptyty fundamentowej DETAL 2 188-01-02-013-00 1/A3
14 | Elewacja frontowa i tylnia SUW 188-01-02-014-00 1/A3
15 | Elewacje boczne SUW 188-01-02-015-00 1/A3
16 | Detal zbrojenia §ciany szczytowe;j 188-01-02-016-00 1/A3
17 | Zbiornik poptuczyn 80m3 przekroj 1-1 188-01-02-017-00 1/A3
18 | Zbiornik poptuczyn 80m3 rzut 188-01-02-018-00 1/A3
19 | Zbiornik poptuczyn 80m3 balustrada 188-01-02-019-00 1/A3
20 | DETAL ksl 188-01-02-020-00 1/A4
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Il. Arkuszy
L.p. Tytul rysunku Nr rysunku format
1 2 3 4
21 | DETAL ks2 188-01-02-021-00 1/A4
22 | ZBIORNIK WODY PITNEJ (NOWY) 200m* rzut 188-01-02-022-00 1/A3
3
73 ZBIOR’I.\IIK WODY PITNEJ (NOWY) 200m: 188-01-02-023-00 /A3
przekroj
24 Obudowa studni glebinowych obudowa z 188-01-02-024-00 /A3
armatura
25 | Obudowa studni glgbinowych  rzut poziomy 188-01-02-025-00 1/A3
26 | Obudowa studni glgbinowych schemat montazowy 188-01-02-026-00 1/A3
27 | Schemat zewngtrznych przylaczy 188-01-02-027-00 1/A3
28 | Schemat podiaczenia wody do zbiornikdw zew. 188-01-02-028-00 1/A3
29 | Zestawienie stolarki 188-01-02-029-00 1/A3
30 Rozprowadzenie instalacji wod-kan w obiekcie 188-01-02-030-00 /A3
SUW
Instalacja zewnetrzna wodna 1 kanalizacyjna shuzaca
31 Celom technologicznym SUW. Segment "a" 188-01-02-031-00 l/A3
Instalacja zewnetrzna wodna 1 kanalizacyjna shuzaca
321 celom technologicznym SUW. Segment "b" 188-01-02-032-00 l/A3
33 Instalacja zewnetrzna wodna 1 kanalizacyjna shuzaca 188-01-02-033-00 /A3

celom technologicznym SUW. Segment "c"
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Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie nr 72/2017 z dnia 08.03.2017 r., zawarta pomi¢dzy Urzad

Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16a, Dobra i AQUA SEEN Sp. z o0.0. dotyczaca wykonania projektu

technicznego dla nowego obiektu Stacji Uzdatniania Wody Doluje, zlokalizowanego na terenie

gminy Dobra, powiat Policki.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowia:

wytyczne i zalozZenia przedstawione przez Zamawiajacego,
doswiadczenie wlasne w realizacji tego typu przedsigwzigc,
aktualnie obowigzujace normy i przepisy;

uzgodnienia z Zamawiajacym.

1. Przedmiot i zakres opracowania

a. Przeznaczenie.

Budynek techniczny zrealizowany bedzie jako zaplecze techniczne pod Stacj¢ Uzdatniania
Wody. Budynek stanowi¢ bedzie samodzielng konstrukcje murowang przekryta dachem
dwuspadowym.
Obiekt zlokalizowany dz. Nr 185/1, nr ewidencyjny dziatki dz. NR 185/1, KW
S72S/00031485/8, powierzchnia dziatki 0,471 ha, Wiasciciel dziatki GMINA DOBRA, 72-
003 Dobra, ul. Szczecinska 16a, dojazd do dzialki z ulicy Irysowe;j

b. Program uzytkowy.

Budynek zaprojektowano z jednym pomieszczeniem technicznym w ktorym zamontowane
beda filtry wraz ze zbiornikami i urzadzeniami towarzyszacymi wchodzacymi w zakres

technologiczny SUW. W budynku zlokalizowano takze pomieszczenie WC i pomieszczenie
dla obstugi.

c. Charakterystyczne parametry techniczne - dane liczbowe.
Maksymalna wysokos¢ dachu nad poziomem terenu : 8,95 m.
Powierzchnia zabudowy :

12,13 x 21,93 = 265 m’

Kubatura budynku :
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85,13 x 21,93 = 1866,90 m’
Powierzchnia uzytkowa :

- pom gosp. = 237,3 m2

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU.

e Budynek zaprojektowano w technologii murowanej tradycyjnej bez piwnic i bez
poddasza ze wzmocnieniami w postaci wewngtrznych pilastréw zelbetowych, wiencow
otokowych.

e Bedzie to obiekt wolnostojacy z dachem dwuspadowym, pokrytym dachowka
ceramiczna.

o Konstrukcje wigzby dachowej zaprojektowano jako drewniang.

e Bryle oraz kolorystyke budynku zaprojektowano jako tradycyjng dostosowang do

krajobrazu nizinnego oraz do otaczajacej zabudowy.

o Funkcja obiektu- typowo techniczna, bez mozliwosci pobytu ludzi powyzej 4h

Obiekt podstawowy

a) przeznaczenie budynku — urzadzenia techniczne i zbiorniki filtrujace shuzace do pracy

SUW

b) gabaryty

- powierzchnia zabudowy - 265 m2

- wysoko$¢ obiektu/ liczba kondygnacji — 1 kondygnacja, h=9 m

- szeroko$¢ elewacji frontowej — 22 m

- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu, attyki — 5 m

c) geometria dachu — dach dwuspadowy o nachyleniu 33 stopni, kryty dachowka
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Budowle towarzyszace

a) zbiornik wody czystej 200 m3

Zbiornik wody czystej projektuje si¢ jako element prefabrykowany. Zbiornik
naziemny stalowy (wys 7,5m $rednica 6,11m) Zbiornik bedzie posadowiony na

ptycie zelbetowej gr 30cm

Plaszcz zbiornika sklada si¢ z cienkich blach skrecanych ze soba na budowie.
Konstrukcja dachu sktada si¢ z ocynkowanych zimnogigtych ksztatownikéw,
poszycie za$ skfada si¢ z plyt warstwowych opartych na plaszczu zbiornika
oraz platwiach zimnogietych. Zadang szczelno$¢ zbiornika uzyskuje sie
poprzez zastosowanie prefabrykowanej membrany EPDM, zgrzanej na
wymiar w formie szczelnego worka. Pobocznica wykonana jest z paneli z
blachy cienkiej skrgcanych ze soba na $ruby. Zarowno blachy jak i $ruby,
podkiadki, nakretki sa w sposob trwaly zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie. W $rodku wysokosci zbiornika stosuje si¢ pierscien
usztywniajacy, za§ w czesci gornej oraz dolnej stosuje si¢ pierscienie
wienczace z katownika. W czesci gornej na pierscieniu opiera si¢ konstrukcja
dachu. Plyty warstwowe opieraja si¢ bezposrednio na ptatwiach i na
krawedzi zbiornika. W miejscu oparcia platwi zimnogigtych nalezy
wykona¢ wzmocnienie miejscowe ze wzgledu na stateczno$¢ miejscows cienkiej
blachy. Zbiornik mocowany jest do fundamentu za pomoca blach dociskowych

oraz kotwi stalowych

Plyte fundamentu wykona¢ z doktadnoscig 0.5 cm co do wymiardw
pionowych. Minimalna odleglto$¢ krawedzi pionowej fundamentu od kotwy
zbiornika, to 15cm (odlegtos¢ kotwy od krawedzi betonu). Zbrojenie
fundamentu zbiornika pretami o $rednicach od fil2 do fi14 ulozonymi krzyzowo

(oczko siatki 14cm)
Wszystkie elementy zabezpieczone przez cynkowanie

Plaszcz oslonowy wykonany z galwanizowanej wysoko wytrzymato$ciowej stali

S 350GD. Plaszcz skrecany na budowie

Konstrukcja dachu wykonana jest z ksztaltownikow ocynkowanych, pokrycie
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za$ sktada si¢ z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 10cm

e Element uszczelniajacy w proponowanej technologii stanowi membrana EPDM,
ktéra jest wykonana w warunkach fabrycznych w formie szczelnego worka, ktéry
zostaje podwieszony od $rodka zbiornika do gérnej krawedzi $cian zbiornika.
Dzigki takiemu podejsciu woda posiada jedynie kontakt z membrang, co

eliminuje mozliwo$¢ wpltywu na obudowe stalowa. Membrana posiada atest PZH

e Drabinka zewngtrzna razem z patgkami zabezpieczajagcymi w cato$ci wykonana

jako ocynkowana.Drabinka wewngtrzna w cato$ci wykonana ze stali nierdzewne;j

e Krocéce sg przykrecane do zbiornika, oraz uszczelniane za pomoca uszczelek
petnych.Nalezy wykona¢ przejscia rurociaggdw przez dno zbiornika. Orurowanie

wewngtrzne zbiornika wykonane z PVC-U posiadajacego atest PZH.

»  krociec spustowy — S$rednica do ustalenia (przejScie przez dno

zbiornika),

»  krociec tloczny — S$rednica do wustalenia (przejScie przez dno

zbiornika),
»  krociec ssacy — $rednica do ustalenia (przejs$cie przez dno zbiornika),

»  krociec przelewowy — $rednica do ustalenia (przejscie przez dno

zbiornika),

e Izolacj¢ zbiornika nalezy wykona¢ z ptyt styropianowych EPS200 o grubosci
100mm

e Materiaty
»  Stal na elementy gigte S320 GD+Z
»  Stal elementow walcowanych S255J0
>  Sruby klasy 8.8 cynkowane
b) zbiornik wod poplucznych 80 m3

e zbiornik popluczyn projektuje si¢ jako Zelbetowy podziemny czg¢sciowo otwarty.
Wyposazony w balustrady ochronne, kroc¢ce tloczne i spustowe wraz ze

studzienkami kanalizacyjnymi bezwlazowymi o $rednicy 400mm.
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e Zbiornik poptuczyn bedzie stuzyt magazynowaniu wody pochodzacej z procesow
technologicznych; woda ta po wstepnym podczyszczeniu przez osadnik wirowy —
np.: Wavin Certaro HDS zrzucana bedzie do kd300 przebiegajacej w zdi6z

zbiornika.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE OBIEKTU SUW

3.1. Uklad konstrukcyjny.
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, bez stropu.
Drewniana konstrukcja dachu opieraé sie bedzie na Scianach zewnetrznych o grub.
25 cm murowanych z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo wapien-
nej marki 3,0 MPa. $ciany zewngtrzne potaczone beda wiencem zelbetowym.

Posadowienie budynku bezposrednie na $cianach fundamentowych

3.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych.
Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o Polskie Normy :
obcigzenia budowli, obcigzenia wiatrem, obcigzenia $niegiem, konstrukcje beto-
nowe, zelbetowe, konstrukcje murowe, posadowienie bezposrednie budowli.
Przyjeto zaloZenia :
-lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz I1I strefie $niegowe;j

dopuszczalny nacisk na grunt qf= 150 kPa ( 1,50 kg / cm?)

Teren objety inwestycja zostat objety badaniami geotechnicznymi wykonanymi przez N-
GEO Michat Niedziotka Al Bohateréw Warszawy 34/35 ze SZCZECINA,

Zakres prac badawczych obejmowal wykonanie czterech otworéow, wierconych do
glebokosci maks. 5,0 — 6,0 m p.pt, przy uzyciu samochodowej wiertnicy
geotechnicznej H-20 SG.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze teren cechuje si¢ zlozong budowa geologiczng o
bardzo duzym zr6znicowaniu litologicznym.

Projektowane obiekty beda posadowione bezposrednio za pomoca ptyty fundamentowe;j
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Przy okresleniu sposobu posadowienia nalezy uwzgledni¢ zréznicowane  moduty
scisliwosci  gruntow tworzacych model podloza. Poziom posadowienia nalezy
wzmocni¢ warstwg betonu

podktadowego. Prace zaleca si¢ prowadzi¢ w porze suchej, zabezpieczajac wykop przed
naptywem wody opadowej, a zimg przed przemarzaniem. Wykopy moze utrudniaé
naptywajagca woda gruntowa, dlatego nalezy zaprojektowa¢ skuteczne odwodnienie.
Koncowe odspajanie gruntoéw nalezy wykonaé r¢cznie, aby nie naruszy¢ ich naturalnej
struktury. Dla budynku nalezy zaprojektowac izolacj¢ wodoszczelng, a teren

zdrenowaé. Gleboko$¢ przemarzania gruntow wynosi 0,8 m

-..J11”’ kategoria geotechniczna

3.3. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materialowe.
3.3.1. Fundamenty.
Poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci 0,9m ponizej poziomu terenu,
na gruncie rodzimym. Fundamenty pod $ciany zaprojektowano w postaci ptyty zelbetowej
z betonu klasy C20/25, zbrojonej siatkg stalowa
Warstwy posadzkowe/fundamentowe

1. PLYTKI GRESSOWE

2. WYLEWKA JASTRYCHOWA 10cm
3. STYROPIAN PS20 10cm
4. 2xPAPA ASFALTOWA

5. PLYTA ZELBETOWA ZBROJONA SIATKA #15x15 10  30cm
6. WARSTWA DOCISKOWA JASTRYCH CEMENTOWY 8cm
7. IZOLACJA P/WODNA

8. PODKtAD BETONOWY B15 25cm
9. WARSTWA WYROWNAWCZA-UBITY PIASEK ok 15cm

Wience zelbetowe na poz + 4,43 zbrojone stalg A-III. Prety @ 12mm, w tym dwa dofem i
dwa gbra powigzane strzemionami ¢ 8 mm (stal A-0) co 25cm.
Wieniec technologiczny na poz +3,55 spinajacy w osi ,,1” ma na celu oparcie belek
stalowych HEB 180

e Cokoly pod stupy wewngtrzne i urzadzenia techniczne zazbrojono dodatkowo siatka

#15x15 @ 10 mm w gornej strefie ptyty zelbetowe;.
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e Pilastry zelbetowe o wym 25x30 rozmieszczono symetrycznie w osiach $cian ,,1” 1
,»3 1 dodatkowo w $cianach szczytowych symetrycznie.

e Zbrojenie pilastrow 4x 14, strzemiona @ § co 20cm

3.3.2. Sciany.

Murowane z bloczkdw gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej jako
jednowarstwowe, ocieplone 14 cm styropianu. Sciany wewnatrz do wys +2.00m wylozone
plytkami ceramicznymi $ciennymi

Plytki $cienne w kolorze biatym, fuga w kolorze RAL 7047

Klasa odpornosci na $cieranie ptytek sciennych III

Plytki o nasigkliwos$ci ponizej 3%

Plytki gressowe na posadzke —

Phytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<=0,5%.
Wiasciwosci

Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=05
Wytrzymatos¢ na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 min.35
Sita tamigca N PN-EN ISO 10545-4 <7,5 mm min 750 N

>7,5 mm min 1300 N
Wspolcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C  PN-EN ISO 10545-8 <9

Mrozoodpornosé PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne
Odpornos¢ na Scieranie wgtebne mm3 ~ PN-EN ISO 10545-6 max 175
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 RI2

Odpornos¢ na czynniki chemiczne: a)zasady i kwasy o stabym stezeniu

3.3.3. Stropy— nie wystepuja.

3.3.4. Wience, nadproza.
Wszystkie elementy konstrukcyjne zelbetowe wylewane z betonu klasy C20/25.
Nadproza okienne i1 drzwiowe- belki prefabrykowane L19, osadzane na poduszkach

betonowych gr 4-5 cm

3.3.5. Dach.
Dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, krokwie oparte na wienicach za pomoca muriat
12x12 zmocowanych za pomoca $rub M16 zakotwionych w wiencu.

Pokrycie dachu dachéwka ceramiczna. Drewno konstrukcyjne klasy K-27.
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Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng przez 2-
krotne smarowanie preparatem solnym ,IntoX S” w.g. wytycznych stosowanych przez
producenta lub innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.
1. DACHOWKA CERAMICZNA
LATY/KONTREATY
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

2

3

4. KROKIEW 18/10
5. STYROPIAN 18cm

6. ZABUDOWA POD PLYTY GK
7

OBUDOWA Z PLYT GK

Welna mineralna stosowana do izolacji termicznej: Wspdtczynnik przewodzenia ciepta:

AD = 0,035 W/mK

3.3.6. Przewody wentylacyjne.

Zapewniona bedzie wentylacja z pomieszczen socjalnych i WC w postaci pustakow
wentylacyjnych 20x20 obudowanych cegla ceramiczng i wyprowadzonych ponad dach
Hala zbiornikdw bedzie wyposazona w nagrzewnice $cienne elektryczne 230V Dimplex HL
185 T o mocy 2kW ( w ilosci 3szt) tak aby zapewni¢ minimalna temp +5stopni, hala b¢dzie
wentylowana poprzez nawietrzaki scienne fil70 rozmieszczone na elewacji frontowej w
ilosci 3szt, kominki wentylacyjne-izolowane dachowe w ilo$ci 3szt.

Przewiduje si¢ montaz dwoch mobilnych osuszaczy typu: OASIS D600 , wydajnos¢ 80
1/doba Przeptyw powietrza 1600 m3/h, moc 1400 W, zakres temperatur pracy 3-43 °C

3.3.7. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej.
Projektowany budynek zlokalizowany jest na terenach, gdzie nie wystepuja zadne szkody

gornicze.
3.3.8. Izolacje przeciwwilgociowe.

- izolacja w posadzce przyziemia i plycie fundamentowe;j jako systemowa typu ci¢zkiego

- izolacja podposadzkowa z foli plynne;.
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3.4. Wykonczenie zewne¢trzne budynku.

3.4.1. Elewacja.

Elewacje budynku stanowi¢ bedzie wyprawa tynkarska w oparciu o kolorysyke firmy np.:
Baumit HBW 63 Baumit Life 0867

z elementami kolorow ciemniejszych HBW 25 Baumit Life 0863

(obrobka blacharska, rynny i parapety RAL 7043) oraz pokryciem dachowym w kolorze
HBW 9 Baumit Life 0871 (kolor obrobek z ptytek na kominie)

3.4.2. Okna - PCV koloru bialego. (o wspotczynniku przenikania=0.9 W/m2K)

3.4.3. Drzwi - stalowe zewng¢trzne wedlug katalogu wyrobow typowych. RAL 7043 (o
wspotczynniku przenikania= 1,1 W/m2K),
3.4.3. Dach — Pokrycie dachu-ceramika w kolorze HBW 9 Baumit Life 0871

3.5. Zabezpieczenie terenu
Projektuje si¢ ogrodzenie terenu SUW w postaci paneli systemowych z siatki zgrzewanej na
profilach stalowych, przgsta o szer modularnej 2,6m , furtka o szer 1,0m, brama

dwuskrzydtowa o szer 4m, dlugo$¢ ogrodzenia -278mb
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< brama DS SOLID typ DS-4W

wypelnienie panelowe

Ya

30
1 mm 4 SEEREEREEL)

=

o |
A
s

L e 90mm

L .
Elementy skiadowe bramy DS SOLID Standardowe wymiary bramy”
(standardowe wykonczenie) H  Wysokos¢ bramy 1300 - 2000mm co 100

1 stup 140x140mm dla L<8000mm
shup 160x160mm dia L! 8000mm

o skrzydio bramy (rama S0x50mm dia L<8000mm

L Szerokosc bramy 6000 - 10000mm co 250mm
* wymiary niestandardowe dostgpne po konsultac)i 2 dzialem technicznym

rama 60x60mm dla L' 8000mm) Zabhezpieczenie antykorozyjne
3 zamek Locinox 1 cynkowarie
4 zawias M20 90° cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461

2  system DUPLEX wg palely RAL

5 rygietiogez acynk ogniowy + mechaniczne chropowacenia + poliestar 200

Wymiary montazowe Wypeinienie
L szerokosc skizydel bramy Wymiar zaméwieniowy ) P profi 20x20mm diagonalnie/prosto dia L<8000mm
B szerckosé miedzy stupami (wynosi L + 190mm) profil 25x25mm diagonainie/proste dia L 8000mm

H  wysokosd skrzydia bramy (wymiar zaméwieniowy) Sl 1 | 2grzewany FORTIS 5/5

Hi  wysokost stupa od poziomu gruntu (wynosi H + 80+110mm)
H:  wysokosé slupa (wynosi H + 700=800mm)
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Kompletne przesto ogrodzenia panelowego

!
\\‘
N

o’
£ N - [[7] panel ogrodzeniowy 4w
) Weees [] stupek panelowy 40x60mm
.8 ill' [] obejma montazowa
- IIII S [] piyta cokolowa h-200mm
= | iIII i [] uchwyty stalowe do piyty
e ]

TH | @
3 st
(5]
o
£

Rozstaw osiowy stupkow =

Standardowe wysokosci paneli

Panele 4W
Wysokosé
v Panel panelu 1360 1560 1760 1960 2160 2360 2560
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
FORTIS 5/5 X X X X x X X
FOX 4/4 X X X x = = -

= furtka UNIWERSALNA typ

Elementy skiadowe (standardowe wykonczenie)

30 1 ‘/2 1 1 stup 60x60 mm
i mm T g/_ 5 skrzydfo furtki (poziomo 35x35mm, pionowo 40x40mm)
Y ud /3 3 zamek Lob
4  zawias M16 90°
Wymiary montazowe
H2 Hi1 H L szerokosc skrzydta furtki (wymiar zamowieniowy)
L1 szeroko$¢ miedzy stupami (wynosi L + 80mm)
4 H wysokos¢ skrzydia furtki (wymiar zamoéwieniowy)
| Hi  wysokosc stupa od poziomu gruntu (wynosi H + 80mm)
T H:  wysokosc stupa (wynosi H + 500mm)
50 +40.00 ) }
mm Standardowe wymiary furtki*
H  Wysokos¢ skrzydta 1200 1500 mm
R Hz  Wysokos¢ stupa 1700 2000 mm
L  Szerokosc¢ skrzydta 990 mm
55mm L 25mm * wymiary niestandardowe dostgpne po konsultacji z dziatem technicznym

Zabezpieczenie antykorozyjne

1 cynkowanie
cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461
2  system DUPLEX wg palety RAL
ocynk ogniowy + mechaniczne chropowacenie + poliester 200°C

m Wypelnienie panel zgrzewany FORTIS 5/5
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Wewngtrzne drogi manewrowe beda wykonane z kostki betonowe;j. Istniejaca droga wewnetrzna

zostanie zdemontowana, podloze wybrane do glebokosci nowej drogi wew. (ok35cm)

Warstwy podbudowy od dohu ksztaltuja si¢ nastgpujaco:

1. Grunt rodzimy

2. Dolomit 0-31,5 gr. 25cm

3. Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm

4. Kostka brukowa Behaton gr. 8cm

Kostka betonowa-w kolorze szarym, msc wyznaczajace parking w kolorze
czerwonym, cata wewnetrzna droga bedzie zabezpieczona kraweznikami
betonowymi zlicowanymi z wierzchem kostki betonowej, spadki podtuzne i
poprzeczne pokazano na rys

3.6. Obudowa studni gl¢binowych

b

Obudowa studni bedzie wykonana jako prefabrykowana obudowa typu ,,.Lange’
Prefabrykowang obudowe typu ,,Lange” z podstawg nalezy zainstalowa¢ na
podiozu betonowym wystajagcym ponad powierzchnie do 10 cm, wykonanym w
miejscu lokalizacji studni.

Podstawa obudowy studni wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej,
obudowanej szczelng powtoka z laminatu poliestrowo-szklanego w calosci
wypetiona pianka poliuretanowa stanowigca ocieplenie podstawy.

Pokrywa obudowy sklada si¢ z dwoch elementow (wewnetrznego i
zewngtrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen
pomiedzy elementami wypehiona jest warstwa ocieplajaca z pianki

poliuretanowej grubosci 50 mm

Wykonanie obudowy studni glebinowej w calo$ci z laminatéw
poliestrowo-szklanych umozliwia utrzymanie wnetrza obudowy w

wymaganych warunkow sanitarnych.

Obudowa studni bedzie wykonana jako prefabrykowana obudowa typu ,,Lange”

W  opisie obudowy w nawiasach podano numery elementéw na rysunkach.
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Podloze (1)

Prefabrykowang obudowe typu ,Lange” z podstawa nalezy zainstalowa¢ na podlozu
betonowym wystajagcym ponad powierzchni¢ do 10 cm, wykonanym w miejscu lokalizacji
studni. Zalecane jest wykonanie podioza betonowego wokot rury ostonowej do glgbokosci
strefy przemarzania gruntu. Podloze ma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy
obudowy do rury ostonowe;j studni.

Podstawa (2)

Podstawa obudowy studni wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej
szczelng powloka z laminatu poliestrowo-szklanego w calosci wypetiona pianka
poliuretanowg stanowigca ocieplenie podstawy. Montaz podstawy nastepuje do wykonanego

wczesniej betonowego podioza.

Wymiary podstawy: dlugosé¢ - 1,66 m
szerokos¢  -1,10m
grubo$¢ -0,10m

Pokrywa (3)

Pokrywa obudowy sktada si¢ z dwoch elementdw (wewnetrznego i zewnetrznego)
wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomigedzy elementami wypelniona

jest warstwa ocieplajaca z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.

Wymiary pokrywy: dhluigosé - 1,34 m
szerokos¢ - 0,80 m
wysokos¢ - 1,30 m

Wilot powietrza (4) wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) urucha-
miany r¢ceznie dzwignia z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobng siatka
uniemozliwiajacg przedostawanie si¢ do wngtrza obudowy drobnych gryzoni i owadow. Wlot

stanowi jednocze$nie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.
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Kominek wentylacyjny (5) o konstrukcji uniemozliwiajacej przedostawanie si¢ do wewnatrz

obudowy wody deszczowej oraz owadow. Kominek ocieplony jest wkladka poliuretanowa.

Zawiasy wewnetrzne (6). Pokrywa otwiera si¢ na dwoch zawiasach wewngtrznych wielo-
elementowych unoszacych pokrywe¢ obudowy ponad podstawg w momencie jej otwierania.
Zawiasy wykonane sg z elementow metalowych ocynkowanych z przekladkami teflonowymi
zabezpieczajacymi wyciera nie si¢ ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy. W
obudowie montowane jest wspomaganie otwierania pokrywy, co znacznie ulatwia jej

podnoszenie.

Zamek pokrywy (7) zamontowany jest na wysokos$ci wlotu powietrza. Na zewnatrz zamek
zabezpieczony jest koputka z masy silikonowej chronigcg go przed zamarzaniem. Uszczelka
pokrywy (8). Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac si¢ na uszczelce zamontowane;j
wewnatrz pokrywy na wysokos$ci okoto 20 mm od dolnej krawedzi. Takie rozwigzanie
catkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach

gwaltownego obnizania si¢ temperatury otoczenia ponizej 0°C.

Glowica studni (9) glgbinowej z orurowaniem o $rednicach od 50mm do 150mm oraz kot
nierzem obrotowym u gory glowicy umozliwiajacym centryczne ustawienie wodomierza do
podejscia rury wodociggowej. Plyta glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm 1 jest
zamocowana do podstawy za pomoca srub M 16.

Manometr (10) 0-1,6 MPa.

Wodomierz prosty (11) Wodomierz dla armatury o $rednicy 0 80, 100, 150 mm montowany jest
w pozycji pionowej a dla armatury o $rednicy ponizej 0 80 mm w pozycji poziomej. Zastosowane
rozwigzanie usytuowania wodomierza spelnia wymogi producentow wodomierzy w zakresie

koniecznych odcinkdéw prostych przed i za wodomierzem.

Odcinek rurociagu (12) ocynkowany prosty za wodomierzem o dtugosci, co najmniej L= 2D.

Kolana hamburskie ocynkowane (13).

Odcinek rurociagu ocynkowany z zaworem czerpalnym (14). Zawoér ten spetnia
roéwniez role zaworu odpowietrzajacego.

Przepustnica zwrotna bezkolnierzowa (15).
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Przepustnica zaporowa bezkolnierzowa (16). dla armatury o srednicy 80,100,150 mm lub

zawoOr kulowy dla armatury o $rednicy 0 50 mm i ponize;j.

Wspornik kotwiacy (17). Zastosowanie wspornika kotwigcego umozliwia wykonanie po-
dejécia wodociggowego oprécz jak dotychczas z rur stalowych lub zeliwnych takze z rur PE
oraz PCV na na suwke, poniewaz armatura w sposob trwaly przymocowana jest do podstawy

obudowy.

Oslona otworu (18) w podstawie obudowy, przez ktéry wprowadzona jest rura wodociaggowa,
przykrywajaca tupki ocieplajace podejscie tej rury. Oslona wykonana jest z blachy aluminiowe;j
i sktada si¢ z dwoch laczonych ze soba polowek, co umozliwia zakladanie ostony po

zamontowaniu armatury.

Skrzynka elektryczna (19) hermetyczna z tworzywa sztucznego z rozigcznikiem lub listwg LZ
35 albo LZ 95. Pod skrzynka w podstawie obudowy znajduje si¢ otwoér umozliwiajacy
wprowadzenie do obudowy przewodu =zasilajacego. Zaleca si¢ wykonanie w podlozu
betonowym przepustu z rury PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy -

zal. 5.

Ocieplenie (20) rury wodociggowej wykonane z dwoch skladajacych si¢ tupin z pianki poli-
uretanowej o dlugosci 1,10 m 1 grubos$ci 5-8 cm. Lupki te ostoniete sg kilkoma warstwami folii
polietylenowej co umozliwia ich montaz bezposrednio w podfozu. Lupki montowane moga by¢
réwniez od gory poprzez wsunigcie ich przez otwdér wykonany wczedniej w podstawie

obudowy.

Wspornik pokrywy (21) shizacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy
wspornik jest w cato$ci ocynkowany a jego plaszczyzna na ktorej opiera si¢ pokrywa powleczo-

na jest masg silikonowa.

Kolano zeliwne (23) dwukohierzowe ze stopka.
Bloczek oporowy (24).
Rura tloczna (26) pompy glebinowej o $rednicy FI do 150mm Rura

ostonowa studni (27).
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Rura (28) do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni, 0 32 mm ,

Rura (29) do wprowadzenia ,,Cluwo” lub innego urzadzenia zabezpieczajacego.

Podejscie (30) rury wodociagowe;.

W zestawie obudowy studni glebinowej w wersji kompletnej znajduja si¢ elementy i ar-
matura wyszczegdlniona w powyzszym opisie rysunkow w pozycjach: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21.

Konstrukcja podstawy obudowy studni glebinowej wykonana jest w sposéb wykluczajacy
konieczno$¢ wykonywania robdt spawalniczych (spawanie kotnierza do rury ostonowej) a takze

umozliwia zamontowanie obudowy w przypadkach wykonania orurowania studni z rur PVC.

Odleglos¢ osi rury ostonowej studni od osi rury wodociggowej wynosi 640mm. Odleglos¢

ta w przypadku zastosowania innych rozwigzan armatury moze by¢ zwigkszona do 800 mm.

W podstawie obudowy studni zamontowane sa po obu jej bokach gwintowane nieprzelotowe
tulejki umozliwiajace wkrecenie czterech uchwytow do transportu obudowy. Po
przetransportowaniu obudowy na miejsce jej posadowienia w tulejki wkrecane sg sruby M20

mocujace aluminiowe elementy kotwigce podstawe obudowy do podtoza.

Po zdemontowaniu zespotu glowicy z wodomierzem 1 ksztattkami, obudowa studni (pod-
stawa wraz z przymocowang do niej pokrywa) moze by¢ transportowana rgcznie przez czterech
pracownikow. W zwiazku z tym do zatadunku, roztadunku i montazu obudowy studni nie po-

trzeba dZwigu samochodowego.

Obudowa studni zostanie wyposazona opcjonalnie w system sygnalizacji
nieautoryzowanego otwarcia. Sygnalizator optyczny bedzie zainstalowany w budynku SUW w
pom technicznym. Wymianie podlegac bedzie: przewdd tloczny— zostanie on wykonany z rur
stalowych DN125 zakonczonych kotnierzami. Laczenie kohierzy stalowych za pomoca $rub

M16, oraz glowica studni
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4. Instalacja wodna-do celow bytowych w budynku SUW

Punktem wigczenia do sieci wodociggowej jest rurocigg PE dnl150 biegnacy w drodze
przed SUW. Wiaczenie do wodociggu dokonane zostanie poprzez nawiertke NWZ NT 150/40
PN16 . Nawiertka sktada si¢ z obejmy z opaska gumowa oraz zasuwy klinowej z gwintem.
Zasuwe nalezy umiesci¢ w obudowie ziemnej. Trzpien zasuwy odcinajacej wyprowadzi¢ do
poziomu terenu, zakonczy¢ skrzynkg zeliwng obrukowang 1,0x1,0m.. Przylacze zaprojektowano
z rury PE 100 SDR11 TS/RC dz 40 firmy Wavin. Wejscie do budynku nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng PE dz 63x5,8 wyprowadzong w jednym odcinku 1,5 m od fundamentu i minimum
0,2m nad poziom podfogi, przy $cianie w miejscu montazu wodomierza.

Nad rurociaggiem, na wysokos$ci 30cm od jego goérnej powierzchni, nalezy utozy¢ tasme o
szerokosci okoto 20cm, koloru zielonego, a bezposrednio na rurociggu zamontowaé drut lub
linke miedziang 1,5 mm®, koficowki przewodu wyprowadzié do skrzynki ulicznej w miejscu
zabudowy zasuwy oraz przy zaworze gldéwnym wezta wodomierzowego zamontowaé uchwytem
w sposob trwaly.

Sposdb prowadzenia rurociggu pokazano na planie sytuacyjnym.

Obliczenie normatywnego zapotrzebowania na wode

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wody:

Qg aob=n * v
Qg aob=1 * 50 = 50 dm’/dobe
przy zatozeniach:
n - liczba uztkownikow — 1 osoby
v - zuzycie wody na osobe w ciggu doby wynosi 50 dm®/(M*d)
Maksymalne dobowe zuzycie wody
Qmax dob= Qgr dob *Na
Qmax dob= 0,6 * 0,5 = 0,3 dm’/dobe
Maksymalne godzinowe zuzycie wody
Qumax h= (Qumax dot/8)*Ni
Qumax 1= (0,9/8)*2,5 = 0,025 m’/h
Obliczenia przeprowadzono wg PN-92/B-01706

Strona 24



AQUA SEEN Sp. z o. o.

Obliczenie miarodajnego zapotrzebowania na wodg
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne na poziomie zrodta [kPa] — 280 kPa
Przeptyw obliczeniowy [dm?/s] - 0,87

Zestaw wodomierzowy umieszczono w budynku bezposrednio za $ciang zewnetrzng na

wysokosci 0,8m nad podloga w pozycji poziome;.

W sktad zespotu wodomierzowego wchodzi wodomierz typu WS 3,5 Q=3,5 m3/h dn25,

zawOr antyskazeniowy typu EA dn 25 oraz zawory odcinajace kulowe dn32.

Dobér wodomierza

q = 0,3 * gmaxw Oraz DN wodomierza = dn przewodu
gmaxw - Mmaksymalny przeptyw przez wodomierz - warto$¢ podana przez producenta

Wodomierz
Qmaxw > /0,3 =0,87/0,3 =0,26 dm’/s = 1,22 m’/h

Dobrano wodomierz typu WS 2,5 firmy Metron — szczegdty w karcie katalogowe;j

Wodomierz nalezy zamontowac w zestawie wodomierzowym EWE nr katalogowy 3848636.
Szczegoty w zataczonej karcie katalogowe;.
Rozruch wodomierzy

» Po zainstalowaniu wodomierza w danym przytaczu, w celu odpowietrzenia danego
zestawu wodomierzowego do przewodu wodociggowego nalezy powoli wprowadzac
wodg¢ po uprzednim otwarciu punktow czerpalnych poprzez powolne odkrecenie danego
zaworu docinajacego przed wodomierzem. Uwaga: Nagte otwarcie zaworu odcinajgcego
przed wodomierzem bez wczesniejszego otwarcia punktow czerpalnych moze uszkodzic¢
wodomierz w wyniku uderzenia sprezonego powietrza.

* Podczas odpowietrzania danego zestawu wodomierzowego powinien on zachowac
catkowita szczelno$¢ i wytrzymac ci$nienie robocze panujace w przewodach
wodociggowych.

= W czasie przeplywu wody wskazowki liczydta wodomierza powinny obraca¢ si¢ zgodnie
z ruchem wskazowek zegara.

= Po odpowietrzeniu przewodow potaczeniowych i danego zestawu wodomierzowego oraz

po sprawdzeniu jego szczelnosci wodomierz powinien pozosta¢ napetniony woda.
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= Po zakonczeniu uruchamiania wodomierzy nalezy przedstawi¢ je do odbioru
technicznego przez przedstawiciela instytucji odpowiedzialnej za eksploatacje¢ instalacji
wodociggowe;j

* Po odbiorze technicznym kazdy zestaw wodomierzowy powinien by¢ opatrzony plomba

zabezpieczajaca instytucji odpowiedzialnej za eksploatacj¢ instalacji wodociggowe;j

Wytyczne instalacyjne

Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
robdt budowlano-montazowych oraz Polskimi Normami oraz z wytycznymi producenta
systemow instalacyjnych.

Ogolne warunki ukiadania (montazu) przewodow wodociagowych

Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°C, jednakze z uwagi na zmniejszona elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach,
zaleca sie wykonywac polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Sposob montazu przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczna. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywacé
dopiero po przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga migé
uszkodzen), oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamkni¢¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

W miar¢ mozliwosci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszczac go
do wykopu. Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych
obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i
pociaga za sobg konieczno$¢ zmniejszania dlugosci dopuszcezalnych odcinkdw.

Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu, nalezy oddzielnie
wykona¢ montaz wezldw zawierajacych cigzka armature i ksztaltki zeliwne, ktore nastepnie
taczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie.

Przew6d moze by¢ montowany na poboczu wykopu, na podkladach drewnianych (wykopy

szerokoprzestrzenne) lub na pomoscie ustawionym nad wykopem (wykopy waskoprzestrzenne).
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Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu lub tez
pojedynczych odcinkéw rur i weztéw - jak juz wspomniano wcze$niej - moze sie odbywac na
przygotowanym podlozu. Podloze profiluje sie w miar¢ uktadania przewodu a grunt z podltoza
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu
stronach. W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdhiz jednej ze $cian wykopu
nastepnie wykonuje sie kolejne zlacza i uktada przewdd w wyrobionym podlozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke i ja ubija.
Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to aby osie taczonych odcinkdéw przewoddéw pokrywaly sie.
Zlacza powinny pozosta¢ odslonigte z 15 centymetrowa wolng przestrzenig po obu stronach
potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢ przewodu.
Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkiem jak w dokumentacji projektowe;.
Nie wolno wyréwnywaé kierunku ulozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementow takich jak kawatki drewna kamieni itp.
Odchylenie osi ulozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m a roznica rzgdnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé
+0,05 m

Kolizje projektowanych sieci nalezy zabezpieczy¢ rurami oslonowymi. W miejscach
skrzyzowan projektowanego przylacza z istniejacg infrastrukturg wykonaé prébne przekopy
kontrolne dla dokladnego ustalenia usytuowania przewoddéw 1 ewentualnej korekty tras
projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen.

Przewody o zaglebieniu mniejszym niz 1,4 m nalezy izolowac termicznie. Dodatkowo
przewody o zaglebieniu mniejszym niz 1,0 m biegnace pod terenem narazonym na ruch kotowy
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna.

Proby szczelnoSci

Po ulozZeniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci w obecnosci przedstawiciela
wodociaggdéw zgodnie z norma PN-81/B-10725.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujacych
warunkow:

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napelianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
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- po calkowitym napelieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac¢ jego poziom,

- w wypadku proby pneumatycznej napehlianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwu etapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

- po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie
nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa proba szczelnosci trwajaca nie dtuzej
niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

- caly przew6éd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikdéw prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem
miejsc faczenia odcinkow,

Ci$nienie probne Pp powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym Pr do 1 MPa

Pp = 1,5 Pr lecz nie nizsze niz | MPa

Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejsza¢ ci$nienie powoli w sposob kontrolowany a
przewo6d powinien by¢ oprdzniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci odcinka jak i calego przewodu powinny by¢ ujete w protokolach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Plukanie i dezynfekcja przewodow

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnos$ci nalezy przewod poddaé phlukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeplywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie. Woda phluczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym 1 bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli
wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworo6w wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 1 podchlorynu sodu na 500 1 wody).
Po tym okresie kontaktu, pozostalo$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg C12/dm . Po

zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyphukac.
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Odbiory

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory cz¢$ciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegdlnych etapow robdt przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkdéw przewodu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczego6lnosci
zastosowanych materiatow

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdt ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, obsypki,
zasypki, giebokosci utozenia przewodu, odeskowania

- sprawdzenie prawidfowosci montazu odcinka przewodu a w szczegodlnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku

- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczeg6lnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe

- przeprowadzenie proby szczelnosci.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktéry polega na:

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzenia zrealizowania zawartych w
nich postanowien dotyczacych usunigcia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci
sprawdzenia protokotow z prob szczelnosci, ptukania i dezynfekcji

- sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupehienia

- sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamocowania uzbrojenia.

Odbiory, czgsciowy 1 koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego, uzytkownika i potwierdzone wilasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily sie jakie$
usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac jednocze$nie termin ich usunigcia.

Jezeli ktorekolwiek z badan objetych odbiorem technicznym dato wynik negatywny, urzadzenie
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek nalezy je
przedstawi¢ do ponownych badan w uzgodnionym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku jednego lub wiecej badan objetych odbiorem gwarancyjnym

dalsze postgpowanie powinno by¢ uzgodnione pomig¢dzy stronami uczestniczacymi w odbiorze.
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Uwagi koncowe

Podany system orurowania jest systemem przykladowym, dobranym na cele projektowe.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych systemow, pod warunkiem zachowania podanych wyzej
oraz w cze$ci rysunkowej podstawowych parametrow

Calo$¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, zachowujac
warunki BHP w obecnosci przedstawiciela wlascicieli urzadzen podziemnych instalacji na trasie
prowadzonych robot. Wszystkie materialy powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.
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L

Opis:

NWZ DN/G DN G Dmin-max H
80/32 80 11/4" 89-104 133
100132 100 11/4" 108-124 133
150/32 450 11/4" 159174 133
200132 200 11/4" 215-226 133
65/40 65 11/2" 70-83 220
80/40 80 11/2" 89-104 220
100/40 490 11/2" 108-124 220
150/40 150 11/2" 159174 220
200140 200 11/2" 215-226 220
250140 250 11/2" 266-280 220
300/40 390 11/2" 318-330 220
80/50 80 2" 89104 235
100/50 100 2" 108124 235
150/50 150 2" 159174 235
200/50 200 2" 215-226 235
250/50 250 2" 266-280 235
300/50 300 2" 318-330 235

L i K Tl?gs )a katal::;owy
147" AT 12 5,2 SNWZ080/32P
117 17 12 5,2 SNWZ100/32P
117 17 12 5,2 SNWZ150/32P
197 | 7 12 5,2 SNWZ200/32P
168 20 14 8,2 SNWZ065/40P
168 20 14 8,2 SNWZ080/40P
168 20 14 8,2 SNWZ100/40P
168 20 14 8,3 SNWZ150/40P
168 20 14 8,4 SNWZ200/40P
168 20 14 8,5 SNWZ250/40P
168 20 14 8,6 SNWZ300/40P
175 | 25 14 9,3 SNWZ080/50P
1751 25 14 9,3 SNWZ100/50P
175 25 14 9,4 SNWZ150/50P
175 25 14 9,5 SNWZ200/50P
175 25 14 9,6 SNWZ250/50P
175 25 14 9,7 SNWZ300/50P

1. Zasuwa klinowa z gwintem zewnetrzno-wewnetrznym; 2. Stopa; 3. Obejma; 4. Opaska gumowa; 5. Uszczelka z NBR;
6. Uszczelka z NBR,; 7. Podktadka kulista; 8. Nakretka M16.

Instrukcja nawiercania:

- zamontowac nawiertke wraz z uszczelka i
opaska gumowa na rurociag;

- otworzy¢ zasuwe do uzyskania wolnego
przelotu na srednicy DN;

- zamontowa¢ na zasuwie aparat do
nawiercania;

- dokona¢ odwiertu na rurociagu;
- wycofac wiertto poza strefe klina
zamykajacego zasuwg;

- zamknac¢zasuwe;

- wykreci¢ aparat do nawiercania;
- rozprowadzi¢ odpowiednio instalacje
wodociggowa.

Spotting instruction:

- mount the spotting drill with seal and the
rubberband on the pipeline;

- open the valve wedge to reach free passage
atthe DN diameter;

- mount the spotting apparatus on the valve
wedge;

-make the drilling;

-draw the drill back beyond the closing
wedge;

- close the valve wedge;

-unscrew the spotting apparatus;

- spread the water system.

- spread the water system starting at the pipe
thread G.

WHcTpyKuua no cBepneHuio:

- YCTAHOBUTE anapar BMECTe C NPOKNaaKou 1
PE3MHOBOW MaHKeTOW Ha TpyBonpoBog;

- OTKpOWTE 3aABWXKKY [ANA NoAyyYeHus
ceBobogHoro npoxoaa no auamerpy DN;

- YCTaHOBMUTE CBEPWUNbHLIM annapart Ha
3aABUKKY;

- Nnpou3sseaMTe OTBEPCTUE Ha Tpybonposoae;
- OTBEAWTE CBEPNO 3a 30HY KIUWHE,
3aKpPLIBAIOLLET0 3aABIKKY;

- 3aKpoiiTe 3a4BKKY;

- CHAMUWTE CBEPUIbHBIA annapar;
-pa3BeauTe HYXHYIO BOAOMNPOBOAHYIO CETb.

Zaktad Produkcyjny Armatury Przemystowej AKWASp. z o0.0.

Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie
w wyniku ciaglych zmian i postepu technicznego.
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Zestawy wodomierzowe EWE PN 10, 40°C

EWE

Zestawy wodomierzowe EWE 32486../32485.. (wieszak zestawu wodomierzowego
wykonany ze stali i malowany proszkowo) i 38486../38885.. (wieszak zestawu
wodomierzowego wykonany ze stali nierdzewnej), PN 10, 90°C, z kulowymi zaworami
odcinajacymi przed i za wodomierzem oraz ze stozkowo-membranowym
zwrotnym zaworem antyskazeniowym EWE

Wymiary:

Iy

 1dg
| {

dyf |
4]

Legenda:

di — gwint wewnetrzny
d, — gwint wewnetrzny
SW — rozmiar nakretki
ds — gwint wewnetrzny nakretki
l1 — dlugosc¢ zestawu
I2 — dlugos¢ wbudowania wodomierza
t — odlegtos$c od sciany

Qn d1
m*/h

25 1
25 1@
25 1W
6 1%
6 1%
10 2"
Qn di
m>/h

25 71
250 e
25 1W
6 1%
6 1%
10 2"

Modele 32486../38486.. — poziomy montaz wodomierza

d:

1!!
1"
1 1/4!!
1%
17%"
2"

sw
mm
38
38
38
50
50
68

ds

1 »
1 »
1 »
1%
1%
2!’

[ PR P!
mm mm
543 190
563 190
583 190
674 260
694 260
830 300

t waga
mm g
95-145 3380
95-145 3520
95-145 3680
105-155 5060
105-155 5210
115-165 10320

numer
katalogowy
3248613/3848613
3248616/3848616
3248317/3848617
3248633/3848633
3248636/3848636
3248648/3848648

Modele 32485../38485.. — pionowy montaz wodomierza

d2

1 ”
1”
1%
1 %l!
1"
2"

sSw
mm
38
38
38
50
50
68

ds

T
1,!
T
1%
1%
2”

I
mm mm
459 105
479 105
499 105
586 150
606 150
745 200

t waga
mm g
95-145 3240
95-145 3400
95-145 3560
105-155 4950
105-155 5090
115-165 10080

numer
katalogowy
3248513/3848513
3248516/3848516
3248517/3848517
3248533/3848533
3248536/3848536
3248548/3848548
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Kanalizacja sanitarna
Przylacze kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PCV 160 projektuje sie wyprowadzic na
zewnatrz od strony tylnej budynku. Wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé z
rur kielichowych kanalizacyjnych PCV dla kanalizacji wewnetrznych taczonych na wcisk z
uszczelka gumowa.
Przewody kanalizacyjne uktada¢ z spadkami min 1%.
Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakanczajac rurami
wywiewnymi.
Zawor napowietrzajacy kanalizacyjny obudowac , oraz zamontowac kratke wentylacyjng.
Pion na wysoko$ci okoto 0,6 m nad posadzka parteru wyposazy¢ w czyszczak
kanalizacyjny 0,110 PCV.
Kanalizacje sanitarna projektuje sie wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia sanitarne:
* umywalka szt. 1

* miska ustepowa ze zbiornikiem — kompletna szt. 1

Rurociagi
Przewody kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych do kanalizacji
wewnetrznych, kielichowych PCV taczonych na wcisk z uszczelka gumowa.

Przejscia przez fundamenty wykona¢ jako szczelne (zgodnie z rys detali)
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5. Instalacja zewnetrzna wodna i kanalizacyjna sluzaca celom technologicznym SUW

Instalacja zewnetrzna kanalizacyjna i wodna umozliwia rozdziat wody czystej jak 1
poplucznej wraz z podiaczeniem do odpowiednich zbiornikéw magazynujacych lub tez
utylizacyjnych. Podzial tych instalacji zestawiono w trzech segmentach technologicznych.
a. Segment kanalizacji wody poptucznej z odprowadzeniem z obiektu SUW do
zbiornika cze$ciowo otwartego a z tamtad do kanalizacji Sciekowej
b. Segment instalacji zasilania zbiornikéw (istniejacych jak inowego) wody czystej
z obiektu SUW

c. Segment instalacji wodno-kanalizacyjnej shuzacej celom bytowym SUW
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o]
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e

Segment ,,a” kanalizacji wody poptuczne;j
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Segment ,,b” instalacji zasilania zbiornikéw wody czystej
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Segment ,,c” instalacji wodno-kanalizacyjnej stuzacej celom bytowym SUW
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5.1. Segment ,,a” kanalizacji wody poplucznej z odprowadzeniem z obiektu SUW do
zbiornika czeSciowo otwartego w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej
W mysl art. 9 ust. 1 pkt 17 Ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 r. N0, poz.
145 ze zm.), wody poptuczne kwalifikuje sie jako Scieki przemystowe. Zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (DzU nr 137, poz. 984)
Zbiornik zastosowany w dokumentacji jest obiektem prefabrykowanym segmentowym
dostarczanym na budowg¢ w elementach umozliwiajacych poprawny transport i montaz.
Zbiorniki tego typu dostarczane przez wyspecjalizowang firm¢ po zmontowaniu i przej$ciu
pozytywnej proby szczelnosci beda mogly by¢ wiaczone do uzytkowania. Zbiornik bgdzie
zamontowany jako podziemny. Ok. 2/3 zbiornika bgdzie otwarte, zabezpieczone barierami
ochronnymi.
Dno zbiornika bedzie dodatkowo wyprofilowane za pomoca warstwy zaprawy jastrychowe;.
Profilowanie dna ma za zadanie utworzenie przeciwspadkow a w miejscu przetamania
stworzenie rzapi ktéra stuzy¢ bedzie celom konserwacyjnym zbiornika (montaz pompy
przenosnej)
Zbiornik bedzie posiadal boczne otwory wlotowe kanalizacji §cieckowej oraz otwory
wylotowe: glowny i przelewowy. Zgodnie z procesem technologicznym przy wodach
poplucznych nie tworzy si¢ sedymentacja w ilosci narzucajacej konieczno$¢ montazu
dodatkowe;j filtracji dla osadow w samym zbiorniku..
Odprowadzane $cieki ze zbiornika do Ks 3300 beda si¢ odbywaty poprzez studnie wlazowa
(np.: Tekra 1000) w ktorej zamontowane zostang dodatkowe elementy wspomagajace
odprowadzenie §ciekow (pompa liniowa, zasuwa nozna, zaw6r zwrotny) . Samo podigczenie

do Ks300 za pomocg studzienki przylaczeniowej np.: Diamir/Tegra 400
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element zblornika Parametry
Dlugoéé zew. L (mm) 6000
Wysokos¢ wew. H {mm) 3050
Szeroko&¢ zew B (mm) 2750 [ 3000
u Grubos¢ sdankig (mm) 200
Grubos¢ dna f (mm) 250
Pojemnos¢ V (m?) 46,2 50,4
DN 5600 waga elementu (ka) 19500 21000
Diugos¢ zew. L (mm) 6000
Wysokos< wew. H (mm) 3050
Szeroko$¢ zew B (mm) 3000
e Grubos¢ $cianki g (mm) 200
Grubos¢ dna f (mm) 250
Pojemnos¢ V (m?) 36,93
waga elementu (kg) 22000
e
—f
|
i o o ] 1
= a—]
{ L ead
element zbiomnika Parametry Wymiary
Dlugose zew, L {mim) 6000
U Grubosé g {rmmy) 300
Szerokosc zew. B {mm) 2750 3000
Plyta Pokrywowa waga elementu {kag) 12000 12960
Dlugose zew. L {mm) 6000
c Grubosé g {rmimy) 300
Szerokosc zew. B {rmim) 3000
waga elementu (k) 10500
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5.1.a. Zestawienie materialowe (segment ,,a”)

Ip material jednostka ilos¢
1 |Rura PE100 DN200 m 55
2 | Rura ochronna PE100 DN225
m 2,5
; Redukcja 200/100 szt 2
Pompa liniowa PM 1 100/200 3kW .
szt
4 | Wraz ze stelazem do montazu
5 Zasuwa nozowa z napgdem elektrycznym montaz .
szt
na PE100 DN100
6 |Rura PE100 DNI100 m 1
7 |Kolano PE100 DN200 90° szt 7
8 | Trojnik PE100 DN200 szt 1
9 | Zawor zwrotny ws200 pve-55 szt 1
Studnia S1, S3 Diamir (Tegra) 400K
10 Kompletna z pokrywg z PP, trzon studzienki, studzienka szt 2
teleskopowa (L=1,80m)
Studnia S2 Diamir (Tegra) 315
11
Kompletna z pokrywg z PP, trzon studzienki, studzienka szt !
teleskopowa (L=1,80m)
Studnia S4 Diamir (Tegra) 1000 (lub Basic 1000
12 | dno wzmocnione uzebrowaniem) szt 1
Kineta konicowa, rura trzonowa karbowana (2m), stozek
1000/600, Drabina Tegra 1000 z GRP
13 | Zbiornik zelbet. prefabrykowany V=min. 80m3 szt 1
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Wytyczne montazowe instalacji kanalizacyjnej

Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PE 100 taczonych
poprzez zgrzewanie elektrooporowe i doczotowe

Przewody kanalizacyjne DN 200 uktada¢ ze spadkiem minimalnym 2%, zgodnie z
zaleceniami montazowymi producenta. Przewody odpltywowe prowadzone s3 réwnolegle do
przegrod budowlanych. Przejscia przez $ciany (bud SUW i zbiornik) prowadzone sg pod
katem 90° w tulejach ochronnych.

Sposob montazu przewodow kanalizacyjnych powinien umozliwia¢ swobodne wydtuzenie
si¢ tych przewodow pod wptywem temperatury.

Przewody odptywowe - poziome powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnych i
maksymalnych spadkow zaleznych od $rednicy projektowanego przewodu.. Przy
przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleja ochronng
moze by¢ rura o $rednicy wigkszej o co najmniej dwie grubos$ci $cianki przewodu.
Przestrzen pomiedzy rurami powinna by¢ wypeliona masg plastyczng nie dziatajaca
korozyjnie na rure. Tuleje ochronne powinny umozliwia¢ swobodne liniowe

przemieszczanie przewodu, oraz chroni¢ przed obcigzeniami zewngtrznym.

5.2. Segment ,,b” instalacja zasilania zbiornikow wody czystej z obiektu SUW
Po procesie filtracji II stopnia woda oczyszczona kierowana bedzie rurociggiem DN200 do
zespotow zbiornikdéw magazynowych tj.:
- istniejacych zbiornikéw o poj. 100 m® kazdy (ZM6.1; ZM6.2) — 2 zbiorniki,
- nowy zbiornik o poj. 200 m® (ZM6.3) — 1 zbiornik.
Zbiornik wody czystej projektuje si¢ jako element prefabrykowany. Zbiornik naziemny
stalowy (wys 7,5m $rednica 6,11m) Zbiornik bedzie posadowiony na plycie Zelbetowej gr

30cm

Zasilanie zbiornikéw projektuje si¢ rurami ci$nieniowymi PN 6 SDR 26 o $rednicy fi
200mm, ze $ciankg 7,7 z polska normg PN-EN 12201-2, wykonang z polietylenu (PE HD) w
kolorze czarnym z niebieskimi paskami. Rury taczy si¢ miedzy sobg za pomoca zgrzewania

elektrooporowego- doczotowo.
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5.2.a.

Powrot (odptyw) ze zbiornikdw rurami ci$nieniowymi PN 6 SDR 26 o $rednicy fi

250mm,

Instalacja napetniania i zrzutu wody ze zbiornikow bedzie si¢ odbywata za pomocg studni :

S6, S7, S8. W studniach zainstalowane beda odpowiednio dla S6-Zasuwa kotnierzowa

krotka z napedem elektrycznym 2szt, zawor zwrotny na DN250 2szt (na powrocie); dla

studni S7 1 S8 -zasuwa kotierzowa krétka z napedem elektrycznym po 1szt, zawor zwrotny

na DN250 po 1 szt. (na powrocie)

Obecne polaczenie ze zbiornikami istniejgcymi zostanie zlikwidowane i zostanie

rozprowadzona nowa instalacja zasilajaca i zrzutowa (rury PEHD DN200 i DN250)

Przy zbiornikach gdzie zamontowane bgda instalacje stuzace odbiorowi wody (powrot)

zamontowane beda zasuwy reczne DN250

Poprzez studni¢ S9 woda czysta jest wlaczona do sieci zewngtrznej. W studni S9

zainstalowano zasuwg z trzpieniem wznoszacym i kotkiem z mozliwoscia montazu napedu

elektrycznego PN 10/1 dn 200. Wiaczenie do Dn 160 nalezy wykona¢ poprzez obejme do

nawiercania.

Przewody zasilajace zbiorniki wychodzace ponad teren oraz umieszczone w studzienkach

nalezy zaizolowa¢ termicznie poprzez izolacj¢ cieplng z pianki poliolefinowej lub

twardej pianki poliuretanowe;j

Zestawienie materialowe (segment ,,b”)

material jednostka ilos¢
1 |Rura PEHD DN200 m 112
2 |Rura ochronna PE100 DN225 m 85
3 |Rura PEHD DN250 szt 2
4 |Izolacja z pianki poliuretanowej gr 80mm mb 25
5 |Rura ochronna PE100 DN280 m 4
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Zasuwa kotnierzowa krotka z napgdem

6 szt 4
elektrycznym na DN250
7 zawOr zwrotny na DN250 m 4
8 |Kolano PEHD DN200 90° szt 18
9 |Tréjnik PEHD DN200 szt 2
10 | Kolano PEHD DN250 90° szt 11
11 | Trojnik PEHD DN250 szt 2
12 | zaw6r zwrotny na DN200 (studnia S9) szt 1
zasuwa z trzpieniem wznoszacym i kotkiem z
13 mozliwo$cia montazu napedu elektrycznego PN | SZt 1
10/1 dn 200.
Studnia S6, S7,S8,S9 Diamir (Tegra) 1000 (lub
14 | Basic 1000 dno wzmocnione uzebrowaniem) szt 4
Kineta koncowa, rura trzonowa karbowana (2m), stozek
1000/600, Drabina Tegra 1000 z GRP
15 | Obejma do nawiercania na DN160 szt 1
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5.3. Segment ,,c” instalacja wodno-kanalizacyjna sluzaca celom bytowym SUW

5.3.a.

Punktem wlaczenia do sieci wodociggowej jest rurociag PE dn150 biegnacy w drodze przed

SUW. Wiaczenie do wodociagu dokonane zostanie poprzez nawiertke NWZ NT 150/40

PN16 .

Przytacze zaprojektowano z rury PE 100 SDR11 TS/RC DN 40

Przylacze kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC 160 projektuje sie wyprowadzic na

zewnatrz od strony tylnej budynku i wlaczy¢ w istniejaca kanalizacje sanitarng DN200

poprzez studzienke ksl

Zestawienie materialowe (segment ,,c”’)

Ip material jednostka ilos¢
1 | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa 160 m 12

5 |Rura kanalizacyjna PVC kielichowa 110 - 7

3 | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa 50 - 1,5

4 | Rura wywiewna z PVC dn 75/110 m 6

5 | Zawo6r napowietrzajacy DN 110 szt 1

6 Umywalka z baterig stojaca szt 2

7 | Pt. ustgpowa - wlot z boku szt 1

8 | Zestaw wodomierzowy typu WS 2,5 szt 1
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Otulina z pianki PU - Lambda (40C) =

9 ) mb 2
0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm

10 | Rura ochronna PVC DN200 m 2
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT w zwoju

11 m 2,2
16x2,0
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT w zwoju

12 m 3
20x2,0

13 | Redukcja dn40/dn32 szt 1

14 | Podejscie do baterii z uszami szt 1

15 ‘ szt 2
Zawor ¢wieréobrotowy dn 15

16 | Redukcja dn32/dn20 szt 1

17 | Zawér kulowy dn 32 szt 1
Studnia ks1 Diamir (Tegra) 315

18 Kompletna z pokrywg z PP, trzon studzienki, studzienka szt 1
teleskopowa (L=1,40m)

19 | Nawiertka na PE i PVC 150/40 szt 1
+ zasuwa zeliwna gwintem zew. 1 ztgczem ISO

20 | Obudowa teleskopowa do zasuw nr kat 9601 lub | g4 1
sztywna 9101

21 | Skrzynka uliczna do zasuw nr kat 1650, 1750 lub | ¢ 1

1850
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