SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST — 14 TARASY,




1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dot. wykonania i odbioru robot dot. taraséw drewnianych w systemie klasy A.1., {j.
taraséw niegnijgcych i tzw. ,bezwkretowych”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie tarasow drewnianych klasy
A1,

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi

w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.

1.4. Zakres robo6t objetych SST.

W niniejszej SST okreslono zakres robd6t dot. montazu, konserwacji i eksploataciji
tarasow drewnianych klasy A.1.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i SS

2.0. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem taraséw drewnianych sg wykonywane recznie z
wykorzystaniem  elektronarzedzi. Uzywany sprzet powinien mie¢ wymagane
dokumenty, dopuszczajgce go do stosowania, potwierdzone przez dozér techniczny.
Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciagtej sprawnosci technicznej,
winien by¢ nalezycie konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane
systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami. Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez
osoby niepowotane lub nieprzygotowane do jego uzycia.

3.0. TRANSPORT

3.1. Transport materiatow

Transport materiatdw powinien odbywac¢ sie w sposdb zabezpieczajagcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem, wypadnieciem i zniszczeniem.
Transport materiatbw moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportowymi
dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych i spetniajgcymi wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

3.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem

i zniszczeniem. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca :

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu,

- wymiary, liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- znak budowlany.
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Przechowywanie elementow powinno zapewniaC¢ gotowosc¢ ich uzycia do montazu.
Materialy mogg by¢ przechowywane na zewnatrz pod plandekami lub w
pomieszczeniach krytych zamknietych, lecz nie ogrzewanych lub w magazynach
pototwartych lub z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny byé one
odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie.

4.0. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogolne

Montaz taraséw drewnianych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, SST oraz
instrukcjg montazu.

4.2. Roboty przygotowawcze

Wszelkie roboty zwigzane z montazem tarasow drewnianych nalezy wykonywac¢ po
zakonczeniu robot drogowych i budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do
wykonania na terenie posadowienia drewnianego tarasu. Roboty zwigzane z
wykonywaniem taraséw drewnianych winny by¢ wykonywane po zakonczeniu robét
dot. podtoza oraz robot dot. wszystkich ograniczen brzegowych dla drewnianych
taraséw, tj. np.: $cian, okien, oswietlenia, odwodnienia, ptyt chodnikowych, balustrad,
sufitow balkonow, itp.

Jedynie w przypadku, gdy kamienna kostka brukowa stanowi ograniczenie brzegowe
dla tarasu drewnianego i jest ona zlicowana z gérng powierzchni tarasu drewnianego
— zaleca sie aby, kamienna kostka zostata utozona po zamontowaniu tarasu
drewnianego.

5.0. PODLOZA POD TARASY DREWNIANE.

Podtoza pod tarasy drewniane winny byC stabilne. Ponadto, korzystnym jest, aby
podtoze byto réwne, poniewaz bezposrednio na takim podtozu mozna uktadac tarasy
drewniane. W przypadku gdy podtoze jest nie rowne nalezy zastosowac element
poziomujgcy np. wg pkt 5.1.h.

5.1. Przyktadowe podtoza pod tarasy drewniane (do bezposredniego uktadania na
nich deck-6w) :

a. Ptyta betonowa.

Podtoze to stosuje sie na ogoét na rodzimym gruncie przed budynkami ; ptyta
betonowa posiada zwykle jeden rowny spadek lub np. dwa rozne ("prostopadte”)
spadki dostosowane do bezposredniego uktadania taraséw drewnianych ; spadek od
0,5 % do 2,0 % (patrz zat. pt. ,Spadki podtozy”) ; ptyta betonowa :

e zaizolowana ptynnym materiatem izolacyjnym lub papg termozgrzewalng ,bez-
zaktadkowo” (lub ,zaktadkowo” - w tym przypadku legary drewnianych tarasow
uktadane na przektadkach z paskow papy niwelujgcych nierownosci
wynikajgce z zakladkowego ktadzenia papy), lub nie zaizolowana i wykonana
z betonu B30 (nie wymagajgcego izolacji przeciw-wodnej),




b.

e.

e ptyta betonowa np. na podsypce piaskowej, na ustabilizowanym lub ubitym
gruncie,

e w przypadku réznic wysokosci pomiedzy poziomem tarasu drewnianego, tj.
podtozem a otaczajgcym, przylegtym terenem - nalezy dodatkowo wykonac
obwodowy mur oporowy, np. z kraweznikow lub murowany, np. z bloczkoéw
betonowych, lub jako Sciane zelbetows, itp. ; w przypadku duzych w/w réznic
wysokosci, przedmiotowg ptyte moze stanowi¢ piyta stropowa oparta na
obwodowym murze oporowym.

Piyty betonowe azurowe, np. typu Yomblub Meba lub ptyty chodnikowe, lub

kostka brukowa, itp., uktadane na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem,

np. na ubitym lub ustabilizowanym gruncie rodzimym,

e dla stabilizacji ptyt, nalezy ,po obwodzie” tarasu wykona¢ "opaske" / mur
oporowy, z kraweznikéw lub np. z bloczkow betonowych (w zaleznoéci od
uksztattowania przylegtego terenu),

e na zewnatrz w/w obwodowego muru oporowego, zaleca sie usypanie skarpy
ziemnej i obsadzenie jej trawg lub zielenig ogrodowa,

e uwaga ! - rozwigzanie to umozliwia rezygnacje z wykonania (oraz ze
zwigzanych z tym kosztow): balustrady oraz z pionowej "$cianki" maskujgcej
przestrzen pod tarasem ; w przypadku braku w/w muru oporowego, tj. braku
mozliwosci usypania skarpy na oporowym murze — zalecane jest wykonanie
balustrady i pionowej ,Scianki” maskujgcej przestrzen pod deck-iem.

. Bloczki betonowe

co ok. 50 x 50 cm, poziomowane, uktadane na "poduszkach" betonowych na
podsypce piaskowej stabilizowanej cementem; podtoze pod w/w bloczki betonowe
winno byc¢ stabilne ; na wypoziomowanych bloczkach legary uktadane "na sztorc"
wymagajgce podparcia co ok. 50 cm ; w zastepstwie poziomowania bloczkéw - na
bloczkach posadowione regulowane stopy Srubowe polipropylenowe np. DD-
PEDESTALS o wys. od 2 - 60 cm.

. Ptyty chodnikowe

na loggiach, balkonach lub na tarasach, uktadane sg na : (od gory)

wypoziomowanym grysie lub Zzwirze (jako elemencie poziomujgcym), na

geowitdkninie, na styrodurze lub np. na nieréwnej izolacji przeciw-wodnej.

Styrodur (+ geowtdknina) uktadane na réwnej izolacji p.-wodnej o w/w spadkach

(np.  wykonanej ptynnym materiatem izolacyjnym lub papg termozgrzewalng

u

f.

ktadang bez- zaktadkowo),

e uwaga ! - w przypadku uktadania styroduru na papie termozgrzewalnej
uktadanej ,na zakfadki”, zaktadki te powodujg, ze podtoze jest nierdwne; w
takim przypadku zaleca sie uktadanie stryroduru na ,poduszki’ z kleju lub
zaprawy nageowtokninie utozonej na papie (w celu zapewnienia stabilnosci
styroduru), lub

e poprzyklejeniu (,zgrzaniu®) paskéw papy pomiedzy zaktadkami papy, ktére
wyrownujg nierownosci tego podtoza (dla zachowania w/w warunku stabilnosci
podtoza, tj. styroduru).

Konstrukcja stalowa

o uktadzie gérnych belek konstrukcyjnych uwzgledniajgcych warunki podparcia
deski deck-u, tj. w rozstawie co ok. 40 - 50 cm (w zaleznosci od grubosci i
szerokosci desek deck-u),

e na gorne belki stalowe uktadane sg ,wzdtuznie” legary montazowe ,na ptasko”
o wym. 30x50 mm lub 40x40 mm (na ogot bez koniecznosci ich zamocowania




do konstrukcji stalowej; do legarow przykrecane sg podktadki (wczesniej
przykrecone do desek ,,0d dotu” pomiedzy kapinosami),

konstrukcja stalowa winna posiada¢ trwatos¢ odpowiadajgcg trwatosci
przedmiotowych deck-6w systemowych klasy A.1., tj. o bardzo duzej trwatosci,
tj. winna by¢ wykonana, np.:

1. ze stali nierdzewnej surowej lub

2. ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie dobrej jakosci materiatami
powtokowymi,

3. lub ze stali ocynkowane;.

W przypadku konstrukcji stalowych wykonanych wg powyzszych ppkt 2. i 3.
nalezy raz na ok. 15/ 20 lat :

zdemontowa¢ deck, w celu odrdzewienia konstrukcji / odnowienia jej
zabezpieczenia antykorozyjnego, np. farbg antykorozyjng lub ocynkiem np. w
ptynie (w aerozolu), oraz

ponownie zamontowa¢ ten sam deck na konstrukcji z ,odnowionym”
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

g. Konstrukcja drewniana

nie zaleca sie wykonywania konstrukcji z drewna pod taras drewniany nie

gnijgcy klasy A.1. (deski z kapinosami, podktadki pomiedzy kapinosami, legary

PVC) - poniewaz konstrukcja z drewna (jako podtoze pod taras drewniany)

jest skazana nieuchronnie na zgnicie, jest tym samym mniej trwata niz tarasy

drewniane klasy A.1., konstrukcja taka jest rozwigzaniem materiatowym

nieadekwatnym pod wzgledem trwatosci w stosunku samego tarasu

drewnianego klasy A.1. Alternatywnie, w przypadku oczywistego wymogu

architektonicznego lub plastycznego dot. wykonania konstrukcji z drewna

(eksponowana konstrukcja, charakter budynku, itp.) - w celu zabezpieczenia

drewnianych belek konstrukcyjnych przed wodg opadowg, nalezy na nich

utozyC paski papy lub blachy, o szerokosci wiekszej od szerokosci legaréw,

tworzgce ,okap”. Na paskach papy lub blachy ukfada sie legary montazowe

deck-u (bez koniecznosci ich zamocowania do konstrukciji).

Tradycyjne konstrukcje drewniane pod tarasami drewnianymi (sktadajgce sie

np.:

- ze ,stupkéw” betonowych,

- z drewnianych belek konstrukcyjnych gtownych,

- z drewnianych legaréw

posiadajg zasadniczg wade; te azurowe konstrukcje, miaty za zadanie m.in.

utworzenie pod deskami tarasu drewnianego przestrzeni dla cyrkulacji

powietrza, wentylacji, osuszania drewna desek i legaréw ; jednakze drewno

takich konstrukcji, jak i tradycyjnie montowanych taraséw drewnianych i tak

ulegato gniciu w wilgotnych miejscach, poniewaz :

e drewno konstrukcyjne i legary gnijg w stykach pomiedzy belkami
konstrukcyjnymi i legarami,

e drewno desek tarasu gnije w stykach pomiedzy legarami a deskami, itp.

Ponadto, w tarasach wykonanych na tradycyjnych konstrukcjach drewnianych o
wysokosci ok. 1-1,5 m nad poziomem ziemi :

e jest wymagane wykonanie balustrady (ktora stanowi zwykle zbedny
element, oddzielajgcy uzytkownika tarasu od zieleni ogrodu, itp.) oraz

e pod tarasem tworzy sie bezuzyteczna przestrzen, ktéra jest trudna do
oczyszczania



W nowoczesnym systemie montazu tarasow drewnianych klasy A.1. nie ma
wymogow ani zalecen dla stosowania az tak duzych przestrzeni dla cyrkulacji
powietrza pod tarasami drewnianymi ; wystarczy, aby przestrzen ta posiadata
wysokos$¢ tylko od 45 lub 75 mm (wys. legara ,na ptasko” 30 cm + wys. podkfadki 15
mm = 45 mm lub wys. legara ,na sztorc” 50 mm + wys. podktadki 15 mm = 65 mm)
aby zapewnicC, ze taras taki (ktéry nie posiada wilgotnych stykéw ,od dotu”) bedzie
posiadat ,od dotu” stan powietrzno suchy, tj. nie bedzie gnit (przy spetnieniu wymogu
olejowania tarasu ,od gory”).

h. Papa termozgrzewalna

uktadana na réwnym podtozu (np. ptycie betonowej, np. o jednym réownym spadku)
ktadziona ,bez-zaktadkowo”, tj. w 2-ch warstwach przesunietych wzgledem siebie o
pot szer. arkusza (lub ,zaktadkowo” - w tym przypadku, legary drewnianych taraséw
uktadane na przektadkach z paskéw papy pod legarami, ktore niwelujg nierdwnosci
wynikajgce z zaktadkowego kfadzenia papy).

i. Izolacja p-wodna ,w ptynie”

(np. AQUAFINN 2K, SUPERFLEX D2, CR 166 f-my CERESIT, lub

BETEC Flex, itp.) uktadana na rownym podtozu (np. ptycie betonowej, np. o jednym
rownym spadku) ; legary uktadane na przektadkach, np. na pasach z geowtdkniny
lub papy pod legarami montazowymi.

j- Podtoza

nie dostosowane do bezposredniego uktadania na nich taraséw drewnianych, t;.
podtoza nieréwne, np. papa uktadana na réznych spadkach, na tzw. dachach
kopertowych - podtoza te wymagajg zastosowania elementéw poziomujgcych, tj. np. :

e stopy polipropylenowe (inaczej zwane - wspornikami) o regulowanej
wysokosci DD PEDESTALS(o wys. od 2 - 60 cm), na nich uktadane legary "na
sztorc” DECK-DRY ECO o wym. 60x30 mm lub DECK-DRY PVC uniepal o
wym. 50x30 mm ; wymagane podparcie w/w legaréw na w/w stopach, co ok.
35-45 cm,

e przy mniejszych roznicach wysokosci ,do wypoziomowania” - podkiadki z
twardego plastyku budowlanego (lub tzw. ,gumki”) od 0,2 — 0,5 cm,

e wypoziomowany zwir ; zwir uktadany jest na geowitdkninie, np. na izolacji
cieplnej (np. na styrodurze) lub na nieréwnej izolacji p.-wodnej, na
wypoziomowanym zwirze uktadane np. :

e plyty chodnikowe lub

e styrodur ; minimalna grubos¢ styroduru : 2 warstwy uktadane "w mijanke" (tj.
"z przesunieciem o po6t szerokosci arkusza), kazda o gr. min. 5 cm, na
styrodurze geowtoknina.

6.0. Montaz tarasow drewnianych (deckéw) o bardzo duzej trwatosci, tj.
niegnijacych, klasy A.1.
Montaz taraséw drewnianych wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu, tj. m.in. :

e przykreci¢ podktadki tgcznikowe DD do desek od spodu (pomiedzy
kapinosami desek) w odstepach odpowiadajgcych odstepom pomiedzy
legarami, tj. co ok. 40 - 50 cm

e za pomocg dystanséw i $ciggdéw ustalac wielkosS¢ szczeliny pomiedzy
deskami, tj. 6 -7 mm,

e wkretem fi 5,0 mm przykreca¢, w szczelinach pomiedzy deskami, podkfadki
tgcznikowe (wraz z wczesniej przykreconymi do nich deskami) do legardw.



6.1. Uktad desek tarasu.

W zaleznosci od uktadu desek wyrdznia sie nastepujgce typy poprzecznego tgczenia
desek : a. nie wystepuje poprzeczne tgczenie desek, b. proste, c. zaktadkowe, d.
przemienne jednokrotne, e. przemienne wielokrotne, f. wzér angielski ; wg zat. pt.
~Laczenia poprzeczne desek”.

7.0. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW TARASOW DREWNIANYCH KLASY
AA1.

Tarasy drewniane klasy A.1. sktadajg sie :

a. deski tarasowe z kapinosami (podtuzne frezy wzdtuz dolnych krawedzi desek),

b. podktadki tgcznikowe przykrecane pomiedzy kapinosami desek, wykonane z
tworzywa sztucznego PE lub z ze stali nierdzewnej (lub ocynku)

™ deski majq kapinosy

podktadki miedzy kapinosami
™ zapewniajq suche styki desek
podkiadki: stal nierdz. lub tworz. sztucz

™ legary DECK-DRY z PVC

c. legary z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego polipropylen /
polietylen (legary DECK-DRY ECO) lub DECK-DRY PCV (legary uniepal).

Powyzsze zapewnia nastepujgce korzysci:

d. suche styki desek ,od dotu”, tj. stan powietrzno-suchy desek w stykach w ktérym
deski nie gnijg (posiadajg pond 100 ! letnia trwatosc,

e. suche styki desek ,od dotu” zapewniajg, ze dolne wibkna desek w miejscu ich
podparcia nie nasigkajg wilgocig ,0d dotu” co zapewnia wiekszg stabilnos¢ desek, .
mniejsze ,tyzkowanie”,

f. gorng powierzchnie desek nie uszkodzong wkretami (system ,bez-wkretowy”),

g. niezniszczalne legary,

h. deski sg odsuniete od legarow;

dlatego $mieci, ktére mogg zbiera¢ sie na legarach, w szczelinach miedzy deskami
(np. piasek, liscie, siers¢) nie dotykajg desek i nie powodujg ich gnicia, gdy sg mokre
(w kazdym innym systemie w/w $mieci zbierajg sie na legarach i dotykajg deski i
powodujg ich gnicie poniewaz sg praktycznie stale mokre),

i. mozliwe odnawianie ewentualnego zabezpieczenia przeciw pozarowego, tam gdzie
jest ono wyptukiwane, tj.: na gérnych i bocznych powierzchniach desek (na dolnych
powierzchniach desek i w stykach podparcia desek - preparat p-poz. nie jest
wyptukiwany),

j. pozostate cechy - patrz zat. pt. ,POROWNANIE SYSTEMOW MONTAZU”.

7.1. Deski posiadaja kapinosy,

tj. frezy (np. o przekroju pdtokrggtym lub trapezowym) wzdiuz dolnych krawedzi
desek, tj. profile, ktore wymuszajg skapywanie wody (ktére na drodze podciekania
wody pod deski, posiadajg przebieg ,z dotu do goéry’); kapinosy uniemozliwiajg
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podciekanie wody pod deske i tym samym powstawanie miejsc trwatego zalegania
wilgoci pod deskami, tj. w stykach desek z podktadkami, ktére sg zamontowane ,od
dotu”, pomiedzy kapinosami.Brak wilgotnych stykoéw desek ,od dotu” uniemozliwia
powstawanie miejsc, w ktorych rozwijajg sie agresywne grzyby klas Zygo-, Asco-,
Basidio- i Deutero- mycetes, ktore w kazdym styku, tj. wilgotnym Srodowisku o
utrudnionym dostepie powietrza (jak np. w zamknietym stoiku) odzywiajg sie celulozg
kazdego ! gatunku drewna.Drewno desek dzieki kapinosom i podktadkom, uzyskuje
,0d dotu” stan powietrzno-suchy (brak wilgotnych stykéw drewna ,od dotu”).
Poniewaz w stanie powietrzno-suchym kazdy gatunek drewna uzyskuje ponad 100-
letnig! trwatos¢ * dlatego konsekwentnie, wszystkie elementy pod deskami sg
wykonane z

materiatdw niezniszczalnych. W drewnianych tarasach klasy A.1., tylko goérne
powierzchnie desek sg narazone na czynniki atmosferyczne (deszcz, snieg, stonce),
lecz 2-krotne konserwowanie, impregnowanie gornych powierzchni desek w ciggu
roku zapewnia, ze rowniez na gérnych powierzchniach desek nie rozwijajg sie grzyby
; olej lub bejca z frakcjami anty-grzybicznymi nasgcza drewno desek ,od gory”,
impregnat wnika w drewno i w ewentualne mikro pekniecia, tym samym uniemozliwia
rozwoj grzybow zaréwno na gérnych powierzchniach desek jak i wewnatrz desek.
Konserwacje gornych powierzchni desek nalezy wykonywac¢ olejami (drewna
.egzotyczne” i ,rodzime”) Ilub bejcami (drewna “rodzime”) z frakcjami
antygrzybicznymi; zalecane jest wykonywanie konserwacji 2 razy w roku (na suchym
deck-u, po jego oczyszczeniu), tj. na wiosne oraz jesienig. (n.b. podobne czynnosci,
takie jak czyszczenie, mycie - nalezy wykonywacC na kazdej innej zewnetrznej
posadzce).

W innych systemach grzyby te powodujg zgnilizne i prochnice (ij. rozktadcelulozy)
kazdego gatunku drewna, z ktdrego wykonane sg deski oraz legary; w systemach:

e klasy A.2. - zgnilizna wystepuje w mokrych stykach drewna : pomiedzy
deskami a legarami, pomiedzy deskami a réznego rodzaju tgcznikami (clip-
ami, clow-ami, itp.), pomiedzy legarami a podtozem,

e klasy B.2. - zgnilizna wystepuje w w/w mokrych stykach oraz ponadto w
mokrych stykach drewna: pomiedzy deskami a wkretami i pomiedzy deskami
a réznego rodzaju zaslepkami maskujgcymi wkrety.

Tarasy drewniane klasy A.1. olejowane “od goéry” uzyskujg takg samg trwatos¢, a
nawet wiekszg ! od terakoty lub tarasoéw plastykowych z domieszkg pytu drzewnego,
tj. taraséw z kompozytu**.

*%

e tarasy z kompozytu nie sg zalecane dla miejsc rekreacji i wypoczynku
poniewaz sg ,hieprzyjazne”, nieprzyjemne w kontakcie,

e dlatego wiele tarasow kompozytowych jest demontowanych, a w ich miejsce
montowane sg tarasy drewniane klasy A.1, tj. o tej samej trwatosci (na
potwierdzenie - z tych samych powoddéw demontowane sg réwniez, popularne
jeszcze kilka lat temu - elewacje plastykowe, tzw. siding),

e tarasy kompozytowe, jak kazdg inng zewnetrzng posadzke nalezy czyszcic,
my¢, tj. wykonywac¢ czynnosci tak samo absorbujgce jak olejowanie goérnej
powierzchni drewnianych tarasow,

e powierzchnie tarasowe z kompozytu sg wytgczane z uzytku, w celu
przeprowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych (mycie, czyszczenie) na taki sam
okres czasu jak powierzchnie tarasowe drewniane dla przeprowadzenia

9



olejowania ; olej na powierzchniach drewnianych wchtfania sie w ciggu ok. 1-2

godz
7.2. Deski. Standardowe parametry desek deckéw (w cm):
wymiary nominalne rodzaj gérnej powierzchni
cm gtadka ptasko-ryflowana | drobno-ryflowana grubo-ryflowana

1,9x 9,0 + + + -
20x12,0 + + + -
2,1x14,5 + + - +
25x14,5 - - T +
4,1x14,5 + + - +
| 45x145 | = - + =

deska gt

7.3. Gérna powierzchnia desek

- zalecana jest deska o gornej powierzchni - gtadkiej, jako lepszej od kazdej deski
ryflowanej (zaréwno ptasko-, drobno- jak i grubo-ryflowanej), poniewaz :

a. deska tarasowa gtadka nie jest bardziej sliska od innych zewnetrznych posadzek
pod warunkiem, ze jej gérna powierzchnia, jest co najmniej raz w roku
konserwowana (olejowana), przy czym zalecane jest dwukrotne w ciggu roku
konserwowanie desek deck-u, aby deck uzyskat trwato$¢ jakg okreslono w
specyfikaciji,

b. deske gtadkg tatwo utrzymaé w czystosci, konserwowac (olejowac), odszarzac,

c. deske gtadkg mozna cyklinowac np. w przypadku potrzeby wyréwnania powstatych
nierownosci; potrzeba cyklinowania moze wystgpic¢ tylko w ciggu pierwszego roku od
dnia zamontowania deck-u, po tym okresie deska jest catkowicie ustabilizowana i
ponownie nie odksztatca sie; cyklinowanie zasadniczo wykonuje sie tylko raz, w
ramach serwisu po ok. roku od dnia zamontowania deck-u (w nastepnych latach jest
mozliwe ewent. odszarzanie),

d. na desce gtadkiej sg bardziej widoczne (niz na desce ryflowanej) niektére cechy
drewna, ktére rowniez wystepujg na desce ryflowanej (lecz sg mniej widoczne), {j. :
pekniecia, przebarwienia, Slady po narzedziach stolarskich, zarysowania, slady po
przektadkach i bindowaniu, wodzie morskiej, szpachlowaniu ubytkéw, slady po ryflu
w desce gtadkiej, itp.
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taras drewniany klasy A.1. (w systemie DECK-DRY) taras drewniany klasy B.2. (w systemie tradycyjnym)
- deski bez wilgotnych stykéw ,,od dotu”™ (taras niegnijacy) - deski posiadajq ,,0d dotu” wilgotne styki (taras gnijacy)
- gérna powierz. nieuszkodzona wkretami ( taras ,, bezwkretowy™) - gérna powierz. uszkodzona wkretami (taras ,, wkretowy” )

- deska gladka - deska drobno-ryflowa

a w desce ryflowanej:

ad.a. - ryfle na goérnej powierzchni desek nie spetniajg przypisywanej im funkcji
antyposlizgowej; Sliskos¢, ktéra moze wystgpi¢ tylko na zaniedbanych tarasach
drewnianych jest przyczyng nieuzasadnionej lecz powszechnej opinii o rzekomej
Sliskosci wszystkich tarasoéw drewnianych; tylko na nie konserwowanych przez kilka
lat tarasach drewnianych, tj. po ok. 3-5 latach (i dodatkowo tylko w miejscach
nienastonecznionych) moze powsta¢ na deskach tzw. grzybek powierzchniowy, ktory
zmoczony deszczem - jest rzeczywiscie $liski; lecz na takiej niekonserwowanej
Sliskiej desce réwniez wzdtuz ryfla mozna sie poslizgng¢ - lecz zdarzy¢ sie to moze
(co nalezy powtérzy¢) tylko wtedy gdy taras drewniany przez kilka lat nie byt
konserwowany i jest zacieniony,

ad.b. - w ryflach kazdego rodzaju (zarébwno w ptaskich, w drobnych jak i w grubych
ryflach) zbiera sie brud (piasek, liscie, siers¢, itp.); dlatego deski ryflowane trudniej
oczysci¢ (niz deski gtadkie), konserwowac (olejowac) i odszarzac,

ad.c. - desek ryflowanych zasadniczo nie mozna cyklinowaé, poniewaz w wyniku
cyklinowania znieksztatceniu ulega ksztatt tych ryfli.

ad.d. - faktura ryfli maskuje niektére cechy drewna, ktére mogg wystepowac zaréwno
w deskach ryflowanych jaki gtadkich, lecz w deskach ryflowanych sg one trudniej
zauwazalne niz na deskach gtadkich ; ryflowanie desek, jest de factostandardem
narzuconym przez producentéw desek tarasowych, aby tatwiej deske sprzedac.

Pomimo powyzszego, w przypadku decyzji o zastosowaniu jednak desek
ryflowanych, zaleca sie uzycie deski ptasko-ryflowanej czyli z tzw. ryflem
»=odnawialnym”, poniewaz:

o ryfel ptaski, pomimo ze ulega znieksztatceniu w wyniku ewent. cyklinowania
desek (ustep specyfikacji dot. serwisu po ok. roku od dnia zamontowania),
lecz mozna go ,odnowi¢” przy uzyciu frezu palcowego,

o ryfel ptaski mozna skuteczniej i tatwiej oczysci¢ z zanieczyszczen niz ryfel
drobny i ryfel gruby.

patrz zat. pt. ,Parametry” taraséw drewnianych klasy A.1. / rodzaje gérnych

powierzchni desek”
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7.4. Klasa przeciwposlizgowosci.
Taras drewniany spetnia wymogi klasy przeciwposlizgowosci: R10 wg normy DIN
51130 oraz C wg normy DIN 51097, pod warunkiem zaimpregnowania co najmnie;j
raz wroku jego gornej powierzchni.
Drewno desek tarasowych nie jest bardziej Sliskie od innych gornych powierzchni
zewnetrznych podsadzek, jesli na jego powierzchni nie pojawi sie tzw. ,grzybek

powierzchniowy” (nalot organiczy), comoze zdarzyC sie jedynie : - na nie
konserwowanym przez ok. 2-3 lata drewnie, - zasadniczo na nie nastonecznionych
fragmentach tarasu. Sliskos¢ starych i zaniedbanych (niekonserwowanych)

nawierzchni drewnianych taraséw jest przyczyng powszechnej opinii o SliskoSci
drewna jako takiego w zastosowaniach zewnetrznych. Nb., ryflowanie desek nie
przeciwdziata sliskosci wystepujgcej na

zaniedbanych tarasach.

Konserwacja gornych  powierzchni  drewnianych  tarasow  wspétczesnie
produkowanymi impregnatami skutecznie przeciwdziata powstawaniu w/w ,grzybka
powierzchniowego” i likwiduje tym samym przyczyne $liskosci drewnianego tarasu.
Jednakze, woda tworzy film (deck moze nie odprowadza¢ w odpowiednim stopniu
wody), ktéry zmniejsza kontakt miedzy podeszwg buta a podtozem (aquaplaning), a
warstwa ewent. brudu i kurzu moze dodatkowo zwieksza¢ niebezpieczenstwo
poslizgu, przez co bezpieczenstwo nie jest w petni zagwarantowane — wymagane
jest zamieszczenie informaciji / ostrzezenia o mozliwosci wystgpienia Sliskosci tarasu.

7.5. Drewno desek deck-u

—np. bangkirai, wymiary deski - ~ 2,0 x 14,5 cm lub inny gatunekdrewna egzotyczngo
np.: ipe, tatajuba, badi, iroko,doussie, merbau, jatoba, massaranduba, teak, cumaru,
garapa, wenge, lub ,rodzime” gat. drewna : modrzew syberyjski, sosna, sosna
termowana, sSwierk skandynawski, jesion (wg charakterystyk poszczegolnych
gatunkoéw drewna —www.deck-dry.com).

7.6. Deski olejowane przed ich zamontowaniem:

- 4-stronnie,

- powierzchniowo,

- 1-krotnie olejem.

Po zamontowaniu tarasu wymagane jest odnawianie olejowania, lecz tylko gérnych i
bocznych powierzchni desek. Olejowanie dolnych powierzchni desek tarasu, nie jest
wymagane (ponadto, odnawianie dolnych powierzchni desek nie jest mozliwe w
zadnym ze stosowanych systemdéw montazu drewnianych taraséw) poniewaz tylko w
tarasach drewnianych klasy A.1. olej, ktérym nasgczone sg dolne powierzchnie
desek nie jest wyptukiwany przez deszcze i/lub topniejgce sniegi — dlatego nie ma
potrzeby odnawiania konserwacji dolnych powierzchni.

7.7. Szczelina pomiedzy deskami

- ok. 0,7 cm; drewno jest materiatem higroskopijnym i zmienia swojg objetos¢ w
zwigzku z oddawaniem i pobieraniem wilgoci z powietrza ; zmiany szerokosci desek
powstajg gtdbwnie w wyniku skurczu promieniowego drewna mogg wynosi¢ nawet
powyzej 3 %, tj. deska o szeroko$ci nominalnej 14,5 cm zmienia swoja szerokosé
nawet o 5 mm ; pomiedzy deskami

tarasu nalezy wiec zapewni¢ w/w szczeliny dylatacyjne (np. przez zastosowanie
,<dystansow” (przektadek) montazowych o szerokosci 0,7 cm) ; zastosowanie szczelin
mniejszej szerokosci — mogtoby spowodowac, w wyniku zwiekszania sie wilgotnosci
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powietrza (np. jesienig i zimg), zetkniecie sie desek sgsiednich (co spowodowatoby
powstanie mokrych stykéw i wynikajacych z tego skutkéw okreslonych w
specyfikacji), a powstajgce naprezenia pomiedzy deskami mogtyby nawet, w
ekstremalnych sytuacjach doprowadzi¢ do uszkodzenia tarasu drewnianego.

7.8. Deski ,,od gory” nie sg ,okaleczone” wkretami.

7.9. Deski nie stykajg sie z zadnymi ograniczeniami brzegowymi (np. $ciana,
drzwi balkonowe, balustrada, rury spustowe, itp.),

7.10. Dystansowe podkiadki pomiedzy kapinosami desek

— z tworzywa sztucznego (tgczniki DECK-DRY PAFG) o wys. 1,5 cm lub ze stali

nierdzewnej o tej samej wys. W przypadku przewidywanych ekstremalnych obcigzen

tarasu drewnianego (np. wynikajgcych z koniecznosci przejazdu przez taras
drewniany klasy A.1. samochoddw ciezarowych, samochodow strazy pozarnej, itp.);

e wymagane 2-krotne zwiekszenie (zageszczenie) ilosci legarow (dodatkowe
legarowanie),

e w przypadku zastosowania podktadek tgcznikowych ze stali nierdzewnej —
wymagane wzmocnienie dodatkowg podktadkg z tworzywa sztucznego
zamontowang pomiedzy kapinosami desek (nie dotyczy podktadek tgcznikowych
z tworzywa sztucznego DECK-DRY PAFG

7.11. Wkrety

a. Wkrety taczace deski z podktadkami dystansowymi - ocynk ; wkrety sg wkrecane
do desek ,0d dotu” ; wkrety pozostajg w stanie powietrznosuchym (tj. bez kontaktu z
wodg) i pomimo, ze nie sg wykonane ze stali nierdzewnej uzyskujg trwatos¢ takg
sama jak caly taras drewniany ; ponadto wkrety, ktére nie majg kontaktu z woda ,nie
wchodzg” w reakcje z garbnikami drewna, tj. nie plamig drewna.

b. Wkrety taczace podkitadki dystansowe z legarami — ocynk, geomet lub stal
nierdzewna ; samo nawiercajgce sie TORX, wkrecane sg w szczelinie pomiedzy
deskami.

7.12. Legary

Legary z tworzywa sztucznego (ij. nie gnijgce) :

e EKO DECK-DRY o wym. 4,0x4,0 cm lub PVC DECK-DRY Uniepal o wym.
3,0x5,0 cm uktadane ,na ptasko” jako legary montazowe, wymagajg ciggtego
podparcia lub co max co ok. 10 cm (t. mogg by¢ uktadane np. na : ptycie
betonowej, ptytach chodnikowych, azurowych ptytach betonowych, styrodurze,
konstrukcji stalowej, kracie pomostowej, itp.), lub

e EKO DECK-DRY o wym. 6,0x3,0 cm ukfadane ,na sztorc”, lub PVC DECK-DRY
Uniepal o wym.5,0x3,0 cm uktadane ,na sztorc’- jako legary konstrukcyjne
wymagajgce podparcia co max. ok. 40 - 50 cm (mogg by¢ ukfadane np. na
wypoziomowanych  $rubowych  (wspornikach) polipropylenowych DD
PEDESTALS.

Legary sg uktadane zasadniczo w odlegtosciach co ok. 40-55 cm, w zaleznosci od

grubosci i szerokosci desek, tj.:

- ok. 40 cm dla deski 1,9 x 9,0 cm,

- ok. 50 cm dla deski 2,0 x 12,0 cm,

- ok. 55 cm dla deski 2,2 x 14,5 cm.

Legary mogg by¢ uktadane zaréwno:
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e zgodnie ze spadkiem podtoza (wzdtuz sptywu wody), jak i

e prostopadle do spadku podtoza (w poprzek spadku wody); w tym przypadku
dla umozliwienia sptywu wody, dolna ptaszczyzna legarobw moze posiadaé
przepusty wody (legary sg ryflowane ,od dotu”).

Uktad desek jest:

e najbardziej eksponowanym elementem tarasu drewnianego,

e zasadniczym elementem ,kompozycji” posadzki tarasu,

e wplywa na wyglad posadzki w waznych miejscach budynku, tj. miejscach
wypoczynku i rekreacji, ponadto jest istotnym elementem widoku z wnetrz
budynkow, itp.,

dlatego uktad desek zasadniczo winien wynika¢ tylko z w/w wymogow

kompozycyjnych dot. elewacji (zewnetrznego poszycia budynku), a nie np. z:

e potrzeby zapewnienia zgodnosci uktadu legaréw (zasadniczo prostopadtego
do desek) ze spadkiem wody z podioza tarasu ; ukfad legaréw (jako
zasadniczo niewidoczny element) winien by¢ wtérny w stosunku do uktadu
desek (jako widocznego elementu),

e ani z potrzeby lepszego odprowadzenia wody z ryfli desek — ze wzgledu na
zalecenie stosowania deski gtadkiej jako zdecydowanie lepszej od kazdej
deski ryflowane,;.

7.13. Parametry deck-u

wymiary desek cm wysokos¢ tarasu cm cigzar tarasu | obcigzenia
txw w' w' t - grubosic deski t - grubosc deski
grubosc x szerokos¢ szerokos¢ szerokos¢ 1,5 - wys. podkladki 1,5 - wys. podkiadki
wymiary nominalne rzeczywista po kalibrowaniu™ e —
4,0 lub 3,077 - wys. 6,0 lub 5,0™™ - wys.
legara ,, na plasko” legara ,,na sztorc”
cm cm kg/m’ kN/m’
1,9x 9,0 88- 9,1 8,8 7,3/6,3 93/83 22,3 5,0
2,0x12,0 11,6-12,1 11,8 7,5/6,5 95/8,5 24,1 5,0
22x14,5 13,9-14,5 13,9 7,7/6,7 9,7/8,7 25,0 5,0
25x14,5 13,9-14,5 13,9 7,9/6,9 99/89 27,7 50
45x14,5 13,9 -14,5 13,9 10,0/9,0 12,0/11,0 45,7 7,0 ***
= - dla zapewnienia zgodnosci szerokosici desek w ,,pop {gczeniu” desek (1. szerokosci desek pomigdzy szczeling wzdihz krotszymi bokow desek) nalezy
wykonac kalib ie desek (1j. hebl i kosci desek); ,, poprzeczne lgczenie” desek wystgpuje zasadhiczo tylko w tarasach szerszych niz ok. 3,5 m, §j.

szerszych niz dostgpne a?ugofci I desek (zal. pt. ,, Parametry” i, Poprzeczne lgczenia desek”),

** . legary o Klasie odpornosci pozarowej ,,A" i ,,B/ legary klasy reakcji na ogien B-s1,d0, nie paine V-0,

*** _ przejazd pojazdéw samochodowych o dopuszczalnym nacisku na os 100 kN (drogi pozarowe - Dz.U. Ny 121, poz. 1139) dozwolony przy zastosowaniu
dodatkowych polietylenowych podkladek igjgcych pomiedzy kaph i desek tarasu.

7.14. Deck swobodnie moze byC uktadany na podtozu, tj. bez koniecznosci
zamocowania do podtoza (bez koniecznosci ,przebicia” np. izolacji przeciw wodnej
lub/i cieplnej podtoza), lecz moze by¢ rowniez zamontowany do podtoza (np. do piyty
betonowej, ptyt chodnikowych, konstrukcji stalowej, itp.).

7.15. Ciezar wlasny (22,3 — 27,7 kg/m? w zaleznosci od grubosci i gat. drewna)
zapewnia, stabilne i niezmienne potozenie deck-u uzytkowanego nawet w
ekstremalnych warunkach atmosferycznych (tj. np. narazonego na silny, porywisty
wiatr od dotu, réwniez w przypadku posadowienia deck-u na azurowej konstrukcji na
duzej wysokosci) jak i w szczegdlnych warunkach uzytkowania (np. scena do
tanczenia).
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7.16. Tarasy drewniane pomimo, ze sg wykonywane z materiatu anizotropowego

pochodzenia organicznego, sg uznawane za najbardziej ekskluzywne zewnetrzne

posadzki pod warunkiem, ze sg wykonane w systemie klasy A.1., tj. w systemie "bez-

wkretowym" i niegnijgcym (zat. pt. ,POROWNANIE DREWNIANYCH TARASOW”),

e sg wykonane z deski gtadkiej,

e wykonano serwis deck-u oraz ewent. jego cyklinowanie po ok roku od
zamontowania,

e CO najmniej raz w roku (przy zaleceniu - dwa razy w roku) jest konserwowana
(olejowana) gérna powierzchnia deck-u.

8.0. EKSPLOATACJA | KONSERWACJA TARASOW DREWNIANYCH.

8.1. Taras drewniany nalezy konserwowac (ij. jego gérng powierzchnie).

Podobne czynnosci (jak np. mycie, czyszczenie) wykonuje sie na kazdej innej
zewnetrznej posadzce (np. na terakocie, kamieniu, kompozycie, itp.). Niniejsze
wymogi dot. konserwacji, majg charakter rzeczywiscie ,konserwujgcy” tylko w
stosunku do tarasow drewnianych klasy A.1. Tylko w tarasach klasy A.1. tylko ich
gorna powierzchnia desek jest narazona na czynniki atmosferyczne (w tarasach
wykonywanych w innych systemach, oprocz gornej powierzchni desek, rowniez dolne
powierzchnie desek w stykach z legarami lub/i r6znego rodzaju podktadkami, sg
narazone na czynniki atmosferyczne, tj. na zalegajgcg tam wilgo¢). W stosunku do
taraséw drewnianych innych klas, niniejsze wymogi / zalecenia dot. konserwacji majg
jedynie charakter ,pielegnacyjny” gornej powierzchni, poniewaz nie ma mozliwosci
zakonserwowania tych miejsc, ktére sg trwale wilgotne i o utrudnionym dostepie
powietrza, w ktorych tarasy takie gnijg. W tarasach drewnianych klas B.2 i A.2., tj. w
innych systemach nie ma mozliwosci zakonserwowania spodéw desek (,0d dotu”), a
w szczegolnosci newralgicznych stykéw desek z legarami lub réznego rodzaju
podktadkami, ftgcznikami, clip-ami, clow-ami, itp.). Wymogi dot. klasy
przeciwposlizgowosci

—powyzszy pkt pt. ,Klasa przeciwposlizgowos$ci”.

8.2. Zaleca sie, aby konserwowanie taraséw drewnianych klasy A.1. przeprowadzac,
zgodnie z warunkami gwarancji i instrukcjg uzytkowania - dwa razy do roku : wiosng
oraz wczesng jesienig ; dla zachowania warunkédw gwarancji wymagane jest, aby
taras byt w okresie gwarancji konserwowany byt co najmniej jeden raz w roku oraz,
aby w ciggu ok. roku od zamontowania deck-u wykonaé serwis tarasu drewnianego
wraz z jego cyklinowaniem (serwis po ok. roku oraz cyklinowanie jest odpfatne);
konserwacje gornych powierzchni desek nalezy wykonywaé olejami, impregnatami z
frakcjami anty-

grzybicznymi, na suchym deck-u, po jego oczyszczeniu.

8.3. Odstgpienie od olejowania, nawet w ciggu catego roku moze spowodowac
szybsze patynowanie sie tarasu drewnianego, co jednak w znaczgcym stopniu nie
wpltywa na zmniejszenie wlasciwosci mechanicznych ani na trwato$¢ tarasu.

8.4. Patynowanie sie desek deck-u.

Kolor spatynowanego deck-u mozna uznac za zadowalajgcy. Jednakze, w przypadku
potrzeby ,odswiezenia” koloru mozna zastosowaé odszarzanie wykonywane
specjalnymi preparatami zwanymi odszarzaczami, ktore zmywa sie myjkami
ciSnieniowymi; po wyschnieciu deck-u, po zmyciu odszarzacza, deck nalezy
ponownie zakonserwowac.
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8.5. Podczas zimy mozna usuwac snieg z tarasu drewnianego topatami, szczotkami,
itp. ; elementy tych narzedzi, majgce podczas pracy kontakt z drewnem deck-u -
winny by¢ wykonane z drewna lub z gumy, ewent. z miekkiego tworzywa
sztucznego. Nie nalezy posypywac tarasu drewnianego solg, piaskiem ani stosowac
Srodkéw chemicznych.

9.0. WYMAGANIA DOT. KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ | NRO

9.1. Nie stawia sie wymogdéw klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia NRO zewnetrznym posadzkom, ktore stanowig drewniane
tarasy i sg montowane na stropach zelbetowych (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, D.U. Nr 74, poz 690 § 216, ust. 11

2). Posadzki drewnianych taraséw uktadane na stropach nie sg wymienione jako
elementy budynkéw, ktérym stawia sie wymagania klasy odpornosci ogniowe;.
Ustalajgc wymagania dot. klasy odpornosci ogniowej konstrukcji dachu oraz jego
przekrycia, nalezy uwzgledni¢ charakter ustroju budowlanego nad ostatnig
kondygnacjg uzytkowg budynku. Jezeli jest nim strop, na ktérym na odpowiedniej
konstrukcji (np. $cianki azurowe, elementy dystansowe, warstwy uktadane ,jedna na
drugiej”) jest utozone przekrycie dachu, o ktérym mowa w § 216, ust. 1, kol. 7. tabeli,
pod ktérym to pojeciem rozumie sie element budynku sktadajacy sie z :

e pokrycia spetniajgcego wymogi funkcjonalne dachu dot. szczelnosci (np.
blacha, dachowka, tupek, gont, strzecha, papa, grys, itp.),

e docieplenia spetniajgcego wymogi funkcjonalne dachu dot. izolacyjnosci
cieplnej (np. styrodur, wetna mineralna, pustka powietrzna lub wetna
mineralna twarda, itp.) wraz z elementami mocujgcymi,

e warstwy oddzielajgcej od wnetrza budynku (np. pustka powietrzna, elementy
dystansowe lub warstwy stropodachu)

to wymagania klasy odpornosci ogniowej odnoszg sie do tego stropu.

Okreslenie budowlane — ,przekrycie dachu” nie oznacza to samo co potoczne
znaczenie ,przekrycie”, ktére okresla wszystko co sie na dachu znajduje (co go
przekrywa), w tym rowniez drewniany taras — poniewaz taki drewniany taras nie
spetnia zadnego z w/w wymogow funkcjonalnych przekrycia dachu w znaczeniu
ogolno-budowlanym, tj. nie zapewnia ani szczelnosci (izolacyjnosci p.-wodnej), ani
docieplenia (izolacyjnosci cieplnej). Drewniany taras klasy A.1. stanowi jedynie
posadzke tarasu, ktérym to elementom stawia sie wylgcznie wymogi okreslone w §
320 w/w Rozporzadzenia Ministra, natomiast nie stawia sie wymagan klasy
odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania sie ognia NRO.

Posadzkom balkonéw stawia sie wytgcznie wymogi okreslone w § 320 w/w
Rozporzadzenia, natomiast rowniez nie stawia sie wymagan klasy odpornosci
ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia NRO ; drewniany taras klasy A.1.,
jako posadzka balkonu, nie stanowi przekrycia dachu w znaczeniu ogolno-
budowlanym.

9.2. W przypadku koniecznosci wykonania zabezpieczenia p.-poz. desek tarasu
drewnianego (np. w budynkach wysokosciowych) wykonanych z drewna gatunkéw
rodzimych lub egzotycznych, nalezy je wykonaé preparatami ogniochronnymi
(przeciwogniowymi, ogniouodparniajgcymi), przeksztatcajgcymi

16



drewno w niezapalne lub o matej lub zadnej podatnosci na ogien (Euroclass B-s1-d0
wg testow SBI EN 13823 i EN ISO 11925-2).

Réwniez pozostate elementy tarasu drewnianego, w budynkach wysokosciowych, tj.
legary, podktadki i regulowane stopy ( regulowane wsporniki) nalezy stosowac jako
niepalne.

Zabezpieczenie tych powierzchni desek, na ktorych preparat ogniochronny jest
wymywany przez deszcze nalezy odnowi¢ przed uptywem 5 lub10-letniego (w
zaleznosci od rodzaju uzytego preparatu) okresu gwarancji na w/w preparat.

W tarasach drewnianych klasy A.2 i B.2., preparat zabezpieczajgcy ogniochronny
jest wymywany (wyptukiwany) z gérnych oraz z dolnych powierzchni desek, a w
szczegolnosci z miejsc, w ktérych deski stykajg sie z legarami lub r6znego rodzaju
tgcznikami, ponadto preparat ogniochronny jest wymywany rowniez ze wszystkich
powierzchni drewnianych legaréw — w miejscach tych odnowienie

zabezpieczenia preparatem ogniochronnym jest mozliwe jedynie po rozebraniu
tarasu oraz osuszeniu spodow desek i catych legarow jesli sg drewniane (po czym
ponownie nalezy zmontowac taras).

W tarasach drewnianych klasy A.1., preparat zabezpieczajgcy ogniochronny jest
wymywany (wyptukiwany) tylko z gérnych i bocznych pionowych powierzchni desek
deck-u. W deck-ach klasy A.1. woda opadowa nie podcieka pod deski, poniewaz
deski posiadajg "od dotu" kapinosy i podktadki pomiedzy kapinosami, ktore
zapewniajg stan powietrzno-suchy desek "od dotu", woda opadowa nie wymywa(nie
wyptukuje) preparat ogniochronny z dolnych powierzchni desek. Dlatego nie jest
wymagane odnawianie zabezpieczenia ogniochronnego z dolnych powierzchni
desek zamontowanych w systemie klasy A.1.

W okresie, co ok. p6t roku, przed planowanym odnowieniem zabezpieczenia desek
w/w wymienionym preparatem ogniochronnym, nie nalezy wykonywac¢ okresowej
konserwacji desek tarasu olejem Ilub bejcg. Po wykonaniu odnowienia
zabezpieczenia ogniochronnego, po jego wyschnieciu nalezy wykonaé kolejng
okresowg konserwacje

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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