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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek przedszkola to jednokondygnacyjny obiekt z ptaskim dachem, nie podpiwniczony o
ksztatcie rzutu zblizonym do trapezu. Budynek przeznaczony jest dla dziewieciu grup
przedszkolnych w wieku trzech, czterech, pieciu i szesciu lat, po 25-ro dzieci w grupie, tgcznie
225 dzieci. Do opieki dzieci zatrudnionych bedzie 20-ro nauczycieli wychowania
przedszkolnego, 9 oséb pomocy nauczyciela, jedna osoba administracji i jedna osoba obstugi
technicznej.

Przedszkole publiczne bedzie realizowac potrzeby oswiatowe lokalnej spotecznosci w zakresie
edukacji i opieki. Obiekt przedszkola posiada dziewie¢ pomieszczen edukacyjnych, oddzielnie
dla kazdej grupy. Kazdy z oddziatdw wyposazony jest we wiasne pomieszczenie sanitarne,
aneks na pomoce dydaktyczne i magazynek dla sprzetu do lezakowania i innego, niezbednego
dla dzieci przedszkolnych. Na pomieszczenia ogdlnego uzytku sktadajg sie hall wejsciowy
(poczekalnia), dwie szatnie dla dzieci, toaleta ogdlnodostepna, w tym takze dla o0sob
niepetnosprawnych, zadaszone ogdlnodostepne forum przeznaczone na gry i zabawy
miedzygrupowe, uroczystosci przedszkolne czy przedstawienia okolicznosciowe. Przedszkole
wyposazone jest w sale zaje¢ ruchowych (rytmika, gimnastyka) oraz wewnetrzne niezadaszone
atrium przeznaczone dla rekreacji i wypoczynku. Ponadto zaprojektowano pomieszczenia dla
potrzeb zaje¢ indywidualnych z przeznaczeniem dla pedagoga, psychologa i logopedy.

Czes$¢ administracyjna sktada sie z gabinetu dyrektora, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego z
podreczng garderobg oraz aneksem kuchennym. Dla potrzeb dzieci zaprojektowano
dodatkowo pomieszczenie pomocy medycznej, znajdujgce sie w dyskretnej czesci budynku z
bliskim dostepem do niezaleznego wyjscia z budynku w poblizu podjazdu dla np. karetki.
Ponadto w wydzielonej funkcjonalnie czesci budynku znajduje sie zaplecze kuchenne dla
potrzeb wydawania i podgrzewania positkdw dostarczanych w postaci dan gotowych. Czesc¢ ta
ma zaprojektowane odrebne niezalezne wejscie. Personel kuchenny i sprzatajagcy maja
zapewnione pomieszczenie socjalne oraz higieniczno-sanitarne. Budynek wyposazony jest we
wiasne wbudowane pomieszczenie smietnikowe, pomieszczenie teletechniczne i wezta
cieplnego.

Uktad funkcjonalno-przestrzenny

Budynek przedszkola zaprojektowany zostat na rzucie zblizonym do trapezu z elementami
tukowych $cian wpisujgcych sie w istniejgce zagospodarowanie terenu i projektowane place
zabaw. Jest to jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek wyniesiony ok. 0,30 m powyzej
poziomu projektowanego terenu, o wysokosci elewacji do wierzchu attyki 5,30 m z ptaskim
dachem, o prostopadtosciennej formie i rytmicznie zaprojektowanej elewacji od strony
wschodniej i potudniowej. Budynek zorientowany jest w stosunku do stron Swiata na osi
potnoc — potudnie. Sale dydaktyczne zaprojektowane sg od strony wschodniej i potudniowe;j.
Pomieszczenia administracyjne i gospodarczo — techniczne usytuowane sg do strony zachodniej
i potnocnej. Gtéwne wejscie zlokalizowane jest od strony placu gtéwnego, przy wewnetrznej
drodze dojazdowej, wyposazonej w parkingi.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na woézku poprzez zadaszong rampe.
Wejscie gtéwne do budynku prowadzi poprzez wiatrotap do obszernego holu, w sgsiedztwie
ktorego zaprojektowano pomieszczenie dozoru. Z wiatrotapu drugie niezalezne drzwi
zewnetrzne prowadzg na ogrodzony przedszkolny plac zabaw. Wejscie do przedszkola objete
jest kontrolg dostepu (z odmierzaniem czasu). Hall gtéwny wyposazony bedzie w siedziska,
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tawki i stoliki oraz tablice informacyjne z prezentacjami osiggnie¢ ucznidw i ogtoszeniami
przedszkolnymi.

Dla potrzeb dzieci zaprojektowano dwie szatnie z rozmieszczeniem szafek w modutach
zapewniajacych odrebng strefe obstugi dla kazdej grupy przedszkolnej. W jednej szatni o pow.
ok. 65 m2, zorganizowano szafki dla 5 grup przedszkolnych (po 25+1 szafek na oddziat), czyli
ogdétem dla 125 dzieci. Druga szatnia o pow. ok. 56 m2 przeznaczona jest dla 4 grup
przedszkolnych (po 25+1 szafek na oddziat), czyli ogétem dla 100 dzieci. Szatnie dla
przedszkolakdw wyposazone bedg w szafki indywidualne dla kazdego ucznia z miejscem na
obuwie, zamienne i wyjsciowe, wieszaki na pfaszcze i kurtki, poteczke na czapki, szaliki,
rekawiczki. Szafki dla uczniéw beda otwarte z zintegrowang taweczky do siedzenia w trakcie
przebierania. Szafki beda podzielone na grupy wiekowe z wyraznym rozdziatem
kolorystycznym.

W sagsiedztwie szatni zaprojektowano ogélnodostepng toalete z wyposazeniem dla potrzeb
0s6b niepetnosprawnych. Z holu wejsciowego zapewniony jest dostep do czesci
administracyjnej personelu nauczycielskiego a takze dostep do wielofunkcyjnego forum.

Forum stanowi zadaszong przestrzen przeznaczong dla uzytku ogdlnego z przeznaczeniem na
organizacje imprez przedszkolnych i innych uroczystosci, doswietlong od goéry swietlikiem
dachowym. Forum bedzie wyposazone w system nagfosnienia.

W sgsiedztwie forum i korytarza administracyjnego znajduje sie kompleks ogdlnodostepnych
pomieszczen higieniczno — sanitarnych. W tej czesci budynku zlokalizowane s3 pomieszczenia
terapii indywidualnej dla potrzeb psychologa, pedagoga i logopedy, a takie sala do zajec
ruchowych z podrecznym magazynem.

Dodatkowa atrakcjg przestrzenng w przedszkolu jest wewnetrzne atrium, dziedziniec na
wolnym powietrzu, przeznaczony na zajecia w okresie letnim, rekreacje, zorganizowanym w
formie tarasu wytozonego deskg kompozytowa. W okresie zimowym atrakcje moze stanowic
okolicznosciowe drzewko bozonarodzeniowe. Edukacyjng ,Sciezke florystyczng”, poprzez
ustawienie skrzynek z ziemia, oddzielnych dla kazdej grupy przedszkolnej z mozliwoscig
wysiania, nasadzenia wtasnych roslinek kwiatéw lub warzyw.

Czesc administracyjno — socjalna dla pracownikéw przedszkola to pokdj nauczycielski, dla ok. 20
nauczycieli wychowania przedszkolnego, z pomieszczeniem socjalnym i toaletami, w tym
rowniez z toaletg dla osoby niepetnosprawnej poruszajacej sie na wozku inwalidzkim. Pokdj
nauczycielski bedzie wyposazony w stoty biurowe i krzesta do indywidualnej pracy i zebran rady
pedagogicznej oraz szafy biurowe, indywidualne dla kazdego nauczyciela, do przechowywania
wilasnych materiatéw dydaktycznych W wydzielonej czesci pokoju znajduje sie garderoba do
celdw przechowywania ubrania wierzchniego. W aneksie kuchenno-socjalnym projektuje sie
zlewozmywak jednokomorowy do mycia indywidualnej zastawy kazdego nauczyciela, blat
roboczy do przygotowania cieptych napojow oraz szafki indywidualne dla kazdego nauczyciela
do przechowywania wtasnych naczyn i wiasnych srodkéw spozywczych. Pod blatem roboczym
mozna zainstalowa¢ chtodziarke na indywidualne srodki spozywcze w zamknietych
opakowaniach jednostkowych.

Do pokoju nauczycielskiego wchodzi sie przez pomieszczenie sekretariatu. W sasiedztwie
sekretariatu znajduje sie pokdj dyrektora. Pokoje biurowe beda wyposazone w meble biurowe
oraz sprzet biurowy, komputery, drukarki, telefony, kserokopiarki itp.

Najwiekszg czes¢ budynku stanowig pomieszczenia oddziatéw przedszkolnych.
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Oddziaty przedszkolne - dziewie¢ sal dydaktycznych o pow.: ok. 72 m2 kazda dla 25 uczniéw
(2,88 m2 na ucznia), z funkcjg lezakowania, doswietlenie naturalne w stosunku 1/3 i sztuczne
zgodne z PN. Wszystkie pomieszczenia posiadajg wysokos¢ w Swietle 3,30 m. Sale
zorientowane sg w stosunku do stron swiata od wschodu i potudnia. Sale wyposazone bedg w
atestowane meble przedszkolne ergonomicznie dostosowane do wieku i wzrostu dziecka, kacik
zabaw wyscietany miekka wyktadzing dywanowa. Atrakcje sal dydaktycznych stanowi¢ bedzie
wyniesiona na 30 cm obszerna opaska parapetu wzdiuz fasady elewacyjnej, wykornczona
ptytami laminowanymi o drewnopodobnej fakturze. Takie rozwigzanie daje mozliwosé
przesiadywania przez dzieci przy oknie w bliskim kontakcie z zielenig, co moze stanowic istotny
element wplywajgcy na wyciszenie emocji. Ponadto wiekszo$¢ sal ma zaprojektowane
bezposrednie wyjscie za zewnatrz na wysuniety nieduzy taras wytozony deskg kompozytowa.
Poszczegdlne tarasy sal oddziatowych oddzielone s3 od siebie przejsciem oraz pasem
dekoracyjnej bezpiecznej zieleni.

Kazda sala wyposazona jest w przynalezne pomieszczenie higieniczno — sanitarne), doswietlone
Swiattem naturalnym i sztucznym, wyposazone w trzy kabiny ustepowe z niskimi sciankami
wydzielajgcymi (wysokos¢ 130 cm liczac przeswit odciecia) i drzwiczkami wahadtowymi
podwdjnymi umozliwiajgcymi wychowawcy staty kontakt wzrokowy z dzieckiem, w cztery
umywalki do mycia z lustrami nad umywalkowymi, wyposazonymi w baterie umywalkowe
bezdotykowe z wyfacznikiem czasowym i mieszaczem wody cieptej i zimnej zapewniajagcym
statg temperature wody uniemozliwiajgca poparzenie dziecka. tazienki wyposazone sg w
wieszaki na reczniki dla dzieci, péteczki na kubeczek, szczoteczke i paste do zebdw, grzebien,
dozowniki wiszgce do mydta w ptynie, kosze pedatowe z workiem foliowym na odpadki, lustro
nad umywalkami, kabine natryskowg do mycia w nagtych przypadkach.

Kazda sala wyposazona jest rowniez w podreczny magazynek do przechowywania rozktadanych
tézeczek lub materacédw do lezakowania, oraz szafek do przechowywania bielizny poscielowej,
indywidualnie dla kazdego lezakujacego dziecka oraz podreczny aneks do przechowywania
pomocy dydaktycznych, zabawek i innego sprzetu niezbednego do realizowania programu
nauczania.

Sale dydaktyczne powigzane sg korytarzami o szerokosci 3,36 m zapewniajgcymi bezpieczng i
bezkolizyjng komunikacje do wszystkich pomieszczern. Pomiedzy salami a korytarzem
zaprojektowano niewielkie przeszklenia pozwalajace na bezinwazyjng kontrole sytuacji w
salach dydaktycznych.

Ruch uzytkownikéw (dzieci, rodzicow, nauczycieli i obstugi) odbywa sie zgodnie z dziennym
planem zaje¢ wg nastepujgcego schematu:

a) przyprowadzenie dziecka do przedszkola przez rodzica,
b) rozebranie w szatni i przejscie do wtasnej grupy

c) zajecia dydaktyczne do $niadania

d) $niadanie (dzieci spozywajg positki w salach)

e) zajecia dydaktyczne do drugiego $niadania

f) drugie $niadanie

g) zajecia dydaktyczne do obiadu

h) obiad (dzieci spozywajg positek w salach, obiady dostarcza zaktad cateringowy)
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i) zajecia dydaktyczne do podwieczorka lub lezakowanie
j) podwieczorek

k) zajecia dydaktyczne do zakoriczenia dnia

[) odbidr dziecka przez rodzicow

Wejscie do dowolnej przestrzeni zamknietej przedszkola dla personelu, rodzicéw, dzieci i
innych oséb z zewnatrz odbywa sie z kontrolg dostepu i dozorem w pomieszczeniu portiera
zlokalizowanym pomiedzy holem a wiatrotapem wejsciowym. Wszystkie korytarze zakoriczone
sg dodatkowo prowadzgcymi bezposrednio na zewnatrz drzwiami ewakuacyjnymi. Dla potrzeb
ewakuacji w poblizu drzwi powinny znajdowac sie kasetki z kluczami. Wszystkie drzwi
ewakuacyjne objete sg kontrolg dostepu.

Dla poprawy ochrony zdrowia dzieci, zaprojektowano pomieszczenia pomocy medycznej.
Pomieszczenie pielegniarki znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie wyjscia na zewnatrz,
umozliwiajgcego szybki transport dziecka np. do karetki na podjezdzie przy parkingu.

W odrebnej wydzielonej funkcjonalnie czesci budynku znajduje sie zaplecze kuchenno —
porzgdkowe. Czes¢ ta ma zapewnione niezalezne wejscie z zewnatrz dla potrzeb dostaw.
Czesc kuchenna skfada sie z pomieszczen przygotowania positkdw, magazyndéw podrecznych,
magazynu porzadkowego oraz pomieszczen socjalno — sanitarnym. Czes¢ kuchenna
przeznaczona jest do wydawania positkdw przywozonych z zewnatrz przez firme cateringowa.
W kuchni zatrudnione bedg dwie osoby obstugi i jedna osoba do utrzymania czystosci w kuchni
i catym budynku. Dla potrzeb personelu porzgdkowego zaprojektowano dodatkowo odrebny
magazyn porzagdkowy na detergenty i sprzet zlokalizowany w czesci dydaktyczne;j.

Kuchnia cateringowa wydawaé bedzie positki gotowe. Jedynie na miejscu przygotowywane
beda napoje ciepte i gorgce typu kawa, herbata, kompoty czy mleko. W tym celu kuchnie
wyposazono w kuchnie czteropalnikowg elektryczng. Termosy z gorgcymi positkami dowozone
bedg do przedszkola i przenoszone beda do kuchni, rozktadane na wdzkach bemarowych i
rozwozone do sal dydaktycznych. Brudne naczynia po positkach zwozone bedg wézkami do
zmywalni , tu beda oprdzniane z odpadkéw , ptukane w zlewozmywaku jednokomorowym i
uktadane w koszach zmywakowych . Zmywarka kapturowa uniwersalna do naczyn i szkta bedzie
pracowata w cyklu 2 + 3 minutowym. Umyte naczynia po wyjeciu z koszy zmywakowych bedg
uktadane w szafie przelotowej . Oprdznione termosy po umyciu w zlewozmywaku
przekazywane beda do zwrotu do firmy cateringowej. W magazynku podrecznym
przechowywane beda wozki do rozwozenia positkdw oraz inny sprzet kuchenny na regale
magazynowym.

Czesc¢ sanitarna obstugi kuchni sktada sie z pomieszczenia socjalnego wyposazonego w szafki
ubraniowe , stolik do spozywania positkdw oraz zlewozmywak dwukomorowy do mycia naczyn
wtasnych pracownikéw oraz blat roboczy. Toaleta dla pracownikow oraz pomieszczenie
gospodarcze dostepne sg z komunikacji ogdlnej. Pomieszczenie porzgdkowe wyposazone jest
w zlewozmywak jednokomorowy niski w wyciggana wylewka oraz szafe na $rodki czystosci .

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w kosze pedatowe z workami foliowymi na odpady
komunalne. Kazda umywalka, poza umywalniami przy salach dydaktycznych, musi by¢
wyposazona w wiszgce pojemniki na mydfo w ptynie oraz pojemniki na reczniki papierowe i
kosze pedatowe na zuzyte reczniki papierowe. W toaletach dla personelu mozna opcjonalnie
zastosowac elektryczne suszarki do rak zasilane z gniazda wtykowego. Przy zespole wejsciowym
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zaplecza znajduje sie zamknieta komora Smietnika. Pomieszczenie zaopatrzone w kran ze
zfaczka do weza, wpust podtogowy zasyfonowany z siatka przeciw gryzoniom.

Funkcje uzupetniajgcg stanowig pomieszczenia techniczne niezbedne do funkcjonowania
przedszkola; pom. wezta cieplnego dostepnego z zewnatrz oraz pom. teletechniczne.

Wszystkie pomieszczenia majg zapewnione normatywne doswietlenie $wiattem naturalnym
poprzez zaprojektowane okna lub Swietliki dachowe (pedagog, psycholog, logopeda, pom.
pomocy medycznej oraz przygotowalnie kuchni).

Wszystkie pomieszczenia maja zaprojektowang wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewnga
z odzyskiem ciepta.

2. Zestawienie powierzchni

Wykaz pomieszczen:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1 Wiatrotap 7.90 m?
2 Hol/Poczekalnia 67.47 m?
3 Pom. dozoru 11.53 m?
4 Komunikacja 21.92 m?
5 Szatnia 56.96 m?
6 Szatnia 64.53 m?
7 W(C dla niepetnosprawnych 4.36 m?
8 Komunikacja 72.79 m?
9 Pok. dyrektora 18.81 m2
10 Sekretariat 16.50 m?
11 Pokdj nauczycielski 44.92 m?
12 Garderoba 4.60 m?
13 Aneks socjalny 5.61 m?
14 WC dla niepetnosprawnych 4.67 m?
15 Korytarz 6.04 m?
16 Przedsionek 4.31m?
17 WC meski 1.35 m?
17a  WC meski 1.36 m?
18 WC damski 1.42 m?
19 Przedsionek 2.83 m?
20 Wezet cieplny 8.85m?
21 Magazyn 5.03 m?
22 Pom. teletechniczne 5.71m?
23 P. zaje¢ indywidualnych 12.05 m?
24 P. zaje¢ indywidualnych 15.05 m?
25 P. zaje¢ indywidualnych 18.94 m?
25 Forum 241.74 m?
26 Komunikacja 43.98 m?
26a Korytarz 95.40 m?
27 Zmywalnia 13.79 m?
28 Kuchnia 17.40 m?
29 Mag. podreczny 6.74 m?
30 Magazyn zasobdw 3.28 m?
31 Mag. porzadkowy 3.33 m?
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32 Przedsionek 1.95 m?
33 WC 1.42 m?
33a Rozdzielnia EE 3.16 m?
34 Pom. socjalne 6.93 m?
35 Komunikacja 17.47 m?
36 Pokdj pierwszej pomocy 15.32 m?
38 Mag. odpadkéw 9.55 m?
39 Komunikacja 41.18 m?
40 Mag. porzadkowy 5.40 m?
41 Mag. podreczny 6.16 m?
42 Aneks/Pomoce 9.06 m?
43 Pom. sanitarne 12.63 m?
44 Pom. grupowe 72.40 m?
45 Mag. podreczny 6.16 m?
46 Aneks/Pomoce 9.02 m?
47 Pom. sanitarne 12.61 m?
48 Pom. grupowe 72.45 m?
49 Mag. podreczny 6.16 m?
50 Aneks/Pomoce 9.02 m?
51 Pom. sanitarne 12.61 m?
52 Pom. grupowe 72.42 m?
53 Mag. podreczny 6.16 m?
54 Aneks/Pomoce 9.02 m?
55 Pom. sanitarne 12.62 m?
56 Pom. grupowe 72.41 m?
57 Mag. podreczny 6.16 m?
58 Aneks/Pomoce 9.02 m?
59 Pom. sanitarne 12.62 m?
60 Pom. grupowe 72.41 m?
61 Mag. podreczny 6.16 m?
62 Aneks/Pomoce 9.02 m?
63 Pom. sanitarne 12.62 m?
64 Pom. grupowe 72.41 m?
65 Mag. podreczny 6.16 m?
66 Aneks/Pomoce 9.02 m?
67 Pom. sanitarne 12.60 m?
68 Pom. grupowe 72.41 m?
69 Komunikacja 104.06 m?
70 Pom. grupowe 71.73 m?
71 Mag. podreczny 6.16 m?
72 Aneks/Pomoce 9.06 m?
73 Pom. sanitarne 12.58 m?
74 Pom. grupowe 71.71 m?
75 Pom. sanitarne 12.61 m?
76 Aneks/Pomoce 9.06 m?
77 Mag. podreczny 6.16 m?
78 WC dla niepetnosprawnych 5.17 m?
79 Komunikacja 66.63 m?
80 Sala zaje¢ ruchowych 103.70 m?
81 Dziedziniec wewnetrzny 182.69 m’
82 Podcien od strony placu zabaw 38.00 m’
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Zestawienie powierzchni

Powierzchnia uzytkowa budynku przedszkola: Pu= 2193,9m?
Powierzchnia catkowita: Pc= 2715,6 m?’
Powierzchnia zabudowana: Pz= 24949 m?’
Kubatura: K = 14392,7m’
Wysokos¢: 5,30 m

Dtugosé: 76,49 m

Szerokos¢: 36,62 m

Poziom posadowienia budynku: ppp =+ 0,00 =26,20 m n.p.m.

llos¢ osdb w budynku:
e 225 dzieci
e 33 pracownikdw na pobyt staty (1 os. portiernia, 20 nauczycieli, 9 oséb pomocy
nauczyciela, sekretarka, dyrektor, pielegniarka),
e 4 pracownikdw na pobyt czasowy (konserwator, pedagog, psycholog, logopeda),
e pracownicy kuchni i osoby sprzatajgce beda zatrudnione przez zewnetrzne firmy
ustugowe.

3. Forma i funkcja obiektu

Budynek przedszkola zaprojektowany zostat na rzucie zblizonym do trapezu z elementami
tukowych sScian wpisujgcych sie w zagospodarowanie terenu i placéw zabaw. Jest to
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek wyniesiony 0,30 m powyzej poziomu
projektowanego terenu, o wysokosci elewacji do wierzchu attyki 5,30 m z ptaskim dachem, o
prostopadtosciennej formie i rytmicznie zaprojektowanej elewacji od strony wschodniej i
potudniowe;j.

Budynek zorientowany jest w stosunku do stron Swiata na osi potnoc — potudnie. Sale
dydaktyczne zaprojektowane sg od strony wschodniej i potudniowej. Pomieszczenia
administracyjne i gospodarczo — techniczne usytuowane sg do strony zachodniej i pdtnocne;.
Gtéwne wejscie zlokalizowane jest od strony placu gtdwnego, przy wewnetrznej drodze
dojazdowej, wyposazonej w parkingi.

Budynek o funkcji oswiatowej, wychowanie przedszkolne, spetniajgcy wspodtczesne wymogi
nowoczesnej oswiaty.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu

Budynek przedszkola wykonany jest w konstrukcji zelbetowej monolitycznej z elementami
technologii tradycyjne;.
Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe przedstawiajg sie nastepujaco:
1. fundamenty liniowe — tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 i stali klasy A-
[lIN gr. 40,0 cm i szerokosci zmiennej wg branzy konstrukcyjnej
2. $cianki fundamentowe — zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 i stali klasy A-IlIN gr.
24 cm,
3. $ciany i stupy konstrukcyjne — zelbetowe, z betonu C20/25 i stali klasy A-IlIN, gr. 24 cm,
stupy gr. 24 x 24 cm
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn

Sciany ostonowe zewnetrzne — bloczki wapienno — piaskowe gr. 24 cm petne (np. SILKA
E24S) klasy 20 na zaprawie systemowej do cienkich spoin

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — bloczki wapienno — piaskowe gr. 24 cm drgzone (np.
SILKA E24) klasy 15 na zaprawie systemowej do cienkich spoin

Sciany wewnetrzne dziatowe — bloczki wapienno — piaskowe gr. 12 cm drazone (np.:
SILKA E12) klasy 15 na zaprawie systemowej do cienkich spoin

nadproza na drzwiami i oknami — prefabrykowane typu L19

nadproza okienne i wienice — zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 i stali klasy A-
[N

stropy gestozebrowe Teriva 4.0/2 monolityczno-prefabrykowany gr. 30,0 cm (nadbeton
4,0 cm) oraz wylewane monolityczne z betonu C20/25 i stali klasy A-IIIN

konstrukcja dachu forum — dzwigary dachowe petne dwutrapezowe z drewna klejonego
klasy GL28h

konstrukcja swietlika — aluminiowa wg. technologii producenta

stropodach — ptaski, pokrycie z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej na
hydroizolacji z papy podkfadowej, na izolacji termicznej z wetny mineralnej gr. 30,0 cm z
paroizolacjg na stropie Teriva.

tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe tynki silikatowe hydrofobizowane, barwione w
masie, kolory wg palety RAL na rys. elewacji

oktadziny zewnetrzne $cian wentylowanych — ptyty elewacyjne ze spiekédw kwarcowych
z siatkg z widkna szklanego gr. 3+ mm na ruszcie aluminiowym mocowanym do scian
zewnetrznych

tynki zewnetrzne na cokole budynku - tynk mozaikowy na bazie zywic epoksydowych
tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne szpachlowane gtadzig gipsowg, maszynowe
gr.1,5cm

sufity — podwieszane z ptyty GKF i GKFi (w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych,
kuchennych, mokrych (Smietnik, wezet cieplny) gr. 12,5 mm x 2 na ruszcie stalowym
kotwionym do stropow.

UWAGA: stal klasy A-1IIN gatunek RB500W (Bst500S),

wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do granicy NRO oraz zabezpieczyé
przed korozjg biologiczng do klasy BGD.2.A, BGP.2, BO.2.

Rozwigzania wykonczeniowe przedstawiajg sie nastepujgco:

1.

izolacje przeciwwilgociowe pionowe z mas bitumicznych - asfaltowy roztwér gruntujacy
modyfikowany kauczukiem + 2 x kauczukowo-bitumiczna masa powtokowa;

izolacje przeciwwilgociowe poziome — $cian fundamentowych 2 x papa asfaltowa na
lepiku, posadzek na gruncie w pom. suchych - 2x papa zgrzewalna lub membrana
syntetyczna; posadzek na gruncie w pom. mokrych - 2x papa na lepiku lub membrana
syntetyczna; stropodach - nawierzchniowo papa termozgrzewalna w systemie
dwuwarstwowym NRO — papa wierzchniego krycia + papa podktadowa lub w systemie z
membrang dachowg o podwyzszonej odpornosci ogniowe;.

izolacje termiczne pionowe — $ciany fundamentowe ptyty PIR  (Sztywna Pianka
Poliizocyjanurowa), A =0.024 W/m’K gr. 12,0 cm, Sciany zewnetrzne wentylowane,
ptyty z wetny mineralnej z welonem szklanym A = 0,034 W/mzK gr. 20,0 cm; Sciany
zewnetrzne nie wentylowane, ptyty fasadowe z wetny mineralnej A = 0,035 W/mzK gr.
20,0 cm; szczegdty wg opisu warstw na rysunkach przekrojow;
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4. izolacje termiczne poziome — posadzki na gruncie ptyty styropianowe EPS 200-036 (FS
30) uktadane mijankowo gr. 5 cm na ptytach styropianowych EPS 100-038 (FS 20) gr. 10
cm; stropodach 2x warstwa wetny dachowej gr. 15cm uktadanej mijankowo gr. 30,0
cm, + wynikowa warstwa wetny spadkowe;j sr. 4%

5. paroizolacje — stropodach folia paroszczelna lub paroizolacja bitumiczna z warstwa
gruntujgca (tylko dla paroizolacji bitumicznej);

6. posadzki — wylewki betonowe C 20 zbrojone witdknami poliuretanowymi gr. 5 cm,
wykonczone wylewka samopoziomujacg cienkowarstwowa gr. 2 cm

7. podfogi — pomieszczenia higieniczno — sanitarne, magazynowe, kuchenne i dojscia do
tych pomieszczen oraz pomieszczenia mokre (Smietnik, wezet cieplny) — PVC
antyposlizgowe / Gres R9, sala zaje¢ ruchowych — wyktadzina PVC heterogeniczna,
pozostate pomieszczenia — wyktadzina PVC heterogeniczna, dziedziniec wewnetrzny
(atrium) — deska kompozytowa; szczegdtowe ustalenia wg opiséw rys. nr A-11 rzut
wykonczenia podfug.

8. okfadziny wewnetrzne scian — pomieszczenia higieniczno — sanitarne, kuchenne,
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia mokre (Smietnik, wezet cieplny) glazura do
wysokosci min. 2,0 m od podtogi.

9. cokoliki wewnetrzne — z materiatu podtogowego wys. 8,0 cm

10. malowanie wewnetrzne — $ciany i sufity malowane farbami lateksowymi

11. stolarka okienna — aluminiowa indywidualna wg zestawienia stolarki i slusarki

12. stolarka drzwiowa — aluminiowa wg zestawienia stolarki i $lusarki;

13. $wietlik nad forum — na konstrukcji drewnianej dachu, swietlik z profili aluminiowych
ocieplonych, szkolny szktem bezpiecznym P4, o wartosci wspotczynnika przenikania
ciepta U nie wiekszym niz 0,9 (W/m? x K)

14. obroébki blacharskie — blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm w kolorze RAL 7030

15. parapety wewnetrzne — w salach lekcyjnych z ptyt elewacyjnych laminowanych HPL gr.
13 mm, w kolorze przypisanym do sali lekcyjnej; w pozostatych pomieszczeniach
parapety z konglomeratu w kolorze grafitowym gr. 2cm;

16. parapety zewnetrzne — w salach lekcyjnych z ptyt elewacyjnych laminowanych HPL gr.
13 mm na stelazu aluminiowym, w kolorze i fakturze imitujgcym drewno; w
pomieszczeniach opisanych na rys. nr A-09 detal wykusza okiennego wg rysunkéw, w
pozostatych pomieszczeniach parapety z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm,;

17. cokot zewnetrzny — cienkowarstwowy tynk mozaikowy na bazie zywicy epoksydowe;j

18. inne roboty — wokét budynku wykonac opaske z obsypki z kamienia $r. 3.2-6 cm w
pasie o szer. 50,0 cm i gtebokosci 20cm wokét budynku, ponizej piasek naturalny
gruboziarnisty odsaczajgcy, oddzielony w pionie od gruntu rodzimego agrowtékning
antychwastowg 70g. zakonczonej kraweznikiem betonowym chodnikowym.

5. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych

Budynek przedszkola jest obiektem parterowym, przystosowanym dla osob niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wodzkach inwalidzkich, zardwno dzieci jak i ich niepetnosprawnych
rodzicow czy nauczycieli lub obstugi. Budynek przedszkola wyniesiony jest 0,3 m powyzej
poziomu terenu, jednakze gtéwne wejscie oraz jedno wejscie ewakuacyjne dostepne jest z
poziomu terenu. Przy przedszkolu zlokalizowane sg drogi dojazdowe z parkingiem dla osob
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich. Dojscia do przedszkola sg
zaprojektowane bez barier architektonicznych z chodnikdw o nawierzchni ptaskiej z kostki
betonowej i bez progdw na zjazdach przy zmianie nawierzchni. Przy wejsciu gtdwnym do szkoty
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zaprojektowano rampe dojazdowa z zadaszeniem. Drzwi wejSciowe o szerokosci w swietle
przejscia dla jednego skrzydta min. 1,0 m, drzwi do pomieszczen oddziatowych min. 1,0 m .

Trzy toalety ogdlnodostepne zlokalizowane w réznych miejscach budynku, posiadajg niezbedne
gabaryty i wyposazenie umozliwiajgce korzystanie z niej przez osoby niepetnosprawne w tym
poruszajace sie na wozku.

6. Podstawowe dane technologiczne

Budynek przedszkola sktada sie z:

1. Dziewieciu sal dydaktycznych o pow.: ok. 72 m?® kazda dla 25 ucznidéw (2,88 m® na
ucznia), z funkcjg lezakowania, doswietlenie naturalne w stosunku 1/3 i sztuczne
zgodne z PN. Wszystkie pomieszczenia posiadajg wysokos¢ w sSwietle 3,30 m. Sale
zorientowane sg w stosunku do stron swiata od wschodu i potudnia. Sale wyposazone
bedg w atestowane meble przedszkolne ergonomicznie dostosowane do wieku i
wzrostu dziecka, kacik zabaw wyscietany miekka wyktadzing dywanowsa.

2. Kazda sala wyposazona jest w przynalezne pomieszczenie higieniczno — sanitarne),
doswietlone swiattem naturalnym i sztucznym, wyposazone w trzy kabiny ustepowe z
niskimi Sciankami wydzielajgcymi (wysoko$s¢ 130 cm liczac przeswit odciecia) i
drzwiczkami wahadtowymi podwdjnymi umozliwiajgcymi wychowawcy staty kontakt
wzrokowy z dzieckiem, w cztery umywalki do mycia z lustrami nad umywalkowymi,
wyposazonymi w baterie umywalkowe bezdotykowe z wytgcznikiem czasowym i
mieszaczcem wody cieptej i zimnej zapewniajgcym statg temperature wody
uniemozliwiajgcg poparzenie dziecka. tazienki wyposazone sg w wieszaki na reczniki dla
dzieci, pdéteczki na kubeczek, szczoteczke i paste do zebdw, grzebien, dozowniki wiszgce
do mydta w plynie, kosze pedatowe z workiem foliowym na odpadki, lustro nad
umywalkami, kabine natryskowg do mycia w nagtych przypadkach.

3. Kazda sala wyposazona jest réwniez w podreczny magazynek do przechowywania
rozktadanych tézeczek lub materacéw do lezakowania, oraz szafek do przechowywania
bielizny poscielowej, indywidualnie dla kazdego lezakujgcego dziecka oraz podreczny
aneks do przechowywania pomocy dydaktycznych, zabawek i innego sprzetu
niezbednego do realizowania programu nauczania.

4. Sale dydaktyczne powigzane sg korytarzami o szerokosci 3,36 m zapewniajgcymi
bezpieczng i bezkolizyjng komunikacje do wszystkich pomieszczenn. Pomiedzy salami a
korytarzem zaprojektowano niewielkie przeszklenia pozwalajagce na bezinwazyjna
kontrole sytuacji w salach dydaktycznych.

5. Ruch uzytkownikéw (dzieci, rodzicéw, nauczycieli i obstugi) odbywa sie zgodnie z
dziennym planem zaje¢ wg nastepujgcego schematu:

a)  przyprowadzenie dziecka do przedszkola przez rodzica,
b)  rozebranie w szatni i przejscie do wtasnej grupy

c) zajecia dydaktyczne do $niadania

d)  Sniadanie (dzieci spozywajg positki w salach)

e) zajecia dydaktyczne do drugiego Sniadania

f) drugie sniadanie

g) zajecia dydaktyczne do obiadu

h)  obiad (dzieci spozywajg positek w salach, obiady dostarcza zaktad cateringowy)
i) zajecia dydaktyczne do podwieczorka lub lezakowanie
i) podwieczorek

k) zajecia dydaktyczne do zakonczenia dnia

MASTER PROJEKT Beata Ewa Izykowska Strona 13



Aktualizacja projektu budowlano — wykonawczego przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciét Dzieci w Mierzynie,
ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn

1) odbior dziecka przez rodzicéw

6. czesci wejsciowej z hallem gtdwnym, poczekalnig oraz dwiema szatniami 64,53 m’ i
56,96 m’ dajacymi wspotczynnik 1,44 m’/ucznia. Hall gtéwny wyposazony bedzie w
siedziska, fawki i stoliki oraz tablice informacyjne z prezentacjami osiggnie¢ ucznidw i
ogtoszeniami przedszkolnymi.

7. Szatnie dla przedszkolakdw z rozmieszczeniem szafek w modutach zapewniajgcych
odrebng strefe obstugi dla kazdej grupy przedszkolnej. W wiekszej szatni zorganizowano
szafki dla 5 grup przedszkolnych (po 25+1 szafek na oddziat), czyli ogétem dla 125 dzieci.
Druga szatnia, mniejsza przeznaczona jest dla 4 grup przedszkolnych (po 25+1 szafek na
oddziat), czyli ogdétem dla 100 dzieci. Szatnie dla przedszkolakdw wyposazone bedg w
szafki indywidualne dla kazdego ucznia z miejscem na obuwie, zamienne i wyjsciowe,
wieszaki na ptaszcze i kurtki, poteczke na czapki, szaliki, rekawiczki. Szafki dla uczniow
beda otwarte z zintegrowang taweczka do siedzenia w trakcie przebierania. Szafki beda
podzielone na grupy wiekowe z wyraznym rozdziatem kolorystycznym.

8. Forum stanowi zadaszona przestrzed przeznaczona dla uzytku ogdélnego z
przeznaczeniem na organizacje imprez przedszkolnych i innych uroczystosci,
doswietlona od gory swietlikiem dachowym. Forum bedzie wyposazone w system
nagtosnienia. W sgsiedztwie forum i korytarza administracyjnego znajduje sie kompleks
ogélnodostepnych pomieszczend higieniczno — sanitarnych. W tej czesci budynku
zlokalizowane sg  pomieszczenia terapii indywidualnej dla potrzeb psychologa,
pedagoga i logopedy, a takze sala gimnastyczna z podrecznym magazynem.

9. Atrium — dziedziniec na wolnym powietrzu, przeznaczony na zajecia w okresie letnim,
rekreacje, zorganizowanym w formie tarasu wytozonego deskg kompozytowa. W
okresie zimowym atrakcje moze stanowi¢ okolicznosciowe drzewko bozonarodzeniowe.
Natomiast w okresie letnim mozna zorganizowac¢ edukacyjng ,Sciezke florystyczng”,
poprzez ustawienie skrzynek z ziemia, oddzielnych dla kazdej grupy przedszkolnej z
mozliwoscig wysiania, nasadzenia wiasnych roslinek kwiatéw lub warzyw.

10. Sala zaje¢ ruchowych — z przeznaczeniem dla zaje¢ wychowania fizycznego, gimnastyki,
rytmiki wyposazona w drabinki gimnastyczne na scianie w osi 6’, materace sportowe i
inny przenosny sprzet sportowy oraz wykfadzine dywanowa na podtodze. Przy salce
zaprojektowano magazynek na sprzet sportowy.

11. Czes$¢ administracyjno — socjalna dla pracownikow przedszkola to pokdj nauczycielski,
dla ok. 20 nauczycieli wychowania przedszkolnego, z pomieszczeniem socjalnym i
toaletami, w tym rdéwniez z toaletg dla osoby niepetnosprawnej poruszajacej sie na
wozku inwalidzkim. Pokdj nauczycielski bedzie wyposazony w stoty biurowe i krzesta do
indywidualnej pracy i zebran rady pedagogicznej oraz szafy biurowe, indywidualne dla
kazdego nauczyciela, do przechowywania wtasnych materiatéw dydaktycznych W
wydzielonej czesci pokoju znajduje sie garderoba do celéw przechowywania ubrania
wierzchniego. W aneksie kuchenno-socjalnym projektuje sie zlewozmywak
jednokomorowy do mycia indywidualnej zastawy kazdego nauczyciela, blat roboczy do
przygotowania cieptych napojow oraz szafki indywidualne dla kazdego nauczyciela do
przechowywania wtasnych naczyn i witasnych s$rodkdéw spozywczych. Pod blatem
roboczym mozna zainstalowaé chtodziarke na indywidualne $rodki spozywcze w
zamknietych opakowaniach jednostkowych.

12. Gabinetu dyrektora z sekretariatem — pokoje biurowe bedg wyposazone w meble
biurowe oraz sprzet biurowy, komputery, drukarki, telefony, kserokopiarki itp.
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13. Czes¢ kuchenna z zapleczem socjalno — sanitarnym. Cze$¢ kuchenna przeznaczona jest
do wydawania positkdw przywozonych z zewnatrz przez firme cateringowa. W kuchni
zatrudnione beda dwie osoby obstugi i jedna osoba do utrzymania czysto$ci w kuchni.
Kuchnia cateringowa wydawaé bedzie positki gotowe. Jedynie na miejscu
przygotowywane beda napoje ciepte i gorace typu kawa, herbata, kompoty czy mleko.
W tym celu kuchnie wyposazono w kuchnie czteropalnikowa elektryczng (12). Termosy
z goracymi positkami dowozone bedg do przedszkola i przenoszone bedg do kuchni
(pom. nr 28) i tam rozktadane bedg na talerze i na wdzkach (1) rozwozone bedga do sal
lekcyjnych. Brudne naczynia po positkach zwozone bedg wdzkami (1) do zmywalni
(pom. nr 27), tu beda oprdiniane z odpadkéw (2), ptukane w zlewozmywaku
jednokomorowym (3) i uktadane w koszach zmywakowych (4). Zmywarka kapturowa (5)
uniwersalna do naczyn i szkta bedzie pracowata w cyklu 2 + 3 minutowym. Umyte
naczynia po wyjeciu z koszy zmywakowych (4) beda uktadane w szafie przelotowej (7).
Opréznione termosy po umyciu w zlewozmywaku (11) przekazywane beda do zwrotu
do firmy cateringowej. W magazynku (pom. nr 29) przechowywane bedg wdzki (1) do
rozwozenia positkdw oraz inny sprzet kuchenny na regale magazynowym (14)

14. czes$¢ sanitarna obstugi kuchni sktada sie z pomieszczenia socjalnego (pom. nr 34)
wyposazonego w szafki ubraniowe (18), stolik do spozywania positkéw (20) oraz
zlewozmywak jednokomorowy w blacie kuchennym (19), do mycia naczynn wtasnych
pracownikdéw. W blacie roboczym (19) umieszczono umywalke do mycia rak. Toaleta dla
pracownikéw (pom. nr 33) oraz magazyn zasobéw (pom. nr 30) i pomieszczenie
porzadkowe (pom. nr 31) dostepne sg z komunikacji ogdlnej. Toaleta wyposazona jest w
kabine ustepowa z przedsionkiem, w ktérym znajduje sie umywalka do mycia rak.
Pomieszczenie porzagdkowe (pom. nr 31) wyposazone jest w zlewozmywak
jednokomorowy niski w wyciggana wylewkg (17) oraz szafe na srodki czystosci (15).

15. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w kosze pedatowe z workami foliowymi na
odpady komunalne. Kazda umywalka, poza umywalniami przy salach dydaktycznych,
musi by¢ wyposazona w wiszace pojemniki na mydto w ptynie oraz pojemniki na reczniki
papierowe. W toaletach dla personelu mozna opcjonalnie zastosowac elektryczne
suszarki do rak.

16. pomieszczenie Smietnika, przeznaczone na trzy kontenery na odpady komunalne o poj.
1100l do zbierania odpaddéw komunalnych z opcja wstepnej segregacji: organiczne,
papier, plastik, szkto. Pomieszczenie zaopatrzone w zlewozmywak jednokomorowy
niski, kran ze ztgczka do weza, wpust podtogowy zasyfonowany z siatkg przeciw
gryzoniom.

17. wszystkie pomieszczenia przedszkola wentylowane sg mechanicznie.

7. Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Przedszkole wyposazone bedzie w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

1. instalacje wody zimnej
instalacje wody pozarowej i hydrantow
instalacje cieptej wody uzytkowej
instalacje kanalizacji sanitarnej
instalacje kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu typu podci$nieniowego)
instalacje c.0. —instalacja z weztfa cieplnego w przedszkolu, grzejniki zasilane z szafek
rozdzielczych rurami PE-X i stalowe izolowane termicznie. Grzejniki stalowe, ptytowe z
zaworami termostatycznymi zabezpieczonymi przed manipulacja.

oukwnN
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7. instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej i wywiewnej
8. instalacje elektroenergetyczne oswietlenia i gniazd wtykowych
9. instalacje sieci logicznej (komputerowa i telefoniczna)
10. instalacje SAP
11. instalacje monitoringu wizyjnego (hall, szatnie i teren wokét przedszkola)
12. instalacja alarmowa antywtamaniowa
Wszystkie ww. projekty szczegdtowo opracowane sg w poszczegdlnych opracowaniach
branzowych.

8. Urzadzenia instalacji technicznych

Centrale wentylacyjne dachowe instalacji wentylacyjnej mechanicznej z odzyskiem ciepta i
nagrzewnicg wodna.

Wentylatory dachowe wyciggowe.

Wezet cieplny do c.o0.i c.w.u.

Pojemnosciowy podgrzewacz wody c.w.u.

9. Wptyw obiektu na srodowisko

Woda z sieci miejskiej, Scieki bytowe do oczyszczalni Sciekdw kanalizacjg sanitarna.

Wody opadowe z dachdw do kanalizacji deszczowej.

Budynek przedszkola nie wytwarza zanieczyszczen gazowych.

Odpady komunalne sktadowane we wbudowanym pomieszczeniu smietnikowym
przystosowanym do wstepnej segregacji odpadéw.

Budynek przedszkola nie emituje hatasu oraz wibracji powyzej dopuszczalnych norm. Wszystkie
urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej powinny spetniac
dopuszczalne normy emisji hatasu.

Brak wyptywu na zielen, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Stwierdza sie brak wptywu obiektu na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania energii

1. Energia geotermalna — brak mozliwosci technicznych i ekonomicznych wykorzystania
energii geotermalnej z lokalnych zrddet, brak rozpoznanych Zzrédet. Brak mozliwosci
ekonomicznych wykorzystania miejscowych zrodet energii z wnetrza ziemi za pomocg
wymiennikéw ciepta typu pompa ciepta.

2. Energia promieniowania stonecznego — analiza wykorzystania energii promieniowania
stonecznego w budynku przedszkola wykazuje najwieksze zyski w wytwarzaniu c.w.u. w
okresie wakacji, w czasie gdy przedszkole wykorzystywane jest w ograniczonym
zakresie. Po analizie ekonomicznej odstgpiono od realizacji tej instalacji z uwagi na brak
satysfakcjonujgcych efektow ekonomicznych.

3. Energia wiatru — brak mozliwosci technicznych, brak lokalnych zrodet energii
wytwarzanych przez wiatrownie.

4. Energia gazu ziemnego — zastosowano zdecentralizowany system zaopatrzenia w ciepto
za pomocg kottowni lokalnej opalanej gazem ziemnym. Przedszkole korzysta z systemu
c.0. i c.w.u. z kottowni zlokalizowanej w szkole podstawowej za pomocg wezta
cieplnego.
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5. Energia elektroenergetyczna — energia elektroenergetyczna wykorzystywana jest
jedynie do zasilania urzadzen elektrycznych i oswietlenia terenu.

11.Warunki ochrony przeciwpozarowej

11.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji, kubatura, przeznaczenie
Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 2554,85m2, w tym:

powierzchnia atrium wewnetrznego - 182,69 m2,

catkowita powierzchnia uzytkowa 2 193,9 m2.

dtugos¢ budynku — 76,49 m.

szerokos¢ budynku — 36,62 m.

wysokos¢ budynku — 5,30 m.

Budynek zostat uznany jako niski (N).

Liczba kondygnacji — 1 kondygnacja nadziemna

Kubatura — 14 392,7 m>

llos¢ oséb w budynku:
e 225 dzieci

e 33 pracownikdw na pobyt staty (1 os. portiernia, 20 nauczycieli, 9 oséb pomocy
nauczyciela, sekretarka, dyrektor, pielegniarka),

e 4 pracownikéw na pobyt czasowy (konserwator, pedagog, psycholog, logopeda),

e pracownicy kuchni i osoby sprzatajgce bedg zatrudnione przez zewnetrzne firmy
ustugowe.

Przeznaczenie: Budynek przedszkola (9 oddziatow po 25 dzieci) zaliczany jest do budynkdéw
oswiaty czyli grupy budynkéw uzytecznosci publicznej.

11.2. Odlegtosci od budynkéw sgsiadujgcych, wymagane ze wzgledu na ochrone
przeciwpozarowg
Odlegtosc¢ projektowanego budynku przedszkola od budynkdéw sgsiednich wynosi:

- 23,7 m od budynku szkoty,

- 44,7 m od budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych.
Minimalne odlegtosci od budynkow sgsiadujgcych nie zostaty przekroczone — wynoszg powyzej
8m.

11.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo zdefiniowane w §2 ust.1 Rozp.
Min. Spraw Wewn. i Adm. z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109poz. 719).

11.4. Obcigzenie ogniowe
W budynku brak pomieszczen ktére zaliczajg sie do kategorii PM.
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11.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zawiera strefy pozarowe zaliczone do kategorii ZL Il (budynek przedszkola) jak i ZL I.
Granice stref pozarowych zaznaczono w czesci graficznej. Stanowig je sciany klasy min. REI 60
siegajgce stropu z drzwiami klasy min El 30. tgczna maksymalna ilos¢ statych uzytkownikow
budynku wynosi 262 osoby , w tym 225dzieci.

W budynku wystepujg pomieszczenia, przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s6b niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, zaliczane do kategorii ZL Il tj.:

e pomieszczenie forum 241,66m2 (pom. Nr 25) wraz z przybocznymi otwartymi na forum
korytarzami 95,37+43,98m2(pom. Nr 26 i 26a), wtgczone do komunikacji ogélnej w tym
ewakuacyjnej, przeznaczone okresowo dla potrzeb organizacji festyndw, wystepéw
dzieci z udziatem grona pedagogicznego i rodzicéw. Przyjeto, ze w pomieszczeniu forum
jednorazowo moze sie znalez¢ 242 oséb (zgodnie z § 236.6 -10s./1m2).

e pomieszczenia szatni 64,9+457,66m2(pom. nr 5 i 6), jednorazowo w godzinach przyjec i
odbioru dzieci przez rodzicéw,

e w holu wejsciowym 67,47m2 (pom. nr 2),

e w sali gimnastycznej 104,09m2(pom. nr 80).

11.6. Zagrozenie wybuchem
W budynku nie beda przeprowadzane procesy z uzyciem materiatdw mogacych wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe.

11.7. Podziat budynku na strefy pozarowe:
S1 - gtéwna strefa zaliczana do ZL Il o powierzchni 1565,25 m?’ jest mniejsza od dopuszczalnej
dla budynku niskiego powierzchni 8000 m”,
S2 - pomieszczenia zaliczane do strefy ZL I o tacznej powierzchni 635,18 m’ jest mniejsza od
dopuszczalnej dla budynku niskiego powierzchni 8000 mz,
S3 - pomieszczenie forum z przybocznymi otwartymi korytarzami 381m’ (pom. nr 25+26+26a),
S4 - pomieszczenia szatni 64,9+57,66m2 (pom.nr5i6),
S5 - hol wejsciowy 67,47m’ (pom. nr 2),
S6 - sala zajec¢ ruchowych 104,09m’ (pom. nr 80).
UWAGA: Pomieszczenia wydzielone pozarowo na zasadach szczegdlnych nie stanowigce
odrebnych stref pozarowych , o charakterze technicznym , funkcjonalnie potaczone ze strefami
ZL 11, stuzgce do ich obstugi , charakteryzowane zwyczajowo jako PM <500 MJ/m2, $cianami
min klasy REl 60 zamkniete to:

e komora smieciowa 9,55 m? (pom. Nr 38)

e rozdzielnia EE 3,16 m?’ (pom. Nr 33a)

e pom. teletechniczne 5,71 m’ (pom. Nr 22)

e pom. wezta cieplnego 5,48 mz(pom. Nr 20).
Przejscia instalacyjne przez sciany oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ do klasy min El 60
za pomocg atestowanych rozwigzan.
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11.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Wymagana odpornosé pozarowa budynku klasy ,,D” (ZLI, ZLIl, jedna kondygnacja nadziemna) z
elementdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujacej minimalnej odpornosci ogniowej:
gtéwna konstrukcja nosna (Sciany nosne, stupy) — R 30,

e zaprojektowane Sciany nosne z cegty wapienno-piaskowej gr. 24cm (gestosc 1680kg/m3,
wytrzymatos¢ 25MPa) np. typu Silka E24S, majg zapewniong kl. odp. ogniowg co
najmniej REI 120 przy wymaganej max REI 60 dla scian oddzielen przeciwpozarowych,

e zaprojektowane stupy 24x24cm majg klase odp. ogn. co najmniej R60,

e stropy— min. REI 30,

e Sciany zewnetrzne nosne oraz oddzieler ppoz. min REI 60, nieno$ne min El 30,

e Sciany wewnetrzne (bezklasowe),

e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna miec¢ klase odpornosci ognhiowej
wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz E | 15 (dotyczy to takze
przeszklen) przy czym przeszklenia w $cianach dziatowych, wydzielajacych ciggi
ewakuacyjne od nastepujacych pomieszczen: sale dydaktyczne oraz ,atrium”, forum
muszg by¢ nieotwieralne)

e przekrycie dachu z cechg BROOF (t1);

W budynku zaprojektowano sufity podwieszane w trzech systemach;

e 7z kasetonowych ptyt mineralnych (ptyty mineralne gtadkie niepalne A2-s1,d0 lub
niezapalne Bs1-d0 , z laminatem drewnianym Bs2,d0 oraz ptyty pionowe wiszgce typu
baffles niezapalne Bs1-d0)

e miejscami z podwadjnych ptyt F, FH2,

e sufity napinane z membrany PVC np. typu Barrisol ( niezapalne Bs1-d0, Bs2-d0, Bs3-d0 )
w holu wejsciowym (pom. Nr 2) i sali gimnastycznej (pom. Nr 80).

Elementy oddzielenia pozarowego pomieszczen stref ZL Il (pomieszczenie forum pom. Nr 25,
pomieszczenia szatni pom. nr 5i 6, hol wejsciowy pom. Nr 2, sala gimnastyczna pom. nr 80);
e Sciany REI60, drzwi EI30.

Pomieszczenia wydzielone pozarowo (pom. komory Smieciowej pom. nr 38, pom. rozdzielni EE
po. nr 33a, pom. teletechniczne pom. nr 22 i wezta cieplnego pom. Nr 20) maja
zaprojektowane elementy oddzielenia pozarowego:
e Sciany REI 60, drzwi EI 30 (z kratkg nawiewng peczniejacg), sufit podwieszany EI 30 - 2x
ptyta FH2.

11.9. Warunki ewakuaciji:

Ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogélnej ,,drogami ewakuacyjnymi";

Woyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne s3 zamykane drzwiami;
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Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych na 1 kierunku dojscia nie przekracza 10 m a w przypadku gdy z
danego wyjscia prowadzg 2 kierunki (korytarzem) , dtugosci te nie przekraczajg 80 m dla dojscia
dtuzszego i 40 m dla dojscia krotszego. W przypadku gdy wyjscie z pomieszczenia prowadzi
bezposrednio do sasiedniej strefy pozarowej , dtugosé przejscia przez tg , sasiednig strefe nie
jest limitowana.;

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 osob
otwierajg sie na zewngtrz w kierunku ewakuacji (pomieszczenie forum z korytarzami
przybocznymi pom. Nr 25,26 i 26a, pomieszczenia szatni pom. nr 5 i 6, hol wejsciowy pom. Nr
2, sala gimnastyczna pom. Nr 80);

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz
budynku, jest zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym", o dtugosci
nieprzekraczajacej - 40 m (pomieszczenie forum z korytarzami bocznymi pom. Nr 25,26, 26a -
ok. 30m);

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 osob
otwierajg sie na zewnatrz (pomieszczenie forum pom. Nr 25, pomieszczenia szatni pom. nr 5 i
6, hol wejsciowy pom. Nr 2, sala gimnastyczna pom. Nr 80). Ponadto pomieszczenia te maja
zapewnione co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej 5m;
Szerokosci korytarzy ewakuacyjnych pom. Nr 26, 39,69,79, 8 majg zapewnione swiatto przejscia
230 cm (po odjeciu szerokosci skrzydet drzwi otwieranych na korytarz), czyli dla 380 osdb.
Szerokos¢ korytarza nr 26 (po odjeciu szerokosci skrzydet drzwi otwieranych na korytarz),
wynosi 150 cm co zapewnia ewakuacje dla 250 oséb. Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych 330 cm;
Zaprojektowane szerokosci drzwi dwuskrzydtowych na korytarzach ewakuacyjnych wynoszg co
najmniej 180 cm w swietle przejscia, przy czym co najmniej jedno, nieblokowane skrzydfo
drzwiowe ma zapewniong szerokos¢ nie mniejszg niz 0,9 m,

Ponadto w budynku przedszkola zapewniono:

e bezposrednie wyjscie na zewnatrz o szerokosci min 0,9 m z 7 sal oddziatowych,

e 7z kazdego pomieszczenia w budynku zapewnione sg co najmniej 2 kierunki wyjsé
ewakuacyjnych. Dtugos¢ dojscia nie przekracza 40 m dla pierwszego i 80 m dla drugiego
dojscia.

e bezposrednie wyjscie na zewnatrz z korytarzy ewakuacyjnych przez drzwi szerokosci co
najmniej 180 cm w Swietle, przy czym co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe ma zapewniong szeroko$¢ nie mniejszg niz 0,9 m,

e z pomieszczenia forum we wszystkich kierunkach ewakuacji zaprojektowano drzwi z
systemem antypanik,

e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej nie mniejsza
jednak niz E | 15,

e korytarze ewakuacyjne nie majg odcinkdw dtuzszych niz 50 m i sg podzielone
przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi . Przegrody nad sufitami podwieszonymi
podniesionymi powyzej poziomu sufitu podwieszanego sg zaprojektowane z materiatéw
niepalnych (murowane z cegty wapienno-piaskowej gr. 24 lub 12cm),
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e oSwietlenie ewakuacyjne na wszystkich poziomych drogach ewakuacyjnych,
pomieszczeniu forum i atrium oraz nad drzwiami przy wyjsciach ewakuacyjnych na
zewnatrz budynku,

e drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi
fotoluminescencyjnymi zgodnie z PN-92/N-01256/02,

e w przekrytym dziedzincu wewnetrznym jakim jest pomieszczenie forum z przybocznymi
korytarzami (pom. nr 25, 26 i 26a), zaprojektowano rozwigzania techniczno-budowlane
zabezpieczajgce przed zadymieniem drog ewakuacyjnych. Dla potrzeb oddymiania drég
ewakuacyjnych prowadzacych z forum, zaprojektowano klapy oddymiajgce na
korytarzach ewakuacyjnych pom. nr 39, 69, 79.

11.10. Sposdb zabezpieczenia p/poz. instalacji uzytkowych
Przepusty instalacyjne w Scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego muszg spetniac
klase odpornosci ogniowej rowng odpornosci ogniowej elementéw tego oddzielenia.

11.11. Ochrona odgromowa budynku.
Budynek chroniony jest przed wytadowaniami atmosferycznymi za pomocg zwoddw poziomych
niskich, utozonych na dachu.

11.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych.
W budynku przedszkola stanowi¢ je beda:
e system grawitacyjnego oddymiania forum,
e drzwi dymoszczelne oddzielajgce forum od ciggéw ewakuacyjnych,
e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wg PN-EN 1838:2006 ( min,1lx w osi drég przez czas
min 1h) i fosforencyjne oznakowanie ewakuacyjne,
e hydranty wewnetrzne @ 25 z wezami pétsztywnymi o dtugosci 30 mb. i zasiegu pradu
wody 10 m — wydajnos¢ 1 hydrantu min 1 I/s przy cisSnieniu min 0,2 MPa,
e gasnice proszkowe GP-2 ABC w ilosci 1 szt./100 m2 oraz dodatkowo 1 gasnica ptynowa
w kuchni typu GWP-3 2AF,
e glébwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu sterowany przyciskiem przy wejsciu do holu
gtownego.

11.12.1. System oddymiania drog ewakuacyjnych.

Zgodnie § 247.2. WT w przekrytym dziedzincu wewnetrznym jakim jest pomieszczenie forum z
przybocznymi korytarzami (pom. nr 25, 26 i 26a), zaprojektowano rozwigzania techniczno-
budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem drog ewakuacyjnych. Dla potrzeb oddymiania
drég ewakuacyjnych prowadzgcych z forum, zaprojektowano klapy oddymiajgce na czesciach
komunikacyjnych pom. Nr 39, 69 i 79 . Ponizej przedstawiono obliczenia niezbedne do
okreslenia ilosci i powierzchni klap oddymiajacych.
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11.13. Wyznaczenie powierzchni klap dymowych

11.13.1. Projektowany, jednokondygnacyjny budynek przedszkola w Mierzynie bedzie
posiadat jedng, duzg, otwartg sale tzw. FORUM, o powierzchni wewnetrznej 388 m?, ktora
bedzie eksploatowana przy nastepujacych warunkach brzegowych:

1) Max. gestos¢ obcigzenia ogniowego w granicach 200 MJ/m2,
2) Max. wysokos$¢ wystepowania materiatow palnych —2,0 m,
3) Nie bedzie wystepowacd zagrozenie wybuchem

Wykorzystanie Sali Forum tylko okazjonalne np. wystepy dzieci z okazji Dnia Matki. Normalnie
czes¢ Forum tj. jego dwa pasy ruchu wzdtuz obrzezy wyznaczone stupami bedg stanowic
poziomag droge ewakuacyjng. Poniewaz droga ta nie bedzie oddzielona od Sali petnymi
$cianami o klasie min EI 15 odpornosci ogniowej, cate forum musi by¢ oddymiane.
Przedmiotowy budynek bedzie wiec posiadat w czesci komunikacje wewnetrzng w postaci
podobnej do tzw. pasazy ze $cianami bez odpornosci ogniowej w stosunku przylegtego
pomieszczenia Forum . Dlatego tez, po analizie podjeto decyzje aby te ,pasaze” wyposazy¢ w
grawitacyjny system oddymiania. Poniewaz oddymianie pasazy w budynkach nie jest ujete w
polskiej normie PN-B-02877-4 ,Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta” ,
nalezy skorzysta¢ z wiedzy technicznej zawartej w innych normatywach np. w normach
zagranicznych.

W tej sytuacji, na podstawie badan literaturowych, stwierdzono, iz mozliwym jest
zaprojektowanie oddymiania pasazy wg brytyjskiej normy BS 7346-4:2003 ,Zalecenia
funkcjonalne i metody obliczeniowe dla systemdw oddymiania i usuwania ciepta, opartych na
stabilnych pozarach projektowych — wytyczne postepowania”. Norma brytyjska w odrdznieniu
od normy polskiej, zagadnienia oddymiania grawitacyjnego uzaleznia od geometrii
pomieszczenia oraz mocy pozaru, ktdra jest pochodng gestosci obcigzenia ogniowego. Ilos¢ i
potozenie klap oddymiajacych uzalezniona jest od mocy pozaru, wysokosci pomieszczenia przy
dopuszczalnej szerokosci poziomej pomiedzy linig klap a miejscem pozaru nawet do 60 m.
Wartosci te ustala sie na podstawie obliczen wg wzorow zawartych w tej normie. W analizie
przyjeto, iz dym z catego Forum bedzie odprowadzany grawitacyjnie przez klapy oddymiajace
zainstalowane w swietliku dachowym. Doptyw powietrza uzupetniajgcego bedzie realizowany
poprzez 2 pary drzwi automatycznie otwierane na otwarte patio ( 2 x 3,6 m?).

11.13.2 Dane wyjsciowe do obliczen
Obliczenia dotycza tylko pomieszczenia Forum wraz z przylegtymi powierzchniami
komunikacyjnymi , zwanymi umownie korytarzami o tgcznej powierzchni ca 388 m’. Na czesci
tej powierzchni mogg by¢ ustawione elementy palne np. szafki, regaty o wys. ca 2,0 m. Max
wysokos¢ pomieszczen do sufitdw podwieszonych wynosi¢ bedzie 3,4 m a do podstawy
Swietlika dachowego 5,4 m.
Wymiary Forum to:

e dtugos¢-28,0m,

e szerokos$¢—do 20 m.

e max odlegtos¢ od kranca pasazu do klap oddymiajgcych wynosi ok.15 m.
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Projektowana wysokos$¢ Forum w linii klap dymowych od posadzki wynosi min 5,4 m, a
projektowana wysoko$¢ warstwy wolnej od dymu Y =2,0 m.

Przy gestosci obcigzenia ogniowego Q wynoszacej max. 200 I\/IJ/mz, przyjeto pozar regatu na o
mocy Q = 5 MW i obwodzie P = 12 m. Swobodny czas trwania pozaru do momentu przyjazdu
pierwszych jednostek strazy pozarnej to 10 minut (budynek bedzie wyposazony w system
sygnalizacji pozaru).

Wyznaczanie parametréw instalacji oddymiajgcej w hali.

Zgodnie z zasadami powstawania i unoszenia sie dymu jego ilo$¢ powstajgca w trakcie pozaru
Mf zalezy od wielkosci (obwodu) pozaru, ale przede wszystkim od wysokosci wznoszenia sie
stfupa dymu. Nalezy zauwazy¢ tez, ze w zaden sposodb, podobnie, jak w przypadku atridw, nie
jest ona zalezna od wielkosci obiektu. Okresla sie jg na podstawie wzoru:

Mf=CexPxY2 kg/s (1)

gdzie:

Ce — wspodtczynnik zasysania powietrza do stupa dymu w czasie pozaru, wynoszacy 0,337 (dla
pomieszczen, gdzie strop znajduje sie w znacznej odlegtosci od posadzki), kg xs-1xm

P— obwdd pozaru, m

Y — wysokos$¢ wznoszenia sie stupa dymu, m.

Przyjeto scenariusz rozwoju pozaru polegajacy na powstaniu pozaru w dolnej czesci hali — pozar
jednego regatu zlokalizowanego na powierzchni podtogi hali—moc5 MW i obwdd P =12 m.

Z zaleznosci (1) wida¢, ze czynnikiem majacym najwiekszy wptyw na przyrost masy dymu
powstajgcego w czasie pozaru ma wysokos¢ wznoszenia sie stupa dymu Y. Mierzy sie jg od
zrédta pozaru do zaktadanej wysokosci dolnej granicy warstwy dymu. Stad, im nizej przyjeta
zostanie dolna granica warstwy dymu, tym mniej dymu bedzie powstawato, a wiec tym
mniejsza bedzie wymagana wydajnos$¢ instalacji oddymiajacej. Nie moze ona jednak zostaé
przyjeta nizej niz 2,0 m nad poziomem podtogi (posadzki ).

Po wyznaczeniu strumienia masowego dymu, powstajgcego podczas pozaru, nalezy obliczyé
przyrost jego temperatury w stosunku do temperatury otoczenia ( 293K) z zaleznosci:

gdzie:

Q1 — konwekcyjna czes¢ mocy pozaru, kW
Mf — strumiert masowy dymu, kg/s

c — ciepto wtasciwe powietrza, kJ/(kg x K)
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Nalezy zauwazy¢, iz nie ma wptywu podziat przestrzeni na tzw. strefy oddymiania, jak ma to
miejsce wg innych normatywodw . Nie sg wiec wymagane kurtyny dymowe.

W przypadku zastosowania systemu oddymiania grawitacyjnego powierzchnie klap dymowych
oblicza sie na podstawie wzoru:

MST
Fczy = AVCV = (3)
Mf 2 TTO
V 2p2 gd LTO - ( )
(AiCi)2

gdzie:

Av — catkowita powierzchnia klap dymowych, m2

Ai — catkowita powierzchnia otworéw dolotowych, m2

Cv — wspotczynnik przeptywu dymu przez klape (zwykle 0,5 do 0,7)

Ci — wspotczynnik przeptywu powietrza przez otwory dolotowe (ok. 0,7)
Mf — strumien masowy dymu, kg/s

p — gestos¢ powietrza w temperaturze otoczenia, kg/m3

g — przyspieszenie ziemskie — 9,81, m/s2

d — gtebokos$é warstwy dymu pod klapg dymowg, m

L — przyrost temperatury warstwy dymu powyzej temperatury otoczenia, °C
T —$rednia temperatura dymu, K

TO — temperatura powietrza w otoczeniu, K

11.13.3 Obliczenia
11.13.3.1 Masowa ilos¢ dymu
Dla przyjetego scenariusza tj. pozaru o mocy 5 MW i obwodzie 12 m i wysokosci Y réwnej 2,0
m:
Mf =0,19 PVY3 = 0,337 x 12 x V23 = 11,44kg/s

11.13.3.2. Obliczenie przyrostu temperatury dymu w stosunku do temperatury otoczenia
Przyrost temperatury dymu L w stosunku do temperatury otoczenia wyznaczono na podstawie
wzoru (2). Uwzgledniono obliczony wczesniej strumiert dymu powstajgcy w czasie pozaru oraz
konwekcyjng cze$¢ mocy pozaru wynoszacy 0,7Q = 3,5 MW (zgodnie z zatozeniami). Ciepto
wilasciwe powietrza ¢ = 1,01 kJ/kg x K. Na tej podstawie otrzymano:

Q1 3500
L = = = 302,9K
Mfx c 11,44 x 1,01
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Temperatura dymu bedzie mie¢ warto$¢ T réwng 302,9 K ( 322,6 °C) a przyrost temperatury
dymu w warstwie L wyniesie 27,6 °C

11.13.3.3. Obliczenie powierzchni czynnej klap dymowych
Wielkos¢ powierzchni czynnej klap oddymiajgcych obliczono wg wzoru (3) jest zalezna od:

e wielkosci otworéw napowietrzajagcych — powierzchnia tych otworéw na parterze, tj. 2
par drzwi dwuskrzydtowych ( 2 x 1,8 x 2,0 m) wynosi 7,2 m2, co przy wspotczynniku 0,7
daje pow. czynng naptywu 5,04 m2,

e grubosci (gtebokosci warstwy dymu pod klapa dymowa) — 3,4 m.

Po podstawieniu obliczonych i istniejgcych wartosci do przeksztatconego wzoru 3 otrzymujemy:

11,44 x302,9
Feoy = = 6,13m’
293 x302,9 x 11,44°
V2x9,81x1,2%x3,4x27,6 x293 —( )
(7,2x0,7)

W swietliku dachowym nad salg Forum nalezy zainstalowaé¢ min 4 klapy oddymiajgce kazda o
powierzchni czynnej min 1,54 m? . Powierzchnia geometryczna 1 klapy oddymiajgcej to ok.
2,56 m?. Klapy oddymiajgce muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 12101-2:2005
i muszg posiadac¢ naped elektryczny sterowany poprzez centralke sterujgco -zasilajgca.

Klapy oddymiajgce winny by¢ otwierane automatycznie na sygnat z centralki wykrywczej
pozaru (SAP). Drzwi zapewniajgce dolot powietrza (wszystkie) winny by¢ jednoczesnie
otwierane automatycznie na sygnat z centralki wykrywczej pozaru SAP.

Zasilanie central oddymiajgcych i sitownikéw elektrycznych oraz central sterujgcych drzwiami
nalezy zrealizowa¢ kablami w izolacji ognioodpornej przez min 30 minut.

Whiosek: Instalacja oddymiania grawitacyjnego strefy pozarowej wg normy brytyjskiej,

zapewni skuteczne usuwanie dymu i ciepta w razie wystapienia pozaru o mocy catkowitej do

5 MW przez 10 - 15 minut tj .przez w czas niezbedny do przeprowadzenia ewakuacji i

przybycia pierwszych jednostek strazy pozarnej.

11.14 Przegrody i drzwi dymoszczelne.

Pomiedzy pomieszczeniem forum, korytarzami ewakuacyjnym, pomieszczeniem holu,
zaprojektowano przegrody i drzwiami dymoszczelne. Przegrody budowlane nad poziomem
sufitdw podwieszanych sg wykonane z elementow niepalnych (Sciana murowana z cegly
cementowo-wapiennej gr. 24, 12cm) w sposob zapewniajgcy szczelnos¢ do poziomu blachy
trapezowej przekrycia dachu.
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11.15 Oswietlenie ewakuacyjne.

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 ,Zastosowanie os$wietlenia, Oswietlenie awaryjne”
przewidziano w ciggach komunikacyjnych oswietlenie ewakuacyjne. Celem oswietlenia drogi
ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania o0sob przez
stworzenie warunkow widzenia umozliwiajgcych identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych oraz
tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa.

Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu min.5 Ix mierzone na podfodze w osiach
dréog ewakuacyjnych oraz w miejscach usytuowania hydrantéw i gasnic. Oswietlenie
ewakuacyjne zaprojektowano takze nad drzwiami przy wyjsciach ewakuacyjnych na zewnatrz
budynku. Zaprojektowano oprawy ewakuacyjne swiecgce min 1 godzine po zaniku napiecia.
Zatgczenie oswietlenia ewakuacyjnego samoczynnie po zaniku napiecia w rozdzielnicy w czasie
t<1 sek.

11.16 Oznaczenie fotoluminescencyjne.

Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi
zgodnie z PN-92/N-01256/02. W pomieszczeniach, w ktérych wystepujg 2 lub wiecej sztuk
drzwi stuzgcych do ewakuacji (szatnie, sala gimnastyczna, forum, atrium i pomieszczenia
grupowe z drzwiami prowadzacymi bezposrednio na zewnatrz) nalezy znakiem ,Wyjscie
ewakuacyjne” oznakowac¢ kazde z tych drzwi, ktdre otwierajg sie na zewnatrz tych
pomieszczen.

Ponadto przy drzwiach zewnetrznych ewakuacyjnych nalezy umiesci¢ skrzyneczki na klucze do
drzwi ewakuacyjnych. Dotyczy to pomieszczen, ktdre moga by¢ normalnie stale zamkniete, jak
np. w salach grupowych z drzwiami bezposrednio na zewnatrz, czy na drzwiach zewnetrznych
prowadzacych z drég ewakuacyjnych.

11.17 Hydranty wewnetrzne.
Zaprojektowano hydranty wewnetrzne @ 25 z wezami potsztywnymi o dtugosci 30 mb. i zasiegu
pradu wody 3 m — wydajnos¢ 1 hydrantu min 1 I/s przy ci$nieniu min 0,2 MPa.

11.18 Gasnice.

Zaprojektowano gasnice proszkowe GP-2 ABC w ilosci 1 szt./100 m2 oraz dodatkowo 1 gasnica
ptynowa w kuchni typu GWP-2 AF, i 1 gasnice typu GS -9 BC przy pom. teletechnicznym.

W pomieszczeniu kazdego oddziatu przedszkolnego, w sali gimnastycznej oraz w szatniach w
widocznym miejscu przy wyjsciu ewakuacyjnym, poza zasiegiem dzieci z dostepem co najmniej
1m, umieszczono skrzynke z gasnica GP-2 ABC. Na korytarzach ewakuacyjnych , gasnice
umieszczone w szynkach hydrantowych.

11.19 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (roztgcznik) wytgczajgcy zasilanie budynku nalezy umiescic
na zewnatrz budynku (na $cianie lub w ZK). Dziatanie wytacznika poprzez przyciski umieszczone
przy wejsciach do budynku.
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11.20 Wystréj wnetrz

W budynku nie przewiduje sie tatwo zapalnego statego wystroju wnetrza. Wykfadziny
podtogowe w innych salach powinny by¢ co najmniej trudno zapalne, sufity podwieszone —
niezapalne badz niepalne.

11.21 Dojazd pozarowy

Jest wymagany (§ 11 ust. 1 DWP) i zapewniony od strony przylegtych ulic — wjazd od ulicy
Dtugiej, wyjazd na ulice Kolorowa. Droga biegnaca w odlegtosci 10,8 m od 1 z bokdéw budynku
przedszkola jest potgczona utwardzonym dojsciem . Droga wewnetrzna ma szeroko$¢ > 4 m i
nosnos¢ min 100 kN/os$, a szerokos$¢ wjazdow jest wieksza niz 3,6 m.

11.22 Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody gasniczej, tj. 20 I/s zapewniajg istniejgce hydranty na sieci publicznej w
ulicy Dtugiej w odlegtosci < 150 m, hydrant @ 80 w ulicy wewnetrznej w odlegtosci < 75 m, oraz
istniejgcy przy wjezdzie pozarowym na dziatce Inwestora punkt czerpania wody @ 100 o
wydajnosci 10 I/s, zabudowany na istniejacych zbiornikach wody pozarowej 2 x 50 m3, odlegty
0 13,4 m od projektowanego budynku.

11.23 Inne wazne uwarunkowania
W ostatnim etapie budowy opracowac , Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego” wg wymagan
§ 6 WOP uwzgledniajacg m.in. lokalizacje gasnic oraz oznakowanie ewakuacyjne w budynku.

11.24. Wykaz przepisow

1. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 147,
poz. 1229, wraz z pdzn. zm.).

2. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126,
wraz z pozn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690, wraz z pézn. zm.).

4, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 124, poz.
1030).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 563).

PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.

PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

© 0 N o

PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.
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10. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczerstwa — ewakuacja.

11. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczerstwa — ochrona przeciwpozarowa.

12. PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczaca préb
ogniowych.

13. PN-84/C-01200/01. Parametry zapalnosci i wybuchowosci.

14. PN-N-01256-5 : 1998. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacji i drogach pozarowych.

15. PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Materiaty i wyroby stosowane
w obiektach oraz strefach zagrozonych wybuchem.

16. PN-92/E-05202. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed
elektrycznoscia statyczna.

17. PN-83/E-08110. Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

18. PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

19. PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne.

20. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja.

21. PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa.

22. PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

23. PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem pétsztywnym.

24, PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

25. PN-B-02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestos$ci wzglednej mniejszej
niz 1.

26. Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie i instalacja.

27. PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

28. PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

29. Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

30. PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes$¢ 6.
Wymagania techniczne dotyczace systeméw réznicowania cisnien.

12.Spis rysunkow

1. Rzut przyziemia 1:100
2. Rzut dachu 1:100
3. Przekroje I—1ill -1l 1:100
4. Przekroje Il - 1lI 1:100
5. Elewacja pdtnocna i potudniowa 1:100
6. Elewacja wschodnia i zachodnia 1:100
7. Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
8. Zestawienie okiennej 1:100
9. Detal wykusza okiennego 1:20
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10. Szczegdt zadaszenia wejscia gtéwnego 1:50

11. Rzut wykonczenia podtég 1:100
12. Rzut sufitow podwieszanych 1:100
13. Detal sciany wentylowanej 1:10
OPFACOWAT ettt sttt st e e e e e n s es s e arch. Jacek Izykowski
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