WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE.
WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA
PROJEKTU A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRAC BUDOWLANYCH.
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SCIANA ATTYKI (ocieplenie ETICS) | ZESTAWIENIE WARSTW SCIAN ZESTAWIENIE WARSTW STROPODACHU Stropodach - podcieri
T\mkﬂ!mowv_hm $CIANA ZEWNETRZNA (ocleplenle ETICS) Stropodach - pom. dydaktyczne, korytarze Warstwy hydro i Jw. Konstrukeja $wietlika wg wybranego producenta systemow fasadowych
faktura bar ’lﬁ-mnm m‘;‘?ﬂ"&"n‘.«w 0.5cm Tynk silikatowy hydrofoblzowany Papa Inaw ed ym NRO D.3. Stop gestozebrowy TERVA 34cm np. firmy Ponzio z zastosowaniem ksztattownikéw fasadowych PF152 lub na bazie ksztattownikéw systemowych PF152 WG odwréconych krokwi.
S.al :ﬁm v “‘.""" priad 0035 s8om | [ G 7 | | akra baranek 1.5-2rm malowany sgodrie . klorysyl | 05cm {np. w systemie lcopal); Termolzolacsa  weiny mineraine) fasadowe] (jak w punkcle Sz.1) "":" Ksztattowniki aluminiowe EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T6 wg PN-EN 515 Al Mg i 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1.
’ Bloczek cementowo-wapienny E24S 24cm Z. L. | [Pivty asadowe  welny mineraine] A= 0,035 W/mk 20cm D . 1 . | -Papawierzchniego krycia (FireSmart Duo Top Szybkd Profil SBS) Suftt powleszany 1x plyta cementowo - witk 1.2em Wypetnienia: szyby zespolone, wspétczynnik przenikania ciepla dla przegrody U(max)=1,3 [W/{m2-k}]
2z fasadowe] jw. 10cm  np. firmy Rockwool Frantrock 35 . Tpa adawa ( e le np. F"es_mad"‘ Buo Baza) Sposoby wykoriczenia powierzchni: malowanie proszkowe farbami poliestrowymi - spetniajace wymogi Qualicoat, kolor grafit/antracyt RAL 7016
Wyprawka zbrojgca z kieju na siatce sziklane] 0.5cm 2dem v wl ; z VX : CI OWR 0 pox RAL 700: P- oM. Stropodach - sala gimnastyczna Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej wg ISO 3302-01, E2.
SCIANA ATTYKI WENTYLOWANA Ty comenfouo waplary + gact Loam \p- copa) Monarplan Pk kolorfasno szary RAL 7001 — [ Warstwy hydro | termolzolaci .
2o ZUOIon g0 P | Stop gestozebrowy TERIV/
Panele z plyt fasadowych ze spiekéw kwarcowych z siatkg z 3+mm SCIANA ZEWN ETRZNA WENTYLOWANA Warstwa rozdzielcza z folii gr. 0,2mm D .4. Pustka instalacyjna TERVA 3am @ H _— @ F E 6.15 @
wickna szklanego na stelazu aluminiowym Panele z ptyt fasadowych ze spiekéw kwarcowych z siatkg z 3+mm Wetna mineralna - ukiad spadkowy; Sufit podwieszany; min. 55cm — o 70 AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANO -
S.a 2. Szczelina lacyj 3cm s 2 witkna szklanego na stelazu aluminiowym - 2x wartwa wetny dact j gr. 15cm uktadane] mijank 30em folla v at PVC np. Barrisol{B 1/8 52 d0) - M7 —— ° INWESTYGIA WYKONAWCZEGO PRZEDSZKOLA przy PUBLICZNEJ
Plyty z welny mineralnej z wel Kl 20cm 2.2. - wynikowa warstwa wetny spadkowej $r. 4% do 22cm 5.55 T i 5.55 SZKOLE PODSTAWOWEJ im. PRZYJACIOL DZIEC!
A =0,034 W/mK np. Rockwool typ Venti Max F Folia part lub paroizolacja bitumi smpodach - forum D.2. D.1. D.1. i Df. 1. Swietlik dachowy Df 1 - D 3_ 5.30 w MIERZYNIE, ul. KOLOROWA 27, 72-006 MIERZYN
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np. firmy Rockwool Frontrock 35 10em A= 0,034 W/mK np. Rockwool typ Venti Max F Stop gestozebrowy TERIVA 34cm o o | _ papa wierzchniego krycia (FireSmart Duo Top Szybki Profil Sas) I5.25 | Swietllk dachowy 2 | 4.M 4r7 o INWESTOR 72003 DOBRA, ul. Szczecifiska 168
Wyprawka zbrojaca z kleju na siatce szklanej 0.5cm Bloczek w.a,_' y E24.'S _ 24cm Pustka insltalag‘na i __ min. 55cm - papa podkiadowa (ukiadana mechanicznie np. FireSmart Duo Baza) Sa.2. 5.09 150 ‘ S .
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Tynk mozaikowy na bazie zywic epoksydowych SCIANA ZEWNETRZNA WENTYLOWANA - Podciefs bwodowym 2 2x pyty glp kartonowe F L5 2.5cm | (np- Icopal Monarpian FMX, kolor jasno szary RAL 7001) E - I S A A Il S I s oo s s [ h_315 N ié ag1 ié ¢ 72 TR AR i s R A 9% o Eg PROJEKTOWA MASTE R PROJ E KT
S 1 ponizej poziomu terenu folia kubetkowa 0.5cm Panele z ptyt fasadowych ze spiekéw kwarcowych z siatka z 3+mm | | Stropodach - pom. mokre Wetna mineraina - uktad spadiowy; 13.99 3.99 ™ [ 7 i 3.99 340 I BEATA EWA IZYKOWSKA
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zolacja pionowa pr dna z mas h . (np. w systemie Icopal); | Blacha trapezowa 3.5am —1 . MASTER 71-307 SZCZECIN, ul. Adama Mickiewicza 83/5
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E faktura baranek 1,5-2mm malowany zgodnie z rys. kolorystyki | 0.5cm - wynikowa warstwa welny spadkowe] r. 4% do 22cm P . 1 . betonowa C 20 wibknami 5em N S ~ 2 S Pokj nauczycielski r;i b 1 I A it KATEGORIA
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