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Pochwyty ze stalowych profili zamknietych 50x80x3mm z za$lepka,

ocynkowane, malowane 2x RAL 7016 antracyt/grafit

Stupki z profili zamknietych 50x80mm z zaslepka,
ocynkowane, malowane 2x RAL 7016 antracyt/grafit
3wysokos’ci 90cm

jnica z profili zamknietych 40x60x1.5mm z zaslepka,
kowana, malowana 2x RAL 7016 antracyt/grafit
na na wys. 7cm od poz. posadzki
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Zakorczenie attyki - blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm

Fasada wentylowana:

plyty elewacyjne ze spiekéw kwarcowych na stelazu aluminiowym w odcieniach
niebieskich, ostateczny kolor po wybraniu producenta, przedstawieniu
naturalnych prébek ptyt do uzgodnienia z projektantem i Inwestrorem

Tafla szklana zadaszenia;

- szkto przezierne, samoczyszczace, bezpieczne (VSG/ESG) gr. 18-20mm,
laminowane i hartowane, krawedzie szlifowane, otwory na rotule montazowe
- ostateczna grubo$c¢ i podziat na mniejsze ptaszyzny zgodnie z obliczeniami

wybranego producenta zadaszen szklanych,
- elementy montazowe szkta - rotule ze stali nierdzewne;j.

Elementy konstrukcyjne podtrzymania tafli szkalnej zadaszenia i elementéw z

drewna klejonego:

- profile stalowe zamkniete 160x80x3mm ocynkowane, malowane 2x proszkowo

w kolorze grafit/antracyt RAL 7016,
- zakoriczenia profili prostokatnych zaslepka 160x80x3mm

Elementy "L" z drewna klejonego typ drewna odporny na warunki zewnetrzne
profil 16x30cm impregnowane lakierobejcg bezbarwng zapewniajgca wysoky

wytrzymatos$¢ na warunki atmosferyczne (lakier jachtowy)

Rynna prostokatna tytanowo-cynkowa
spadek 0,5%, szer. 10cm,
Rura spustowa 10x10cm
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- Kora przekompostowana gr. 10cm
Agrowtdknina czarna

antyc Twastowa gest. 70g

WEZELGE PRAWA DO NNIEJZEGO PROJEXTU 8A ZASTRZEIONE

KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANEE | UDOSTEPNIANIE OB0BOM TRZECM

PROJEXTU LUB J EGO CZESC! BEZ 200DY AUTOROW JEST ZABRONIONE.

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWWZANI 8A DO SPRAWDZANIA

PROJEXTU AW S2CZEGOLNOSC) WYMAROW PRZED PRZYSTAPIENEEM DO
PRAC BUDOWLANYCH.

INWESTYCIA
AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
PRZEDSZKOLA przy PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWE)

im. PRZYJACIOL DZIECI W MIERZYNE
ul. KOLOROWA 27, 72-006 MIERZYN
Dz . ow. 269/19, 260420, obrgb Mierzyn 3, gm. Dobra

INWESTOR GMINA DOBRA
72-003 DOBRA, ul. Szczeciieka 16a

antygraffiti np. powlo

poliuretanowa
Hydrograff HP Noxa Iu}?'r’wnowaina

mosaom MASTER PROJEKT

BEATA EWA IZYKOWSKA
71307 SZCZECH, ul. Adama Mddewiom 835
ol 513 183 038; 001 883 441

wwwmesier-projeit.com
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arch. JACEK ZYKOWSKI

X/ BUDYNEX OSWIATY

Magdalens Zgomzelsia

TRESC RYSUNKU
Szczeg6l zadaszenla wejécla gidwnego
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