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1.Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania:

Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego przedszkola przy Publicznej Szkole
Podstawowej im.Przyjaciot Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn

Projekt wykonawczy instalacji niskoprgdowych I teletechnicznych.

2.Podstawa prawna opracowania
e Umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem
e Projekt szkoty w zakresie zasilania
e Projekty branzowe architektury budynku przedszkola

e Obowigzujgce normy i przepisy

3.Zakres opracowania.

Dokumentacja niniejsza obejmuje swoim zakresem

instalacja oddymiania

instalacja strukturalna

instalacja telewizji dozorowej CCTV

instalacja sygnalizacji wkamania i napadu SSWiN
instalacja kontroli dostepu KD

instalacja alarmu pozarowego SAP

instalacja dzwonkowa

instalacja nagtosnienia

instalacja przywotawcza z toalet

UWAGA:
Wymaga sie od wykonawcy instalacji teletechnicznych udzielania gwarancji na 36 m-c oraz bezpfatne

przeglady serwisowe w okresie gwarancji. W ramach gwarancji wymaga sie usuniecia usterek systemu a w

przypadku braku mozliwosci usuniecia usterki wymiane elementu na nowy.

4.Instalacja oddymiania .

Centrala oddymiania zasilana napieciem 230VAC, wyposazona w zasilacz na 24VDC. W momencie wybuchu
pozaru, do centrali oddymiania jest przekazywana informacja o zagrozeniu z systemu SAP lub po wcisnieciu
przycisku alarmowego oddymiania. Centrala oddymiania uruchamia sitowniki elektryczne, ktére otwierajg
klapy dymowe, centrala wyposazona w akumulatory na podtrzymanie dziatania systemu przez 72 godziny
przy przerwie dostaw pradu sieciowego.

System steruje czterami klapami oddymiajgcymi i dwoma dwuskrzydtowymi drzwiami napowietrzajgcymi.
Dodatkowo przewiduje sie doposazenie sterowania w przycisk przewietrzania oraz czujnik pogodowy

automatycznie zamykajacy klapy w przypadku opaddw i wietrznej pogody..
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5.Instalacja strukturalna.
Wszystkie elementy pasywne sktadajace sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ tego samego producenta
okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system.
Przewody prowadzi¢ w korytarzu nad stropem podwieszanym w korytach siatkowych, w pomieszczeniach
podtynkowo w rurkach instalacyjnych.
Okablowanie poziome ma by¢ zrealizowane w oparciu o moduty gniazd RJ-45 kat. 6 — dwuelementowe, z
automatycznym (sprezynowym) 360° zaciskiem ekranu kabla, gniazda na listwowe typu ramkowego.
Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem typu U/UTP kat. 6 w ostonie trudnopalnej LSZH
Okablowanie w budynku sprowadzone do Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego PD.
Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji danych jak rowniez potgczen
telefonicznych poprzez okablowanie kat. 6 O uzyciu linii do celdéw sieci LAN badz potgczen telefonicznych
decydowac bedzie krosowanie w szafie.
Wprowadzane kable do szaf dystrybucyjnych musza by¢ odpowiednio zorganizowane tak, aby zapewnic
tagodne tuki, normatywne promienie giecia (brak zataman kabla) i konstrukcje zabezpieczajacq przed
samoistnym przemieszczaniem sie i deformacjg wigzki kablowej pod wplywem wiasnego ciezaru. W PPD
nalezy zapewnic zapasy kabli o dtugosci ok. 1 m.
Przejcia przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢é ognioodporng masg uszczelniajgca odpowiadajaca
odpornosci ogniowej przeszkody, przez ktorg prowadza.

Dla gniazd i kabli nalezy stosowa¢ nastepujgcy schemat oznakowania:

P-A-BB,

Gdzie:

P — numer PPD, w ktorym jest zakoriczona linia kablowa, tj. J4

A — numer panelu krosowego w szafie

BB — numer portu RJ-45 na panelu, w ktérym zakonczono linie.

Oznaczenia nalezy nanie$¢ w sposob trwaty na oba konce kabla, oraz nad modutami w gniazdach PEL.
Numeracje rozpoczynac od gniazda po lewej stronie.
Punkt Dystrybucyjny PD- szafa stojaca RACK 19”;
Wszystkie elementy kat.6
Wyposazenie wg rysunku
PD wyposazony we wszystkie kable krosujgce pomiedzy panelami rozdzielczymi a urzagdzeniami
Do GPD doprowadzi¢ wyprowadzenie od uziomu i podtaczy¢ do szafy GPD.
Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig systemowg gwarancjg
niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i $wiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable
instalacyjne, panele 19", ztacza, kable krosowe i przylgczeniowe). Gwarancja musi by¢ trdjstronng umowa
podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem.
Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy, w
przypadku niemozno$ci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki

zostata udzielona gwarancja.
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Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie z

obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi
by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

Wymagania dla szafy RACK Gtebokos¢: 600 mm Szerokos¢: 600 mm. Zdejmowane $ciany boczne. Mozliwos¢
montazu drzwi jako lewych badZz prawych. Numerowane odstepy (1U) na listwach montazowych, ztgcze
uziemiajgce, Mozliwos¢ montazu czterech wentylatoréw, Szafa przeznaczona do montazu urzadzen z
obudowg w standardzie 19". Drzwi: przednie przeszklone zamykane na klamke z zamkiem, w zestawie

cztery kluczyki, tylne stalowe boczne stalowe (zatrzaskowe).

6.Instalacja CCTV.

Projektuje sie system monitoringu oparty na rozwigzaniach sieciowych z wykorzystaniem kamer
megapixelowych FullHD z obiektywami z automatyczng przestong AUTO-IRIS.

Sygnat z kamer zbedzie przesytany kablem skretkowym do serwerdw znajdujgcych w pomieszczeniu
serwerowni.

Wymagania szczegdtowe dla monitoringu. Kamery sieciowe statopozycyjne w wykonaniu wandaloodpornym
Kamera HD 1080p, D/N. Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatnosci, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP,
BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczosci 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czutos¢ (30 IRE), kolor 0,22Ix
mono 0,05Ix. S/N >50dB.

Obiektyw 1/2",C-montaz ,3.8-13mm,3MP, przystona-SR

Obudowa zewnetrzna z grzatkg wzdtuzng, wentylatorem i ostong przeciwstoneczng, Napiecie zasilania 220V
VAC, napiecie wyjsciowe 12 VDC, IP 66, -40*C+ +50*C, szyba 3mm szkto, zabezpieczenie antysabotazowe,
wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wysiegnik nascienny z przepustem kablowym 30 cm.

Serwer wizyjny

Intel Xeon E5-2600 series with dual QuickPath Interconnect (QPI), Four channels per DIMM and 24 memory
DIMM slots, 2 x the memory capacity over G7 with 768 GB max memory, Integrated Memory Controller,
Turbo Boost,Intelligent Power Technologies, and Trusted xecution Technology DSA E2700.

Macierze do zapisu.

Wysoko wydajne macierze specjalizowane do systeméw CCTV z interfejsem iSCSI. Jednostka bazowa
wyposazona w serwerowe dyski 5x4TB. O parametrach Format 3.5"; SATA III (6 Gb/s); Sredni czas
bezawaryjnej pracy: ponad 1 min godz.; Srednia awaryjno$¢: ponizej 1%; Cache 64MB, czas dosepu < 9ms
Czujniki drgan rotacyjnych dla systemdw wielodyskowych z obstugg macierzy;

natychmiastowe nagrywanie w chwili wykrycia ruchu przez kamere; Jednoczesna obstuga do 32 strumieni w

wysokiej rozdzielczosci; 3-letnia gwarancja

7.Instalacja SSWIN.

Przyjmuje sie na podstawie klasyfikacji zastosowanie systemu alarmu wtamania klasy 2 — ryzyko mate do

$redniego, z urzadzeniami Grade 2.
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Zatozono sygnalizacje akustyczno-$wieting lokalng oraz przesytanie sygnatdéw alarmowych do Agencji

Ochrony po podpisaniu uméw przez inwestora.

Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu portierni wyposazona w magistrale komunikacyjne umozliwiajgca
podtaczenie manipulatoréw oraz trzech ekspanderdw .

Jako elementy wykonawcze zastosowano czujki alarmowe podczerwieni pasywnej PIR.

Rozmieszczenie czujek pokazano na planie instalacji a podifgczenie na schemacie.

Manipulator montowa¢ zgodnie z planem instalacji, wysoko$¢ montazu okoto 1,2m od podtogi. Wszystkie
czujki montowac na wysokosci ok. 3,0m od podtogi. Czujki podtgczac tak, aby uzyskac linie dozorowe typu
2EOL zapewniajace ochrone antysabotazowg. Poszczegdlne ekspandery, centrale montowaé w obudowach
metalowych z zasilaccem  wyposazonych w akumulatory 72Ah.  Wszystkie obudowy zabezpieczyc
antysabotazowo.

Lokalng  sygnalizacje alarmu wiamania zrealizowano przy zastosowaniu sygnalizatordw  optyczno
akustycznych umieszczonych na zewnatrz..

Sposéb alarmowania zdalnego ustali¢ z firmg ochroniarskg obiektu uwzgledniajac lokalne mozliwosci (w
projekcie przewidziano powiadamianie GPRS/SMS).

Dodatkowo central powinna przyja¢ alarmowanie z systemu SAP.

Wszystkie magistrale systemowe wykonaé przewodami wg DTR ofertowanych urzadzen np.: XzTKMXpw
6x2x0,6, obwody do poszczegdlnych czujek wykona¢ przewodami typu YTDY 6x0,5.

Kable prowadzi¢  wtynkowych oraz razem z okablowaniem strukturalnym na pozostatych odcinkach w
korytkach kablowych.

Do kodowania systemu przewidziano dwie klawiatury montowane przy wejsciach do budynku.

8.Instalacja kontroli dostepu KD.

System kontroli dostepu pozwoli na ograniczenie ruchu w obiekcie odpowiednio do nadanych uprawnien, a
takze umozliwi petng weryfikacje zdarzen tzn.wej$¢ do miejsc objetych kontrolg dostepu.

System powinien umozliwia¢ rozliczanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu i by¢
zaprogramowany/skonfigurowany do zasad rozliczania obowigzujgcych w Gminie Dobra. Dziatanie systemu
polega na rejestracji obecnosci za pomoca kart zblizeniowych i odpowiednim naliczaniu zwigzanych z tym
optat przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze PC. Role terminala rejestracji obecnosci petni
kontroler dostepu D, ktory jest wyposazony we wbudowany czytnik kart, wyswietlacz oraz klawiature
numeryczng wraz z czterema klawiszami funkcyjnymi.

System umozliwia wyliczenie catkowitej miesiecznej naleznosci za pobyt dziecka w przedszkolu na podstawie
trzech kryteridw:

czasu pobytu - rozréznienie na okres bezpfatny i dowolng liczbe okresow pfatnych,

wyzywienia - definiowalna stawka dzienna lub osobna stawka za kazdy positek,

zaje¢ dodatkowych, jak: gimnastyka korekcyjna, jezyki obce, basen itp.

Zaprojektowano system kontroli dostepu oparty o centrale, kontrolery przej$¢ z czytnikami typu Wiegand na

wejsciu i przyciskami otwarcia na wyjsciu , elektrozaczepy rewersyjne w drzwiach.
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Centrala usytuowana w pomieszczeniu teletechnicznym 22. Centrala oraz kontrolery wyposazone sg w

buforowe zasilacze na czas podtrzymania 36h.

Dodatkowo system wyposazy¢é w jeden programator/czytnik transponderow  zblizeniowych z
oprogramowaniem do obstugi kart w nabiurkowej obudowie z metalowym z uchwytem na karte.

Drzwi zwalniane sg poprzez moduty systemu SAP w przypadku alarmu pozarowego.

Zasilanie systemu z lokalnych podrozdzielni poprzez osobny obwdd opisany jako SKD,przewdd YDY 3x1,5

zabezpieczenie C6.

9.Instalacja SAP
W celu ochrony budynku zaprojektowano system SAP oparty na centrali w ukfadzie linii dozorowej petlowej
z mozliwoscig indywidualnego adresowania wszystkich elementdéw.
Na adresowalnych liniach dozorowych (2 linie) montowane sa:
-Optyczne czujki dymu + wskaznik zadziatania dla czujek nad sufitem podwieszonym
-Reczne ostrzegacze pozaru
-Petlowe moduty wejs¢-wyijs¢ -zwolnienie drzwi objetych kontrolg dostepu i wylgczenie wentylacji
Linia dozorowa w konfiguracji petli wraz z izolatorami zwar¢ zapewniajgca wysokg odpornos¢ systemu na
uszkodzenia linii dozorowej zabezpieczajgca dang linie przed pojedynczymi uszkodzeniami zewnetrznymi
(przerwa, zwarcie).
W celu sygnalizacji przewidziano sygnalizatory pozarowe zasilane bezposrednio z centrali, nalezy stosowac
sygnalizowanie pozaru w sposéb gtosowy.
Dodatkowo sygnat alarmowania z centrali wpig¢ do systemu SSWiN w celu automatycznego powiadomienia
ochrony.
Centralaa wyposazona w rezerwowy zasilacz buforowy -czas podtrzymania systemu — 72h dodzorowanie,
30min-alarmowanie
ORGANIZACIJA ALARMOWANIA:
eZadziatanie czujki powoduje wywotanie ALARMU I stopnia.
eZadziatanie dwoch czujek wywotuje ALARM II stopnia
eWecisniecie przycisku powoduje wywotanie ALARMU II stopnia
eZadziatanie klapy pozarowej powoduje wywofanie ALARMU I stopnia.
A LARM I stopnia - jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centrale przeznaczony na zgtoszenie
sie personelu obstugujgcego i potwierdzenie alarmu. Niezgtoszenie sie obstugi w czasie T1 powoduje
wigczenie Alarmu II stopnia .
Zgtoszenie sie personelu obstugujacego przedtuza czas trwania alarmu I stopnia o czas T2 mierzony od
chwili potwierdzenia alarmu I stopnia , ktory przeznaczony jest na dokonanie rozpoznania zaistniatego
zagrozenia pozarowego. Po czasie T2 , jezeli obstugujacy nie przeprowadzi kasowania alarmu , nastepuje
wigczenia alarmu II stopnia.
ALARM II stopnia —

euruchomienie sygnalizatoréw akustycznych
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ezwolnienie drzwi objetych kontrolg dostepu

ewytgczenie wentylacji poprzez moduly sterujace

esygnat do strazy pozarnej

WYTYCZNE MONTAZU:

Petla wykonac¢ przewodem YnTKSXekw 1x2x1,0

Zasilanie sygnalizatoréw gtosowych przewodem HDGs 2x1,5 E90 .

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w kraju normami i przepisami.

Uwagi odnos$nie montazu czujek :

W przypadkach kolizji lub zblizen nalezy zachowac odlegto$¢ 50 cm czujek od Scian, podciggow,
przewodow wentylacyjnych (o ile przebiegajg one w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu), opraw
$wietlnych itp. Nalezy takze zachowac odlegto$¢ min. 1,0 m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wywiewu.
Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowac w widocznych miejscach na wysokosci 1,4m nad podioga.

Ilo$¢ sterowan i sygnatdw monitorujgcych nalezy zweryfikowac na obiekcie.

10.Instalacja przyzywowa.
Instalacja systemu przyzywowego zostanie wykonana jako dwuprzewodowa (nie radiowa) odporna na
zmiane polaryzacji oraz zwarcie magistrali. System umozliwi sygnalizacje wezwan z sanitariatow.
Przewiduje sie instalacje tacznika pociggowego w Nad drzwiami sanitariatow zostanie umieszczona
trojkolorowa ledowa lampka sygnalizacyjna z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym. W sekretariacie i

na portierni przewiduje sie panel sygnalizacyjny.

11.Instalacja dzwonkowa.
Na obiekcie projektuje sie instalacje dzwonkowa:
A- ,szkolny”, przycisk w portierni dzwonki na korytarzach
B- dla rodzicow, przycisk przy wejsciu gtdwnym dzwonek w holu
C- dla dostawcdw, przycisk przy drzwiach do zaplecza kuchni dzwonek na zapleczu.
Stosowac elektroniczny dzwonek bezstresowy melodyczny.
Dla typu A, odtwarzajagcy wybrang lub samodzielnie nagrang przez uzytkownika dowolng melodie lub
zapowiedz stowng, , czas odtwarzania < 60 sekund, ptynna regulacja gto$nosci, poziom dzwieku: max. <
95 dB.

12.Nagtosnienie.
W nagto$nienie zostanie wyposazone tylko forum.
Projektuje sie system nagtos$nieniowy stacjonarny zabudowany w przylegtym pomieszczeniu nr 22 w szafie
RACK.
Dostarczy¢ system nagtasniajgcy z dwoma bezprzewodowymi mikrofonami VHF recznym i nagtownym
z zabudowanym wzmacniaczem o mocy 250W=5x50 W w wydajnej klasie D,

tabletem/mikserem/sterownikiem z mozliwoscig odtwarzania plikéw muzycznych i radia z internatu.

ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn

MASTER PROJEKT Beata Ewa |zykowska Strona 8




Aktualizacja projektu budowlano — wykonawczego przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciét Dzieci w Mierzynie,
ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn
System oparty na gtosnikach 100V. Stosowac gtosnik sufitowy 9/6W o Srednica membrany 6" z

opcjonalng koputa do instalacji natynkowej w strefie $wietlika dedykowany do odtwarzania mowy oraz
muzyki wyposazony w zabezpieczajgcg ostone przeciwpytowa.

Szczegotowe wymagania zawarto w  STWIOR.

13.Gwarancja i konserwacja systemow

Dla zachowania warunkdw gwarancji, nalezy bezwzglednie zapewni¢ konserwacje wszystkich systemow
przez podmiot autoryzowany i gwaranta w ramach oferowanych prac. Konserwacja wszystkich systemoéw
w petnym zakresie musi by¢ przeprowadzana w okresach 1 raz co 6 miesiecy.
Konserwacja systemu i przeglady gwarancyjne w okresie 36 miesiecznej gwarancji lezg po stronie
wykonawcy.
Podczas kazdej konserwacji okresowej nalezy wykona¢ wszystkie czynnosci wynikajace z instrukgji
eksploatacji, DTR i wymagan producenta a w szczegolnosci wykonac:

e sprawdzenie instalacji, zamocowania wyposazenia i urzadzen

e sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu

e sprawdzenie poprawnos$ci oprogramowania centrali,

e poprawnosci wykonywanych sterowan

e poprawnos$ci wykonywanych monitorowan;

e sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami wszystkich potaczen gietkich;

e sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali;

e sprawdzenie centrali i jej obstugi zgodnie z zaleceniami
PLIK: 8130 Przedszkole PW_wewn_opis IT V8.doc
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