Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™™
Dane: 24.04.2018
G Wartosé [H] ] [HYDRO MULTI-E 2 CRE10-3, 50Hz
- z - Nie uwzgledniono strat w armaturze i zaworach
Informacje ogéine: Q=241s
Nazwa wyrobu: HYDRO MULTI-E 2 CRE10-3 454 100 % H= 30°m
Nr katalogowy: 91048873 0 o e
Numer EAN: 5712607683818 404 Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
- Gestos¢ = 998.2 kg/m3
Techniczne: 90 %
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 2.41/s 51
Min.Q systemu: 1.667 I/s 30
Max flow: 10.06 I/s
Obliczona wysokosé podnoszenia 30 m 251
pompy:
H max: 44 m 20
Nazwa pompy: CRE10-3
Liczba pomp: 2 15 \
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare 107 40 % \
Kolektory: Stal nierdzewna i
Instalacja: ° 21% \
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar 0 r r r r r r r r
Maksymalne cisnienie wlotowe: PN 10 bar b 0 ! 2 3 4 > 6 ! 8 Qs NPSH
Kotnierz standardowy: DIN ISO 7/1 [kw] (m]
Manifold inlet: R21/2 4 P1 (motor+freq.conréfer)
Manifold outlet: R21/2
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 5..60°C
Liquid temperature during 20°C
operation:
Gestosé: 998.2 kg/m3
Dane elektryczne:
Moc (P2) pompy gtéwne;j: 2.2 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz o
Napiecie nominalne: 3 x 380-415V ﬁ
Prad znamionowy: 8.1A g
Rozruch: elektroniczny < a N
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54 i,
Zbiornik: & i
Objetos¢ zbiornika cisnieniowego: 251 g{ '[ l
Membranowy zbiornik cisnieniowy: Tak 840 ‘ 760
Inne: =
Masa netto: 146 kg
Masa: 154 kg
Jezyk: F
Typoszereg: GFD
Country of origin: DE
Custom tariff no.: 84137075
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91048873 HYDRO MULTI-E 2 CRE10-3 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegétow.
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