Aktualizacja projektu budowlano — wykonawczego gezkola przy Publicznej Szkole Podstawowej
im. Przyjaci6t Dzieci w Mierzynie

OPISTECHNICZNY

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja weiwamych instalacji sanitarnych
w ramach projektu ,AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO PRZEDSZKOLA przy PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ im. PRZYJACIOL DZIECI W MIERZYNIE ul.
KOLOROWA 27, 72-006 MIERZYN, dz. nr. ew. 269/19, 269/20, g¢br
Mierzyn 3, gm. Dobra”.

Podstawa opracowania.

- Projekt wykonawczy ,Budowa szkoty podstawowej z gsasportova,
przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, zespotersk bmiaz
infrastruktug techniczg” z 06.2010 r., projektant mgrinKatarzyna Dekert.

- Dokumentacja architektoniczna obiektu.

. Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie @bym niniejszym

opracowaniem.

Cel | zakres opracowania

Celem projektu jest budowa wewtnznych instalacji sanitarnych. Opracowanie
swoim zakresem obejmuje budgw

- wewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

- wewretrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

- wewrktrznej instalacji wodoggoweyj;

- instalacji ciepta technologicznego;

- instalacji centralnego ogrzewania;

- instalacji wentylacji mechanicznej;

instalacji w rozdzielni ciepta.

Wewn etrzna instalacja wodoci aggowa.

Zasilanie projektowanej instalacji wody zimnej z projektme] instalacji
zewretrznej. Zasilanie instalacji wody cieptej i cyrkulacji z gektowanej
rozdzielni ciepta.

W budynku za zaworem gtdwnym zamontéweastpujace uradzenia:

filtr wody siatkowy dn50;
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wodomierz skrzydetkowy klasy C JS dn 32 Qn=10 m3/h;

zawor antyskzeniowy klasy BA dn50;

armatug odcinajca i zwrotrg dn50

W czesci kuchennej zamontowsgpodliczniki: do wody cieptej wodomierz JS90
dnl15 Qn=1,6 m3/h oraz do wody zimnej wodomierz d85dQn=1,6 m3/h.
Instalacg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonaz rur wielowarstwowych
PEX/AI/PE, hczonych technik zaciskov.

Instalacg prowadzé w przestrzeni nad stropem podwieszanym, w bruzdach
sciennych i posadzkowych. Doprowadzenie wody do przybor@ednie z
czescig graficzrg opracowania.

Zachow& wymagane przez producentdw maksymalne odcinki przewodéw
poziomych i pionowych, stosowa&kompensacje naturalne lub ,U” ksztattowe.
Przygotowanie cieptej wody w projektowanym podgraeznu.

llos¢ i rozmieszczenie przyboréw wg rysunkow.

Wszystkie poddgia do przyborow sanitarnych wykofigpod tynkiem Ilub
wewmngtrz $cian G-K. Jedynie doprowadzenia do aizen technologicznych
mog pozostéd widoczne. Podégia do armatury przy pomocy gdzek
gwintowanych. Baterie montowana systemowych szablonach. Doprowadzenie
cieptej wody z lewej strony przyborow.

Zaprojektowano monfa zaworu termostatycznego dla cieptej wody — do
sanitariatow dzieecych.

Zaprojektowano cyrkulagj cieptej wody. W najodleglejszych egiach
instalacji cyrkulacji, zgodnie z e%cig graficzry, stosowdé zawory regulacyjne
termostatyczne, np. typ MTC-V wersja B firmy Danfoss. Regid instalacji po
uruchomieniu kottowni. Okresowe przegrzewanie instalagpptej wody
(dezynfekcja termiczna — sterowana z regulatoratoini).

W bateriach czerpalnych w pomieszczeniach sanitarnychzpeczonych dla
dzieci zaprojektowano obienie temperatury cieptej wody. Na obiegu
umywalek zagwarantowana zostanie temperatura niszayni 43°C, natomiast

na obiegu prysznicowym zostanie zagwarantowana temparate wy:sza ni
3&C. Obnienie temperatury przewidziano poprzez zastosowanie
termostatycznych zaworéw miesgajch np. typ TVM-W.

W pomieszczeniu wzia cieplnego przewiduje ginstalacg hydroforu np. firmy
Grundfos typ Hydro Multi -E 2 CRE10-3 wypoganego w 2 pompy (ukiad 1+1
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— 1 pompa praca + 1 pompa rezerwowaé;d@pompa 2,2 kW, 8,1 A, 3x380-415

V). Projektowany zestaw hydroforowy z obelem pomiarowym dn32 i
bypassem z zaworem zwrotnym. Dobér nglepotwierdzé po wykonaniu
pomiarOw cénienia - do poprawnej pracy zestawu hydroforowego wymagane
cisnienie przed zestawem wynosi minimum 1 bagn@nia dla przeptywu
obliczeniowego.

W budynku przewidziano montehydrantow Dn25, w miejscach wskazanych w
czes$ci graficznej opracowania. Zasilanie weyirznej instalacji hydrantowej z
projektowanej w budynku instalacji wodagowej. Instalagy wody zimnej
zasilapcg hydranty wykoné& z rur stalowych ocynkownych z atestem do
stosowania w instalacjach przeciwfaoowych, 4czonych na gwint. Pgkzenia z
armatug gwintowane. Instala¢j hydrantow prowadzé nad stropem
podwieszanym, a piony gaianach.

Technologia instalacji zasilania hydrantéw:

* Zasilanie hydrantow wewatrznych wymaga énienia w ruchu co najmniej 2,0
bar na najwyszym, ydz najbardziej odlegtym zaworze. &€iienie to musi b§
utrzymane, gdy potowa ogolnej #oi hydrantéw wewagtrznych (ale najwyej 2
hydranty 25 mm) jest otwarta maksymalnie.

* Hydranty umieszczone¢lda przy drogach ewakuacyjnych w szafkach na
wysokasci 1.35m od posadzki.

* W najodleglejszych punktach wykoharzelewy do instalacji - podtzenie do
zawordéw czerpalnych lub baterii).

» Zamontowa& szafki z zaworem hydrantowym dn25 np. typ PN-EN 671-1W-
25/20 firmy SUPRON 3 spotka z 0.0.

Na odejciu do instalacji wody zimnej do budynku wstawizawor
pierwszéstwa. Na oddciu do projektowanej instalacji hydrantowej wstéwi
zawor kulowy odcinajcy oraz zawor zwrotny.

Przewody prowadziw izolacji.

4.1. Mocowania, préby szczelno $ci.
Przegcia przez przegrody budowlane wykomnatulejach ochronnych.
Rurocihgi wodne mocowa do przegrod budowlanych za pomoachwytow z

przektadkk gumowg (punkty state) oraz z tworzyw sztucznych (podpory
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przesuwne). Rozstaw zamocaweéla przewodow wg warunkéw technicznych

oraz wymaga wybranego producenta.

Po wykonaniu instalacji wodoggowej naley ja doktadnie przeptukg a
nastpnie przeprowadzipulsacyjm probe szczelnéci na zimno pod @nieniem
prébnym 10.0 bar. Po przeprowadzeniu proby szczeinmrzeprowadzi proke
na gogco w warunkach roboczych 6C. Po pozytywnym wyniku préb ruroqmi
zaizolowd.

Zestawienie grubii izolaciji:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Min. gr. izolaggplinej
(materiat 0,035 W/(m -
K)»
1 Srednica wewastrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewastrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewstrzna od 35 do 100 mm rowseednicy

wewretrznej rury

Srednica wewstrzna ponad 100 mm 100 mm

agl|lb

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechpedz | /2 wymaga z poz. 1-4
przezsciany lub stropy, skrzapwania

przewodow

6 | Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1 -4, | Y2 wymaga z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanychedry
ogrzewanymi pomieszczeniamizrg/ch

uzytkownikdw

7 | Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm

Wewn etrzna instalacja kanalizacyjna.

5.1. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenigciekow sanitarnych do projektowanego peoga kanalizacji
sanitarnej.

Poziomy kanalizacyjne wykoiaz rur kielichowych PVC lub PP z uszczelk
gumowy. Spadki pozioméw min. 1.5 %, podéjz przyborow min. 2,0 %,
srednice zgodnie z polgk normg. Podejcia do przyboréw prowadi w

przegrodach budowlanych lub obudawa&okotem. Na pionach montowa
rewizje, przy obudowywaniu pionéw nale pozostawt dostp do rewizji.

Przegcia kanalizacji pod posadzlprzez przegrody budowlane najgprowadzé
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w rurach ochronnych. Piony wyprowadzponad dach lub zakozy zaworem

napowietrzajcym zgodnie z g&cia graficzny.

Stosowé wpusty kanalizacyjne wypogane w syfon. W kuchni na odptywie
kanalizacji zamontowaseparator ttuszczéw podzlewozmywakowych np. JPR
502.

Trasy prowadzenia przewodow kanalizacyjnych zgodnie gotz graficzry
opracowania.

Instalacg podposadzkow sanitarm wykona z rur PVC @110 i @160, o
jednorodnej strukturzécianki rur i sztywndci 4 kN/m2 - rury klasy N (SDR
41).t gczenierur kielichowe z uszczeikelastomerow.

Utozenie kanatu oraz spadki zgodnie zdtaa graficzny.

5.2. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie stropodachu i odprowadzenie wod opadowyclya pewierzchni
odbywa& bedzie st poprzez wewstrzne piony deszczowe. Przwp
zastosowanie systemu poslaeniowego odwadniania dachu typ Geberit Pluvia.
Instalacje kanalizacji deszczowej odprowadeaj wody deszczowe w systemie
podcknieniowym wykon&é z rur PE-HD. Srednice rur zgodnie z ¢fcia
graficzry. Przewody poziome pracige podcinieniowo prowadzone asbhez
spadku.

Przegcie na tradycyjny system kanalizacji z rur PCV - na poziomigypiemia
nad posadzk Instalacg grawitacyjra kanalizacji deszczowe] wykotaz rur
kielichowych PCV §czonych z uszczelnieniem uszczelfumows. Na pionach
kanalizacji deszczowej zamontoéue&wizje kanalizacyjne.

Na dachu montowapodcinieniowe wpusty dachowe. Wpusty wypagéa w
kosze zabezpieczgje przed nawiewaniem do rur deszczowydilii innych
zanieczyszcze Przygto podgrzewanie elektryczne wpustow dachowych i
tarasowych, moc grzatki 8W — 230V.

Na dachu wykonaprzelewy awaryjne — zgodnie z architektur

Na terenie patio zaprojektowano odwodnienie liniowe. Riwyodwodnienie
typu Faserfix K100 kI.A15 z rusztem z ¢ibw poprzecznych ze stali
nierdzewnej. Na odptywie z odwodnienia zaprojektowanouwgsburzowa
dn100 zamontowana w studzience PCV 600. Studnia przykrjgazem typu
lekkiego.
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5.3.  Mocowania, préby szczelno Sci.

Kanalizacja sanitarna

Przewody instalacji kanalizacyjnej mocofvado przegrod budowlanych
uchwytami stalowymi z przektadkgumows. Rozstaw zamocowiapoziomow,
co 1,0 m, pionowych min. jeden punkt staty na kielichu i jegemkt przesuwny
na kadej kondygnacji. Naley zwrdcic uwag: na podparcie kielichow. Przgja
przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych szersmybhcm od rury,
wypetnionej materialem neutralnym dla rury, ushiwiajagcym przesuricia
termiczne lub w poszerzonych otworach w minimalnej odlgégtdO0 cm od
przegréd budowlanych, w przypadku zigh owingé tektur falists. Redukcje
licowa¢ gorm powierzchmni scianki, wiagczenia matyctirednic powyej osi rury
gtdéwnej.

Kanalizacja deszczowa

Prowadzenie kolektoréw poziomych bezspadkowe, mocowaezemaliwosci
kompensacji — sztywne. Na kolektorach poziomych halgykona punkty state
W max. rozstawie co 5m wykorzystig elementy systemowe - opaski
elektrozgrzewalne. Podpory przesuwne moniowa 10 srednic. Przy zmianie
srednicy kolektora naley stosow@é wytacznie zwezki niesymetryczne. Na
pionach instalacji podénieniowej naley montowa& kielich kompensacyjny z
punktem statym, maksymalnie co 6m. Podpory przesuwne m@it@o 15
srednic.

Przegcia przez przegrody budowlane (stroggiany nagne) naley wykona w
tulejach ochronnych wypelnionych materiatem plastycznynBadania
szczelnéci powinny by wykonywane przed zakryciem stropow, w ktorych
prowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowej.

Préba szczelrai

Instalacje kanalizacyjne podda probie szczelngei pod swobodnym

zwierciadtem wody.

Instalacja c.o. i c.t.

Rozwi gzania projektowe.

Instalacja c.o.
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Zaprojektowano instalaggasilar z rozdzielni ciepta znajdagej st w budynku

przedszkola.

Parametry pracy instalacji ogrzewania grzejnikowego UUZ5 instalacji
zasilapcej nagrzewnice centrali wentylacyjnej 80/60°C — przed weymikiem
woda-glikol i 70/50°C — za wymiennikiem.

Zaprojektowano doprowadzenie czynnika do poszczegolnyaejnikow z
szafek rozdzielaczowych.

Rozprowadzenie przewodow zasileych rozdzielacze pécianach, pod stropem
pomieszcze, podef¢ do grzejnikdw w posadzce zgodnie z¢érig graficzry
opracowania. Ruroggi izolowa: termicznie piank PE zgodnie z zatzomy
ponizej tabej.

Przewody prowadzone w posadzce wykéora rur wielowarstwowych PE-
RT/AI/PE-HD, np. firmy Herz, 4czonych technik zaciskows, pozostate rury ze
stali weglowej cienkdciennej np. w systemie Kan-therm Steel. Instalac]
(posadzkow) taczy¢ z ksztaltkami na zaciski, pgtzenia z armatuar
gwintowane.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe firmy VNH, zgadrez rysunkami.
Regulacja instalacji realizowana poprzez zawory terngstae, regulacyjne i
regulatory ra@nicy cisniea np. Herz.

Zawory termostatyczne wypasg w gtowice termostatyczne zabezpieczone
przed manipulagj Przy szafkach rozdzielaczowych montd@wazawory
regulacyjne i zawory odcingje.

Przewody prowadzi ze spadkiem w kierunku kolektoréw oraz punktow
odwodnié.

W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieciz oos6b
niepetnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewaaiezy umieszczéa
ostony.

Przewiduje si instalacg podlicznika — cieptomierza dnl15 Qn=0,6m3/h przed
rozdzielaczem ogrzewania dlagéai kuchennej.

Instalacja c.t.

Instalacja doprowadza czynnik roboczy do nagrzewnic wolnyentral
wentylacyjnych. Zasilenie instalacji z projektowanegoezia cieplnego

pasrednio poprzez wymiennik ptytowy woda-glikol np. typ. LB3DH-1" firmy
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Secespol. Przewody zasdag nagrzewnice wykoiaz rur ze stali wglowej np.

w systemie Kan-therm Steel.

Przewiduje si instalacg podlicznika — cieptomierza dn15 Qn=0,6m3/h przed
pionem c.t. zasilacym nagrzewni¢ centrali wentylacyjnej dla e#ci
kuchenne.

Przewody instalacji c.o. i c.t. izolow@ianky PE zgodnie z tabel

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Min. gr. izolagplnej
(materiat 0,035 W/(m -
K)?
Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewagtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewastrzna od 35 do 100 mm rowkeednicy

wewretrznej rury

Srednica wewagtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechgol| /2 wymaga z poz. 1-4

przez sciany lub  stropy, skrzyowania
przewodow

6 Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1 -4, /2 wymaga z poz. 1-4

utozone w komponentach budowlanych guizy
ogrzewanymi pomieszczeniami ych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6m

6.2.

Proby i odbiory.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i cieptaht®logicznego
nalezy je dokladnie przeptuka a nasgpnie przeprowadzi pulsacyjm proke
szczelnéci na zimno pod anieniem probnym, rownym émnieniu roboczemu
powiekszonemu o 2,0 bar, lecz nie mniejszynz Abar. PrOoba powinna skfatla
si¢ z badania wspnego polegarego na trzykrotnym podnoszenidmienia do
wartasci cisnienia probnego w odgbach 10 minutowych i obserwacji. Po
czwartym podniesieniu @nienia i obserwacji instalacji w czasie 30 min.
cisnienie nie powinno sp& o wigcej nz 0,6 bar. Nasfpnie naley
przeprowadz badanie gidbwne poleggaje na podniesieniu @iienia do wartéci
cisnienia probnego i obserwaciji instalacji. Po dwoch godinagnienie nie
powinno spé& o wiecej niz 0,2 bara. Po przeprowadzeniu préby na zimnoiale

przeprowadzi ruch prébny 72 godzinny w warunkach roboczych. Po
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pozytywnym wyniku préb ruroggi zaizolowd. lzolacje montowa napisem

skierowanym ku dotowi.

Wentylacja mechaniczna

Zaprojektowano wentylagj mechaniczg, wywiewng oraz nawiewno -—
wywiewng.

Przewidziano niezaime ukiady wywiewne z sal oraz toalet i pomieszcze
sanitarnych realizowane przez wentylatory dachowe. Praemtylatorow
obstugujcych pohczone grupy pomieszczsprzzona.

W kuchni zaprojektowano wysg przez okap kuchenny realizowany przez
wentylator dachowy Rosenberg. Przed wentylatorenzgaamontowa rewizje
oraz kasetfiltracyjna z filtrem ttuszczowym np. producenta Orwat.

Wentylacg nawiewno — wywiewn zaprojektowano w oparciu o trzy centrale
nawiewno — wywiewne z odzyskiem ciepta, z nagrzegvglikolowa.

W niniejszym opracowaniu przyto monta central dachowych firmy VTS
wyposaonych w nagrzewnig glikolowa — czynnik roboczy glikol etylenowy
30%. Szczegdétowe dane central znajdugic w zakhczonych kartach
katalogowych.

Wentylatory wycagowe wyposay¢ w fabryczry automatyk umazliwiajaca
redukcg wydatku po godzinach pracy obiektu.

Centrat wyposay¢ w fabryczry automatylk umazliwiajaca redukcg wydatku
po godzinach pracy obiektu, reguug temperatuy nawiewanego powietrza
przez centrale z nagrzewnic przy wyciu zaworu trojdrogowego.
Zaprojektowano czerpgi i wyrzutnic dachow. Zastosowano ustawowe
odlegtcgci pomiedzy czerpmi i wyrzutnia, a take pomedzy czerpmi |
wywiewkami kanalizacyjnymi oraz wyrzutniami i wentylagoni dachowymi, a
najblizszymi oknami.

Elementy nawiewne - anemostaty sufitowe ze skrzynfozprzng z
przepustnig, kartki nawiewne z przepustnicami oraz zawory eavime.

Elementy wywiewne — anemostaty sufitowe ze skraynkozprzng z
przepustnig, kartki nawiewne z przepustnicami oraz zawory eavime.

W toalecie przy zapleczu kuchennym zaprojektowano ggycipoprzez
wentylator nakratkowy typ BF120S firmy Systemairzgpony z gwietleniem.
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Po rozruchu instalacji, przed wykonaniem obudéw oraz syfibdwieszanego

nalezy przeprowadzi pomiary nagzenia dwicku, w przypadku przekroczenia
wartgsci normatywnych przy centralach oraz wentylatorach momatow
dodatkowe ttumiki kanatowe.

Wymagane iléci powietrza usuwanego z uwagi ha zamontowane pryyb

miska usgpowa 50 m3/h wW
pisuar 25 m3/h W
natrysk 50 m3/h W
tazienka 50 m3/h w

Wymagane iléci powietrza usuwanego z uwagi nasdgrzebywajcych osob:

sala zaj¢ ruchowych, forum, 30 m3/h*oseb N/W

pokdj nauczycielski, 30 m3/h*osok dorosh W

sekretariat, gabinet dyrektora

pom. grupowe 15 m3/h*oseb W
(dziecko)

30 m3/h*osok dorosh W

Przegcia przez strefy wydzielenia parowego, wyposg/¢ w topikowe klapy
pozarowe o klasie rownej odporém przegrody.

Po zmontowaniu instalacji nalg przeprowadzi badanie szczelsoi
modernizowanej ¢&ci instalacji, a naspnie wyregulowa przeptywy za
pomog przepustnic w zaworach wentylacyjnych. W2k nieszczelnéci
przewodow <=4,78 m3/(m2xh) dla naéisienia do 400 Pa - klasa A szcze$co
przewodu. Regulagjinstalacji naley potwierdzé protokétem bada

Kanaly montowa do $cian i stopow za pomactypowych uchwytow. Kanaty
nawiewne od czerpni izolowavetng mineralry w ptaszczu z folii aluminiowej

o grubgciach zgodnie wg. Zatzonej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Min. gr. izolagplnej
(materiat 0,035 W/(m -
K)»
1 |Przewody ogrzewania powietrznego (@doe 40 mm

wewngtrz izolacji cieplnej budynku)
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2 Przewody ogrzewania powietrznego @dae zg 80 mm

zewrytrz izolacji cieplnej budynku)

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rozdzielnia ciepta.

Uktad technologiczny.

Zaprojektowano uklad bezpedniego wzta cieplnego, tréjfunkcyjnego
zasilanego z przytza cieplnego z kottowni zlokalizowanej w budynizkaty.
Zaprojektowano automatyk umazliwiajaca sterowanie pogodowe jednym
obiegiem grzewczym z zaworem tréjdrogowym, uktadem bé&msmim oraz
zasobnikowym ukladem cieptej wody.

Przygotowanie cieptej wody w pojemsmowych podgrzewaczu wody np. typ
B1000 firmy De Dietrich.

Sterowanie i pomiary.

Temperatura wody instalacyjnej edizie dostosowywana piynnie poprzez
automatylk zaleznie od temperatury zewtrznej.

Czujnik temperatury zewstrznej montowa na scianie potnocnej budynku, na
wysokasci min. 2,5 m ponad terenem.

Czujniki temperatury oraz zanurzeniowy podgrzewacza mweat zgodnie z

DTR producenta.

Zabezpieczenia w ezla cieplnego.

Zaprojektowano zabezpieczeniae¢zka wg PN-99/B-02414 tj. naczynie
wzbiorcze przeponowe oraz zawor bezpiésihsa.

Zastosowano zabezpieczenie obiegu wogtpmivego przed wtérnym skaniem
zgodnie z obowdzujacymi przepisami.

Zabezpieczenie ukladu cieptej wodyzytkowej membranowym zaworem

bezpieczéstwa oraz naczyniem wzbiorczym.

Przewody i armatura.

Rurochgi c.0. i c.t.
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Instalacg wykona z rur stalowychsrednich, z usugtym wptywem szwu wg H-

74200. Pajczenia rurogigow spawane. Pgtzenia z armatgrgwintowane oraz
kotnierzowe.

Odpowietrzenia

W najwyzszych punktach ruroggéw, wg sytuacji na budowie i w miejscach
wskazanych na rzucie nale zamontowa odpowietrzniki automatyczne oraz
reczne odpowietrzenia w postaci przewodowsmdnicy 15 mm z kurkiem
sprowadzonych nad posadgzk

Instalacja wodne.

Instalacje wodogigowe — wody cieptej, zimnej i cyrkulacji wykotaz rur
stalowych ocynkowanych, pgizenia z armatgrgwintowane.

|zolacje
Izolacje rurocigow wykona& z otulin z pianki polietylenowej mgkkiej o

grubaci wg obowgzujacych przepiséw.

Wentylacja.

Wentylacja grawitacyjna nawiewna poprzez nawievggiknny.

Wentylacja wywiewna poprzez wywietrzak dachowy.

Proby ci $nieniowe, malowanie, ruch prébny.
Po wykonaniu instalacji wykogréoby cénieniowe wg poriszej tabeli.

Instalacg c.o. i wodn wodg zimng, .

Instalacja Cénienie Czas
Instalacja c.o. i c.t. 5 bar 20 min
Instalacje wodogigowe 10 bar 20 min

Po pozytywnym wyniku prob instalacji c.o. i c.t. przeprowgidorébe na gogco
pofaczory z ruchem prébnym 72 h. Po pozytywnym wyniku proby na zimno
instalacji wody cieptej i cyrkulacji przeprowadzprébe na gogco w warunkach
roboczych. Po pozytywnym wyniku préb rurggi oczysci¢ i pomalowa farbg
podkiadovg i nawierzchniow, a nasgpnie zaizolowa.

Wytyczne ppo z.
«  Przed wejciem do wzta zamontowagtéwny wykcznik pgdu,

- W wejsciu do wezta wstawt drzwi stalowe EI30 wypogane w zamek

zatrzaskowy lub #vignie antypaniczg i samozamykacz.
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Uwagi ogdlne.

Woda w ukfadzie centralnego ogrzewania powinna spétniymagania
stawiane przez producenta kotta oraz odpowiaemom PN-93/C-04607.
Wszystkie urzdzenia montowa zgodnie z dokumentagijtechniczno-ruchow
producentow.

Wszystkie zamontowane wdzenia musg posiadé obowigzujace atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W kottowni umigci¢ schemat technologiczny wraz z wykazemgdean.

Uwagi ogdline.

Catas¢ robot wykong zgodnie ze specyfikagjtechnicz wykonania i odbioru
robot stanowjca integralg cze¢s¢ niniejszego opracowania oraz poszymi
opracowaniami:
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wodggwych
wydanymi przez COBRTI Instal,
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji kanatigjnych
wydanymi przez COBRTI Instal,
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wentylaych
wydanymi przez COBRTI Instal,
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji ogwczych,
wydanymi przez COBRTI Instal,
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiorue¢mow cieplnych,
wydanymi przez COBRTI Instal,
e przepisami BHP i p.po
Wszystkie urzgdzenia montowascisle wg instrukcji producentéw oraz zgodnie

z dokumentagjtechniczno-ruchow

Wszystkie zamontowane wwdzenia i materialy mugz posiadé atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie obpwace w czasie monta.
Podane nazwy wiasne nale traktowa jako wskazanie podstawowych
parametrow urgdzen, ktére naley zachowa przy wyborze producenta.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Gojewski
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