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\Dob(’)r urzgdzen zabezpieczajgcych

Dobor naczynia wzbiorczego centralnego ogrzewania
hco - wysokos¢ instalacji centralnego ogrzewania (od krééca hco = 4,0m
przytagcznego naczynia do najwyzszego punktu)
p - ci$nienie hydrostatyczne na poziomie kro¢ca przytgcznego, przy

temperaturze wody instalacyjnej 10 oC pst = 0,4 bar
p1 - gestosé wody instalacyjnej w temperaturze 10 oC pl= 999,7 kg/m3
Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Vu =V x pl x Av [m3]
Vinst - pojemnosé instalacji centralnego ogrzewania I/kW
c.o. dm3/kW 10 916 dm3
wentylacja dm3/kW 10 608 dm3
Vkott - pojemno$¢ wodna wezownicy dm3 10 10dm3
Vinst = 1,53 m3
Av - przyrost objetosci wody Av = 0,0224 dm3
Vu = 34,35dm3
Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
Vn =Vu x ((pmax + 0,1)/(pmax - p)) [dm3]
pmax - maksymalne oblliczeniowe cisnienie w naczyniu wzbiorczym
pmax=pl- 0,5 pmax = 4.5 bar
Vn = 48,44 dm3

Powiegkszenie pojemnosci haczynia wzbiorczego z uwagi na ubytki eksploatacyjne:

VnR = Vu + VxEx10 [dm3]
E - ubytki eksploatacyjne wody w instalaciji, przyjeto E= 0,5%
VnR = 48,78 dm3
Obliczenie cisnienia wstepnego pracy instalaciji
PR = (pmaks+1)/(1+Vu/(VuR((pmaks+1)/(pmaks-p)-1))-1 bar
p -cisnienie poczatkowe w naczyniu wzbiorczym p=pst+0.2 p= 0,6 bar
PR = 1,02 bar
Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
VnR = VuUR x ((pmax + 1)/(pmax - pR)) VnR = 77,09 dm3
Dobrano:
|Naczynie wzbiorcze firmy Reflex, typ NG80 o pojemnosci catkowitej 80 dm3 maksymalne cisnienie robocze 6,0 bar
[1los¢: 1szt.
Obliczenie $rednicy rury wzbiorczej
d=0,7 x (Vu)1/2 d= 4,1 mm
Dobrano $rednice rury wzbiorczej DN 25

Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego dla potrzeb cieptej wody
Pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego

VN = (VSp x 1,67)/(((pe-po)/(pe+1))-1+((po+1)/(pa+l))) VN = [dm3]
VSp - pojemnosé podgrzewacza VSp = 1000 1]
pe - ci$nienie instalacji, pe = pzb - dpA pe = 4,8 bar
po - cis$nienie wstepne naczynia wzbiorczego po = pa - 0.2 po = 2,8 bar
pa - ci$nienie poczgtkowe (wstepne gazu) pa= 3 bar
pzb - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa pzb = 6 bar
dpA - réznica ci$nien pracy zaworu bezpieczenstwa, przyjeto 20 % pzb

dpA = 1,2

Vn = 56,64 dm3

|Naczynie wzbiorcze firmy Reflex typ DE60 o pojemnosci catkowitej 60 dm3.

Dobdr zaworu bezpieczeristwa do zabezpieczenia pojemnosciowego podgrzewacza wody
Obliczen dokonano w oparciu o PN-76/B-02440.
d=[(4 x G)/(3,14 x 1,59 x ac x ((1,1xp1-p2) x g)1/2)1/2]
d - najmniejsza Srednica kanatu dolotowego zaworu [mm]
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ac=0,35x a

ac - wspétczynnik wyptywowy wody grzejnej z zaworu bezpieczenstwa
a - wspotczynnik wyptywowy zaworu bezpieczenstwa wg danych katalogowych wytworcy dla par

i gazébw wg UDT 43-C-04-imp.
pl - cinienie dopuszczalne podgrzewacza

ap =
p1 =

p2 - cisnienie na wylocie z zaworu (przy wylocie do atmosfery p2 = 0)

G - przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa, G = 0,16 x V
V - pojemnos$¢ podgrzewacza

p2 =
G=

g - gestos¢ wody uzytkowej przy dopuszczalnej temperaturze (55 oC)

Dobrano:

g=
ac =
d=
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0,55
6 kG/cm2

0kG/cm2
160 kg/h
100011

985,7 kg/m3

0,1925

2,87 mm

Membranowy zawoér bezpieczenstwa firmy SYR typ 2115 DN20, nastawa 6 bar, o srednicy kanatu dolotowego 14 mm

Dobdr naczynia wzbiorczego c.t.
hco - wysokos¢ instalacji centralnego ogrzewania (od krééca
przytagcznego naczynia do najwyzszego punktu)

p - ci$nienie hydrostatyczne na poziomie kro¢ca przytgcznego, przy

temperaturze wody instalacyjnej 10 oC

pl - gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze 10 oC
Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

Vu =V xpl x Av

Vinst - pojemnos$¢ instalacji centralnego ogrzewania

c.0. dm3/kwW
wentylacja dm3/kW
Vkott - pojemnos$¢ wodna wezownicy dm3

Av - przyrost objetosci wody

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
Vn =Vu x ((pmax + 0,1)/(pmax - p))
pmax - maksymalne oblliczeniowe cisnienie w naczyniu wzbiorczym
pmax=pl- 0,5

hco =

pst =
pl=

0,00
10
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Vu =
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Vn =

Powiekszenie pojemno$ci naczynia wzbiorczego z uwagi na ubytki eksploatacyjne:

VnR =Vu + VXEx10
E - ubytki eksploatacyjne wody w instalaciji, przyjeto

Obliczenie cisnienia wstepnego pracy instalaciji
PR = (pmaks+1)/(1+Vu/(VuR((pmaks+1)/(pmaks-p)-1))-1
p -cisnienie poczgtkowe w naczyniu wzbiorczym

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
VnR = VUR x ((pmax + 1)/(pmax - pR))
Dobrano:

p=pst+0.2

p:
PR =

VnR =

40m

0,4 bar
999,7 kg/m3
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20,03dm3

[dm3]
0,5%
20,17 dm3

bar
0,6 bar
1,05 bar

34,19dm3

Naczynie wzbiorcze firmy Reflex, typ NG35 o pojemnosci catkowitej 35 dm3 maksymalne cisnienie robocze 6,0 bar
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