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SST 4 - KONSTRUKCJE MUROWE, TYNKI, OKŁADZINY ŚCIAN,  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji murowych związanych z realizacją zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich ścian murowanych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem murów, wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
− murowanie ścian z bloczków wapienno-piaskowych, 
− wykonane tynków cementowo-wapiennych, 
− okładziny ceramiczne ścian, 
− okładziny pcv ścian. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i OST 
"Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 
elementów murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich 
kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy. 
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i 
specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną 
konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego rodzaju wyroby 
metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych, jako elementy 
uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – materiały i wyroby do 
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozróżnia się 
zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska: 
− Klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także niepodlegające 

zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 
− Klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w 

którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w 
nieagresywnym gruncie lub wodzie, 

− Klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 
− Klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie 

morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu nasyconym 
solą, 

− klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 
Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać można 
za znajdujący się w środowisku klasy 2. 
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Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych- poszycie ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej 
zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych 
wykonywanych z materiałów tradycyjnych. Okładziny objęte niniejszą SST kształtują formę 
architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-
kartonowych, odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
–„Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do 
wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z 
symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia. 
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent jest 
zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego. 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna wytrzymałość na 
ściskanie określonej liczny elementów murowych. 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość elementów 
murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu murowego w stanie 
powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 
100 mm. 
Zaprawa murarska wg projektu– zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały podporządkowane 
osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości użytkowe). 
Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której 
właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę). 
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegającej 
płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na określonym podłożu 
stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą. 
Gładź gipsowa warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3mm nałożona na podłoże. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem ścian 
murowanych, zamurowań i przemurowań oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
1.6.   Dokumentacja robót murowych i suchej zabudowy 
 
Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 
prawne sporządzenia podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. Dokumentacja powinna w 
szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiałom 
wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie: 
− bezpieczeństwa konstrukcji, 
− bezpieczeństwa użytkowania, 
− wymagań cieplnych, 
− wymagań akustycznych, 
− trwałości konstrukcji itp. 
Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres użytkowania 
w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej konserwacji 
odpowiadały założonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości konstrukcji i doborze materiałów 
należy uwzględnić warunki środowiskowe, na działanie, których konstrukcja będzie narażona oraz 
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a także sposób jego zabezpieczenia przez 
działaniem niekorzystnych czynników 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w OST „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”. 
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2.2. Ściany murowane 
 
2.2.1.  Zaprawy murarskie 
           Zaprawa cienkowarstwowa - klasy M5 

− Fabrycznie przygotowana, cementowa zaprawa do spoin cienkowarstwowych, 
− Skład: spoiwa hydrauliczne mineralne i polimerowe, murarskie piaski kwarcowe i inne 

dodatki, 
− Właściwości: mineralna zaprawa, odporna na działanie czynników atmosferycznych, 

paroprzepuszczalna, niepalna, odporna na działanie wody. 
− Przeznaczenie: cienkowarstwowa zaprawa murarska jest przeznaczona do stosowania w 

konstrukcjach murowych ze spoinami gr. 1-3mm, w murach zewnętrznych naziemnych, 
później tynkowanych, oraz w murach wewnętrznych. Może być stosowana do łączenia 
elementów murowych z betonu komórkowego, bloczków silkatowych oraz betonowych, 
spełniających wymagania w zakresie odpowiednich odchyłek wymiarowych i 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

− Dane techniczne: 
− Wielkość ziarna ≤ 1,2 mm, 
− Klasa wytrzymałość na ściskanie: M 5/Typ T 
− Gęstość nasypowa suchego produktu: ok. 1700 kg/m3, 
− Zużycie wody: ok. 6,5 l/25kg, 
− Wydajność: ok 20l gotowej zaprawy z worka, 
− Trwałość: mrozoodporna. 

2.2.2.   Woda zarobowa do zaprawy 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2.3.   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
− Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
− Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.2.4.   Cegła wapienno piaskowa np. Silka  E24S klasy 20  

− Wymiary: długość 333 ±2; szerokość 240 ±2; wysokość 199 ±1; 
− Klasa gęstości (kg/m3): 1600 1 
− Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie: 20 (N/mm2); 
− Współczynnik przewodzenia ciepła  w stanie suchym  i temperaturze +10OC, λ10,dry 

[W/(mK)]: 0,81, 
− Dyfuzja pary wodnej 

− współczynnik oporu dyfuzyjnego,µ: 5/25 
− przepuszczalność pary wodnej [kg/(msPa)]: 0,08-0,4 x10-10 

− Absoprpcja wody ≤ 16%, 
− Reakcja na ogień:  Klasa A1, 
− Morozoodporność  (ilość cykli): 50 
− Zużycie  na 1 m2 (szt): 15, 
− Cechy szczególne produktu: 

− bloczki profilowane na pióro- wpust 
− wewnetrzne kanały elektryczne 
− murowane na zaprawie do cienkich spoin, 
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− Zastosowanie: murowanie scian działowych i nośnych wewnętrznych, ścian zewnetrznych, 
fudamentowych i piwnicznych, 

− Zgodny z PN-EN 771-2:2006. 

 
2.2.5.   Cegła wapienno piaskowa np. Silka  E24 klasy 15  

− Wymiary: długość 333 ±2; szerokość 240 ±2; wysokość 199 ±1; 
− Klasa gęstości (kg/m3): 1600  
− Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie: 15 (N/mm2); 
− Współczynnik przewodzenia ciepła  w stanie suchym  i temperaturze +10OC, λ10,dry 

[W/(mK)]: 0,53, 
− Dyfuzja pary wodnej 

− współczynnik oporu dyfuzyjnego,µ: 5/25 
− przepuszczalność pary wodnej [kg/(msPa)]: 0,08-0,4 x10-10 

− Absoprpcja wody ≤ 16%, 
− Reakcja na ogień:  Klasa A1, 
− Morozoodporność  (ilość cykli): 50 
− Zużycie  na 1 m2 (szt): 15, 
− Cechy szczególne produktu: 

− bloczki profilowane na pióro- wpust, 
− uchwyty montażowe,  
− wewnetrzne kanały elektryczne, 
− murowane na zaprawie do cienkich spoin, 

− Zastosowanie: murowanie scian działowych i nośnych wewnetrznych, ścian zewnetrznych, 
fudamentowych i piwnicznych, 

− Zgodny z PN-EN 771-2:2006. 

2.2.6.   Cegła wapienno piaskowa np. Silka  E12 klasy 15  
− Wymiary: długość 333 ±2; szerokość 120 ±2; wysokość 199 ±1; 
− Klasa gęstości (kg/m3): 1400  
− Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie: 15 (N/mm2); 
− Współczynnik przewodzenia ciepła  w stanie suchym  i temperaturze +10OC, λ10,dry 

[W/(mK)]: 0,46, 
− Dyfuzja pary wodnej 

− współczynnik oporu dyfuzyjnego,µ: 5/10 
− przepuszczalność pary wodnej [kg/(msPa)]: 0,2-0,4 x10-10 

− Absoprpcja wody ≤ 16%, 
− Reakcja na ogień:  Klasa A1, 
− Morozoodporność  (ilość cykli): 50 
− Zużycie  na 1 m2 (szt): 15, 
− Cechy szczególne produktu: 

− bloczki drążone, 
− bloczki profilowane na pióro- wpust, 
− wewnetrzne kanały elektryczne, 
− murowane na zaprawie do cienkich spoin, 

− Zastosowanie: murowanie scian działowych i nośnych wewnetrznych, ścian zewnetrznych, 
fudamentowych i piwnicznych, 

− Zgodny z PN-EN 771-2:2006. 

2.3.  Tynki cementowo-wapienne 
 
2.3.1.    Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
− nie zawierać domieszek organicznych, 
− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 
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2.3.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
− Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
− Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.3.3. Szpachla cementowa 

Szpachla cementowa biała przygotowana jest w postaci fabrycznie przygotowanej suchej 
mieszanki wypełniaczy z dodatkami modyfikującymi, zapewniającymi plastyczność oraz łatwość 
nakładania i obróbki. Produkt ten dzięki zastosowaniu wysokiej klasy wypełniaczy charakteryzuje 
się bardzo dużym stopniem białości, co pozwala na ograniczenie ilości wymalowań dla uzyskania 
pełnego efektu barwnego. Zarobiony materiał jest plastyczny, łatwo urabialny, który po 
odpowiednim wykończeniu ma teksturę „filcu". Po stwardnieniu daje elastyczną wyprawę 
wodoodporną, mrozoodporną, paroprzepuszczalną, o zwiększonej odporności na uszkodzenia 
mechaniczne. Szpachla cementowa biała służy do cienkowarstwowego wygładzania i 
uszlachetniania zewnętrznych i wewnętrznych ścian w budynkach. Może być stosowany, jako 
warstwa wykończeniowa lub jako warstwa podkładowa pod tynki dekoracyjne, powłoki malarskie. 
Produkt przeznaczony jest do ręcznego wykonywania wypraw na zewnątrz i do wewnątrz 
budynków, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej (łazienki, natryski, 
sauny, itp.). Nie stosować w systemach dociepleń. 
 

2.3.4. Gładź gipsowa 
Wszystkie materiały do wykonania tynków pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-10109: 1998 lub aprobat technicznych. 
Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106: 
1997 lub aprobat technicznych. 
Gładzie gipsowe wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat 
technicznych 
Wyroby do robót gładzi gipsowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
− są właściwie oznakowane i opakowane, 
− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót gładzi gipsowych fabrycznie przygotowanych 
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. 
Wszystkie wyroby do robót gładzi gipsowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Gips w workach oraz suche mieszanki gipsowe 
przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
nie większej niż 10. 
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2.4.   Okładziny ścian 
 
2.4.1. Okładziny ścian, sufitów, instalacji z płyt gipsowo-kartonowych 
 

Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego 

Karton powinien być złączony z rdzeniem 
gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu ręką 
rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia 

Wymiary i 
tolerancje 

[mm] 
 

Grubość 9.5±0.5; 12.5±0.5; 15±0.5; ≥18±0.5 
Szerokość 1200 (+0; -5.0) 
Długość 2000÷3000 (+0; -6.0) 
Prostopadłość Różnica w długości przekątnych ≤5.0 

Oznakowanie Napis na tylnej 
stronie płyty 

Nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN, data 
produkcji 

Kolor kartonu Szary jasny Szary 
jasny 

Zielony 
jasny 

Zielony 
jasny 

Barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 
Masa 1m2 płyty o 

grubości [kg] 
 

9.5 ≤9.5 - - - 
12.5 ≤12.5 11.0÷13.0 ≤12.5 11.0÷13.0 
15.0 ≤15.0 13.5÷16.0 ≤15.0 13.5÷15.0 
≥18.0 ≤18.0 16.0÷19.0 - - 

Wilgotność [%] ≤10.0 
Trwałość struktury przy opalaniu [min.] - ≥20 - ≥20 

Nasiąkliwość [%] - - ≤10 ≤10 
 

Grubość nominalna 
płyty gipsowej [mm] 

Odległość 
podpór [mm] 

Próba zginania 

9.5 380 450 150 - - 
12.5 500 600 180 0,8 1.0 
15.0 600 600 180 0,8 1.0 
≥18.0 720 500 - - - 

 
 

Warunki przystąpienia do robót:  
− Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów oraz powinny być zakończone i odebrane prace tynkarskie.  
− Okładziny z płyt G-K należy wykonywać w temp. Nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach od 60 do 80%.  

− Montaż płyt z wykonaniem spoinowania należy wykonywać w temperaturze powyżej +15oC. 
Spoinowanie płyt należy wykonać gęstym zaczynem gipsowym, należycie dociskanym do 
podłoża, spoiny płaskie należy po stwardnieniu zaczyny wyrównać do lica płyt szpachlówką.  

Połączenia zamontowanych płyt okładzinowych należy dokładne zaszpachlować. W tym celu 
wgłębienia na stykach płyt powinny być wypełnione szpachlówką gipsową i przykryte taśmą 
tynkarską(np. z włókna szklanego). Szpachlowanie powinno być wykonane dwukrotnie. Kolejną 
warstwę można nakładać po wyschnięciu warstwy podkładu. Po stwardnieniu i wyschnięciu 
szpachlówki należy oszlifować ją drobnym papierem ściernym. Powierzchnia płyt powinna być 
przygotowana do wykończenia przez malowanie. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze 
przewietrzane.  
Montaż okładzin z płyt G-K,  
− Przewiduje się okładziny na stelażu nośnym z cienkowarstwowych profili z blachy stalowej, 

zgodnie z instrukcja montażową systemu przy pomocy wkrętów samogwintujących. Wkręty 
powinny być ocynkowane lub oksydowane. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 
300 mm, a odległość od krawędzi płyt powinna wynosić 10-15 mm. Łby wkrętów mogą się 
wgniatać w płyty okładzin, lecz nie powinny przerywać kartonu. Łby wkrętów należy 
zaszpachlować.  

− Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń miedzy 
elementami konstrukcji ścianki wkłada się wełnę mineralną. 

Materiał termoizolacyjny powinien odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie, mieć wymaganą gęstość i powinien być chroniony przed 
zawilgoceniem trakcie składowania i wbudowywania. Warstwa izolacji powinna być szczelna, 
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ciągła - bez widocznych przerw. Podczas prowadzonych prac w szczególności powinna być 
oceniana:  
− równość powierzchni płyt;  
− narożniki i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń);  
− wilgotność i nasiąkliwość;  
− obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  
Warunki badań płyt G-K powinny być wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane przez IN. 

 
2.4.2.   Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub 
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.  
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się:  
− grubością ≥7m (100g/m2 lub ≥19 m (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 

masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),  
− przyczepnością 
− brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,  
− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.  
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej:  
− Kształtowniki profilowane U 100x0,60  
− Kształtowniki profilowane C 100x0,60.  

2.4.3.    Akcesoria stalowe 
Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między 
sobą:  
− łączniki wzdłużne,  
− uchwyty bezpośrednie długie,  
− uchwyty bezpośrednie krótkie,  
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe,  
− kołki szybkiego montażu,  
− kołki wstrzeliwane.  
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych. 

 
2.4.4.    Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  

− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych,  

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 
10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.  

2.4.5.   Klej gipsowy  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 
warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 
producentów.  
 

2.4.6.   Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:  
− wkręty stalowe              Ø 3,5 mm x 25 mm,  

Ø 3,5 mm x 35 mm,  
Ø 3,5 mm x 45 mm,  
Ø 3,5 mm x 55 mm,  
Ø 4,2 mm x 70 mm,  

− blachowkręty samowiercące: 
Ø 3,5 mm x 25 mm,  
Ø 3,5 mm x 35 mm,  
Ø 3,5 mm x 45 mm,  
Ø 3,9 mm x 11 mm,  
Ø 3,5 mm x 9,5 mm.  

Wkręty powinny odpowiadać normie: PN-EN ISO 7050:1999..  Wkręty samogwintujące z łbem 
stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne 
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części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozję. Część 4: Wkręty 
samogwintujące zabezpieczone przed korozją.  
 

2.4.7.   Wełna mineralna lub szklana.  
Pomiędzy płytami g-k przestrzeń może być wypełniona płytami lub matami z niepalnej wełny 
mineralnej lub szklane. Wyroby z wełny mineralnej lub szklanej powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Płyta z wełny mineralnej szklanej, 
ekonomiczna izolacja akustyczna ścianek działowych, obudów i okładzin ściennych. 
Zastosowanie: 
Izolacja akustyczna: 
− lekkich ścian działowych, 
− sufitów podwieszanych, 
− okładzin i obudów ściennych. 
Izolacja termiczna: 
− ścian murowanych warstwowych, 
− ścian osłon o konstrukcji szkieletowej, 
− ścian osłonowych hal, jako wypełnienie profilowanych blach i kaset, 
− podłóg na legarach. 
 

Wymiary [mm] 
 
Grubość[mm]

 

RD 
1200/600 50 1,35 
1200/600 75 2,00 
1200/600 100 2,70 
1200/600 120 3,20 
1200/600 150 4,05 

 
Wełna dostępna jest w płytach o grubości 50, 75, 100 mm i szerokości 600 mm, co odpowiada 
standardowemu rozstawowi oraz wysokości profili systemów suchej zabudowy. Dodatkowo, 
wełna występuje w grubości 120 i 150 mm, co pozwala na jej uniwersalne zastosowanie np. w 
podłogach na legarach, halach itp. 
Klasyfikacja  
Polska Norma PN-EN 13162:2009   
Parametry  
Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,037 W/mK D.   
 

2.4.8.    Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 
spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa 
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych 
określają instrukcje producentów dla poszczególnych wyrobów.  

 
2.4.9.    Taśmy 

Taśma do spoinowania z włókna szklanego  
Taśma uszczelniająca z PCW  

 
2.5.    Okładziny ceramiczne 

 
2.5.1.  Płytki ceramiczne zgodne z  PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998. 

Podstawowe wymagania w zakresie płytek ceramicznych ściennych: 
− Nasiąkliwość po wypaleniu >18% 
− Klasa twardości 3-4 wg Mosha, 
− Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MP 
− gładkie szkliwione, matowe, o wymiarze 197 x 197 mm, gr. 7 mm w kolor: biały RAL – white, 

mrozoodporne, odporność na ścieranie PEI 4, 
− Pas dekoracyjny z płytek mozaikowych o wym. 47 x 47 mm, gr. 6 mm w kolorze 

jasnoniebieskim RAL 2408015 oraz turkusowym RAL 1907025. 
 
2.5.2.  Środek czyszczący  

Gotowy do użycia środek czyszczący do glazury, terakoty, cegły klinkierowej, Na zewnątrz i do 
wnętrz. Środek czyszczący jest środkiem gotowym do użycia. Nie należy go rozcieńczać! 
Zabrudzone powierzchnie betonowe i murowane spryskać płynem za pomocą spryskiwacza.  
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Podczas spryskiwania naprawianej powierzchni plamy, zacieki, wykwity zaczynają się „pienić”. 
Może się okazać, że czynność tą będzie trzeba kilkakrotnie powtórzyć, aby plamy całkowicie 
zostały usunięte. Działanie płynu można wspomóc szorując spryskane miejsce zwykłą szczotką, 
poczym spłukać czystą wodą.  
Podczas stosowania płynu na powierzchniach murowanych, ściany należy wcześniej zwilżyć. 
Wszystkie inne nie naprawiane powierzchnie muszą zostać odpowiednio zabezpieczone. Prace 
należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do +25ºC.  
 
Parametry: 
Gęstość: 1,05 kg/dm3 
Kolor: transparentny 
Zużycie: ok. 150-350 ml/m2 w zależności od sposobu nanoszenia i struktury podłoża 
Opakowania: kanistry 12 kg lub 30 kg 

 
 

2.5.3.  Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy 
dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 

 
2.5.4.  Silikon do fug 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży, na które będzie nanoszony z dodatkiem 
środka grzybobójczego w kolorze fugi. 

 
2.5.5. Listwy wykończeniowe 

Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz 
posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do 
obciążeń planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem 

 
2.5.6. Kleje i zaprawy do płytek  

− Zaprawa klejowa elastyczna systemowa do układania płytek danego typu spełniająca 
wymagania normy PN-EN 12004:2002.  

− Zaprawy spoinowe systemowe do układania danego typu płytek. 
− Odporność na odczynniki chemiczne odpowiednia do miejsca zastosowania.  

 
2.5.7. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
− listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
− środki ochrony płytek i spoin, 
− środki do usuwania zanieczyszczeń, 
− środki do konserwacji posadzek i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

 
2.5.8. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót okładzinowych z płytek 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i  

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
− są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa ora z symbol handlowy wyrobu), 
− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

− spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót okładzinowych z płytek materiałów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 
2.5.9. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót okładzinowych 
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Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
niewiększej niż 10.  Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to 
wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 

2.6. Okładzina PCV 
 

Okładzina PCV to wodoodporna winylowa okładzina ścienna, dostępna w wielu żywych kolorach i 
zdobiona nowoczesnymi wzorami. Przeznaczona do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach, takich 
jak wspólne prysznice i szatnie, w placówkach służby zdrowia oraz edukacyjnych. Ta higieniczna 
okładzina ścienna jest łatwa w konserwacji oraz odporna na zarysowania i plamy. Wchodzi w skład 
wszechstronnego rozwiązania obejmującego dopasowane wykładziny podłogowe i akcesoria. 
 
DANE TECHNICZNE  NORMY  Aquarell Wall HFS  
Klasyfikacja  
Klasa użytkowa  EN 259  Do użytku komercyjnego  
CHARAKTERYSTYKA  
Grubość całkowita  ISO 24346 (EN 428)  0.92mm  
Grubość warstwy użytkowej  ISO 24340 (EN 429)  0.12mm  
Waga całkowita  ISO 23997 (EN 430)  1500 g/m2  
WŁAŚCIWOŚCI TECHNNICZNE  
Stabilność wymiarów  ISO 23999 (EN 434)  Po długości ≤ 0.80% Po 

szerokości ≤ 0.40%  
Reakcja na ogień  EN 13501-1  Bfl s2 d0 na płycie gipsowej oraz 

podłożu A1 lub A2  
Wytrzymałość spoin  EN 684  ≥ 150 N/50mm  
Absorpcja akustyczna  NF EN ISO 354  0.05 (H)  
Odporność chemiczna  ISO 26987 (EN 423)  Dobra  
Higiena  -  Nie przyczynia się do 

rozprzestrzeniania infekcji  
Forma dostawy  EN 259  Rolki: 35mb x 2m Border 

ozdobny: 49cm x 30-35cm  
Kolory  32 + 2 bordery  
   
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
 
Sprzęt do robót murowych  
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
− środkami transportu do przewozu materiałów,  
− betoniarkami do przygotowania zapraw, 
− przenośnych zbiorników na wodę, 
− pojemnik do przygotowania zaprawy, 
− wyskalowany pojemnik do odmierzania ilości wody zarobowej, 
− mieszadło elektryczne lub wolnoobrotową wiertarkę uzbrojoną w mieszadło, 
− kielnia do nakładania zaprawy, 
− kielnia do spoin poziomych - tzw. długa spoinówka (fugówka) lub odcinek węża do podlewania, 
− kielnia do spoin pionowych - tzw. krótka spoinówka (fugówka) lub odcinek węża do 

podlewania, 
− łaty pionowe (np. kantówki drewniane 10 x 10 cm), 
− sznurek murarski, 
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− młotek murarski, 
− ołówek murarski, 
− taśma miernicza, 
− packa do spoinowania spoin poziomych, 
− blacha do spoinowania spoin pionowych (sztywna blacha wygięta w kształcie litery, 
− pojemniki na zaprawę, 
− szczotki do czyszczenia powierzchni, 
− rusztowania, drobny sprzęt i narzędzia ręczne, 
− sprzętem pomocniczym. 

 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania okładzin 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
− poziomnice, 
− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 
− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
− Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-

08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno suchogaszone workowane można przewozić do-wolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

− Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 

− Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

− Wyroby ceramiczne należy przewozić na paletach samochodami skrzyniowymi z zamontowaną 
wciągarką. 

− Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

− Płyty gipsowo kartonowe powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów 
jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy 
składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 
podkładzie. Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden 
na drugi. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 
12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu, co najmniej 2000 kg lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami. 

− Przy niewielkim zakresie robot rozładunek odbywa się ręcznie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
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5.2. Roboty murowe 
 

5.2.1    Przygotowanie zaprawy cienkowarstwowej - klasy M5. 

Zaprawa cienkowarstwowa może być przygotowana za pomocą mieszadła ręcznego do 
zapraw, zamocowanego w wiertarce wolnoobrotowej lub w mieszance przelotowej, zasilanej 
bezpośrednio z silosu.  
Mieszając przy użyciu mieszadła ręcznego, zwartość worka wsypać do wody i wymieszać. 
Zawsze mieszać całą zawartość worka. Po wymieszaniu pozostawić na ok. 5 minut, a następnie 
ponownie zamieszać. W przypadku przygotowania zaprawy w betoniarce przelotowej woda jest 
dodawana automatycznie przez urządzenie dozujące. Do tak przygotowanej mieszanki nie 
można dodawać wody ani dosypywać suchej mieszanki. W przypadku zgęstnienia zaprawy 
można ja ponownie zamieszać. 
Murowanie  
Przy murowaniu należy przestrzegać zaleceń producenta cegieł lub bloczków murarskich. 
Murować pełna spoinę grubości 1-3 mm. 
Podczas murowania w wysokich temperaturach, pojemnik z mokra zaprawa ustawić w cieniu. W 
czasie murowania i wiązania zaprawy temperatura podłoża i powietrza powinna być wyższa od 
+5OC. 

   
5.2.2. Wznoszenie murów: 

 
Wymagania ogólne:  
− Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i 
otworów.  

− W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  

− Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

− Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie.  

− Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
− Mury grubości mniejszej niż1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  
− W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy.  

 
5.2.3.   Mury z bloczków wapienno-piaskowych 

Spoiny w murach ceglanych -12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość 
nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych 
podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a 
minimalna – 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 
przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 

5.3.  Tynki  
 
5.3.1.   Tynki cementowo-wapienne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST ”Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i okładziny z płytek 
ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C. 
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Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 
− wykonaniu ścianek działowych, 
− obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu 

instalacji i orurowań, 
− zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po 
okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu 
surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się 
chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 
wodą. 
Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 
5.3.2.   Tynki w technologii tradycyjnej 

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po 
wykonaniu instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-10100 i PN-
B-10101. Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych 
listew narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź 
należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1: 1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 
Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać z 
zaprawy cementowej w stosunku 1: 1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia 
stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna 
odpowiadać 7-10 cm. zanurzenia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 
mm. Narzut powinien być zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w 
tynkach narażonych na zawilgocenie w stosunku 1: 0,3: 4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne 
odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej dł. Łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:- 
− pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm. 

− poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi. 

Boniowanie – Wykonać, jako szczeliny w tynku szerokości 4 cm, na głębokość narzutu – ok. 1,5 
cm. Narożniki powstałe w w wyniku uformowania boni należy zabezpieczyć profilem 
narożnikowym – jedno ramię należy dociąć tak, aby dostosować jego szerokość do głębokości 
boni. Spód boni stanowić będzie obrzutka zatarta na gładko. 
Wykonanie tynków trójwarstwowych kat III 
Tynki trójwarstwowe składają się z obrzutki, narzutu i gładzi. Dwie pierwsze warstwy 
wykonujemy jak opisano w punkcie 5.3. przy czym dodatkowo należy stosować wyrównujące 
pasy lub listwy. Gładź należy wykonać z gipsu szpachlowego dwukrotnie nakładanego z 
przeszlifowaniem. Gładź nakładamy po stwardnieniu warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do 
wykonywania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego 

 
5.3.3.   Naprawa tynków 

Znacznie uszkodzone i wadliwe fragmenty tynków należy skuć i uzupełnić go nowym. Rysy i 
pęknięcia trzeba poszerzyć przez klinowe wyskrobanie tynku, a następnie nasączyć go wodą. 
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Rysę należy wypełnić taką samą zaprawą, z jakiej został wykonany tynk. W pierwszym etapie 
spoinę wypełnia się „z grubsza” a następnie po wstępnym związaniu zaprawy następuje 
wypełnienie całkowite z jednoczesnym zatarciem. 
− Przygotowywanie rysy do naprawy 

Delikatnie poszerz rysę. Dokładnie oczyść obrzeże z popękanego tynku i farby. Użyj do tej 
czynności szpachelki i papieru ściernego. 

− Gruntowanie podłoża 
Pył, który się zabrał w szczelinie oczyść odkurzaczem lub pędzlem.  Następnie zagruntuj 
powierzchnię dla lepszej przyczepności szpachli. Jeżeli podłoże jest niezbyt chłonne, 
wystarczy zwilżyć gąbką. 

− Zabezpieczanie pęknięcia 
       Jeżeli pęknięcie jest szerokie, należy nakleić na nie taśmę reparacyjną z włókna szklanego. 
− Nakładanie szpachli 

Przez taśmę wciśnij gips. Aby zdążyć rozprowadzić masę przed jej wyschnięciem, przygotuj 
jej niewiele. 

− Rozprowadzanie i szlifowanie masy 
Wierzchnią warstwę masy rozprowadź pacą stalową. Pokryj nią powierzchnię około 20 cm 
po obu stronach szczeliny. W ten sposób ujednolicisz ścianę. Kiedy masa szpachlowa 
wyschnie, dokładnie wyszlifuj za pomocą papieru ściernego cała powierzchnię. Na koniec 
pomaluj naprawiany fragment. 

 
5.3.5.   Szpachla cementowa 

Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo 
związanych z podłożem lub warstw mogących osłabić wiązanie (tłuszcze, kleje, bitumy, pył, 
kurz, resztki farb i zapraw, środki antyadhezyjne itp.). Zalecany na podłoża mineralne, 
wysezonowane: betony, tynki cementowo-wapienne, cementowe, cegły, itp. 
Podłoża silnie i nierównomiernie nasiąkliwe zaleca się zagruntować odpowiednim do tego 
środkiem gruntującym np. emulsją gruntującą. Większe nierówności wyrównać zaprawą 
wyrównawczą. Podczas przygotowania podłoża obowiązują wytyczne i zalecenia norm 
budowlanych oraz zasad techniki budowlanej. 
Przygotowanie produktu: Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej (0,22-
0,25 l wody na 1 kg mieszanki), chłodnej wody, a następnie przemieszać, najlepiej przy użyciu 
mieszadła elektrycznego wolnoobrotowego, dla uzyskania jednorodnej masy, pozbawionej 
grudek. Po rozmieszaniu pozostawić zaprawę na ok. 10 minut, po czym ponownie krótko 
wymieszać. Po wymieszaniu pierwszej partii produktu należy sprawdzić jej konsystencję. W 
niezbędnych przypadkach skorygować ilość dodawanej wody. Ustaloną proporcję mieszania z 
wodą należy odnotować, aby kolejne partie zaprawy były przygotowywane w taki sam sposób. 
Do wypełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być gęstsza niż w przypadku 
wykonywania przecierki. Stwardniałej szpachli nie rozrabiać wodą, nie mieszać ze świeżym 
materiałem. Szpachlę nanosić na podłoże pacą ze stali nierdzewnej. Wszystkie prace 
naprawcze należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt dużym nasłonecznieniu i 
słabym wietrze. W przypadku konieczności prowadzenia prac w warunkach niesprzyjających, 
należy zastosować odpowiednie osłony, ograniczające wpływ czynników atmosferycznych. 
Szpachlę nanosi się pacą na przygotowane podłoże równą warstwą o grubości od 1 do 5 mm. 
Dla uzyskania pożądanego efektu można ją nakładać w kilku warstwach. Przed nałożeniem 
kolejnej warstwy, po wstępnym związaniu min 24 h od nałożenia, powierzchnię można 
wyrównać papierem ściernym. Warstwę końcową obrabiamy na mokro gąbką lub filcem, po 
przyschnięciu szpachli, około 1 - 2 godziny od nałożenia. Alternatywnie można końcową 
warstwę wykończyć papierem ściernym poprzez przeszlifowanie jej na całej powierzchni. Prace 
wykonywać w temperaturze powietrza, podłoża i materiału od +5°C do +30°C. Nie należy 
wykonywać szpachlowania podczas opadów deszczu i silnych wiatrów. Osłonić miejsce pracy 
przed bezpośrednim działaniem słońca np.: siatką. Narzędzia po zakończeniu pracy umyć 
ciepłą wodą. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy postępować zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i polskimi normami. 

 
5.3.7.   Gładź gipsowa  

Warunki przystąpienia do robót 
− Przed przystąpieniem do wykonania robót gładzi gipsowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki 
konfekcjonowanej. 
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− Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu gładzi gipsowych nie może 
przekraczać 80%. 

Wymagania dotyczące gładzi gipsowych 
Przyczepność gładzi gipsowych do podłoża polegająca na połączeniu się z podłożem powinna 
zapewnić takie przyleganie i zespolenie z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie 
występowały odparzenia, pęcherze itp. 
Odporność gładzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne. 
Grubość gotowych gładzi gipsowych w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki gipsowej, 
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷3mm. 
Cechy powierzchni gładzi gipsowych. 
Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki 
obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz 
prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. Nie dopuszcza się występowania 
pęcherzy, rys i spękań na powierzchni gładzi gipsowych. 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi gładzi gipsowych 
Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny 
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nierówności 
lub wgłębienia powierzchni gładzi gipsowych są niedopuszczalne. 
Wykończenie naroży i obrzeży gładzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża gładzi gipsowych powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową. Gładzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej 
wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed 
pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. 

 
5.4.      Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych 

 
Przygotowanie do montażu płyt gipsowo - kartonowych  
Przecinanie  
Wykonuje się na płaskim blacie stołu o wymiarach zbliżonych do wymiarów płyty lub bezpośrednio na 
stosie płyt. Płyta przeznaczona do obcięcia powinna zostać ułożona stroną licową do góry. Po 
wyznaczeniu linii cięcia karton strony licowej nacina się specjalny m nożem wzdłuż tej linii. Następnie 
płytę przesuwa się tak, aby linia cięcia znalazła się nad krawędzią stołu. Zdecydowanym naciśnięciem 
powoduje się przełamanie płyty. Kolejną czynnością jest nacięcie tylnej warstwy kartonu. Energiczne 
odchylenie odcinanego kawałka płyty do góry powoduje jego ostateczne oderwanie od całości. 
Postrzępione krawędzie powinny być wyrównane strugiem lub pilnikiem + zdzierakiem. Płyty g+k można 
również przecinać piłą ręczną lub mechaniczną. Wąskie paski o szerokości do 12 cm można odcinać 
specjalną obcinarką.  
1. Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych  
Opis konstrukcji typowego sufitu podwieszanego:  
Sufit podwieszany składa się z rusztu wykonanego z profili cienkościennych z blachy ocynkowanej o 
grubości nominalnej 0,6 mm (+/+ 0,05 mm) z przykręconą do niego warstwami z płyt gipsowo+ 
kartonowych. Ruszt sufitu składa się z profili CD i UD. Profile UD stanowią profil przyścienny mocowany 
w płaszczyźnie sufitu do ścian okalających pomieszczenie. Mocowanie tego profila odbywa się przy 
pomocy odpowiednio dobranych łączników w rozstawie maksymalnym, co 60 cm.  
W przypadku wymagań ogniowych nie dopuszcza się stosowania kołków rozporowych z koszulką 
plastikową. Profile CD stanowią właściwą konstrukcję rusztu. Profile te są zamontowane w dwóch 
warstwach wzajemnie prostopadłych.  Główna warstwa (górna) jest podwieszona za pośrednictwem 
wieszaków systemowych do stropu pomieszczenia. Do profili warstwy górnej zamocowane są profile 
warstwy nośnej (dolnej) za pośrednictwem łączników krzyżowych. Końce profili warstwy dolnej wsunięte 
są pomiędzy półki profilu UD, natomiast końce profili warstwy górnej opierają się na górnej półce profilu 
UD. Można stosować dodatkowy otok z profili UD na dwóch przeciwległych ścianach dla wsunięcia 
końców górnej warstwy profili CD. Rozstaw profili warstwy dolnej powinien być nie większy niż 40 cm.  
Do profili warstwy nośnej (dolnej) mocowane jest poszycie z płyt g+k w układzie poprzecznym, tzn. 
krawędzie podłużne usytuowane są prostopadle do profili warstwy dolnej. Układ podłużny poszycia z 
płyt gipsowo +kartonowych nie jest zalecany.  
Płyty gipsowo +kartonowe mocuje się do profili warstwy dolnej za pomocą systemowych blachowkrętów 
o długości większej o 10 mm od grubości łączonych elementów. Rozstaw wkrętów mocujących ostatnią 
(zewnętrzną) warstwę płyty gipsowo +kartonowej do profilu CD powinien wynosić maksymalnie 17 cm. 
W przypadku krycia wielokrotnego pierwsze wkrętami rozstawionymi, co 30+40 cm.  
Styki poprzeczne w obrębie jednej warstwy winny być przesunięte względem siebie o minimum 40 cm. 
Styki podłużne jak i poprzeczne w kolejnych warstwach poszycia muszą być przesunięte względem 
siebie o minimum 40 cm.  
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Styki płyt wszystkich warstw sufitu muszą być spoinowane należącą do systemu masą szpachlową. 
Dodatkowo styki ostatniej warstwy muszą być zbrojone taśmami zbrojącymi (spoinowymi), papierowymi 
lub z włókna szklanego.  
W przypadku stosowania płyt z krawędzią półokrągłą można spoinować bez użycia taśmy zbrojącej pod 
warunkiem zastosowania masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez taśmy zbrojącej. Jeśli 
chcemy spoinować płyty ostatniej warstwy z krawędzią płaską (KS) bez użycia taśmy zbrojącej, to 
konieczne jest pozostawienie szczelin o szerokości ok. 3+4 mm pomiędzy płytami, tak, aby masa 
szpachlowa mogła w nie wniknąć w trakcie spoinowania.  
W przypadku wszystkich typów krawędzi płyt, a szczególnie płyt z krawędzią półokrągłą należy najpierw 
wypełnić spoinę masą szpachlową a dopiero potem wprasować taśmę zbrojącą w masę szpachlową. 
Jest to procedura konieczna przy stosowaniu taśm papierowych lub fizelin z włókna szklanego, oraz 
zalecana przy stosowaniu taśm siateczkowych + samoprzylepnych z włókna szklanego. Powszechnie 
stosowana metoda przyklejania taśmy siateczkowej bezpośrednio na spoinę, może przyczynić się do 
powstania pęknięć w przypadku zastosowania jej na płytach z krawędzią półokrągłą.  Wszystkie 
szczeliny występujące na całym obwodzie ściany należy również wypełnić masą szpachlową.  
Dodatkowe stosowanie wełny mineralnej w rozwiązaniach systemowych, jeśli nie jest ona przewidziana 
w opisie systemu, jest niedopuszczalne.  
W sufitach z płyt gipsowo +kartonowych należy stosować dylatacje. Dylatacje te należy wykonywać w 
miejscach, gdzie występuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku, kiedy długość 
przekątnej sufitu przekracza 15 m. W sufitach można stosować wieszaki obrotowe z elementem 
rozprężnym lub sztywne wieszaki noniuszowe. W sufitach, które posiadają kwalifikowaną odporność 
ogniową, należy stosować wyłącznie wieszaki noniuszowe z zabezpieczone dwoma zawleczkami na 
każde połączenie.  
Wieszaki noniuszowe muszą być mocowane do konstrukcji stropu przy pomocy łączników o 
odpowiedniej nośności dobranej przez projektanta. W przypadku sufitów ogniochronnych nie dopuszcza 
się stosowania kołków rozporowych z koszulką plastikową. Przez płaszczyznę sufitu mogą przechodzić 
instalacje. Otwór należy uszczelnić dokładnie masą szpachlową. Dopuszcza się, aby przez konstrukcję 
sufitu ogniowego przechodziły zawiesia lamp lub innych instalacji podwieszonych nieobciążających 
sufitu. Miejsca przejść zawiesi należy uszczelnić masą szpachlową.  
W przypadku wymagań ogniowych sposób zabezpieczenie przejść instalacji powinien oferować klasę 
odporności ogniowej równą, co najmniej klasie sufitu.  
Mocowanie płyt g+k na suficie rozpoczyna się od narożnika pomieszczenia. Przed przystąpieniem do 
mocowania należy rozplanować usytuowanie płyt na całym suficie z zachowaniem warunków 
przesunięcia spoin poprzecznych w dwu sąsiednich pasmach płyt. Kolejność wkręcania wkrętów do 
mocowanej płyty nie jest obojętna. Powinna przebiegać wzdłuż wzajemnie prostopadłych krawędzi 
rozpoczynając od naroża płyty. Przy takim sposobie montowania płyt unika się powstawania w nich 
zbędnych naprężeń i pofałdowań. W czasie montażu płyta powinna być dobrze dociśnięta do 
konstrukcji. Przy montażu sufitów należy używać specjalnych podnośników lub podpór. Po ukończeniu 
mocowania płyt można przystąpić do spoinowania połączeń między nimi. Zadaniem spoinowania jest 
zamaskowanie wszystkich styków płyt w celu otrzymania jednolitych płaszczyzn. W niniejszym 
opracowaniu omówiono jedynie spoinowanie ręczne. Przygotowanie masy szpachlowej odbywa się 
zawsze poprzez wsypywanie gipsu do wody wraz z powolnym jej mieszaniem. Wskazane jest 
mieszanie ręczne lub mieszadłem mechanicznym wolnoobrotowym. Przedłużone mieszanie lub 
stosowanie szybkoobrotowego mieszadła spowoduje uaktywnienie się gipsu i w efekcie skrócenie 
czasu wiązania.  
Prawidłowo przygotowana masa szpachlowa może być używana do około 60 min. od momentu 
zmieszania z wodą. Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie gęstniejącej masy z równoczesnym 
dodawaniem wody. Naczynie używane do mieszania zaczynu powinno być Specyfikacja Techniczna 
ST1 „Sufity podwieszane i tynki gipsowe” czyste i pozbawione stwardniałych cząstek poprzedni o 
rozrobionego zaczynu. Do tego celu, najlepszym naczyniem jest wiadro gumowe, z którego stosunkowo 
łatwo można usunąć resztki związanego zaczynu. Obecność związanych cząstek zaczynu w wodzie 
zarobowej powoduje efekt negatywny w postaci przyśpieszenia momentu rozpoczęcia jego wiązania.  
Zwykle dla uzyskania odpowiedniej konsystencji zaczynu potrzebne jest zestawienie wagowe wody i 
gipsu w proporcjach ok. 1: 0,7. Należy, więc, na 10 części wagowych gipsu przeznaczyć ok. 7 części 
wody.  
Szpachlowanie połączeń płyt:  
a) połączenia krawędzi spłaszczonych  

Szczeliny na styku płyt, o szerokości większej niż 1 mm., wymagają wstępnego wypełnienia 
szpachlówką. Na styki miedzy płytami, o szczelinie mniejszej niż 1 mm. można bezpośrednio 
nakładać warstwę szpachlówki, stanowiącą podkład pod taśmę spoinową. Na styki, ze szczeliną 
większą, podkład pod taśmę nakłada się po stwardnieniu szpachlówki, którą należy najpierw 
wypełnić spoinę. Następną czynnością jest założenie taśmy. Taśmę należy dokładnie wcisnąć w 
świeżo nałożoną masę oraz pokryć wyciśniętą spod niej masą. Tak zaszpachlowana powierzchnia 
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spoiny powinna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. Końcowe szpachlowanie, przy użyciu 
pacy i rzadszej masy szpachlowej, należy przeprowadzić po stwardnieniu poprzedniej warstwy.  
Ostatecznym wykończeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy 
szlifowaniu połączenia należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić kartonu.  

b) połączenia krawędzi ciętych  
W przypadku, gdy do spoinowania jest przewidziana cięta krawędź płyty, trzeba ją odpowiednio 
przygotować przed zamontowaniem. Należy na stronie licowej płyty rozwarstwić karton wzdłuż 
krawędzi (przy pomocy noża) i oderwać na szerokość ok. 30 mm. Czynność tę ułatwia wcześniejsze 
nawilżenie kartonu w tym miejscu. Rdzeń gipsowy nie powinien być odsłonięty. Nie wolno przecinać 
karton u nożem w celu ograniczenia odrywanej  
powierzchni. Ostre krawędzie płyt powinny być lekko fazowane strugiem. Po zamontowaniu płyt 
pierwszą czynnością przy spoinowaniu tego typu krawędzi jest wypełnienie szpachlówką samego 
rowka pomiędzy płytami, powstałego na skutek fazowania. Po stwardnieniu gipsu w tym rowku, 
wszystkie pozostałe czynności są takie same, jak przy spoinowaniu spłaszczonych krawędzi płyt. 
Szerokość tego złącza jest większa i wynosi ok. 300 mm.  
Łby gwoździ, wkrętów, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni płyt szpachluje się używając 
małej szpachelki i ostatecznie szlifuje. Większe uszkodzenia powierzchni okładzin można załatać 
przy pomocy kawałków płyt g+k.  
Naroża wewnętrzne ścian obłożonych płytami g+k szpachluje się, wzmacniając je narożnikową 
taśmą papierową. Taśma osadzana jest na gipsie szpachlowym. Podobnie jak poprzednio, należy 
szpachlować dwuwarstwowo, a po wyschnięciu szlifować. 

 
2. Montaż okładzin z płyt na ścianach na ruszcie 
Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 
Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi (włókninowymi), mocowanymi do rusztu 
drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 50x25mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy 
kołków rozporowych. Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę 
płyty. 
Dla płyt o gr. .9,5 mm – 500 mm 
Dla płyt o gr. 12,5 mm–650 mm 
Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada 
się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany 
(grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew 
drewnianych. 
Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty o 
przekroju 30 x 50mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw 
między listwami–600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia 
wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać 
podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące 
przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu 
tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą 
gipsowo-kartonową. 
Okładziny na ruszcie stalowym 
Ruszt metalowy pod okładziny z płyt można wykonać na kilka sposobów: 

− przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 

− z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm lub szerszy, umocowanych do podłoża 
uchwytami typu ES, 

− przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES 

 
5.5.  Okładziny 

 
5.5.1. Okładziny z płyt gipsowo kartonowych 

Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac 
montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt 
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gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:  
− przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą 

ścianą,  
− z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami 

ażurowymi.  
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty.  
− dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm  

Płyty montuje się ustawiając je pionowo.  
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami 
wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczają, co odsunięty 
od ściany (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy 
strzemion (łączników) dystansowych.  Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z 
podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę 
elastyczną.  Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co 
przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. 
Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z 
taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność 
wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni 
powietrznej między wełną mineralną  a płytą gipsowo-kartonową.  
Tyczenie rozmieszczenia płyt 

− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)  

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,  

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o 
szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,  

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, 
przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi 
plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania 
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna 
przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych125cm.  
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli 
wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 
ogniowej o grubości 12,5; mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów 
nośnych w dwojaki sposób:  

− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych rusztu,  

− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 
nich dłuższymi krawędziami.  

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
Profile rozmieszcza się nie więcej, niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) 
podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu 
przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną.  Pokrycie ściany należy 
rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien 
wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest, co 75 cm. 
Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być 
pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę 
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wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie 
przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.  Zabezpieczenie izolacji z mat przed 
osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów wkręcanych w profile. 
Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub 
mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się 
ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty 
należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.  

             Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 
trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 
pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na 
wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. 
Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne  
wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia 
i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.  
Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega:  
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
− rodzaj zastosowanych materiałów,  
− przygotowanie podłoża,  
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki są następujące:  

 
 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
Powierzchni od 
płaszczyzny i krawędzi 
od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

w dokumentacji 
pionowego poziomego 

Nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 
szt na całej długości  łaty 
kontrolnej 2 m 
 

Nie większe niż 1,5 
mm i ogółem nie 

więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysok. oraz 

nie więcej niż 4 mm 
w pomiesz. powyżej 

3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 
mm i  ogółem nie 
większej niż 3 mm 
na całej powierz. 

ograniczonej 
ścianami, 

belkami itp. 
 

Nie większa niż 2 
mm na długości łaty 

kontrolnej 2 m 
 

 
 

5.5.2.    Montaż okładzin  ceramicznych 
W pomieszczeniach łazienki glazura na ścianach okalających natrysk do wys. 2,0m. Przewiduje 
się, że glazura zastosowana w obiekcie będzie w płytkach o wymiarach standardowych 
koniecznie w I. gatunku. Grubość płytek powinna być rzędu od 5 do 10 mm. Płytki ceramiczne 
mogą być fazowane, bez użycia listew narożnikowych z PCV. 
Wykonywanie okładzin ceramicznych. 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
− ściany murowane, z elementów gipsowych, 
− otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
− płyty gipsowo kartonowe. 
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Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy 
elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 
nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawę cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk 
powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy 
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych 
ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na 
ostro marki M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych 
zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja producenta). W 
zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
− powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 

powłok malarskich, 
− odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 
nie większej niż 3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie 
może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji. 

− odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
− Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

Wykonanie okładzin 

− Przed przystąpieniem do zasadniczych robot okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  

− Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.  
− Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mięć 

jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego 
rodzaju i wielkości płytek. 

− Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub 
aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.  

− Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się 
(zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju 
płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

− Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek.  

− Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja 
nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości 
zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z nałożona 
warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od 
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

− Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to  z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 
niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i 
„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości 
spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

− Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 

− Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek. 

− Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe.  

− W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są 
powierzchnia licowa naklejane na papier, przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej 
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płytki, lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułka do 
uzyskania wymaganej powierzchni lica.  

− W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać odpowiednich 
szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 
namoczeniu wodą.  

− Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 
zwilżyć je wodą- mokrym pędzlem.  

− Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

− Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.  

− Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
− Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 

należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna 
gąbka. 

− Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. Dla podniesienia, jakości okładziny i zwiększenia odporności na 
czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w 
których znajdują się okładziny i stawiane im wymagania. Impregnowane mogą być także 
płytki. 

Ponadto pamiętaj, aby: 

− Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez 
producenta reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej 
ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży 
wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. Płytki powinny być układane od poziomu 
posadzki bez cokolika. 

− Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

− Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

− Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 

− Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić, co 
najmniej +5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny. 

 
5.6.   Okładzina PCV - ścienna 
Podłoże 
Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno używać żadnego 
rodzaju markerów, długopisów kulkowych, farb, itp., które mogą powodować przebarwienia z powodu 
migracji), stabilne, suche, twarde, gładkie oraz nie może być narażone na działanie wilgoci. 
Przygotowanie podłoża oraz procedury instalacyjne powinny być całkowicie zgodne z aktualnymi 
standardami obowiązującymi w danym kraju. Wilgotność podłoża powinna być poniżej maksymalnego 
dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testów zgodnych z niniejszymi standardami. 
Odpowiedzialność za jakość robót spoczywa na producencie kleju, masy poziomującej, a także na 
wykonawcy instalującym podłogę. Instalatorzy powinni upewnić się, że stosowane produkty nadają się 
do użytku i spełniają zalecenia wymienione przez producenta. 
Warunki wymagane przy montażu 
Ważne jest, aby rolki były przechowywane w pomieszczeniu, w którym będą instalowane przynajmniej 
24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszącej 15°C, a przycięte 
bryty kolejne 24 godziny przed instalacją. 
Temperatura ta powinna być utrzymana przez cały czas montażu. 
Optymalna względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. 
Gruntowanie 
Konieczne jest dokładne zagruntowanie ścian wałkiem! 
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W przeciwnym razie nie będzie przyczepności materiału! 
Klejenie 
Do wstępnej aplikacji kleju można użyć wałka i skorygować jego nadmiar w przypadku Aquarelle 
szpatułką A4 (150g/m2 ), a w przypadku Wallgard szpatułką A1 (250g/m2). Używamy kleju akrylowego, 
dyspersyjnego. 
Frezowanie 
Do frezowania i spawania należy przystąpić po min. 24 h od instalacji. Frezowanie powinno być na min. 
2/3 grubości wykładziny oby nie do warstwy kleju. 
Spawanie 
Spawanie odbywa się specjalną trójkątną końcówką w temperaturze 3500C, 
Pierwsze czyszczenie nowego obszaru 
Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru. Pozostałe resztki kleju 
powinny zostać usunięte za pomocą spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone ściany przetrzyj 
wilgotną szmatką aby usunąć brud i kurz pozostały po budowie 
 
5.7.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola, jakości robót polega na sprawdzeniu: 
− dostaw materiałów, 
− kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
− grubość muru, poziomu stropu, 
− wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
− pionowość powierzchni i krawędzi, 
− poziomość warstw murów, 
− grubość spoin i ich wypełnienie, 
− zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu, 
− ocenę estetyki wykonanych robót. 

 
5.8.    Materiały ceramiczne 
 
Przy odbiorze bloczków gazobetonowych należy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na wyrobie z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
− wymiarów i kształtu, 
− liczby szczerb i pęknięć, 
− odporności na uderzenia, 
− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia, jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
5.9.    Roboty murowe  
 
Należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami 
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach 
odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 
− mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i 

grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
− elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
− spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 
− mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
− elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
− przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w 

dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
− stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 

konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
− liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 
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− w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%, 
− w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%, 
− w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%. 

− konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być 
wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być 
wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 

− wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze 
poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez 
producenta zaprawy, 

− w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 

Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 
− wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
− praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju 

budowy, 
− racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów 

budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi 
transportowe), 

− wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
− zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych), 
− zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
− dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje, 
− zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 

 
Wykonanie robót murowych na budowie 
Kategoria A - roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra 
murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane na 
budowie to kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast, jakość robót 
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy. 
Kategoria B - warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór, nad jakością robót może 
kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, upoważniona przez wykonawcę. 
Rodzaje wiązań cegieł w murze: 

− pospolite (blokowe lub kowadełkowe), 
− krzyżykowe (weneckie), 
− polskie (wendyjskie lub gotyckie), 
− holenderskie, 
− wielorzędowe (amerykańskie). 
Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 
− na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 
− na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, 
− na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 
− zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 
− z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią odległość 

elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów utworzonych 
na styku wyrobów, 

− na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego 
elementu weszły we wpusty drugiego elementu. 

Techniki murowania na spoiny zwykłe: 
− murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, 
− murowanie na wycisk, 
− murowanie na docisk. 
Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 
− elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej 

celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 
− położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora, 
− pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków z 

betonu komórkowego, 
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− w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o 
pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z 
ząbkowaną krawędzią, 

− położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od 
ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 

 

Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury 
spoinowane 

mury 
niespoinowane 

Mury z betonu 
komórkowego 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
         3  
       10 

 
           6 
         20 

 
               

4 
          - 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
       3 
       6 
       20 

 
           6 
         10 
         30 

 
            3 
          6 
        15 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

      15 

 
2 

         30 

 
         2 
        30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

       10 

 
2 

        10 

 
         - 
         - 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach:  
 
 
 
 
       ±10 

do 100 cm 
 
 

szerokość 
+6 
–3 

+6 
–3 

wysokość 
+15 
– 1 

+15 
–10 

ponad 100 cm 
 

szerokość 
 

+10 
-5 

+ 10 
–  5 

wysokość 
+15 
- 10 

+  15 
–  10 

 
 
6.  OBMIAR ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Odbiór robót murowych powinien 
się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Wszystkie roboty objęte 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy, 
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
− ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
6.2.    Jednostki obmiarowe 
 
Jednostką obmiarową robót jest 

− m² muru o odpowiedniej grubości.,  
− 1 szt nadproża, 
− 1m2 okładziny, 
− 1m2 zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze. 
 
7. ODBIORY ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady odbiorów robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

 
7.2. Materiały ceramiczne 
 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
− wymiarów i kształtu cegły, 
− liczby szczerb i pęknięć, 
− odporności na uderzenia, 
− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia, jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
7.3. Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7.4. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
 

7.4.1. Obrys murów 
            Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 

− ± 20mm w wymiarach poziomych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji 
− ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 
 

7.5. Kontrola, jakości poszczególnych etapów wykonania robót dla ścian z płyt gipsowo – 
kartonowych obejmuje kontrolę:  
 

− elementów składowych np:, jakości użytych materiałów, rodzaju użytych elementów łącznikowych,  
− wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej ścian,  
− wypoziomowania konstrukcji nośnej,  
− ułożenia materiałów izolacyjnych poprawiających akustykę ściany - wykonania poszycia z płyt 

gipsowo – kartonowych,  
− jakości oraz zabezpieczeń ppoż.  
− kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

  
Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 
płaszczyzny i krawędzi 
od linii proste 
 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większe niż 2 mm i  
liczbie nie większej niż  
2 na łacie kontrolnej 
(2m) 
 

Nie większe niż 1,5 mm  
na 1 m i ogółem nie  
więcej niż 3 mm w  
pomieszczeniach do 3,5 
m  wysokości oraz nie 
większe niż 2 mm na 1 m 
i ogółem nie więcej 
niż 3 mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
Nie większe niż 2 mm 
więcej niż 4 mm w 

Nie większe niż 2 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 3 mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
 

Nie większe niż 2 
mm 
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pomieszczeniach 
wyższych 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
− wytyczenie ścian,  
− przygotowanie zaprawy, 
− transport materiałów na placu budowy w pionie i w poziomie, 
− wykonanie ścian, naroży, 
− przemurowanie murów, 
− zamurowania, 
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
− PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
− PN-B-12011: 1997 Wyroby budowlane ceramiczne.  
− PN-EN 197-1: 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
− PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki. 
− PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
− PN-EN 197-1: 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
− PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
− PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
− PN-86/B-30020 Wapno. 
− PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy. 
− PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
− PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
− PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
− PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
− PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
− PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
− PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
− PN-93/B-03201 „Kominy obliczenia i projektowanie”  
− PN-88/B-03004 „Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
− PN/B-02873: 1996 „Ochrona p-pożarowa budynków. Metody badań stanów rozprzestrzeniania się 

ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”  
− PN-B-02851-1: 1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 

elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”  
− PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania”  
− PN-B-03002: 1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”  
− „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie” –jednolity tekst 
zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 
434  

− PN-B-79405: 1997 -Płyty gipsowo-kartonowe. 
 


