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SST 9 - ELEWACJE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét — wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) scian

budynku.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Odstepstwa od wymaganh podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systemow

ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw

nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach robot termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatdw, wymagan w

zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania bezspoinowych

systemdw ociepleniowych oraz ich odbioréw Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

— wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych wykonywanych na zewnetrznych
powierzchniach Scian,

— ufozenie tynku zywicznego.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic

ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

OST ,Ogodlna Specyfikacja Techniczna” Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw

wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany, jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z

nastepujgcych skfadnikow:

— zaprawy klejgcej i tacznikow mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. Systemy

BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy, okladziny kamienne lub ceramiczne),

— stopief rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajgce.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta

tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji

(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigekszenia przyczepnosci.
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Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiadciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture
i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, kgtowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. 0godlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w OST ,,0gdina Specyfikacja Techniczna”.

1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania wyrobéw,

— protokoty odbioréow czesdciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentaciji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego

przedmiotu zamdwienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej zlozonych — rozwiniecia
poszczegoélnych elewacji,
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2,

rzut kondygnaciji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

rysunki detali architektonicznych — szczego6téw potaczeh ocieplenia powierzchni $cian ze
stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi
elementami elewacyjnymi.

MATERIALY

2.2.0gdlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

2Wymagania ogéine”

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec¢:

oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”’, Dodatkowo oznakowanie
powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych roéznic, dotyczgcych wymagan dla
poszczegdlnych bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu
szczegotowej specyfikacji technicznej.

2.2.Rodzaje materiatéow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkia

wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed
klejeniem piyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe;.

2.1.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat

(na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wyboér zaprawy ma wplyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10
1 cm.

Masa klejowo-szpachlowa Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralne;.
Przeznaczona do mocowania ptyt ocieplajagcych z weiny mineralnej i styropianu oraz do
wykonywania warstw zbrojonych siatkg z wibkna szklanego. Stanowi sktadnik Bezspoinowych
Systeméw Ocieplen

Zastosowanie:

zaprawa mineralna do mocowania materiatdw termoizolacyjnych i wykonywania warstw
zbrojonych siatkg z witdkna szklanego. Sktadnik ztozonych systemow izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi.

Certyfikaty zgodnosci:

WE 1488-CPD-0081 oraz WE 1488-CPD-0079 w ramach systemu oceny zgodnosci 1.
Wiasciwosci:

— Niepalna w obrebie systemu z ptyta-mi lub lamelami z wetny mineralne;.

— NRO w obrebie systemdw z ptytami ocieplajgcymi ze styropianu.

— Odporna na czynniki atmosferyczne, hydrofobowa wg DIN 18 550.
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Cecha Klasa/ Tolerancja /
poziom wymaganie
Grubos¢ (nie dotyczy pétwyrobdw) T(1) +1 mm
Dlugos¢ (nie dotyczy pétwyrobdw) L(2) + 2mm
Szerokosé (nie dotyczy pétwyrobow) W(2) + 2mm
Prostokatnos¢ (nie dotyczy pétwyrobow) Sp(2) + 2mm/m
Ptaskos¢ (nie dotyczy pétwyrobdw) P(5) 5mm
Wytrzymatos$¢ na zginanie BS 115 = 115kPa
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu CS(10)70 >70kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych DS(N)2 10,2%
warunkach laboratoryjnych
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach DS.(70)2 <2%
temperatury i wilgotnosci
Wytrzymato§¢ na rozcigganie prostopadte do | TR100 =100kPa
BUDOWA PRZEDSZKOLA przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciot Dzieci
ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn Strona 153

— Woysoce przepuszczalna dla pary wodne;.
— Diugi czas gotowosci do obrébki.
— Dobre utrzymywanie stato$ci potgczenia.
— Przyjazna dla srodowiska.
— Optymalny dobér ziarna.
— Spoiwo mineralne z dodatkami uplastyczniajgcymi.
— Zawiera wywazong kombinacja wypetniaczy kwarcowych i kalcytowych oraz dodatek
czysto mineralnych skfadnikow lekkich.
— Zawiera dodatek substancji uszlachetniajagcych w celu zwiekszenia hydrofobizacji oraz
utatwienia obrobki i poprawy przyczepnosci do problematycznych podtozy.
— Zbrojona mikro-wiéknami PE.
Dane techniczne:
— Wodochtonno$¢ (nasigkliwo$c):
-  po1h<1,0kg/m2
—  po24h<0,5kg/m2
— Grubosé ekwiwalentnej warstwy powietrza odpowiadajgca dyfu-zji pary wodnej w uktadzie
z produktami systemowymi: tynkami < 1,0 m
— Gestos¢ nasypowa: ok. 1253 kg/m3
— Przyczepnos¢ do podtoza: beton: = 0,25 MPa (w. suche) EPS: = 0,08 MPa (w. suche)
Zuzycie:
— Klej do ptyt ocieplajgcych: min. 4,0 kg /m2.
— Masa szpachlowa do zatapiania siatki zbrojace;:
— ok. 4,5 kg/m2 w przypadku ptyt ze styropianu,
— ok. 5,0 kg/m2 w przypadku ptyt z wetny mineralne;.
W systemach renowacji wypraw tynkarskich zuzycie zalezy od faktury podtoza. Doktadne
wartosci nalezy ustali¢ na podstawie proby.
Powyzsze dane sg warto$ciami orientacyjnymi. Podczas wykonywania prac nalezy uwzglednic¢
odchylenia uwarunkowane specyfikg obiektu i warunkami obrébki.
— Barwa: biata, jasno-szara
— Konsystencja: sucha zaprawa
— Opakowania: worek 25 kg.
Sktadowanie:
W suchym miejscu, chronigc przed wilgocig. Okres przechowywania do 12 miesiecy.
Przechowywac jak produkty zawierajgce cement lub wapno.
Kontenery lub silosy w okresie dtugich przerw technologicznych (okres zimowy) catkowicie
oproznic.

Piyty termoizolacyjne:

Ptyty styropianowe termoizolacyjne EPS 70-040 sg produkowane z polistyrenu spienialnego,
zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 13163 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

S3g to plyty prostopadtoscienne o krawedziach prostych lub frezowanych na zaktadke.
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2.15.

21.7.

2.1.8.

powierzchni czotowych

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,040 W/ (mx

Klasa reakcji na ogien E -

Grubos¢ mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD [m2K/W] 0,25 | 050 |0,75 |1,00| 1,50 | 1,75|2,00 225|250 |2,75

Grubos¢ mm 110 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200

RD [m2K/W] 3,00 [ 3,00 |325 |350]375 |4,00|4,25|450|475 |5,00

Grubos¢ mm 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300

RD [m2K/W] 525 | 550 |6,00 |6,25|650 |6,75|7,00]| 725|750

Piyty ze skalnej wetny

Piyty z wetny skalnej do izolacji termicznej scian zewnetrznych w bezspoinowych systemach
ocieplenh — metoda lekko mokra.

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.034 W/mK;

Klasa reakcji na ogien A1

Polska norma EN 13162:2012 +A1 2015

Ptyty PIR

Rodzaj rdzenia: sztywna pianka poliizolacyjna,

Gestosé (kg/m3): 30 (*°1,),

Deklarowany wspotczynnik przenikania ciepta Ap [W/m*K]: 0,022
Wymiary: 600x1200; 1200x2400,

Grubos¢: 12 cm,

Reakcja na ogien: Klasa E i F,

Naprezenie sciskajgce: 2 120 kPa.

taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki termoizolacyjne,
zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowg (np.dyspersija
akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/mz, wtapiana w zaprawe zbrojgca.

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Siatka ST 112-100/7 KM przeznaczona jest do stosowania, jako materiat zbrojacy w

bezspoinowych systemach ociepleh Scian zewnetrznych budynkdéw:

— w systemie ociepleniowym wedtug AT-15-3561/2002,

— w innych systemach objetych Aprobatami Technicznymi ITB, jezeli wyniki badan
poszczegoblnych systemowych uktadow ociepleniowych z zastosowaniem tej siatki bedg
spetniaty wymagania okreslone w tych Aprobatach.
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Stosowanie siatki ST 112-100/7 KM powinno by¢ zgodne z projektami ocieplen budynkow,
opracowanymi z uwzglednieniem wymagan polskich norm i przepisow techniczno-
budowlanych, w tym rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/2002, poz. 690) wraz z pézniejszymi zmianami.

Whtasciwo$ci techniczne. Wymagania

1. Sktadniki (surowce)
Wiasciwosci surowcéw stosowanych do produkgji siatki ST 112-100/7 KM oraz sposob
ich sprawdzania i odbioru nie sg objete niniejszg Aprobatg Techniczng ITB i powinny byé
zapewnione w systemie kontroli, jakosci producenta.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Rodzaj splotu raszlowy
2 | Dlugos¢ (m) 250
3 | Szerokosc¢ (m) 1,00 +10% zg. Z PN-90/P-04755
4 | Wymiary oczek w $wietle, mm (3,8x3,2) + 5%
5 | Masa powierzchniowa g/m2 174 + 8
6 | Zawartos¢ popiotu w tem. 625°,% 78,74
7 | Sita zrywajgca wzdluz osnowy i watku, przy

zerwaniu, % badanie na probkach
przechowywanych w:

- warunkach laboratoryjnych 235
- roztworze alkaicznym <20

8 | Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i
watku, przy zerwaniu, % badanie na
probkach przechowywanych 28 dni w:
- warunkach laboratoryjnych, <3,5
- roztworze alkalicznym <3,5

2. Pakowanie, przechowywanie i transport
Siatka ST 112-100/7 KM powinna by¢ dostarczana w oryginalnych opakowaniach
Producenta, zabezpieczajgcych przed samoczynnym rozwijaniem sie.
Do kazdej rolki powinna by¢ dotgczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujace
dane:
— nazwe wyrobu i jego przeznaczenie,
— nazwe i adres Producenta,
— wymiary,
— numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8339/2010,
— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
— znak budowlany.
Sposéb oznakowania wyroboéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Siatka z widkna szklanego ST 112-100/7 KM powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urzgdzen grzejnych, w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo sktadowania i niezmiennos¢ wiasciwosci technicznych
wyrobu.
Siatke z widkna szklanego, objetg Aprobatg, mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym,
zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi i instrukcjg Producenta.

Tynk silikonowy, hydrofobizowany, barwiony w masie

Produkt Gotowy do uzycia mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie zywic silikonowych o
strukturze rowkowej lub drapane;j.

Skfad Emulsja zywicy silikonowej, wypetniacze mineralne, pigmenty, dodatki organiczne,
woda.
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2.1.10.

Przeznaczenie Hydrofobowy, paroprzepuszczalny tynk stosowany na zewnatrz i wewnatrz, do
naktadania recznego lub maszynowego, w szczegdlnosci przeznaczony, jako warstwa
wykonczeniowa w systemach ocieplen na styropianie oraz wetnie mineralne;j.
Dane techniczne
Tynk hydrofobizowany z petng ochrong mikrobiologiczna,
Odporny na zabrudzenia, o wysokiej paro przepuszczalnosci,
Samooczyszczajgcy,
Ziarnistos¢ maks.: 2,0 -2,5 mm
Gestosc: ok. 1,8 kg/m3
Wspoditczynnik przewodzenia ciepta A: ok. 0,7 W/mK
Wspoditczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 60-80
Nasigkliwosé (wspodtczynnik w) < 0,10 kg/m2 « h0,5
wspotczynnik Sd: 0,12-0,16 m (przy grubosci warstwy 2 mm)
Kolor: wg wzornika
Struktura: K - baranek;
Wypetniajacy, dobrze kryjgcy srodek gruntujgcy przeznaczony do wstepnego, szczegolnie
zwiekszajgcego przyczepnosc¢ przygotowania podioza. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
na nosnych powierzchniach mineralnych.
— Niepalny w systemie BSO Capa-tect 100,
— NRO w systemach Capatect KD System 600 oraz Capatect Sl Si-likat.
— hydrofobowy,
— wzmachniajgcy powierzchnie,
— zwiekszajgcy przyczepnosc,
— wyrdéwnujacy chtonnos¢ podioza,
— fatwy w obrdbce,
— wodorozcienczalny,
— przyjazny dla srodowiska,
— barwiony w systemie ColorExpress
Spoiwo:
Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.
Gestosé: ok. 1,6 g/cm?
Barwa: biata, szara
Mozna barwi¢ samodzielnie po-przez dodanie maks. 25% barwnikéw Alpinacolor lub AVA.
Caparol-Putzgrund mozna barwi¢ takze w systemie barwienia ma-szynowego ColorExpress
na w wszystkie kolory o wspotczynniku jasnosci <70.
Uwaga:
Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami
natychmiast przemy¢ wodg. Podczas natryskiwania nie wdycha¢ oparow.
Zapobiegac¢ przedostaniu sie materiatu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.
Sktadowanie: Przechowywac¢ w chiodnym miejscu w temp. powyzej 0° C.
Utylizacja: Tylko catkowicie opréznione pojemniki nadajg sie do utylizacji. Resztki materiatu po
wyschnieciu traktowac jako odpady budowlane lub domowe

Ptyty elewacyjne

Ptyty elewacyjne stanowig idealne rozwigzanie w zakresie licowania i zabudowy fasad w
duzych osrodkach miejskich, gdzie zanieczyszczenie powietrza spalinami oraz problem
graffitti wystepujg szczegdlnie intensywnie, sg szczegodlnie odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Pod wptywem promieniowania czynnikéw stonecznego, kwasnych deszczy
oraz wilgoci, powierzchnia ptyt, jak i rdzen pozostajg nienaruszone. W przypadku silnych
zabrudzen wywotanych przez czynniki zewnetrzne lub przez graffiti, ptyty moga byé w prosty
sposob czyszczone srodkami organicznymi, bez niebezpieczenstwa utraty ich koloru.

WELASCIWOSCI MATERIALU

Materiat Wartosé Jednostka Norma

Wiasciwosci fizyczne

Srodek ciezkosci >1,350 kg/m3 1ISO 1183
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Stabilno$¢ wymiarowa <25 mm/m EN 438
Absorbcja wody o .

po 48 h/65°C <3,0 % wagi EN 438

Wyglad

Stabilnos$¢ koloru 4 -5 (3000 h) skala szarosci ISO 105 A02-93

Wiasciwosci mechaniczne

Modut sprezystosci =>9000 N/mm? 1ISO 178
Wytrzymatos$é na rozcigganie 270 N/mm? ISO 527-2
Wytrzymatos$é na zginanie 2120 N/mm? 1ISO 178
Od_pqrposc na uderzenia kulg o <60 mm EN 438
duzej Srednicy

Odpornos¢ na zarysowania >3,0 ocena EN 438

Wiasciwosci chemiczne

4-5 (50 cyklow,

SO, whasciwosci okolo 0,0067%) szara skala DIN 50018
Odpornos¢ ogniowa
Typ FR: klasa B-
s2,dO EN 13501-1
Typ  standard: EN 13510-1

klasa D-s2, dO

2.1.10. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocag
kotkéw rozporowych,

narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkoéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe i nosne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgace do
wykonywania konstrukcji nosnych (okfadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw BSO z
innymi materiatami (np. os$cieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy =z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z os$cieznicami,
obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczerh miedzy ptytami
izolacji termicznej,

siatka pancerna — siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2)
do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojong i malowane),

podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skfad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej
elementow.
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2.2. Tynk zywiczny

Hydrofobowy, szczegodlnie odporny na warunki atmosferyczne akrylowy tynk mozaikowy do
stosowania na zewnatrz budynkoéw, polecany szczegdlnie w strefie cokotu.

Dane techniczne

— Ziarnistos¢: ok. 1,8 mm,

— Zawartosc¢ substancji statych: ok. 80%,

Wypetniacz: barwiony piasek kwarcowy ok. 110-140

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymadg koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych
— ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdbtowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

24. Warunki przechowywania i sktladowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche oraz elementy oktadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne — przechowywac¢ w
szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

2.5. Spieki kwarcowe

Odporno$¢ chemiczna: Ptyty sg odporne na rozpuszczalniki organiczne i nieorganiczne, $rodki
odkazajgce i detergenty. Mozna je tatwo czysci¢ bez naruszania cech powierzchni. Jedyny produkt,
ktéry moze uszkodzi¢ ptyty to kwas fluorowodorowy

Odpornos$¢ na Scieranie: Ptyty sg bardzo odporne na zarysowania i gtebokie $cieranie. Wtasciwosci
ptyt pozostajg niezmienione nawet przy intensywnej eksploatacji i czestym czyszczeniu.

Odpornos¢ na zginanie: Ptyty charakteryzujg sie wysokg wytrzymatoscig na zginanie.
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Mrozoodpornosé: Wartos¢ absorpcji wody przez ptyty wynosi 0,1%, w zwigzku z tym sg one
mrozoodporne i nadajg sie do eksploatacji we wszystkich warunkach pogodowych.

Reakcja na ogien: Ptyty nie zawierajg materiatu organicznego, w zwigzku z tym sg odporne na ogien i
wysokie temperatury. W przypadku pozaru nie emitujg dymu ani substancji toksycznych.

Odpornos¢ na promienie UV: Plyty sg catkowicie odporne na promieniowanie UV. Ptyty nie zawierajg
barwnikéw organicznych i sg odporne na promienie UV. Nawet, jesli poddane zostajg powaznym
zmianom klimatycznym, kolory pozostajg niezmienione

Odporne na graffiti: Ptyty sg pierwszymi powierzchniami odpornymi na graffiti, sg tatwe w czyszczeniu
i nawet najodporniejsze farby sg z nich usuwane z tatwoscia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w_OST ,0Ogélna Specyfikacja
Techniczna”

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6ét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej, oktadzin elewacyjnych oraz ksztaltowania ich powierzchni i
krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zagtebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzagdy miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,.Oqgdlna Specyfikacja
Techniczna”

4.2, Transport materiatéw

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow
materiatdbw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
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Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomochniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w
trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane,
widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,0gélna Specyfikacja Techniczna”

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonaé projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w
sposob nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

— przygotowa¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypeié przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykonaé¢ caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przylgczy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, — wykonaé roboty, majgce wptyw na
sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

— wykonaé zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.3. Wymagania dotyczace poditoza pod roboty ociepleniowe:

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac¢ ocene podioza, polegajgcg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rGwnosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekdéw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powlok za
pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegbtowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczgcych rodzaju podtoza wystepujgcego na
docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢é powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejagcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metodg ,pull off’, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania
przyklejonych do podioza prébek materiatu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagajg podioza
(warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza
powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatosé (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:
— oczysSci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungc¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

e ——
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— usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

— usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa (ré6zne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i
wielko$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wykonaé inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegodtowej oraz przez producenta systemu, wystajgce lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +2501C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;j.

5.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢
srodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyC potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowa¢ wzdiuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -
zakohczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurow wyznaczyé
ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

NanieS¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podtoza, w postaci plackéw i cigglego pasma na obwodzie piyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy
zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad
na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic
szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgca. Po zwigzaniu
zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakohczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos¢ tacznikow zalezna jest od
grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kofki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich piyt
izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, kgtownikéw, tasm i paskéw siatki zbrojgce;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojgcej wykonac¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg warstwe zaprawy
zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgcg, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka
zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
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5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie, okfadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie
wczedniej, niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego
powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegoétowg (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
kolorow ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.Sposéb mocowania
oktadzin naturalnych(kamiennych) oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart
informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykoriczenia.

5.6. Utozenie tynku Zzywicznego:
Podtoze winno by¢: réwne, nosne, zwigzane, suche, niespekane, wolne od kurzu, wykwitow, oleju i
tluszczu.

Przygotowanie podtoza

— powierzchnie osypujgce sie nalezy oczysci¢ mechanicznie;

— pozostatosci oleju szalunkowego na betonie usuwaé strumieniem gorgcej pary wodnej;

— powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczysci¢é mechanicznie, strumieniem gorgcej
pary wodnej lub przy uzyciu srodkéw do usuwania alg;

— stare, zwietrzate farby mineralne oczysci¢ mechanicznie;

— wykwity oczysci¢ mechanicznie; uszkodzone, spekane powierzchnie naprawi¢ przy uzycu
odpowiednich szpachléwek; wszystkie podioza gruntowaé podktadem (czas schniecia podktadu
min. 24 godziny).

Nanoszenie

Produkty gruntownie wymiesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem. Nie miesza¢ z innymi Srodkami.
Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza sie dodanie niewielkiej ilosci czystej wody. Tynk
nanosi¢ nierdzewng pacg, warstwg rowng wielkosci ziarna i wygtadzaé¢ w stanie mokrym stale w tym
samym kierunku. Pracowac¢ rownomiernie i bez przerw.

Budowa powfoki:

1 x podktad (grunt)

1 x tynk mozaikowy

Wskazdwki:

Nie pracowa¢ w temperaturze ponizej +5°C, w stoncu, deszczu lub przy silnym wietrze. Ewentualnie
nalezy odpowiednio ostoni¢ elewacje. W trakcie wysychania zanika mleczne zabarwienie Swiezo
naniesionego tynku mozaikowego. Duza wilgotnosé¢ lub niskie temperatury wydtuzajg czas schniecia.
Przy silnej wilgotnosci ,mleczny nalot" moze powrdci¢. Niewielkie, uwarunkowane technologicznie
réznice barw, pomiedzy wzornikiem, a dostarczonym gotowym wyrobem - sg mozliwe i nie stanowig
podstawy do reklamaciji. Nalezy zapobiega¢ przenikaniu wilgoci z podtoza (mury oporowe, ogrodzenia
i strefy okapow itp.) . Uwzgledni¢ wspétczynnik odbicia Swiatta przy uzyciu w systemach ocieplen i na
tynkach termoizolacyjnych (nie mniej jak 30). Srodki bezpieczefnstwa Chroni¢ oczy i skére. Ostonié
otoczenie tynkowanych powierzchni. Ewentualne ubrudzenia usuwac¢ z pomocg wody nie czekajgc na
wyschniecie. Jednolitos¢ barwy moze byé gwarantowana tylko w ramach jednego zamoéwienia.

5.7. Montaz spiekéw kwarcowych
Systemy montazu spiekéw kwarcowych

5.7.1. Ukryty system z przyklejaniem wzdtuznym
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Jest to ukryty system zakotwienia na podstawie elastycznego kleju chemicznego (nie ma
zakotwienia mechanicznego — haki) do wzdtuznego ktadzenia ptyt, za pomocg pionowego
wspornika z profilami w ksztatcie litery T lub L; w zalezno$ci od tego czy profile spotykajg sie
z pofgczeniami miedzy ptytami czy tez wzmacniajg Srodek potgczen i przytrzymujg wspornik
za pomocg uchwytéw podtrzymujgcych lub podpierajgcych. Temperatura powietrzna podczas
montazu systemu powinna by¢ wyzsza niz 5 “C. System odporny jest na niskie temperatury
powietrza.

5.7.2. Widoczny system mocowania mechanicznego

Jest to system zakotwienia mieszany tzn. na podstawie elastycznego kleju chemicznego oraz
zakotwienn mechanicznych (haki) zamocowanych do profilu pionowego w ksztatcie L lub T za
pomocg srub samowkrecajgcych ze stali nierdzewnej. Widoczne haki pozwalajg na dodatkowe
zabezpieczenie oktadziny elewacyjnej. Haki sg przygotowane pod kolor ptyty, co powoduje, iz
nie sg w ogole widoczne. Aby zapewni¢ stabilno$¢ systemu do fasady wentylowane spieki
kwarcowe, wzdtuz profilu pionowego w ksztatcie T naktadana jest linia kleju elastycznego.
Ewentualne wibracje wywotane przez site wiatru, zasysania oraz obcigzenia elewacji sg
pochtaniane réwniez przez klej.System pozwala na zredukowanie pionowych szczelin do
3mm. System montazu spiekéw kwarcowych do fasady wentylowanej zostat zaprojektowany
w celu podtrzymania ptyty w réznych formatach i o r6znych grubosciach.

5.7.3. Ptyty przemystowo zmechanizowane

Dziatanie systemu fasady wentylowane spieki kwarcowe polega na kompresji wywieranej na
tylng czes¢ ptyty. Piyty te sg przemystowo zmechanizowane z jednym profilem wzdtuznym w
gornej i w dolnej czesci. Mozna powiedzie¢, iz ptyty (oktadzina elewacyjna) jest powieszana
do podkonstrukgji aluminiowej, co utatwia i przyspiesza montaz fasady.

System staje sie niepodzielny, z uwagi na sposob obrébki mechanicznej ptytki i mocowania
profili, co eliminuje ryzyko odpadniecia ptyt Neolith od catosci struktury w przypadku
uszkodzenia. Dlatego, system jest uwazany, jako najbardziej bezpieczny system zakotwienia
na rynku.
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Ponadto, sposéb, w jaki ptyty wieszane sg do poziomej konstrukcji oferuje idealne
wypoziomowanie oraz estetyczne wykonczenie; pozwala réwniez na utozenie warstwy w
sposéb mijankowy bez potrzeby zwiekszania ilosci profili pionowych.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
6.1. Oqgdlne zasady kontroli, jakosci robdét podano w OST ., Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robé6t oraz dokonaé oceny podtfoza.

6.2.1. Badania materiatow
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych
wysytce materiatdow przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegoétowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podioza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz

5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie roboét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli, jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci
krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykéw i potgczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw
rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do
1 mm poza nig),
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6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktaddéw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potgczeniach piyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.
— oktadzin-pod wzgledem, jakosci mocowania z godnie z wytycznymi, rownomiernego
rozmieszczenia elementdéw na elewacji oraz kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczgcych robét ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegodtowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podfoza,
— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy
odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentoéw czy zatgczone wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty
sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych
z zastosowaniem systemow ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktdére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
~Vytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw
Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkoéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Wedilug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w
nastepujgcych granicach:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie
tynku powierzchni tynku i krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
od ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
prostej pionowego,poziomego

w dokumentacji
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] nie wieksze niz | nie wieksze niz | nie wieksze | nie wigksze niz 3 mm
3 mmiwliczbie | 2mm na 1 m i| niz3mmna |[na1m
nie wigkszej niz | ogétem nie wiecej | 1 m i ogdtem
3 na catej | niz 4 mm w | nie wigcej niz
dtugosci taty | pomieszczeniach h 6 mm na
kontrolnej 2 m do 3,5 m wysokosci catej

oraz nie wiecej niz | powierzchni
6 mm w pomiesz. miedzy
powyzej 3,5 m | przegrodami
wysokosci pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac

jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych

wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,0gélna Specyfikacja
Techniczna”

7.2, Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku i okfadzin oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu
cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéow wieksze od 1
m2, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w
metrach kwadratowych, jako iloczyn ditugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i
szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoline zasady odbioru robét podano w OST ,,0gdlna Specyfikacja Techniczna”

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podfoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzic¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

BUDOWA PRZEDSZKOLA przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciot Dzieci

ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn Strona 166



ELEWACJE

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy

powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany
jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

— szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunagé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i

— szczelno$ci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohAcowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, wigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej, jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,0gdlna Specyfikacja
Techniczna".

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot dociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych

robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty dociepleniowe

uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podioza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomoca profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu
robét ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéow
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojgcej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen
w naroznikach wklestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykoriczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
okfadziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczeh stolarki, okfadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.
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Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposoéb rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania
robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji
technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

— PN-EN 13162: 2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN 13163: 2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164: 2003/A1:2005(U)

— Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

— PN-EN 13499: 2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

— PN-EN 13500: 2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

— PN-ISO 2848: 1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

— PN-ISO 1791: 1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

— PN-ISO 3443-1: 1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

— PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

— PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

—  PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-02025: 2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

— PN-EN ISO 6946: 2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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