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SST 8 – STOLARKA OKIENNA I  DRZWIOWA  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wymiany stolarki i montażu nowej związanych z realizacją zadania  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich drzwi wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, montażem drzwi.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
− montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, 
− drobne prace wykończeniowe, 
− montaż parapetów wewnętrznych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i OST 
„Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Okno– konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w ścianie lub dachuje 
spadkiem, która przepuszcza światło i może przepuszczać świeże powietrze.  
Ościeżnica – obramowanie skrzydeł okiennych itp., umożliwiające ich zamocowanie w miejscu 
przeznaczenia.  
Stojak ościeżnicy – boczny, pionowy element ościeżnicy lub okładziny otworu.  
Ościeże – Lico pionowej wnęki lub stojaka ościeżnicy.  
Próg ościeżnicy – element w ścianie umożliwiający osadzenie ościeżnicy lub dolny element ościeżnicy.  
Skrzydło okienne – element stały lub otwierany, składający się zasadniczo z ramiaka i wypełnienia, 
takiego jak: oszklenie, okratowanie, pełna płyta lub listewki 
Skrzydło– ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub 
bezpośrednio w otworze budowlanym. 
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 
Drzwi balkonowe– ruchoma część ściany mająca cechy konstrukcyjne okna, spełniająca jednocześnie 
funkcję okna i drzwi. 
Naświetle– ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami. 
Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja 
Techniczna". Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem drzwi wewnętrznych 
oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące okien i drzwi 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w OST "Ogólna Specyfikacja 
Techniczna". 
 
2.2.      Ścianki systemowe – ślusarka zewnętrzna 
 
Zaprojektowano system fasadowy- aluminiowy zapewniający wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną. 
System fasadowy wyposażony jest od strony zewnętrznej w kasetę i prowadnice żaluzji 
przeciwsłonecznych o sterowanych elektrycznie stopniu zacieniania i opuszczania żaluzji.  
Kaseta żaluzji fasadowej przeciwsłonecznej z izolacją termiczną, mocowane do górnej krawędzi ramy 
okiennej z prowadnicą dla żaluzji przeciwsłonecznych Z-90. Strefa drzwi ewakuacyjnych wolna od żaluzji 
(gwarantowane wyjście ewakuacyjne w każdych warunkach). Możliwość zacieniania drzwi poprzez 
zamontowanie od strony wewnętrznej rolety materiałowej, na prowadnicy zamontowanej bezpośrednio na 
ramie drzwi. 
System fasadowy: 
Ściany osłonowe w oparciu o aluminiową konstrukcję słupowo-ryglową. Szklenie od strony wewnętrznej 
opiera się na aluminiowych słupach i ryglach, które mają przekrój prostokątny o stałej szer. Min. 50 mm. 
Drugi wymiar przekroju i słupów należy dobrać na podstawie obliczeń statycznych, po wybraniu 
producenta ścian osłonowych. Od strony zewnętrznej szklenie zamocowane jest za pomocą listew 
dociskowych z listwą maskującą. Przed wykonaniem fasady Wykonawca/Producent wykona rysunki 
montażowe i uzgodni je z projektantem. 
Ślusarka aluminiowa 
− Malowana 2x proszkowo, w kolorze grafitowym antracyt RAL 7016, 
− Szyby bezpieczne, (laminowane i hartowane),  
− W przypadku zastawania szyb przeźroczystych, nieprzeziernych- szyby satynowe/trawione tzw. 

decormat; posiadające właściwość rozpraszającą pole widzenia; nie są podatne na pozostawianie 
smug i śladów palców w przeciwieństwie do szyb tzw. mleczno-piaskowych, łatwe do mycia i 
utrzymania czystości, 

− Okna uchylne, rozwierno-uchylne zgodnie z oznaczeniami na rysunkach, do uzgodnienia z 
Inwestorem i Projektantem, 

− Okna i drzwi z zabezpieczeniami antywyważeniowymi (4 antywyważeniowe punkty ryglowania, klamka 
zamykana na klucz, zabezpieczenie przez rozwierceniem klamki, 

− Elementy ślusarki, stanowiące obudowę dróg ewakuacyjnych EI 15 ( 2x płyty F na stelażu z 
wypełnieniem wełną kamienną 10 cm),  

− Izolacja akustyczna – dźwiękoszczelność 32dB, 
− Współczynnik U dla ścian zewnętrznych aluminiowych z drzwiami U=0,9 W/(m2 K), 
− Okucia: obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym oraz rolkowym podnośnikiem 

skrzydła w oknach ze skrzydłem rozwierno-uchylnym UR; blokada obrotu klamki; zatrzask balkonowy 
– zapobiegający uderzeniu otwartych drzwi o ościeżnicę przy przeciągu i silnym wietrze; mechanizm 
wielostopniowego uchyłu okna (min. 3 stopnie); ogranicznik otwarcia skrzydeł do 90°. 

− EI15. 
 

L.p Właściwość 
 

Norma 
Klasyfikacyjna 
"a" 
 

Norma 
dotycząca 
metody badań 
lub obliczeń "a" 

Typ badania 
"b" 
 

Zakres 
bezpośredniego 
zastosowania 
 

1 Odporność na obciążenie 
wiatrem 

EN 12210 EN 12211 Niszczące 
 

 

2 Odporność na obciążenie 
śniegiem 

Informacja o 
wypełnieniu 
 

Krajowe przepisy 
i/lub zalecenia 

Obliczenie  

3 Reakcja na ogień EN 13501-1 patrz 
EN13501-1 

Niszczące 
 

Okna dachowe 

4 Właściwości dotyczące 
oddziaływana ognia 
zewnętrznego 

EN 13501-5 ENV 1187 Niszczące 
 

Okna dachowe 

5 Wodoszczelność EN 12208 EN 1027 Nieniszczące  
6 Substancje Według wymagań 
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niebezpieczne w krajowych regulacjach prawnych 
7 Odporność na uderzenie EN 13049 EN 13049 Niszczące  
8 Nośność urządzeń 

zabezpieczających 
Wartość 
progowa 

EN 14609 Nieniszczące 
 

 

9 Właściwości akustyczne 
 

Wartości 
deklarowane 
 

PN-EN 20140-3 
EN ISO 717-1 

Nieniszczące 
lub wartości 
tabelaryczne 

Patrz 
Załącznik B 
PN-EN 
143511:200 

10 Przenikalność cieplna 
 

Wartości 
deklarowane 
 

EN ISO 
10077-1:2000 
Tablica F.1 

Wartości 
tabelaryczne 
 

Wszystkie 
rozmiary 
 

EN ISO 10077-1 
ENISO10077-1 
EN ISO 10077-2 

Obliczenie Powierzchnia 
całkowita 
≤2,3 m2 c,d 

Powierzchnia 
całkowita > 2,3 m2 

c 
EN ISO 12567-1 
EN ISO 12567-2 
 

Nieniszczące 
 

Powierzchnia 
całkowita 
≤2,3 m2 c,d 

Powierzchnia 
całkowita > 2,3 m2  

11 Właściwości związane z 
Promieniowaniem 
(wypełnienie)e 

Wartości 
deklarowane 
 

EN 410 
EN 13363-1 
EN 13363-3 

– Wszystkie 
rozmiary 

12 Przepuszczalność 
powietrza 

EN 1220 EN 1026 Nieniszczące 
 

 

13 Siły operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczące  
14 Wytrzymałość 

mechaniczna 
 

EN 13115 EN 12046-1 
EN 14608 
EN 14609 
 

Niszczące lub 
nieniszczące 
(zależnie od 
wyniku) 

 

15 Wentylacja Wartości 
deklarowane 

EN 13141-1 Nieniszczące 
 

 

16 Kuloodporność EN 1522 EN 1523 Niszczące  
17 Odporność 

na wybuch 
EN 13123-1 
EN 13123-2 

EN 13124-1 
EN 13124-2 

Niszczące  

18 Odporność na wielokrotne 
otwieranie i zamykanie 

EN 12400 EN 1191 Niszczące  

19 Zachowanie się pomiędzy 
różnymi 
klimatami 

do 
opracowania 
 

ENV 13420 Niszczące  

20 Odporność na 
włamanie 

ENV 162 ENV 1628 
ENV 1629 
ENV 1630 

Niszczące  

 
 
2.3. Drzwi wewnętrzne pełne 
 
− Płytowe, laminowane, okleiną typu CPL o zwiększonej odporności na wilgoć, 
− Kolor do uzgadniania z projektantem, 
− Ościeżnice stalowe obejmujące, 
− Drzwi stalowe, szkło bezpieczne w przypadku szyb przeźroczystych, nieprzeziernych, 
− Szyby satynowe, matowe, barwione tzw. decormat; posiadające właściwość rozpraszającą pole 

widzenia; nie są podatne na pozostawianie smug i śladów palców w przeciwieństwie do szyb tzw. 
mleczno-piaskowych, łatwe do mycia i utrzymania czystości, 

− Z kratką nawiewną lub 5-ma tulejami nawiewnymi PCV, o pow. otworów 0,022m2, 
− Drzwi do magazynów zaopatrzone w zamek, otwory na zamki w ościeżnicy wykonane fabrycznie, 
− Drzwi do toalet ogólnodostępnych oraz dla osób niepełnosprawnych wyposażone w zamek wc, 
− Drzwi dla niepełnosprawnych wyposażone w pochwyt ułatwiający otwieranie, 
− Drzwi do wys. 40 cm od posadzki zabezpieczenie z blachy nierdzewnej satynowej. 
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2.4. Drzwi przesuwne naścienne 
 

Drzwi przesuwne naścienne z prowadnicą, szkło bezpieczne, hartowane z ozdobnym motywem nadruku 
lub piaskowane do wys. 120 cm od posadzki ( motyw do uzgodnienia). 
 
2.5. Drzwi wewnętrzne aluminiowe, aluminiowe P-poż; aluminiowe dymoszczelne 

 
− Malowane 2 x proszkowo, w kolorze grafitowym antracyt RAL 7016, 
− Szyba bezpieczna (laminowana i hartowana), 
− W przypadku zastawania szyb przeźroczystych, nieprzeziernych- szyby satynowe/trawione tzw. 

decormat; posiadające właściwość rozpraszającą pole widzenia; nie są podatne na pozostawianie 
smug i śladów palców w przeciwieństwie do szyb tzw. mleczno-piaskowych, łatwe do mycia i 
utrzymania czystości, 

− Samozamykacz z funkcją tłumienia oraz regulowania czasu zamykania, regulowania kolejności 
zamykania skrzydeł, blokady drugiego skrzydła, 

− Drzwi Ds1 i Ds2 dymoszczelne, 
− Drzwi D2ka o odporności ogniowej EI 30, naświetle EI 60, 
− Elementy ślusarki, stanowiące obudowę dróg ewakuacyjnych EI 15 ( 2x płyty F na stelażu z 

wypełnieniem wełną kamienną 10 cm),  
 
2.6. Drzwi aluminiowe zewnętrzne  
 
− Malowane 2 x proszkowo, w kolorze grafitowym antracyt RAL 7016, 
− Szyba bezpieczna (laminowana i hartowana), 
− W przypadku zastawania szyb przeźroczystych, nieprzeziernych- szyby satynowe/trawione tzw. 

decormat; posiadające właściwość rozpraszającą pole widzenia; nie są podatne na pozostawianie 
smug i śladów palców w przeciwieństwie do szyb tzw. mleczno-piaskowych, łatwe do mycia i 
utrzymania czystości, 

− Samozamykacz z funkcją tłumienia oraz regulowania czasu zamykania, regulowania kolejności 
zamykania skrzydeł, blokady drugiego skrzydła, 

− U= 1,1 W/(m2K) 
 
2.7. Drzwi stalowe  
 
− Malowane 2 x proszkowo, w kolorze grafitowym antracyt RAL 7016, 
− Ościeżnice stalowe 
− Szyba bezpieczna (laminowana i hartowana), 
− Odbojnice przy drzwiach otwieranych na ścianę. 
− Oznaczania pomieszczeń na drzwiach malowane, 
− Z kratką nawiewną lub 5-ma tulejami nawiewnymi PCV, o pow. otworów 0,022m2, 
− W przypadku zastawania szyb przeźroczystych, nieprzeziernych- szyby satynowe/trawione tzw. 

decormat; posiadające właściwość rozpraszającą pole widzenia; nie są podatne na pozostawianie 
smug i śladów palców w przeciwieństwie do szyb tzw. mleczno-piaskowych, łatwe do mycia i 
utrzymania czystości, 

− Samozamykacz z funkcją tłumienia oraz regulowania czasu zamykania, regulowania kolejności 
zamykania skrzydeł, blokady drugiego skrzydła, 

− U= 1,1 W/(m2K) 
 
2.8. Drzwi aluminiowe wewnętrzne  
 
− Malowane 2 x proszkowo, w kolorze grafitowym antracyt RAL 7016, 
− Szyba bezpieczna (laminowana i hartowana), 
− W przypadku zastawania szyb przeźroczystych, nieprzeziernych- szyby satynowe/trawione tzw. 

decormat; posiadające właściwość rozpraszającą pole widzenia; nie są podatne na pozostawianie 
smug i śladów palców w przeciwieństwie do szyb tzw. mleczno-piaskowych, łatwe do mycia i 
utrzymania czystości, 

− Samozamykacz z funkcją tłumienia oraz regulowania czasu zamykania, regulowania kolejności 
zamykania skrzydeł, blokady drugiego skrzydła, 
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2.9.      Materiały uszczelniające 

 
Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami a ścianą mogą być stosowane, w zależności 
od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne), materiały zestawione 
w poniższej tablicy. 

 
Warstwa zewnętrzna 

(uszczelnienie) 
Warstwa środkowa 
(izolacja termiczna) 

Warstwa wewnętrzna 
(uszczelnienie) 

Impregnowana taśma rozprężna 
paroprzepuszczalna 
Folia paroprzepuszczalna 
Folia elastyczna paroprzepuszczalna 

Pianka poliuretanowa 
Wełna mineralna 

 

Folia do okien paroszczelna 
Kit trwale elastyczny 
Impregnowana taśma 
rozprężna paroszczelna 
Taśma butylowa do okien 

 
Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne z 
otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. Stosowane materiały 
uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej a także 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta 
okien lub drzwi. 
Pianka montażowa do drzwi i okien; 
Pianka ogniochronna, zmodyfikowana, do osadzania drzwi i szczelin, temperatura pracy od -10 OC do 
+25OC. 
Pianka montażowa do drzwi EI30; EI60 
Pianka ogniochronna Zmodyfikowana, poliuretanowa z dodatkiem środków ogniochronnych. 
Przeznaczona do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin dylatacyjnych oraz montażu drzwi 
przeciwpożarowych. Aprobata Techniczna AT-15-5548/2003. 

 
2.10.     Inne wyroby i materiały 

 
Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały: 
a.   elementy mocujące okno/drzwi w ościeżu: 

–  kołki rozporowe (dyble), 
–  kotwy, 
– śruby, wkręty, zawiasy systemowe i uchwyty(dla drzwi szklanych). 

b.  elementy podporowe i dystansowe: 
– klocki, belki drewniane, 
– podkładki, kątowniki stalowe, 

c.   elementy wykończeniowe: 
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
– kątowniki, ćwierć wałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 

  Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 
projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia 
(wytyczne) producenta okien lub drzwi. . 

  Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju 
okien i sposobu ich mocowania. 

 
2.11.     Składowanie elementów 
 
Okna i drzwi z drewna, tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normyPN-B-
05000, a aluminiowe i szkła zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. Okna i drzwi, z 
wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy przechowywać w 
magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami 
atmosferycznymi. Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych 
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powinny być utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych 
półotwartych stosowanie utwardzonego podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi należy ustawiać na 
legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić, co najmniej 15 cm. Okna 
i/lub drzwi należy ustawiać w odległości, co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. Należy je 
przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy 
zachowaniu warunków bezpieczeństwa. W zależności od stopnia wykończenia powierzchni okien i drzwi 
oraz rodzaju podłoża w magazynie, wyroby należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w 
poniższej tablicy. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zależności od stopnia 
wykończenia powierzchni wyrobów oraz rodzaju podłoża w magazynie. 
 
 

Lp. Rodzaj podłoża w 
magazynie 

 

Rodzaje wyrobów 
okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw 

sztucznych 
 

gruntowane jednokrotnie malowane i 
ostatecznie wykończone 

sposób pakowania 
pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach 

słupkowych 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Podłoże 

nieutwardzone (na 
legarach) 

W jednej 
warstwie na 

progu 
ościeżnicy 

 

Na progu 
ościeżnicy; 

okna w 
warstwach 
do łącznej 
wysokości 
2 m, drzwi 

balkonowe w 
jednej 

warstwie 

- W jednej 
warstwie na 

progu 
ościeżnicy 

 

- 

2 Podłoże 
utwardzone 

Na legarach 
w dwóch lub 

trzech 
warstwach 

 

W dwóch 
lub trzech 
warstwach 

 

 
Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych, szklanych powinien być zgodny z wymaganiami ich 
producenta. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna’. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym sprzętem 
potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót. Zgodnie z 
technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac należy użyć narzędzi i sprzętu 
zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej i okuć. 
− poziomica, 
− pion, przymiar, poziomica, 
− młotki ręczne, 
− wiertarki, 
− wkrętaki, 
− kliny, 
− ściągi. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć 
uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu stolarki należy stosować samochody 
skrzyniowe wyposażone w stojaki z pasami mocującymi i listwami dystansującymi. Każde drzwi z 
kompletami ościeżnic przed transportem powinny być szczelnie okryte folią oraz powleczone folią 
ochronną na czas montażu. Dla uniknięcia zwichrowań należy stosować ramiaki usztywniające na czas 
transportu. Stolarkę należy zgromadzić w pomieszczeniach suchych, ustawiając ją na prowizorycznie 
wykonanych stojakach. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość montażu stolarki 
drzwiowej. Wyroby wchodzące w skład zestawu stolarki powinny być dostarczane w oryginalnych 
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opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co 
najmniej następujące dane: 
− nazwę i adres producenta, 
− oznaczenie ( nazwę handlową), 
− wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, znak budowlany. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 

 
5.2. Sprawdzenie stolarki 
 
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 
− naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 
− uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone), 
− okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 

 
5.3. Przygotowanie ościeży 
 
Ośnieża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie. Brak prostokątności 
wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia 
muszą być uzupełnione. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 
Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 

zamocowań 
Rozmieszczenie punktów zamocowań 

Wysokość Szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 
do 150 4 nie mocuje się po 2 

150 ± 200 6 po 2 po 2 
powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 
do 150 6 nie mocuje się po 3 

150 ± 200 8 po 1 po 3 
powyżej 200 100 po 2 po 3 

 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

 
5.4. Montaż ślusarki 
 
Do montażu ślusarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są wysuszone i zabezpieczone 
przed opadami atmosferycznymi. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem 
ościeżnice należy umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować 
mechanicznie do ościeży. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, 
której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym. Ościeżnicę drzwiową 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Po osadzeniu skrzydeł należy je 
wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów okiennych i drzwiowych usunąć po 
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem – do czasu zakończenia prac budowlanych. Dopuszczalne odchylenie od 
pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 
Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek dla drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 
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Między skrzydłami a ościeżnicą –1 
 
5.4.1.    Drzwi wewnętrzne,  
Ślusarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie z wymaganiami podanymi 
w instrukcji montażu producenta stolarki. Drzwi należy osadzić w ościeżach ściany i przymocować za 
pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. Po obsadzeniu ościeżnicy drzwiowej 
wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym. Ustawić ostatecznie 
stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Po 
zakończeniu montażu stolarki gotowej należy przeprowadzić jej regulację. Zamontowana stolarka nie 
może posiadać jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, odrapań, pęknięć oszklenia, musi być sprawna 
technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w 
żadnym miejscu. Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Skrzydła 
drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 

 
6.    KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektowa i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: 
− badanie dostaw i jakości materiałów, 
− kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
− kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
− kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
− ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
Przed przystąpieniem do prac montażu stolarki drzwiowej należy przeprowadzić kontrolę przygotowania 
do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na: 
− sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej oraz wyposażenia w wymagane środki BHP, 
− sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych. Kontrola 

wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna obejmować  
− kontrolę wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki, 
− kontrolę między operacyjną, 
− kontrolę końcową. 
Kontrola wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki. 
Polega na sprawdzeniu równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. 
Stwierdzenie odchyłek od pionów oraz nierówności powinno być zapisane w dzienniku budowy w formie 
liczbowych odchyłek wyrażonych w milimetrach. 
Kontrola między operacyjna 
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: 
− montażu ościeżnic, 
− montażu skrzydeł drzwiowych, 
− montażu okuć i osprzętu. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej 
niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Badania w czasie realizacji i odbioru robót. 
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na 
sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z 
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych 
wyrobów (oznakowanie  
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znakiem B i znakiem CE).Zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet dokumentów stanowią łącznie: 
− aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 
− europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 

Aprobata techniczna, certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności winny być kompletne i 
uwzględniać wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów 
należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu 
o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. montowanych okien, drzwi, ścianek. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Przy wykonywaniu montażu stolarki konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez 
wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane 
wszystkie spostrzeżenia dotyczące ościeży, montażu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z 
regulacją. Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki drzwiowej powinna być sprawdzona: 
− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem ilości 

kotew, 
− dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
− prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
− zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do wrębów i ościeżnicy. Przy zamykaniu 
skrzydła nie mogą sprężynować. 
 
8.2.  Odbiór materiałów. 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów 
należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.  
8.3. Odbiór techniczny robót. 
 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć 
następujący zakres prac: 
− otwory na drzwi, 
− roboty montażowe –na zasadach podanych w instrukcji montażu, 
− uszczelnienia i regulację –na zasadach jw., 
− urządzeń sterujących. 
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu właściwie 
wykonanego montażu całej stolarki w obiekcie. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w OST "Ogólna Specyfikacja 
Techniczna". Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny 
jednostkowe obejmują: 
− dostawę materiałów, 
− osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł, ościeżnicy, 
− montaż okuć, 
− dopasowanie i wyregulowanie. 

 
10.   PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
− PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
− PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
− PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
− PN-B-05000: 1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
− PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
− PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
− PN-EN 12219: 20002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 
− PN-EN 45014: 2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
− PN-EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody 

badań. 
− PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. 
− PN-B-13079: 1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
− PN-EN 438-2: 2007 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic. 

Termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami). Część2: Oznaczanie właściwości.  


