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1ZOLACJE

SST6 - IZOLACJE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét:
— izolowanie powierzchni pionowych i poziomych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
OgobIng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdét zwigzanych 2z wykonywaniem izolacji
przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robét oraz ich zgodnosé¢ z umowsg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,,0gdlna Specyfikacja Techniczna”

2.2. Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna — tréjwarstwowa powtoka z polipropylenu petni funkcje zabezpieczenia
izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary
wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegréd budowlanych.
Szczelnosé ukladu zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddéw sgsiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajgcy i obustronnie klejgca.

Wymogi techniczne:

— masa powierzchniowa 150 g/m2,

— wytrzymato$¢ na rozdzieranie poprzeczne = 190 N/mm,

— wytrzymatos$¢ na rozdzieranie wzdtuzne 250N/5¢cm,

— réwnowazna warstwa powietrza 0,02 m,

— paroprzepuszczalnos¢ = 1700 g/m224h,

— wysokos$¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

— zakres temperatur -40 do +80 oC,

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia,

— odpornos¢ na promienie UV 4 miesigce.
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2.3. Folia kubetkowa

Membrana profilowana, wytlaczana o wysokosci okoto 8 mm. Tloczenia umozliwiajg szybkie
odparowanie wilgoci na wysokosci catego izolowanego fundamentu): zabezpiecza np. zewnetrzng
izolacje przeciwwilgociowag fundamentéw przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie zasypywania
wykopow i osiadaniem ziemi. Czesto stosuje sie jg takze, jako izolacje taraséw, stropow i podidg.
Moze takze spetnié role pomocnicza w istniejgcej hydroizolacji. Nalezy jednak pamietaé, ze sama folia
nie stanowi hydroizolacji. Folia ma po prostu "odprowadzi¢" wode nizej, do systemu drenazowego. Do
produkcji folii kubetkowej stosuje sie polietylen o duzej gestosci HDPE (high density PE). Jest to
materiat (0 grubosci ok. 0,4 — 0,5 mm) odporny na wode, a takze obojetny na wiekszo$¢ zwigzkow
chemicznych wystepujgcych w gruncie. Dzieki temu, nie tylko nie ulega destrukcji, ale tez nie rozwijajg
sie na nim grzyby, czy bakterie.

Podstawowe zalety:

— wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna,

— fatwy i szybki montaz mozliwy w kazdych warunkach atmosferycznych,

— odpornos$é na kwasy znajdujgce sie w glebie,

— szybkie i skuteczne odprowadzenie wody do systemu drenazowego.

Listwa zamykajgca do folii kubetkowej - 200 cm

Listwa zamykajgca do folii kubetkowej doskonale podtrzymuje folie montowang do fundamentu

2.4. Wysokoplastyczna, dwuskladnikowa masa uszczelniajgca

Masa uszczelniajgca to elastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajgca, przeznaczona do trwatego
i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa nie zawiera rozpuszczalnikdw, przez co nie wptywa
negatywnie na Srodowisko, cechuje sie zdolnoscig mostkowania rys, dobrg przyczepnoscig do
podioza, odpornoscig na starzenie sie, wode i normalnie wystepujgce w gruncie agresywne
substancje, az do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030.

Wtasciwosci;
Rodzaj materiatu: Dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna
masa uszczelniajgca (KMB)
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
Rozpuszczalniki: brak
Konsystencja gotowej do nakfadania masy pastowata
Kolor: czarny
Gestos¢ gotowej do naktadania masy: ok. 0,7 kg/dm®
Obcigzalno$¢ mechaniczna (powierzchniowa): 0,6 MN/m*
Temperatura miekniecia (metoda pierscienia i kuli): ok. 130°C
Sucha pozostatos¢: 90%
(tzn. natozona warstwa Swiezej masy o grub.
1,1 mm po wyschnieciu ma grubos¢ 1 mm)

2.5. Tasmy uszczelniajace

Tasmy uszczelniajgce do elastycznego i trwatego uszczelniania szczelin dylatacyjnych budowli.
Tasmy te mogg by¢ klejone na izolacjach bitumicznych oraz za pomocg zywicy reaktywnej. Tasmy
uszczelniajgce sktadajg sie z dwoch czesci: rozciggliwej z miekkiego, laminowanego PVC oraz z
czesci przyklejanej z wtdkniny poliestrowej. Powierzchnie do sklejenia posiadajg wtdknine poliestrowa,
wtoknisty materiat, ktéry nasigka klejem i tworzy niezawodne potgczenie. Za pomocag powyzszych
tasm mozna bez problemu uszczelnia¢ trudne szczeliny np. w stopniach schodowych.

Najwazniejsze wtasciwosci produktu

— obustronnie powlekana wtdkning

— wodoszczelna

— odporna na starzenie sie, UV, czynniki atmosferyczne oraz rozcienczone kwasy i zasady

— dobrej przyczepnosci do materiatu hydroizolacyjnego.
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Zastosowanie produktu

Do uszczelnien dylatacji oraz stykow $ciana-podtoga i $ciana-Sciana w systemach uszczelnien
bitumicznych z zastosowaniem polimerowo-bitumicznych mas lub oraz z zastosowaniem reaktywnych
chemoodpornych zywic uszczelniajgcych Tasmy mogag by¢ stosowane wewnatrz i na zewnatrz, przy
wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej.

2.6. Lepik nazimno

Produkt spetnia wymogi normy: PN-B-24000DN:1997.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do przyklejania ptyt styropianowych oraz wykonywania
powtok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Idealnie nadaje sie do stosowania na podfozach o
skomplikowanych ksztattach i dowolnych spadkach - dzieki wiasnosciom tiksotropowym powitoka nie
sptywa nawet z pionowych powierzchni.

— niweluje peknigcia podtoza do 2 mm,

— nie sptywa z pionowych powierzchni,

— bez rozpuszczalnikow,

— stosowany do ciezkich izolacji przeciwwodnych,

— mozna stosowac na lekko wilgotnych podtozach.

Zastosowanie

— przyklejanie ptyt styropianowych i ekstrudowanych do betonu, scian murowanych,

— hydroizolacje podziemnych czesci budowli (faw, scian fundamentowych itp.)

— hydroizolacje posadzek na gruncie w piwnicach, garazach itp.,

— hydroizolacje podposadzkowej taraséw, balkondw.

— asfalt, kompozycja dyspersji kauczukéw, woda, dodatki,

—  Gesto$é 1,0 — 1,1 glem?,

— Temperatura podtoza i powietrza podczas uktadania od +5°C do +30°C,

—  Grubos¢ warstwy 2mm,

— Czas schniecia 3- 5 dni,

— llos¢ warstw min 2,

Przy nakfadaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony proces wigzania cementu. Podioze nie moze
byé zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usung¢ luzne elementy, ostre
krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czesci metalowe odrdzewié. Ubytki wyspoinowa¢, powierzchnie
porowate wyrownac¢ zaprawg cementowg. Podloze zagruntowac gruntem gteboko penetrujgcym lub
rozcienczonym (nie stosowac gruntdw rozpuszczalnikowych) i poczeka¢ do jego wyschniecia.
Natozong mase chroni¢ przed intensywnym suszeniem, nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi
i mrozem do czasu catkowitego zwigzania. Przyklejanie pfyt styropianowych — prace rozpoczg¢ od dna
wykopu. Mase naktada¢ punktowo na ptyty styropianowe. Plyty przykfada¢ do podtoza i dociskac je
ruchem kolistym. Czas wigzania wynosi ok. 3-5 dni. Stosowac¢ na zimno.

Wykonywanie hydroizolacji — stosowa¢ na zimno. Po nalezytym wyschnieciu warstwy gruntujgcej,
naktada¢ mase pacg lub kielnig, starajgc sie zachowac jednakowg grubo$¢ naktadanej warstwy (ok. 1
mm). Grubosé warstwy kontrolowaé przez sprawdzanie zuzycia masy (1,5 kg/m2/warstwe). Mase
natozy¢é w minimum 2 warstwach, kazdg nastepng prostopadle do poprzedniej. Kolejne warstwy
naktadac¢ po nalezytym wyschnieciu poprzedniej (warstwa o grubosci 1 mm schnie ok. 2 dni w temp.
+23°C). Ograniczenia stosowania:

— Nie stosowac w kontakcie ze smotg i do pap smotowych.

— Przed uzyciem nalezy zapoznac¢ sie z kartg techniczng producenta i wykona¢ prébe.

Nie prowadzi¢ prac podczas opadéw atmosferycznych lub silnego nastonecznienia

2.7. Papy, grunty

2.7.1. Grunt SBS
Przeznaczenie:
Asfaltowy roztwér gruntujgcy modyfikowany kauczukiem SBS
Zakres stosowania:
a) Beton:
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—  gruntowanie nowych podtozy pod kazdy rodzaj pap asfaltowych,
— wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych faw budowlanych, Scian i
fundamentoéw,
— wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkondw, loggi i taraséw,
— wykonanie izolacji kregéw betonowych do studni, studni kanalizacyjnych, piyt
obornikowych, zbiornikéw na gnojowice (na zewnatrz),
— gruntowanie ptyt betonowych mostéw pod papy mostowe.
b) Renowacja starych pokry¢ dachowych:
— oczyszczanie i gruntowanie podtozy pod kazdy rodzaj pap asfaltowych.
c) Stal:
— gruntowanie remontowanych i nowych blach stalowych oraz ocynkowanych pod
papy termozgrzewalne (pasy nadrynnowe, opierzenia, obrobki dekarskie),
—  zabezpieczanie stalowych elementéw ogrodzeniowych — siatki, stupy,
—  zabezpieczanie powierzchni metalowych, np. elementéw poreczy, barier
energochtonnych, konstrukciji stalowych.
d) Drewno:
— impregnacja powierzchni drewnianej,
— architektura ogrodowa — altany, szopy, elementy ogrodzen,
—  palisady — drewno w gruncie (po kilkukrotnym naniesieniu).

2.7.2. Masa gruntujgca, asfaltowo-kauczukowa
Roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umozliwiajgcych gtebokg penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych
podtozach, do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy termozgrzewalne.
Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o duzej
odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozéw (analogicznych do uszkodzen drdg
asfaltowych). Powstate powtoki sg elastyczne, silnie zwigzane z podiozem i niwelujg jego
mikropekniecia.
Zalety
— gteboka penetracja podtoza
— dziata na lekko wilgotnych podtozach
— powioka odporna na stabe kwasy i zasady
— zwieksza przyczepnosc¢ podtozy
Zastosowanie
— gruntowanie podftozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy

hydroizolacyjne — fawy, fundamenty, podziemne czesci budowli

— wykonywanie samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego
— podkfad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne

DANE TECHNICZNE

Skiad asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik
organiczny, modyfikatory

Kolor czarny

Konsystencja Ciecz

Gestosé 0,93-1,0g/cm3

Pozostato$ suchej masy max.46%

Temperatura powietrza i podioza podczas od +5°C do +35°C

stosowania

Pytosuchos¢ po 6 h

Czas schniecia 12 h

Zuzycie 0,2-0,3kg / m? na jedng warstwe

llo$¢ warstw

-gruntowanie 1 warstwa

-powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy

Czyszczenie narzedzi benzyng lakowg lub innym rozciehczalnikiem
organicznym

2.7.3. Papa asfaltowa — fundament

e ——
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Papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z widkniny poliestrowej o
gramaturze 250 g/m2, napawanej aluminium, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz
dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy
zabezpieczona jest folig, strona spodnia papy jest profilowana w technologii Szybki profil SBS.
Przeznaczenie i zakres stosowania: do wykonywania bariery anty radonowej oraz izolacji
przeciwwodnych w konstrukcjach scian lub na lub pod podtogami lub ptytami posadowionym w
gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodg wywierajgcg cidnienie hydrostatyczne,
przechodzacg z gruntu do wnetrza lub jednej czesci konstrukcji do innej.

Lp Wiasciwosé Metoda J.M. Wartos¢ lub ustalenie
badania/klasyfik
acja
1 Wady widoczne EN 1850-1 | -—-- Wyréb pozbawiony wad
widocznych
2 Dtugosé (*) EN 1848-1 m 275
3 Szerokos¢ (*) EN 1848-1 m >0,99
(1,0040,01)
4 Prostoliniowos¢ EN 1848-1 | --——-- Odchytka < 15mm/7,5 m

lub proporcjonalnie do
innych dtugosci

5 Grubosé EN 1849-1 mm 4,0 (-0/+0,2) / (4,0+4,2)

6 Wodoszczelnosé EN 1928 Metoda | ------ Wodoszczelna przy
B cisnieniu 200kPa

7 Reakcja na ogien EN 13501-1 | --—-- Klasa F

8 Wiasciwosci mechaniczne przy EN 123111

rozcigganiu: maksymalna sita
rozciggajgca

—  kierunek wzdtuz, N/50 10000/+200)/(1000+1200)
—  kierunek w poprzek. mm 800 (-0/+200)/ (800+1200)
9 Wiasciwosci mechaniczne przy EN 123101 %
rozcigganiu: wzdtuznie
—  kierunek wzdtuz, 50+ 10
—  kierunek w poprzek. 50+£10
10 | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie
(gwozdziem)
—  kierunek wzdtuz, EN 12730 N 350+100
—  kierunek w poprzek. Metoda B 350+100
11 Odpornos¢  na obcigzenie EN 12730 kg 20
statyczne Metoda B
12 Odpornos$¢ na uderzenie EN 12691 mm 1500
Metoda A 2000
Metoda B
13 | Wytrzymatosé ztgczy na
Scinanie
— zakfad podtuzny, EN 12 317-1 N/50 800(-100/+200)
~  zaklad poprzeczny. mm 1000(-100/+200)
14 | Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN1109 | - Wodoszczelna przy
cisnieniu 200kPa
15 | Trwato$¢ Wodoszczelnosé EN1296 | - Wodoszczelna przy
po starzeniu EN 1928 cisnieniu 200kPa
sztucznym Metoda B
Odpornos¢ | - | - Wg. Zatgcznika A,
chemiczna PN-EN 13969:2006+
PN-EN13969:2006/
A1:2007

e ——
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2.7.4. Papa asfaltowa podktadowa
Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powlokg z asfaltu oksydowanego z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistg posypka mineralng,
strona spodnia zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.
Lp | Wiasciwosé Metoda J.M. | Wartosé¢ lub ustalenie
badania/klasyfikacja
1 | Wady widoczne EN 1850-1:2000 | --—---- Wyréb pozbawiony wad
widocznych
2 | Dlugose () EN 1848-1: 2002 m 275
3 | Szerokosé (*) EN 1848-1: 2002 m >0,99
(1,00+£0,01)
4 | Prostoliniowos$¢ EN 1848-1: 2002 | ------ Odchytka < 15mm /7,5 m
lub proporcjonalnie do
innych dtugosci
5 | Grubosé EN 1849-1: 2002 mm 4,0 (-0/+0,2) / (4,0+4,2)
6 | Wodoszczelnosé EN 1928 Metoda A | -—-- Wodoszczelna przy
cisnieniu 200 kPa
7 | Reakcja na ogien EN 13501-1:2004 | -—-- Klasa F
PN-EN ISO 11925-
2:2004
Wiasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1:2001
8 | rozcigganiu: maksymalna sita
rozciggajgca
—  kierunek wzdtuz, N/50 400 £ 100
—  kierunek w poprzek. mm 300 + 100
9 | Wiasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1:2001 %
rozcigganiu: wzdtuznie
—  kierunek wzdtuz, 4+£2
—  kierunek w poprzek. 4+12
10 | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie
(gwozdziem)
—  kierunek wzdtuz, EN 12730 N 350+100
—  kierunek w poprzek. Metoda B 350+100
11 | Gietko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109:2001 °c 0/sred 30mm
12 | Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931:2002 | --—-- um 20 000
PN-EN13707:2006
2.7.5. Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronna powloka z asfaltu powtokowego z

wypetniaczem mineralnym.

Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronna powitoka z asfaltu powtokowego z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralna,
strona spodnia zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego.
Papa produkowana jest wg technologii ,Szybki profil”.

Lp | Wiasciwos¢ Metoda J.M. Wartos¢ lub
badania/klasyfika ustalenie
cja
1 | Wady widoczne EN 1850-1 | - Wyroéb pozbawiony wad
widocznych
2 | Dlugosé (%) EN 1848-1 m 212
3 | Szerokos$é (¥) EN 1848-1 m 21
4 | Prostoliniowosé EN 1848-1 | - Odchytka < 24mm/12 m
lub proporcjonalnie do
innych dtugosci
5 | Grubosé EN 1849 mm 24+0,2
6 | Wodoszczelno$c EN 1928 | -——-- Wodoszczelna przy
Metoda A cisnieniu 10 kPa
7 | Reakcja na ogien EN 135011 | -——--- Klasa F
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8 | Wiasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1

rozcigganiu: maksymalna sita

rozciggajgca:

—  kierunek wzdtuz, N/50 400 £ 100

—  kierunek w poprzek. mm 300 + 100
9 | Wiasciwosci mechaniczne  przy EN 123111 %

rozcigganiu: wzdtuznie

—  kierunek wzdtuz, 4+2

—  kierunek w poprzek. 4+12
10 | Gietko$¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °c -5/$red 30mm
11 | Odpornosé na sptywanie EN 1110 °C +80
12 | Przenikanie pary wodnej EN13707 | - pum 20 000

2.8. Plyty styropianowe

2.8.1. Piyty styropianowe termoizolacyjne EPS 70-040

Cecha Klasa/ Tolerancja /
poziom wymaganie
Grubos¢ (nie dotyczy pétwyrobdw) T(1) +1 mm
Dtugosé (nie dotyczy potwyrobow) L(2) +2mm
Szerokos$¢ (nie dotyczy pétwyrobdw) W(2) +2mm
Prostokgtnos¢ (nie dotyczy pétwyrobdw) Su(2) + 2mm/m
Ptaskos$¢ (nie dotyczy pétwyrobow) P(5) 5mm
Wytrzymatos$é na zginanie BS 115 = 115kPa
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu CS(10)70 270kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach DS(N)2 10,2%
laboratoryjnych
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach DS.(70)2 <2%
temperatury i wilgotnosci
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni TR100 2100kPa
czotowych
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,040 W/ (mx
Klasa reakcji na ogien E -
Grubo$¢ mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
RD [m2K/W] 0,25 {0,550 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 1,75 | 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
Grubo$¢ mm 120 | 130 | 140 150 160 | 170 180 190 200 210 230
RD [m2K/W] [ 3,00 | 3,25 |3,50 | 3,75 |4,00 | 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50
Grubos¢ mm | 240 | 250 | 260 270 280 | 290 | 300
RD [m2K/W] | 6,00 | 6,25 |6,50 |6,75 | 7,00 | 7,25 7,50

2.8.2. Ptyty styropianowe termoizolacyjne EPS 100 - 038

Wiasciwosci Deklarowana klasa lub
poziom

Klasy tolerancji wymiaréw
- grubosé T1 (£} 2 mm)
- dtlugosé L1 (£} 3 mm lub } 0,6 % *)
- szerokosé W1 (£} 3 mm lub £} 0,6 % *)
- prostokatnosé S1 (£} 5 mm /1000 mm)
- ptaskosé P3 (10 mm)
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS 150 (= 150 kPa)
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10) 100 ( = 100 kPa)
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych DS(N)5 (£} 0,5 %)
warunkach laboratoryjnych
Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach DS(70.-)2 (2 %)
temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia DLT(1)5 (<5 %)
Sciskajacego i temperatury
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Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD, w temp. 0,038 W/(m*K)
10°C)
Klasa reakcji na ogien E

Grubo$¢ mm 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 120 | 140 | 160

RD [m2K/W] 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST "Ogodlna Specyfikacja Techniczna".
Wykonawca powinien dysponowaé s$rodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg SST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do robot izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego sprzetu: poziomice,
sznurki, fopaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne (wiertarka z mieszadtem do zapraw,
klejow), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trapezowe, kielnie
sztukatorskie do nanoszenia kleju (plackéw i rolek) na styropian, paca szlifierska do styropianu, lub
szlifierka elektryczna, pitka reczna

do ciecia styropianu, wiadra, pedzle, szczotki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

4.2.1. Masa uszczelniajgca
Jest dostarczana w 30-litrowych pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i
proszek reaktywny. Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w
pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywaé, do co najmniej 6 miesiecy.

4.3. Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna".

5.2. Przygotowanie poditoza pod izolacje

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci
fundamentow nalezy potraktowa¢ ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie
betonowg wyréwnaé zaprawg cementowa, a nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi
by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
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zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic. Do
tworzenia wyobleh najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej lub
zastosowacé prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

5.3. Masa uszczelniajaca

5.3.1. Przygotowanie podtoza
Obrdbke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci
fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe,
resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosé czesci nalezy usungé z catej powierzchni za
pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki diamentowej produkciji.

5.3.2. Mieszanie
Do komponentu ptynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocg wiertarki z
natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym
opakowaniu sg dostosowane do siebie iloSciowo. Przy iloSciach mniejszych nalezy
przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego
materiatu wynosi 1 do 2 godzin.

5.3.3. Gruntowanie podtoza
Jako powloke gruntujgcg nanosi sie szczotkg lub szerokim pedzlem, rozcienczony wodg w
stosunku 1:10. Podtoza, ktdére wymagajg wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza
luszczace sie), nalezy zagruntowad. Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej nastepuje
nanoszenie materiatu za pomocg gtadkiej kielni.

5.3.4. Szpachlowanie drapane

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i
na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce
(szpachlowanie drapane). Szpachla wypetniajgca musi wyschng¢, zanim bedzie mozna
rozpocza¢ nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z blokéw
wielkowymiarowych nalezy zamkng¢ spoiny pionowe o rozwarto$ci ponizej 5 mm poprzez
szpachlowanie wypetniajace. Przy rozwartosci powyzej 5 mm nalezy je zamkng¢ poprzez
szpachlowanie wypetniajgce, np. naszg kompensujgcg skurcz, nieprzepuszczajgcg wody,
wyréwnawczg masg szpachlowg Stosowanie naszej masy uszczelniajgcej na tego rodzaju
podiozach, na murze z blokéw betonowych i blokéw z lekkiego betonu jamistego oraz
porowatych blokach betonowych polecamy przy oddziatywaniu wilgoci gruntowej i wody
niebedgcej pod cisnieniem. Przy wodzie pod cisnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego
betonu jamistego nalezy najpierw stworzy¢ zwartg powierzchnie, np. przez natozenie tynku z
Il grupy zapraw. Naktadanie uszczelnienia z materiatu nastepuje zgodnie z normg DIN
18195-3, wydanie 2000-08 i z ogdInymi wytycznymi wykonywania powtok grubowarstwowych,
w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony
najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie
roboczym. W przypadku obcigzenia spietrzong (napierajgcg) wodg przesgczajagca sie i wodg
gruntowg przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajacg z siatki z
polipropylenu. Masa osigga swoje ostateczne wtasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu.
Dopiero pézniej mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do
zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenazu. Nalezy uwazac, aby
pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozostac na
zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny,
gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty
izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywac¢ wczesnym ranem lub
péznym wieczorem albo stosowac zacienienia.

5.3.5. Uszczelnienie $cian
W przypadku uszczelnienia przeciwko wilgoci gruntowej (DIN 18195-4,wydanie 2000-08)
Masa naktadana jest po wyschnieciu warstwy gruntujgcej w dwéch procesach roboczych na
ptyte denng w postaci rownomiernej i niezawierajgcej poréw powtoki uszczelniajgcej. Na
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wyschnietym uszczelnieniu, jako warstwe ochronng i poslizgowg ukfada sie dwuwarstwowo
folie polietylenowg a nastepnie wykonuje jastrych ptywajacy.

5.3.6. Kontrola
Grubosci naktadanej warstwy Kontrola grubosci nakifadanej warstwy w stanie $wiezym
nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W
przypadki recznej obrébki materiatu nie mozna wykluczy¢ odchyleh od normatywnej grubosci
naktadanej warstwy. Pomiar grubo$ci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z
normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje, w co najmniej 20 punktach na danym
obiekcie lub na kazdych 100 m? przekatnie podzielonej uszczelnianej powierzchni.

5.3.7. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne mozna trwale i niezawodnie uszczelni¢ tasmga izolacyjng. Jest ona
naklejona na krawedziach szczeliny i pdzniej tgczona z izolacjg powierzchniowa.

5.4. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegrdd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna
petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem.
Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnosé
wewnatrz przegrod budowlanych. |zolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje
zaprojektowane zostaty, jako jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze
folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem splywu wod. Szczelnos$¢ uktadow
zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddw sasiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajgcg i obustronnie
klejacg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢
szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych tasmg klejgcg aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna
naprawia¢ stosujgc taty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronng. Geowtdknine ukfada sie
analogicznie jak folie polietylenowg, na sucho, bez klejenia arkuszy miedzy sobg. Minimalny zaktad
arkuszy powinien wynosi¢ 10 cm.

5.5. Folia kubetkowa

Folie wyttaczang (zwang réwniez membrang kubetkowa) uktada sie wytloczeniami skierowanymi
w kierunku $ciany fundamentowej. W rozwigzaniu tym folia separuje grunt od konstrukciji, natomiast
pustka powietrzna umozliwia wentylowanie $ciany. Folie mocuje sie do podtoza za pomocg gwozdzi
lub kotkdw. Zastosowanie tgcznikdbw mechanicznych wymaga oczywiscie uzycia podktadek
uszczelniajgcych. Miejscami, w ktorych mocuje sie folie, sg wyttoczenia (punkty bezposrednio
przylegajgce do sciany).

W przypadku, gdy czasowo wystepuje wysoki poziom wod gruntowych, mozna utozy¢ folie odwrotnie,
uzywajgc przy tym dodatkowej warstwy geowtdkniny sepracyjnej (sposéb taki stosuje sie m.in. do
hydroizolacji i odwodnien przyczétkdw mostéw). Wéwcezas folie wyttaczang mocuje sie do Sciany
ptaskg strong (w tym przypadku membrane przytwierdza sie réwniez w miejscach bezposrednio
przylegajgcych do $ciany; wyttoczenia skierowane sg tym razem od Sciany), a jej powierzchnie od
strony gruntu nakrywa sie geowtdkning. Szczelina pomiedzy widkning a wyttoczeniami folii umozliwia
swobodny odptyw wod gruntowych do zainstalowanych rur systemu drenarskiego (drenaz opaskowy).
Tym sposobem uzyskuje sie nowoczesny system hydroizolacyjny, ktory znacznie zwieksza trwatosc
fundamentoéw i spowalniajgcy ich erozje.

5.6. Ulozenie izolacji z masy uszczelniajacej

Przed wykonaniem robét hydroizolacyjnych nalezy okresli¢ czy wystepuje obcigzenie wilgocig (wilgo¢
gruntowa, niezalegajgca woda opadowa) czy wodg wywierajgcg parcie hydrostatyczne (zalegajgca
woda opadowa, poziom wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia). Sposéb wykonania
hydroizolacji zalezy od warunkéw gruntowo-wodnych.
a) Obcigzenie wilgocig lub niezalegajgcg wodg opadowg
Podstawowym wymogiem jest wystepowanie ponizej poziomu posadowienia gruntéw
przepuszczalnych (np. piasek, zwir) pozwalajagcych na tak szybkie odprowadzenie wody
opadowej, ze nie wywiera ona parcia hydrostatycznego na hydroizolacje (norma DIN 18195-4). W
przypadku, gdy zbyt mata przepuszczalnos¢ gruntu moze powodowacé spietrzenie wody
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opadowej, dla izolacji przeciwwilgociowej konieczne jest wykonanie drenazu. Dla takiego
przypadku obcigzenia wilgociag powiloka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne
natozenie (na zagruntowanie podioze). tgczna grubosé warstwy po wyschnieciu powinna
wynosi¢ przynajmniej 3 mm.
b) Obcigzenie wodg niewywierajgcg cisnienia
Do tego przypadku zaliczy¢ mozna obcigzenie powierzchni np. balkonéw i taraséw, jak rowniez
powierzchnie posadzek i scian pomieszczen mokrych oraz narazonych na obcigzenie wodg
rozbryzgowg (norma DIN 18195-5). Woda opadowa, rozbryzgowa lub stuzgca np. do zmywania
powierzchni nie wywiera parcia hydrostatycznego. Dla takiego przypadku obcigzenia wilgocig
powtoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne natozenie (na zagruntowanie podioze)
izolacji. taczna grubos¢ warstwy po wyschnigeciu powinna wynosi¢ przynajmniej 3 mm. W
naroznikach nalezy stosowa¢ wktadke zbrojaca.
c) Obcigzenie zalegajgcg wodg opadowg
Obcigzenie zalegajgcg wodg opadowag wystepuje, gdy w poziomie posadowienia lub ponizej
znajdujg sie grunty mato przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody, i podczas opaddéw
dochodzi do spietrzenia sie wéd opadowych, co skutkuje wywieraniem parcia hydrostatycznego
na hydroizolacje (norma DIN 18195-6 ”). Poziom wody gruntowej dla tego przypadku obcigzenia
powinien znajdowaé sie przynajmniej 30 cm ponizej izolacji poziomej taw lub piyty
fundamentowe;.
Powtoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne natozenie (na zagruntowanie podtoze).
W $rodek warstwy hydroizolacji nalezy wtopi¢ wktadke zbrojgca— przed natozeniem ostatniej
warstwy w $wiezo natozong warstwe wtopi¢ wkiadke zbrojgcg i natozy¢ mase hydroizolacyjng
tak, aby oczka siatki nie byly widoczne. tgczna grubos¢ warstwy po wyschnieciu powinna
wynosi¢ przynajmniej 4 mm.
d) Obcigzenie wodg pod cisnieniem
Wystepuje, gdy wywierane jest state parcie hydrostatyczne wody na powtoke hydroizolacji, np.,
gdy poziom wody gruntowej znajduje sie powyzej poziomu posadowienia (norma DIN 18195-6").
Dla tego przypadku, jak rowniez w przypadku hydroizolacji dachéw garazy podziemnych warstwe
hydroizolacji wykonuje sie jak dla obcigzenia zalegajgcg wodg opadowa.
Wskazdéwki wykonawcze
1. Podtoze
Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych
czagstek oraz innych =zanieczyszczen mogacych pogorszy¢é przyczepnosé. Z powierzchni
betonowych usunaé mleczko cementowe. Stare powloki smotowe bezwzglednie usungé. Ponadto
podtoze musi by¢ rowne, bez wystajgcych fragmentéw i wtrgcen, jak réwniez ubytkéw, spekan,
rakow itp. Istniejgce uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztwordw lub emulsji
bitumicznych (asfaltowych), np. naktadane na zimno lub gorgco nadajg sie, jako podioze o ile ich
wytrzymato$¢é pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji. Migkkie powtoki np. z kationowych
emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadajg sie na podtoze
pod.
Folie w ptynie mozna stosowac na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chfonnym podtozu. Wilgotne
podioze wydituza czas twardnienia. Przed wykonaniem powiloki hydroizolacyjnej podtoze nalezy
odpowiednio przygotowac. Usungé (np. skué) wystajgce resztki zaprawy, mleczko cementowe,
zanieczyszczenia itp. usungé np. przez szlifowanie, zmywanie wodg pod cisnieniem itp.
Szczegdlnie starannie usungé zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku tawy lub ptyty
fundamentowej ze sSciang fundamentowg. Ubytki uzupetnié np. zaprawami naprawczymi,
adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podtoza.
Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podtoze nie moze by¢ zamarzniete.
2. Gruntowanie
Po oczyszczeniu podioza wykonaé gruntowanie preparatem, rozcienczonym wodg w stosunku 1:10
(objetosciowo — 1 czes¢ na 10 czesci czystej wody). Roztwdr gruntujgcy nanosic sie szczotkg lub
pedzlem. Podtoza, ktére wymagajg wzmocnienia (np. beton komérkowy lub podioza majgce
tendencje do tuszczenia sig), nalezy zagruntowaé preparatem. Wtasciwg hydroizolacje wykona¢ po
wyschnieciu warstwy gruntujgce;.
Uwaga: nalezy zapoznac¢ sie z kartg techniczng preparatéw do gruntowania.
Przygotowanie produktu. Skfadnik ptynny i proszkowy sg dostarczone w odpowiednich
proporcjach. Do sktadnika ptynnego dodawaé sktadnik proszkowy i mieszaé za pomocg mieszarki
lub wiertarki z mieszadtem topatkowym az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak
przygotowany materiat nalezy zuzy¢é w ciggu 1-2 godzin. Do pobierania z pojemnika gotowego do
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natozenia produktu polecamy stosowanie kielni czerpakowej nr 1, natomiast do mieszania
mieszadta nr 4.
3. Aplikacja
Warunki aplikaciji:
— czas obrébki: 1-2 godziny w temperaturze +20°C,
— temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +1°C do +35°C,
— temperatura materiatu podczas aplikacji: od +3°C do +30°C,
— sposob nanoszenia: gtadka kielnia, paca,
zalecana grubos¢ warstwy hydroizolacji po wyschnieciu: od 3 do 4 mm.
4. Szpachlowame wypetniajgce (drapane)
Na powierzchniach z duzg iloscig poréw i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych
pustakéw, kamieni lub bloczkéw, aby zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub w celu wyréwnania
powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypetniajgcego (szpachlowania
drapanego) z masy. Warstwa szpachlowania zamykajgcego (drapanego) musi wyschngé, zanim
bedzie mozna rozpoczg¢ nastepny etap pracy (wykonywanie witasciwej powtoki hydroizolacyjne;j).
W przypadku nieotynkowanego muru z elementéw drobnowymiarowych spoiny o0 szerokosci
nieprzekraczajgcej 5 mm mogg by¢ wypetnione materiatem. Puste spoiny o szerokosci powyzej 5
mm jak roéwniez wytomy czy ubytki nalezy uzupei¢ (naprawi¢) odpowiednig zaprawg, np.
szpachléwkg. Na powierzchni porowatych materiatbw (np. bloczki betonowe lub z betonu
komodrkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajacg wodag opadowg
oraz wodg pod ci$nieniem) nalezy wykona¢ cementowy tynk tradycyjny lub pocieniony ewentualnie
szpachlowanie zamykajgce z zaprawy cementowe;j.
5. Hydroizolacja powierzchni pionowych ($cian)
Folie naktada¢ przynajmniej w dwoch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien byc¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w
pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obcigzenie
zalegajgcg wodg opadowg oraz wodg pod cisnieniem) w pierwszg warstwe masy (przed drugim
procesem roboczym) zatopi¢ wktadke zbrojgcg. Folia osigga swoje koncowe parametry po petnym
zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero wtedy mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i/lub
termoizolacyjnych, do zasypywania wykopéw fundamentowych czy =zatrzymania pomp
obnizajgcych poziom wody gruntowej. Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa mogta
wnika¢ w przegrode i podchodzita pod warstwe hydroizolacji od strony podfoza. Nie zostawiac
powtoki hydroizolacyjnej na zime bez warstw ochronnych. Wykopéw nie zasypywaé stwardniatg
gling, gruzem czy gruboziarnistym zwirem itp. materialtem mogacym uszkodzi¢ powloke
hydroizolacyjng, jezeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za
pomocg ptyt ochronnych. W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywac
zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki budowlanej, stosujgc siatki ochronne albo wykonywac prace
wczesnym rankiem lub péznym wieczorem.
6. Hydroizolacja powierzchni poziomych (ptyt dennych)
W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowej naktada¢ na przygotowane i zagruntowane
podioze w dwoch procesach roboczych w postaci rownomiernej i nie zawierajgcej porow powtoki
uszczelniajgcej. Na wyschnietej warstwie hydroizolacji, jako warstwe ochronng i poslizgowg uktada
sie w dwie warstwy folii PE a nastepnie wykonuje sie jastrych (ptywajgcy lub na warstwie
rozdzielajacej). W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej hydroizolacje nalezy wykonywac
pod wtasciwg ptytg denng, uktadajac na konstrukcyjnym betonie podkfadowym klasy np. C20/25
wg PN-EN 206 (dawna klasa B25), jezeli to konieczne odpowiednio zwymiarowanym i zazbrojonym
(wazne dla strefy brzegowej ptyty). W przypadku wykonywania hydroizolacji miedzywarstwowej na
balkonach czy tarasach wysokos$¢ wywiniecia hydroizolacji z foli w ptynie musi byé skorelowana z
gruboscig warstw konstrukcji (wywiniecie przynajmniej do poziomu jastrychu dociskowego). W
narozach i na krawedziach w warstwie naktadanej w 2 przejsciu zatopi¢ wktadke zbrojgcg). Jako
warstwe ochronng stosowac np. dwie warstwy folii PE. Strefe rozbryzgéw (przynajmniej 15 cm
powyzej powierzchni jastrychu) zabezpieczy¢ wczesniej elastycznym szlamem.
Kontrola wykonanej powtoki hydroizolacyjnej
— Kontrole grubosci naktadanej warstwy w stanie $wiezym nalezy wykonywaé poprzez
okreslenie zuzycia materialu na jednostkowg i/lub wydzielong powierzchnie oraz poprzez
pomiar grubosci Swiezo natozonej powtoki. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy
uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN 18195 3, nalezy wykonaé, w co najmniej 20 punktach
na danym obiekcie lub na kazdych 100 m? uszczelnianej powierzchni,
— Kontrole wyschniecia powtoki przeprowadza sie w sposéb niszczgcy na probce referencyjnej
.Swiadek” poprzez przeciecie powitoki. Prébka referencyjna wykonywana jest na identycznym
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poditozu i w identycznych warunkach jak wtasciwe uszczelnienie. Nalezy jg przechowywaé¢ w
wykopie,
— Zgodnie z wymaganiami normy DIN 18195 wyniki kontroli poprawnosci wykonania izolaciji
wodochronnej powinny by¢é dokumentowane.
7. Hydroizolacja pod $cianami
Hydroizolacja pozioma pod $cianami fundamentowymi powinna by¢ wykonana po zwigzaniu
taw/ptyty fundamentowej a przed postawieniem Scian fundamentowych. Izolacje poziomg zaleca
sie wykonaé z elastycznego szlamu uszczelniajgcego, np.. Izolacje poziomg nalezy wyprowadzic,
co najmniej 10 cm poza lico Scian piwnicznych (zaréwno od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej)
oraz na odsadzke fundamentowg i jej czoto réwniez, na co najmniej 10 cm. Aplikacja
wykonywana jest w dwoch procesach roboczych, a catkowite zuzycie wynosi ok. 2,5 kg/m2 (nalezy
zapoznac sie z karta techniczna stosowanego szlamu)
8. Uszczelnianie dylatacii
Szczeliny dylatacyjne nalezy uszczelnia¢ stosujgc systemowe tasmy wraz z ksztattkami (nalezy
zapoznac¢ sie z kartami technicznymi stosowanych tasm) wklejane na i pdzniej taczone z izolacjg
powierzchniowa.
9. Uszczelnianie przerw roboczych w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego
Konstrukcja z betonu wodonieprzepuszczalnego musi by¢ odpowiednio zaprojektowana.
Uszczelnienie przerw roboczych wykonuje sie za pomocg, naktadanego pasem o szerokosci ok. 50
cm w dwoch przejSciach z wkladka o szerokosci 30 cm. Podloze zagruntowac preparatem,
rozcienczonym wodg w stosunku 1: 10 (objetosciowo — 1 cze$¢ na 10 czesci czystej wody). Dla
przypadku obcigzenia wilgocig alternatywnie mozna zastosowac¢ wktadke. Grubosé wyschnie tej
warstwy powinna wynosi¢ 4 mm. Uszczelnienie styku Sciana-ptyta nastepuje poprzez natozenie
pasa masy, przy czym szeroko$¢ pasa hydroizolacji zarébwno na ptycie (odsadzka, czoto) jak i
Scianie nie powinna by¢é mniejsza niz 15 cm.
10.Uszczelnianie przej$¢ rurowych
Zgodnie z normg DIN 18195-4, uszczelnienie przej$¢ rurowych przy obcigzeniu wilgocig powinno
by¢ wykonywane w postaci wyoblenia lub w potgczeniu z systemem izolacyjnym przejs¢ rurowych.
Przy obcigzeniu wodg niewywierajgcg cisnienia powtoke z masy wraz z zatopiong nalezy natozy¢
na kotnierz konstrukcji rurowej. W przypadku obcigzenia wodg zalecamy wbudowanie lub
stosowanie kotnierzy uszczelniajgcych z manszetg uszczelniajgcg (mocowana fabrycznie do
kotnierza statego), ktorg nalezy wtopi¢. Uszczelnienie przeciwko wodzie gruntowej nalezy
wykonywaé wytgcznie za pomocg kotnierzy zaciskowych.
11.Potgczenia z izolacjg poziomg oraz izolacjg cokotu, fasety
Strefe cokotowg nalezy zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem wody rozbryzgowej poprzez
wykonanie hydroizolacji z elastycznego szlamu. Potgczenie nalezy wykonac¢ na zaktad ok. 20 cm
(najpierw nalezy wykona¢ izolacje ze szlamu, po jego zwigzaniu natozyé. Unika sie w ten sposob
whnikania wilgoci w konstrukcje i w konsekwencji szkdd mrozowych. Hydroizolacja z masy nie moze
wychodzi¢ powyzej poziomu terenu. Przy uszczelnianiu styku $ciana fundamentowa-ptyta
(zwtaszcza z betonu wodonieprzepuszczalnego) nalezy szczegdlnie zwrécié uwage na staranne
przygotowanie podioza w tym obszarze. Hydroizolacja musi by¢ wykonana na ptycie przynajmnie;j
na 10 cm poza lico Sciany, dla ptyty z betonu wodonieprzepuszczalnego przynajmniej na 15 cm.
Folia umozliwia wykonanie bezszwowego potgczenia izolacji réznych ptaszczyzn (np. izolacji
poziomej z izolacjg pionowg) poprzez wykonanie fasety. lzolacja $cian powinna zachodzi¢ na
tawe/ptyte fundamentowg pasem o szerokosci przynajmniej 10 cm od lica sciany. Do wykonania
wyoblen (faset) na styku Sciana/ptyta lub ftawa mozna zastosowa¢ naktadany za pomocg
specjalnej, wyoblonej kielni. Promien fasety powinien wynosi¢é maksymalnie 2 cm. Po
przeschnieciu szpachlowania drapanego, nalezy wykona¢ wtasciwg warstwe. W przypadku bardzo
wilgotnego poditoza (naporu wilgoci od strony podioza) do wykonania fasety zaleca sie stosowac
zaprawe uszczelniajgcg. Uwaga:, jezeli wczesniej wykonano fasete z zaprawy cementowej musi
ona by¢ stabilna i zwigzana z podtozem. Do ochrony faset najlepiej zalecamy stosowanie
prefabrykowanych wyoblen, przyklejanych
12 Pielegnacja
Czas wyschniecia powtoki przy +20°C i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi ok. 3 dni. W
tym czasie powloka hydroizolacyjna powinna by¢ chroniona przed przemarznigciem, zalaniem
wodg i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracajg, niskie wydtuzajg czas
wyschnigcia powtoki.
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5.7. Ulozenie dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej

Fundamenty, podziemne czesci budowli, hydroizolacje podposadzkowe tarasow, fazni itp.

Podtoze moze byé zaréwno suche, jak i wilgotne. Nie mogg na nim wystepowac zastoiny wodne, nie
moze byé zmrozone ani oszronione. Sciany fundamentowe powinny byé otynkowane. Kurz, pyt i ostre
krawedzie usung¢. Wszelkie braki w podiozu szczelnie zaspoinowac, powierzchnie o charakterze
porowatym wyrownac zaprawg cementowg. Wszelkiego rodzaju katy (styki $cian miedzy sobg, styki
Scian z tawa fundamentowa, itp.) wyobli¢ wykonujac tzw. fasete z zaprawy cementowej. Do kazdego
rodzaju zastosowan niezbedne jest zagruntowanie podtoza roztworem masy asfaltowo-kauczukowej:
woda = 1: 2 lub woda = 1:10.

W przypadku stosowania masy asfaltowo-kauczukowej: podczas upatéw przed rozpoczeciem robot
zalecamy zwilzy¢ podtoze.

Mase nanosi¢ przynajmniej w dwéch warstwach pamietajgc o zbrojeniu wszystkich katéw pasami z
tkaniny technicznej wtapiajac je w s$wiezg mase. Kazdg nastepng warstwe naktadamy po wyschnieciu
poprzedniej. Po natozeniu warstwy ostatniej odczeka¢ kilka dni dajgc czas na odparowanie resztek
wilgoci z catej grubosci powtoki. W temperaturach ponizej +20 °C i wilgotnosci wzgl. powietrza
powyzej 60 % czas odparowania wydiuza sie. Podczas obsypywania ziemig nalezy zachowac
szczegoblng ostroznosé, zeby nie uszkodzi¢ warstwy izolacji.

5.8. Utozenie lepiku na zimno

Przy nakfadaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony proces wigzania cementu. Podioze nie moze
by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢é pozbawione zastoin wody. Usung¢ luzne elementy, ostre
krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie
porowate wyrownac¢ zaprawg cementowg. Podtoze zagruntowac¢ gruntem giteboko penetrujgcym lub
rozcienczonym (nie stosowac gruntdw rozpuszczalnikowych) i poczeka¢ do jego wyschniecia.
Natozong mase chroni¢ przed intensywnym suszeniem, nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi
i mrozem do czasu catkowitego zwigzania. Przyklejanie pfyt styropianowych — prace rozpocza¢ od dna
wykopu. Mase naktada¢ punktowo na ptyty styropianowe. Ptyty przyktadaé¢ do podioza i dociskaé je
ruchem kolistym. Czas wigzania wynosi ok. 3-5 dni. Stosowac¢ na zimno.
Wykonywanie hydroizolacji — stosowa¢ na zimno. Po nalezytym wyschnieciu warstwy gruntujgcej,
naktada¢ mase pacg lub kielnig, starajgc sie zachowac jednakowg grubo$¢ naktadanej warstwy (ok. 1
mm). Grubos¢ warstwy kontrolowac¢ przez sprawdzanie zuzycia masy (1,5 kg/m2/warstwe). Mase
natozy¢ w minimum 2 warstwach, kazdg nastepng prostopadle do poprzedniej. Kolejne warstwy
nakioada(: po nalezytym wyschnieciu poprzedniej (warstwa o grubosci 1 mm schnie ok. 2 dni w temp.
+23°C).
Ograniczenia stosowania

— Nie stosowac¢ w kontakcie ze smotg i do pap smotowych.

— Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z kartg techniczng producenta i wykonaé prébe.
Nie prowadzi¢ prac podczas opadéw atmosferycznych lub silnego nastonecznienia.

5.9. Ulozenie izolacji z papy

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

—  0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS

—  45°C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, Zze rolki bedag
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac pokrywczych w przypadku mokrej powierzchni, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w
miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i
ewentualnym koniecznym przypieciu zwingé jg z dwoch koncéw srodka. Miejsca zakladdw na
utozonym wczesniej pasie papy, (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem
i przeciagng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na cafej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnosé, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg, jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej diugosci zgrzewu. W
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przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby
pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki
moze powodowacé¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy fgczy¢ ze sobg na zakiady:

—  podtuzny 8 cm,

—  poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdélng starannoscia.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypaé posypkg w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W
poszczegodlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby zakfady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubieh papy na zaktadach,
zaleca sie przyciecie naroznikéw ukfadanych paséw papy lezacych na spodzie zakfadu pod kagtem
45°.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST "Ogodlna Specyfikacja Techniczna". Biezgca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— badanie podtozy i podktaddw,

— przygotowania podfoza,

— prawidtowosci wykonania robot,

— wykonania izolacji poziomej,

— wykonania izolacji pionowe;.

6.2. Wymagania szczegoétowe

— Wymagana, jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie, o jakosci lub znakiem kontroli, jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

— Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich, jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem, o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

— Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

— Whyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okres$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentac;ji przetargowej przedmiar robaét.
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7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? wykonanej izolacji.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykon-
czeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robét zanikajgcych,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

— wyniki badanh laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna".

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

— zabezpieczenie obszaru robat,

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— prace porzadkowe,

— badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
— PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

— PN-B-20130: 1999/Az1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
— PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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