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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce montazu wyposazenia w
ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.6

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

— dostawy i roztadunku,

— sktgdowania na placu budowy,

— montazu urzgdzen matej architektury, urzgdzen sportowych,

— wyposazenia pomieszczen i rampy dla niepetnosprawnych,

— prac porzadkowych po robotach.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST ,0gdlng Specyfikacjg Techniczng”.

1.5. Wymagania ogdine dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w OST ,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robo6t okreslonych umowa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

21. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w OST ,0géInej Specyfikacji Technicznej” .

2.2. Wyposazenie placu zabaw

2.2.1. Hustawka wagowa do hustania na stojgco

— Zestaw: 1,80 x 0,40 m,

— Strefa bezpieczenstwa: 4,80 x 3,40 m,

—  Powierzchnia strefy: 14,60 m?

— Obwadd strefy: 13,95 m

— Max. wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,60m

—  Woysoko$¢ urzadzenia: 1,20 m

Zastosowane wyroby:

— Podpora hustawki wykonana z profilu o przekroju z rury o przekroju 100 x 100 x 3 mm,

— Ramie z rury o przekroju 76,1 x 3,2 mm,

— Calos¢ ocynkowana i malowana proszkowo farbami zabezpieczajgcymi przed
atmosferycznych,
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Podesty i uchwyty wykonane z ptyty HDPE,
Os$ obrotu na czterech uszczelnionych fozyskach kulkowych,

Sposbéb montazu:

stup zabetonowany w gruncie, na okoto 0,70 m.

2.2.2. Zestaw systemowy

2.23.

2.24.

Wieza; ilos¢ 2; wysokos¢ swobodnego upadku 1,10 m,

Barierka; ilos¢ 2; wysokos¢ swobodnego upadku 1,10 m,
Zjezdzalnia; ilos¢ 1; wysokos¢ swobodnego upadku 1,10 m,
Schody proste; ilos¢ 1; wysokos$¢ swobodnego upadku 1,10 m,
Drabinka pionowa; ilos¢ 2; wysokos¢ swobodnego upadku 1,80 m,
Drabinka z poreczami; ilos¢ 1; wysokos$¢ swobodnego upadku 1,10 m,
Przeplotnia linowa; ilos¢ 1; wysokos¢ swobodnego upadku 1,80 m,
Scianka linowa; ilo$é 1; wysoko$é swobodnego upadku 1,10 m,
Zjazd spiralny; ilos¢ 1; wysokos¢ swobodnego upadku 1,10 m,
Zjazd strazacki; ilos¢ 1; wysokosé swobodnego upadku 1,10 m,
Siedzenie; ilos¢ 1; wysokos¢ swobodnego upadku 1,10 m,
Balkonik; ilos¢ 1; wysokos$é swobodnego upadku 1,10 m,

Obrecz linowa; ilos¢ 1; wysokosé swobodnego upadku 1,80 m,

miary zestawu:

Wy

Zestaw: 5,55 x 3,05 m,

Strefa bezpieczenstwa: 8,10 x 6,20 m,
Powierzchnia strefy: 38,30 m?,

Obwdd strefy: 23,05 m,

Max. wysokos¢ swobodnego upadku: 1,80m,
Wysokos¢ zestawu: 2,70 m.

Sposbéb montazu:

stupy zabetonowac w gruncie, na gtebokos¢ 0,70m.

Zestaw systemowy maty

Wieza; ilos¢ 2; wysokos¢ swobodnego upadku 0,60 m,
Daszek; ilosc¢ 1,

Barierka; ilos¢ 2;

Zjezdzalnia; ilos¢ 1; wysokos¢ swobodnego upadku 0,60 m,
Schody proste; ilos¢ 1; wysokos¢ swobodnego upadku 0,60 m,

Scianka wspinaczkowa; ilo$¢ 1; wysoko$é swobodnego upadku 0,60 m,

Balkonik; ilos¢ 1; wysoko$¢ swobodnego upadku 0,60 m,
Gra kotko, krzyzyk; ilos¢ 1,
Tablica do rysowania; ilo$¢ 1.

Wymiary zestawu:

Zestaw: 2,40 x 2,70 m,

Strefa bezpieczenstwa: 5,00 x 5,60 m,
Powierzchnia strefy: 23,20 m?,

Obwadd strefy: 17,75 m,

Max. wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60m.

Sposbéb montazu:

stupy zabetonowa¢ w gruncie, na gtebokosé¢ 0,70m.

Sklepik z liczydtem

Urzadzenie: 1,50 x 0,30 m,

Strefa bezpieczenstwa: 4,50 x 3,30 m,
Powierzchnia strefy: 12,95m?,

Obwdd strefy: 13,05 m,

Wysokos¢: 1,90 m.
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Zastosowane wyroby:

— Rura konstrukcyjna, malowana proszkowo,

—  Sklepik wykonany z ptyty HDPE,

Sposoéb montazu:

— slupy zabetonowac¢ w gruncie, na gtebokos¢ 0,70 m.

2.2.5. Hustawka wahadlowa 2 siedziska

Konstrukcja hustawki wykonana z rury 76,1 x 3,2 mm malowanej proszkowo.

Do hustawki mogg by¢ zamontowane:

— siedzisko zwykfe,

— pampersy

— opona.

Strefa bezpieczerstwa:

— wymiar zestawu: 3,50 m x 2,40 m x 2,35 m,

— wymiar strefy bezpieczenstwa: 3,30 m x 8,00 m,

— wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,35 m,

— obwad strefy bezpieczenstwa: 22,60 m,

— powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 26,50 mZ.
Sposoéb montazu:

— slupy zabetonowane w gruncie, na gtebokos$¢ 0,70 m.

2.2.6. Hustawka wahadtowa Bocianie gniazdo

— Urzadzenie: 3,50 x 2,40 m,

— Strefa bezpieczenstwa: 3,00 x 8,00 m,

— Powierzchnia strefy: 24,00 m?,

—  Obwdd strefy: 22,00 m,

— Max. wysokos¢ swobodnego upadku: 1,35 m,

—  Wysokos$¢ urzadzenia: 2,35 m.

Zastosowane wyroby:

Konstrukcja hustawki wykonana z rury 76,1 x 3,2 mm malowanej proszkowo.
Do hustawki moga by¢ zamontowane:

— siedzisko zwykle,

— pampersy

— opona

Sposob montazu:

— slupy zabetonowane w gruncie, na gtebokos$¢ 0,70 m.

2.2.7. Piaskownica z daszkiem | sklepikiem

— Urzadzenie: 3,00 x 3,00 m,

— Strefa bezpieczenstwa: 5,00 x 5,10 m,

— Powierzchnia strefy: 34,10 m?,

—  Obwdd strefy: 21,45 m,

—  Wysokos¢ urzadzenia: 1,80 m.

Zastosowane wyroby:

Stupy nosne stalowe. Boki piaskownicy, taweczka, stolik, dach, siedziska i elementy sklepiku
wykonane z HDPE.

Sposoéb montazu:

—  Stupki zakotwione w gruncie, na gtebokosé¢ 0,70 m.

2.2.8. Tablica kotko i krzyzyk
— Urzadzenie: 0,65 x 0,10 m,
—  Strefa bezpieczenstwa: 3,65 x 1,10 m,
— Powierzchnia strefy: 9,45 m2

e —
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—  Obwadd strefy: 11,95 m

—  Woysokos¢ urzadzenia: 1,50 m
Zastosowane wyroby:
Stupy nosne stalowe, 50 x 3mm, malowane proszkowo. Rura pionowa zakonczona kapturkiem.
Sposoéb montazu:

—  Stupki zakotwione w gruncie, na gtebokos¢ 0,70 m.

2.2.8. Zjazd linowy
— Urzadzenie: 6,20 x 2,20 m,

— Strefa bezpieczenstwa: 9,20 x 5,20 m,

— Powierzchnia strefy: 41,95 m?,

—  Obwdd strefy: 25,90 m,

— Max. wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,20 m,

— Wysokos¢ urzadzenia: 2,60 m.

Sposbéb montazu:

— stupy zabetonowane w gruncie, na gtebokos¢ 1,00 m.

2.2.9. Hustawka wagowa 4-osobowa

— Urzadzenie: 3,10 x 0,15 m,

— Strefa bezpieczenstwa: 5,10 x 2,15 m,

—  Powierzchnia strefy: 9,75 m?,

— Obwdd strefy: 12,65 m,

— Max. wysokos¢ swobodnego upadku: 1,00 m,

—  Woysokos¢ urzadzenia: 0,95 m.

Zastosowane wyroby:

— Podpora hustawki wykonana z profilu 100 x 100 x 3mm,

— Belka pozioma z rury stalowej o przekroju 76,1 x 3,2 x 3000 mm,

— Calos¢ malowana proszkowo farbami zabezpieczajgcymi przed niekorzystnym wplywem
warunkow atmosferycznych,

— Siedziska wykonane z ptyt HDPE,

— Uchwyty wykonane z rur o przekrojach 20-25 mm,

— 0Os obrotu na czterech uszczelnionych tozyskach kulkowych,

— Standardowo wraz z hustawkag sg montowane odbojniki z opon.

2.2.10. Hustawka wagowa mata

— Urzadzenie: 1,5 x 0,30 m,

— Strefa bezpieczenstwa: 3,50 x 2,35 m,

— Powierzchnia strefy: 7,05 m2

— Obwdd strefy: 9,80 m

— Max. wysokosé swobodnego upadku: £1,00 m

— Wysokos¢ urzadzenia: 0,75 m

Zastosowane wyroby:

— Podpora hustawki wykonana z profilu 100 x 100 x 3mm,

— Belka pozioma z rury stalowej o przekroju 60mm,

— Calos¢ malowana proszkowo farbami zabezpieczajgcymi przed niekorzystnym wplywem
warunkow atmosferycznych,

— O$ obrotu na czterech uszczelnionych tozyskach kulkowych,

— Siedziska wykonane z ptyt HDPE,

— Uchwyty wykonane z rur o przekrojach 20-25 mm,

— Standardowo wraz z hustawkg sg montowane odbojniki z opon.

2.2.11. Linarium

— Urzadzenie: 1,55 x 1,55 m,

— Strefa bezpieczenstwa: 4,55 m,
|
BUDOWA PRZEDSZKOLA przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciot Dzieci
ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn Strona 182



WYPOSAZENIE, MA£A ARCHITEKTURA

Powierzchnia strefy: 16,20 m?,

Obwadd strefy: 14,30 m,

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,55 m,
Wysokos$¢ elementu: 2,55 m.

Zastosowane wyroby:

Wykonane z lin polipropylenowych, wzmocnionym wewnetrznym splotem stalowym, tgczniki
wykonane z wysokoudarowego tworzywa,

Kohcowki mocujgce z gwintem stalowym, zaprasowane w aluminium,

Stup nos$ny wykonany ze stalowej rury o $red. 1000 mm, malowanej proszkowo, zabetonowany
na gtebokosci 90 cm w gruncie,

Rama odciggowa stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie.

Linarium

Urzadzenie: 1,55 x 1,55 m,

Strefa bezpieczenstwa: 4,55 x 4,55 m,
Powierzchnia strefy: 16,20 m?,

Obwad strefy: 14,30 m,

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,55 m,
Wysokos¢ elementu: 3,00 m.

Zastosowane wyroby:

Wykonane z lin polipropylenowych, wzmocnionym wewnetrznym splotem stalowym, tgczniki
wykonane z wysokoudarowego tworzywa,

Kohcowki mocujgce z gwintem stalowym, zaprasowane w aluminium,

Stup nosny wykonany ze stalowej rury o $sred. 900 mm, malowanej proszkowo, zabetonowany
na gtebokosci 90 cm w gruncie,

Rama odciggowa stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie,

Obrecze goérne wykonane z rur metalowych, malowanych proszkowo farbami odpornymi na
Scieranie i warunki atmosferyczne,

Podtoga wykonana ze sklejki antyposlizgowe.

Sprezynowce: $migtowiec, statek
Urzadzenie: 1,05 x 0,60 m,

Strefa bezpieczenstwa: sred. 3,5m,
Powierzchnia strefy: 9,65 m?,

Obwaod strefy: 11,00 m,

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,50 m.

Zastosowane materiaty:

Korpus sprezynowca: z ptyty HDPE,

Uchwyty na dionie oraz oparcia na stopy wykonane z wysokoudarowego z szerokim
(bezpiecznym) zakohczeniem,

Sprezyna stalowa malowana proszkowo,

Urzgdzenia posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego fundamentu.

Sprezynowiec: foka

Urzgdzenie: 0,90 x 0,25 x 0,90 m,

Strefa bezpieczenstwa: 3,0 x 3,0m,
Powierzchnia strefy: 7,10 m®

Obwad strefy: 9,50 m,

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,55 m.

Zastosowane materiaty:

Korpus sprezynowca: z ptyty HDPE,

Uchwyty na dionie oraz oparcia na stopy wykonane z wysokoudarowego z szerokim
(bezpiecznym) zakohczeniem,

Sprezyna stalowa malowana proszkowo,

Urzadzenia posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego fundamentu.
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2.2.15.

Sprezynowce: kogut, pies

Urzadzenie: 0,90 x 0,25; 0,75 x 0,25,
Strefa bezpieczenstwa: sred. 3,0m,
Powierzchnia strefy: 7,10 m?,

Obwadd strefy: 9,50 m,

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,55 m.

Zastosowane materiaty:

Korpus sprezynowca: z ptyty HDPE,

Uchwyty na dtonie oraz oparcia na stopy wykonane z wysokoudarowego z szerokim
(bezpiecznym) zakohczeniem,

Sprezyna stalowa malowana proszkowo,

Urzgdzenia posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego fundamentu.

Sprezynowce: Hipek Grubcio; Stonik

Urzadzenie: 0,90 x 0,25; 0,85 x 0,25,
Strefa bezpieczenstwa: sred. 3,0m,
Powierzchnia strefy: 7,10 m?,

Obwad strefy: 9,50 m,

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,55 m.

Zastosowane materiaty:

Korpus sprezynowca: z ptyty HDPE,

Uchwyty na dtonie oraz oparcia na stopy wykonane z wysokoudarowego z szerokim
(bezpiecznym) zakohczeniem,

Sprezyna stalowa malowana proszkowo,

Urzgdzenia posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego fundamentu.

Sprezynowiec Fafiki

Urzadzenie: 1,65 x 0,90;

Strefa bezpieczenstwa: 5,0 x 3,00 m,
Powierzchnia strefy: 13,10 m?,

Obwaod strefy: 13,45 m,

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,50 m.

Zastosowane materiaty:

2.34.

Korpus sprezynowca: z ptyty HDPE,

Uchwyty na dionie oraz oparcia na stopy wykonane z wysokoudarowego z szerokim
(bezpiecznym) zakohczeniem,

Sprezyna stalowa malowana proszkowo,

Urzgdzenia posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego fundamentu.

Konik galopek
Element: 0,95 x 0,95,

Strefa bezpieczenstwa: 3,55 x 2,95 m,
Powierzchnia strefy: 9,75 m2,

Obwaod strefy: 11,20 m,

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,50 m,
Wysokos¢ elementu: 1,05 m.

Kosz na odpady

— Diugosc¢: 450 mm

— Szerokosc¢/gtebokos¢ 360mm,
— Wysokos¢ 850 mm

— Pojemnosc¢ 45,
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— Srednica: mozliwy dowolny wymiar,
— Stal: kwasoodporna,

2.4. Wyposazenie dla niepetnosprawnych

2.4.1. Porecze dla 0s6b niepetnosprawnych przy misce ustepowej i umywalce

— porecz Scienna stata do montazu natynkowego. Wymiary: 169 x 208 x 500 (Rodzaj poreczy:
uchwyt boczny; Material: stal szlachetna; Grubos$¢ materiatu: 1.2 mm; Wykonczenie
powierzchni: matowy; Rodzaj mocowania: przykrecony; Rodzaj montazu: montaz nascienny;
Srednica rury: 32; Mocowanie ukryte: tak; llo$¢ punktéow mocowania: 3)

— porecz $cienna stata do montazu natynkowego. Wymiary: 169 x 208 x 500 (Rodzaj poreczy:
uchwyt boczny; Materiat: stal szlachetna; Grubos$¢ materiatu: 1.2 mm; Wykonczenie
powierzchni: matowy; Rodzaj montazu: montaz nascienny; tgczna szerokos¢: 169 mm;
taczna wysoko$é: 208 mm, tgczna gteboko$é: 500 mm; Srednica rury: 32; Mocowanie
ukryte: tak; llos¢ punktéw mocowania: 3.

— porecz scienna prosta do montazu natynkowego. Wymiary:593 x 81 x95. (Rodzaj poreczy:
uchwyt prosty; Materiat: stal szlachetna; Grubo$é materiatu: 1.2 mm; Wykonczenie
powierzchni: matowy; Rodzaj montazu: montaz na$cienny; taczna szeroko$¢: 593 mm,
taczna wysoko$é: 81 mm, kaczna gteboko$é: 95 mm; Kat Srednica rury: 32; Mocowanie
ukryte: tak; llo$¢ punktéw mocowania: 2.

— porecz scienna uchylna do montazu natynkowego. Wymiary:100 x 250 x 600. (Rodzaj
poreczy: uchwyt podpierajgcy; Materiat: stal szlachetna; Grubos¢ materiatu: 1.2 mm;
Wykonczenie powierzchni: matowy; Rodzaj montazu: montaz nascienny; £gczna szerokosé:
100 mm; tgczna wysokosé: 250 mm; tgczna gtebokosé: 600 mm; Kat wygiecia: 180;
Srednica rury: 32; Mocowanie ukryte: nie; llo$é punktéw mocowania: 1.

2.4.2. Lustro uchylne
— grubosci szkta 6 mm o wymiarch 60x60 cm

— Moc silnika: 100 W

— Moc grzewcza: 2100 W

— Moc catkowita: 2200 W
— Cisnienie akustyczne: 68 dB
— System ochronny IP: IPX1

2.4.3. Pochwyty - rampy dla niepetnosprawnych

Pochwyty ze stalowych profili 50x80 x 3mm z zaslepka, ocynkowang, malowane 2 x RAL 7016
antracyt/ grafit.

Stupki z profili zamknietych 50 x 80 mm z zaslepka, ocynkowana, malowane 2 x RAL 7016,
antracyt/ grafit. Wysokos$¢ 90cm

Odbojnica z profili zamknietych 40 x 60 x 1,5 mm z zaslepka, ocynkowang, malowane 2 x RAL
7016 antracyt/ grafit, na wysokosci 7cm od posadzki.

2. TRANSPORT

2.3. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,Ogodlnej Specyfikacji Technicznej”.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, Zeby unikngé¢ uszkodzen,
trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Ogoblne warunki wykonania Robét

Ogodlne warunki wykonaniaRobét podano w OST ,,0gdinej Specyfikaciji Technicznej”.
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Prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta. Montaz —
wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie
urzadzenh wg wytycznych producenta..

4.2. Montaz urzadzen placu zabaw

Kazde urzadzenie powinno by¢é wyposazone w instrukcje obstugi (stowng i obrazkowg), w tabliczke

znamionowg urzadzenia (tabliczka powinna podawaé informacje o producencie, dacie produkcji,

numerze seryjnym i numerze normy zgodnie, z ktérg urzgdzenia wyprodukowano). W widocznym
miejscu w bezposrednim sgsiedztwie montowanych urzadzen nalezny umiesci¢ dostarczony przez
producenta regulamin korzystania z urzgdzen.

Regulamin zamontowa¢ na gwarantujgcej bezpieczenstwo niezaleznej konstrukcji, w kolorystyce i stylu

nawigzujgcym do instalowanych urzadzeh. Urzgadzenia nalezy montowaé z zachowaniem zasad

zawartych w instrukcji montazu producenta i kartach technicznych.

Ogolne zasady montazu:

— urzadzenia placu zabaw powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009 ,Wyposazenie placow
zabaw i nawierzchnie”;

— wedtug ww. normy zaleca sie, aby w strefie funkcjonowania urzadzenia (strefa bezpieczenstwa) byta
nawierzchnia amortyzujgca upadek np.: darni, kora, trociny, piasek i drobny zwir;

— W projekcie zaproponowano nawierzchnie bezpieczng z piasku — grubosé warstwy 40 cm (30 cm
warstwa uzytkowa + 10 cm warstwa rekompensaty przemieszczenia), frakcja 0,02-0,8 bez czesci
itowych i pylastych;

— teren przed przystgpieniem do prac montazowych powinien by¢ wyréwnany;

— nawierzchnie amortyzujgcg, nalezy wykona¢, co najmniej na catej powierzchni strefy
bezpieczenstwa;

— rodzaj i parametry nawierzchni $cisle wg zaleceh producenta urzgdzenia;

— przy montazu urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zachowania stref bezpieczenstwa i stref
wolnych od uzytkowania, zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1176;

— W zwigzku z wymogiem zachowania stref bezpieczenstwa urzadzenia i zapewnienia ich stabilnosci,
urzgdzenia powinny by¢ kotwione do podtoza (nie moze dochodzi¢ do sytuacji, gdy urzgdzenie
zmienia lokalizacje i nie zostaje zachowana strefa bezpieczenstwa);

— montaz urzadzeh w terenie nalezy rozpoczg¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu kazdego
urzgdzenia;

— strefy bezpieczenstwa nie mogg na siebie zachodzi¢;

— prefabrykowane elementy fundamentéw nalezy zagtebi¢ zgodnie z zaleceniami producenta na
gtebokos¢ zapewniajgcg odpowiednig grubos¢ warstwy amortyzujgcej z zachowaniem stopnia
zageszczenia gruntu;

— przy wierzchotku fundamentu wykonanym zgodnie z normg PN-EN 1176, gérna jego cze$¢ powinna
znajdowac sie na gtebokosci, co najmniej 30 cm, w kazdym innym przypadku wysokos¢ warstwy
gruntu powinna wynosi¢, co najmniej 40 cm.

W ramach przygotowywania wyznaczonego terenu do montazu urzadzen, nalezy wyréwnacé teren,

usungé gruz, kamienie, korzenie itp. ww. zanieczyszczenia terenu nalezy rozebra¢ i usungé do

gtebokosci 30 cm.

Producent urzgdzen powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— informacje identyfikujacg producenta (importera);

— dokumentacje techniczng, w ktérej wskazane bedzie, w jaki sposéb sprzet zostat wyprodukowany
(powinna by¢ tam zawarta informacja o konstrukcji urzgdzenia, jego wymiarach, uzytych
materiatach, farbach i lakierach i listg zalecanych czesci zamiennych);

— instrukcje (w jezyku polskim) zawierajgcg informacje o zalecanym sposobie montazu;

— instrukcje obstugi, wtgcznie z danymi na temat bezpiecznych odlegto$ci pomiedzy urzgdzeniami,
zasadach kontroli i konserwaciji;

certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajgce zgodnosc¢ sprzetu z ww. normami

4.3. Ogrodzenia

W zaleznosci od wielkoéci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres robét
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robo6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST Ilub wskazan Inzyniera. Do podstawowych czynnosci,
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objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezg: wykonanie dotéw pod stupy, wykonanie
fundamentéw betonowych pod stupy, ustawienie stupow (aluminiowych lub stalowych), wykonanie
wiasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki poliuretanowej pitkochwytu), wykonanie bram i furtek.

Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektora Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokosé¢ od 0,8
do 1,2 m. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty
pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw
prostych na mniejsze odlegtosci po ok. 2,0 m Nalezy dgzyc¢, aby odlegto$ci miedzy stupkami posrednimi
byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to stupki mogg byé osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do
miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe mogg by¢ obtozone
kamieniami lub gruzem i przysypane ziemig. Stup nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor
mieszankg betonowg odpowiadajgcg wskazanym wymaganiom. Do czasu stwardnienia betonu stupek
nalezy podeprze¢. Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna
wykorzystywa¢ do dalszych prac (np. napinania siatki), co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w
betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.
Ustawienie stupdw

Stupy, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowacé sie na jednakowej wysokosci. Stupy z rur powinny mie¢ zaspawany
gorny otwor rury. Stupy kohcowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wiekszym od 150 nalezy zabezpieczyé przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi,
ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod kgtem okoto od 30 do 45°,

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

— zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

— prawidtowos¢é wykonania dotéw pod stupki,

— poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

— poprawnosc¢ ustawienia stupkoéw,

— prawidtowo$¢ montazu siatki (pitkochwytéw),

— poprawnos$¢ wykonania bram i furtek.

Prace montazowe wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST ,0gélnej Specyfikaciji Technicznej”.

5.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania roboét

Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegajg na biezgcym sprawdzaniu jakosci uzywanych
materiatéw oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szczegdlnosci powinny podlegac:
badanie dostaw materiatéw

jakosci zastosowanych materiatow

kontrole prawidlowosci wykonanych robét (geometria i technologia)

ocene estetyki wykonanych prac.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.0godlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST ,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”.
llos¢ wykonanych Robodt okredla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.
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6.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?] dla robét pokrywczych, 1 sztuka dla sauny.

7. PRZEJECIE ROBOT

7.1.0gdlIne zasady przejecia Robét

Ogodlne zasady Przejecia Rob6t podano w OST ,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.0golne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady pfatnosci podano w OST ,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”.

8.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

— dostawe materiatow

— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,

— zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

— wykonanie rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
— obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac.

e —
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