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ROBOTY ZIEMNE

SST 1 - ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robét
ziemnych, ktoére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

— usuniecie warstwy ziemi urodzajne;j,

— roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi,

— wymiana gruntu,

—  zasypywanie wykopow.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa humusu  — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajgcej sie do upraw rolnych.
Gtebokos¢ wykopu — odlegtosé miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

Odkiad — miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

Roboty ziemne — roboty, ktérych rezultatem sg wykopy lub nasypy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, badany
zgodnie z PN.

Grunty organiczne nawodnione o matej nosnosci - grunty nasycone wodg, charakteryzujgce sie
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem, jak np. torfy, namuly itp., zawierajgce
znaczng domieszke sktadnikéw organicznych, ktérych ilos¢ jest wieksza niz 2%.

Namuty organiczne - grunty z zawartoscig czesci organicznych roslinnych od 5 do 30%.

Grunty antropogeniczne - grunty powstate z produktéw dziatalnosci cziowieka (np. odpady
komunalne) w wysypiskach, zwatowiskach itp.

Grunty nasypowe - grunty naturalne przerobione w wyniku dziatalno$ci cztowieka (np. wysypiska,
hatdy, budowle ziemne), dzielg sie na nasypy budowlane i nasypy niebudowlane.

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST ,,0gdlna Specyfikacja Techniczna”

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$é z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacja techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w OST ,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

2.2. Grunty nasypowe

Grunty przewidziane do wypetnienia przestrzeni po usunietych gruntach mato nosnych, ktére
stanowi¢ podstawe do wymiany gruntu nieno$nego, powinny by¢ gruntami nieskalistymi
mineralnymi gruboziarnistymi, jak: zwiry, pospofki i piaski grube, spetniajgcymi wymagania PN-S-
02205.

2.3. Zrodlo pozyskiwania materiatéw

Zaktada sie pozyskiwanie materiatu zasypowego fundamentéw z wykopu po akceptacji Inspektora
Nadzoru lub ze sprawdzonego i udokumentowanego zrodta, zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

24. Podsypka zwirowo-piaskowa 0 — 20 mm

Mieszanka cementu i z piasku naturalnego spetniajgca wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody
odmiany 1 i odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

2.5. Wykopy

Grunty scharakteryzowano w oparciu o wyniki przeprowadzonych wierceh geotechnicznych

z wykorzystaniem normy: PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Jako parametr wiodgcy dla wystepujgcych w podtozu

rodzimych gruntéw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia Ip dla gruntow spoistych zas

stopien plastycznosci J, .

Wszystkie osoby wykonujgce prace na terenie budowy przed przystgpieniem do wykonywania

robot budowlanych powinny zosta¢ zapoznane z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot oraz

obowigzujgcym planem BiOZ — tzw. instruktaz stanowiskowy na budowie. Podczas prowadzenia
prac ziemnych teren powinien by¢ ogrodzony. Do wykopu powyzej 1 m nalezy wykonac
bezpieczne wejscie. Podczas prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykopy poprzez odpowiednie
wyprofilowanie $cian wykopu. Bezpieczne nachylenie skarpy roboczej dla piaskéw drobnych

wynosi 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace

zabezpieczenia:

— W pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu powierzchnie terenu powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

— w gruntach spoistych podndze skarpy powinno byé zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie dna wykopu ze spadkiem poprzecznym w kierunku
srodka dna wykopu,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikdw dziatajgcych
destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mroz itp.).

W przypadku, gdy w miejscu demontowanych zbiornikéw bedg wystepowaty inne grunty, nalezy

zastosowac parametry skarp jak ponizej:

nachylenie 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

nachylenie 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

nachylenie 1:1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”

BUDOWA PRZEDSZKOLA przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciot Dzieci
ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn Strona 25



ROBOTY ZIEMNE

3.2 Wymagania szczegoétowe

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementdw tras oraz roboczych punktéw
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym elementéw wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robot — teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe,
itp. Stosowany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Do
wykonania wykopdéw Wykonawca winien posiadac:

— Koparko-fadowarke,

— Samochody ciezarowe samowytadowcze,

— Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

Wymiane gruntu mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, jak:

— koparki gasienicowe,

— spycharki ggsienicowe,

— walce wibracyjne okotkowane,

— piyty wibracyjne,

— ciezkie ubijaki (ptytowe, miotowe),

— samochody samowytadowawcze.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

4.2, Wymagania szczegoétowe

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania robét moze byé¢ dowolny
pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych
materiatdw. Transport gruntu z wykopdw oraz materiatdw sypkich odbywac¢ sie bedzie
samochodami samowytadowczymi.

Do transportu gruntu usuwanego i nasypowego mogg by¢ stosowane nastepujgce sSrodki
transportu:

- samochody samowyfadowcze,

- samochody skrzyniowe,

- ciggniki kotowe i ggsienicowe,

- inne srodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogodlne warunki wykonania Robét

Ogodlne warunki wykonaniaRobot podano w OST ,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

5.2. Zasady wykonania Robét

5.2.1. Wykopy.
Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Wykopy waskoprzestrzenne
1. Sciany gtebokich wykopdéw waskoprzestrzennych mozna zabezpieczyé stosujac trwate,
systemowe obudowy —ptytowe (metalowe) (Rys. 1).
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Rys. 1 Systemowa obudowa wykopu

2. Systemowe obudowy ptytowe muszg posiada¢ dokumentacje techniczng (DTR) wraz z
instrukcjg montazu i demontazu.

3. Do instalacji systemowej obudowy ptytowej w wykopie mozemy wykorzysta¢ dzwigi
samojezdne, zurawie wiezowe lub koparki przystosowane do podnoszenia fadunkow
(Rys. 2).

ey \x
E'?l"x NN
SN q:sf}.\} -

l\' x‘l‘:‘&‘\"\_h “'\H! o S i - )

Rys. 2 Montaz obudowy
ptviowee] wowykopic

4. Sciany gtebokich wykopdw waskoprzestrzennych mozna zabezpieczy¢ stosujgc
obudowe z drewnianych bali o nastepujgcych wymiarach:
a) przyscienne bale drewniane o grubosci co najmniej 50 mm
— drewniane bale podporowe o grubosci co najmniej 63 mm
— drewniane bale podzastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm
— okraglaki o srednicy w cienszym koncu co najmniej 120mm.
5. Rozstaw podpar¢ lub rozpar¢ oraz zakotwieh Scian wykopdw o gtebokosci do 4m,
powinien wynosi¢ w uktadzie pionowym 1 m, za$ poziomym 1,5 m (Rys. 3).
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5.2.2.

6.

7.

Wibrator
hydrauliczny

Grodzica
stalowa

Rys. 3 Scianki seczelne

Azurowe deskowanie $cian gtebokich wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach
zwartych.

Sciany gtebokich wykopéw waskoprzestrzennych mozna takze zabezpieczaé stosujgc
pionowe szalunki rozpierane cylindrami hydraulicznymi. Zabezpieczajg one skarpy
gtebokich wykopow zwlaszcza w miejscach kolizji z innymi sieciami uzbrojenia
podziemnego terenu.

Wykopy szerokoprzestrzenne

Sciany gtebokich wykopéw szerokoprzestrzennych mozna zabezpieczaé stosujgc
Scianki berlifiskie, bedgce konstrukcja opartg na stalowych ksztattownikach lub r6znych
odmianach pali betonowych,

2. Podstawowe parametry scianki berlinskiej:
— rozmieszczenie stupdéw od 1,5 m do 2,5 m
— podstawa stupdéw siega zazwyczaj od 4 m do 6 m ponizej dna wykopu.

3. W miare wykonywania wykopu, zabezpieczajgc go za pomocg Scianki berlinskiej,
miedzy stupami nalezy zaktada¢ opinke z bali lub krawedziakéw drewnianych,
zgodnych z dokumentacjg techniczng.

4.  Sciany gtebokich wykopéw szerokoprzestrzennych mozna zabezpieczaé stosujgc
palisady z ré6znego rodzaju pali — najczesciej wierconych, kolumn betonowych, kolumn
cementowo — gruntowych, kolumn jet-grouting (iniekcja
wysokocisnieniowa) itp.

5. Innym rodzajem zabezpieczenia $cian gtebokich wykopdw sg $cianki szczelne z
grodzic stalowych, pograzanych poprzez ich zawibrowanie lub wciskanie przy uzyciu
sprzetu hydraulicznego.

6. Podczas podnoszenia i podwieszania grodzic nalezy:

— stosowac atestowane zawiesia, haki, szakle,
— wyznacza¢ strefe niebezpieczng — min. dlugo$¢ grodzicy to 5 m.

7. Sciany gtebokich wykopéw szerokoprzestrzennych mozna réwniez zabezpieczaé
wykonujgc Scianki szczelinowe.

1. Dla wszystkich rodzajow zabezpieczen Scian gtebokich wykopow
szerokoprzestrzennych wymagany jest projekt techniczny.

2. Konstrukcje wzmacniajgce i rozpierajgce $ciany gtebokich wykopédw muszg byc¢
wykonane z materiatdbw zgodnych z dokumentacjag techniczna, a potaczenia, gtéwnie
spawane, muszg by¢ wykonane przez pracownikéw z odpowiednimi uprawnieniami.

Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek. Wykonawca moze przystgpi¢ do  zasypywania
wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
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Warunki wykonania zasypki. Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdw budowlanych i $smieci. Ukfadanie i
zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
— 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
— 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami,
— 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,98
wg proby normalnej Proctora. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno
by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
Uwag| Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:
zapoznac¢ sie z planem zagospodarowania terenu, planem wysokosciowym,
— projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu,
— wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu,
— oznaczy¢ szerokosci wykopéw, zarysy skarp itp.,
— przygotowac teren poprzez usuniecie gruzu i kamieni,
— wykona¢ wszystkie urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy i nasypy przed
wodami opadowymi i powierzchniowymi.
Po wykonaniu ptyty fundamentowej wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowg 0 — 20 mm,
zageszczong do wskaznika zageszczenia 0,98 wg. préby PROCTORA, grubosci min. 30
cm ( gérne 5 cm utozone luzno ).
Nastepnie osadzi¢ zbiorniki i zakotwi¢ do ptyty fundamentowe;.
Po osadzeniu zbiornikéw wykona¢ zasypke zwirowo-piaskowg 0 — 20 mm, zageszczong do
wskaznika zageszczenia 0,98 wg. proby PROCTORA, zageszczajgc warstwami min. 30
cm.

5.3. Wymiana gruntu

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze, obejmujgce odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych, usuniecie

drzew i krzewdw, nalezy wykonaé zgodnie z Rysunkami, odpowiednimi SST oraz poleceniami

Inzyniera.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych istniejgcych z

danymi Rysunkami, a ewentualne odstepstwa powinny by¢ potwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca musi poinformowac¢ Inzyniera o zamiarze wymiany, uzyska¢ Jego akceptacje. Obmiar

bedzie wykonany przed i po wymianie gruntu.

Usuwanie gruntu mato nosnego

Sposéb usuniecia zaproponuje Wykonawca i przedstawi Inzynierowi do akceptacji. Zaleca sie, aby

usuniecie obejmowato:

— odspojenie gruntu koparkg gagsienicowg (np. chwytakowg) z odtozeniem urobku na srodek
transportu lub poza granice robdt,

— odwiezienie (wzglednie przemieszczenie) gruntu na miejsce odktadu zaproponowane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera,

— wyprofilowanie reczne gruntu na odktadzie.

Nalezy zwréci¢ uwage na dokfadnos¢ wymiany gruntu w celu unikniecia pozostawienia w podtozu

gruntow stabonosnych. W przypadku naptywu wody oraz w przypadku gdy zawarto$¢ wody

gruntowej znajduje sie powyzej dna wykopu, Wykonawca musi caty wykop wypetni¢ kruszywem

ktére nastepnie nalezy zagesci¢ w technologii wibracyjnej. Sposdb odwodnienia terenu

przewidzianego do wymiany gruntu przed i w czasie wykonywania robo6t zaproponuje Wykonawca i

uzgodni z Inzynierem.

Wypetnienie przestrzeni po wydobytym gruncie

Wypetnienie przestrzeni po wydobytym gruncie powinno obejmowac:

- transport gruntu, okreslonego powyzej,

- formowanie nasypu.

Grunt na wymiane powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu

réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozone;j

warstwy luznego gruntu powinna spetniaé wymagania SST Natychmiast po koncowym

wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
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Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania najwyzszej warstwy wymienionego
podtoza powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy gruntu i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

Zageszczenie gruntu nasypowego

Goérne warstwy nasypu nalezy intensywnie zageszcza¢ przy pomocy walcéw okotkowanych,
walcow wibracyjnych, ciezkich ubijarek ptytowych itp., az do osiggniecia przez nasyp wskaznikéw
zageszczenia gruntu ustalonych wg BN-77/8931-12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacia,

— prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopow.

6.3. Wykonanie podktadéw

— przygotowanie podioza,

— materiat uzyty na podktad,

— grubosc¢ i rownomiernos$¢é warstw podkiadu,
— sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.4. Zasypki

stan wykopu przed zasypaniem,
materiaty do zasypki,

grubos$¢ i rownomiernosé warstw zasypki,
sposob i jakos$¢ zageszczen.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.
llos¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr szescienny [m?] dla robé6t ziemnych.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogdlne zasady przejecia Roboét

Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w OST ,0Ogodlna Specyfikacja Techniczna”.
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8.2. Szczeqoétowe zasady przejecia Robét

Roboty ziemne
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i

jakos¢ wykonanego wykopu, korytowania. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ zasypanego wykopu,

plantowania, formowania nasypoéw i skarp oraz ilos¢ przemieszczania i transportu gruntu. Odbior

prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow

i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca

przedkfada Inzynierowi Projektu. Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowigzany przekazac

Inzynierowi Projektu komplet map geodezyjnych powykonawczych. Dodatkowo zobowigzany jest

do przekazania wynikéw pomiaréw kontrolnych budynku istniejagcego w miejscach ustalonych z

Projektantem konstrukcji.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

— sposobu wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opaddéw atmosferycznych,

—  przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

— warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu zbiornikdw do powierzchni terenu,

— zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci, podtoza wzmocnionego, w tym jego
grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia, jakosci wbudowanych
materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi;

— ustawienie na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

— szczelnoéci przewodow i studzienek na infiltracje,

— materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

— izolacji zbiornikow.

Odbidér czedciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wladciwych materiatéw, prawidtowodci montazu, szczelnoSci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami. Diugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza
niz odlegto$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badah powinny by¢ ujete w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbidr techniczny kohcowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

—  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

—  protokét przeprowadzonego badania szczelnosci zbiornikéw,

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

— inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

— protokoty badan szczelnosci zbiornikow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”

9.2 Skitadniki ceny

Cena Robot obejmuije:
— wykonanie wykopow,
— zabezpieczenie wykopu,
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— Zasypanie wykopdw z zageszczeniem warstwami,
— Woyrdéwnanie terenu,
— Prace porzgdkowe po robotach ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-68/B-06050 Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

— PN-88/B-04481 Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

— PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

— PN-77/8931-12 Badania zageszczenia gruntéw w robotach ziemnych.

— PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw drogowych
CBPBDIM , Transprojekt’, Warszawa 1979-1982.
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