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1 Czes¢ ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu

Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego przedszkola przy Publicznej
Szkole Podstawowej im.Przyjaciot Dzieci w Mierzynie, ul.Kolorowa 27 , 72-006
Mierzyn

1.2 Przedmiot i zakres robot.

Zakres robot znajdujacych si¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie czynno$ci majace na celu wyko-
nanie instalacji elektrycznych zewnetrznych i wewnetrznych:
Zakres prac obejmuje :

przylacze budynku z istniejagcego zlacza SR
oswietlenie zewngtrzne

rozdzielnice elektryczne

wewnetrzne linie zasilajace

instalacja o§wietlenia

instalacja gniazd 1 zasilania urzadzen

potaczenia wyré6wnawcze, instalacja odgromowa

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych
obejmuje:

e Wymagania dotyczace wlasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i sktadowania,
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,
Wymagania dotyczace srodkow transportu,
Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych,

Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy
1.3.1 Organizacja robot budowlanych

Wykonaweca, przed przystagpieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz :

e Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac ich
dostepnos¢;

e Zapozna¢ si¢ z ogolnymi warunkami realizacji robdt, a w szczego6lnosci z polozeniem i wymia-
rami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powotywac si¢ na niedostateczng znajomos$é

miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu zagdania dodatkowych optat.

Na catly czas trwania rob6t, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robdt. Kierownik

Robot bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpiséw

w dzienniku budowy.

Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:

- bezpieczenstwo na terenie budowy
- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli
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Najpdzniej w dniu przystgpienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika
Robot wraz z kopig uprawnien.

1.3.2 Zabezpieczanie interesow osob trzecich
Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw
0s0b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdw oraz
powinien zapewni¢ ochrong¢ wlasno$ci publicznej i prywatne

1.3.3 Ochrona Srodowiska
Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow
1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wy-
konywania rob6t budowlanych wykonawca bezwzglgdnie musi unikaé¢ szkodliwych dziatan, szcze-
golnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow.

1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbgdnych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglgdnie stosowaé do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisoOw wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlece-
nia oraz aktow prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm. W szczego6lnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie speliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wlasnych potrzeb oraz
zapewnia na wiasny koszt wszelkie $rodki majace na celu prawidlowe i pelne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.

1.3.6 Warunki dotyczqce organizacji ruchu
Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzgtu i narzedzi mu-
szg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowig-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $rodkami transpor-
tu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkdéw bezpieczenstwa

pracy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem za-
mowienia
CPV 45315100-9 Instalacje roboty elektryczne
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45314310-7 Uktadanie kabli
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1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreSlenia, nazwy, ktore znalazly si¢ w tej specyfikacji sg zgodne albo rownowazne
z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfi-
kacji. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm
i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobow budowlanych
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent:

e dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslo-
nego systemu oceny zgodnosci,

e posiada deklaracje zgodno$ci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdza-
jacy zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spelnienie innych wymagan
rozporzadzenia (rozporzadzen).

e oznakowal wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatlow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktére nie spelniajag wymogoéw tech-
nicznych okreslonych przez specyfikacj¢ (np. materiaty, ktére byly przechowywane niezgodnie
z zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wtasno$ci) beda uznawane za materiaty nie odpowiada-
jace wymaganiom.

3 Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét
budowlanych

Sprzet 1 narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zalece-
niami producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé
sprzgtu, ktory nie spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z prze-
znaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4 Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzgtu i narzedzi mu-
szg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowig-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $rodkami transpor-
tu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa

pracy.

S Wymagania dotyczace wykonania robét.

Rowy pod kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno-
$ci rzednych terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Metoda wykonywania robot
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ziemnych powinna by¢ dobrana do glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz warunkoéw
gruntowych.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby pod zadnym pozorem nie uszkodzi¢ istnie-
jacego uzbrojenia terenu (nawet kosztem korekty trasy kablowej). Prace w rejonie krzyzo-
wan/zblizen nalezy wykonywac recznie.
Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami osoby
nadzorujacej. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu
przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowac ze
spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Wszelkie roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacej sieci uzbrojenia terenu nalezy wy-
konywac¢ recznie. Wszelkie roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi.
Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
Folia
Foli¢ nalezy stosowac do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowa-
nie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony
kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac foli¢ koloru niebieskiego.
Szeroko$¢ folii powinna byc¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie w¢zsza niz 20 cm.
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.
Ulktadanie kabli
Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skr¢canie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kable nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych. Promien gigcia powinien by¢ mozliwie
duzy i nie mniejszy od:
e 10-krotnej $rednicy zewnetrznej kabla lub od podanego w karcie katalogowe;j (kable
nn-0,4kV).

Kable nalezy uktada¢ po trasie wytyczonej przez uprawnionego geodetg¢ i zgodne;
z opinig ZUDP, linig falistg z zapasem 3% (w celu skompensowania ewentualnych przesuni¢é
gruntu). Przy zlaczach, szafkach kablowych i stupach o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ norma-
tywne zapasy kabli min. 2,5m (w pionie). Na poczatku i na koncu kabla, przy ztagczach, szafkach
kablowych i stupach o§wietleniowych, w miejscach wprowadzenia do rur ochronnych (poczatek,
koniec) oraz nie rzadziej niz co 10m, nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe zawierajgce takie dane
jak:
1.3.20znaczenie linii kablowej: typ kabla, przekroj, napigcie, numer ewidencyjny,
1.3.20znaczenie uzytkownika,
1.3.2rok utozenia,
np. YKXS 5x50 0,6/1kV, WLZ, 2018.

Oznaczniki wykona¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego, napisy wykonac¢ przez tloczenie na
g013c0.

Kable nalezy uktadac¢ na glgbokosciach minimum:

* 0,7m (kable nn-0,4kV),

na warstwie piasku o grubosci 10cm. Przed zasypaniem, kable zglosi¢ do odbioru technicznego
oraz wykonaé pomiary geodezyjne powykonawcze. Po zatwierdzonym odbiorze, utozone kable
nalezy przysypa¢ warstwa piasku o grubosci 10cm i warstwg gruntu rodzimego
o grubosci 15cm. Tras¢ kablowg nalezy na catej dlugosci oznaczy¢ folig z tworzywa sztucznego
o trwalym kolorze:

* niebieskim (kable nn-0,4kV).
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Odleglos¢ folii od kabli/rur ostonowych musi wynosi¢ co najmniej 25cm, a jej krawedzie mu-
szg wystawac co najmniej 15cm poza zewnetrzng krawedz kabli/rur ostonowych. Grubo$¢ folii
musi wynosi¢, co najmniej 0,4mm.

Pozostata cz¢s¢ wykopu nalezy wypeti¢ gruntem rodzimym, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20cm i zageszczac
ubijakami r¢cznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wyno-
si¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zaggszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby nie spowo-
dowac¢ uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy roz-
plantowac w poblizu lub odwiez¢ na wskazane miejsce. Po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢
istniejgcy stan terenu.
Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami i istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
terenu nalezy wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa". W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
terenu, nalezy zachowac¢ odleglo$ci wymagane normg. Gdy z uzasadnionych wzglgdow dopusz-
czalne normg odleglosci nie mogg zosta¢ zachowane, kable nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur
ostonowych z tworzyw sztucznych. Rury koloru niebieskiego. Srednica rury min. 1,5 x $rednica
zewnetrzna kabla.
Rury ochronne muszg wychodzi¢ co najmniej 50cm z kazdej strony drogi lub krzyzowane-
go/zblizanego urzadzenia podziemnego. Kable wprowadzone do zlaczy, szaf kablowych
i stupow oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi na odcinku min. 40cm. Rury
nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ do ich wngtrza wody i zamuleniem. Nalezy sto-
sowac rury o trwatym kolorze:
* niebieskim (dla kabli nn-0,4kV).
Do budynku kable wprowadza¢ przez dedykowany przepust wodo-gazoszczelny.
Oswietlenie zewnetrzne
Shupy oswietleniowe :
Nalezy zastosowac stupy stalowe rurowe cynkowane jednostopniowe do wkopywania grubosci
$cianki 4mm o wysokos$ci 4 1 6m, wyposazone w zacisk uziemiajacy. Stupy sytuowac tak aby wne-
ka kablowa znajdowata si¢ na wysokosci 50 cm nad ziemia. Konce kabla w stupach o$wietlenio-
wych nalezy zabezpieczy¢ czteropalczatkami termokurczliwymi takimi jak SKE-4F/1+2 prod. 3M
lub rownowaznymi.
W stupach stosowac izolowane zlgcza kablowe typu IZK lub rownowazne, tj. bezpiecznikowe
1ZK-4-01 z wktadka topikowa o dziataniu szybkim D01 gF 2A, (zabezpieczenie opraw), fazowe
1ZK-4-02 i zerowe 1ZK-4-03.
Przy zasypywaniu stupoéw nalezy uwzglednic:
1.3.3wykopy dla stupoéw nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu zasy-
powego,
1.3.3wykopow nie wolno zasypywaé gruntem nieno$nym: torfy, mul, gruz nienosny itp.,
1.3.3wykopy w gruntach nieno$nych nalezy zasypywaé pospotka piaskowa dowieziong z ze-
wnatrz,
1.3.3w przypadku stwierdzenia gruntu stabego nalezy zastosowa¢ fundament,
1.3.3elementy stalowe stupoéw posadowionych na terenach nawodnionych wodami agresyw-
nymi nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie ich cz¢$ci podziemnych farbami asfaltowymi,
w tym celu, przewiduje si¢ malowanie: dwukrotnie bitizolem R, dwukrotnie bitizolem P
(w odstepach czasu zapewniajacych wyschnigcie poprzedniej warstwy).
Na stupach, na wysokosci ok. 1,5m nalezy zamontowac tabliczki ostrzegawcze i identyfi-
kacyjne. Tabliczki ostrzegawcze z napisem ,,NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEK-
TRYCZNE” zgodne z normg PN-88/E-08051. Tabliczki identyfikacyjne powinny zawierac¢
informacj¢ na temat numeru shupa. Zamiast tabliczek identyfikacyjnych mozna zastosowaé
oznaczenie przez malowanie. Oprawy nalezy przytaczy¢ do izolowanych zlaczy kablo-
wych (IZK) za pomocg przewodow YDYzZo 3x2,5 450/750V utozonych luzno wewnatrz
stupéw. Do opraw nalezy wprowadzi¢ zyly fazowe i neutralne, a zyl¢ ochronng (z6tto-
zielong) zaizolowac i pozostawi¢ jako rezerwowa (w przypadku opraw w Il klasie ochron-
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nos$ci). Obwod zasilajacy kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ wktadka topikowsa o dziataniu

szybkim DO1 gF 2A.
Oprawy zasili¢ z rozdzielni gtéwnej budynku kablem YKY 5x6, wsponie z kablem uktadac¢
Zalaczanie opraw odbywato si¢ bedzie poprzez zegar astronomiczny zamontowany w rozdzielnicy
glownej RG obiektu, dodatkowo zegar wytaczajacy oprawy w nocy w godzinach 24-4. (schemat
RG w projekcie instalcji wewnetrznych)
Oprawy zewngtrzne:
Z2- LED 3000LM E IP54 840 - Oprawa zewnetrzna wolnostojaca. Wymiary - Rx440x630mm.
Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowa polisestrowa fasado-
wa, UV odporng. Uktad optyczny - SYMETRYCZNY. Przestona PC - PC o grubos$ci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,589 i calkowitej transmisji §wiatta wg ISO13468-1 -
68%. Optyka typu RASTER - aluminium matowe, o zawarto$ci aluminium 99,7%. Wspotczynnik
catkowitego odbicia 84%. Wspotczynnik obicia rozproszonego 80%.Typ zrodta - LED. Ptytka ob-
wodow drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki o wymiarach 19x19x1,7mm. Moc
zrodha - 25,1W. Strumien $wietlny zrodta - 35051m. Zasilanie zrodia - 700 mA. Wspotczynnik od-
dawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 76 ty$.godzin przy
wspotczynniku L90/B10. [lo$¢ zrodet - 1. Moc zrodet w oprawie - 25,1W. Skuteczno$¢ zrodla -
139,641m/W. Moc oprawy - 28W. Sprawnos¢ oprawy - 39,6%. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy -
49,57Im/W. IP54. IK09. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
Z3- LED 5400LM STREET-M E P65 21 750 - Oprawa do montazuna wysi¢gniku o $rdnicy
60mm. Wymiary - 550x250x120mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany
farbg proszkowg polisestrowa fasadowa, UV odporng. Uktad optyczny - SH STREET M. Przesto-
na SH - szkto hartowane o grubo$ci 2mm o wspotczynniku zalamania wg ISO489 - 1,52 i calkowi-
tej transmisji Swiatta wg ISO13468-1 - 92%.. Soczewka STREET M - PMMA o wspotczynniku
zatamania wg ISO489 - 1,492 i calkowitej transmisji §wiatla wg ISO13468-1 - 92%.Typ zrodia -
LED. Ptytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
215x50x12,4mm. Moc zrodta - 54,6W. Strumien §wietlny zrodla - 5400lm. Zasilanie zrodia - 1050
mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 70. Temperatura barwowa - 5000K. . Trwatos¢ 60
tys$.godzin przy wspdtczynniku L70/B10. [los¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 54,6 W. Sku-
teczno$¢ zrodla - 98,9lm/W. Moc oprawy - 62W. Sprawnos$¢ oprawy - 94,29%. Skuteczno$¢
$wietlna oprawy - 82,12Im/W. IP65. IK09. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Rownolegle z kablami o§wietlenia , na dnie rowu kablowego, na gruncie rodzimym, nalezy ulozy¢
drut FeZn @8mm.

Do fabrycznie przygotowanego zacisku uziemiajacego kazdego stupa nalezy podlaczy¢ drut

FeZn O8mm.

W kazdym stupie przewdd PEN nalezy trwale potaczy¢ do zacisku uziemiajacego wewnatrz stupa
za pomocg przewodu LgY'10 450/750V koloru niebieskiego.

Miejsca taczenia bednarki uziemiajacej (spawane) nalezy zakonserwowac np. abitizolem

lub lakierem asfaltowym.

Rezystancja uziemienia kazdego stupa nie moze przekracza¢ 10€2, a jej warto$¢ nalezy sprawdzi¢
wykonujac pomiar. Wynik pomiaru potwierdzi¢ protokotem. W przypadku nie osiggnigcia wyma-
ganej wartosci rezystancji, uziom nalezy odpowiednio rozbudowac np. stosujac uziomy szpilkowe.

Kable

Kable typu YAKY,YKY 0,6/1 kV

Ztacza kablowe

Obudowa II klasy ochronnosci (estrodur), na wtasnym fundamencie , drzwiczki zamykane na klu-
czyk ktodke.

PrzejScia wodo-gazoszczelne

Dedykowane dla kabli przej$cia wodo gazoszczelne

Trasy instalacji elektrycznych wewnetrznych :
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Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadze-
niami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz uchwytow i konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaly, uwzglednia-
jacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj
instalacji.

Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spelia¢ nast¢pujace wymagania:

a) wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

b) przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

¢) przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywa-
ne w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

d) obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucz-
nych, korytka blaszane itp.

e) Przejscia instalacyjne przez §ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy

uszczelni¢ masami ppoz. i do klasy EI przegrod.

Podejscie do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé¢ w miejscach bezkolizyj-
nych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Lgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodnic
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre-
zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, po-
miedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugosé odizolowanej zyty
przewodu powinna za pewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé
warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania)
Przytaczanie odbiornikdéw

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicz-
nym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukeji od-
biornika 1 warunkoéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztyw-
nych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi

i kablami.

Kable
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Kable typu YKY 0,6/1kV.

Rozdzielnie

Rozdzielnie wtynkowe Il klasa ochronnosci
Wyposazone w zamek trzypunktowy.

Wykonane zgodnie z normg EN 60439-1/3.IEC62208

Przewody
Przewody typu YDY,YLY 450/750V.

Osprzet

Osprzet typu ramkowego , [P wg rysunkow.

Gniazda w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci wyposazone w przestong.

Koryta kablowe

Siatkowe ,ocynk galwaniczny.

Oprawy o$wietleniowe:

A- LED 2600LM MICRO-LINE EDD 840 / 600X600 DALI - Oprawa wpuszczana w sufit pod-
wieszany. Wymiary - 596x596x55mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany far-
ba proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS o grubosci
3mm o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,591 i calkowitej transmisji $wiatla wg ISO13468-
1 - 90%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z alumi-
nium o wymiarach 560x16x6mm. Moc zrddia - 8,7W. Strumien $wietlny zrodia - 1392Im. Zasila-
nie zrodla - 250 mA. Wspoteczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa -
4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 _R6=81,6. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3822
,y=0,3875. Trwato$¢ 65 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. [los¢ zrodet - 2. Moc zrédet w
oprawie - 17,4W. Skuteczno$¢ zrodta - 160lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawno$¢ oprawy -
75,94%. Skuteczno$¢ swietlna oprawy - 117,45Im/W. 1P20. IK20. Zasilanie przelotowe - dostepne.
Certyfikaty 1 dopuszczenia - CE. Oprawa przystosowana do systemu sterowania DALI.

B- LED O-1 1800LM PLX EDD 34 1P20/44 840 DALI - Oprawa wpuszczana w sufit podwiesza-
ny. Wymiary - R100x75mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci 1,5mm, proszkows standard,
UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubo$ci 3mm o wspolczynniku zata-
mania wg ISO489 - 1,492 i calkowitej transmisji Swiatta wg ISO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED.
Plytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrédla - 12,5W.
Strumien $wietlny zrodta - 16851m. Zasilanie zrédla - 350 mA. Wspdtczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 80 ty$.godzin przy wspotczynniku
L90/B10. Ilos¢ zrodet - 1. Moc zrodet w oprawie - 12,5W. Skutecznos¢ zrodla - 134,8lm/W. Ma-
cAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 15W. Sprawnos¢ oprawy - 77,6%. Skutecznos¢ $wietlna
oprawy - 87,17lm/W. 1P20/44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy :
5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Oprawa przystosowana do systemu sterowania DALIL
C1- LED 3900LM PLX E IP44 840 / L-1800 - Oprawa do montazu nastropowego na $cianie. Wy-
miary - 1694x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg prosz-
kowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm o
wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg ISO13468-1 -
63%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodla - 8,7W. Strumien $wietlny zrodta - 1392Im. Zasilanie zrodta
- 250 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K.
Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspodtrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875.
Trwato$¢ 60 tyS.godzin przy wspotczynniku L80/B10. Ilos¢ zrédet - 3. Moc zrodet w oprawie -
26,1W. Skuteczno$¢ zrodta - 160lm/W. Moc oprawy - 27W. Sprawnos$¢ oprawy - 72,67%. Sku-
tecznos$¢ $wietlna oprawy - 112,4lm/W. IP44. IK06. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

C2-LED 2600LM PLX E IP44 840 / L-1200 - Oprawa do montazu nastropowego na $cianie. Wy-
miary - 1134x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg prosz-
kowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm o
wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg ISO13468-1 -
63%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodla - 8,7W. Strumien $wietlny zrodta - 1392Im. Zasilanie zrodta
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- 250 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K.
Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspodtrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875.
Trwato$¢ 60 ty$.godzin przy wspotczynniku L80/B10. Ilos¢ zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie -
17,4W. Skuteczno$¢ zrodia - 160lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnos$¢ oprawy - 72,67%. Sku-
tecznos¢ $wietlna oprawy - 112,4lm/W. [P44. IK06. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

D-LED 5200LM PLX E 34 840 - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
594x594x72mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowa stan-
dard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspolczynniku
zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg ISO13468-1 - 51%.Typ zrddia -
LED. Plytka obwodoéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zrodta - 8,7W. Strumien $wietlny zrodta - 1392lm. Zasilanie zrodta - 250 mA.
Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe
widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 61
ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. Ilo§¢ zrddet - 4. Moc zrodet w oprawie - 34,8W. Sku-
tecznos¢ zrodta - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnos¢ oprawy - 73,06%. Skutecznos$¢ swietl-
na oprawy - 113lm/W. IP20. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Oprawa przystosowana do
systemu sterowania DALI.

E- LED 5200LM PLX EDD 33 840 / L-2400 DALI - Oprawa do montazu nastropowego na sufi-
cie. Wymiary - 2252x66x86mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, aluminium ano-
dyzowane. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspolczynniku zalama-
nia wg ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg ISO13468-1 - 51%.Typ zrédia - LED.
Piytka obwodoéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zrodta - 8,7W. Strumien $wietlny zrodta - 1392lm. Zasilanie zrodta - 250 mA.
Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe
widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 61
ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. Ilo§¢ zrddetl - 4. Moc zrodet w oprawie - 34,8W. Sku-
tecznos¢ zrodta - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnos¢ oprawy - 73,06%. Skutecznos$¢ swietl-
na oprawy - 113lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Oprawa przystosowana do
systemu sterowania DALI.

F-ESSENCE G/K LED 2600LM PLX EDD 33 840 / L-1200 DALI - Oprawa do montazu nastro-
powego na suficie. Wymiary - 1132x66x86mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm,
aluminium anodyzowane. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o
wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg ISO13468-1 -
51%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédla - 8,7W. Strumien $wietlny zrodta - 1392Im. Zasilanie zrodta
- 250 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K.
Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875.
Trwato$¢ 61 tyS.godzin przy wspotczynniku L70/B50. Ilo$¢ zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie -
17,4W. Skuteczno$¢ zrodia - 160lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnos$¢ oprawy - 73,06%. Sku-
tecznos$¢ $wietlna oprawy - 113lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Oprawa przy-
stosowana do systemu sterowania DALI.

G- LED 4400LM MICRO-LINE EDD 840 / 600X600 DALI - Oprawa wpuszczana w sufit pod-
wieszany. Wymiary - 596x596x55mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany far-
ba proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS o grubosci
3mm o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,591 i calkowitej transmisji $wiatla wg ISO13468-
1 - 90%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z alumi-
nium o wymiarach 560x16x6mm. Moc zrodta - 14,8W. Strumien §wietlny zrodla - 2356Im. Zasila-
nie zrodla - 500 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa -
3989K. Skladowe widmowe R3=932 ,R6=82,2. Wspodhrzgdne chromatycznosci x=0,3849
,y=0,3917. Trwato$¢ 67 ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. [lo$¢ zrodet - 2. Moc zrédet w
oprawie - 29,6 W. Skuteczno$¢ zrodta - 159,191m/W. Moc oprawy - 32W. Sprawno$¢ oprawy -
75,94%. Skuteczno$¢ swietlna oprawy - 111,82Im/W. 1P20. IK04. Zasilanie przelotowe - doste¢pne.
Certyfikaty 1 dopuszczenia - CE. Oprawa przystosowana do systemu sterowania DALI.
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H-LED 4400LM PLX EDD 33 840 / L-1200 DALI - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany.
Wymiary - 1142x66x86mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, aluminium anodyzo-
wane. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspolczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg ISO13468-1 - 51%.Typ zrodia - LED. Plytka
obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm.
Moc zrodta - 14,8W. Strumien $§wietlny zrodta - 2356Im. Zasilanie zrodta - 500 mA. Wspodtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2
,R6=82,2. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy
wspotczynniku L70/B50. Ilos¢ zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie - 29,6 W. Skutecznos$¢ zrodta -
159,191m/W. MOprawa przystosowana do systemu sterowania DALI.oc oprawy - 32W. Spraw-
no$¢ oprawy - 73,06%. Skuteczno$¢ §wietlna oprawy - 107,581m/W. IP44. IK04. Certyfikaty i do-
puszczenia - CE. Oprawa przystosowana do systemu sterowania DALIL

I-ESSENCE G/K LED 4400LM PLX EDD 33 840 / L-1200 DALI - Oprawa wpuszczana w sufit
podwieszany. Wymiary - 1142x66x86mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, alumi-
nium anodyzowane. Uklad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspolczynniku
zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg ISO13468-1 - 51%.Typ zrddia -
LED. Plytka obwodoéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zrodta - 14,8W. Strumien $wietlny zrodla - 23561m. Zasilanie zrédta - 500 mA.
Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe
widmowe R3=93,2 R6=82,2. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 61
ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. Ilo§¢ zrddetl - 2. Moc zrodet w oprawie - 29,6 W. Sku-
teczno$¢ zrodla - 159,19lm/W. MOprawa przystosowana do systemu sterowania DALI.oc oprawy -
32W. Sprawno$¢ oprawy - 73,06%. Skuteczno$¢ §wietlna oprawy - 107,58Im/W. 1P44. IK04. Cer-
tyfikaty 1 dopuszczenia - CE. Oprawa przystosowana do systemu sterowania DALIL

J-AGAT CLEAN LED 5200LM SHM EDD IP65 840 / 600X600 DALI - Oprawa wpuszczana w
sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, ma-
lowany farba proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - SHM. Przestona - szkto harto-
wane matowe o grubo$ci 4mm o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,52 i catkowitej transmi-
sji $wiatta wg ISO13468-1 - 90%.Typ zrédia - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu
LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 8,7W. Strumien $wietlny
zrodla - 1392lm. Zasilanie zrédia - 250 mA. Wspolczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Wspotrzedne chroma-
tycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 61 tyS.godzin przy wspotczynniku L70/B50. [los¢ zrodet
- 4. Moc zrodet w oprawie - 34,8W. Skutecznos$¢ zrodia - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Spraw-
no$¢ oprawy - 80,51%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy - 124,52Im/W. IP65. IK08. Zasilanie przelo-
towe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. Oprawa przystosowana do systemu stero-
wania DALIL

K- LED 3300LM PLX EDD 33 840 / L-900 DALI - Oprawa do montazu nastropowego na zwie-
szakach. Wymiary - 900x36x63mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany
farbg proszkowa standard, UV odporng. Uklad optyczny - PLX. Przestona - PC o grubo$ci 3mm o
wspotczynniku zalamania wg ISO489 - 1,49 i catkowitej transmisji §wiatla wg ISO13468-1 -
81%.Typ zrédia - LED. Plytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium.
Moc zrédla - 7,1W. Strumien $wietlny zrodta - 11311m. Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspodtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80,9. Temperatura barwowa - 4012K. . Trwato$¢ 60 ty$.godzin przy
wspotczynniku L80/B10. Ilos¢ zrodet - 3. Moc zrodet w oprawie - 21,3W. Skutecznos¢ zrodta -
159,3lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 23W. Sprawno$¢ oprawy - 51,9%. Skutecz-
no$¢ $wietlna oprawy - 76,561m/W. IP20. IK20. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Oprawa przysto-
sowana do systemu sterowania DALI.

Awl-Obudowa z bialego lub opcjonalnie szarego poliwgglanu

* Klasa izolacji 11

* Stopien ochrony 1P20

* Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0TJC do +4000C
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* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* Montaz: podtynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

* Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej

* Strumien $wietlny oprawy: 350 Im (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem.

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
* Klasa izolacji II

* Stopien ochrony 1P20

* Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0TJC do +4000C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: podtynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

* Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej

* Strumien $wietlny oprawy: 350 Im (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem.

Aw2- » Obudowa z bialego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
* Klasa izolacji 11

* Stopien ochrony 1P20

* Dioda power LED 3W

» Temperatura otoczenia 0[1C do +4001C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: podtynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

* Oprawa z soczewka do korytarzy

* Strumien $wietlny oprawy: 340 Im (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem.

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
Aw3-+ Obudowa ze stali nierdzewnej

* Klasa izolacji 11

* Stopien ochrony 1P44/20

* Dioda power LED 3x1W

» Temperatura otoczenia 0[1C do +4001C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: opcjonalnie podtynkowo lub do gipskartonu

* Wymiary: okragta 95x47 [mm]

* Strumien $wietlny oprawy: 340 Im (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem.

stali nierdzewnej

* Klasa izolacji 11

* Stopien ochrony 1P44/20

* Dioda power LED 3x1W

» Temperatura otoczenia 0[1C do +4001C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: opcjonalnie podtynkowo lub do gipskartonu
* Wymiary: okragta 95x47 [mm]

* Strumien $wietlny oprawy: 340 Im (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem.

Aw4- + Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliwgglanu
* Klasa izolacji 11

* Stopien ochrony 1P20

* Dioda power LED 3W

* Obudowa ze
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* Temperatura otoczenia 0TJC do +4000C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: podtynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

* Oprawa z soczewka asymetryczna (doswietlenie hydrantow)

* Strumien $wietlny oprawy: 340 lm (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem.

AwS- . Obudowa z bialego poliweglanu

. Klasa izolacji II

. Stopien ochrony IP65/20

. Dioda power LED 3W

. Temperatura otoczenia 071C do +4001C

. Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

. Montaz: podtynkowo na suficie

. Wymiary: okragta 100x37 [mm]

. Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej
. Strumien $wietlny oprawy: 375 Im (tryb SE)
. Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

Ewl-+ Obudowa z bialego poliweglanu

* Klasa izolacji II

* Stopien ochrony 1P44

*Pasek LED 1,2 W

* Temperatura otoczenia 0TJC do +4000C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

» Montaz: bezposrednio na $cianie lub suficie

* Wymiary: 310x250x20 [mm]

* Rozpoznawalnos$¢ znaku 30m

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem.

Zlaw-Oprawa awaryjna , roOwniez jako o§wietlenie normalne 1500LM LED SHM E 1P65 34 2J CT
840 / TERMOSTAT - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
242x233,5%233,5mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, proszkowg polisestrowa fasa-
dowa, UV odporng. Uktad optyczny - SHM. Przestona - szkto hartowane matowe o grubo$ci 4mm
o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,52 i catkowitej transmisji $wiatta wg ISO13468-1 -
90%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach szesciokat o boku 105mm. Moc zrdédia - 10W. Strumien $wietlny Zrodia - 1400lm. Za-
silanie zrodta - 350 mA. Wspolczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. Sktadowe widmowe 0. Wspotrzedne chromatycznos$ci 0. Trwato$¢ 60 tyS.godzin przy
wspotczynniku L70/B50. Tlos¢ zrodet - 1. Moc zrodet w oprawie - 10W. Skutecznos$¢ zrodia -
140lm/W. Moc oprawy - 1 1W. Sprawnos$¢ opawy - 80,50%. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszcze-
nia - CE, Dopuszczenie PKP. Oprawa przystosowana do systemu centralnego monitorowania
opraw. Oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem.

Z4 - LED 5400LM STREET-M E P65 22 750/500MM - Oprawa zewngtrzna nascienna. Wymiary
- 825x150x1500mm. Korpus - aluminium, o grubo$ci 1,5mm, malowany farba proszkowa poli-
sestrowa fasadowa, UV odporng. Uktad optyczny - STREET-M. Przestona SOCCZEWKA -
PMMA o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg
ISO13468-1 - 92%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 215x50x12,4mm. Moc Zrddta - 54,6 W. Strumien $wietlny Zrodla -
5400Ilm. Zasilanie zrodta - 1050 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 70. Temperatura
barwowa - 5000K. . Trwato$¢ 60 ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B10. Ilos¢ zrodet - 1. Moc
zrodel w oprawie - 54,6 W. Skutecznos$¢ zrodta - 98,9Im/W. Moc oprawy - 62W. Sprawno$¢ opra-
wy - 94,29%. Skutecznos$¢ $wietlna oprawy - 82,12lm/W. IP65. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia -
CE.
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Z5- LED 3000LM IP65 E 840 - Oprawa do montazu wpuszczanego na suficie. Wymiary -
fi2200mm h245mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubo$ci mm, malowany farba proszkowa
standard, UV odporng. Uklad optyczny - SH. Przestona SH - szklo hartowane o grubosci 5Smm o
wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,52 i catkowitej transmisji $wiatta wg [ISO13468-1 - 91%.
Plytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z FR-4. Moc zrodta - 26W. Strumien
$wietlny zrodla - 33211m. Zasilanie zrodta - 150 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 30 ty$.godzin przy wspotczynniku L80/B50. Ilos¢
zrodet - 1. Moc zrodet w oprawie - 26W. Skuteczno$¢ zrodta - 127,731m/W. Moc oprawy - 28W.
Sprawno$¢ oprawy - 74,7%. Skutecznos$¢ §wietlna oprawy - 85,54lm/W. IP65. IK10. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Sterowanie o$wietlenia:

Pomieszczenia sal dla dzieci:

Zastosowany system sterowania o$§wietleniem bgdzie utrzymywatl ilos¢ swiatta w danej strefie na
statym poziomie (nie mniej niz 300 1x), bez wzgledu na ilo$¢ $wiatta naturalnego wpadajacego do
pomieszczenia (funkcja ,,Constant Light”). Odpowiedzialne za to begda czujki nat¢zenia oswietle-
nia/obecnosci.

Dodatkowo czujki te bedg nastawione na czas dziatania 10 minut, po zadanym czasie oprawy (je-
zeli nadal nie bedzie obecno$ci 0os6b w pomieszczeniu) powinny zmniejszy¢ strumien $wiatta do
10%, nastepnie po kolejnych 15 minutach bez ruchu wytaczy¢ si¢ catkowicie. Czujki bedg przypi-
sane do opraw, bedacych w strefie dzialania danej czujki. Wykrycie ruchu spowoduje wiaczenie
opraw na 100% i zainicjowanie dziatania funkcji ,,Constant Light”. System moze dziata¢ automa-
tycznie (bez klawiszy przyciskowych na $cianach).

Kolejnag rzecza sa klawisze (wlaczniki), (jest to element opcjonalny, ktdrego moze nie by¢), ktore
bedg zaprogramowane w taki sposob, zeby jedno kliknigcie wiaczato oprawy w danym pomiesz-
czeniu, ktore uruchomig si¢ z funkcja ,,Constant Light”, drugie klikniecie bedzie wytaczato swia-
tlo calkowicie, natomiast przytrzymanie klawisza spowoduje §ciemnianie/rozjasnianie opraw w
danym pomieszczeniu. Oprawy DALL

Komunikacje:

W komunikacjach zastosowane be¢da czujki ruchu/obecnosci, nastawione na czas dziatania 15 mi-
nut. Po zadanym czasie oprawy zmniejsza strumief §wiatla na 10%, nastgpnie po kolejnych 20
minutach bez ruchu wylaczg si¢ catkowicie. Czujki przypisane beda do opraw, bedacych w strefie
dziatania danej czujki. Oprawy DALI

WC:

W WC zastosowane beda czujki ruchu/obecno$ci — nastawione bgda na czas dziatania 10 minut, po
zadanym czasie oprawy zmniejszg strumien $wiatla do 10%, nast¢pnie po kolejnych 10 minutach
bez ruchu wylacza si¢ catkowicie. Czujki przypisane beda do opraw, bedacych w strefie dziatania
danej czujki. Oprawy DALL

Monitoring opraw awaryjnych

System nadzorowania ma umozliwi¢ konfigurowanie i kontrolowanie stanu opraw awaryjnych z
jednego, okreslonego miejsca, tj. centrali zlokalizowanej w portierni.

Centralka ma posiada¢ wejscie do wspolpracy z systemami przeciwpozarowymi, umozliwia¢ ko-
piowanie wynikow testow do pamigci zewnetrznej lub przegladaé na wyswietlaczu. Tworzenie
wielu zbioréw lamp, w celu upraszczania eksploatacji i sterowanie nimi. Kazda lamp bedzie
posiadala unikalny adres (numer) umozliwiajacy wykonywanie testow i lokalizacj¢ lampy w sys-
temie.

Zainstalowane w centralce oprogramowanie ma umozliwic¢:

- wykonywanie automatycznych i r¢cznych testow wszystkich elementow,

- rejestracje wynikow tych testow,

- generowanie alarmow w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci,

Do monitorowania opraw utozy¢ okablowanie przewodem YTKSYekw2x2x1,0mm?, o max zale-
canej dlugosci 1200m.

Osprzet instalacji odgromowej
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Stal cynkowana ogniowo , potaczenia skrecane , miejsca cig¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Maszty izolacyjne mocowane do central z atestem odstpu izolacyjnego

6 Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot, jakosci materiatow i elementow
i musi zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania
materialdw i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz ro-
bot z czgstotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:
— ciaglosci potagczen obwodow,
— rezystancji uziomu,
— rezystancji izolacji,
— skuteczno$ci dziatania §rodkoéw ochrony przeciwporazeniowej.

— skutecznos$ci dziatania kompensacji mocy biernej

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stoso-
wacé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru in-
westorskiego. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi in-
spektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.
Wyniki pomiaréw nalezy opracowac i dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej

7 Odbioér robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi
nastgpujace dokumenty:

o Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,

o Pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora
oraz z zespolem projektowym,

o Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

o Protokoty odbiorow czesciowych,

o Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i

wszelkie dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
o Protokoty sprawdzenia, skuteczno$ci i wydajnos$ci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczgce dokumentow moga ulec zmianom i po-
szerzeniom.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Ob-
owigzkowo w sktad komisji wchodza:

o Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

o Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),
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o Kierownik robot elektrycznych,

] Przedstawiciele uzytkownika obiektu

8 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot trzeba wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zarowno na etapie wykonywania, jak i po zakofcze-
niu wykonywania elementu robot stanowiagcego odrgbna cato$¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

9 Rozliczenie robot

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa i ak-
tualnymi Polskimi Normami, a w szczegdlnosci:

Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. 22002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

PN-IEC 60364 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 62305- Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
N-SEP-0004-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

e Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej
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