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STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA,

SST 8 — STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacjg zadania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich drzwi wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow, montazem drzwi.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacia

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robaot:
— montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

— drobne prace wykonczeniowe,

— montaz parapetow wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i OST
,0golna Specyfikacja Techniczna”.

Okno— konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub dachuje
spadkiem, ktdra przepuszcza $wiatto i moze przepuszczaé swieze powietrze.

Oscieznica — obramowanie skrzydet okiennych itp., umozliwiajgce ich zamocowanie w miejscu
przeznaczenia.

Stojak os$cieznicy — boczny, pionowy element oscieznicy lub oktadziny otworu.

Oscieze — Lico pionowej wneki lub stojaka oscieznicy.

Prég oscieznicy — element w Scianie umozliwiajgcy osadzenie oscieznicy lub dolny element oscieznicy.
Skrzydto okienne — element staly lub otwierany, skiadajgcy sie zasadniczo z ramiaka i wypeienia,
takiego jak: oszklenie, okratowanie, petna ptyta lub listewki

Skrzydto— ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydio, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krodnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazoéwek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazoéwek zegara.

Drzwi balkonowe— ruchoma czes¢ sciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednoczesnie
funkcje okna i drzwi.

Naswietle— ruchoma Ilub stata czesS¢ $ciany, przepuszczajgca sSwiatto pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oScieznicy

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w OST "Ogdlna Specyfikacja
Techniczna". Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ roboét zwigzanych z montazem drzwi wewnetrznych
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace okien i drzwi

Ogdélne wymagania dotyczgce materialdbw i ich rodzaju podano w OST "Ogodlna Specyfikacja
Techniczna".

2.2. Scianki systemowe — $lusarka zewnetrzna

Zaprojektowano system fasadowy- aluminiowy zapewniajgcy wysoka izolacyjnos¢ cieplng i akustyczna.
System fasadowy wyposazony jest od strony zewnetrznej w kasete i prowadnice zaluzji
przeciwstonecznych o sterowanych elektrycznie stopniu zacieniania i opuszczania zaluzji.

Kaseta zaluzji fasadowej przeciwstonecznej z izolacjg termiczng, mocowane do gérnej krawedzi ramy

okiennej z prowadnicg dla zaluzji przeciwstonecznych Z-90. Strefa drzwi ewakuacyjnych wolna od zaluz;ji

(gwarantowane wyjscie ewakuacyjne w kazdych warunkach). Mozliwos¢ zacieniania drzwi poprzez

zamontowanie od strony wewnetrznej rolety materialowej, na prowadnicy zamontowanej bezposrednio na

ramie drzwi.

System fasadowy:

Sciany ostonowe w oparciu o aluminiowg konstrukcje stupowo-ryglows. Szklenie od strony wewnetrznej

opiera sie na aluminiowych stupach i ryglach, ktére majg przekrdj prostokatny o statej szer. Min. 50 mm.

Drugi wymiar przekroju i stupéw nalezy dobra¢ na podstawie obliczen statycznych, po wybraniu

producenta $cian ostonowych. Od strony zewnetrznej szklenie zamocowane jest za pomocg listew

dociskowych z listwg maskujaca. Przed wykonaniem fasady Wykonawca/Producent wykona rysunki
montazowe i uzgodni je z projektantem.

Slusarka aluminiowa

— Malowana 2x proszkowo, w kolorze grafitowym antracyt RAL 7016,

— Szyby bezpieczne, (laminowane i hartowane),

— W przypadku zastawania szyb przezroczystych, nieprzeziernych- szyby satynowe/trawione tzw.
decormat; posiadajgce wiasciwosC¢ rozpraszajgcg pole widzenia; nie sg podatne na pozostawianie
smug i sladéw palcow w przeciwienstwie do szyb tzw. mleczno-piaskowych, tatwe do mycia i
utrzymania czysto$ci,

— Okna uchylne, rozwierno-uchylne zgodnie z oznaczeniami na rysunkach, do uzgodnienia z
Inwestorem i Projektantem,

— Okna i drzwi z zabezpieczeniami antywywazeniowymi (4 antywywazeniowe punkty ryglowania, klamka
zamykana na klucz, zabezpieczenie przez rozwierceniem klamki,

— Elementy $lusarki, stanowigce obudowe drég ewakuacyjnych ElI 15 ( 2x ptyty F na stelazu z
wypetnieniem wetng kamienng 10 cm),

— lzolacja akustyczna — dzwiekoszczelno$¢ 32dB,

— Wspditczynnik U dla $cian zewnetrznych aluminiowych z drzwiami U=0,9 W/(m2 K),

— Okucia: obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywlamaniowym oraz rolkowym podnos$nikiem
skrzydta w oknach ze skrzydtem rozwierno-uchylnym UR; blokada obrotu klamki; zatrzask balkonowy
— zapobiegajgcy uderzeniu otwartych drzwi o oscieznice przy przeciggu i silnym wietrze; mechanizm
wielostopniowego uchytu okna (min. 3 stopnie); ogranicznik otwarcia skrzydet do 90°.

- ENS.

L.p | Wiasciwosé Norma Norma Typ badania Zakres
Klasyfikacyjna | dotyczgca "p" bezposredniego
"a" metody badan zastosowania
lub obliczen "a"
1 Odporno$¢ na obcigzenie | EN 12210 EN 12211 Niszczace
wiatrem
2 Odporno$¢ na obcigzenie | Informacja o Krajowe przepisy | Obliczenie
$niegiem wypetnieniu i/lub zalecenia
3 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz Niszczace Okna dachowe
EN13501-1
4 Wiasciwosci dotyczgce EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Okna dachowe
oddziatywana ognia
zewnetrznego
5 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczgce
6 Substancje Wedlug wymagan
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niebezpieczne w Krajowych regulacjach prawnych
7 Odpornos$¢ na uderzenie EN 13049 EN 13049 Niszczace
8 Nos$nos¢ urzadzen Wartosé EN 14609 Nieniszczgce
zabezpieczajgcych progowa
9 Wiasciwosci akustyczne Warto$ci PN-EN 20140-3 Nieniszczgce Patrz
deklarowane EN ISO 717-1 lub wartosci Zatacznik B
tabelaryczne PN-EN
143511:200
10 Przenikalnos$¢ cieplna Wartosci EN ISO Wartosci Wszystkie
deklarowane 10077-1:2000 tabelaryczne rozmiary
Tablica F.1
EN ISO 100771 Obliczenie Powierzchnia
ENISO10077-1 catkowita
EN ISO 10077-2 <2,3 m*°¢
Powierzchnia
ga%kowita >23 m?
EN ISO 12567-1 Nieniszczgce Powierzchnia
EN ISO 12567-2 catkowita
<2,3 m*°¢
Powierzchnia
catkowita > 2,3 m?
11 Wiasciwosci zwigzane z Warto$ci EN 410 - Wszystkie
Promieniowaniem deklarowane EN 13363-1 rozmiary
(wypemienie)® EN 13363-3
12 Przepuszczalno$c EN 1220 EN 1026 Nieniszczgce
powietrza
13 Sity operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczgce
14 Wytrzymatos¢ EN 13115 EN 12046-1 Niszczace lub
mechaniczna EN 14608 nieniszczace
EN 14609 (zaleznie od
wyniku)
15 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczgce
deklarowane
16 Kuloodpornos¢é EN 1522 EN 1523 Niszczace
17 Odpornosc¢ EN 13123-1 EN 131241 Niszczace
na wybuch EN 13123-2 EN 13124-2
18 Odpornos¢ na wielokrotne EN 12400 EN 1191 Niszczace
otwieranie i zamykanie
19 Zachowanie sie pomiedzy | do ENV 13420 Niszczace
réznymi opracowania
klimatami
20 Odpornosc¢ na ENV 162 ENV 1628 Niszczace
wlamanie ENV 1629
ENV 1630

2.3.Drzwi wewnetrzne petne

— Ptytowe, laminowane, okleing typu CPL o zwiekszonej odpornosci na wilgoc,
— Kolor do uzgadniania z projektantem,
— Oscieznice stalowe obejmujace,

— Drzwi stalowe, szkto bezpieczne w przypadku szyb przezroczystych, nieprzeziernych,

— Szyby satynowe, matowe, barwione tzw. decormat; posiadajgce wiasciwos¢ rozpraszajgcg pole
widzenia; nie sg podatne na pozostawianie smug i sladéw palcow w przeciwienstwie do szyb tzw.
mleczno-piaskowych, tatwe do mycia i utrzymania czystosci,

— Z kratkg nawiewng lub 5-ma tulejami nawiewnymi PCV, o pow. otwordow 0,022m2,

— Drzwi do magazynéw zaopatrzone w zamek, otwory na zamki w os$cieznicy wykonane fabrycznie,

— Drzwi do toalet ogélnodostepnych oraz dla os6b niepetnosprawnych wyposazone w zamek wc,

— Drzwi dla niepetnosprawnych wyposazone w pochwyt utatwiajgcy otwieranie,

— Drzwi do wys. 40 cm od posadzki zabezpieczenie z blachy nierdzewnej satynowe;j.
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2.4.Drzwi przesuwne nascienne

Drzwi przesuwne nascienne z prowadnicg, szkfo bezpieczne, hartowane z ozdobnym motywem nadruku
lub piaskowane do wys. 120 cm od posadzki ( motyw do uzgodnienia).

2.5. Drzwi wewnetrzne aluminiowe, aluminiowe P-poz; aluminiowe dymoszczelne

— Malowane 2 x proszkowo, w kolorze grafitowym antracyt RAL 7016,

— Szyba bezpieczna (laminowana i hartowana),

— W przypadku zastawania szyb przezroczystych, nieprzeziernych- szyby satynowe/trawione tzw.
decormat; posiadajgce wiasciwosC¢ rozpraszajgcg pole widzenia; nie sg podatne na pozostawianie
smug i $ladow palcow w przeciwienstwie do szyb tzw. mleczno-piaskowych, tatwe do mycia i
utrzymania czystosci,

— Samozamykacz z funkcjg ttumienia oraz regulowania czasu zamykania, regulowania kolejnosci
zamykania skrzydet, blokady drugiego skrzydta,

— Drzwi Ds1 i Ds2 dymoszczelne,

— Drzwi D2ka o odpornosci ogniowej El 30, naswietle EI 60,

— Elementy S$lusarki, stanowigce obudowe drég ewakuacyjnych ElI 15 ( 2x ptyty F na stelazu z
wypetieniem wetng kamienng 10 cm),

2.6.Drzwi aluminiowe zewnetrzne

— Malowane 2 x proszkowo, w kolorze grafitowym antracyt RAL 7016,

— Szyba bezpieczna (laminowana i hartowana),

— W przypadku zastawania szyb przezroczystych, nieprzeziernych- szyby satynowe/trawione tzw.
decormat; posiadajgce wiasciwosC¢ rozpraszajgcg pole widzenia; nie sg podatne na pozostawianie
smug i sladéw palcow w przeciwienstwie do szyb tzw. mleczno-piaskowych, tatwe do mycia i
utrzymania czystosci,

— Samozamykacz z funkcjg tlumienia oraz regulowania czasu zamykania, regulowania kolejnosci
zamykania skrzydet, blokady drugiego skrzydta,

- U=1,1 W/(m2K)

2.7.Drzwi stalowe

— Malowane 2 x proszkowo, w kolorze grafitowym antracyt RAL 7016,

— O@8cieznice stalowe

— Szyba bezpieczna (laminowana i hartowana),

— QOdbojnice przy drzwiach otwieranych na $ciane.

— Oznaczania pomieszczen na drzwiach malowane,

— Z kratkg nawiewng lub 5-ma tulejami nawiewnymi PCV, o pow. otwordow 0,022m2,

— W przypadku zastawania szyb przezroczystych, nieprzeziernych- szyby satynowe/trawione tzw.
decormat; posiadajgce wiasciwosC¢ rozpraszajgcg pole widzenia; nie sg podatne na pozostawianie
smug i sladéw palcow w przeciwienstwie do szyb tzw. mleczno-piaskowych, tatwe do mycia i
utrzymania czysto$ci,

— Samozamykacz z funkcjg ttumienia oraz regulowania czasu zamykania, regulowania kolejnosci
zamykania skrzydet, blokady drugiego skrzydta,

- U=1,1 W/(m2K)

2.8.Drzwi aluminiowe wewnetrzne

— Malowane 2 x proszkowo, w kolorze grafitowym antracyt RAL 7016,

— Szyba bezpieczna (laminowana i hartowana),

— W przypadku zastawania szyb przezroczystych, nieprzeziernych- szyby satynowe/trawione tzw.
decormat; posiadajgce wiasciwosC¢ rozpraszajgcg pole widzenia; nie sg podatne na pozostawianie
smug i sladéw palcow w przeciwienstwie do szyb tzw. mleczno-piaskowych, tatwe do mycia i
utrzymania czystosci,

— Samozamykacz z funkcjg ttumienia oraz regulowania czasu zamykania, regulowania kolejnosci
zamykania skrzydet, blokady drugiego skrzydta,
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2.9. Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami a $ciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci
od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione
W ponizszej tablicy.

Warstwa zewnetrzna Warstwa srodkowa Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna Wetna mineralna Kit trwale elastyczny
Folia paroprzepuszczalna Impregnowana tasma
Folia elastyczna paroprzepuszczalna rozprezna paroszczelna
Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wlasciwosci pod wptywem temperatury. Stosowane materiaty
uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta
okien lub drzwi.

Pianka montazowa do drzwi i okien;

Piarz)ka ogniochronna, zmodyfikowana, do osadzania drzwi i szczelin, temperatura pracy od -10 °C do
+25°C.

Pianka montazowa do drzwi EI30; EI60

Pianka ogniochronna Zmodyfikowana, poliuretanowa 2z dodatkiem $rodkéw ogniochronnych.
Przeznaczona do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych, szczelin dylatacyjnych oraz montazu drzwi
przeciwpozarowych. Aprobata Techniczna AT-15-5548/2003.

2.10. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
a. elementy mocujgce okno/drzwi w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety, zawiasy systemowe i uchwyty(dla drzwi szklanych).
b. elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, kgtowniki stalowe,
c. elementy wykonhczeniowe:

— listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wier¢ walki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi. .
Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju
okien i sposobu ich mocowania.

2.11. Skladowanie elementow

Okna i drzwi z drewna, tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normyPN-B-
05000, a aluminiowe i szkta zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta. Okna i drzwi, z
wyjatkiem wyroboéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywaé w
magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami
atmosferycznymi. Pozostate wyroby i materialty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentdéw oraz wymaganiami wiasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobéw i materiatow
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych
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powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych
pototwartych stosowanie utwardzonego podioza, ale woéwczas okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na
legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokosé legaréw powinna wynosi¢, co najmniej 15 cm. Okna
i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od czynnych urzgdzen grzejnych. Nalezy je
przechowywaé w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy
zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykohczenia powierzchni okien i drzwi
oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywa¢ zgodnie z zasadami podanymi w
ponizszej tablicy. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleznosci od stopnia
wykonczenia powierzchni wyrobdw oraz rodzaju podtoza w magazynie.

Lp. Rodzaj podtoza w Rodzaje wyrobow
magazynie okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw
gruntowane jednokrotnie malowane i sztucznych
ostatecznie wykonczone
sposéb pakowania
pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach
stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1 Podtoze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone (na warstwie na oscieznicy; warstwie na
legarach) progu okna w progu
2 Podtoze o$cieznicy warstwach Na legarach oscieznicy W dwoéch
utwardzone do facznej w dwoch lub lub trzech
wysokosci trzech warstwach
2 m, drzwi warstwach
balkonowe w
jednej
warstwie

Sposbb przechowywania okien i drzwi aluminiowych, szklanych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna’.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét. Zgodnie z
technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzetu
zapewniajgcego wiasciwy montaz stolarki drzwiowej i okuc.

— poziomica,

— pion, przymiar, poziomica,

— miotki reczne,

— wiertarki,

— wkretaki,

— kliny,

— $ciagi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Ogélna Specyfikacja Techniczna".

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngé
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Do transportu stolarki nalezy stosowaé samochody
skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i listwami dystansujgcymi. Kazde drzwi z
kompletami oscieznic przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone folig
ochronng na czas montazu. Dla unikniecia zwichrowan nalezy stosowac ramiaki usztywniajgce na czas
transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢ w pomieszczeniach suchych, ustawiajgc jg na prowizorycznie
wykonanych stojakach. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych
opakowaniach. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowaé ciagtos¢ montazu stolarki
drzwiowej. Wyroby wchodzgce w skiad zestawu stolarki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
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opakowaniach producentow. Na kazdym opakowaniu powinna byé umieszczona etykieta podajgca, co

najmniej nastepujgce dane:

— nazwe i adres producenta,

— oznaczenie ( nazwe handlowg),

— wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna".

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

— naroza o$cieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

— uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone),
— okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie osciezy

Osnieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokgtnosci
wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg mie¢ zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia
muszg by¢ uzupetnione. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktdw zamocowan
Wysokosé Szerokosé zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

do 150 4 nie mocuje sie po 2
Do 150 150 + 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 150 + 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz slusarki

Do montazu Slusarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem
oscieznice nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowac
mechanicznie do osciezy. Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypeni¢ piankg poliuretanowa,
ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usung¢ lub kitem trwale plastycznym. Oscieznice drzwiowg
mocowa¢ za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych w osSciezu. Po osadzeniu skrzydet nalezy je
wyregulowaé i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i drzwiowych usungé po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu zakonczenia prac budowlanych. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci drzwi, nie wigecej niz 3 mm.

Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢ i sprawdzié luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéow Warto$¢ luzu i odchytek dla drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2
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Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1

5.4.1. Drzwi wewnetrzne,

Slusarke drzwiowg zamontowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowa, zgodnie z wymaganiami podanymi
w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezach Sciany i przymocowac¢ za
pomoca kotew, ktére powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu oscieznicy drzwiowej
wypetni¢ wolng przestrzeh pomiedzy murami, a oscieznicg materiatem izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie
stolarke, kontrolujgc osie, pion, poziom. Wtasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po
zakonczeniu montazu stolarki gotowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamontowana stolarka nie
moze posiada¢ jakikolwiek ubytkéw, uszkodzen, odrapan, peknie¢ oszklenia, musi by¢ sprawna
technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamyka¢. Rozwierane skrzydta nie mogg ociera¢ sie w
zadnym miejscu. Zamkniete skrzydia drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy. Skrzydta
drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST "Ogolna Specyfikacja Techniczna".

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare

postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodno$ci wykonywanych robdt z

dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw i jakosci materiatow,

— kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

— kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

— kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz

sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych

materiatéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej.

Przed przystgpieniem do prac montazu stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania

do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polega¢ na:

— sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej oraz wyposazenia w wymagane srodki BHP,

— sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych. Kontrola
wykonania poszczegodlnych elementéw systemu jak i catego systemu powinna obejmowac

— kontrole wymiarow i powierzchni otworow przed montazem stolarki,

— kontrole miedzy operacyjna,

— kontrole koncowa.

Kontrola wymiarow i powierzchni otworéw przed montazem stolarki.

Polega na sprawdzeniu réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych.

Stwierdzenie odchylek od piondéw oraz nieréwnosci powinno byé zapisane w dzienniku budowy w formie

liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach.

Kontrola miedzy operacyjna

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:

— montazu oscieznic,

— montazu skrzydet drzwiowych,

— montazu okuc i osprzetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej

niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Badania w czasie realizacji i odbioru robaét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na

sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z

dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegaé¢ prawidtowo$s¢ oznakowania poszczegdlnych

wyrobow (oznakowanie
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znakiem B i znakiem CE).Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami komplet dokumentéw stanowig fgcznie:

— aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

— europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci
Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny byé kompletne i
uwzglednia¢ wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobow
nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu
0 zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

71. 0Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w OST "Ogodlna Specyfikacja Techniczna".
Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. montowanych okien, drzwi, Scianek.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Przy wykonywaniu montazu stolarki konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez

wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robot konieczne jest

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane

wszystkie spostrzezenia dotyczgce osciezy, montazu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z

regulacja. Przy odbiorze wbudowanych elementow stolarki drzwiowej powinna by¢ sprawdzona:

— prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdlnym uwzglednieniem ilosci
kotew,

— dokfadno$¢ uszczelniania o$cieznic elementu z oSciezami otwordw lub $cianami,

— prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,

— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylega¢ do wrebdw i oscieznicy. Przy zamykaniu

skrzydta nie mogg sprezynowad.

8.2. Odbiér materiatow.

Odbiér materiatéw powinien byé dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatdw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatow
nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z
dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.3. Odbiér techniczny robét.

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadza¢ ich czesciowy odbiér, ktoéry powinien objgé
nastepujgcy zakres prac:

— otwory na drzwi,

— roboty montazowe —na zasadach podanych w instrukcji montazu,

— uszczelnienia i regulacje —na zasadach jw.,

— urzadzen sterujgcych.

Po zakonczeniu roboét powinien byé dokonany odbiér ostateczny polegajacy na sprawdzeniu wiasciwie
wykonanego montazu catej stolarki w obiekcie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w OST "Ogdlna Specyfikacja
Techniczna". Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozyciji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny
jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatow,

— osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet, oscieznicy,

— montaz okug,

— dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

— PN-B-05000: 1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

— PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

— PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

— PN-EN 12219: 20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

— PN-EN 45014: 2000 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

— PN-EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan.

— PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$é
akustyczna elementow budowlanych.

— PN-B-13079: 1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

— PN-EN 438-2: 2007 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic.
Termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami). Cze$¢2: Oznaczanie wtasciwosci.
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