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SST 4 - KONSTRUKCJE MUROWE, TYNKI, OKLADZINY SCIAN,

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji murowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na
celu wykonanie wszystkich $scian murowanych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem muréw, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:
— murowanie $cian z bloczkoéw wapienno-piaskowych,

— wykonane tynkoéw cementowo-wapiennych,

— okfadziny ceramiczne $cian,

— oktadziny pcv Scian.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i OST
"Ogolna Specyfikacja Techniczna".

Konstrukcja murowa — Kkonstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia

elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego

wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich

kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw

technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i

specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng

konstrukcyjng catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju wyroby

metalowe, Zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych, jako elementy

uzupetniajgce tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do

wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie

zgodme z PN-B-03002 piec€ klas srodowiska:

Klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze niepodlegajgce
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

— Klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w
ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— Klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

— Klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym
sola,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w Scianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna

za znajdujacy sie w srodowisku klasy 2.
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Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych- poszycie azurowej konstrukcji $cian i sufitbw w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, jak i okfadziny zastepujgcej tynki na $cianach i sufitach murowanych
wykonywanych z materiatdbw tradycyjnych. Oktadziny objete niniejszg SST ksztaltujg forme
architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z piyt gipsowo-
kartonowych, odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

—,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” piyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia.

Wartos¢ deklarowana — wartos¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktdrg producent jest
zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatosé srednia elementéw murowych na Sciskanie — srednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na
Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na $Sciskanie — wytrzymatos¢ elementéw
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rOwnowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosza
100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu— zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane
osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej
wilasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajacej
ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgca zaprawa.

Gtadz gipsowa warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3mm natozona na podtoze.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w OST ,Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem $cian
murowanych, zamurowan i przemurowan oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjig umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja robét murowych i suchej zabudowy

Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w OST ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”’. Dokumentacja powinna w
szczegolnosci zawieraC wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiatom
wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
— bezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— wymagan cieplnych,
— wymagan akustycznych,

trwatosci konstrukgciji itp.
Konstrukqe murowe powinny byé zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres uzytkowania
w okreslonych warunkach s$rodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wiasciwej konserwaciji
odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatéw
nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe, na dziatanie, ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposdb jego zabezpieczenia przez
dziataniem niekorzystnych czynnikéw

2. MATERIALY

21. 0Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw i ich rodzaju podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.
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2.2.  Sciany murowane

2.2.1. Zaprawy murarskie

Zaprawa cienkowarstwowa - klasy M5

Fabrycznie przygotowana, cementowa zaprawa do spoin cienkowarstwowych,

Sktad: spoiwa hydrauliczne mineralne i polimerowe, murarskie piaski kwarcowe i inne
dodatki,

Wiasciwosci: mineralna zaprawa, odporna na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,
paroprzepuszczalna, niepalna, odporna na dziatanie wody.

Przeznaczenie: cienkowarstwowa zaprawa murarska jest przeznaczona do stosowania w
konstrukcjach murowych ze spoinami gr. 1-3mm, w murach zewnetrznych naziemnych,
pozniej tynkowanych, oraz w murach wewnetrznych. Moze by¢ stosowana do tgczenia
elementow murowych z betonu komoérkowego, bloczkow silkatowych oraz betonowych,
spetniajgcych wymagania w zakresie odpowiednich odchytek wymiarowych i
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dane techniczne:

— Wielko$¢ ziarna < 1,2 mm,

— Klasa wytrzymatos¢ na sciskanie: M 5/Typ T

— Gestos¢ nasypowa suchego produktu: ok. 1700 kg/m3,

— Zuzycie wody: ok. 6,5 1/25kg,

— Woydajnosé: ok 20l gotowej zaprawy z worka,

— Trwatos¢: mrozoodporna.

2.2.2. Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wadd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Cegta wapienno piaskowa np. Silka E24S klasy 20

— Wymiary: dtugos¢ 333 12; szerokos$¢ 240 +2; wysokos¢ 199 £1;
Klasa gestosci (kg/m ): 1600 1
Znormalizowana wytrzymatos¢ na $ciskanie: 20 (N/mmz);
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze +10°C, Ao,dry
[W/(mK)]: 0,81,

Dyfuzja pary wodnej

— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego,u: 5/25

— przepuszczalno$¢ pary wodnej [kg/(msPa)]: 0,08-0,4 x107"°
Absoprpcja wody < 16%,

Reakcja na ogien: Klasa A1,

Morozoodpornos¢ (ilos¢ cykli): 50
Zuzycie na 1 m? (szt): 15,
Cechy szczegdlne produktu:

— bloczki profilowane na piéro- wpust

— wewnetrzne kanaty elektryczne

— murowane na zaprawie do cienkich spoin,
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— Zastosowanie: murowanie scian dziatowych i nosnych wewnetrznych, cian zewnetrznych,
fudamentowych i piwnicznych,
— Zgodny z PN-EN 771-2:2006.

2.2.5. Cegta wapienno piaskowa np. Silka E24 klasy 15
— Wymiary: dtugos¢ 333 12; szerokos$¢ 240 +2; wysokos¢ 199 £1;
— Klasa gestosci (kg/m ): 1600
— Znormalizowana wytrzymatos¢ na sciskanie: 15 (N/mmz);
— Wspdtczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze +10°C, Ao,dry
[W/(mK)]: 0,53,
— Dyfuzja pary wodnej
— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego,u: 5/25
— przepuszczalno$é pary wodnej [kg/(msPa)]: 0,08-0,4 x107°
— Absoprpcja wody < 16%,
— Reakcja na ogieh: Klasa A1,
— Morozoodpornos¢ (ilosé cykli): 50
— Zuzycie na 1 m? (szt): 15,
— Cechy szczegdlne produktu:
— bloczki profilowane na piéro- wpust,
— uchwyty montazowe,
— wewnetrzne kanaty elektryczne,
— murowane na zaprawie do cienkich spoin,
— Zastosowanie: murowanie scian dziatowych i nosnych wewnetrznych, scian zewnetrznych,
fudamentowych i piwnicznych,
— Zgodny z PN-EN 771-2:2006.

2.2.6. Cegta wapienno piaskowa np. Silka E12 klasy 15
— Wymiary: dtugos¢ 333 £2; szerokos¢ 120 +2; wysokos¢ 199 +1;
— Klasa gestosci (kg/m®): 1400
— Znormalizowana wytrzymatos$é na sciskanie: 15 (N/mmz);
— Wspotczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze +10°C, Ao,dry
[W/(mK)]: 0,46,
— Dyfuzja pary wodnej
— wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego,u: 5/10
—  przepuszczalnosé pary wodnej [kg/(msPa)]: 0,2-0,4 x10™"°
— Absoprpcja wody < 16%,
— Reakcja na ogien: Klasa A1,
— Morozoodpornos¢ (ilosé cykli): 50
— Zuzycie na 1 m? (szt): 15,
— Cechy szczegodlne produktu:
— bloczki drgzone,
— bloczki profilowane na piéro- wpust,
— wewnetrzne kanaty elektryczne,
— murowane na zaprawie do cienkich spoin,
— Zastosowanie: murowanie scian dziatowych i nosnych wewnetrznych, $cian zewnetrznych,
fudamentowych i piwnicznych,
— Zgodny z PN-EN 771-2:2006.

2.3. Tynki cementowo-wapienne

2.3.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
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2.3.2.

2.3.3.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Szpachla cementowa

Szpachla cementowa biata przygotowana jest w postaci fabrycznie przygotowanej suchej
mieszanki wypetniaczy z dodatkami modyfikujgcymi, zapewniajgcymi plastycznos¢ oraz tatwosé
naktadania i obrébki. Produkt ten dzieki zastosowaniu wysokiej klasy wypetniaczy charakteryzuje
sie bardzo duzym stopniem biatosci, co pozwala na ograniczenie ilosci wymalowan dla uzyskania
petnego efektu barwnego. Zarobiony materiat jest plastyczny, fatwo urabialny, ktéry po
odpowiednim wykonczeniu ma teksture ,filcu". Po stwardnieniu daje elastyczng wyprawe
wodoodporng, mrozoodporng, paroprzepuszczalng, o zwiekszonej odpornoéci na uszkodzenia
mechaniczne. Szpachla cementowa biata stuzy do cienkowarstwowego wygtadzania i
uszlachetniania zewnetrznych i wewnetrznych $cian w budynkach. Moze by¢ stosowany, jako
warstwa wykonczeniowa lub jako warstwa podktadowa pod tynki dekoracyjne, powtoki malarskie.
Produkt przeznaczony jest do recznego wykonywania wypraw na zewnatrz i do wewnatrz
budynkéw, takze w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej (tazienki, natryski,
sauny, itp.). Nie stosowac¢ w systemach docieplen.

2.3.4. Gladz gipsowa

Wszystkie materiaty do wykonania tynkow pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (nhormach, aprobatach technicznych).

Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé wymaganiom normy

PN-B-10109: 1998 lub aprobat technicznych.

Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-10106:

1997 lub aprobat technicznych.

Gtladzie gipsowe wyréwnawcze i naprawcze do podiozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat

technicznych

Wyroby do robét gtadzi gipsowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdbtowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdot gtadzi gipsowych fabrycznie przygotowanych

mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Wszystkie wyroby do robét gtadzi gipsowych pakowane w worki powinny byé przechowywane i

magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem. Gips w workach oraz suche mieszanki gipsowe

przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw

nie wiekszej niz 10.
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2.4. Okladziny $cian

2.4.1. Oktadziny Scian, sufitdéw, instalacji z ptyt gipsowo-kartonowych

Przyczepnosé kartonu do rdzenia Karton powinien by¢ zlgczony z rdzeniem
gipsowego gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rekg
rwat sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia
Wymiary i Grubos¢ 9.5+0.5; 12.5+0.5; 1540.5; 218+0.5
tolerancje Szerokosé 1200 (+0; -5.0)
[mm] Dhugosé 2000+3000 (+0; -6.0)
Prostopadtos¢ RézZnica w dtugosci przekatnych <5.0
Oznakowanie Napis na tylnej Nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubosé, PN, data
stronie piyty produkcji
Kolor kartonu Szary jasny Szary Zielony Zielony
jasny jasny jasny
Barwa napisu niebieska czerwona | niebieska | czerwona
Masa 1m? piyty o 95 <95 - - -
grubosci [kg] 12.5 <125 11.0+13.0 <125 11.0+13.0
15.0 <15.0 13.5+16.0 <15.0 13.5+15.0
=218.0 <18.0 16.0+19.0 - -
Wilgotnos¢ [%] <10.0
Trwatos¢ struktury przy opalaniu [min.] - 220 - =20
Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
Grubo$¢ nominalna Odlegtosc Préba zginania
ptyty gipsowej [mm] podpér [mm]
9.5 380 450 150 - -
12.5 500 600 180 0,8 1.0
15.0 600 600 180 0,8 1.0
=218.0 720 500 - - -

Warunki przystgpienia do robaot:
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddéw oraz powinny by¢ zakonczone i odebrane prace tynkarskie.

—  Oktadziny z ptyt G-K nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.

— Montaz ptyt z wykonaniem spoinowania nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej +15°C.
Spoinowanie ptyt nalezy wykona¢ gestym zaczynem gipsowym, nalezycie dociskanym do
podioza, spoiny ptaskie nalezy po stwardnieniu zaczyny wyréwnac do lica ptyt szpachléwka.

Potaczenia zamontowanych ptyt oktadzinowych nalezy doktadne zaszpachlowa¢. W tym celu
wgtebienia na stykach ptyt powinny byé wypetnione szpachldwka gipsowg i przykryte tasmg
tynkarskg(np. z widkna szklanego). Szpachlowanie powinno by¢ wykonane dwukrotnie. Kolejng
warstwe mozna naktada¢ po wyschnieciu warstwy podkfadu. Po stwardnieniu i wyschnieciu
szpachléwki nalezy oszlifowaé jg drobnym papierem sSciernym. Powierzchnia ptyt powinna byé
przygotowana do wykonczenia przez malowanie. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzane.

Montaz okfadzin z ptyt G-K,

— Przewiduje sie oktadziny na stelazu nosnym z cienkowarstwowych profili z blachy stalowe;j,
zgodnie z instrukcja montazowag systemu przy pomocy wkretéw samogwintujgcych. Wkrety
powinny by¢ ocynkowane lub oksydowane. Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wiekszy niz
300 mm, a odlegto$¢ od krawedzi ptyt powinna wynosi¢ 10-15 mm. by wkretéw mog3 sie
wgniata¢ w ptyty oktadzin, lecz nie powinny przerywaé kartonu. tby wkretow nalezy
zaszpachlowac.

— Celem polepszenia witasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzenn miedzy
elementami konstrukcji $cianki wktada sie wetne mineralna.

Materiat termoizolacyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom norm lub swiadectw dopuszczenia

do stosowania w budownictwie, mie¢ wymagang gestos¢ i powinien by¢ chroniony przed

zawilgoceniem trakcie sktadowania i wbudowywania. Warstwa izolacji powinna by¢ szczelna,
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24.2.

2.4.3.

244,

245.

2.4.6.

ciggta - bez widocznych przerw. Podczas prowadzonych prac w szczegdélnosci powinna by¢
oceniana:

— rownos¢ powierzchni piyt;

— narozniki i krawedzi (czy nie ma uszkodzen);

— wilgotnos¢ i nasigkliwosg;

— obcigzenia na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Warunki badan ptyt G-K powinny by¢ wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane przez IN.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 Iub

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powiokg

cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie:

— gruboscig 27m (100g/m2 lub 219 m (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powioki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscig

— brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $cienne;:

— Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

— Ksztattowniki profilowane C 100x0,60.

Akcesoria stalowe

Akcesoria stalowe stuzg do tgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy

soba:

— 1gczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kofki rozporowe plastikowe, metalowe,

—  kofki szybkiego montazu,

—  kofki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla

ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemdéw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmachiania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i oowodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania potgczeh konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i

warunki stosowania okre$lajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych

producentow.

Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikéw

miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
— wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,
3 3,5mm x 35 mm,
J 3,5 mm x 45 mm,
3 3,5 mm x 55 mm,
d4,2mm x 70 mm,
— blachowkrety samowiercgce:
@ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
& 3,5 mm x 45 mm,
@3,9mmx 11 mm,
@ 3,5mm x 9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie: PN-EN ISO 7050:1999.. Wkrety samogwintujgce z them
stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym, PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne
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24.7.

2.4.8.

2.4.9.

2.5.

2.51.

2.5.2.

czesci ztagcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety
samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.

Wetna mineralna lub szklana.

Pomiedzy ptytami g-k przestrzen moze by¢ wypetniona ptytami lub matami z niepalnej wetny
mineralnej lub szklane. Wyroby z wetny mineralnej lub szklanej powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Plyta z weilny mineralnej szklanej,
ekonomiczna izolacja akustyczna $cianek dziatowych, obuddw i oktadzin sciennych.
Zastosowanie:

Izolacja akustyczna:

— lekkich scian dziatowych,

— sufitbw podwieszanych,

— oktadzin i obuddéw sSciennych.

Izolacja termiczna:

— $cian murowanych warstwowych,

— $cian oston o konstrukcji szkieletowej,

— $cian ostonowych hal, jako wypetnienie profilowanych blach i kaset,

— podtég na legarach.

Wymiary [mm] Grubos¢[mm] RD
1200/600 50 1,35
1200/600 75 2,00
1200/600 100 2,70
1200/600 120 3,20
1200/600 150 4,05

Wetna dostepna jest w ptytach o grubosci 50, 75, 100 mm i szerokosci 600 mm, co odpowiada
standardowemu rozstawowi oraz wysoko$ci profili systemoéw suchej zabudowy. Dodatkowo,
wetna wystepuje w grubosci 120 i 150 mm, co pozwala na jej uniwersalne zastosowanie np. w
podtogach na legarach, halach itp.

Klasyfikacja

Polska Norma PN-EN 13162:2009

Parametry
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,037 W/mK D.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania pofgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslajg instrukcje producentéw dla poszczegdinych wyrobow.

Tasmy
Tasma do spoinowania z wtdkna szklanego
Tasma uszczelniajgca z PCW

Okladziny ceramiczne

Ptytki ceramiczne zgodne z PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.

Podstawowe wymagania w zakresie ptytek ceramicznych $ciennych:

— Nasigkliwos$¢ po wypaleniu >18%

— Klasa twardosci 3-4 wg Mosha,

— Woytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MP

— gfadkie szkliwione, matowe, o wymiarze 197 x 197 mm, gr. 7 mm w kolor: biaty RAL — white,
mrozoodporne, odpornos¢ na scieranie PEI 4,

— Pas dekoracyjny z ptytek mozaikowych o wym. 47 x 47 mm, gr. 6 mm w Kolorze
jasnoniebieskim RAL 2408015 oraz turkusowym RAL 1907025.

Srodek czyszczacy

Gotowy do uzycia $rodek czyszczacy do glazury, terakoty, cegty klinkierowej, Na zewnatrz i do
wnetrz. Srodek czyszczacy jest $rodkiem gotowym do uzycia. Nie nalezy go rozcienczad!
Zabrudzone powierzchnie betonowe i murowane spryskac¢ ptynem za pomoca spryskiwacza.
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2.53.
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2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

Podczas spryskiwania naprawianej powierzchni plamy, zacieki, wykwity zaczynajag sie ,pieni¢”.
Moze sie okazacl, ze czynno$¢ tg bedzie trzeba kilkakrotnie powtdrzy¢, aby plamy catkowicie
zostaty usuniete. Dziatanie ptynu mozna wspoméc szorujgc spryskane miejsce zwyktg szczotks,
poczym sptukaé czystg woda.

Podczas stosowania ptynu na powierzchniach murowanych, sciany nalezy wczesniej zwilzyC.
Wszystkie inne nie naprawiane powierzchnie muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone. Prace
nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +25°C.

Parametry:
Gesto$é: 1,05 kg/dm®
Kolor: transparentny
Zuzycie: ok. 150-350 ml/m” w zaleznosci od sposobu nanoszenia i struktury podioza
Opakowania: kanistry 12 kg lub 30 kg

Zaprawa fugowa
Stosowa¢ zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy
dostosowac do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy, na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem

srodka grzybobojczego w kolorze fugi.

Listwy wykohczeniowe

Listwy wykonczeniowe tgczgce rézne posadzki muszg by¢é odporne na korozje, trwate oraz
posiada¢ przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do
obcigzen planowanym w poszczegoélnych pomieszczeniach ruchem

Kleje i zaprawy do ptytek

— Zaprawa klejowa elastyczna systemowa do ukladania piytek danego typu spetniajgca
wymagania normy PN-EN 12004:2002.

— Zaprawy spoinowe systemowe do uktadania danego typu ptytek.

— Odpornosé na odczynniki chemiczne odpowiednia do miejsca zastosowania.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét oktadzinowych z ptytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdbtowej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa ora z symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét pokrywczych powinien sie kohczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot okfadzinowych z ptytek materiatdw nieznanego

pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét oktadzinowych

BUDOWA PRZEDSZKOLA przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciol Dzieci
ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn Strona 73



KONSTRUKCJE MUROWE, TYNKI, OKEADZINY SCIAN

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci warstw
niewiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to
wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materialty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2.6. Oktadzina PCV

Oktadzina PCV to wodoodporna winylowa oktadzina sScienna, dostepna w wielu zywych kolorach i
zdobiona nowoczesnymi wzorami. Przeznaczona do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach, takich
jak wspolne prysznice i szatnie, w placowkach stuzby zdrowia oraz edukacyjnych. Ta higieniczna
okfadzina $cienna jest tatwa w konserwacji oraz odporna na zarysowania i plamy. Wchodzi w sktad
wszechstronnego rozwigzania obejmujgcego dopasowane wyktadziny podtogowe i akcesoria.

DANE TECHNICZNE NORMY Aquarell Wall HFS

Klasyfikacja

Klasa uzytkowa EN 259 Do uzytku komercyjnego

CHARAKTERYSTYKA

Grubos$¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 0.92mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 (EN 429) 0.12mm

Waga catkowita ISO 23997 (EN 430) 1500 g/m2

WEASCIWOSCI TECHNNICZNE

Stabilno$¢ wymiarow ISO 23999 (EN 434) Po dtugosci < 0.80% Po
szerokosci < 0.40%

Reakcja na ogien EN 13501-1 Bfl s2 dO na ptycie gipsowej oraz
podtozu A1 lub A2

Wytrzymatos¢ spoin EN 684 = 150 N/50mm

Absorpcja akustyczna NF EN ISO 354 0.05 (H)

Odpornos¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) Dobra

Higiena - Nie przyczynia sie do
rozprzestrzeniania infekgji

Forma dostawy EN 259 Rolki: 35mb x 2m Border
ozdobny: 49cm x 30-35cm

Kolory 32 + 2 bordery

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.
Wykonawca powinien dysponowa¢ s$rodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet do robdét murowych

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcych sprzetem:
srodkami transportu do przewozu materiatéw,

— betoniarkami do przygotowania zapraw,

— przenosnych zbiornikéw na wode,

— pojemnik do przygotowania zaprawy,

— wyskalowany pojemnik do odmierzania ilo$ci wody zarobowej,

— mieszadto elektryczne lub wolnoobrotowg wiertarke uzbrojong w mieszadto,

— kielnia do nakfadania zaprawy,

— kielnia do spoin poziomych - tzw. dluga spoinéwka (fugéwka) lub odcinek weza do podlewania,

— kielnia do spoin pionowych - tzw. krétka spoindwka (fugéwka) lub odcinek weza do
podlewania,

— taty pionowe (np. kantéwki drewniane 10 x 10 cm),

— sznurek murarski,
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mtotek murarski,

otdbwek murarski,

tasma miernicza,

packa do spoinowania spoin poziomych,

blacha do spoinowania spoin pionowych (sztywna blacha wygieta w ksztatcie litery,
pojemniki na zaprawe,

szczotki do czyszczenia powierzchni,

rusztowania, drobny sprzet i narzedzia reczne,

sprzetem pomocniczym.

Sprzet i narzedzia do wykonywania oktadzin

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

4.

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, wktadki (krzyzyki) dystansowe.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5.

5.1.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ do-wolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wyroby ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach samochodami skrzyniowymi z zamontowang
wciggarka.

Podczas transportu materiaty powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Ptyty gipsowo kartonowe powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw
jest spiety tasmag stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy
sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rébwnym i mocnym, a zarazem pfaskim
podktadzie. Wysokos$¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugos$ci, naktadanych jeden
na drugi. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci
12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu, co najmniej 2000 kg lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

Przy niewielkim zakresie robot roztadunek odbywa sie recznie.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.
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5.2.

5.21

5.2.2.

Roboty murowe

Przygotowanie zaprawy cienkowarstwowej - klasy M5.

Zaprawa cienkowarstwowa moze by¢ przygotowana za pomocg mieszadta recznego do
zapraw, zamocowanego w wiertarce wolnoobrotowej lub w mieszance przelotowej, zasilanej
bezposrednio z silosu.

Mieszajgc przy uzyciu mieszadia recznego, zwartos¢ worka wsypa¢ do wody i wymieszac.
Zawsze mieszac catg zawarto$¢ worka. Po wymieszaniu pozostawi¢ na ok. 5 minut, a nastepnie
ponownie zamieszaé. W przypadku przygotowania zaprawy w betoniarce przelotowej woda jest
dodawana automatycznie przez urzadzenie dozujgce. Do tak przygotowanej mieszanki nie
mozna dodawa¢ wody ani dosypywaé suchej mieszanki. W przypadku zgestnienia zaprawy
mozna ja ponownie zamieszac.

Murowanie

Przy murowaniu nalezy przestrzega¢ zalecen producenta cegiet lub bloczkéw murarskich.
Murowaé petna spoine grubosci 1-3 mm.

Podczas murowania w wysokich temperaturach, pojemnik z mokra zaprawa ustawi¢ w cieniu. W
cz%sie murowania i wigzania zaprawy temperatura podfoza i powietrza powinna by¢ wyzsza od
+5-C.

Wznoszenie murow:

Wymagania ogdine:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegty nalezy murowacé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potgczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczyC¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz1 cegta mogg byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

5.2.3. Mury z bloczkéw wapienno-piaskowych

Spoiny w murach ceglanych -12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc¢

nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych

podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a

minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg. W $cianach

przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na

gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet ulamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.3. Tynki
5.3.1. Tynki cementowo-wapienne

Ogoblne warunki wykonania robét podano w OST "Ogodlna Specyfikacja Techniczna”.
Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie tynki i okfadziny z ptytek
ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
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5.3.2.

5.3.3.

Do wykonywania tynkow i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:

— wykonaniu $cianek dziatowych,

— obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu
instalacji i orurowan,

— zamurowaniu bruzd do przewodow instalacyjnych.

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po

okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu

surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w

ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi

wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie

chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo

wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane

woda.

Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé

plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungé przez zmycie 10%

roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg

powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

Tynki w technologii tradycyjnej
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na scianach murowanych. Tynki wykonywac¢ po
wykonaniu instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-10100 i PN-
B-10101. Przy wykonywaniu tynkdw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych
listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych. Gtadz
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1: 1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.
Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat 111
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé z
zaprawy cementowej w stosunku 1: 1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia
stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna
odpowiadaé 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15
mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w
tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1: 0,3: 4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne
odchytki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dt. Laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-
— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.
— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Boniowanie — Wykonag, jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na gtebokos$¢ narzutu — ok. 1,5
cm. Narozniki powstale w w wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczy¢ profilem
naroznikowym — jedno ramie nalezy docig¢ tak, aby dostosowaé jego szerokos¢ do gtebokosci
boni. Spdd boni stanowié bedzie obrzutka zatarta na gtadko.
Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych kat Il
Tynki tréjwarstwowe skfadajg sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Dwie pierwsze warstwy
wykonujemy jak opisano w punkcie 5.3. przy czym dodatkowo nalezy stosowa¢ wyrownujgce
pasy lub listwy. Gtadz nalezy wykonaé z gipsu szpachlowego dwukrotnie naktadanego z
przeszlifowaniem. Gladz naktadamy po stwardnieniu warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do
wykonywania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego

Naprawa tynkéw
Znacznie uszkodzone i wadliwe fragmenty tynkéw nalezy sku¢ i uzupetni¢ go nowym. Rysy i
pekniecia trzeba poszerzy¢ przez klinowe wyskrobanie tynku, a nastepnie nasgczy¢ go woda.
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5.3.5.

5.3.7.

Ryse nalezy wypetni¢ takg samg zaprawa, z jakiej zostat wykonany tynk. W pierwszym etapie
spoine wypetnia sie ,z grubsza” a nastepnie po wstepnym zwigzaniu zaprawy nastepuje
wypetnienie catkowite z jednoczesnym zatarciem.
— Przygotowywanie rysy do naprawy
Delikatnie poszerz ryse. Doktadnie oczys¢ obrzeze z popekanego tynku i farby. Uzyj do tej
czynnosci szpachelki i papieru Sciernego.
—  Gruntowanie podtoza
Pyt, ktéry sie zabrat w szczelinie oczys¢ odkurzaczem lub pedzlem. Nastepnie zagruntuj
powierzchnie dla lepszej przyczepnosci szpachli. Jezeli podtoze jest niezbyt chtonne,
wystarczy zwilzyé ggbka.
— Zabezpieczanie pekniecia
Jezeli pekniecie jest szerokie, nalezy naklei¢ na nie tasme reparacyjng z witdkna szklanego.
— Naktadanie szpachli
Przez tadme wcisnij gips. Aby zdgzy¢ rozprowadzi¢ mase przed jej wyschnieciem, przygotuj
jej niewiele.
— Rozprowadzanie i szlifowanie masy
Wierzchnig warstwe masy rozprowadz paca stalowg. Pokryj nig powierzchnie okoto 20 cm
po obu stronach szczeliny. W ten sposéb ujednolicisz Sciane. Kiedy masa szpachlowa
wyschnie, doktadnie wyszlifuj za pomocg papieru sciernego cata powierzchnie. Na koniec
pomaluj naprawiany fragment.

Szpachla cementowa

Podtoze musi by¢ stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od zanieczyszczen i warstw stabo
zwigzanych z podtozem lub warstw moggcych ostabi¢ wigzanie (ttuszcze, kleje, bitumy, pyt,
kurz, resztki farb i zapraw, s$rodki antyadhezyjne itp.). Zalecany na podtoza mineralne,
wysezonowane: betony, tynki cementowo-wapienne, cementowe, cegty, itp.

Podtoza silnie i nierbwnomiernie nasigkliwe zaleca sie zagruntowaé odpowiednim do tego
Srodkiem gruntujgcym np. emulsjg gruntujgcg. Wieksze nieréwnosci wyrowna¢ zaprawg
wyréwnawczg. Podczas przygotowania podtoza obowigzujg wytyczne i zalecenia norm
budowlanych oraz zasad techniki budowlane;.

Przygotowanie produktu: Suchg mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig iloscig czystej (0,22-
0,25 | wody na 1 kg mieszanki), chtodnej wody, a nastepnie przemieszag¢, najlepiej przy uzyciu
mieszadta elektrycznego wolnoobrotowego, dla uzyskania jednorodnej masy, pozbawionej
grudek. Po rozmieszaniu pozostawi¢ zaprawe na ok. 10 minut, po czym ponownie krotko
wymiesza¢. Po wymieszaniu pierwszej partii produktu nalezy sprawdzi¢ jej konsystencje. W
niezbednych przypadkach skorygowac¢ ilos¢ dodawanej wody. Ustalong proporcje mieszania z
wodg nalezy odnotowaé, aby kolejne partie zaprawy byty przygotowywane w taki sam sposab.
Do wypetniania ubytkédw konsystencja zaprawy powinna by¢ gestsza niz w przypadku
wykonywania przecierki. Stwardniatej szpachli nie rozrabia¢ wodg, nie miesza¢ ze Swiezym
materiatem. Szpachle nanosi¢ na podioze pacg ze stali nierdzewnej. Wszystkie prace
naprawcze nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt duzym nastonecznieniu i
stabym wietrze. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w warunkach niesprzyjajgcych,
nalezy zastosowa¢ odpowiednie ostony, ograniczajgce wplyw czynnikdw atmosferycznych.
Szpachle nanosi sie paca na przygotowane podioze réwng warstwg o grubosci od 1 do 5 mm.
Dla uzyskania pozgdanego efektu mozna jg naklada¢ w kilku warstwach. Przed natozeniem
kolejnej warstwy, po wstepnym zwigzaniu min 24 h od natozenia, powierzchnie mozna
wyréwnaé papierem Sciernym. Warstwe koncowg obrabiamy na mokro gabkg lub filcem, po
przyschnieciu szpachli, okoto 1 - 2 godziny od natozenia. Alternatywnie mozna koricowag
warstwe wykonczy¢ papierem Sciernym poprzez przeszlifowanie jej na catej powierzchni. Prace
wykonywaé w temperaturze powietrza, podtoza i materialu od +5°C do +30°C. Nie nalezy
wykonywaé szpachlowania podczas opaddéw deszczu i silnych wiatréw. Ostoni¢ miejsce pracy
przed bezposrednim dziataniem stornca np.: siatkg. Narzedzia po zakonczeniu pracy umycé
cieptg woda. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy postepowaé zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i polskimi normami.

Gtadz gipsowa
Warunki przystgpienia do robot

—  Przed przystgpieniem do wykonania robdt gtadzi gipsowych powinny by¢é zakonczone
wszystkie roboty, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikaciji
technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki
konfekcjonowane;.
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—  Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze
przekraczac 80%.

Wymagania dotyczgce gtadzi gipsowych
Przyczepnos¢ gtadzi gipsowych do poditoza polegajgca na potgczeniu sie z podtozem powinna
zapewniC takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
Odpornos¢ gtadzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.
Grubos¢ gotowych gladzi gipsowych w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki gipsowe;j,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3mm.
Cechy powierzchni gtadzi gipsowych.
Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajgcg z techniki
obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolitg barwg — bez smug i plam oraz
przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pyli€. Nie dopuszcza sie wystepowania
pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi gipsowych.
Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych
Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nierdwnosci
lub wgtebienia powierzchni gtadzi gipsowych sg niedopuszczalne.
Wykonczenie narozy i obrzezy gtadzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Gtadzie gipsowe na stykach 2z powierzchniami inaczej
wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny byé zabezpieczone przed
peknieciami i odpryskami przez odciecie.

5.4. Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

Przygotowanie do montazu ptyt gipsowo - kartonowych

Przecinanie

Wykonuje sie na ptaskim blacie stotu o wymiarach zblizonych do wymiaréw ptyty lub bezposrednio na
stosie pityt. Plyta przeznaczona do obciecia powinna zostaé utozona strong licowg do gory. Po
wyznaczeniu linii ciecia karton strony licowej nacina sie specjalny m nozem wzdtuz tej linii. Nastepnie
ptyte przesuwa sie tak, aby linia ciecia znalazta sie nad krawedzig stotu. Zdecydowanym nacisnieciem
powoduje sie przetamanie ptyty. Kolejng czynnoscig jest naciecie tylnej warstwy kartonu. Energiczne
odchylenie odcinanego kawatka ptyty do géry powoduje jego ostateczne oderwanie od catosci.
Postrzepione krawedzie powinny by¢ wyréwnane strugiem lub pilnikiem + zdzierakiem. Plyty g+k mozna
réwniez przecinac pita reczng lub mechaniczng. Waskie paski o szerokosci do 12 cm mozna odcinaé
specjalng obcinarka.

1. Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych

Opis konstrukcji typowego sufitu podwieszanego:

Sufit podwieszany sktada sie z rusztu wykonanego z profili cienkosciennych z blachy ocynkowanej o
grubosci nominalnej 0,6 mm (+/+ 0,05 mm) z przykrecong do niego warstwami z ptyt gipsowo+
kartonowych. Ruszt sufitu sktada sie z profili CD i UD. Profile UD stanowig profil przy$cienny mocowany
w ptaszczyznie sufitu do $cian okalajgcych pomieszczenie. Mocowanie tego profila odbywa sie przy
pomocy odpowiednio dobranych tgcznikow w rozstawie maksymalnym, co 60 cm.

W przypadku wymagan ogniowych nie dopuszcza sie stosowania kotkdw rozporowych z koszulkg
plastikowa. Profile CD stanowig wtasciwg konstrukcje rusztu. Profile te sg zamontowane w dwoch
warstwach wzajemnie prostopaditych. Gtéwna warstwa (gérna) jest podwieszona za posrednictwem
wieszakéw systemowych do stropu pomieszczenia. Do profili warstwy gornej zamocowane sg profile
warstwy nosnej (dolnej) za posrednictwem tgcznikéw krzyzowych. Konce profili warstwy dolnej wsuniete
sg pomiedzy podtki profilu UD, natomiast konce profili warstwy goérnej opierajg sie na goérnej pétce profilu
UD. Mozna stosowaé dodatkowy otok z profili UD na dwoch przeciwlegtych $cianach dla wsuniecia
koncéw gornej warstwy profili CD. Rozstaw profili warstwy dolnej powinien byé nie wiekszy niz 40 cm.
Do profili warstwy nosnej (dolnej) mocowane jest poszycie z ptyt g+k w ukltadzie poprzecznym, tzn.
krawedzie podiuzne usytuowane sg prostopadle do profili warstwy dolnej. Uktad podiuzny poszycia z
ptyt gipsowo +kartonowych nie jest zalecany.

Ptyty gipsowo +kartonowe mocuje sie do profili warstwy dolnej za pomocg systemowych blachowkretéw
o dtugosci wiekszej o 10 mm od grubosci tgczonych elementéw. Rozstaw wkretéw mocujgcych ostatnig
(zewnetrzng) warstwe ptyty gipsowo +kartonowej do profilu CD powinien wynosi¢ maksymalnie 17 cm.
W przypadku krycia wielokrotnego pierwsze wkretami rozstawionymi, co 30+40 cm.

Styki poprzeczne w obrebie jednej warstwy winny byé przesuniete wzgledem siebie o minimum 40 cm.
Styki podtuzne jak i poprzeczne w kolejnych warstwach poszycia muszg by¢ przesuniete wzgledem
siebie o minimum 40 cm.

BUDOWA PRZEDSZKOLA przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciol Dzieci
ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn Strona 79



KONSTRUKCJE MUROWE, TYNKI, OKEADZINY SCIAN

Styki ptyt wszystkich warstw sufitu muszg byé spoinowane nalezgcg do systemu masg szpachlowa.
Dodatkowo styki ostatniej warstwy muszg byé zbrojone tasmami zbrojgcymi (spoinowymi), papierowymi
lub z wiékna szklanego.
W przypadku stosowania ptyt z krawedzig pétokragta mozna spoinowaé bez uzycia tasmy zbrojgcej pod
warunkiem zastosowania masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez tasmy zbrojgcej. Jesli
chcemy spoinowac ptyty ostatniej warstwy z krawedzig ptaskg (KS) bez uzycia tasmy zbrojacej, to
konieczne jest pozostawienie szczelin o szerokosci ok. 3+4 mm pomiedzy ptytami, tak, aby masa
szpachlowa mogta w nie wnikng¢ w trakcie spoinowania.
W przypadku wszystkich typow krawedzi ptyt, a szczegodlnie ptyt z krawedzig potokragta nalezy najpierw
wypefié spoine masg szpachlowg a dopiero potem wprasowac tasme zbrojgcg w mase szpachlowa.
Jest to procedura konieczna przy stosowaniu tasm papierowych lub fizelin z widkna szklanego, oraz
zalecana przy stosowaniu tasm siateczkowych + samoprzylepnych z widkna szklanego. Powszechnie
stosowana metoda przyklejania tasmy siateczkowej bezposrednio na spoine, moze przyczyni¢ sie do
powstania peknie¢ w przypadku zastosowania jej na pitytach z krawedzig pd&tokragta. Wszystkie
szczeliny wystepujace na catym obwodzie Sciany nalezy réwniez wypetni¢ masg szpachlows.
Dodatkowe stosowanie wetny mineralnej w rozwigzaniach systemowych, jesli nie jest ona przewidziana
w opisie systemu, jest niedopuszczalne.
W sufitach z ptyt gipsowo +kartonowych nalezy stosowac dylatacje. Dylatacje te nalezy wykonywaé w
miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku, kiedy dtugosc
przekatnej sufitu przekracza 15 m. W sufitach mozna stosowaé wieszaki obrotowe z elementem
rozpreznym lub sztywne wieszaki noniuszowe. W sufitach, ktére posiadajg kwalifikowang odpornosé
ogniowa, nalezy stosowaé wytgcznie wieszaki noniuszowe z zabezpieczone dwoma zawleczkami na
kazde potgczenie.
Wieszaki noniuszowe muszg byé mocowane do konstrukcji stropu przy pomocy igcznikéw o
odpowiedniej nosnosci dobranej przez projektanta. W przypadku sufitdw ogniochronnych nie dopuszcza
sie stosowania kotkéw rozporowych z koszulkg plastikowg. Przez ptaszczyzne sufitu mogg przechodzi¢
instalacje. Otwér nalezy uszczelni¢ doktadnie masg szpachlowg. Dopuszcza sie, aby przez konstrukcje
sufitu ogniowego przechodzity zawiesia lamp lub innych instalacji podwieszonych nieobcigzajgcych
sufitu. Miejsca przejs¢ zawiesi nalezy uszczelni¢ masg szpachlowa.
W przypadku wymagan ogniowych sposob zabezpieczenie przejs¢ instalacji powinien oferowac klase
odpornosci ogniowej réwng, co najmniej klasie sufitu.
Mocowanie ptyt g+k na suficie rozpoczyna sie od naroznika pomieszczenia. Przed przystgpieniem do
mocowania nalezy rozplanowa¢ usytuowanie pityt na catym suficie z zachowaniem warunkéw
przesuniecia spoin poprzecznych w dwu sasiednich pasmach piyt. Kolejnos¢ wkrecania wkretéw do
mocowanej ptyty nie jest obojetna. Powinna przebiega¢ wzdluz wzajemnie prostopadtych krawedzi
rozpoczynajac od naroza ptyty. Przy takim sposobie montowania ptyt unika sie powstawania w nich
zbednych naprezen i pofatdowan. W czasie montazu ptyta powinna by¢é dobrze docisnieta do
konstrukcji. Przy montazu sufitow nalezy uzywac specjalnych podnosnikéw lub podpér. Po ukonczeniu
mocowania ptyt mozna przystgpi¢ do spoinowania potgczen miedzy nimi. Zadaniem spoinowania jest
zamaskowanie wszystkich stykow pityt w celu otrzymania jednolitych ptaszczyzn. W niniejszym
opracowaniu omowiono jedynie spoinowanie reczne. Przygotowanie masy szpachlowej odbywa sie
zawsze poprzez wsypywanie gipsu do wody wraz z powolnym jej mieszaniem. Wskazane jest
mieszanie reczne lub mieszadtem mechanicznym wolnoobrotowym. Przediuzone mieszanie lub
stosowanie szybkoobrotowego mieszadia spowoduje uaktywnienie sie gipsu i w efekcie skrécenie
czasu wigzania.
Prawidlowo przygotowana masa szpachlowa moze byé uzywana do okoto 60 min. od momentu
zmieszania z wodg. Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie gestniejgcej masy z rownoczesnym
dodawaniem wody. Naczynie uzywane do mieszania zaczynu powinno byé Specyfikacja Techniczna
ST1 ,Sufity podwieszane i tynki gipsowe” czyste i pozbawione stwardniatych czastek poprzedni o
rozrobionego zaczynu. Do tego celu, najlepszym naczyniem jest wiadro gumowe, z ktérego stosunkowo
tatwo mozna usungé resztki zwigzanego zaczynu. Obecnos¢ zwigzanych czgstek zaczynu w wodzie
zarobowej powoduje efekt negatywny w postaci przy$pieszenia momentu rozpoczecia jego wigzania.
Zwykle dla uzyskania odpowiedniej konsystencji zaczynu potrzebne jest zestawienie wagowe wody i
gipsu w proporcjach ok. 1: 0,7. Nalezy, wiec, na 10 czesci wagowych gipsu przeznaczy¢ ok. 7 czesci
wody.
Szpachlowanie potgczen ptyt:
a) potaczenia krawedzi sptaszczonych
Szczeliny na styku ptyt, o szerokosci wigkszej niz 1 mm., wymagajg wstepnego wypetnienia
szpachléwkg. Na styki miedzy ptytami, o szczelinie mniejszej niz 1 mm. mozna bezpos$rednio
naktada¢ warstwe szpachlowki, stanowigcg podktad pod tasme spoinowg. Na styki, ze szczeling
wiekszg, podkiad pod tasme naktada sie po stwardnieniu szpachlowki, ktérg nalezy najpierw
wypemi¢ spoine. Nastepng czynnoscig jest zatozenie tasmy. Tasme nalezy dokfadnie wcisng¢ w
Swiezo natozong mase oraz pokry¢ wycisnietg spod niej masg. Tak zaszpachlowana powierzchnia
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spoiny powinna licowac¢ z powierzchnig sasiadujgcych ptyt. Koncowe szpachlowanie, przy uzyciu
pacy i rzadszej masy szpachlowej, nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy.
Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy
szlifowaniu potgczenia nalezy zwracaé uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu.

b) potgczenia krawedzi cietych
W przypadku, gdy do spoinowania jest przewidziana cieta krawedz ptyty, trzeba jg odpowiednio
przygotowa¢ przed zamontowaniem. Nalezy na stronie licowej ptyty rozwarstwi¢ karton wzdiuz
krawedzi (przy pomocy noza) i oderwac na szerokos$¢ ok. 30 mm. Czynnos¢ te utatwia wczesniejsze
nawilzenie kartonu w tym miejscu. Rdzen gipsowy nie powinien by¢ odstoniety. Nie wolno przecinac¢
karton u nozem w celu ograniczenia odrywanej
powierzchni. Ostre krawedzie ptyt powinny by¢ lekko fazowane strugiem. Po zamontowaniu ptyt
pierwszg czynnoscig przy spoinowaniu tego typu krawedzi jest wypetnienie szpachléwkg samego
rowka pomiedzy ptytami, powstatego na skutek fazowania. Po stwardnieniu gipsu w tym rowku,
wszystkie pozostate czynnosci sg takie same, jak przy spoinowaniu sptaszczonych krawedzi ptyt.
Szerokosé tego ztgcza jest wieksza i wynosi ok. 300 mm.
tby gwozdzi, wkretéw, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni ptyt szpachluje sie uzywajgc
matej szpachelki i ostatecznie szlifuje. Wieksze uszkodzenia powierzchni oktadzin mozna zatatac
przy pomocy kawatkow ptyt g+k.
Naroza wewnetrzne Scian obtozonych ptytami g+k szpachluje sie, wzmacniajgc je naroznikowg
tasma papierowg. Tadma osadzana jest na gipsie szpachlowym. Podobnie jak poprzednio, nalezy
szpachlowa¢ dwuwarstwowo, a po wyschnieciu szlifowac.

2. Montaz okfadzin z piyt na Scianach na ruszcie

Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi (wtdkninowymi), mocowanymi do rusztu
drewnianego. taty drewniane, o przekroju 50x25mm, sg mocowane poziomo do podioza przy pomocy
kotkéw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadzine
ptyty.
Dla ptyt o gr. .9,5 mm — 500 mm
Dla ptyt o gr. 12,5 mm—-650 mm
Ptyty montuje sie, ustawiajgc je pionowo.
Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wkiada
sie weilne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od $ciany
(grubos¢ wetny). Mozna to osiggng¢ przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew
drewnianych.
Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie faty o
przekroju 30 x 50mm. Mocuje sie je do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych fgcznikéw. Rozstaw
miedzy listwami—600 mm. Elementami fgczacymi listwy ze Sciang sg strzemiona blaszane typu ES.
Tego typu potgczenie rusztu z podtozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwiekow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zostaé
podwyzszona przez podiozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Witasciwosci ttumigce
przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu
ttumienia sprzyja rowniez obecnos$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg
gipsowo-kartonowa.
Ruszt metalowy pod oktadziny z ptyt mozna wykonac¢ na kilka sposobow:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang Sciana,

— z uzyciem $Sciennych profili ,U” o szer. 50 mm lub szerszy, umocowanych do podioza

uchwytami typu ES,
—  przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami tgczgcymi typu ES

5.5. Oktadziny

5.5.1. Oktadziny z ptyt gipsowo kartonowych

Przed przystgpieniem do wykonywania systemoéw suchej zabudowy powinny byé zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabuddéw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac
montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpaddéw. Oktadziny z ptyt
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gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na Scianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatlowych, bez kontaktu z osfaniang
Sciana,

— z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubos$ci stosowanej na oktadziny ptyty.

— dlaptytogr. 12,5 mm — 600 mm
Ptyty montuje sie ustawiajgc je pionowo.
Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami
wkiada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajg, co odsuniety
od sciany (grubos¢ welny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggng¢ przy pomocy
strzemion (tacznikéw) dystansowych. Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z
podtozem (ze Sciang lub stropem) sg strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke
elastyczng. Tego typu potgczenie rusztu z poditozem, jest potgczeniem elastycznym, co
przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwigkéw przenoszonych przez przegrode.
Wiasciwos¢ ta moze zostaé jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z
tasmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnosé
wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnos$¢ wolnej przestrzeni
powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.

— styki krawedzi podtuznych powinny byé prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(rownolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna iloS¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o
szerokosci zblizonej do potowy dtugos$ci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi
plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniaé warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementdéw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych125cm.
Na oktadziny scienne stosuje sie piyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagajg tego warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o grubosci 12,5; mm. Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw
nosnych w dwojaki sposaéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow

nosnych rusztu,
— mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich diuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.
Profile rozmieszcza sie nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do pityt. Po utozeniu
przewodow instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczng. Pokrycie $ciany nalezy
rozpoczg¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien
wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest, co 75 cm.
Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢é podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢
pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropow. Szczeline

BUDOWA PRZEDSZKOLA przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciol Dzieci
ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn Strona 82



KONSTRUKCJE MUROWE, TYNKI, OKEADZINY SCIAN

5.5.2.

wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie

przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed

osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakéw lub diugich wkretéw wkrecanych w profile.

Pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub

mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknigciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie

ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty
nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie

potagczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z widkna szklanego w

trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu

pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkfad pod farbe.

Przy zbrojeniu taSmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne

wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg

struga kgtowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia

i szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na

szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

—  zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

—  rodzaj zastosowanych materiatow,

—  przygotowanie podioza,

—  prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtiowosci wykonania powierzchni i krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i krawedzi pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
od linii prostej w dokumentacji
Nie wigksza niz 2 mm iw Nie wigksze niz 1,5 Nie wieksze niz 2 Nie wieksza niz 2
liczbie nie wiekszej niz 2 mm i ogétem nie mm i ogétem nie | mm na dtugosci taty
szt na catej dlugosci taty wiecej niz3 mmw | wiekszej niz 3 mm kontrolnej 2 m
kontrolnej 2 m pomieszczeniach do | na catej powierz.

3,5 m wysok. oraz ograniczonej
nie wiecej niz4 mm Scianami,
W pomiesz. powyzej belkami itp.

3,5 m wysokosci

Montaz oktadzin ceramicznych

W pomieszczeniach tazienki glazura na $cianach okalajgcych natrysk do wys. 2,0m. Przewiduje
sie, ze glazura zastosowana w obiekcie bedzie w piytkach o wymiarach standardowych
koniecznie w |. gatunku. Grubos$¢ ptytek powinna by¢ rzedu od 5 do 10 mm. Plytki ceramiczne
moga by¢ fazowane, bez uzycia listew naroznikowych z PCV.

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byé¢:
— $ciany murowane, z elementéw gipsowych,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— plyty gipsowo kartonowe.
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Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania
podioza. Podioza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw. Potgczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystgpienia
nierobwno$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawe cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk
powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych

Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na

ostro marki M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych

zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta). W

zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powiok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od pfaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wiekszej niz 3mm na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie
moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji.

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz2 mm na 1 m.

— Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejagcych na podtozach pokrytych starymi powitokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

— Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb ukfadania ptytek.

— Podtoze ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin.

— Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢
jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajgca okre$lone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego
rodzaju i wielkosci ptytek.

— Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac¢ prosta, gtadka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy.

— tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie
(zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycije klejgca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju
ptytek i podioza oraz wymagan stawianych okfadzinie.

— Kompozycje klejagcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna byé roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkoSci ptytek.

— Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci
zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozona
warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od
rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

— Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byc¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu. Uktadanie piytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i
»mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymagane] wielkosci
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

— Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, ukiada sie zazwyczaj po ufozeniu wykfadziny
podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc¢.

— Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiarow ptytek.

— Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe.

— W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg
powierzchnia licowa naklejane na papier, przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej
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ptytki, lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica.

— W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywaé odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu wodg.

— Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je wodg- mokrym pedzlem.

— Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.

— Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.

— Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka.

— Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢é powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna
gabka.

— Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia, jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w
ktérych znajdujg sie oktadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane mogg byc takze
ptytki.

— Piytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podioze zachowujgc wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej
zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadzaé¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy
wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi. Ptytki powinny by¢ uktadane od poziomu
posadzki bez cokolika.

— Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

— Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

— Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

— Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno

by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny.

5.6. Oktadzina PCV - $cienna

Podtoze

Podtoze musi by¢ réwne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uzywa¢ zadnego
rodzaju markeréw, diugopiséw kulkowych, farb, itp., ktére mogg powodowac przebarwienia z powodu
migracji), stabilne, suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci.
Przygotowanie podtoza oraz procedury instalacyjne powinny by¢ catkowicie zgodne z aktualnymi
standardami obowigzujgcymi w danym kraju. Wilgotnos¢ podfoza powinna by¢ ponizej maksymalnego
dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testow zgodnych z niniejszymi standardami.
Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ roboét spoczywa na producencie kleju, masy poziomujgcej, a takze na
wykonawcy instalujgcym podtoge. Instalatorzy powinni upewnic sig, ze stosowane produkty nadajg sie
do uzytku i spetniajg zalecenia wymienione przez producenta.

Warunki wymagane przy montazu

Wazne jest, aby rolki byty przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym bedg instalowane przynajmniej
24 godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszgcej 15°C, a przyciete
bryty kolejne 24 godziny przed instalacja.

Temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez caty czas montazu.

Optymalna wzgledna wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosic¢ 30-60%.

Gruntowanie

Konieczne jest doktadne zagruntowanie scian watkiem!
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W przeciwnym razie nie bedzie przyczepno$ci materiatu!

Klejenie

Do wstepnej aplikacji kleju mozna uzy¢ watka i skorygowaé jego nadmlar w przypadku Aquarelle
szpatutkg A4 (150g/m2 ), a w przypadku Wallgard szpatutkg A1 (2509/m ). Uzywamy kleju akrylowego,
dyspersyjnego.

Frezowanie

Do frezowania i spawania nalezy przystapi¢ po min. 24 h od instalacji. Frezowanie powinno by¢ na min.
2/3 grubosci wyktadziny oby nie do warstwy kleju.

Spawanie

Spawanie odbywa sie specjalng tréjkgtng koncoéwka w temperaturze 3500C,

Pierwsze czyszczenie nowego obszaru

Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru. Pozostate resztki kleju
powinny zosta¢ usuniete za pomocg spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone Sciany przetrzyj
wilgotng szmatkg aby usung¢ brud i kurz pozostaty po budowie

5.7. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli, jakosci robét podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola, jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

— grubos¢ muru, poziomu stropu,

— wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,

— pionowos$¢ powierzchni i krawedzi,

— poziomos¢ warstw muréw,

— grubosc spoin i ich wypetnienie,

— zgodnos¢ uzycia materiatdw z wymaganiami projektu,

— ocene estetyki wykonanych robot.

5.8. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na wyrobie z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu,

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia, jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

5.9. Roboty murowe

Nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami

sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach

odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i
grubosci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

— spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny byé usytuowane mijankowo,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

— stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

— liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:
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— w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
— w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%.

— konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okre$lonej przez producenta zaprawy,

— wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

— w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,

— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi
transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikéw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajgcy przestoje,

— zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

Wykonanie robét murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra

murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na

budowie to kontroluje sie dozowanie skfadnikéw i wytrzymatoS¢ zaprawy, natomiast, jako$¢ robot
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér, nad jakoscig robét moze

kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Rodzaje wigzan cegiet w murze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

— krzyzykowe (weneckie),

— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

— holenderskie,

— wielorzedowe (amerykanskie).

Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkow

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

— na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

— zwykie z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementéw,

— z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegto$¢
elementéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych
na styku wyrobodw,

— na piodro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by pidra jednego
elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykfe:

— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

— murowanie na wycisk,

— murowanie na docisk.

Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej
celem wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,

— potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomocg poziomicy lub niwelatora,

— pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowa¢, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z
betonu komérkowego,
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— w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z
zgbkowang krawedzig,

— potozenie elementow drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 minut od
ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek mury mury Mury z betonu
spoinowane niespoinowane | komérkowego
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6 4
— na catej powierzchni 10 20 )
Odchylenia od pionu
-na WYSOKOSCi 1 m 3 6 3
—na wysoKkoSci kondygnaciji 6 10 6
— na calej wysokosci 20 30 15
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m diugosci 1 2 2
— na catej dtugosci 15 30 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2 -
— na catej dtugosci 10 10 -
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o wymiarach:
s +6 +6
do 100 cm szerokos¢ 3 3
s +15 +15
wysokosé 1 ~10 +10
szerokosc¢ +10 +10
ponad 100 cm -5 -5
s +15 + 15
wysoko$¢ 10 ~ 10
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w OST ,0gdélna Specyfikacja Techniczna”.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych
pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robé6t. Odbiér robét murowych powinien
sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykohczeniowych. Wszystkie roboty objete
podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
—  zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
—  protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw roboét zanikajgcych,
—  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
— wyniki badah laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
—  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

6.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robot jest
—  m?muru o odpowiedniej grubosci.,
— 1 szt nadproza,
- 1m? oktadziny,
- 1m? zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych,
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llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIORY ROBOT

71. 0Ogdlne zasady odbioréw robét podano w OST ,,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

7.2 Materiatly ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardw i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i peknig¢,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia, jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

7.3. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.4. Odbioér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

7.4.1. QObrys muréw
Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac
— £ 20mm w wymiarach poziomych pomieszczen i wysokosci poszczegolnych kondygnacii

— + 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

7.5. Kontrola, jakosci poszczegdlnych etapéw wykonania roboét dla scian z ptyt gipsowo —
kartonowych obejmuje kontrole:

— elementéw sktadowych np:, jakosci uzytych materiatéw, rodzaju uzytych elementoéw tgcznikowych,

— wyznaczenia i montazu konstrukcji nosnej scian,

— wypoziomowania konstrukcji nosnej,

— ulozenia materiatdw izolacyjnych poprawiajgcych akustyke Sciany - wykonania poszycia z ptyt
gipsowo — kartonowych,

— jakosci oraz zabezpieczen ppoz.

kontrole wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Odchylenie powierzchni | Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku | Odchylenia

suchego tynku od

od linii proste

ptaszczyzny i krawedzi

pionowego

poziomego

przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentaciji

2 na facie kontrolnej
(2m)

Nie wieksze niz 2 mm i
liczbie nie wigkszej niz

Nie wigksze niz 1,5 mm
na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
m  wysokosci oraz nie
wieksze niz2 mmna 1 m
i ogbétem nie wiecej

niz 3 mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
Nie wieksze niz 2 mm
wiecej niz 4 mm w

Nie wieksze niz 2
mm na 1 m i
ogotem nie wiecej
niz 3 mm na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi

Nie wieksze niz 2
mm
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pomieszczeniach
wyzszych

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

— wytyczenie $cian,

— przygotowanie zaprawy,

— transport materiatéw na placu budowy w pionie i w poziomie,

— wykonanie $cian, narozy,

—  przemurowanie muréw,

— zamurowania,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

— uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

— PN-B-12011: 1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

— PN-EN 197-1: 2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

— PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

— PN-EN 197-1: 2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

— PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

— PN-86/B-30020 Wapno.

— PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

— PN-93/B-03201 ,Kominy obliczenia i projektowanie”

— PN-88/B-03004 ,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN/B-02873: 1996 ,Ochrona p-pozarowa budynkéw. Metody badan standw rozprzestrzeniania sie
ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

— PN-B-02851-1: 1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja”

— PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

— PN-B-03002: 1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

— ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” —jednolity tekst
zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz.
434

— PN-B-79405: 1997 -Ptyty gipsowo-kartonowe.
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