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PODEQZA I POSADZKI,

SST 5 - PODLOZA | POSADZKI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtozy
i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

— utozenie suchego jastrychu,

— posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; gres uktadane na klej metodg kombinowana,

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

1.5. Wymagania ogdine dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatow, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w OST ,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3. Grunt

2.3.1. Emulsja kontaktowa
Dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i obrzutek
pod tynki
Wiasciwosci:
— zwieksza przyczepnosc,
— poprawia urabialnos$c¢,
— zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu,
— tatwa w stosowaniu,
— odporna na alkalia.
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Opis

Grunt do wytwarzania warstw kontaktowych przy wykonywaniu posadzek, np. z zaprawy lub

podktadow posadzkowych. Zalecana, jako dodatek do obrzutek pod tradycyjne tynki, tynki

renowacyjne i tynki z dodatkiem preparatu. Emulsja moze by¢é dodawana takze do zapraw

cementowych i cementowo-wapiennych, nakfadanych recznie, mechanicznie oraz do betonu

natryskowego. Poprawia wtedy ich urabialnosc¢, utatwia naktadanie i zageszczanie. Zwieksza tez

przyczepnosé¢ do podtoza, elastycznosé, zmniejsza szybko$¢ przesychania i poprawia odpornos$é

na spekania, zwieksza wytrzymato$é. Zaprawy i beton z dodatkiem gruntu mogag byé uzyte do

jednowarstwowych napraw elementéw betonowych, zelbetowych, muréw oraz tynkéw. Emulsja

gruntujgca zalecana jest takze, jako dodatek do zapraw murarskich przy wykonywaniu $cian i

obmuréwek z cegty klinkierowej, ksztattek klinkierowych oraz szklanych. Moze by¢ stosowana

wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

Dane techniczne

— Baza: wodna dyspersja polimeréw,

—  Gesto$é: ok. 1,0 kg/dm®,

— Proporcje mieszania: patrz tabela,

— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

— Czas zuzycia: ok. 90 min,

— Umowna zawartos¢ substancji suchej: 43% wg PN-EN 934-3,

—  Warto$¢ pH: 8,6 wg PN-EN 934-3,

— Maksymalna zawartos¢ chlorkéw: < 0,1% masy — domieszka bezchlorkowa wg PN-EN 934-3,

— Maksymalna zawartos¢ alkaliéw: < 0,2% masy wg PN-EN 934-3,

—  Oddziatywanie korozyjne: < 10 yA/cm” wg PN-EN 934-3,

—  Woytrzymatos$¢ na Sciskanie: = 70% wytrzymatosci zaprawy kontrolnej wg PN-EN 934-3,

— Zawartos¢ powietrza: po zakonczeniu mieszania: 15%; po wydtuzonym mieszaniu: 16%; po 1
godz. przetrzymywania: 2% wg PN-EN 934-3,

Zmniejszenie ilosci wody wymagane do uzyskania konsystencji normowej := 8% wg PN-EN 934-

3. Przyczepnos¢ zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81 do podtoza betonowego:

— w warunkach normalnych: 1,7 MPa,

— po starzeniu termicznym: 2,0 MPa wg PN-EN 934-3.

Przyczepnos¢ zaprawy cementowej z dodatkiem gruntu do podtoza z cegty ceramiczne;j:

— w warunkach normalnych: 0,8 MPa,

—  po starzeniu termicznym: 1,2 MPa wg PN-EN 934-3.

Objetosciowe
Rodzaj zastosowania Uziarnienie proporcje Proporcje Orientacyjne
kruszywa cement: Grunt: woda zuzycie gruntu
kruszywo
Warstwy kontaktowe i

obrzutki 0-0,4 mm 1:2 1:2 0,125 I/m?
Dodatek do zapraw na kazdy mm

przy grubosci warstwy: grubosci:

0-5mm 0-5mm 0-0,5 mm 1:2 0,06 I/m?

6 —15mm 6—-15mm 0-2,0 mm 1:3 0,04 I/m?

16 — 30 mm 16 — 30 mm 0—4,0 mm 1:3 0,03 I/m?

31—-50 mm 31—-50 mm 0-8,0 mm 1:3-1:4 0,02 I/m?

2.3.2. Koncentrat do gruntowania podtozy nasigkliwych oraz nienasigkliwych

Wiasciwosci

— polecany na ptyty OSB i ptytki ceramiczne,

— polecany na podtoza krytyczne,

— wzmachia powierzchniowo podioze,

— poprawia przyczepnos¢ do podtoza,

— znakomity do pionowych aplikacji,

— wydajny — mozliwosc¢ rozciehczenia gruntu wodg w stosunku 1:3,
— szybkoschnacy.

Opis
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Preparat koncentrat do gruntowania podtozy nasigkliwych oraz nienasigkliwych stuzy do
gruntowania podtozy wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw przed zastosowaniem podiogowych
zapraw wyrownujgcych, mas szpachlowych, zapraw klejgcych do ptytek ceramicznych i
kamiennych. Mozna go stosowa¢ na powierzchniach poziomych i pionowych, na podtozach
nasigkliwych i nienasigkliwych. Szczegdlnie zalecany jest do gruntowania podtozy krytycznych
(tylko wewnatrz budynkow), takich jak: jastrychy z resztkami trudnych do usuniecia klejéw, ptytki
ceramiczne, dyspersyjne i epoksydowe powtoki malarskie. Preparat powierzchniowo wzmacnia
podtoze i poprawia przyczepnos¢ do podioza. Moze by¢ takze naktadany na jastrychy
anhydrytowe, cementowe, jastrychy asfaltowe, prefabrykowane elementy jastrychowe np.
podtogowe ptyty gipsowo-wtdknowe, beton, réwniez zageszczany prézniowo, malowane i
niemalowane podtoza drewnopochodne (ptyty wiérowe, OSB, deski), podtogowe zaprawy
wyréwnujgce, istniejgce ptytki ceramiczne i kamienne, tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne, podioza z gipsu i z betonu komérkowego. CN 94 mozna stosowac rowniez na
ogrzewanych konstrukcjach podtogowych.

Dane techniczne

— Baza: neutralna, barwiona, wodna dyspersja zywic syntetycznych

- Gestosé: 1,02 kg/dm?®,

— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

— Proporcje rozcienczania: bez rozciehczenia lub 1:3 z woda,

— Czas schniecia: od 2 do 4 godz.

—  Zuzycie: 0,03 do 0,12 kg/m?® zaleznie od zastosowania,

— Kolor: jasnoniebieski.

2.4. Wylewka samopoziomujaca

Samopoziomujgcy podkiad podtogowy (25-60 mm) wyréwnuje poditoza w pomieszczeniach suchych:
pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp. Jest
idealnym materialtem do zatapiania ogrzewania podtogowego, elektrycznego bgdZz wodnego. Tworzy
podktad pod ptytki, wyktadziny PVC, dywanowe, panele.
Wiasciwosci:

— anhydrytowo-gipsowy,

—  bez dylatacji do 50 m?,

— umozliwia regulowanie konsystencji,
bardzo dobrze przewodzi ciepto,

— samopoziomujgcy — utatwia aplikacje.
Gtéwne parametry:

—  zuzycie: 20 kg/1 m%/1 cm,

— grubos¢ warstwy: 25 — 60 mm.

— wytrzymatos¢ na Sciskanie: min 16 N/mm?.

2.5. Oktadziny podtogowe

2.51. Piytki —gres

W pomieszczeniach piwnicy zastosowaé ptytki gresowe podiogowe, w pomieszczeniach
technicznych gres techniczny Na parterze w komunikacji ogdlnej i salach biesiadnych
zastosowaé plytke podtogowg. W pomieszczeniach mokrych na parterze, pietrze i na poddaszu
zastosowaé ptytke podtogowg wymiarze maksymalnym 30x30. Uzywaé gres dostosowany do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej. Ptytki antyposlizgowe z grupy min. R10, o
podwyzszonej odpornosci na Scieranie, rektyfikowany.

— gres antyposlizgowy nieszkliwiony,

—  ptytka 30x30 cm,

— antyposlizgowe z grupy min. R10, o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, rektyfikowany,

— powierzchnia strukturalna, grubosé¢ 0,85 cm,

— nasigkliwos¢ <0,1%,

— odporno$é na zginanie min. 45N/mm?,

— mrozoodporne,

— odporno$c¢ na Scieranie wgtebne max. 130 mm®.

— odporna na plamienie,

e ——
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Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Rozmiar - 30x30cm, gr. 0,86cm
Nasigkliwosé wodna % - E<=0,5
Wytrzymato$¢ na Sciskanie MPa PN-EN ISO 10545-3 min. 35

Sita tamigca N

PN-EN I1SO 10545-4

<7,5mm, min. 750N

Wspétczynnik rozszerzalno$ci | PN-EN ISO 10545-4 <9

liniowej 10-6/°C

cieplnej

Mrozoodpornosé PN-EN ISO 10545-8 mrozoodporne
Odpornos¢ na $cieranie PN-EN ISO 10545-12 Min. 130mm°
Skutecznos$¢ antyposlizgowa PN-EN ISO 10545-6 R10, R11, R12
Odpornos¢ na czynniki chemiczne: DIN 51130

— zasady i kwasy o stabym stezeniu, ULA, ULB

— zasady i kwasy o mocnym stezeniu, UHA, UHB
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego | PN-EN ISO 10545-13 Min. UB
uzytku

Odpornos¢ na plamienie Wg. metod badan 3-5

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dtlugosc¢ i szerokos¢ + 1,5 mm,

— grubos¢ + 0,5 mm,

—  krzywizna 1,0 mm.

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121,

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej,

— zapraw z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? piytek,

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, Nazwe wyrobu, liczbe sztuk w

opakowaniu, znak kontroli jako$ci i znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych sie

oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”

1) Listwy cokotowe z gresu

Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych, z
jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W zaleznosci od obcigzenia
zastosowane powinny by¢ piytki 15x15cm. Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na stabg
wytrzymatos$¢ nie jest dopuszczone. Listwa cokotowa ceramiczna o wysoko$ci 10cm.

2) Klej do ptyt i ptytek

Elastyczna zaprawa klejgca do wszystkich typow ptytek na podtozach odksztatcalnych
Wiasciwosci

— do ptytek gresowych, ceramicznych, cementowych i kamiennych, wewnatrz i na zewnatrz,

— wysoka przyczepnos¢ i odksztatcalnos¢ - klasa S1,

— na podtoza odksztatcalne: ogrzewanie podtogowe, balkony i tarasy,

— na trudne podtoza: OSB, stare ptytki,

— naizolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,

— do duzych i matych ptytek,

— doskonaty rozptyw pod ptytka.

Opis

Zaprawa stuzy do mocowania piytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), cementowych i
kamiennych (oprécz marmuru) na podiozach odksztatcalnych. Zaprawa polecana jest do
mocowania ptytek na wiotkich $ciankach dziatowych, ogrzewanych podfogach, elewacjach,
tarasach i balkonach. Wysoka przyczepno$¢ zaprawy sprawia, ze zalecana jest ona do ptytek o
nasigkliwosci < 3%, np. gresowych oraz do mocowania ptytek na podtozach krytycznych (tylko
wewnatrz budynkéw): istniejgcych ptytkach, mocnych i dobrze przyczepnych powtokach
malarskich, podfozach gipsowych, anhydrytowych, betonie komdrkowym.

Dane techniczne

— Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
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2.5.1.

— Gestos¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3
— Proporcje mieszania: 7,2—7,7 | wody na 22,5 kg
— 8,0-8,51wody na 25 kg
— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
— Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min
— Czas zuzycia: do 2 godz.
— Woydtuzony czas otwarty: przyczepnosc¢ = 0,5 N/mmz2 po czasie nie krétszym niz 30 min wg
EN 12004 + A1
— Splyw: £ 0,5 mm wg EN 12004 + A1
— Kleje odksztatcalne: odksztatcenie poprzeczne =2 2,5 mm i <5 mm wg EN 12004 + A1
— Spoinowanie: po 24 godz.
— Sita wigzania jako: wysoka przyczepno$¢ poczatkowa: = 1,0 NNmm2 wg EN 12004 + A1
— Trwatos¢ dla:
—wysoka przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie: = 1,0 N/mm?,
—wysoka przyczepno$é po starzeniu termicznym: = 1,0 N/mm?,
—wysoka przyczepnosé po cyklach zamrazania — rozmrazania: = 1,0 N'mm®wg EN 12004 +
A1
Odpornos¢ na temperature: od —30°C do +70°C
—Reakcja na ogien: klasa F wg EN 12004 + A1
—Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
Zakres zastosowania
— Wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.
— Na powierzchnie poziome jak i pionowe.
— Na podtoza odksztatcalne.
— Do wyréwnywania podtoza.
— Do mocowania ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), cementowych oraz z kamienia
naturalnego (niewrazliwego na przebarwienia).
— Moze by¢ stosowana na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, jastrychach
cementowych, podktadach cementowych, betonie, betonie komorkowym.
— Na zagruntowanych podtozach: gipsowych, anhydrytowych.
— Na hydroizolacje wewnetrzne oraz zewnetrzne.
— Na ptytach gipsowo-kartonowych.
— Na mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie.
— Na podtoza anhydrytowe.
— Na ptytach OSB i ptytach wiérowych.
— Na istniejgcych ptytkach ceramicznych i kamiennych.

3) Fuga
Zaprawa fugowa

Stosowac¢ zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy
dostosowac do szerokosci fug. Na zewnagtrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

4) Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do poditozy, na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem
srodka grzybobodjczego w kolorze fugi.

Wyktadzina PCV heterogeniczna

Wyktadzina PCV heterogeniczna - grubosci catkowitej 2,5 mm z przezroczystg warstwag
uzytkows,

W pokojach socjalnych i pom. pomocniczym stosowaé wyktadziny pvc antystatyczne,
przeciwposlizgowe i trudnopalne, wzmocnione poliuretanem, rulonowe, o bardzo duzej
odpornosci na sScieranie dzieki odpowiedniej grubosci warstwy uzytkowej, przeznaczone do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o wysokiej intensywnosci uzytkowania. Zaleca
sie wyktadziny heterogeniczne o min. grub. warstwy $cieralnej (uzytkowej) 0,7 mm.

| Lata gwarangji | 15
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Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR
Klasyfikacja uzytkowania PN-EN ISO 10874 34/43
Certyfikat Zgodnosci WE PN-EN 14041 1488-CPD-0017
E;eilnglkaqa w zakresie reakcji na PN-EN 13501-1 By-s1
Ocena higieniczna - Pozytywna
Zachowanie elektryczne PN-EN 14041 Antystatyczna
Napiecie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2kV
Odpomosé na poslizg PN-EN 14041 Klasa DS
DIN 51130 R11
Dynam_lczny wspotczynnik tarcia PN-EN 13893 0,66 /0,68
(wzdtuz / w poprzek)
Grubos$é catkowita PN-EN 1SO 24346 mm 2,5
Grubos$¢ warstwy uzytkowej PN-EN ISO 24340 mm 1,2
Ciezar PN-EN ISO 23997 kg/m” 3,8
Szerokos$¢ rulonu PN-EN I1SO 24341 m 2
Dtugos¢ rulonu PN-EN ISO 24341 m 18
QOdpornos¢ na $cieranie PN-EN 649 - Grupa T
Wgniecenie resztkowe PN-EN I1SO 24343-1 mm 0,04
fit:;gnosc wymiaréw po dziataniu PN-EN 1SO 23999 % <=0.4
Zwijanie sie po dziataniu ciepta PN-EN ISO 23999 mm <=8
QOdpornos¢ na $wiatto PN-ISO 105-B02 - 7
Elastycznos¢ PN-EN ISO 24344 - Dobra
Odpornos$¢ chemiczna PN-EN ISO 26987 - Odporna
Odporno$¢ na mikroorganizmy PN-EN ISO 846 - Odporna
Odporno$¢ na oddziatywanie krzesta PN-EN 425 ) Odporna
na rolkach
Ogrzewanie podtogowe do 27°C

2.5.2. Wyktadzina PCV akustyczna

DANE TECHNICZNE

NORMY

Topiflex Excellence 65

Klasyfikacja

Rolki |

Phytki

Klasa uzytkowa 1ISO 10874 (EN 685) Klasy:
Komercyjna 34
Klasyfikacja UPEC Klasyfikacja UPEC U4 P3 E2/3 C2
Redukcja dzwiekéw EN ALw =19d
ISO 717/2
Poprawa akustyki Ln,e,w < 65 dB Klasa A
NFS31-074
CHARAKTERYSTYKA
Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 3,05 mm | 3,45 mm
Grubos$¢ warstwy uzytkowe;j 1ISO 24340 (EN 429) 0,65 mm
Waga catkowita ISO 23997 (EN 430) 2850 g/m” | 3410 g/m”

Zabezpieczenie powierzchni

Top Clean XP™

Grupa Scieralnosci

EN 660-2

Grupa T: £2 mm®

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Wgniecenie resztkowe Srednia wartosc¢ 0,170 mm 0,170 mm
zmierzona
ISO 24343-1 (EN 433) <0,20 mm®
Reakcja na ogien EN 13501-1 Bns1 na cemencie Bns1 na cemencie
A2q, Cq na podkiadzie A2g,
drewnopochodnym Csn na podktadzie
=19 mm drewnopochodnym
=19 mm
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9 - R10 (Drewno)
EN 13893 u=,010%
Stabilno$¢ wymiaréw 1ISO 23999 (EN 434) <0,10%
Oddziatywanie nézek mebli EN 424 Brak uszkodzen
Zwijanie pod wptywem ciepta | ISO 23999 (EN 434) < 8mm | <2mm
Wiasciwosci elektrostatyczne | EN 1815 < 2kV na betonie
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EN 1081 R1>10"Q
Odpornos$¢ chemiczna 1ISO 26987 (EN 423) Bardzo dobra
Higiena - Dobra nie przyczynia sie do rozprzestrzeniania
infekcji
Przewodzenie cieplne EN ISO 10456 0,04 m* K/IW
Ogrzewanie podtogowe Odpowiednia - max. 27°C
Odpornos¢ na $wiatto EN ISO 105-B02 >6 | > 6/8
Forma dostawy ISO 24341 (EN 426) Rolki: ok. 23mb x 2m Ptytki: 50 x 50cm
1ISO 24342 (EN 427) Roéwniez dostepne 20 ptytek/paczka =
30, 40 oraz 50m 5,00m’
Kolory 117 10

2.5.3. Wyktadzina dywanowa

Parametry wyktadzin:

— rulonowa,

— podtozem bitumiczne,

— grubosc¢ catkowita min. 7 mm +/- 0,1mm,

— rodzaj wtdkna: Poliamid lub Meraklon,

— gramatura 600-650 gr./m2,

— odpornos$¢ na fotele na kotkach,

— odpornos¢ ogniowa (DIN 4102) — B1,

— wlasciwosci antyelektrostatyczne IBM/ICL.

W kolorze i fakturze uzgodnionej z zamawiajgcym.

Zamawiajgcy zgda przedstawienia do oferty wzornikéw wyktadzin dostepnych w zaproponowanej
cenie z ktérych dokona wyboru i aranzacji w poszczegélnych pomieszczeniach.
Wykfadziny muszg posiada¢ wymagane atesty tj.:

— opinie PZH,

— atest przeciwpozarowy - okreslona trudnozapalnosé wg PN-88/B-02854,

— okreslong antystatycznos¢ wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204,

— Certyfikat Zgodnosci z PN-EN 649:2002.

2.5.4. Winylowa okfadzina do obiektéw uzytku sportowego

— Typ obiektu: sportowe, oswiatowe

— Charakterystyka :duze natezenie ruchu, antyposlizgowa, trudnozapalna
— Woykfadzina: heterogeniczna

—  Grubosé catkowita: 6,5 mm,

— Klasyfikacja obiektowa (EN 685): klasa 34,

— Klasyfikacja przemystowa ( EN 685): klasa 43

— Klasa palno$ci Bfl-sl Klej/Cfl-s2 Lumaflex

— Antyposlizgowo$¢: R9

— Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,7mm

2.6. Samopoziomujaca masa wyrownujaca, podkiad pod posadzki przemystowe

Beton zywiczny (epoksydowo-kwarcowy), kompozycja bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowe;j
o niskiej lepkosci, suszonego piasku kwarcowego o odpowiednio wyselekcjonowanym ziarnie.

Tak dobrana kompozycja charakteryzuje sie  wysokg wytrzymatoscia na  Sciskanie
i zginanie

Whtasciwo$ci techniczne:

— wytrzymatos$¢ na zginanie — min. 40 N/mm?,

— wytrzymato$¢ na rozcigganie — min. 20 N/mm?,

— wytrzymato$¢ na Sciskanie — min. 90 N/mm?,

— odpornosc¢ na scieranie — 0,031 mm,

— odpornos¢ na uderzenia (pow. odcisku kulki) — 18,5 kGm,

— skurcz liniowy — 1,5 %,

— wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej — (1x10-5),
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— dopuszczalny ruch pieszy — po 16 godz. (przy temp. + 20°C),
— petne obcigzenie — po 7 dniach (przy temp. + 20°C),
— bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza betonowego.

2.7. Zaprawa cementowo-epoksydowa do wykonywania warstw wyréwnawczych i ochronnych na
betonie

Trojsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa bez rozpuszczalnika do wykonywania warstw
wyréwnawczych i ochronnych na betonie. Przeznaczona do szpachlowania, szlamowania lub natryskiem
podtozy mineralnych warstwg o grubosci 0,5-3,0 mm stosowang, jako bariera przeciwwilgociowa pod
zywice epoksydowe, na podtozach wilgotnych, takze na wilgotny beton. Charakterystyczng cecha
zaprawy jest zachowanie szczelno$ci dla cieczy i przepuszczalnos¢ dla pary wodne;j.

Whtasciwo$ci techniczne:

— baza: zaprawa cementowa modyfikowana epoksydami;

— temperatura uzytkowa: -30 °C + 80 °C przy statym narazeniu;

— wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej: <17,0 x10-6 na °C (zakres temp.-20 °C+60 °C ),

— wytrzymato$¢ na Sciskanie: = 46,0 N/mm? ( 28dni/+20 °C/ 50% w.w.),

— wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: = 6,4 N/mm? ( 28dni/+20 °C/ 50% w.w.),

— przyczepnosc: =2 4,4 N/mm? (29 dni/+20 °C/ 50% w.w.),

— wspotczynnik nasigkliwosci wodg : ~ 0,03 kg/m? x h*' 5 [W],

— o jakosci nie gorszej niz produkt Sikagard®-720EpoCem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

3.2. Wymagania szczeqoétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— $rodkami transportu do przewozu materiatow,

— rusztowaniami,

— wyciggiem budowlanym,

— drobnym sprzetem pomocniczym,

— mixokret,

— dalmierz laserowy,

— szlaufwaga elektroniczna,

— zacieraczka,

— krzyzyki dystansowe,

— szpachelka zgbkowana,

— szczypce do ceramiki,

— drewniana fata posadzkarska,

— $ciggacz gumowy do spoin,

— przyrzad do ciecia ptytek,

— wiadro,

— gabka,

— korytko i szpachelka.

Sprzet do wykonywania okfadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany:
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,

— walki dociskowe,

— frezarka reczna lub mechaniczna,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
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— poziomnice,

— mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do kleju,

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

4.2, Wymagania szczeqoétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych). Wykonawca
powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

—  $rodkami transportu do przewozu materiatow,

—  rusztowaniami,

—  wyciggiem budowlanym

—  drobnym sprzetem pomocniczym.

—  mixokret,

— dalmierz laserowy,

—  szlaufwaga elektroniczna,

—  zacieraczka,

—  krzyzyki dystansowe,

—  szpachelka zgbkowana,

—  szczypce do ceramiki,

— drewniana fata posadzkarska,

—  $ciggacz gumowy do spoin,

—  przyrzad do ciecia piytek,

- wiadro,

- gabka,

—  korytko i szpachelka.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST ,,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

1) Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny byé zakoriczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem poditozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystqp|en|e do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
4) Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Grunt
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5.2.1. Gruntowanie - emulsja kontaktowa

Przygotowanie podtoza

Zaprawy z dodatkiem emulsji kontaktowej majg doskonatg przyczepnos¢ do wszelkich

mineralnych, nosnych i zwartych podtozy, wolnych od substancji zmniejszajgcych przyczepnos$c¢

(takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty). Istniejgce zabrudzenia, powtoki malarskie i warstwy o niskiej

wytrzymatosci nalezy usungé mechanicznie. W przypadku podiozy pod posadzki zaleca sie

stosowanie Srutownic i frezarek. Podioza trzeba odkurzy¢ i obficie zwilzy¢ wodg, bez tworzenia

katuz.

Wykonanie

Kilkakrotnie wstrzgsng¢ zawartoscig opakowania. W okreslonych proporcjach wymiesza¢ emulsje

z czystg, chlodng wodg (patrz tabela). Uzyskanym roztworem zarabia¢ suche skfadniki zapraw

lub betonu. Stosowaé cementy portlandzkie bez dodatkéw i tamane kruszywa o normowanych

uziarnieniach.

1. Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki.
W przypadku materiatdw systemowych nalezy przestrzegaé instrukcji ich stosowania. W
przypadku warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki cementowe, proporcja cementu do
czystego piasku powinna wynosi¢ 1:2. Wodnym roztworem emulsji (1 czesé gruntu
zmieszana z 2 cze$ciami wody) nalezy zarabia¢ suche skfadniki zaprawy do uzyskania ciektej
konsystencji. Za pomocg szczotki lub pedzla réwnomiernie rozprowadzaé warstwe
kontaktowg grubosci ok. 2 mm na wilgotnym podtozu. Przed jej przeschnieciem nanie$¢ na
nig warstwe posadzki.

2. Wykonanie obrzutki pod tynki.
Proporcje skfadnikow do wykonania obrzutki sg takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod
posadzki. Na wilgotne podioze nalezy réwnomiernie narzucaé obrzutke. Warstwe tynku
naktada¢ po jej stwardnieniu. W przypadku tynkéw renowacyjnych, nalezy przestrzegac¢
instrukcji ich stosowania.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i podioza od +5°C

do +25°C.

Zalecenia

Warstwy wykonane z dodatkiem emulsji gruntujgcej nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim

przesychaniem.

5.2. Wylewka samopoziomuijaca

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byc¢ stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogdine dla podtozy:

— jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnosé < 3%),

— beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnosé < 3%),

— podktady anhydrytowe (wilgotnos¢ < 0,5 %) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

Wszystkie stykajgce sie z podktadem elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Dylatacje

Jastrych oddzieli¢ od $cian i innych elementéw znajdujgcych sie w polu wylewania profilem

dylatacyjnym. Dylatacje posrednie nie sg konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, ktérych
przekatna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw

poprzednich nalezy przenies¢ na wylewke. Dylatacje skurczowe nalezy wykonaé wokét stupdw

nosnych oraz w progach pomieszczen.

Przygotowanie masy

Wylewanie maszynowe - suchg mieszanke wsypa¢ do kosza w agregacie mieszajgco-pompujgcym i
ustawi¢ staty poziom dozowanej wody, pozwalajgcy osiggng¢ prawidtowg konsystencje masy
wyptywajgcej z weza.

Wylewanie reczne - materiat z worka nalezy wsypac¢ do pojemnika z wodg (proporcje podane sg w
Danych Technicznych) i miesza¢ az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocg mieszadta. Masa
nadaje sie do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje wiasciwosci okoto 45 minut.
Wiasciwg konsystencje mozna sprawdzi¢, rozlewajgc zaprawe z naczynia o pojemno$ci 1 litra na réwne,
niechtonne podtoze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,placek” o $rednicy ok. 45+50 cm.

Wylewanie masy
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Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczyé przysztg grubos¢ podktadu (na s$cianach i w polu
wylewania), np. za pomocg poziomnicy i przenosnych reperéw wysokosciowych. Wylewanie maszynowe
za pomocg agregatu mieszajaco-pompujacezgo z ciggtym przeptywowym dozowaniem wody, wylewanie
reczne — tylko na polach o wielkosci 10-15 m~.

Przygotowang mase rozlewa sie rownomiernie do ustalonych wysokosci, unikajgc przerw.

Bezposrednio po wylaniu kazdego pola materiat nalezy odpowietrzy¢, stosujgc np. watek odpowietrzajgcy
lub szczotke z dlugim, twardym wiosiem. Szczotke prowadzimy ruchem wstrzgsowym wzdtuz i w poprzek
wylanej powierzchni. Po tych czynnosciach materiat poziomuje sie samoczynnie. Zatozone pole
technologiczne nalezy wypetnié, wyréwnac i odpowietrzy¢ w czasie ok. 45 minut.

Pielegnacja

W czasie pierwszych dwoch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciggdw oraz zapewni¢ witasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Jezeli pojawit sie biaty
nalot powierzchniowy nalezy go usung¢ mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastepnie calg
powierzchnie odkurzyé. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schniecia. Czas wysychania
jastrychu anhydrytowego zalezy od grubosci warstwy oraz warunkow cieplnowilgotnosciowych
panujgcych w pomieszczeniu.

Prace wykonczeniowe

Prace oktadzinowe, w zaleznosci od warunkéw dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i przepuszczalnosci
oktadziny, mozna rozpoczg¢ srednio po 3+4 tygodniach. Przed rozpoczeciem tego typu prac, wyschnietg
powierzchnie jastrychu zaleca sie zagruntowac¢ emulsja.

5.3. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokosé
spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢
jednakowa szerokos¢ wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci
ptytek. Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wykfadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca

powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow konsystencja kompozyciji klejgcej sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac
nastepujgce wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

— 50x50 mm -3 mm

— 100 x 100 mm —4 mm

— 150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

— 300 x 300 mm — 10 mm

— 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i
réwnosci poditoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozyciji
klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajgc pierwsza ptytke
nalezy ja lekko przesunag¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepno$ci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsung¢ na szerokosé¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku
ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna
to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
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— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po utozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpic¢
nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokragglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to piytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia, jakosci wykfadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢é powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki. Przed przystgpieniem do uktadania
posadzek nalezy:

— posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy,

— wykonanie posadzek powinno byé zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, klej stosowany do
uktadania ptytek, grubosé¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki, szerokos¢ spoin, dylataciji itp.,

— w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna
byé nizsza niz 5 °C,

— w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wodorozdziatu,

— posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwaé
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

— powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty,

— spoiny miedzy ptytkami przez catg dlugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzyé linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz:

— 2mm na 1 mi 3 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

— 3mmna 1 mib5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

—  plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej powierzchni,

— po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,

— zaleca sig, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm - okoto 2 mm,

— od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,
— od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,
— powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

— w miejscach przylegania do Scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci 100
mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

— w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwoch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

— po zwigzaniu kleju nalezy usungé¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na
menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg
dylatacyjng lub zastosowac specjalne wkiadki. Masa i wkiadki powinny mie¢ aktualng aprobate
techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
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5.4. Montaz wyktadziny PCV

Wymagania dotyczgce podfoza

Przy montazu elastycznych wyktadzin podtogowych niezmiernie istotng czynno$cig jest doktadna kontrola

podioza i ustalenie jego stanu pod katem nastepujgcych parametrow:

— wytrzymatosci, szczegolnie przy intensywnym obcigzeniu posadzki,

— roéwnosci, aby mozna byto wyliczy¢ ilos¢ potrzebnych mas wyréwnawczych,

— wilgotnosci, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego i dlugotrwatego przylegania wyktadziny do
podtoza. Gdy podioze jest usytuowane bezposrednio na gruncie pod warstwg betonu nalezy wykonac
izolacje przeciwwilgociowa.

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi byc:

— wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtdg,

— suche, maksymalna dopuszczalna wilgotno$é podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze
przekracza¢ 2,5 %,

— bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢é naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajgcej,

— gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowac¢ zadne zgrubienia, a catos¢ powinna by¢ wygtadzona
Za pomocg masy wyréwnawczej,

— rowne oraz poziome, maksymalna odchylka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

— czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby,
zaprawy, lepiku, itp.).

Warunki przystgpienia do pracy

Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystgpi¢ po:

— zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wtgcznie oraz prac instalacyjnych,

— wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

— sprawdzeniu szczelno$ci urzadzeh grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

— sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilo$¢ sg zgodne z zamdwieniem, czy towar nie jest uszkodzony i
pochodzi z jednej partii produkcyjne;.

— W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywac¢ zadnych prac
dodatkowych mogacych spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia
scian lub podtoza.

— Whyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktdrych panujg nastepujgce warunki:

- temperatura otoczenia 17 — 25 °C
- temperatura podioza 15 — 22 °C
- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max. 75%,

Wszystkie materiaty (wykladzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w

ktérym panujg opisane powyzej warunki. Wyktadzine nalezy rozwingé w celu doktadnego dopasowania

do podtoza. Ptytki mogg by¢ kondycjonowane w pudetkach ukfadanych jedno na drugim maksymalnie do

5 warstw. Podczas montazu na podtozu z systemem ogrzewania podtogowego ogrzewanie powinno byc¢

wylgczone na 48 godzin przed i po montazu. Po wigczeniu systemu ogrzewania temperature nalezy

zwigksza¢ stopniowo maksymalnie do 27 °C. Do montazu nalezy stosowaé kleje przeznaczone do
systemdw ogrzewania podtogowego. Nie nalezy instalowa¢ wyktadzin na nastepujgcych istniejgcych
pokryciach podtogowych: wykfadziny dywanowe, linoleum, wykfadziny z PCW, wyktadziny gumowe.

Uwaga:

Nigdy nie nalezy przystepowac do montazu wyktadziny, jesli ktérys z powyzszych parametrow nie spetnia

ustalonych wymagan.

Montaz wyktadzin

Przed przystgpieniem do montazu zaleca sie wykonanie kontroli odbiorczej podtoza. Jesli warunki

podioza i otoczenia sg odpowiednie mozna rozpoczg¢ montaz wyktadzin.

Instalacja wyktadzin w arkuszach

— Na wstepie nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczng, ktérg chcemy wykonaé w pomieszczeniu.

— Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1: 1 wszystkie linie tgczeniowe zgodnie z
opracowanym projektem kolorystycznym.

— Woyktadzine dokfadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczg¢ od krawedzi $ciany
potozonej najdalej od wejscia.
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— Woykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do poditoza za pomocag
kleju producenta wykfadziny. W tym celu nalezy zwingc¢ ptat roztozonej wykfadziny do potowy, a drugag
czesc¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podioza za pomoca pacy
zgbkowanej rozprowadzic klej. Najczesciej stosuje sie pace typu A3.

— Gdy klej uzyska odpowiednig site klejgcg nalezy doktadnie docisng¢ wyktadzine po podktadu, a
nastepnie catg powierzchnie przewalcowaé watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 - 70 kg.

— Ewentualne $lady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé mokrg szmatka.

— Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac, przez co najmniej 48 godziny.

— Podczas montazu nalezy zachowaé dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach
posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem maskujgcym.

— Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczystg warstwg uzytkowa, w celu unikniecia
ewentualnych réznic w odcieniach na sasiadujgcych ze sobg krawedziach, nalezy uktadac
naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

— W przypadku zastosowania wyktadzin Gamrat do zabezpieczania podtdg sportowych mogg one byé
uzywane, jako pokrycie bez klejenia.

Spawanie na gorgco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potgczenia miedzy arkuszami lub

ptytkami zostaty pospawane na gorgco sznurem produkcji Gamrat S.A.:

— spawanie stykédw mozna rozpoczaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne
przystgpienie do tgczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek
dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej,

— styki wykfadziny sfrezowaé¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki,

— po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajgcy ponad powierzchnie arkuszy nalezy Scigé, aby
tworzyt z wyktadzing jedng powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwoéch etapach:

— Wstepne Scinanie spawu, ktére nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za
pomocy specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1
mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest
jeszcze ciepty,

— Wiasciwe Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajgc uwage, aby nie
uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu
spawu.

Spawanie na zimno

Wykonanie spawania na zimno zaleca sie prowadzi¢ w przypadku montazu wyktadzin domowych,

montazu drobnych elementéw (np. LOGO) lub jezeli wprowadzenie sznura zaburzytoby catg kompozycje

kolorystyczng pomieszczenia:

— w celu wykonania spawania na zimno nalezy doktadnie dopasowa¢ wyktadzine i oczyscic¢ spoine,

— przyklei¢ tasme (klejgca, malarskg) szerokosci 2-3 cm na styku docietych wyktadzin, a nastepnie
nacig¢ tasme wzdtuz szczeliny,

— W naciecie wprowadzi¢ kohncowke tuby z klejem tak, aby dotykata podtoza, ciggnaé powoli tube
trzymajac jg pod katem ok. 30 [ i ostroznie wyciskac zel,

— po catkowitym wyschnieciu zelu, tj. ok. 30 min, nalezy zerwaé tasme zabezpieczajgca.

Prace wykonczeniowe

— Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy
odpowiednio wykonczy¢ jg przy $cianach pomieszczenia przy pomocy:

— Woywiniecia wyktadziny na Sciane -12cm. Wyktadzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do
wykonania cokotéw na $cianie. Cokét scienny powinien byé kazdorazowo wykonany w przypadku
instalacji wykfadziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych. Wysokos¢ cokotu powinna wynosi¢ min. 10 cm, a krawedZz podtoga/$ciana
powinna by¢ wykonana w sposob ftagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy naroznej.

Uzytkowanie wyktadziny - zgodnie z instrukcja producenta.

5.5. Montaz wyktadziny dywanowej

Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta. Podktad pod posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podktad
pod posadzke powinien stanowi¢ czystg, niepylacg powierzchnie, o wytrzymatos$ci na sciskanie = 12 MPa
i wilgotnosci max. 3% dla podkfadéw cementowych i max. 1,5% dla podkiadéw anhydrytowych i
gipsowych. Do wykonania napraw podkfadu nalezy stosowaC zageszczong drobnym piaskiem mase
wygtadzajgcy, uzywajgc gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna
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przystgpi¢ do dalszych prac. Do wykonania posadzki z wyktadziny tekstylnej mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot wykohczeniowych, oraz po
zakonczeniu robot instalacyjnych, tacznie z przeprowadzeniem prob ciSnieniowych instalacji.
Temperatura, w ktdrej wykonuje sie posadzki z wyktadzin tekstylnych nie powinna byé nizsza niz 10°C. W
obrebie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢é wykonana z
jednego rodzaju wykfadziny, o jednolitej barwie i wzorze. Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed
utozeniem roztozy¢ na podktadzie. Uktad spoin miedzy ptytkami nalezy tak rozplanowac, aby nie wypadty
one w miejscach intensywnego ruchu i w miare mozliwosci przebiegaty prostopadle lub réwnolegle do
Scian. Przy ukfadaniu wykfadzin nalezy dopasowac kierunek pochylenia runa, a przy wyktadzinach
wzorzystych réwniez wzor stykajgcych sie arkuszy. Wyktadziny uktada sie calg powierzchnig na
podkfadzie przy uzyciu emulsji antyposlizgowej zalecanej przez producenta wyktadziny. Ptyty docinane
dopasowuje sie przycinajgc je ostrym nozem. Powierzchnia utozonej wyktadziny nie moze mieé
sfatdowan, i pecherzy, brzegi arkuszy powinny $cisle do siebie przylegaé. Podsadzke z wyktadziny nalezy
wykonczy¢ przy scianach listwami okreslonymi w projekcie.

5.6. Montaz wykladziny sportowej

Do wykonania montazu nawierzchni sportowej mozna przystgpi¢ dopiero po zakohczeniu wszelkich prac
budowlano - instalacyjnych (w szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i
drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z probami cisnieniowymi instalacji- co. Nawierzchnie ukfada
sie na podtozu czystym i odpylonym. Na tak przygotowanym podtozu uktadamy:

— folie izolacyjna,

— pianke poliuretanowa,

— sklejke_lisciasto - iglastg z podwdjnym pidro wpustem,

— nastepnie montujemy wtasciwg nawierzchnie.

Montaz podtogi sportowej powinien odbywac sie w temperaturze 15 °C i wilgotnosci wzglednej 45 — 65%.
Sklejke o wym. dt. 2500 mm, szer. 138 mm, gr. 22 mm nalezy uktadaé¢ pasami rownolegtymi do dluzszej
osi sali sportowej. Ponadto nalezy zastosowac¢ szczeline dylatacyjng ok. 30 mm wzdtuz Scian, oscieznic
drzwiowych, instalacji grzewczych.

Sklejke nalezy ukfadac¢ szczelnie, tagczac jg na klej, w taki sposoéb, aby szczeliny pomiedzy nimi nie
odznaczaty sie na powierzchni posadzki. Formatki ze sklejki nalezy uktada¢ na tzw. mijanke wg wskazanh
producenta.

Na tak wykonang nawierzchnie przyklejamy wyktadzine a jej brzeg spawamy ze sobg. Po zamontowaniu
nawierzchni sportowej nalezy brzegi wykroczy¢ listwg przy$cienng zakrywajgc przerwe dylatacyjna.

6. KONTROLA, JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli, jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Roboét podano w OST,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz

sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych

materiatdw z wymogami prawa. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— badanie podtozy i podktaddw,

— prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

— poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robét.

Dokfadnos¢ wykonania, tolerancje

— dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podkfadzie nie powinna przekraczac 3%,

— badanie podktadu za pomocg taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitow wiekszych niz
2mm,

— powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne poziomg, doktadno$¢ wykonania podkiadu
powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Pozostate wymagania

— Wymagana, jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli, jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
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wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robdét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
— Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.
Wymogi szczegétowe
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robdét
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST.
w szczegolnosm obejmuja:
badanie dostaw materiatow,
— kontrole prawidtowo$ci wykonania Robot (geometrii i technologii),
— kontrole poprawnoséci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
— ocene estetyki wykonanych Robdt,
— sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego,
— doktadnos¢ i starannos¢ wykonania,
— sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.
Badania w czasie realizacji i odbioru robaét.
Wtasciwa kontrola podtoza, wykonanie pomiaréw, a nastepnie dobér odpowiednich produktéw majag
kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robét. Przed przystgpieniem do montazu wyktadzin nalezy
skontrolowa¢ stan podfoza i sporzgdzi¢ protokét. Z przeprowadzonych pomiaréw wilgotnosci podtoza
metodg CM nalezy sporzgdzi¢ protokdt pomiaru oraz odnotowa¢ wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola
dostarczonych na budowe zestawéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu
zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidiowos¢ oznakowania poszczegéinych wyrobow
(oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow nalezy
dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o
zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodine zasady obmiaru podano w OST ,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”. llos¢ wykonanych Roboét
okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
— metr kwadratowy [m?] dla robét i posadzkarskich, oktadzinowych, ptytkarskich,

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Odbiér materiatéw i robot

Podstawg odbioru robét budowlanych, polegajgcych na robotach malarskich powinny stanowié

nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym (harmonogram robét i
kolorystyka),

— Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatéw,

— Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, (jesli wystepuja),

8.1.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
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9.1.

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr kocowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robot i powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koncowego robot dokona Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedfozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg przetargowg i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. W
toku odbioru koncowego robot Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W przypadku, gdy wedtlug Zamawiajgcego
konieczne bedzie przeprowadzenie robo6t poprawkowych, Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymagan w
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentéw wymaganych
przepisami prawa budowlanego:
— Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng dla wyrobow
nieobjetych certyfikacjg na znak bezpieczerstwa,
— Atest PZH,
Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek.
W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robd6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru czesciowego i kohcowego robot moze zostaé powotany zespdt do
dokonania odbioru, ktéry przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przy odbiorze koricowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
przetargowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku realizacji prac dotyczgcych zmian i
odstepstw od przyjetego zakresu czy uzgodnien.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.
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9.2. Skiadniki ceny

Cena Robot obejmuije:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

— dostawe materiatow,

— badania na budowie i laboratoryjne,

— dostawe materiatow,

— przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podkfadu betonowego),
— ufozenie ptytek na zaprawie klejowej,

— wypetnienie fug,

— silikonowanie narozy,

— dostawe mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatéw,

— wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej,

— pielegnacja swiezej nawierzchni betonowej,

— porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich,

— wykonanie rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

— PN-EN 87 Pilytki i ptyty ceramiczne $cienne i poditogowe. Definicje, klasyfikacja, witasciwosci i
znakowanie.

— PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

— PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

— PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogdine

— PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

— PN-EN-12058: 2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody. PN-B-14501 -
Zaprawy budowlane zwykte,

— PN-EN 13813: 2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania,

— PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie.

e ——
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