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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych zwigzanych z realizacjg inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji i elementéw drewnianych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem konstrukcji i elementéw drewnianych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:

— pokrycie i odwodnienie dachu,

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z ww. robotami, jakie wystepujg przy realizacji
umowy,

— pozostate prace pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i OST
"Ogolna Specyfikacja Techniczna".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w OST "Ogélna Specyfikacja
Techniczna". Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem wiezby
dachowej, wykonaniem elewacji z desek oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw i ich rodzaju podano w OST "Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

2.2. Dzwigary dachowe petne

Jako konstrukcje nosna sSwietlikow i czesci przekrycia nad forum zaprojektowano dzwigary petne,
dwutrapezowe z drewna klejonego klasy GL24.
Elementy z drewna budowlanego nalezy zabezpieczyé przed korozja biologiczng. Dla dzwigarow
dachowych ustala sie nastepujgce klasy zagrozenia korozjg
biologiczna:
- klasa zagrozenia z uwagi na ochrong przed grzybami domowymi: G.D2A,;
- klasa zagrozenia z uwagi na ochroneg przed grzybami ple$niowymi: G.P2;
- klasa zagrozenia z uwagi na ochrone przed owadami — technicznymi szkodnikami drewna: O.2,
Stad wymagane odpowiednie klasy bioodpornosci: BGD.2.A, BGP.2, BO.2.
Zaktada sie zapewnienie powyzszych klas bioodpornosci srodkami impregnacyjnymi do ochrony
drewna przed korozja biologiczna poprzez trzykrotne smarowanie lub kgpiel zimna lub gorgca.
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2.4.Blacha trapezowa

— Blacha trapezowa: 35mm,

—  Wysokos¢ profilu: 35 mm,

— Szerokos$é wsadu: 1000/1250 mm,
—  Szerokos¢ uzytkowa: 840/1050,

—  Szerokos¢ catkowita: 880/ 1090,

— Materiat: S250 GD,

— Powloka: mat

2.5. Impregnaty do drewna

Wszystkie elementy drewniane powlekac trzykrotnie preparatem o dziataniu przeciw grzybom i owadom
oraz trzykrotnie preparatem o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcjg uzycia
tych preparatow.

Dopuszcza sie uzycie innych materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i wtasciwosci.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny byé
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania.

Nalezy stosowac srodki:

— $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

— $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,

— $rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.6. Blacha tytanowo— cynkowa

Blachy cynkowo-tytanowe produkowane sg wedtug norm obowigzujgcych wszystkich europejskich
producentdw tego materiatu, okreslajgcej precyzyjnie skfad stopu, wymiary produktu wraz z tolerancjg
oraz parametry mechaniczne. Stop przeznaczony do produkcji bazuje na cynku o najwyzszym stopniu
czystosci 99,995%

Jako dodatki stopowe zawiera nieznaczne ilosci miedzi i tytanu, przyczyniajgce sie w duzym stopniu do
prawidiowego zachowania sie blach podczas obrobki i wieloletniego uzytkowania.

Duza plastycznos¢ oraz mozliwos¢ miekkiego lutowania to cechy, ktdre dajg nieograniczone mozliwosci
formowania ksztaltéw dowolnie wybranych przez projektanta. Typowa dla cynku witasciwosé tworzenia
warstwy ochronnej w warunkach atmosferycznych powoduje, ze materiat ten charakteryzuje sie
nieprzecietnie dlugim czasem uzytkowania i nie wymaga praktycznie zadnej konserwacji. Na poczatkowo
ISnigcej, wywalcowanej powierzchni, w warunkach atmosferycznych tworzy sie dobrze przylegajgca
warstwa ochronna z tlenku cynku i zasadowego weglanu cynku - patyna. Ta bardzo zwarta oraz
nierozpuszczalna w wodzie, a w przypadku uszkodzenia "samozarastajgca" warstwa stwarza ochrone
przed dalszym utlenianiem oraz chroni przed nadmierng scieralnoscig. Aby unikng¢ etapu przejsciowego,
czyli samoczynnego tworzenia sie patyny, ktéry to proces nie musi zachodzi¢ rownomiernie, zaleca sie w
miejscach eksponowanych stosowanie blach wstepnie postarzanych w procesie produkcji -
pasywowanych, o jednolitym, ciemnoszarym odcieniu.

Odmiany blachy cynkowo-tytanowej: naturalna (kolor srebrzystoszary), pasywowana - postarzana
fabrycznie (kolor ciemnoszary). Dlugowiecznos¢ blach - $cieranie powierzchni stopu cynkowo-
tytanowego niezaleznie od miejsca, rodzaju uzytkowania i atmosfery otoczenia rézni sie jedynie
nieznacznie. W przypadku grubosci poczatkowej 0,70 mm, zwykle stosowanej, czas uzytkowania blachy
do starcia potowy grubosci poczgtkowej wyniesie ponad 80 lat. Metody stosowania blach i tasm cynkowo-
tytanowych Silesia bazujg na wypracowanych przez lata doswiadczeniach projektantéw i dekarzy-
blacharzy wykorzystujacych ten materiat. Tradycyjne i sprawdzone sposoby fgczenia, jak podwdjny rgbek
stojacy, przeplatajg sie z nowosciami, takimi jak np. wykorzystanie mocujgcych haftek przesuwnych.
Grubo$ci i masy arkuszy blach:

grubo$¢ [mm] 0,70
masa [kg/m?] 5,0
Maksymalne dtugosci elementéw

element dtugos¢ [mm]
wiszgce rynny 15
pokrycie dachu i scian zewnetrznych 10
zamkniecie krawedzi dachu 8
obramowanie krawedzi dachu 6
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Opakowanie
Blachy w arkuszach sg dostarczane w partiach po 1000 kg na paletach drewnianych. Tasmy dostarczane
sg na paletach, w zalezno$ci od wagi kregéw w pozycji stojgcej lub lezace;j.

2.4.1. Rynny zblachy tytan —cynk gr. 0,7

Podstawe materiatu tworzy czysty cynk 99.995% z wprowadzanym sktadnikiem stopowym

domieszki miedzi i tytanu. Tworzenie naturalnej warstwy ochronnej — patyny powoduje, ze

systemy rynnowe spetniajg swoje zadanie przez dziesigtki lat bez koniecznosci odnawiania

powtoki ochronnej. Profil rynien powinien posiada¢ znormalizowany przez UE ksztalt. Grubosé

uzywanej do wytwarzania systemu blachy jest rowniez zgodna z w/w normg europejskg. Powinny

by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w

elementy wielocztonowe:

— kaczone w ztgczach na zaktad szerokosci 40 mm, ztgcza lutowane na catej diugosci,

— Mocowane do uchwytéw rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

— Blacha okapowa musi by¢ wsunieta nad rynne o ok. 4cm, aby uniemoziwi¢ przeciekaniu,
wody opadowej pomiedzy rynng a okapem na sciane,

— Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

2.4.2. Rury spustowe z blachy tytan cynk gr. 0,7 + stojak zeliwny

Podstawe materiatu tworzy czysty cynk 99.995% z wprowadzanym sktadnikiem stopowym
domieszki miedzi i tytanu. Tworzenie naturalnej warstwy ochronnej — patyny powoduje, ze
systemy rynnowe spetniajg swoje zadanie przez dziesigtki lat bez koniecznosci odnawiania
powtoki ochronne;.

— Wykonane z pojedynczych cztonnéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

— taczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm, ztgcza lutowane na catej dtugosci.

— Mocowane do $¢ian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 mm, w
Sposob trwaty.

— Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury
zeliwnej o dlugosci 1,5m od poziomu terenu zaopatrzonej w kratke filtrugcg i drzwiczki
rewizyne.

— Rura spustowa wykonana jest z odcinkow wsuwanych jeden w drugi, tgczonych za pomocg
lutowania i mocowanych do $ciany obejmami z hakami.

— W rurach sputowych przebijanych przez gzyms stosowaé nalezy dwa wpusty w ktérych jeden
wchodz w drugi, a ten z kolei przylutowany jest do blachy kryjgce gzyms, przechodzi przez
catg ego gubos¢ i wtozony est do rury spustowe;.

2.4.3. Hakirynnowe

Haki sg odpowiedzialne za utrzymywanie rynny w odpowiednim potozeniu. O ile wybor haka z
noskiem bgdz z blaszkg jest sprawg indywidualng to wybdér doczotowego jest juz decyzjg
zwigzang z konstrukcjg dachu. W przypadku systemow rynnowych tytanowo-cynkowych ze
wzgledu na obnizenie kosztéw systemu istnieje mozliwosé zastosowania hakéw tzw. w
koszulkach (odpowiednia stal pokryta w miejscu trzymania rynny odpowiednio przez miedz lub
tytan-cynk). Przy systemach tytanowo-cynkowych standardem jest mocowanie rynien na haki
ocynkowane. Te dwa rodzaje materiatéw w zaden sposdb sobie niezagrazajacy.

2.4.5. Wytaz dachowy

Wytaz dachowy o wymiarach 80x80 w Swietle przejscia; trojwarstwowe przeszklenie; powioka

zewnetrzna mleczna, wewnetrzna wykonana z:

— przezroczystego poliweglanu wielokomorowego (U=1,1W/m2K)

— z pochwytem do otwierania klapy zabezpieczonego kidédkg energetyczng montowang do
podstawy systemowe;.
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2.5. Wiatroizolacja
Parametr Metoda Jednostka | Wartos¢ Tolerancja
znamionowa Wartos¢ | Wartos¢
(Srednia) minim. maksym.
Dtugos¢ (m) EN 1848-2 % Wg. potrzeb 0 -
klienta
Szerokos¢ (mm) EN 1848-2 % Wg. potrzeb -0,5 +1,5
klienta
Prostoliniowo$¢ EN 1848-2 mm - - 30
Masa powierzchniowa EN 1849-2 g/m2 60 53 67
Klasyfikacja ogniowa EN 11925-2 Klasa E badania na wemnie
mineralnej
Odpornosc¢ na EN 1928 Klasa WA1 - -
przesigkanie (metoda A)
Paroprzepuszczalnos¢ EN ISO m 0,01 0,003 0,025
12572
Wytrzymatos¢ na EN-12311-1 N/50mm 300 220 380
rozerwanie (wzdtuz
widkien)
Odksztatcenie (wzdtuz EN-12311-1 % 17 11 23
widkien)
Wytrzymatos¢ na EN-12311-1 N/50mm 310 230 390
rozerwanie (w poprzek
wiékien)
Odksztatcenie (w poprzek EN-12311-1 % 20 14 26
widkien)
Wytrzymatosé na EN-12114-1 m3/(m2h - - 2
przenikanie powietrza
Sztuczne starzenie przy EN 1297 i Wartos¢ po Materiat
uzyciu promieni UV i EN 1296 doswiadczen | postarzony/nowy
ciepta: iu
Wytrzymatos¢ na EN 123111 % 80
rozerwanie (wzdtuz - -
widkien)
Odksztatcenie (wzdtuz EN 123111 % 70 - -
widkien
Wytrzymatosé na EN 12311-1
rozerwanie (w poprzek % 80 - -
widkien)
Odksztatcenie (w poprzek
wiokien) EN 12311-1 % 70 - -
Odpornosc¢ na EN 1928 (A) Klasa WA1
przesigkanie - -
2.5. Zadaszenie
Szkio przezierne, samoczyszczace, bezpieczne (VSG/ESG), grubosci 18-20 mm, laminowane

hartowane, krawedzie szlifowane, otwory na rotule montazowe- ostatecznie grubo$¢ i podziat na

mniejsze ptaszczyzny zgodnie z obliczeniami danego producenta, zadaszen szklanych.

Elementy montazowe szkia: rotule ze stali nierdzewne;.

Elementy konstrukcyjne podtrzymujgce tafli szklanej zadaszenia i elementéw z drewna klejonego:

— profile stalowe, zamkniete 160x 80 x 3mm, ocynkowane, malowane 2x proszkowo w kolorze grafit
(antracyt RAL 7016),

— zakonczenie profili prostokatnych zaslepkg 160 x 80 x 3mm

Elementy "L" z drewna klejonego typ drewna odporny na warunki zewnetrzne, profil 16 x 30 cm,

impregnowane lakierobejca, bezbarwng, zapewniajgcg wysokg wytrzymatosé na warunki atmosferyczne

(lakier jachtowy).

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna".
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Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem
do wykonania robo6t objetych niniejszg ST.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Ogélna Specyfikacja Techniczna".

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Do transportu materiatow i urzgdzeh stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

— samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

—  samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

—  ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy, ptatwie drewniane do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j
wzdtuz Srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dlugosé
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST "Ogélna Specyfikacja Techniczna".

5.2. Impregnacja elementéw drewnianych

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw zewnetrznych,
szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z dopuszczonych metod
impregnacji:

— smarowanie,

— natrysk,

— krétkotrwate moczenie,

— gteboka impregnacja — kgpiel zimna dtugotrwata.

Zabronione jest stosowanie, jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé¢ szczelnie ubrani, osiadaé
rekawice i maski.

5.3. Montaz blach trapezowych

Blachy trapezowe mocowane sg do tat (lub ptatwi w konstrukcjach stalowych) tgcznikami (najczesciej
wkretami samowiercgcymi) stosowanymi tylko w przypadku utozenia na blasze trapezowej ocieplenia i
wodoszczelnej warstwy wierzchnie;.

llos¢ mocowan powinien okresla¢ projekt techniczny. - Jezeli tego nie podaje nalezy przyjmowac, ze w
pasach krawedziowych - ktére wg PN-77/B-02011 wynoszg od 1-2m ilo§¢ mocowan powinna wynosic:
min. 8/m? a strefach $rodkowych: min. 5/m?,

Kierunek montazu powinien by¢ zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczesciej wiejacego w danej
okolicy. Mocowanie blach trapezowych na zaktadach poprzecznych powinno by¢ na kazdej “dolnej fali”
na diugosci zaktadu. taczenie na kazdej fali j.w. powinno by¢ réwniez na fatach: przyokapowej i przy
kalenicowej. Blachy trapezowe o wysokosci powyzej 35mm powinny byé taczone w “goérnej fali” na
potgczeniach wzdtuznych min., co 60cm.

Blachy trapezowe montuje sie na potaci dachowej w taki sposéb by tworzyty z linig okapu kat prosty
(90°). Linia okapu, ktéra wyznaczamy przy pomocy linki lub listwy oporowej stanowi zawsze bazy do
ktadzenia kolejnych arkuszy blach. Wszelkie btedy potaci dachowych eliminujemy przykrywajgc wszystkie
krawedzie dachu obrébkami blacharskimi.

5.6. Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i
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pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Obrébki
blacharskie wykona¢ wytgcznie z blachy ocynkowanej, obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do
wielkosci pochylenia potaci. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. W dachach z
odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)
o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rur spustowych, rynien dachowych i
wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(nawigza¢ do istniejacych). Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612: 1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94702:1999 i PN-B-94701:1999. Rynny nalezy zakupi¢ jako gotowy wyrdb, o srednicach 140mm. Rynny
powinny by¢ tgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm. Ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci i
powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych. Spadki rynien regulowaé¢ na uchwytach. Rynny
mocowaé¢ na nowych uchwytach. Rynny powinny by¢ mocowane za pomocg systemowych hakéw do
rynien z blachy ocynkowanej, spadki rynien powinny byé nie mniejsze niz 0.5 %. Zewnetrzny brzeg rynny
powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny. Potgczenie rynny z rurg spustowag
powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby swobodnie wchodzito w rure spustowg. Rury spustowe 0
Srednicy 100mm wykona¢ z blachy ocynkowanej, z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci
arkusza blachy, sktadany w elementy wieloczionowe lub z gotowych elementéw. Powinny by¢ tgczone w
taczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm,
ztgcza powinny byé lutowane na catej dtugosci. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury
spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosé
kielicha. Zatamania wyrobi¢ kolankami z kgtami dopasowanymi do ksztattu omijanego elementu. Rury
spustowe przymocowuje sie do sciany za pomocg uchwytéw w rozstawie, co 3 m. Przy potagczeniu z rurg
spustowg zeliwng uszczelni¢ materiatem plastycznym, dodatkowo nalezy zatozyé kotnierzyk z blachy
ocynkowanej powlekanej. W dolnej czesci kazdego cztonu powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od
brzegu czlonu na szerokos¢ zaktadu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm na dtugosci 2 m. Rury spustowe powinny by¢ fgczone na zaktad dtugosci minimum 20 mm.

5.6.1. Obrébka kominéw i wytazéw dachowych tasma, listwa wykonczeniowg

— tasme doktadnie i starannie przyklei¢ do dachéwek,

—  w zatomie nie dopasowywac do powierzchni dachéwek,

— tasme nacigé po bokach pod katem ok. 45 stopni do miejsca tgczenia z naroznikiem
komina,

—  rozciecie krawedzi taSmy przyklei¢ po bokach komina,

— odcig¢ fragment tasmy zachodzgcy na pota¢,

—  przyklei¢ potgczone na zakiad pasy tasmy,

— wystajgcy boczny pas tasmy rozcig¢ pod katem do naroznika komina,

— naciecie wykona¢ do punktu przeciecia linii zgiecia czesci bocznej z tylng krawedzig
naroznika komina, gorng czes¢ rozcietego rgbka zawing¢ na komin i przykleic,

— dwa odcinki tasmy roztozy¢ na réwnej powierzchni i potgczyé ze sobg na zaktad szerokosci
ok. 5cm. Miejsce zaktadu doktadnie wygtadzi¢ rolkg dociskowa,

—  tasme utozyé w miejscu styku komina z pokryciem,

— starannie dopasowac jg do zatomu i przyklei¢ do komina,

—  w zatomie nie dopasowywac tasmy do profilu dachowek,

— na odcinku, na ktérym dachdéwki zachodzg na tasme, nalezy ja dopasowal do profilu
dachoéwek i starannie przykleic,

— listwe przycig¢ na zgdany wymiar: dtugosc listwy oblicz sie na podstawie szerokosci komina
plus dwa razy ok. 5 cm (na wystepy przy krawedziach komina),

— listwe z obustronnym ok. 5cm wystepem przytozy¢ do lica komina, zaznaczajgc na gérnym
profilu 1 linie zgiecia biegnaca wzdtuz krawedzi. Na dolnym profilu zaznaczy¢ 2 linie zgiecia
0 1 cm szersza,

— boczng krawedz dolnej czesci profilu listwy odcig¢ pod katem zgodnym z nachyleniem
dachu.,

— do utatwienia montazu listwy nalezy wykorzystac¢ przygotowane naciecie pod otwory,

—  listwe przytozy¢ do komina, wypoziomowaé. Zaznaczy¢ i wywierci¢ otwory na kominie, wbié
kotki rozporowe mocujace listwe.

5.6.2. Montaz wlazéw dachowych
Przed przystgpieniem do montazu zdjg¢ czesc¢ pokrycia w obrebie otworu, na tacie zaznaczy¢
miejsce potozenia wytazu, szerokos¢ wytazu dopasowana jest do szerokosci krycia dachowek
zdja¢ wytaz i starannie wycigé otwor w folii przecinajgc jg przez srodek tak, aby powstaty pasy
boczne wewnagtrz otworu, odcig¢ zaznaczong fate, dla wykonania zagtebienia w folii nad
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otworem okiennym odcig¢ kontr taty nie uszkadzajgc folii, osadzi¢ fate podpoérkowg tak, aby jej
krahce znajdowaty sie po bokach dachéwek przybic tate podporkows.

5.7. Szklane zadaszenie

Zgodnie z instrukcja producenta

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1.

Kontrola pokrycia dachowego

1. Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega
na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;
i niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujgce czynnosci:

kontrola zgodnosci zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST,
kontrole elementow przed ich zmontowaniem,

kontrole gotowej konstrukciji,

kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukgciji.

2. Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena
jakosci materiatdw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zaswiadczenie z kontroli stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

3. Badania elementdéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

6.2.

sprawdzenie wykonania potaczenia zgodnosci z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
technicznej,

sprawdzenie wymiaréw wzornikdw (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych
elementow konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca

pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci
z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych

sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Utozenie blachy trapezowej

Kontrola, jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola stanu podktadéw pod pokrycie z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru po zdjeciu arkuszy blachy do wymiany, przed przystgpieniem do wykonania nowego
pokrycia, zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.
Kontrola wykonania pokry¢;
— Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
w odniesieniu do wtasciwosci i catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Pokrycia z blachy
Kontrola miedzyoperacyjna i kohcowa dotyczaca wymiany pokry¢ winna obejmowac:

oczyszczenie powierzchni pokrycia z osadow organicznych,

roboty rozbiérkowe istniejgcego pokrycia, uszkodzonych elementow deskowania fgcznie z
transportem zdemontowanych materiatéw z dachu na powierzchni terenu,

oczyszczenie powierzchniowo porazonych przez grzyby elementéw drewnianych deskowania i
ewentualnie wiezby,

uzupetnienie deskowania i naprawa uszkodzonych elementow wigzby,

impregnacja $rodkami grzybo, owadobdjczymi i ogniochronnymi odkrytych fragmentow
deskowania i wiezby,

utozenie nowego pokrycia z blachy miedzianej, fgcznie z wykonaniem napraw obrobek
blacharskich, gzymséw, rynien i rur spustowych,

wykonanie prac konserwacyjnych wyrownujacych patynowania na starych i nowych elementach
pokrycia.
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— kontrole miedzyoperacyjne i koncowe przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych roboét z
wymaganiami obowigzujgcych przedmiotowych norm, aprobat technicznych, instrukciji
producenta, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

— uznaje sie, ze badania i odbiory daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci wbudowanych
materiatdw i wykonanych robdét sg zgodne z wymaganiami przedmiotowych norm, aprobat
technicznych warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.4.0gdlIne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna".
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.5.Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru sa:
- 1m? wykonanej powierzchni pokrycia dachowego,
— 1 mb- odwodnienia,

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznaé wykonanie robét za
wiasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznaé albo
catosci roboét albo tylko ich czesci za wykonane niewtasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i
przedstawione do obioru.

4. Konstrukcje niespetniajgce podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i nieuniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem, mogg by¢
przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkosé ustalong komisyjnie dla danego przypadku

8.2. Podstawa do odbioru wykonania robét pokrywczych

Pokrycie dachu stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Odbiér podkiadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej o dtugosci
3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w Kkierunku
réwnolegtym do spadku.

Ogdine wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep  pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podkfadu,

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— doktadnosci wykonania pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
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Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robét
pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdélnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,
— zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
—  protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikéw badah miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacjg
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzié
program utrzymania pokrycia.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizyé cene pokrycia,
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.3. Odbior obrébek blacharskich, powinien obejmowacg:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczer poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikéw, wiazow itp.
Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blachg

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie podkiadu, pokrycie dachu blachg ptaskg tagczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz
obrobienie kominéw, kalenic, koszy, naroznikéw fgcznie z pokwitowaniem lub (pokrycie dachu i
wykonania obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

— PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

— PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

— PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

— PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiang
PN-B-03150:2000/Az1:2001.

— PN-EN 844-3: 2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczgce tarcicy.

— PN-EN 844-1: 2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-EN 10230-1: 2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

— PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

— PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

— PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

— PN-D-01012 Tarcica. Wady.

— PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

— PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.

— PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogdlne.

— PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.

— PN-EN 501: 1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych ukfadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN *506: 2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

— PN-EN 504: 2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

BUDOWA PRZEDSZKOLA przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciol Dzieci
ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn Strona 137



