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KOD CPV RODZAJ ROBOT
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ZIELEN,

SST -13 ZIELEN,

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania nasadzen zieleni
ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna. jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania nawierzchni z:
— ulozenie ziemi urodzajnej,

— nasadzenia roslin,

— trawniki,

— $cidtkowanie korg,

— ufozenie Agrowtdkniny przeciwchwastowej,

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzieé¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humusowanie - przykrycie terenu ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjecia
sie.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidiowy rozwd;.

Materiat ro$linny — drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne.

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

Pien — dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika

System korzeniowy — zespét korzeni uformowany przez roSline.

Wysokos¢ rodliny — dlugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Drzewo - wieloletnia roslina o zdrewniatych todygach, zbudowana z korony, pnia (pni) i systemu
korzeniowego

Forma naturalna — pokrdj drzew i krzewow zgodny z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany

System korzeniowy — wszystkie korzenie nalezace do danego drzewa.

Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg w celu zmniejszenia parowania
wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i
wietrzne;j.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robdét podano w OST ,Ogolna Specyfikacja Techniczna”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Techniczna, Specyfikacjg techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat
roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca
przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow,
urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okre$lonych umowa.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w OST ,Ogdélna Specyfikacja Techniczna”

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastoéw, plewéw), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych
cech i wskaznikéw, jakosci kompostu.

24. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:

— ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.5. Mieszanka traw na boiska na stanowiskach suchych

W przypadku trawnikéw i muraw sportowych brak wody jest czesto powaznym problemem. Mieszanka

Watersaver to idealne rozwigzanie. Sktada sie w duzej czesci z kostrzewy trzcinowej, ktorej korzenie

wrastajg na gtebokosé nawet 50 cm! Najnowsze odmiany sg drobnolistne podobnie jak zycica trwata.

Wiasciwosci:

— rozbudowany system korzeniowy siegajacy na gtebokos¢ 50 cm,

— odpornos¢ na susze, nie wymaga intensywnego podlewania,

— odpornosé na przejsciowe niedobory azotu w warstwie wierzchniej,

— trwata i gesta darn,

— duza odpornos¢ na deptanie,

— najlepsza mieszanka na trawniki i boiska na piaszczystym podtozu i inne tereny narazone na niedobér
wody.

Sktad mieszanki:

— 40 % kostrzewa trzcinowa,

— 40 % kostrzewa trzcinowa,

— 10 % zycica trwata,

— 10 % wiechlina takowa.

Wyglad trawnika, odpornos¢ na choroby i trwatoS¢ trawnika zalezg wytgcznie od wiasciwej pielegnaciji i
fachowego uzytkowania. Aby utrzymac trawnik w dobrej formie nalezy rzetelnie wykonywaé prace
pielegnacyjne. Utrzymanie w dobrej kondycji trawnika zalezy przede wszystkim od intensywnosci jego
uzytkowania.

2.6. Trawnik z rolki

Wymaqgane parametry techniczne

Podtoze w swojej krzywej uziarnienia powinno przebiega¢ pomiedzy liniami granicznymi dla nosnej warstwy
trawnika. Udziat ziaren wielkosci 0,02 mm nie powinien przekracza¢ 12%.

Podziat wielkos$ci ziaren w warstwie nosnej trawnika powinien by¢ dopasowany do podtoza. Udziat substanciji
organicznych powinien by¢ wyzszy niz 3%. W przepisach o znormalizowanych warunkach budowy mozna
uzywac réwnorzednych mieszanek. Udziat nasion traw obcych nie powinien przekraczac 2 %, z tego tylko
najwyzej potowa, moze zawiera¢ Poa annua.

Grubosc¢ filcu nie powinna przekracza¢ 5 mm.

Grubos¢ trawnika z rolki wynosi 15-25 mm.
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Do szybszego ukorzenienia zaleca sie nawozenie pod korzen mieszankg ok. 30 g/m? nawozami
wielosktadnikowymi, pomocne jest rowniez nawozenie dolistne. W czasie transportu rolki z trawg nie powinny
sie przegrzewac. W trakcie transportu w miesigcach letnich trzeba zwracac szczegolng uwage na temperature.
Trawniki do 40 cm szerokos$ci rozwija sie recznie, trawniki szersze 60 cm i 200 cm nalezy rozwija¢ przy uzyciu
maszyn. Po rozwinieciu nalezy trawe przyciskac lekkim walcem przekatnie do kierunku rozwijania a nastepnie
mocno podla¢ tak, aby brzegi rolki nie odstawaty. Przy konstrukcjach UK z warstwg odsgczajacg powinno
wynosi¢ 15 I/m? przy ok 10 I/m?. Aby nie powstawaty poziome ruchy wody nalezy nawadnia¢ powoli. Najlepszy
okres rozktadania trawnikéw rolowanych (uwzgledniajac lokalne réznice klimatu) to poczatek kwietnia do potowy
czerwca i potowa sierpnia do konca wrzesnia, lecz wszystko uzaleznione jest od pogody w danym roku. Gdy
trawa jest juz dobrze ukorzeniona mozna jg napowietrzy¢ i piaskowaé, aby woda z opaddw i nawozy mogty lepiej
dociera¢ do korzeni. Przy dobrych warunkach atmosferycznych trawe mozna juz zaczaé uzywana po 3 do 6
tygodniach.

24. Material roslinny sadzeniowy

2.41. Drzewa ikrzewy

Wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwlaszcza w zakresie

lokalizacji, gatunku i odmiany oraz wielkosci materiatu szkdtkarskiego.

Wszystkie drzewa i krzewy z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie

gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wysoko$¢, stan zaawansowania

w rozwoju. Do czasu uptywu okresu gwarancji w szkotce powinny znajdowac sie drzewa i krzewy

zapasowe, przeznaczone do ewentualnej wymiany.

Wysokos¢ drzew definiuje sie jako odlegtos¢ miedzy poziomem gruntu a korong. Dopuszczalna

réznica wysokosci wynosi 5%.

Obwadd pnia powinien by¢é mierzony na wysokosci 100cm powyzej poziomu gruntu. Nie akceptuje

sie pomiaréw wykonanych w miejscach zrostéw, zgrubien, rozgatezien itp.

Drzewa i krzewy powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla

danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane drzewa i krzewy powinny by¢ wolne od choréb

i szkodnikbéw, z duzym, zdrowym systemem korzeniowym, bez S$ladéw uszkodzen. Drzewa

powinny mie¢ proste, pionowe pnie i mocne, foremne korony.

Korzenie drzew ani krzewow nie powinny by¢ pozwijane. Dostawca powinien udostepni¢ do

kontroli Inzynierowi systemy korzeniowe losowo wybranych drzew.

W odniesieniu do roslin drzewiastych stosowanych w terenach zieleni obowigzujg obecnie normy

dotyczagce nastepujgcych materiatéw szkétkarskich:

— ozdobnych drzew i krzewdw lisciastych — PN-87/R-67023,

— ozdobnych drzew i krzewdw iglastych — PN-87/R-67022,

— réz - PN-87/R-67020.

Wazniejsze wymagania jakosciowe w odniesieniu do materiatu szkdtkarskiego ozdobnych drzew i

krzewow lisciastych sg nastepujgce:

— drzewa i krzewy powinny byé prawidlowo uformowane 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie zwymaganiami
agrotechniki szkotkarskie;:

— paczek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztattowany;

— przyrost ostatniego roku powinien prosto przedtuza¢ przewodnik;

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona;

— pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba, Zze dopuszcza sie przyciecie zgodnie z
wymaganiami szczegotowymi;

— pedy boczne korony drzew powinny by¢ rownomierne, chyba Zze dopuszcza sie
nierdbwnomierne rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami szczegotowymi;

— przewodnik powinien by¢ prosty, chyba Zze dopuszcza sie wigekszg krzywizne przewodnika
zgodnie z wymaganiami szczegotowymi;

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete

Ogdlne wymagania jakosciowe w odniesieniu do materialu szkdtkarskiego drzew i krzewow

iglastych sg nastepujgce:

— drzewa i krzewy iglaste, podobnie jak lisciaste, powinny by¢ prawidtowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany i wyprowadzone
zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej;

BUDOWA PRZEDSZKOLA przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciot Dzieci
ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn Strona 204



ZIELEN,

przewodnik powinien by¢ jeden lub wiecej niz jeden, zaleznie od wymagan szczegotowych
prosty lub o dopuszczalnej krzywiznie;

paczek przewodnika musi by¢ wyraznie wyksztatcony;

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona;

pedy korony powinny by¢ nie przyciete lub przyciete zgodnie z wymaganiami szczegotowymi;
pedy boczne drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone, chyba ze dopuszcza sig
nierdbwnomierne rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami szczegotowymi;

poszczegdlne okotki powinny byé réwnomiernie rozmieszczone (nie dotyczy to wszystkich
rodlin iglastych);

liczba peddéw bocznych w okétku powinna by¢ zgodna z normg szczegotows;

wymiary muszg by¢ odpowiednie do okreslonego gatunku i odmiany.

Wadami drzew i krzewdw lisciastych i iglastych, niedopuszczalnymi w obrocie handlowym, sa:

silne uszkodzenia mechaniczne,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

wiedniecie i pomarszczenie kory na pedach,

martwica kory na przewodniku i szkieletowych pedach korony.

Wymagania ogoélne ( wg Zalecen jakos$ciowych dla ozdobnego materiatu szkdétkarskiego. ZSP.

Warszawa 1997)

Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkétkarskiej

Rosliny powinny byé zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow, a
takze réwnomiernie rozgatezione i rozkrzewione.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez Sladow Zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych,
objawdéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia iagrotechniki oraz bez odrostéw
podktadki ponizej miejsca szczepienia.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku roslin.

Bryta korzeniowa powinna by¢é dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od
odmiany i wieku rosliny. Bryta powinna by¢ dobrze zabezpieczona tkaning rozktadajgca sie
najpézniej w ciggu 1,5 roku po posadzeniu i niemajgcg ujemnego wptywu na wzrost roslin.
Bryty drzew lisciastych powyzej 3,0m wysokos$ci i obwodzie pnia powyzej 20cm muszg byé
dodatkowo zabezpieczone druciang siatka lub metalowym koszem.

Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnieta bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnos$ci dostosowanej do wielkosci rosliny.

Roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dituzej niz dwa
sezony.

Lp.

Nazwa Wysokosé | Pojemnik Uwagi:

Magnolia posrednia 1m C5 Preferuje zaciszne miejsca ostoniete od wiatru. Zniesie
(Magnolia silniejsze  nastonecznienie, jesli zapewnimy jej
odpowiednio stale umiarkowanie wilgotne podtoze.
soulangeana) Bardziej niz pelne stonce odpowiada jej jednak
stanowisko poicieniste, dlatego chetnie sadzona jest w
wewnetrznych  dziedzincach  duzych  budynkoéw.
Wymaga préchniczej gleby przepuszczalnej, zyznej o
odczynie lekko kwasnym (o pH: 5-6). Uprawa nie uda
sie na glebach ciezkich, zbitych a takze na zbyt
piaszczystych i jatlowych. Wymagajg  stale
umiarkowanie wilgotnego podioza - nie wolno
doprowadzac¢ do przesuszenia bryly korzeniowe;.

Platan kolistny 3m C10 Docelowa wysoko$¢: od 20 do 25 metréw; Pokroj:

drzewiasty roztozysty; Nastonecznienie: stanowisko
(Platanus ) ‘ ) ) ; ;
, , stoneczne; Rodzaj gleby: przecietna ogrodowa, zyzna;
hispanica) Wilgotno$é gleby: podioze umiarkowanie wilgotne;
Barwa lisci:  zielone; Owoce: zielone; Pora
owocowania: pazdziernik Walory: ozdobne liscie,
ciekawy pokréj, ozdobna kora.

Dab szyputkowy 80 cm C3 Odmi_ar_la debu sz_ypu’fkowego o waski_ej, kqurp_noyvej,
(Quercus robur gestej i zazwyczaj symetrycznej koronie, pokrdj nieco

.. "cyprysowy", gatezie sg wzniesione do gory. Rosnie
FaSt’g’ata) umiarkowanie szybko. Dorasta do okoto 20 m
wysokosci, przy srednicy korony dochodzacej zaledwie
do 3-5 m. Drzewo to powinno by¢ sadzone w miejscach
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dobrze nastonecznionych (na tych stanowiskach nie
jest tak bardzo podatne na maczniaka), na glebach
przepuszczalnych, kwasnych lub o odczynie obojetnym.
Odporne na zanieczyszczenia powietrza w miastach.
Wartosciowe drzewo do stosowania w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, a takze jako drzewo uliczne.

4. Grujecznik fioletowy | 60-80 cm C3 Odmiana grujecznika o fioletowo-czerwonych li$ciach z

_ e wyraznie  widocznym  czerwonym  unerwieniem.
'(Cerqd/p hy flum Wspaniaty akcent kolorystyczny w ogrodzie. Latem
Japonicum liscie wybarwiajg sie na kolor zielono-fioletowy. Jesienig
ROl‘fUChS) natomiast sg rézowo-pomaranczowe. To, co zachwyca

u grujecznika, to jego okragte, sercowate liscie o
ciekawym rysunku zylek przypominajgcym mozaike.
Opadte liscie wydzielajg zapach podobny do karmelu,
wanilii. Forma drzewa kolumnowa. Osigga wysoko$¢ do
5m. Dobrze rosnie na zyznych, préchniczych
wilgotnych  glebach, miejscach stonecznych Iub
pétcienistych. Duza mrozoodpornosé. Bardzo
oryginalnie wyglgda wiosna, gdy rozwijajg sie czerwone
kwiaty i fioletowo-czerwone
5. Metasekwoja 170 cm C5 Gatunek endemiczny bedgcy zywag skamienieling o
chinska lisciach przypominajgcych liScie paproci i stozkowatej
, formie. Metasekwoja przebarwia si¢ jesienig na kolor
(Metasequoia intensywnie pomaranczowy — podobnie jak Modrzew —
glyptostroboides) jednak zrzuca swoje cate gatezie (nie pojedyncze igty).
Roslina wymaga wigkszej ilosci przestrzeni.
Gatunek, ktéremu zostaly spetnione  warunki
siedliskowe nie wymaga zadnej pielegnacji. Rosnie
najlepiej w pelnym stoicu oraz Swiezej i
przepuszczalnej préchniczej glebie. Toleruje wilgotng i
gliniastg glebe oraz zanieczyszczenie powietrza.
Odporna na mréz i diugowieczna. Ze wzgledu na
endemicznos$¢, metasekwoja praktycznie nie choruje i
nie posiada szkodnikéw, ktére mogtyby je zaatakowac.
6. Deren pagodowy 90 cm C5 Dereh_pagodoyvy t,O d"‘ZGjWOI o Qie_knym pagodowym
(Cornus utozeniu gatezi, Sredniej wielkosci, mrozoodporne o
wzniesionym  pokroju i poziomo rozpostartych
controversa) gateziach. Liscie owalne, naprzemianlegte z wierzchu
ISnigco zielone, a od spodu szare. Jesienig
przebarwiajg sie na piekny purpurowoczerwony kolor.
Wczesnym latem pojawiajg sie duze, szerokie i ptaskie
baldachogrona drobnych kremowych kwiatéw, a
jesienig kuliste niebiesko-czarne owoce.
Moze rosng¢ na kazdej lekkiej i Swiezej glebie. W
swojej ojczyznie dorasta do 20 m wysokosci, u nas
wysoki krzew lub mate drzewko. W mtodosci jest dosy¢
wrazliwy na mrozy. Stanowisko sfoneczne i ostoniete
od wiatréw, gleba préchnicza, zyzna, przepuszczalna i
lekko wilgotna. Miode egzemplarze na zime warto
okry¢, starsze sa mrozoodporne.
7. Bukszpan 30-40 cm C2 Sadzonki bukszpanu wieczniezielonego z odkrytym
wieczniezielony systemem korzeniowym o wysokosci 30 - 40 cm.
Krzew o eliptycznym pokroju, ktéry osigga wysokos¢ do
(Buxus ) 4 m. Jego liscie sg ciemnozielone.
sempervirens) Wymagania:
Dobrze rosnie zaréwno na stanowisku stonecznym jak i
zacienionym. Jest odporny na zanieczyszczenia
powietrza. Jesli bedzie posadzony na stanowisku
stonecznym — najlepiej zapewni¢ mu wiecej wody.
Polecane jest sadzenie go w miejscach ostonigtych od
wysuszajgcego wiatru

e —
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8. Choina kanadyjska 50 cm C3 Bardzo tadny krzew z poziomymi, promieniscie
Jeddeloh (Tsuga rozchodzacymi sie ze $rodka gateziami. Ma pokroj

. ptaskokulisty, jest silnie zageszczona. Z czasem pedy

canadensis moga miec¢ sktonnosci lekko ktadgce. Rosnie wolno, po
Jeddeloh) uptywie kilkudziesieciu lat dorasta do okoto 100 cm
wysokosci i 120-140 cm szerokosci. Ma tadne,

delikatne, jasnozielone igty. Jest bardzo odporna na
mroz, dobrze rozwija sie zarébwno w nastonecznionych,
jak i zacienionych miejscach, jednak preferuje
stanowiska, chociaz czesciowo ostoniete od wiatru.
Lubi wigekszg wilgotnos¢ podioza, ale zwykta gleba
ogrodowa nie stanowi dla niej zadnej przeszkody.

9. Zywotnik Zachodni 80 cm C3 Odmiana zywotnika o tadnym ciemnozielonym
Szmaragd zabarwieniu, nie brunatnieje na zime. Bardzo dobra na

. . . zywoptoty, tadnie réwniez wyglada pojedynczo czy w

(ThUJa occidentalis grupie. Dorasta do 3-4 metrow. Z zywotnika 'Smaragd'
Smaragd) mozna roéwniez wycinac rézne ciekawe formy typu

spirale czy kule. Wykazuje bardzo wysokg odpornosc
na mroz, choroby czy szkodniki. Lubi stanowisko
stoneczne lub pdicieniste, nie musi mie¢ specjalnego
podtoza, ros$nie rowniez na $rednio urodzajnej ziemi.

2.4.2. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy
wg. ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.
Trawa na tereny Rekreacyjne Barenbrug Solide
Solide jest wytrzymatg mieszanka traw przeznaczong na trawniki na placach zabaw. Przewidziana
do zakfadania terenow rekreacyjnych réznego typu. Dzieki zastosowaniu drobnolistnej zycicy trwatej
firmy Barenbrug uzyskano niepowtarzalng delikatno$¢ murawy. Zycica trwata jest bardzo odporna na
niskie koszenie. Solide pozwala unikngé problemu zwigzanego ze spadkiem, jakosci murawy w
wyniku zbyt niskiego koszenia. Mieszanka zapewnia gestg darn, dobrze sprawdzajgcg sie na
terenach narazonych na niedobér wody. Trawnik jest bardzo odporny na deptanie, co pozwala na
swobodng i komfortowg zabawe dzieci. Uszkodzenia darni szybko sie regenerujg. Cechy tej
mieszanki to, szybki wzrost i umacnianie sie, odporno$¢ na deptanie, gesta darh, odpornos¢ na
niskie koszenie, duze walory ozdobne.
—Szybkos¢ kietkowania nasion: Srednia,
—Zapotrzebowanie na wode: srednie,
—Nawozenie: Srednie,
—0Odpornos¢ na susze: srednia,
—Intensywnos$¢ uzytkowania: bardzo duza.

2.4.3. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu.
Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.
—Nawozy przedsiewnie do trawnikéw,
—Nawozy przedsiewnie do nasadzen krzewow.

2.5. Paliki

Nowo posadzone drzewa nie sg stabilne, tatwo mogg sie przechyli¢, a nawet wywréci¢. Dlatego warto
przywigzac je do palika. Duze drzewa o wielkiej bryle korzeniowej wymagajg ustabilizowania dwoma lub
trzema palikami, ktére wbijamy po posadzeniu rosliny.

2.6. Kora do sciotkowania

Kora ogrodnicza jest produktem powstatym z kompostowania kory drzew iglastych.

e —
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Przeznaczona jest do poprawy witasciwosci fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajéw gleb oraz
Scidtkowania w uprawie roslin ozdobnych i trawmkow Poprawa struktury gleb lekkich - w okresie wiosna-
jesien rownomiernie rozsypa¢ kore w ilosci 2 kg/m a nastepnie wymiesza¢ z gérng warstwg gleby.
Poprawa struktury gleb ciezkich - w okresie wiosna-jesien réownomiernie rozsypac kore w ilosci 1,5 do 2,5
kg/m a nastepnie wymieszaé z gérng warstwg gleby. Scidtkowanie - w celu ochrony gleb przed
wysychaniem, przemarzaniem, erozjg, porastaniem chwastéw nalezy rozsypa¢ w okresie wiosna-jesien
warstwe grubosci od 5 do 8 cm. Komponent do podfozy ogrodniczych - w czasie przygotowania podtoza
dodac¢ od 10 do 30% objetosci i doktadnie wymieszaé z pozostatymi komponentami.
Charakterystyka:
lekka, pulchna, przepuszczalna, doskonale przyjmujgca i utrzymujgca wilgo¢ struktura zapewnia
znakomlty rozwoj korzeni roslin,
— poprawia strukture gleby,
— stabilny sktad podtoza,
nie zawiera nasion chwastow.
Sk+ad
— pH w H20: < 6.0%,
— zawarto$¢ suchej masy: = 30,0%(m/m),
— zawartos¢ substancji organicznej:D: = 50,0% (m/m),
— frakcja: 20 — 50 mm,
— postac: stata, sypka.

2.7. Agrowtéknina przeciwchwastowa

Agrowtoknina w kolorze czarnym oraz gramaturze 50g/m® mata stosowana do $citkowania gleby w celu
ochrony przed chwastami, szkodnikami glebowymi oraz chorobami roslin. Wykonana z solidnych wiékien
polipropylenowych,

— Bardzo trwata i solidna,

— Materiat chemicznie obojetny,

— Woyposazona w stabilizacje UV,

— Skutecznie blokuje pojawianie sie chwastow,

— Nie hamuje przenikania wody do gleby,

— Gramatura materiatu (g/m2): 50,

Idealna do stosowania na skarpach oraz terenach pagérkowatych.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

3.2. Wymagania szczeqoétow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepUchego sprzetu:
sprzet do podlewania roslin (np. beczkowozy, weze, wiadra),
— drobny sprzet reczny (np. topaty, taczki, sekatory),
— samochody do przewozu materiatu roslinnego, ziemi urodzajnej, urobku i zanieczyszczen,
— ciggnik gagsiennicowy,
— spycharka gasiennicowa,
— walec statyczny gfadki,
— ciggnik kotowy,
— ptug do orki,
— brona, glebogryzarki do uprawy gleby.

4, TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
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Ogodline wymagania stawiane transportowi podano w OST ,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

4.2, Wymagania szczeqoétowe

Transport ziemi urodzajnej
Transport ziemi urodzajnej moze by¢ wykonywany dowolnymi $srodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawce.

Transport roslin
W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub

korzeni i pedow. Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub byé w
pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu
ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Rodliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i
wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $Srodkami
transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miare mozliwosci
dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne warunki wykonania Robét

OgodIne warunki wykonania robét podano w OST ,0Ogodlna Specyfikacja Techniczna”.
5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:

— pora sadzenia — na zlecenie Zamawiajgcego,

— miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— dolki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i mie¢ wielko$¢ wskazang
w dokumentacji projektowe;j:

— dla drzew lisciastych — @ 0,7 mi gt 0,7 m,
— dla krzewow lisciastych — @ 0,3 migt 0,3 m,

— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie od 0 do 5 cm gtebiej jak w szkoice. Zbyt
gltebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj ro$liny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu co najmniej jeden
(dwa lub trzy) drewniany palik o wymiarach @ 7 cm i wys. 200 cm nad poziomem gruntu,

— korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé mise o $r.
80 cm dla drzew oraz 50cm dla krzewdw o gtebokosci 5-7 cm,

— rosliny nalezy podla¢ uzywajgc od 10 | do 20 | wody na jeden krzew i od 30 | do 50 | na jedno
drzewo - pierwsze podlanie nie pézniej niz po dwoch godzinach od posadzenia, a w przypadku
pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach po posadzeniu,

— przysypac warstwg sciétki (kora lub zrgbki) o gr. 5-7 cm, 7 cm.

— drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korong przy uzyciu elastycznej
tasmy nosnej o szer. min. 3 cm,

— wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna byé rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

— palik powinien by¢é umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow,

— nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

5.2.2. Pielegnacja po sadzeniu
Pielegnacja (w ciggu 24 miesiecy po posadzeniu) polega na:
— podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
— nawozeniu,
- ]
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— usuwaniu odrostow korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

— wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.3. Trawnik wysiewany

Przygotowanie terenu:

Pod trawnik najlepiej przeznaczy¢ teren o matym spadku (max do 20%). Na stromych zboczach lepiej
posadzi¢ krzewy a glebe wyscidtkowaé. Do koszenia na zboczach najlepiej uzywaé kosiarek elektrycznych,
podcinarek lub kosiarek spalinowych: Dolno zaworowych przy spadku do okoto 4% i gérnozaworowych
przy spadku do okoto 20%.

Przygotowanie podglebia:

W przypadku gleb wilgotnych, na ktérych wiosng zalega woda, trzeba potozy¢ rurki drenarskie (5-10cm
Srednicy) na gtebokosci 40-70cm i odlegtosci, co ok. 5m (gleby ciezkie) -10m (gleby Izejsze). Spadek
powinien wynosi¢ minimum 0.5% (5 cm na dlugosci 1 metra). Przy wiekszym obszarze rurki tgczymy z
rurami zbiorczymi a ich odptyw kierujemy do rowu, stawu, itp. W decyzji o potrzebie wykonania drenazu
utwierdzi¢ nas moze nastepujgce doswiadczenie: przy typowej wilgotnosci gleby (nie podczas suszy i po
deszczu) wykopujemy kilka dotéw o Srednicy 40 i gltebokosci 70cm a nastepnie zalewamy je woda. Jezeli
woda w dotach utrzymuje sie ponad 20 minut, zatozenie drendw jest konieczne. Na dreny uktadamy
kilkucentymetrowg warstwe zwiru lub grubego piasku. Kolejng czynnoscig jest przygotowania warstwy
urodzajnej, o optymalnej grubosci, co najmniej 10-15cm. Obowigzkowo usuwamy gruz, resztki wapna
murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Nastepnie wyréwnujemy teren, starajac sie
pozostawi¢ naturalng wierzchnig warstwe gleby. Po wyréwnaniu trzeba przekopacC teren przysztego
trawnika usuwajgc chwasty. Mozna zastosowac¢ herbicydy zwalczajgce ucigzliwe chwasty wieloletnie.
Jezeli to mozliwe caly teren nawozimy ziemig kompostowg lub zwapnowang popieczarkowa, badz tez
mieszamy wierzchnig warstwe z torfem odkwaszonym badz srednim (najlepiej powyzej 20 litrow torfu na
metr kwadratowy). Optymalny udziat czesci organicznych wynosi okoto 5% objetosci podtoza. Nalezy
unika¢ zakopywania odpaddéw organicznych, zwiru, kamieni na miejscu przysziego trawnika. Moze to
spowodowaé powstanie nierébwnosci w miare osiadania podtoza oraz powstawanie miejsc przesuszonych
podczas lata. Optymalny odczyn podtoza przygotowanego pod trawnik wynosi pH: 5.5-6.5. Zbyt niski
odczyn powoduje wzrost mchow, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastéw dwulisciennych. Kolejna wazna
czynnosc¢ to watowanie podtoza. Do tego celu najlepiej wykorzysta¢ walce napetniane wodg lub piaskiem.
Po watowaniu gleba powinna mie¢ czas na ufozenie sie (trwa to, co najmniej 2-3 tygodnie!). Rozwijajgce
sie w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami.

Siew

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnig warstwe gleby 2-4cm, rozbijajgc przy tym grudki. Najlepszym
terminem siewu jest kwiecien-maj (15IV-15V) oraz potowa  sierpnia-potowa  wrzes$nia.
UWAGA: Trawnik posiany zbyt p6zno narazony jest na przemarzniecie zimg! Najlepszy scenariusz
zatozenia trawnika przewiduje przygotowanie podioza jesienig, zniszczenie wyros$nietych chwastéw
wczesng wiosng i siew po potowie kwietnia. Siejemy na glebe lekko wilgotng, najlepiej po naturalnych
opadach. W przypadku sztucznego zraszania nalezy odczeka¢ az woda wniknie do gtebszych warstw a
warstwa wierzchnia lekko przeschnie, w przeciwnym wypadku nasiona traw bedg przylepia¢ sie do grudek
ziemi i nie bedzie mozliwe ich przykrycie. Sia¢ mozna recznie lub przy wiekszych powierzchniach
siewnikiem stosujgc zawsze metode krzyzowg pojedynczg lub podwdjng! W przypadku dobrego
przygotowania podioza i optymalnych warunkéw zewnetrznych norma wysiewu wynosi okoto 40 (30)
metréw kwadratowych z 1 kg nasion traw. Siejemy na gtebokos¢ okoto 0,5-1cm (nigdy powyzej 2 cm gdyz
siewki moga nie przebi¢ sie do powierzchni). Po siewie nasiona nalezy bezwzglednie przykry¢ ziemia:
uzywajgc kolczatki, grabi do lisci badz watujgc teren. Ten ostatni sposob jest szczegdlnie polecany w
przypadku siewu wiosennego, gdyz zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie. Pamietajmy, ze
ulewny deszcz moze spowodowac¢ wymycie nasion, szczegdlnie w przypadku, gdy trawnik zaktadalismy na
stoku

Zabiegi-pielegnacyjne:

mieszanek nawozowych wieloskfadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzyé sie nawozem
dolistnym np. doskonatym nawozem w ptynie. W przypadku nawozoéw statych nie nawozimy nigdy mokrego
trawnika, gdyz spowoduje to przyklejanie sie nawozu do trawy i przypalenie roslin. Jezeli nawoziliSmy
trawnik mokry nawozem statym, nalezy po nawozeniu trawnik bardzo doktadnie podla¢. Uwazajmy réwniez
na nawozenie nawozami - nie stosujmy ich zbyt pézno oraz nie dopuszczajmy do przeschniecia trawnika!
Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimy pdozniej niz do potowy sierpnia! Zbyt pdézne
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nawozenie nawozami zawierajgcymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodpornosci!
Podczas suszy rowniez ograniczamy nawozenie.

Podlewanie

zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2-3-4 litrbw na metr kwadratowy) i jest
najwieksze w okresie intensywnych przyrostow (wiosng). Juz po kilku dniach suszy trawa traci sztywnosc i
zmienia odcien. Trawnik nawadniamy, gdy ziemia wyschnie na gtebokosé¢ okoto 3 cm, dawkami nie
wiekszymi niz 5 litrdow na metr kwadratowy podtoza w ciggu godziny. Szczegdlnie nalezy uwazac na ryzyko
przelania i zagnicia traw na glebach ciezszych. W przypadku trawnikéw bardzo przesuszonych, na glebach
lekkich, podlewamy czesciej, lecz matymi dawkami ze wzgledu na mate ilosci jednorazowo wigzanej wody
(ten sposdb jest bardziej ekonomiczny). Jednak nawet wieksze dawki wody na glebach Izejszych nie sg
niebezpieczne. Przy podlewaniu gleba powinna byé zwilzona na gtebokos¢ okoto 10-15cm, gwarantuje to
wtasciwy rozwoj systemu korzeniowego traw na wiekszej gtebokosci. Zbyt ptytkie wyksztalcenie sie
systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na susze. Jezeli trawnik choruje, nie nalezy
podlewac¢ go wieczorem, lecz rano, tak aby woda na zdzbtach mogta szybko wyschngé. Podlewanie zimng
wodg nie jest niebezpieczne dla roslin, wbrew obiegowym opiniom na ten temat. Nie zanotowano réwniez
przypadkow oparzen zdzbet (efektu soczewek w kroplach wody) przy podlewaniu trawnika w potudnie.
Wrecz przeciwnie- podlewanie w godzinach potudniowych pomaga schtodzi¢ roSliny, choé jest
nieekonomiczne ze wzgledy na straty parujgcej wody. W przypadku wody zazelazionej lub zawapnione;j
podlewanie w godzinach potudniowych moze spowodowaé powstanie na roslinach trudno usuwalnych,
szpecgcych osadéw (dotyczy to tylko niektérych rejondw naszego kraju). Polecamy automatyczne
nawadnianie zraszaczami wynurzalnymi potgczonymi z czujnikiem wilgotnosci.

Napowietrzanie- aeracja.i wertykulacja
to dwie techniki stuzg rozluznianiu podtoza i pobudzajg trawy do krzewienia. Przeprowadzamy je wczesng
wiosng w celu pobudzenia traw do wzrostu lub pdzniej (do wczesnej jesieni), podczas sezonu
wegetacyjnego po koszeniu. Mchy, porosty i rosliny ptytko ukorzenione utrudniajg wtasciwe zaopatrzenie
trawnika w substancje niezbedne do zycia (pochtaniajg swiatto, wode i sktadniki odzywcze).

Aeracja

polega na naktuwaniu (napowietrzaniu) wierzchniej warstwy gleby (do okoto 10-15cm). Mozemy jg
wykona¢ widtami amerykanskimi, walcem z zatozonymi kolcami badz specjalnymi butami z kolcami.
Powstate otwory napetnia sie piaskiem lub luzng Ziemig.

Wertykulacja
to przecinanie wierzchniej warstwy (3-6cm)za pomocy nozy a przy okazji usuwanie mchow i pilsni. W
handlu dostepne sg tez wertykulatory na kétkach oraz kosiarki sprzezone z walcem wertykulatora. Przed
zabiegiem glebe nalezy nawodnic, trawnik skosi¢ (gdy obeschng liscie) i wygrabi¢. Po aeracji/wertykulaciji
wskazane jest piaskowanie bgdz posypanie murawy torfem odkwaszonym

Podlewanie

Zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2-3-4 litrow na metr kwadratowy) i jest
najwieksze w okresie intensywnych przyrostow (wiosng). Juz po kilku dniach suszy trawa traci sztywnosc i
zmienia odcien. Trawnik nawadniamy, gdy ziemia wyschnie na gtebokosé¢ okoto 3 cm, dawkami nie
wiekszymi niz 5 litrbw na metr kwadratowy podioza w ciggu godziny. Szczegdlnie nalezy uwazac na ryzyko
przelania i zagnicia traw na glebach ciezszych. W przypadku trawnikéw bardzo przesuszonych, na glebach
lekkich, podlewamy czesciej, lecz matymi dawkami ze wzgledu na mate ilosci jednorazowo wigzanej wody
(ten sposdb jest bardziej ekonomiczny). Jednak nawet wieksze dawki wody na glebach Izejszych nie sg
niebezpieczne. Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokos¢ okoto 10-15cm, gwarantuje to
wiadciwy rozwoj systemu korzeniowego traw na wiekszej glebokosci. Zbyt ptytkie wyksztatcenie sie
systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na susze. Jezeli trawnik choruje, nie nalezy
podlewac¢ go wieczorem, lecz rano, tak aby woda na zdzbtach mogta szybko wyschngé. Podlewanie zimng
wodg nie jest niebezpieczne dla roslin, wbrew obiegowym opiniom na ten temat. Nie zanotowano réwniez
przypadkow oparzen zdzbet (efektu soczewek w kroplach wody) przy podlewaniu trawnika w potudnie.
Wrecz przeciwnie- podlewanie w godzinach potudniowych pomaga schtodzi¢ roS$liny, choé jest
nieekonomiczne ze wzgledy na straty parujgcej wody. W przypadku wody zazelazionej lub zawapnionej
podlewanie w godzinach potudniowych moze spowodowaé powstanie na roslinach trudno usuwalnych,
szpecgcych osadéw (dotyczy to tylko niektérych rejondw naszego kraju). Polecamy automatyczne
nawadnianie zraszaczami wynurzalnymi potgczonymi z czujnikiem wilgotnosci:

Piaskowanie

ma na celu rozluznienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenie traw do krzewienia. Zabieg
wykonujemy suchym piaskiem srednioziarnistym.

Odchwaszczanie

Zaktadajgc trawnik nalezy poswieci¢ duzg uwage na usuniecie dotychczas rosngcych tam chwastéw. Po
wzejsciu trawy, chwasty wieloletnie o korzeniu palowym np. ucigzliwe osty (ostrozen polny) usuwamy
razem z korzeniem specjalng rurko-topatka.
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Herbicydy

Nie zawsze walka mechaniczna przynosi pozadane rezultaty. W przypadku murawy silnie zachwaszczonej
musimy uciec sie do srodkow chemicznych. Bezposrednio przed wzejsciem trawy, gdy skietkowaty juz
pierwsze chwasty, mozemy opryska¢ teren przysztego trawnika preparatem chwastobojczym. Chwasty
dwuliscienne np. mniszek (dmuchawce) mozna skutecznie zwalcza¢ chemicznie opryskujgc caty trawnik
jednym z herbicyddéw selektywnych. Herbicydy stosujemy bezpiecznie dopiero na trawnikach dobrze
przekorzenionych (najlepiej od drugiego roku). W przypadku pojedynczych chwastéw wieloletnich w
zaniedbanych trawnikach moze pomdc zastosowanie mazacza do chwastéw zwilzonego herbicydem
Roundup (mazemy nim chwasty, nie opryskujemy trawnikal). UWAGA: herbicydy selektywne potrafig
usuwacé wytgcznie wiekszos¢ chwastéw dwulisciennych, nie usuniemy za ich pomocg perzu i niektérych
chwastow trwatych, zwlaszcza o korzeniu typu palowego! W przypadku herbicydéw nie jest podawane
stezenie cieczy uzytkowej, lecz iloé¢ srodka na jednostke powierzchni np. 1 hektar.

Grabienie.

Pozwala na usuwanie z trawnika wiekszych zanieczyszczen: lisci, fragmentéw organicznych, $mieci. Na
trawnikach gazonowych zaleca sie zgrabianie trawy, ktéra pozostaje po kosiarkach z bocznym wyrzutem.
Do grabienia trawy powinno uzywac sie specjalnie wyprofilowanych grabi.

Wapnowanie

ma na celu odkwaszenie podtoza i polepszenie wzrostu trawy. Utatwia walke m.in. z mchem i skrzypami
rosngcymi wsrdd trawy. Wapnowanie matymi dawkami mozemy przeprowadzi¢ praktycznie o kazdej porze
roku, cho¢ najlepiej wybra¢ okres powegetacyjny- jesienny. Wieksze dawki stosujemy na glebach
ciezszych i zakwaszonych, mniejsze na piaszczystych. Stosowaé mozna tylko fagodne nawozy weglanowe
np. dolomit lub kreda. Do pogtdwnego wapnowania trawnika nie nadajg sie nawozy tlenkowe (wapno
budowlane palone i gaszone). Nawozy wapniowe bardzo powoli przenikajg do gtebszych warstw trawnika,
dlatego nie zaleca sie wapnowania corocznego, lecz w odstepie 3-4 lat. Wapnowanie polepsza odczyn
gleby, poprawia jej strukture i wptywa na lepsze przyswajanie sktadnikéw pokarmowych przez trawy.
Obcinanie brzegow trawnika.

Na Sciezkach i obramowaniu grzadek czesto zachodzi potrzeba réwnego obciecia brzegu murawy.
Wykorzystujemy do tego specjalne szpadle.

Problemy z trawnikiem:

Jak juz wspomniano na poczatku, gwarancjg uzyskania pieknego trawnika jest odpowiednie przygotowanie
poditoza. Nie mniej wazne jest stosowanie prawidtowych zabiegéw pielegnacyjnych: koszenia, wertykulacji,
nawozenia i nawadniania. W przypadku zauwazenia probleméw z murawg nalezy przede wszystkim
zastosowacé standardowe zabiegi utrzymania trawnika. Jezeli na trawniku dostrzegamy objawy choroby, to
aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu nalezy zbiera¢ i wywozi¢ skoszong trawe lub kosi¢ kosiarkg z koszem.
Jezeli trawnik choruje, nie nalezy podlewa¢ go wieczorem, lecz rano, tak aby woda na Zzdzbtach mogta
szybko wyschngg.

Ponizej przedstawiono najczesciej wystepujgce problemy, z jakimi mozemy spotkac sie na trawniku.

Mech

trawnik zbyt czesto podlewany/zbyt kwasne podtoze. Problem wystepuje najczesciej wiosng i czesto
ustepuje samoistnie w miare wysychania podioza. Osuszy¢ teren, zwapnowac trawnik (najlepiej nawozem
wapniowo magnezowym w postaci weglanowej, usungc¢ pilsn, zwiekszy¢ wysokos¢ koszenia, polepszyé
dostep Swiatta stonecznego np. przez wyciecie ocieniajgcych gatezi.

Wewnatrz kregdéw lub pasm grzybéw kapeluszowych trawa zamiera. Zwigzane ze zbyt wilgotnym
stanowiskiem. Czestg przyczyng ich wystepowania jest uzycie Sciotki lesnej przy zaktadaniu trawnika lub
pozostawienie fragmentéw pni drzew czy butwiejgcych desek. Zwalczanie polega na usuwaniu grzybéw,
czestszym koszeniu i aeracji trawnika. Trawnik nawozi¢ nawozami wieloskfadnikowymi.

Rdze

mate plamki na lisciach z ktérych wydobywajg sie rdzawe zarodniki

— choroba atakuje trawnik pod koniec lata. Mozna stosowac fungicydy i czesciej kosi¢ trawnik.

powoduje placowate zamieranie i czernienie roztogdéw i korzeni traw w okresie lata (zwtaszcza na nowo
zatozonych trawnikach i gdy jest wilgotno). Choroba zwigzana ze zbyt duzg wilgotnoscig i nawozeniem
azotowym. Chorobie sprzyja wysoka wilgotnosé powietrza i wysoka temperatura.

wystepuje zwykle wiosng lub rzadziej jesienig. Objawem jest biata grzybnia wokét uszkodzonej powierzchni
widoczna w okresach wysokiej wilgotnosci (np. rankiem). Na trawach ukazujg sie okragte plamy (zwykle
15-20cm $rednicy) srebrzystoszare lub pomaranczowe, ktére szybko rozszerzajg sie. W czasie wilgotnej
pogody zarazona darn gnije. Zwalczanie choroby polega na mniejszym nawozeniu (zwtaszcza pdznym
latem), czestym koszeniu trawy i usuwaniu butwiejgcych lisci i innych zanieczyszczen organicznych.
Wioshg mozna zastosowa¢ umiarkowane nawozenie azotowe w celu przyspieszenia krzewienia traw.
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Przed zimg trawnik nalezy nisko skosi¢. Podczas zimy kiedy zalega okrywa $niezna nie nalezy zadeptywaé
trawnika.

Brunatna plamistosc¢

brgzowe szerokie plamy na trawniku, niektore porazone rosliny zamierajg, trawnik brgzowieje zwtaszcza
wiosng. Nie nawozi¢ nawozami o duzej zawartosci azotu, wertykulowac trawnik jesienig. Wystepowaniu
choroby sprzyja zacienienie trawnika, i warstwa pilSniowa.

na wilgotnym trawniku pojawiajg sie nieregularne, stabo wyrdzniajgce sie rézowe plamy. Z traw wyrastajg
czerwone nitki. Zwalczanie polega na wiekszym nawozeniu wielosktadnikowym i ograniczeniu wilgotnosci
podtoza.

Pokrywa liscie biatym, wyraznym nalotem. Porazone liscie z&tkng i zasychajg. Trawnik przerzedza sie.
Zwalczanie polega na zmniejszeniu nawozenia azotowego, zwiekszenia nawozenia fosforowego i
potasowego. W przypadku miejsc zacienionych stosowa¢ mieszanki traw o charakterze cieniolubnym.
Redukowac zacienienie trawnika. Nie sia¢ trawy zbyt gesto.

Rizoktonioza

Okragte, brazowawe plamy lub pierscienie (od kilku centymetrow do metra srednicy) na trawniku z wyrazng
krawedzig, wyczuwalny zapach grzybni. Widoczne zwitaszcza w pierwszym roku po posianiu trawy.
Zmniejszy¢ nawozenie azotowe podczas upatdéw, regularnie usuwac pilsn. Chorobie sprzyja wysoka
wilgotnos¢ powietrza i wysoka temperatura.

Braki nawozowe

Trawnik lekko zéttawy lub blady, zwiekszy¢ nawozenie nawozami wielosktadnikowymi. zastosowaé nawozy
przeciw zotknieciu zawierajgce rowniez mikroelementy.

Przenawozenie

Trawnika zasycha pasmami wkrétce po nawozeniu. Ograniczy¢ nawozenie przez 3-4 tygodnie, trawnik
obficie zla¢ woda.

Larwy

Trawnik zasycha na skutek uszkodzenia korzeni przez larwy np. ploniarki, komarnicy, pedrakéw. Darh
gteboko wygrabic i rozluzni¢ wertykulatorem, zwiekszy¢ nawozenie i nawadnianie.

Kret [ naorice

- kret jest chroniony poza terenem ogrodéw i szkdtek. Istnieje kilka sposobdéw zwalczania, o réznej
skutecznosci: wiatraczki wprowadzajgce drgania do gleby, odstraszacze elektroniczne, repelenty-
odstraszacze chemiczne, $wiece do gazowania nor, putapki zaciskowe, putapki zapadkowe do chwytania.
Kopce rozrzucac. Wystepowaniu kretdow nie sprzyja hatas koszenia oraz wibracje zraszaczy wynurzalnych

Objawy chordéb trawnika szczegodlnie widoczne (x) w poszczegdlnych miesigcach

Choroba / miesigce roku I Il 11 [\ V Vi VI [V IX X Xl | Xl
rdze X X X

plesn $niegowa X X X X X X
brunatna plamistos¢ X X X X X
nitkowatosc¢ X X X X X
Sluzowce X X
maczniak prawdziwy X X X X X X

zgorzel fuzaryjna X X X X

rizoktonioza X X

czarcie kregi (grzyby | X X X X X X X X X X X X
kapeluszowe)

5.4. Utozenie trawnika z rolki

Przygotowanie podtoza
Do przygotowania podioza pod budowe terenu do sportu lub boiska sportowego niezbedna jest fachowa wiedza i
znajomos¢ tematu. Nalezy prace zleci¢ wytgcznie firmom specjalistycznym.

Podtoze

Pod pojeciem podfoza rozumiemy powierzchnie, na ktorej powstaje boisko sportowe.

Dzieli sie na warstwe spodnig (rodzime podtoze ziemne) i cze$¢ dolng (podbudowe) - sztuczny nasyp.

Plant - profilowanie

Plant to technicznie obrobiona zewnetrzna warstwa gruntu posiadajgcego takie state wtasciwosci jak:

- ]
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— nos$nos¢,
— spadek, wysokos¢ i ptaszczyzne.

Wymagane parametry techniczne plantu pod nawierzchnie boiskowg

Nosnos¢ plantu

Zaktada, ze po ukonczeniu plantu nie powinno wystgpi¢ zadne zakiécajgce funkcjonowanie osiadania,
grunt powinien by¢ dobrze ustabilizowany.

Wymaga sie, aby przy probie jezdzenia glebokos$¢ pozostawionych sladow po jezdzie byta nie gtebsza niz
3 cm.

Spadki plantu

Spad nie powinien przekracza¢ 1%, zalecany jest od 0,3% do 0,8%. W projekcie ustalono spadek = 0,5%.
Przy duzych boiskach powinien by¢ przewidziany w zasadzie spadek dwuspadowy. Spadek jednospadowy
wystepuje tylko w wypadkach szczegdlnych przy boiskach budowanych na gruncie rodzimym. Spad
kopertowy jest wybierany przy budowie z warstwag odsgczajgcg (jak w projekcie)

Wysoko$c¢ plantu:

Plant nie moze odbiega¢ w zadnym miejscu na wiecej niz 20 % tgcznej grubosci nawierzchni od spadu
nominalnego, nie wiecej niz 3 cm. Przykladowo wystepuje budowa ponizej 15 cm warstwy drenarskiej i
ponizej 15 cm warstwy nosnej trawnika, odchylenie powinno wynosi¢ wg wyliczerr 6 cm, ale dopuszczalne
jest 3 cm.

Ptaszczyzna plantu:

Odchylenie od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 3 cm ponizej 4 metrowej listwy.

Co do twardosci dopuszcza sie Slady po jezdzie pojazdéw budowlanych do 10 mm. Przy montazu lezgcych
wyzej warstw nie powinny zosta¢ naruszone ptaszczyzny plantu i przepuszczalnos¢ wody. Takze wtedy,
gdy przy powierzchniowym sposobie budowania przez potgczenie poszczegoélnych czesci pdzniej ta
warstwa zostaje naruszona, powinno sie jg zachowac, aby grubos$¢ poszczegdlnych warstw utrzymaé na
jednakowym poziomie. Ma to znaczenie, poniewaz w przypadku zmiany grubosci warstw zmieniajg sie ich
cechy, a tym samym moze wystgpi¢ rézna chtonnos¢, przepuszczalnosé wody i wzrost traw. Poniewaz
przy budowie boisk sportowych ktadzie sie nacisk na wysoki poziom plantu, konieczne jest uzywanie
doktadnych urzgdzen pomiarowych. Po wykonaniu plantu wykonuje sie rowy drenarskie. Po wypetnieniu
ich plant musi zostac jeszcze raz wykornczony. Podtoze powinno mieé¢ odczyn lekko kwasny w zakresie pH
=5,0do 6,0

Woda gruntowa

Poziom wody gruntowej nie powinien w najgtebszym miejscu przekracza¢ wartosci 60 cm pod powierzchnig
trawnika. Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami oraz w oparciu o badania geologiczne najwyzszy — stwierdzony
poziom wod gruntowych znajdzie sie ponizej systemu drenarskiego (i ponizej wymaganego minimum).
Pielegnacja wykonczeniowa i uzytkowanie:

Pielegnacja wykonczeniowa trawnikow jest konieczna, aby osiggnac¢ stan gotowy do oddania.

Jest przeprowadzana przez firme, ktéra go zbudowata. Niedobry zwyczaj pozostawiania pielegnacii
wykonhczeniowej lub jej czesci ze wzgledow oszczedzania na kosztach robotnikow budowlanym lub pdzniejszych
uzytkownikéw prowadzi z reguty do tego, ze prawa gwarancji stajg pod znakiem zapytania i mozna sie
spodziewac¢ konfliktu. Dlatego optaca sie pielegnacje wykonczeniowg zleci¢ firmie specjalistycznej lub tej, ktdra
budowata plac. Nie jest mozliwe, aby wielko$¢ prac wykonczeniowych zapisa¢ w wykazie ustug, poniewaz stan
gotowy do odbioru zalezy znacznie od pory roku i pogody, w ktorym moze zosta¢ przeprowadzony. Pomocniczo
mogg zostac okreslone zabiegi i materiaty, lecz dopiero na koncu policzone rzeczy wykonane. Nalezy jednak
poda¢ maksymalng wartos¢, aby unikng¢ nieuzasadnionych naktadow.

Przygotowanie do odbioru:

Do odbioru wystarcza z reguty nawozenie nawozem dtugo dziatajgcym w ilosci 30 g/mz.

Trawa musi by¢ tak nawozona, aby nie tylko murawa, ale rowniez warstwa nosna trawnika zostata nasgczona
nawozem, po to by korzenie mogty rosng¢ w doét. Nalezy stosowa¢ nawodnienie w ilosci 10-15 I/m?. Odstepy
miedzy zroszeniami powinny by¢ zwigkszane a ich wielko$¢ i czestotliwos¢ dopasowane do miejscowego
klimatu.

Trawa powinna zosta¢ skoszona przy wysokosci 6 - 8 cm .

Pozostawiona wysokosc¢ nie powinna by¢ nizsza niz 4 cm.

Uzyte urzgdzenia nie mogg zostawiac¢ sladéw jezdzenia. Mozna to osiggna¢ przy koszeniu w czasie suchej
pogody. Koszenie przy wilgotnej aurze jest bledem pielegnacji. Zaleca sie zebranie skoszonej trawy od razu lub
co 4 pokosy. Gdy trawa jest juz dostatecznie ukorzeniona, powinna zosta¢ napowietrzona i piaskowana, aby
poprawi¢ jej przepuszczalno$¢ wody i napowietrzenie w obrebie korzeni.

Odbidr

Trawa jest gotowa do odbioru, gdy jest tak zakorzeniona, ze nie da si¢ oderwaé, nie ma odstepow miedzy
pasami trawnika, nie ma miejsc ,tysych" i udziat obcych traw wynosi nie wiecej niz 2%.

Przejecie w uzytkowanie
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Przyjecie w uzytkowanie mozna rozpocza¢ po odbiorze. Regularne zawody powinny odbywac¢ sie dopiero 4
tygodnie po odbiorze. Miarodajne jest dostateczne ukorzenienie. Mozna to fatwo sprawdzi¢: trawnik rolowane
nie powinien dac¢ sie oderwa¢ od podtoza.

5.5. Ulozenie agrowitékniny

Przed roztozeniem agrowtdkniny nalezy doktadnie oczysci¢ teren w sposdb mechaniczny lub chemiczny.
Nalezy pamieta¢ o zapoznaniu sie z instrukcjg stosowanych herbicyddéw i odczeka¢ wyznaczony czas
przed aplikacjg agrowtdkniny. Agrowtoknine uktadac z zaktadem min. 15cm.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli, jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robé6t podano w OST ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

6.2. Badanie, jako$ci humusowania

Kontrola Robdét w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,

— rozscielenia humusu z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— zgodno$ci nasadzen z wymaganiami,

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,

— zaprawienia dotkbéw ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych ro$lin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidiowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z dokumentacjg projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw,
jezeli odbidr jest na jesieni,

— prawidlowosci osadzenia palikéw i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowane nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Trawnik

Kontrola w czasie zaktadania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodno$ci sktadu mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— gestosci siewu nasion,

— prawidiowosci nawozenia,

— okresow podlewania, zwtaszcza w pierwszych trzech tygodniach i podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy,

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
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— prawidiowej gestosci trawy,
— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodine zasady obmiaru podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.
llos¢ wykonanych Robdt okredla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
- metr kwadratowy (m?), dla humusowania,
- 1 sztuka dla nasadzen roslin

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady przejecia Roboét

Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w OST ,,0gdélna Specyfikacja Techniczna”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Szczeqoétowe zasady przejecia Robét

Odbiér roboét zwigzanych z pomiarami nastepuje na podstawie szkicow, dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady pfatnosci podano w OST ,0Ogdélna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Sktadniki ceny

Cena jednostki obmiarowej humusowania z obsianiem nasionami traw

— zakup i transport materiatdw na miejsce wykonania robét,

— wyznaczenie miejsc sadzenia,

— wykopanie i zaprawienie dotéw,

— sadzenie drzew lub krzewow lisciastych,

—  opalikowanie drzew z przymocowaniem tasmg,

—  Sciotkowanie zrebkami lub kora,

—  podlanie,

— uporzadkowanie terenu nasadzen.

— lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,

—  zakup i transport humusu w ilosci zapewniajgcej wykonanie humusowania na petng grubosé warstwy,

— zatadunek i odwdz pozostatosci z przygotowania humusu do powtérnego wbudowania wraz z
kosztami

— utozenie humusu wraz z zageszczeniem niezbedng ilos¢ razy,

—  podlewanie wodg i pielegnacja,

—  biezgce oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania robét,

— oznakowanie robét i jego utrzymanie,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji rob6t objetych niniejszg SST.
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ZIELEN,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Norm

—  PN-G-98011 Torf rolniczy,

—  PN-R_67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste,
—  PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste,
—  BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo —torfowy.

e —
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