SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-05.01.00a Naprawa nawierzchni gruntowych

Remonty drég gminnych na terenie gminy Dobra

D — 05.01.00A NAPRAWA NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem naprawy nawierzchni gruntowych drég gminnych na
terenie gminy Dobra.
1.2 Zakres zastosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchni gruntowych naturalnych profilowanych,
obejmujgcych naprawy czgstkowe, naprawy z profilowaniem nawierzchni i odnowe nawierzchni.

1.4 Okre $lenia podstawowe
1.4.1 Nawierzchnia gruntowa — nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszonego mechanicznie |
ub chemicznie, odporna na dziatanie ruchu.

1.4.2 Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) — wydzielony pas terenu, przeznaczony do
ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktdorym wystepujgcy grunt podioza jest
wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podluznym i przekroju poprzecznym oraz
zageszczony.

1.4.3 Profilowanie nawierzchni gruntowej — mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi
w celu wyréwnania wybojow i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.

1.4.4 Odnowa nawierzchni gruntowej — spulchnienie, doziarnienie, rozscielenie, wymieszanie,
sprofilowanie i zageszczenie materiatu istniejgcego i odnawiajgcego nawierzchnie.

1.4.5 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2 Materiaty do wykonania robét

2.2.1 Zgodnos¢ materiatdw z dokumentacjg projektowa.
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Materialy do wykonania naprawy nawierzchni powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub ST.

2.2.2 Grunt

Grunt jest podstawowym materiatem przy naprawie nawierzchni gruntowe;.
Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-05.01.00

2.2.3 Materiaty do ulepszania mechanicznego lub chemicznego nawierzchni gruntowej

Przy naprawie nawierzchni gruntowej mozna stosowa¢ mieszanki do ulepszania mechanicznego:
gliniasto — piaskowe, gliniasto — zwirowe, z kruszywami odpadowymi oraz materialy do ulepszania
chemicznego jak popioty lotne, ew. cement lub wapno.

Materiaty do ulepszania mechanicznego lub chemicznego powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w OST D-05.01.00 lub ustalonym indywidualnie.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

3.2 Sprz et stosowany do wykonywania napraw nawierzchni grunt owej

W zaleznosci od zakresu rob6t oraz sposobu ich wykonania, Wykonawca powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek, spycharek lub sprzetu rolniczego (brony, glebogryzarki, kultywatory, ptugi) do rozktadania
materiatéw, mieszania, spulchniania i profilowania,

- rozsypywarek, do rozsypywania spoiw $rodkéw chemicznych,

- przewoznych zbiornikéw na wode, wyposazonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody,

- walcéw statycznych, gtadkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych, walcéw wibracyjnych lub
ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

- recznego sprzetu do drobnych robot naprawczych, jak topaty, oskardy, ubijaki reczne, itp.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2 Transport materiatdw

Grunt i materiaty do ulepszania nawierzchni mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiarem
wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2 Zasady wykonania robét
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Spos6b wykonania robét przy naprawie nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacjg

techniczng i ST. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
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niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robo6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. naprawe nawierzchni,
3. roboty wykonczeniowe.

Przy naprawie nawierzchni rozréznia sie nastepujace sposoby wykonania robét:
a) dla nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego
- remont czgstkowy,
- profilowanie drogi,
- naprawe kapitalng,
b) dla nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej
- remont czastkowy,
- odnowe nawierzchni,
c) dla nawierzchni gruntowej ulepszonej chemicznie:
- remont czastkowy.

5.3 Zasady konserwacji nawierzchni

Zapobieganie czestym naprawom nawierzchni wymaga starannej i stalej konserwacji w okresie jej
istnienia.

Zapewnienie prawidtowego stanu nawierzchni, niezaleznie od sposobu wykonania konstrukcji jezdni
oraz od pory roku powinno dotyczy¢ przede wszystkim:

- nalezytego utrzymania profilu poprzecznego i podtuznego, w celu szybkiego odptywu wdd deszczowych
Z jezdni i korony drogi,

- utrzymania przeptywu wody w rowach przez likwidacje zanieczyszczen (zamulenia, zarastania trawa,
rozmycia), tj. oczyszczenia rowdOw, naprawe uszkodzen i przywrécenie im pierwotnego ksztattu oraz
spadkow podtuznych,

- uprzatania resztek $niegu z drogi, w okresie wiosennym, w celu niehamowania odptywu z drogi wéd po
stopieniu i zapobiegania przed rozmigkaniem korpusu drogowego.

5.4 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje terenu robét,
- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét oraz
ustalenia danych wysokosciowych.
Zaleca sie korzystania z ustalen OST D-01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania robét
przygotowawczych.

5.5 Roboty ziemne

Ewentualne wystepujgce towarzyszgce roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposéb zgodny z
ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniami Inzyniera przy korzystaniu z zalecen OST D-
02.00.00 wiasciwych dla rob6t naprawczych nawierzchni oraz ustalen podanych w niniejszej specyfikaciji.
5.6 Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z gr  untu naturalnego

5.6.1 Remont czastkowy nawierzchni z gruntu naturalnego

Remont czgstkowy, obejmujacy usuwanie nieznacznych wybojow lub kolein, polega na:

- wypeieniu, po wysuszeniu wyboju lub koleiny — gruntem tego samego rodzaju co pozostata czes¢
nawierzchni, pochodzgacym o ile mozno$ci z otoczenia drogi,
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- zageszczeniu gruntu warstwami grubosci 10-15 cm,np. Ubijarkami recznymi, zageszczarkami ptytowymi,
a przy wiekszym zakresie rob6t (np. kilkoma wybojami potozonymi blisko siebie lub dtuzszg koleing)
lekkim walcem samojezdnym lub przyczepnym do ciggnika.
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Wysuszenie wyboju lub koleiny zaleca sie wykonywa¢ przez wykonanie rowkéw odwadniajgcych,
odprowadzajgc wode poza droge.

5.6.2 Profilowanie drogi

Profilowanie drogi na dtuzszym odcinku, na ktérym znajduje sie wieksza liczba wybojow, kolein, itp.,
ma za zadanie poprawienie poprzeczne przekroju drogi i wyréwnania jej nieréwnosci w celu lepszego
odwodnienia drogi.

Profilowanie drogi zaleca sie wykonywac¢ réwniarkami, lecz dopuszcza sie tez uzycie innego sprzetu,
np. spycharek, wtokéw.

Profilowanie najlepiej jest wykonywaé¢ po srednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co utatwia
zarbwno $cinanie gruntu na wygorowaniach, jak i jego zageszczenie. Liczba przejazdéw réwniarek do
uzyskania nalezytego profilu jest r6zna i zalezna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i
sposobu profilowania.

W czasie profilowania réwniarka powinna:

- wyréwnywac wyboje ziemig otrzymang przez $cigcie wygoérowan, powstalych z materiatu wyniesionego z
wybojow przez kota pojazdéw w czasie suchej pogody oraz z nierdwnomiernego zageszczenia jezdni,
- odtworzy¢ profil pierwotny przez Sciecie poboczy i przesuniecie otrzymanej stad ziemi ku $rodkowi drogi
z jednoczesnym wyréwnaniem kolein.
Profilowang droge, w zaleznosci od decyzji Inzyniera, mozna:
- nie watowa¢, zwlaszcza jesli zaklada sie krotkotrwatosé zageszczenia,
- watowaé, np. walcem drogowym, zwtaszcza przy spulchnieniu i rozscieleniu gruntu na drodze.

Profilowang droge zaleca sie, ze wzgledéw organizacyjnych, podzieli¢ na odcinki, ktére réwniarka
moze naprawi¢ w ciggu 1-2 dni.

Na bardzo krétkich odcinkach drogi dopuszcza sie reczne wykonanie profilowania przy uzyciu fopat,
oskardow i ubijarek.

5.6.3 Naprawa kapitalna nawierzchni z gruntu naturalnego

Naprawa kapitalna ma na celu podniesienie wartosci drogi przez:

- poprawienie odwodnienia,
- nadanie odpornosci nawierzchni na dziatanie ruchu.

Naprawa kapitalna obejmuje wykonanie profilowania w poprawieniem profilu podtuznego i
poprzecznego drogi oraz profilu rowéw. W stosunku do profilowania poprzecznego przekroju drogi (wg pktu
5.6.2), naprawa kapitalna powinna obejmowac¢ przesuw gruntu nie tylko poprzeczny ale i podtuzny.

Sposéb profilowania drogi powinien odpowiadaé,w giéwnych zarysach, zaleceniom podanym w
punkcie 5.6.2.

Naprawy kapitalne zaleca wykonywac sie co okoto 2 lata (w niektérych wypadkach czesciej).
Zalecang porg wykonania tych robot jest wczesna wiosna.

5.7 Naprawa nawierzchni z mieszanki optymalnej grun  towej

5.7.1 Remont czgstkowy nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej

Remont czgstkowy nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej powinien obejmowac:

- osuszenie wybojow lub kolein za pomoca rowkéw odwadniajgcych,

- wypehienie wybojéw lub kolein gruntem o wlasciwosciach mieszanek optymalnych: optymalne
mieszanki gliniasto — piaskowe, gliniasto — zwirowe, itp. nalezy przygotowa¢ wg ramowego skiladu
uziarnienia okreslonego w OST D-05.01.00 wzglednie za zgoda Inzyniera mozna wypetni¢ wyboje lub
koleiny materiatem gruntowym ze $ciecia wygdrowan nawierzchni,

- zageszczenie gruntu warstwami.

Pozostate zalecenia wykonania remontu czgstkowego powinny odpowiada¢ ustaleniom punkty 5.6.1.
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5.7.2 Odnowa nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej
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Odnowa nawierzchni obejmuje:
- sprofilowanie przekroju poprzecznego drogi oraz jej profilu podtuznego,
- dodanie gruntu, majgcego wihasciwosci mieszanek optymalnych oraz pogubienie warstwy mieszanki
optymalne;j.

Przed przystgpieniem do odnowy nawierzchni nalezy pomierzy¢ jej grubos¢. Prébki nawierzchni
podda¢ badaniu laboratoryjnemu w celu ustalenia ilosci i rodzaju gruntow, ktére nalezy doda¢ do
nawierzchni, aby ponownie otrzyma¢ mieszanke o wilasciwosciach optymalnych. Mieszanka optymalna
gruntowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-05.01.00.

Przy odnowie (naprawie kapitalnej nawierzchni) zaleca sie wykona¢ nastepujgce czynnosci:

1) spulchni¢ nawierzchnie ptugami lemieszowymi lub talerzowymi w ten sposob, aby wyréwnaé wyboje
i koleiny oraz nada¢ nawierzchni potrzebny spadek poprzeczny, ktéry powinien wynosi¢ po
zageszczeniu nawierzchni 3-4 %,

2) istniejgca nawierzchnie profilowa¢ réwniarkg na calej szerokosci oraz glebokosci odpowiadajgcej
zadanej grubosci nawierzchni przy uwzglednieniu ewentualnych dodatkéw,

3) rozscielic rowng warstwg ustalong ilos¢ materiatlu doziarniajgcego za pomocg samochodéw —
wywrotek lub uktadarek drobnego kruszywa oraz réwniarki,

4) rozscielony doziarniajgcy materiat wymiesza¢ bronami talerzowymi w jednorodng mase ze
spulchniong istniejgcg nawierzchnia, skrapiajgc jednoczesnie wodg z beczkowozéw w celu
zapewnienia mieszance wilgotnosci optymalnej,

5) sprofilowa¢ za pomocg réwniarki i doktadnie zagesci¢ wymieszang mase walcami ogumionymi lub
gtadkimi.

5.7 Naprawa nawierzchni ulepszonej chemicznie

Nawierzchnie gruntowe ulepszone materiatami wigzgcymi (np. aktywnymi popiotami lotnymi,
cementem) mogag stuzyé¢ jako nawierzchnie samodzielne lub jako podbudowy nawierzchnie ulepszone.

Remont czgstkowy nawierzchni powinien objaé naprawe uszkodzen, jak pekniecia, wykruszenia
lokalne i wyboje.

Pekniecia, po oczyszczeniu i ewentualnym poszerzeniu, nalezy wypetnic:
- asfaltem, przy szerokosci peknie¢ do 3 mm,
- zalewsg asfaltowsg, przy szerokosci peknieé powyzej 3 mm.

Przy naprawie spekan zaleca sie korzysta¢ z ustalen OST D-05.03.16 w zakresie dostosowanym do
robot przy nawierzchni gruntowej ulepszone;j.

Wyhoje i wykruszenia lokalne naprawia sie przez:
- wyciecie zagtebienia w ksztalcie prostopadtoscianu wokét zniszczonej czesci nawierzchni,
- wypehienie zagtebienia materiatem o podobnym skitadzie jak w otaczajgcej nawierzchni,
- zageszczenie utozonego materiatu wypeltniajgcego, pielegnacje naprawionej nawierzchni.

Przy naprawie wybojow i wykruszen lokalnych zleca sie korzysta¢ z ustalen OST D-04.05.00 —
04.05.04 w zakresie dostosowanym do robét przy nawierzchni gruntowej ulepszone;.

Grunty stabilizowane materialami wigzgcymi w zasadzie nie podlegajg odnowie gdyz zwykle z reguty
wczesniej pokrywa sie je nawierzchnig ulepszonag.

5.8 Roboty wyko nAczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do roboét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw
terenowych, takie jak:

- niezbedne uzupetnienie zniszczonej w czasie rob6t roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewéw, ew. drzew, ew.
rowéw, poboczy, itp.,
- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.6.

6.2 Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
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powszechnego

stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, ew.

badania materiatow wykonane przez dostawcow, itp.)

- wykonac¢ badania wlasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania rob6t, okreslone w pkcie 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.3 Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

[¢%)

Lp. Wyszczegolnienie robot Egtotliwos¢ bada ~ Warunki dopuszczaln

1 Wyznaczenie powierzchni do naprawy 1 raz Tylko niezlzdna
nawierzchni powierzchnia

2 Roboty przygotowawcze Ocenagia Wg pktu 5
Wykonanie naprawy nawierzchni (remontu

3 czgstkowego, profilowania, naprawy Ocena cigta Wg pktu 5
kapitalnej, odnowy)

4 Roboty wyka@czeniowe Ocena gita Wg pktu 5

Badania i pomiary w czasie rob6t powinny uwzglednia¢ zalecenia OST D-05.00.00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiary robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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9.1 Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

53
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? naprawy nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
- przygotowanie podioza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie naprawy nawierzchni wedtug ustalen specyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ogédlne specyfikacje techniczne (OST)

1 D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3 D-02.00.00 Roboty ziemne

4 D-04.05.00 - 04.05.0 odbudowy i.glepszone pod@z grgntéw Iup '
ruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

5 D-05.01.00 Nawierzchnie gruntow

6 Naprawa (przez uszczelnianie) pagtych i

D-05.03.16 poprzecznych gjkan nawierzchni betonowych
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