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D-05.03.00a OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z oczyszczeniem nawierzchni drogowych w zwigzku z: ,,Uzupetnienie ubytkéw i wybojéw w
nawierzchniach drég gminnych”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem robdt oczyszczenia nawierzchni przed czynnoscig polegajgca na wypetnienie
ubytkéw i wybojéw w drogach gminnych.

Czyszczenie nawierzchni polega na usunieciu zanieczyszczen w postaci gruzu betonowego, kurzu,
piasku, bfota, pytu, Smieci (tj. odpadkdéw pozostawionych przez uzytkownikow drogi oraz naniesionych przez
kofa pojazdéw i wiatr), luznego materiatu podbudowy (np. ttucznia).

Czyszczenie nawierzchni nalezy wykona¢ w celu przygotowania istniejgcej nawierzchni do wypetnienia
ubytkéw betonem cementowym ze zbrojeniem rozproszonym

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oczyszczenie nawierzchni - usuniecie, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, zanieczyszczeh poza
powierzchnie oczyszczang.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
~YWVymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy oczyszczeniu nawierzchni

2.2.1. Woda

Przy oczyszczeniu nawierzchni mozna stosowac kazdg czystg wode z rzek, jezior, stawdw i innych
zbiornikéw otwartych oraz wode studzienng i wodociggows. Nie nalezy stosowaé wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, np. $mieciami, roslinnoscig wodng, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.2. Inne materiaty

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczenia nawierzchni
Wykonawca przystepujgcy do oczyszczenia nawierzchni, w zalezno$ci od zakresu robot, powinien
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wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru:
- szczotek mechanicznych,
- zamiatarek samobieznych,
- sprezarek powietrza, dmuchaw pneumatycznych,
- zmywarko-zamiatarek,
- tadowarek,
- zbiornikéw na wode,
- maszyn do sptukiwania wodg lub prgdownic wodnych,
- odkurzaczy przemystowych,
- przyrzadow recznych, jak szczotki, grace, topaty, miotty, sztyce itp.

Przy stosowaniu szczotek mechanicznych pozgdane sg urzgdzenia dwuszczotkowe.
Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania
oraz usuwania zanieczyszczen przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadaé
miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajgce.

Preferuje sie uzycie sprzetu nie sprzyjajacego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek
oraz szczotek wyposazonych w pochtaniacze pytow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatlow
Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportowego,
ewentualnie z przykrywang skrzynig (w przypadku zanieczyszczenh o nieprzyjemnym zapachu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”[1] pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczenia nawierzchni

Sposbdb oczyszczenia nawierzchni powinien by¢ zgodny z ST.

Czyszczenie nawierzchni nalezy przeprowadzaé przed uzupetnieniem ubytkéw w istniejgcej nawierzchni z
ptyt drogowych Zelbetowych petnych lub przy wykonywaniu wylewek o ksztattach nieregularnych przy
nawierzchniach z ptyt drogowych zelbetowych petnych (np. klindw) na istniejgcej podbudowie.

Podstawowe czynnosci przy oczyszczeniu nawierzchni obejmuja:
1. roboty przygotowawcze, obejmujgce okreslenie lokalizacji ubytku i ustalenie rodzaju sprzetu,
2. wykonanie oczyszczenia nawierzchni:
- pionowe obciecie - najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi (o ile jest to koniczne i wykonalne na
nawierzchni) krawedzi uszkodzenia na gtebokos¢ umozliwiajgcg wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu
ksztalt prostej figury geometrycznej np. prostokata,
- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,
- usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- dokfadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru, piasku i pytu.
3. roboty koricowe - porzgdkujgce teren robét z wywiezieniem zebranych zanieczyszczenh.
Przy oczyszczeniu nawierzchni nalezy w zasadzie:
e usuwac z jezdni zanieczyszczenia w kierunku krawedzi jezdni i czasowo je sktadowac na poboczu,
e wywozi¢ zanieczyszczenia z pobocza poza granice pasa drogowego.
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5.3. Wykonanie robét czyszczenia nawierzchni

5.3.1.

Dobér sprzetu do czyszczenia

Dobér sprzetu powinien by¢ dostosowany do warunkéw robét. Przy jego doborze mozna bra¢ pod uwage,

ze:
.

5.3.2.

szczotki stalowe, z piassawy lub wilosia, widkien syntetycznych i miotty stuzg przede wszystkim do
recznego czyszczenia mniejszych powierzchni,

szczotki mechaniczne (oczyszczarki) mozna stosowa¢ do oczyszczania wiekszych powierzchni,
zwlaszcza podbudow i nawierzchni o duzej spoistosci,

dmuchawy pneumatyczne lub sprezarki oczyszczajgce za pomocg sprezonego powietrza dobrze
pracujg w miejscach, gdzie zalezy na szybkim i doktadnym oczyszczeniu powierzchni suchych i nie
pokrytych stwardniatym btotem oraz przy wydmuchaniu materiatu wypetniajgcego szczeliny,
maszyny do sptukiwania wodg lub pradownice wodne pozadane sg do oczyszczenia zabtoconych i
wilgotnych odcinkéw drogi,

zamiatarki prézniowe i odkurzacze przemystowe szczegdlnie wskazane sg ze wzgledoéw sanitarnych,
gdy usuwane zanieczyszczenia zawierajg pyly substancji trujgcych i szkodliwych dla organizmu
cztowieka (pyty krzemionkowe badz pyty higroskopijne, jak chlorek wapnia lub wapno palone),

sprzet drobny, np. grace stalowe i oskardy stuzg do odspajania suchego, zbitego btota, a topaty do
usuwania zanieczyszczen ze sciekow przy kraweznikach ulicznych itp.

Czyszczenie nawierzchni

Czyszczenie nawierzchni, przed wypetnieniem ubytkéw dokonuje sie recznie lub sprzetem

dobranym do warunkéw roboét, wedtug pktu 5.3.1.

Przy robotach wymagajgcych bardzo dokladnego oczyszczenia warstw nawierzchni przed

wypetieniem ubytkéw, oczyszczenie zaktada:

5.3.3.

doktadne usuniecie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, nie bedgcych integralng jej
czescig (takich jak: luzne kawatki i odpryski , przyczepione do nawierzchni kawatki btota, gliny itp.);
oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej obrotowg, mechaniczng, wirujgcg druciang szczotkg)
do stanu, w ktdrym zapewnione zostanie pozostawienie na podifozu starej nawierzchni jedynie
elementow zwigzanych w sposéb trwaty;

bardzo doktadne oczyszczenie krateréw, przestrzeni wgtebnych: peknige¢, spekan, powierzchni
bocznych i dna;

odkurzanie catej nawierzchni przewidzianej do uzupetniania odkurzaczem przemystowym lub, o ile
na to pozwalajg warunki miejscowe, strumieniem sprezonego powietrza z przemieszczalnego
wentylatora, o mozliwie duzym wydmuchu powietrza;

zmycie nawierzchni strumieniem wody pod cisnieniem;

Osuszenie przed wykonaniem uzupetnienia.

Czyszczenie nawierzchni a otaczajgce srodowisko

Przy czyszczeniu nawierzchni zaleca sie uwzglednia¢ wptyw robét na aspekty srodowiskowe, przy czym:

nie pozadane jest stosowanie szczotek bez pochtaniaczy pytu oraz bez natrysku wodnego (np.
szczotek mechanicznych starszego typu lub szczotek doczepnych do ciggnikdow rolniczych), ze
wzgledu na powstawanie duzej ilosci kurzu, unoszacego sie w powietrzu,

ze wzgledu na narazanie pracownikow na przebywanie w tumanach kurzu, zawierajgcego duzo
pytdbw mineralnych i krzemionki, nalezy unika¢ recznego oczyszczania i zamiatania za pomocag
miotet lub szczotek z piassawy,

oczyszczanie prgdem wody mozna stosowac tylko wtedy, gdy zapewniony jest odptyw wody brudnej
do miejsc nie zagrazajgcych bezposrednio zanieczyszczeniom wod ptyngcych i stojgcych,
powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkami rotacyjnymi powinny by¢ zwilzane wodg, aby
zapobiec tworzeniu sie wielkiej ilosci pytdw i kurzu. Jesli zamiatana powierzchnia nie moze byc¢
zwilzona, w poblizu miejsca pracy szczotki mechanicznej nie powinno by¢ innych stanowisk pracy,
czyszczenie sprezonym powietrzem powinno rozpoczynac¢ sie od krawedzi potozonej od strony
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nawietrznej (z ktérej wieje wiatr) i prowadzi¢ stopniowo w kierunku przeciwlegtej krawedzi jezdni.
Powstaje przy tym bardzo duza ilo$¢ kurzu, wieksza niz przy czyszczeniu szczotkg mechaniczng i z
tego powodu czyszczenie sprezonym powietrzem dopuszcza sie przede wszystkim na odcinkach
poza obrebem osiedli i miast.

5.3.4. Usuniecie zebranych zanieczyszczen

Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowac do:

a) dowolnych srodkow transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielajg nieprzyjemnych zapachow,

b) pojemnikbw z hermetycznym wiekiem albo do samochoddw z przykrywang skrzynia, je$li
nieczystosci po dtugim okresie zalegania sg gnijace lub cuchngce i wywiez¢ je na sktadowisko odpadow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole poprawnosci oczyszczania
nawierzchni, zgodnie z wymaganiami pktu 5, zwracajgc uwage na:
e poprawnos$¢ zastosowanego sprzetu czyszczacegdo,
e sposob wykonywania robét oczyszczajgcych,
e niezagrazanie otaczajgcemu srodowisku przez roboty oczyszczajace,
o wlasciwy sposdb wywozenia zebranych zanieczyszczen.

6.3. Kontrola wykonanych robét
Po zakoniczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

e stan czystosci jezdni zgodnie z wymaganiami pktu 5,

e czystos¢ powierzchni potozonych w poblizu miejsca robét, np. poboczy na ktére czasowo sktadano
zanieczyszczenia, rowéw do ktérych mogty sie dosta¢ zanieczyszczenia oczyszczone prgdem wody
itp.,

e brak pozostato$ci zebranych zanieczyszczeh, ktére powinny byé catkowicie wywiezione na
sktadowisko odpadow.

[ ]

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je$li wszystkie badania z
zachowaniem wymagan pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 oczyszczenia nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robat,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie oczyszczenia nawierzchni;

- uporzgdkowanie zanieczyszczonego terenu, potozonego w poblizu miejsca robét,
- zebranie i wywdz zanieczyszczen,

- odwiezienie sprzetu,

- kontrole i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne specyfikacje techniczne
1. D-00.00.00 Wymagania ogodine
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