Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — BRANZA DROGOWA

PODWOJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI TLUCZNIOWYCH

D-05.01.00a NAPRAWA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ ROWNIARKA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem naprawy nawierzchni gruntowych w zwigzku z wykonaniem ,,Podwdjnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni ttuczniowych.”

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchni gruntowych naturalnych (profilowanych obejmujgcych naprawy
czgstkowe, naprawy z profilowaniem nawierzchni oraz odnowe nawierzchni).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszonego mechanicznie lub
chemicznie, odporna na dziatanie ruchu.

1.4.2. Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujgcy grunt podtoza jest wyréwnany i odpowiednio
uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

1.4.3. Remont czgstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeh nawierzchni (wybojéw, kolein) o powierzchni
do okoto 5 m®.

1.4.4. Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi w celu
wyréwnania wybojow i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.

1.4.5. Odnowa nawierzchni gruntowej - spulchnienie, doziarnienie, rozscielenie, wymieszanie, sprofilowanie i
zageszczenie materiatu istniejgcego i odnawiajgcego nawierzchnie.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi. polskimi hormami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
~YVymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektows.

Materiaty do wykonania naprawy nawierzchni powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej lub ST.

2.2.2. Grunt

Grunt jest podstawowym materiatem przy naprawie nawierzchni gruntowej. Grunty nalezy klasyfikowaé
zgodnie z normg PN-B-02480 [4].

Grunt powinien odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
Przy naprawie nawierzchni gruntowej nalezy kierowac sie zasadg wykorzystania w maksymalnym stopniu
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gruntu zalegajgcego w podtozu.

Rozpoznanie gruntu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie badah makroskopowych okreslonych w normie PN-
B-04452 [5]; badania uziarnienia wedtug normy PN-B-04481 [6] lub PN-B-06714-15 [8].

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci.

Wymagania

L[ Wiasciwosci Grunty Grunty Grunty

p niewysadzinowe |watpliwe [wysadzinowe

1| Wskaznik nosnosci wedtug BN-70/8931-05 [11], %, | W.s> 10 Wies 005 |Wpos <5
(Wnoé) do 10

2| Wskaznik piaskowy (WP) wedtug BN-64/8931-01 | WP > 35 WPod25 |WP<25
[8] do 35

3| Zawartosc¢ czgstek ponizej 0,063 mm wedtug PN- | ponizej 20 od 20 do powyzej 30
B-06714-15 [5], % 30

4| Zawartosc¢ czgstek ponizej 0,02 mm wedtug PN-B- | ponizej 3 od 3 do 10 | powyzej 10
04481 [3], %

5| Kapilarnos$¢ bierna wedtug PN-B-04493 [7], m Hp < 1,0 Hwod 1,0 |Hg>1,3

do 1,3

Badaniami powinny by¢ objete prébki gruntéw pobrane co najmniej na giebokos$¢ strefy
przemarzania (od 0,8 do 1,4 m od poziomu terenu).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania naprawy nawierzchni gruntowej
W zaleznosci od zakresu robot oraz sposobu ich wykonania, Wykonawca powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek, spycharek lub sprzetu rolniczego (brony, glebogryzarki, kultywatory, ptugi) do rozktadania
materiatéw, mieszania, spulchniania i profilowania,

— przewoznych zbiornikdw na wode, wyposazonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody,

— walcéw statycznych, gtadkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych, walcéw wibracyjnych lub
ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

— recznego sprzetu do drobnych robét naprawczych, jak topaty, oskardy, ubijarki reczne itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Grunt i materialy do ulepszania nawierzchni mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robét
Sposob wykonania robdt przy naprawie nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacjg
techniczng i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. naprawe nawierzchni,
3. roboty wykonczeniowe.
Przy naprawie nawierzchni rozréznia sie nastepujgce sposoby wykonania robét:
a) dla nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego
— remont czgstkowy,
— profilowanie drogi,
— naprawe kapitalng.

5.3. Zasady konserwacji nawierzchni

Zapobieganie czestym naprawom nawierzchni wymaga starannej i statej konserwacji w okresie jej
istnienia.

Zapewnienie prawidtowego stanu nawierzchni, niezaleznie od sposobu wykonania konstrukcji jezdni
oraz od pory roku powinno dotyczy¢ przede wszystkim:

— nalezytego utrzymania profilu poprzecznego i podtuznego, w celu szybkiego odptywu wod deszczowych z
jezdni i korony drogi,

— utrzymania przeptywu wody w rowach przez likwidacje zanieczyszczen (zamulenia, zarastania trawg,
rozmycia), tj. oczyszczenia rowow, naprawe uszkodzen i przywrocenie im pierwotnego ksztaltu oraz
spadkow podiuznych,

— uprzatania resztek sniegu z drogi, w okresie wiosennym, w celu niehamowania odptywu z drogi wod po
stopieniu i zapobiegania przed rozmiekaniem korpusu drogowego.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje terenu robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz

ustalenia danych wysokosciowych.

Zaleca sie korzystanie z ustaleh ST D-01.01.01 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robot

przygotowawczych.

5.5. Roboty ziemne

Ewentualne wystepujgce towarzyszgce roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposéb zgodny z
ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru przy korzystaniu z zalecen
ST D-02.00.00 [3] wtasciwych dla robot naprawczych nawierzchni oraz ustalen podanych w niniejszej
specyfikaciji.

5.6. Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego
5.6.1. Remont czgstkowy nawierzchni z gruntu naturalnego

Remont czgstkowy, obejmujgcy usuwanie nieznacznych wybojéw lub kolein, polega na:

— wypetnieniu, po wysuszeniu wyboju lub koleiny - gruntem tego samego rodzaju co pozostata czes¢
nawierzchni, pochodzacym o ile moznosci z otoczenia drogi,

— zageszczeniu gruntu warstwami grubosci 10+15 cm, np. ubijarkami recznymi, zageszczarkami ptytowymi,
a przy wiekszym zakresie robét (np. z kilkoma wybojami potozonymi blisko siebie lub diuzszg koleing)
lekkim walcem samojezdnym lub przyczepnym do ciggnika.

Wysuszenie wyboju lub koleiny zaleca sie wykonywac¢ przez wykopanie rowkéw odwadniajgcych,
odprowadzajgcych wode poza droge.

5.6.2. Profilowanie drogi
Profilowanie drogi na diuzszym odcinku, na ktérym znajduje sie wieksza liczba wybojow, kolein itp.,

ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrdwnania jej nieréwnosci w celu lepszego
odwodnienia drogi.
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Profilowanie drogi nalezy wykonywac¢ rowniarkami.

Profilowanie najlepiej jest wykonywaé¢ po srednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co utatwia
zaréwno Scinanie gruntu na wygoérowaniach, jak i jego zageszczenie. Liczba przejazddw rowniarek do
uzyskania nalezytego profilu jest rézna i zalezna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i
sposobu profilowania.

W czasie profilowania réwniarka powinna:

— wyréwnywac wyboje ziemig otrzymang przez $ciecie wygorowan, powstatych z materiatu wyniesionego z
wybojow przez kota pojazdéw w czasie suchej pogody oraz z nieréwnomiernego zageszczenia jezdni,

— odtworzy¢ profil pierwotny przez sciecie poboczy i przesuniecie otrzymanej stad ziemi ku Srodkowi drogi z
jednoczesnym wyréwnaniem kolein.

Profilowang droge, w zaleznosci od decyzji Inspektora Nadzoru, mozna:

— nie watowac¢, zwtaszcza jesli zaktada sie krotkotrwatos¢é zageszczenia,
— watowad, np. walcem drogowym, zwtaszcza przy spulchnieniu i rozscieleniu gruntu na drodze.

Profilowang droge zaleca sig, ze wzgledoéw organizacyjnych, podzieli¢ na odcinki, ktére rowniarka
moze naprawi¢ w ciggu 1+2 dni.

Na bardzo krétkich odcinkach drogi dopuszcza sie reczne wykonanie profilowania przy uzyciu topat,
oskarddw i ubijarek.

5.6.3. Naprawa kapitalna nawierzchni z gruntu naturalnego

Naprawa kapitalna ma na celu podniesienie wartosci drogi przez:

— poprawienie odwodnienia,
— nadanie odpornosci nawierzchni na dziatanie ruchu.

Naprawa kapitalna obejmuje wykonanie profilowania z poprawieniem profilu podituznego i
poprzecznego drogi oraz profilu rowéw. W stosunku do profilowania poprzecznego przekroju drogi (wg pktu
5.6.2), naprawa kapitalna powinna obejmowac przesuw gruntu nie tylko poprzeczny ale i podtuzny.

Sposéb profilowania drogi powinien odpowiadaé, w gtéwnych zarysach, zaleceniom podanym w
punkcie 5.6.2.

Naprawy kapitalne zaleca sie¢ wykonywaé co okoto 2 lata (w niektérych wypadkach czesciej).
Zalecang porg wykonania tych robét jest wczesna wiosna.

5.7. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkéw
terenowych, takie jak:
— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robo6t roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew, ew.
rowow, poboczy itp.,
— roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czes:zjtg\r/ﬁvosc Wartosci
dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni do naprawy nawierzchni 1 raz Tylko niezbedna
powierzchnia
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciggta Wg pktu 5
3 | Wykonanie naprawy nawierzchni (remontu
czgstkowego, profilowania, naprawy kapitalne;j, Ocena ciggta Wg pktu 5
odnowy)
4 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciggta Wg pktu 5

Badania i pomiary w czasie robot powinny obejmowac:

6.3.1. Rownos¢ nawierzchni — badane: réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu; réwnosc
poprzeczna co 100 m.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [10].

Nieréwnosci nawierzchni gruntowej nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.2. Spadki poprzeczne nawierzchni — badane co 100 m.

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy mierzyé¢ przy uzyciu 4-metrowej taty i poziomicy.
Odchylenia spadkéw poprzecznych nawierzchni na prostych i fukach nie powinny by¢ wieksze niz £ 0,5 % od
spadkéw projektowanych.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe — badane co 100 m.

Odchylenie rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze

niz+1cmi-3cm.

6.3.4. Uksztattowanie osi nawierzchni — badane co 100 m.

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

6.3.5. Szerokos¢ nawierzchni — badane co 100 m.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm i -5 cm.

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzié wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy nawierzchni,
— poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do pozostatej powierzchni jezdni i
umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy waod.

7. OBAMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] oraz

niniejszej ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? naprawy nawierzchni obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robdt,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie naprawy nawierzchni wedtug ustalen specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,

— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00
2. D-01.01.01
3. D-02.00.00

10.2. Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06714-15
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

B e
PoPXNO O A

Wymagania ogdélne
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Roboty ziemne

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako
nawierzchni podatnych

podfoza
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