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Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr

Nazwa dziatu roboét

Demontaz

Dostawa i montaz urzadzen technologicznych

Urzadzenia pomiarowe

Armatura

Orurowanie- rury PE 100 SDR 17

rurociag -stal 1.4401

Podpory rurociagow

Roboty tymczasowe

O©ONOO OB WN—

Rozruch i uruchomienie

Przedmiar robét

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
Kosztorys Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skarbimierzycach
1 Element Demontaz
1 KNR 228/211/2 |Demontaz filtréw Ri S = 0,5
analogia szt 6,00
2 KNR 228/211/3 |Demontaz mieszacza wodno-powietrznego Ri S = 0,5
analogia szt 2,00
3 Kalkulacja Demontaz rurociggéw
wiasna kpl 1,00
2 Element Dostawa i montaz urzadzen technologicznych
4 KNR 704/313/1 |Mieszacz wodno-powietrzny-stal S235JR
analogia zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie, z malowaniem zew. elewacyjnym zestawem
epoksydowo-poliuretanowym
$rednica zbiornika: 1,40 [m],
pojemnosc: 3,15 [m3],
wysokos¢ catkowita: 2,85 [m],
Srednica kré¢cow przytgczeniowych: DN150,
Srednica kré¢ca przytgczeniowego sprezonego powietrza: G 1",
ilos¢ dysz w uktadzie napowietrzania: 10 kpl 2,00
5 KNR 704/403/6 |Filtr ciSnieniowy-I stopien filtracji $rednica zbiornika filtra: 2,2 [m],
analogia Hcyl: 2,0 [m],
1. Podtoga wewnetrzna filtréw podtrzymujaca ztoze filtracyjne o ksztatcie kulistym, wyposazona
w dysze filtracyjne, przymocowana do dennicy
2. Regulowana wysoko$¢ posadowienia dennicy
3. Filtry wyposazone w dwa wtazy zatadunkowe - boczny i gérny
4. Stopy podtrzymujace filtra dospawane do dolnej dennicy niewychodzace poza obrys filtra
5. Powtoka wewnetrzna epoksydowa odporna na $cieranie o grubosci min. 200 ym
6. Zewnetrzna powtoka malarska (farba antykorozyjna) o grubosci min. 80 ym
7. Dokumendacja techniczna: Atest Panstwowego Zaktadu Higieny do kontaktu z wodg pitnag,
Rekomendacja Techniczna ITB
8. Armatura sterujaca zamontowana przy filtrze, wykonana z zeliwa
9. Filtry wyposazone w kryzy, manometry, kurki do poboru wody surowej i uzdatnionej
Materiat filtracyjny:
Warstwa A: wypetnienie dennicy do rusztu: 10-20, 20-40 [mm]
Warstwa B: 5-10 [mm] - 0,10 [m]
Warstwa C: 2-5 [mm] - 0,10 [m]
Warstwa D: 0,7-1,2 mm - 1,2 [m] kpl 4,00
6 KNR 228/212/1 |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjna, wypetnienie ztozem- ( ztoze wycenione w cenie filtra )
wys. ztoza ogétem 1,4 m, V=53 m3 t
Wyliczenie ilo$ci robét:
5,31,6 8,4800
RAZEM: 8,4800|t 8,5 4
strona nr: 2
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Nr

Kod pozycji

Opis roboét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llosé

Mno

Krot

KNR 704/403/6
analogia

Filtr ciSnieniowy-Il stopien filtracji Srednica zbiornika filtra: 2,2 [m],

Hcyl: 2,0 [m],

1. Podtoga wewnetrzna filtréw podtrzymujaca ztoze filtracyjne o ksztatcie kulistym, wyposazona
w dysze filtracyjne, przymocowana do dennicy

2. Regulowana wysokos$¢ posadowienia dennicy

3. Filtry wyposazone w dwa wtazy zatadunkowe - boczny i gérny

4. Stopy podtrzymujgce filtra dospawane do dolnej dennicy niewychodzace poza obrys filtra
5. Powloka wewnetrzna epoksydowa odporna na $cieranie o grubosci min. 200 ym

6. Zewnetrzna powtoka malarska (farba antykorozyjna) o grubosci min. 80 um

7. Dokumendacja techniczna: Atest Panstwowego Zaktadu Higieny do kontaktu z wodg pitna,
Rekomendacja Techniczna ITB

8. Armatura sterujaca zamontowana przy filtrze, wykonana z zeliwa

9. Filtry wyposazone w kryzy, manometry, kurki do poboru wody surowej i uzdatnionej
Materiat filtracyjny:

Warstwa A: wypetnienie dennicy do rusztu: 10-20, 20-40 [mm]

Warstwa B: 5-10 [mm] - 0,10 [m]

Warstwa C: 2-5 [mm] - 0,10 [m]

Warstwa D: 0,7-1,2 mm - 0,7 [m]

Warstwa E: masa G1 0,5-15 [mm] - 0,5 [m]

kpl

4,00

KNR 228/212/1

Zatadowanie zbiornika masa filtracyjna, wypetnienie ztozem- ( ztoze wycenione w cenie filtra )
wys. ztoza ogétem 1,4 m, V=53 m3

Wyliczenie ilo$ci robot:

5,3*1,6 8,4800

RAZEM: 8,4800

8,5

KNR 707/201/5

Sprezarka powietrza do areatoréw cisnieniowych- ttokowa bezolejowa:

- wydajnosc¢ efektywna: 2x275 [I/min]

- ci$nienie robocze: 8 [bar]

- poziom hatasu wg DIN EN ISO 2151:2009: 67 [dB(A)]

- wymiary: 2480x950x1710 [mm] (s x g X w)

Przytacze sprezonego powietrza: G 1/2"

Dwie sprezarki zabudowane na jednym zbiorniku 750 |

Sprezarka wyposazona jest 3-biegunowy wytacznik cisnieniowy z nadpragdowym wytacznikiem,
licznikiem godzin pracy

kpl

2,00

10

KNR 707/201/1

Osuszacz adsorpcyjny:

- wydajnosé wg DIN ISO 7183: 17,5 m3/h (przy cisnieniu wlotowym 7 bar)
- wymiary bez filtréw: 137x237x653 [mm] (s X g X w)

- zestaw filtrow: wstepny i pytowy

Przylacze sprezonego powietrza: 1/4”

kpl

1,00

11

KNR 707/201/6
analogia

Dmuchawa rotacyjna:

- wydajnos$¢ na ssaniu: 251 [m3/h]

- roznica cisnien: 1000 [mbar]

- poziom hatasu bez obudowy ca. Lp(A): 97 [dB(A)]

- poziom hatasu z obudowg ca. Lp(A): [76dB(A)]
Przytacze: DN 80, ISO O 88,9 mm

2. Obudowa dzwigkochtonna

3. Szafka AD ATS 6V 15 zasilania dmuchawy rotacyjnej
z silnikiem o mocy 15kW 400V z uktadem rozruchu

kpl

2,00

12

KNR 707/101/7

Zestaw hydroforowy : Pionowe, wielostopniowe pompy od$rodkowe.

llo$¢ pomp: 5

Wyposazenie dodatkowe:

- konstrukcja nosna

- kolektory i zbiornik kompensacyjny (3 zbiorniki membranowe V = 25 dm3)

- sterowanie wielofalownikowe, jednostka zarzadzajgca - programowalny sterownik PLC z
dotykowym panele operatorskim

- szafa sterownicza: wyposazona w port komunikacyjny w standardzie RS-232/485 (ModBUS
RTU)

Wymiary szafy: 1200x800x300 mm (w x s x g)

- manometry

- przetwornik cisnienia

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- zabezpieczenie zanikowe

Przytacza: DN 200

kpl

1,00
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Nr

Kod pozycji

Opis roboét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llosé

Mno

Krot

Element

Urzadzenia pomiarowe

KNR 708/103/2

Uktad do pomiaréw przeptywu, - Przeptywomierz elektromagnetyczny wersja kompaktowa DN
100- Doktadnos$¢: 0,2% aktualnego przeptywu +1 mm/s

Wyswietlacz: 3 liniowy ciektokrystaliczny

Funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyw jedno/dwukierunkowy, komunikaty o btedach,
detekcja pustej rury, sterowanie dozowaniem

Wyijscie pradowe: 0/4-20 mA

Wyjscie impulsowe/czestotliwosé: 0-10 kHz

Wyijscie przekaznikowe: przekaznik przetaczny

Wejscie binarne: 11-30 V DC

Napigcie zasilania: 230 V AC

Komunikacja cyfrowa: MODBUS RTU

Oprogramowanie: j.polski

Wyliczenie ilosci robot:

FIF.001

1 1,0000

FI.F.002+FI.F.004 3 3,0000

RAZEM: 4,0000

uktad

uktad

4,00

14

KNR 708/103/2

Uktad do pomiaréw przeptywu, - Przeptywomierz elektromagnetyczny wersja kompaktowa DN
125 Doktadnosc¢: 0,2% aktualnego przeptywu 1 mm/s

Wyswietlacz: 3 liniowy ciektokrystaliczny

Funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyw jedno/dwukierunkowy, komunikaty o btedach,
detekcja pustej rury, sterowanie dozowaniem

Wyijscie pradowe: 0/4-20 mA

Wyjscie impulsowe/czestotliwosé: 0-10 kHz

Wyijscie przekaznikowe: przekaznik przetaczny

Wejscie binarne: 11-30 V DC

Napigcie zasilania: 230 V AC

Komunikacja cyfrowa: MODBUS RTU

Oprogramowanie: j.polski

Wyliczenie ilosci robot:

FI.F.101+FI.F.104 4 4,0000

FI.F.201+FI.F.204 4 4,0000

RAZEM: 8,0000

uktad

uktad

8,00

15

KNR 708/103/2

Uktad do pomiaréw przeptywu, - Przeptywomierz elektromagnetyczny wersja kompaktowa DN
200 Doktadnosc¢: 0,2% aktualnego przeptywu £1 mm/s

Wyswietlacz: 3 liniowy ciektokrystaliczny

Funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyw jedno/dwukierunkowy, komunikaty o btedach,
detekcja pustej rury, sterowanie dozowaniem

Wyijscie pradowe: 0/4-20 mA

Wyjscie impulsowe/czestotliwosé: 0-10 kHz

Wyijscie przekaznikowe: przekaznik przetaczny

Wejscie binarne: 11-30 V DC

Napigcie zasilania: 230 V AC

Komunikacja cyfrowa: MODBUS RTU

Oprogramowanie: j.polski

uktad

1,00

16

KNR 708/801/2

Montaz przetwornikéw,- przetwornik cisnienia - komunikacja i programowanie: HART
ewyjscie pragdowe: 4 ... 20 MA

ezasilanie: 10,5...45 V DC (10,5 - 30 VDC - ATEX)

ezakres programowalny: 0,04...4 BAR (4..400 KPA)

epodstawowa doktadnos¢ pomiarowa: 0,065%

estabilnos¢ dtugookresowa 0,25% / 5 LAT

eprzytacze elektryczne: dtawik plastikowy M20X1,5

ewersja z widocznym wyswietlaczem (szklana szybka)

eklawiaturg obslugowa pod pokrywag

Wyliczenie ilo$ci robét:

PIF.001

1,0000

PIF.002

1,0000

PIF.101

1,0000

PIF.201

1,0000

PIF.301

1,0000

PIP.601

1,0000

PIP.701

1,0000

PIP.751

Alalalalalalala

1,0000

RAZEM: 8,0000

szt

szt

8,00
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
17 |KNR 708/104/2 |Uktad do pomiaréw parametréw chemicznych cieczy- metnosciomierz
Przetwornik:
Wyswietlacz graficzny LCD, 240x160 pikseli, podswietlany
Wejscia: 2 x czujniki cyfrowe
Wyjscia: 2x0/4...20 mA
Przekazniki: 4 konfigurowane przez uzytkownika
Zewn. wejscia: karta SD
Temperatura otoczenia: -20°C do + 60 °C
Ochrona IP 66
Wymiary (szer x wys x gteb) 144 x 144 x 181 mm uktad
Wyliczenie ilosci robot:
QLF.101 1 1,0000
QLF.201 1 1,0000
RAZEM: 2,0000|ukfad 2,00
18 |KNR 708/801/1 \Manometrz zaworem manometrycznym szt
Wyliczenie ilo$ci robot:
P.F.001+P.F.004 4 4,0000
P.F.101+P.F.104 4 4,0000
P.F 105+P.F.109 4 4,0000
P.F 205+P.F.209 4 4,0000
P.P 601+P.P.602 2 2,0000
RAZEM: 18,0000 szt 18,00
19 |KNR 708/902/1 |Rotametr z 2 czujnikami poziomu: Rotametr szklany (G 3/4")
(wykonanie w klasie doktadnosci 2,5 )
Sygnalizacja dwupunktowa za posrednictwem 2 sztuk czujnikéw zblizeniowych CM-1 z
mozliwoscig przesuwania miejsca sygnalizacji szt 2,00
4 Element Armatura
20 |KNR 228/207/3 |Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem recznym DN 100 szt 6,00
21 |KNR 228/207/4 |Przepustnica migdzykotnierzowa z napgedem recznym DN 150 szt 2,00
22 |KNR 228/208/3 |Zawor zwrotny kotnierzowy Dn"100'mm PN 16 szt 3,00
23 |KNR 228/208/4 |Zawor zwrotny kotnierzowy Dn'150'mm PN 16 szt 1,00
24 |KNR 228/210/3 |Zawory bezpieczenstwa, kotnierzowe, Fi*100/150'mm-Zawdr bezpieczenstwa (w wykonaniu z
membrang i migkkim doszczelnieniem grzyba, sprezynowy, katowy z dzwonem wspomagajacym |szt 1,00
25 |KNR 228/207/6 |Przepustnica miedzykotnierzowa regulacyjna DN 150 , naped pneumatyczny szt 2,00
26 |KNR 228/208/1 |Zawor odpowietrzajacy Dn'25'mm szt 2,00
27 |KNR 228/207/6 |Przepustnica miedzykotnierzowa DN 150 , naped pneumatyczny , szt 2,00
28 |KNR 228/208/5 |Zawor zwrotny miedzykotnierzowy DN 200 PN 16 szt 1,00
29 |KNR 228/207/5 |Przepustnica miedzykotnierzowa regulacyjna z napedem pneumatycznym DN 200 PN 16 szt 1,00
30 |KNR 228/207/6 |Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem recznym DN 200 szt 1,00
31 |KNR 228/207/3 |Przepustnica miedzykotnierzowa DN 125, naped pneumatyczny szt
Wyliczenie ilo$ci robét:
F.YP.005+F.YP.009 4 4,0000
F.YP.501+F.YP.504 4 4,0000
F.YP.401+F.YP.404 4 4,0000
F.YP.106+F.YP.109 4 4,0000
F.YP.505+F.YP.509 4 4,0000
F.YP.406+F.YP.409 4 4,0000
RAZEM: 24,0000|szt 24,00
32 |KNR 228/207/3 \Przepustnica miedzykotnierzowa DN 125 , naped reczny szt
Wyliczenie ilosci robot:
F.XP.101+F.XP.104 4 4,0000
F.XP.201+F.XP.204 4 4,0000
RAZEM: 8,0000 szt 8,00
33 |KNR 228/207/3 \Przepustnica miedzykotnierzowa regulacyjna DN 125, naped pneumatyczny szt
Wyliczenie ilo$ci robét:
F.YP.101+F.YP.104 4 4,0000
F.YP.201+F.YP.204 4 4,0000
RAZEM: 8,0000 szt 8,00
34 |KNR 228/207/2 \Przepustnica miedzykotnierzowa DN 80 , naped pneumatyczny, szt
Wyliczenie ilosci robot:
F.YP.509+F.YP.512 4 4,0000
F.YP.603+F.YP.606 4 4,0000
F.YP.513+F.YP.516 4 4,0000
F.YP.607+F.YP.610 4 4,0000
P.YP.601+P.YP.602 2 2,0000
RAZEM: 18,0000 szt 18,00
strona nr: 5
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
35 |KNR228/310/1 |Zawory odpowietrzajgce Dn'25'mm kpl
Wyliczenie ilo$ci robét:
F.Z0.003+F.Z0.006 4 4,0000
F.Z0.007+F.Z0.010 4 4,0000
RAZEM: 8,0000 kpl 8,00
36 |KNRW Zawor kulowy reczny DN 15
215/130/1 (1) szt
Wyliczenie ilo$ci robét:
P.X0.701 2
P.X0.751 2,0000
P.X0.704 2
P.X0.707 2,0000
P.X0.752+P.X0.754 3 3,0000
RAZEM: 7,0000 szt 7,00
37 |KNR 228/215/1 |Zawory elektromagnetyczne NC, 3/4 "-Wyposazenie dodatkowe:
- zespot recznego otwierania,
- cewka 24V, 50 Hz
- wtyk IP 65 do cewki szt 4,00
38 |KNRW Zawor redukeyjny cisnienia DN 15 ,2
215/130/1 (1) szt 2,00
39 |KNR 228/215/1 |Zawor iglicowy regulacyjny 3/4 " szt 4,00
40 |KNR215/112/1 |Zawér zwrotny Dn 15'mm szt 2,00
41 |KNR 228/208/2 |Zawory zwrotne, Dn’80'mm PN 16, miedzykotnierzowy szt 2,00
42 |KNR 228/210/2 |Zawory bezpieczenstwa,, Fi'80/125'mm- Zawor bezpieczenstwa (w wykonaniu z membrang i
miekkim doszczelnieniem grzyba, sprezynowy, katowy z dzwonem wspomagajacym) szt 1,00
5 Element Orurowanie- rury PE 100 SDR 17
43 |KNNR Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'225'mm
4/1009/10 (1) m 130,00
44 |KNNR 4/1009/8 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"180'mm
(1) m 30,00
45 |KNNR 4/1009/5 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'125'mm
(1) m 24,00
46 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm
(1) m 4,00
47 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania, Fi 225’ mm-
218/110/10 (1) |kolano 90 * 31 szt ztacze 62,00
48 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania, Fi 225’ mm-
218/110/10 (1) |kolano 45 * 2szt ztacze 4,00
49 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania, Fi 180- kolano
218/110/8 (1) 90 * 17 szt ztacze 34,00
50 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania , Fi 125'mm
218/110/7 (1) kolano 90" 11 szt ztacze 22,00
51 |[KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania , Fi 125'mm
218/110/7 (1) kolano 45 * 8szt ztacze 16,00
52 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania Fi225'mm
218/110/10 (1) |tréjnik 16 szt ztacze 48,00
53 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania , Fi 225’ mm-
218/110/10 (1) |tréjnik 225/180 5 szt ztacze 15,00
54 | KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania , Fi 225'mm-
218/110/10 (1) |tréjnik 225/125 22 szt ztacze 66,00
55 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania , Fi 225'mm-
218/110/10 (1) |tréjnik 225/90 9szt ztacze 27,00
56 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania , Fi 225'mm-
218/110/10 (1) |tréjnik 225/75 3 szt ztacze 9,00
57 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania , Fi 180- tréjnik
218/110/8 (1) red 180/75 -2 szt ) ztacze 6,00
58 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania , Fi 180- zwezka
218/110/10 (1) |225/125 16 szt ztacze 32,00
59 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania Fi 90'mm
218/110/4 (1) -zwezka 75/50 3 szt ztacze 6,00
60 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, Ksztattka do AKPiA z gwintem wew. 1/2", d=225 11 szt
218/110/10 (1) ztacze 11,00
61 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, Ksztattka do AKPIA z gwintem wew. 1/2", d=180 1 szt
218/110/8 (1) ztacze 1,00
62 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, Ksztattka do AKPIA z gwintem wew. 1/2", d=125 3 szt
218/110/4 (1) ztacze 3,00
63 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(7) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'225'mm, PE szt 11,00
64 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(3) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi"180'mm, PE szt 21,00
strona nr: 6
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
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65 |KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o faczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(3) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'125'mm, PE szt 91,00
66 |KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o faczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(3) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'90'mm, PE szt 9,00
67 |KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o faczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(3) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'75'mm, PE szt 2,00
68 |KNNR 4/1012/4 |Kotnierz zaslepiajacy PN10, DN 200
(3) analogia szt 5,00
69 |KNNR 4/1012/4 |Kotnierz zaslepiajacy PN10, d=125
(3) analogia szt 2,00
70 |KNRW Zawor kulowy PVC-U/PE100 DN 15
215/132/1 (1) szt 11,00
71 |[KNRW Zawor kulowy PVC-U/PE100 DN 40
215/132/6 (1) szt 3,00
72 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'20'mm SDR 11
(1) m 4,00
73 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania, Fi 20'mm kolano
218/110/1 (1) 90* 8 szt zlgcze 16,00
74 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania, Fi 20'mm -tréjnik
218/110/1 (1) 90* 1 szt zlgcze 3,00
75 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania, Fi 20'mm - mufa
218/110/1 (1) 10 szt zlgcze 20,00
76 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania, Fi 20'mm -Mufa
218/110/1 (1) przej$ciowa; d=20, Rp=1/2" 14 szt ztacze 14,00
77 |KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-Nypel przejsciowy SDR 11 d
(3) 20/ 1/2" szt 6,00
78 |KNNR 4/1022/1 |Szybkoztgcze Camlock cz. A - wtyk 1/2" z gwintem wewn. 1/2" BSPP
analogia szt 4,00
79 |KNR 709/2901/2 |Préby wodne rurociggdéw na cisnienie probne do 4,0'MPa’(40kG/cm2) m
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 130+30+24+4+4 192,0000
RAZEM: 192,0000|m 192,00
6  |Element rurociag -stal 1.4401
80 |KNR 709/2102/5 |Rura wysokostopowa B D1 88,9x3,2 stal 1.4401 m 50,00
81 |KNR 709/2102/5 |Rura wysokostopowa B D1 Fi 21,3 x 2,6 mm stal1.4401 m 10,00
82 |KNR 709/2114/5 |Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi do 88.9- kolano szt 17,00
83 |KNR 709/2114/5 |Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi do 88.9- tréjnik szt 9,00
84 |KNR 709/2114/5 |Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi do 88.9- tréjnik redukcyjny DN 80/DN 32 szt 3,00
85 |KNR 709/2114/5 |Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi do 88.9- kotnierz szt 17,00
86 |KNR 709/2114/5 |Montaz ksztattek stalowych spawanych, - Trojnik gwint wewn. 307 - 1/2" szt 10,00
87 |KNR 709/2114/5 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Zwezka 42,4x2,9/21,3x2 szt 3,00
88 |KNR 709/2114/5 |Montaz ksztattek stalowych spawanych, Kotnierz zaslepiajgcy 05 B1/DN80/PN16 szt 1,00
89 Srubunek (kroéce stozkowe) gwint zewn/wewn 312 A - 1/2" szt 20,00
90 |KNR 709/305/1 |Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 88.9 ztacze
Wyliczenie ilo$ci robét:
ksztattki 2*17.00+3*9.00+3*3.00+17.00+3*10.00+2*3.00+1.
00 124,0000
rury 50,0/7+10,/7 8,5714
RAZEM: 132,5714|ztacze 133
91 |KNR 709/2901/1 |Proby wodne rurociggdw na cisnienie prébne do 4,0'MPa’(40kG/cm2), Fi do 102.0'mm m 60
7 |Element Podpory rurociagéw
92 |KNNR 5/1201/4 |Osadzenie w podtozu - kotwa 12 x 115/20 szt 82,00
93 |KNNR 5/1201/4 |Osadzenie w podiozu -Tuleja kotwigca HKD M12x40 szt 20,00
94 |KNR508/701/2 |Montaz konstrukcji wsporczych przykrecanych, uchwyt do rur typ 060 d 225 szt 67,00
95 |KNR 508/701/2 |Montaz konstrukcji wsporczych przykrecanych, uchwyt do rur typ 060 d 180 szt 17,00
96 |KNR508/701/2 |Montaz konstrukcji wsporczych przykrecanych, uchwyt do rur typ 060 d 125 szt 3,00
97 |KNR 508/701/2 |Montaz konstrukcji wsporczych przykrecanych, Obejma 3" szt 20,00
98 |KNR 508/701/11 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych,konsola MQ 41/1000 szt 2,00
99 |KNR 508/701/11 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych,konsola MQK 72/450 szt 20,00
100 |KNR 508/701/11 |Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych przykrecanych,konsola MQK 72/600 szt 41,00
101 |KNR 508/701/8 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, Pret gwintowany
AM12x2000 4.8 ocynk szt 4,00
8 Element Roboty tymczasowe
102 |Kalkulacja Instalacjai roboty tymczasowe konieczne do zapewnienia nieprzerwanej dostawy wody do
wiasna mieszkancow kpl 1,00
9  |Element Rozruch i uruchomienie
103 Nadzory , rozruch, uruchomienie kpl. 1,000
104 Instrukcja obstugi, atesty itp. kpl. 1,000
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