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KI Skarbimierzyce.KST SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Kod wg 
CPV

Od Do

1 Hala filtrów. 45453000-7 1 68
1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. 45111300-1 1 17
1.2 Zmiana lokalizacji odpływów posadzkowych 45332000-3 18 22
1.3 Likwidacja obniŜenia w posadzce i kanału technologicznego 45453000-7 23 29
1.4 Konstrukcja Ŝelbetowa studni S1, 45262300-4 30 39
1.5 Postumenty 45262300-4 40 46
1.6 Elementy wykończeniowe 45430000-0 47 68

2 Sterownia 45453000-7 69 84
3 Pomieszczenie magazynowe 45453000-7 85 98
4 Pomieszczenie WC 45453000-7 99 120
5 Komunikacja 45453000-7 121 132
6 Hydroforownia 45453000-7 133 167

6.1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 45111300-1 133 144
6.2 Płyta denna, postument 45262300-4 145 153
6.3 Elementy wykończeniowe i wyposaŜenie 45430000-0 154 167

7 Pompownia 45453000-7 168 191
7.1 Prace rozbiórkowe 45111300-1 168 173
7.2 Postumenty 45262300-4 174 180
7.3 Elementy wykończeniowe 45430000-0 181 191

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45453000-7 Hala filtrów.
1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. 

1
d.1.

1

KNNR-W 3
0614-05

192-02-
02-001-00

Rozebranie okładziny ściennej m2

54,0<m>*2,0<m> m2 108,000
RAZEM 108,000

2
d.1.

1

KNNR-W 3
0801-04

192-02-
02-001-00

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

83,22<m2> m2 83,220
RAZEM 83,220

3
d.1.

1

KNR 4-01
0354-07

192-02-
02-001-00

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.

1

KNR 0-19
0928-04

192-02-
02-001-00

DemontaŜ okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 m2

0,9<m>*1,5<m>*1<szt> m2 1,350
RAZEM 1,350

5
d.1.

1

KNNR 2
0306-06
analogia

192-02-
02-006-00

UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych - demontaŜ R=0,3 m

1,1<m> m 1,100
RAZEM 1,100

6
d.1.

1

KNNR 2
1301-05

192-02-
02-009-00

Wyroby stalowe róŜne - drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycie-
raczki, czerpnie, wsporniki, naroŜniki

kg

553<kg - rama wzmacniająca otwór> kg 553,000
RAZEM 553,000

7
d.1.

1

KNNR 3
0301-01

192-02-
02-001-00

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien-
nej

m3

0,44<m>*2,83<m>*3,7<m><nowoprojektowany otwór> m3 4,607
RAZEM 4,607

8
d.1.

1

KNNR 3
0602-02

192-02-
02-004-00

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, bel-
kach, biegach schodów, płytach wiórowo-cementowych

m2

Przyjęto do uzupełnienia 10% powierzchni:
121,5<m2- sufit>*0,1 m2 12,150

RAZEM 12,150
9

d.1.
1

KNNR 3
0602-01

192-02-
02-004-00

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-
cementowych, zagruntowanych siatkach

m2

Przyjęto do uzupełnienia 10% powierzchni:
51,2<m- ściany>*3,9<m>*0,1 m2 19,968

RAZEM 19,968

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 5127



KI Skarbimierzyce.KST PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
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10
d.1.

1

KNNR 3
0403-01

192-02-
02-001-00

Rozbiórka elementów betonowych m3

bet.

1,6<m>*4,0<m>*0,3<m><podłoga> m3

bet.
1,920

RAZEM 1,920
11

d.1.
1

KNR 4-04
0302-02

192-02-
02-001-00

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości
(wysokości) do 100 cm

m3

5,65<m>*2,19<m>*0,2<m> m3 2,475
1,81<m>*1,82<m>*1,0<m> m3 3,294
4,22<m>*1,84<m>*1,0<m> m3 7,765
1,86<m>*1,85<m>*1,0<m> m3 3,441

RAZEM 16,975
12

d.1.
1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 
analogia

192-02-
02-001-00

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kon-
strukcji ceglanych na odległość 20 km

m3

poz.1<m2>*0,02<m>*1,4 m3 3,024
poz.2<m2>*0,02<m>*1,4 m3 2,330
poz.7<m3>*1,4 m3 6,450
poz.8<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,340
poz.9<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,559
poz.10<m3>*1,4 m3 2,688
poz.11<m3>*1,4 m3 23,765

RAZEM 39,156
13

d.1.
1

kalk. włas-
na

192-02-
02-001-00

Utylizacja - składowanie gruzu. t

poz.1<m2>*0,02<m>*2,2<t/m2> t 4,752
poz.2<m2>*0,02<m>*2,2<t/m2> t 3,662
poz.7<m3>*1,9<t/m3> t 8,753
poz.8<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,462
poz.9<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,759
poz.10<m3>*2,4<t/m3> t 4,608
poz.11<m3>*2,4<t/m3> t 40,740

RAZEM 63,736
14

d.1.
1

KNNR 3
0103-02

192-02-
02-007-00

Wykopy nieumocnione w gruncie kat. III wewnątrz budynku z usuwaniem
ziemi z parteru i odwozem samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

1,6<m>*4,0<m>*1,4<m> m3 8,960
RAZEM 8,960

15
d.1.

1

KNNR 3
0103-07

192-02-
02-007-00

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku - dodatek za odwóz ziemi za
kaŜdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 19

m3

poz.14<m3> m3 8,960
RAZEM 8,960

16
d.1.

1
kalk. włas-
na

192-02-
02-001-00

Utylizacja - składowanie ziemi. t

poz.14<m3>*1,6<t/m3> t 14,336
RAZEM 14,336

17
d.1.

1

KNNR 1
0318-01

192-02-
02-007-00

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

m3

poz.14<m3>-1,45<m>*3,85<m>*1,4<m> m3 1,145
RAZEM 1,145

1.2 45332000-3 Zmiana lokalizacji odpływów posadzkowych
18

d.1.
2

KNNR 3
0404-01

192-02-
02-001-00

Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych m3 br.

0,15<m>*0,15<m>*0,5<m>*3<szt> m3 br. 0,034
RAZEM 0,034

19
d.1.

2

KNNR 8
0224-02

192-02-
02-001-00

DemontaŜ wpustu Ŝeliwnego piwnicznego o śr.100 mm szt

3<szt> szt 3,000
RAZEM 3,000

20
d.1.

2

KNNR 3
0101-03

192-02-
02-007-00

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do
1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu

m3

0,5<m>*0,8<m>*0,5<m>*3<szt> m3 0,600
RAZEM 0,600
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21
d.1.

2

KNNR 4
0203-03

192-02-
02-010-00

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

0,5<m>*3<szt> m 1,500
RAZEM 1,500

22
d.1.

2

KNNR 4
0216-02

192-02-
02-010-00

Wpusty Ŝeliwne piwniczne o śr. 100 mm szt.

3<szt> szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.3 45453000-7 Likwidacja obni Ŝenia w posadzce i kanału technologicznego 
23

d.1.
3

KNNR 2
1201-02

192-02-
02-007-00

Podkłady murarskie pod podłogi i posadzki
Gruz z betonu Ŝwirowego

m3

Kanał technologiczny:
10,04<m>*0,61<m>*0,45<m> m3 2,756

RAZEM 2,756
24

d.1.
3

KNNR 2
1201-03

192-02-
02-007-00

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki
Piasek naturalny kopany

m3

ObniŜenie w posadzce:
4,25<m>*2,32<m>*0,15<m> m3 1,479
Kanał technologiczny:
10,04<m>*0,61<m>*0,15<m> m3 0,919

RAZEM 2,398
25

d.1.
3

KNNR 2
1201-03

192-02-
02-007-00

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki
świr do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm

m3

ObniŜenie w posadzce:
5,65<m>*2,19<m>*0,15<m> m3 1,856

RAZEM 1,856
26

d.1.
3

KNNR 2
1201-03

192-02-
02-007-00

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki
Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm

m3

ObniŜenie w posadzce:
5,65<m>*2,19<m>*0,40<m> m3 4,949

RAZEM 4,949
27

d.1.
3

KNNR 3
0404-01

192-02-
02-001-00

Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych m3 br.

0,15<m>*0,12<m>*(2,32+4,25+2,32+4,25)<m> m3 br. 0,237
RAZEM 0,237

28
d.1.

3

KNNR 2
0104-01

192-02-
02-003-00

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi
o śr. do 14 mm

t

0,05<t> t 0,050
RAZEM 0,050

29
d.1.

3

KNNR 2
1201-01

192-02-
02-003-00

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

4,55<m>*2,47<m>*0,12<m> m3 1,349
RAZEM 1,349

1.4 45262300-4 Konstrukcja Ŝelbetowa studni S1,
30

d.1.
4

KNNR 2
1201-03

192-02-
02-006-00

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

1,45<m>*3,85<m>*0,05<m> m3 0,279
RAZEM 0,279

31
d.1.

4

KNNR 2
1201-01

192-02-
02-003-00

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

1,45<m>*3,85<m>*0,1<m> m3 0,558
RAZEM 0,558

32
d.1.

4

KNNR 2
0104-01

192-02-
02-003-00

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi
o śr. do 14 mm

t

0,325<t> t 0,325
RAZEM 0,325

33
d.1.

4

KNNR 2
0107-03

192-02-
02-003-00

Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

1,45<m>*3,85<m>*0,25<m><płyta denna> m3 1,396
RAZEM 1,396
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Lp. Podstawa Nr spec.
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34
d.1.

4

KNNR 2
0101-03

192-02-
02-003-00

Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub Ŝelbetowych m2

3,00<m>*(3,85+1,25)<m><ściana> m2 15,300
RAZEM 15,300

35
d.1.

4

KNNR 2
0107-04

192-02-
02-003-00

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

0,25<m>*1,30<m>*(3,85+1,45)<m> m3 1,723
0,25<m>*0,15<m>*(3,85+1,25)<m> m3 0,191

RAZEM 1,914
36

d.1.
4

KNR 2-02
0808-01
analogia

192-02-
02-004-00

Uzupełnienie ubytków w ścianach fundamentowych m2

(1,45+3,85)<m>*1,3<m> m2 6,890
RAZEM 6,890

37
d.1.

4

KNR 0-39
0117-05

192-02-
02-008-00

Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw
uszczelniających; powierzchnie pionowe poddane działaniu wody nie wy-
wierającej ciśnienia

m2

(1,2*2+3,6*2)<m>*1,3<m> m2 12,480
RAZEM 12,480

38
d.1.

4

KNR 0-39
0117-02

192-02-
02-008-00

Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw
uszczelniających; powierzchnie poziome poddane działaniu wody nie wy-
wierającej ciśnienia

m2

1,2<m>*3,6<m> m2 4,320
0,4<m>*(4,0+1,2)<m> m2 2,080

RAZEM 6,400
39

d.1.
4

KNR 2-02
1219-04

192-02-
02-009-00

Klamry włazowe typowe szt.

5<szt> szt. 5,000
RAZEM 5,000

1.5 45262300-4 Postumenty 
40

d.1.
5

KNR-W 7-
12 0301-04

192-02-
02-001-00

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni pozio-
mych konstrukcji betonowych

m2

9,45<m>*2,3<m>*2<szt> m2 43,470
3,62<m>*1,13<m> m2 4,091

RAZEM 47,561
41

d.1.
5

KNNR-W 3
0408-01

192-02-
02-003-00

Wiercenie otworów o śr. 15 mm w konstrukcjach Ŝelbetowych wiertnicami
diamentowymi

cm

15<cm>*poz.42<szt> cm 1 020,000
RAZEM 1 020,00

0
42

d.1.
5

KNNR 5
1201-05
analogia

192-02-
02-003-00

Osadzenie w podłoŜu prętów zbrojeniowych d=10 mm wklejanych za po-
średnictwem szybkiej zaprawy montaŜowej.

szt.

30<szt- postument F1>*2<szt> szt. 60,000
8<szt- postument F4> szt. 8,000

RAZEM 68,000
43

d.1.
5

KNR 2-02
0283-01

192-02-
02-003-00

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości
do 0,6 m3 - ręczne układanie betonu. Beton C25/30, W8, F25.

m3

3,3<m3>*2<szt> m3 6,600
0,60<m3> m3 0,600

RAZEM 7,200
44

d.1.
5

KNNR 2
0104-04 z.
sz. 5.5. 

192-02-
02-003-00

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebro-
wanymi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miej-
scu

t

0,245<t>*2<szt> t 0,490
0,045<t> t 0,045

RAZEM 0,535
45

d.1.
5

KNNR-W 3
0408-01

192-02-
02-003-00

Wiercenie otworów o śr. 15 mm w konstrukcjach Ŝelbetowych wiertnicami
diamentowymi

cm

15<cm>*poz.46<szt> cm 570,000
RAZEM 570,000

46
d.1.

5

KNNR 5
1201-05
analogia

192-02-
02-003-00

Osadzenie w podłoŜu epoksydowych kotew chemicznych z prętem gwinto-
wanym ze stali nierdzewnej.

szt.

Uwaga: rozstawy otworów montaŜowych dla kotew oraz ich ilość naleŜy
dobrać indywidualnie do dostarczonego urządzenia
30<kotew postument F3> szt. 30,000
8<kotew postument F4> szt. 8,000
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RAZEM 38,000
1.6 45430000-0 Elementy wyko ńczeniowe 
47

d.1.
6

KNNR 3
0404-01

192-02-
02-001-00

Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych m3 br.

PoleKołaD(0,28)<m2>*0,45<m>*1<szt> m3 br. 0,028
PoleKołaD(0,20)<m2>*0,45<m>*1<szt> m3 br. 0,014
PoleKołaD(0,15)<m2>*0,45<m>*3<szt> m3 br. 0,024

RAZEM 0,066
48

d.1.
6

KNNR 4
1322-03
analogia

192-02-
02-010-00

Łańcuch uszczelniajacy o śr. 200 mm szt

1<szt> szt 1,000
RAZEM 1,000

49
d.1.

6

KNNR 4
1322-01
analogia

173-02-
05-001-00 

Łańcuch uszczelniajacy o śr. 150 mm szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.1.

6

KNNR 4
1322-01
analogia

173-02-
05-001-00 

Łańcuch uszczelniajacy o śr. 100 mm szt.

3<szt> szt. 3,000
RAZEM 3,000

51
d.1.

6

KNNR 2
0805-02

192-02-
02-006-00

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

51,2<m>*2<m> m2 102,400
RAZEM 102,400

52
d.1.

6

KNNR 3
0605-04

192-02-
02-005-00

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyj-
ną z przygotowaniem powierzchni

m2

121,5<m2- sufit> m2 121,500
51,2<m- ściany>*(3,9-2)<m> m2 97,280

RAZEM 218,780
53

d.1.
6

KNNR 2
1202-02

192-02-
02-006-00

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gładko, gr. 20 mm

m2

poz.54<m2> m2 141,912
RAZEM 141,912

54
d.1.

6

KNNR 2
1209-03

192-02-
02-006-00

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30
cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

121,5<m2> m2 121,500
0,15<m>*(9,45*2+2,3*2)<m>*2<szt> m2 7,050
0,15<m>*(1,13+3,62+1,13)<m> m2 0,882
1,3<m>*(1,2*2+3,6*2)<m> m2 12,480

RAZEM 141,912
55

d.1.
6

KNR 4-01
0310-06

192-02-
02-001-00

Czyszczenie przewodów kominowych m

6<m>*1<szt> m 6,000
RAZEM 6,000

56
d.1.

6
kalk. włas-
na

192-02-
02-006-00

Wymiana kratek wentylacyjnych wlotowych szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.1.

6
kalk. włas-
na

192-02-
02-006-00

MontaŜ siatek zabezpieczających na kominie szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.1.

6

KNNR 2
1104-01

192-02-
02-002-00

MontaŜ ościeŜnic stalowych szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.1.

6

KNNR 2
1103-01

192-02-
02-002-00

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych.

m2

0,9<m>*2,1<m> m2 1,890
RAZEM 1,890
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60
d.1.

6

KNR 0-19
0931-08
analogia

192-02-
02-002-00

Wymiana stolarki zewnętrznej na drzwi PVC dwuskrzydłowe m2

2,38<m>*2,3<m> m2 5,474
RAZEM 5,474

61
d.1.

6

KNR AL-01
0304-06
analogia

192-02-
02-002-00

MontaŜ elementów blokujących - samozamykacz do drzwi i bram. szt

1<szt> szt 1,000
2<szt> szt 2,000

RAZEM 3,000
62

d.1.
6

kalk. włas-
na

192-02-
02-010-00

Przenośny podest roboczy systemowy o  wysokości ~1m szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.1.

6
kalk. włas-
na

192-02-
02-010-00

Przenośny podest roboczy systemowy o  wysokości ~2m szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

64
d.1.

6
kalk. włas-
na

192-02-
02-010-00

Kraty pomostowe z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szkla-
nym

m2

1,6<m>*4,0<m>*1<szt> m2 6,400
RAZEM 6,400

65
d.1.

6
kalk. włas-
na

192-02-
01-010-00 

Mobilny osuszacz powietrza; 1000 m3/h - dostawa, montaŜ, uruchomienie. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

66
d.1.

6

KNNR 4
0106-02

192-02-
02-010-00

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

3,0<mb> m 3,000
RAZEM 3,000

67
d.1.

6

KNNR 4
0130-02

192-02-
02-010-00

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.1.

6

KNNR 4
0137-09
analogia

173-02-
05-002-00 

Oczomyjka / płuczka butelkowa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 45453000-7 Sterownia
69

d.2 kalk. włas-
na

192-02-
02-001-00

PrzełoŜenie szafy wbudowanej szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.2

KNR 4-01
0354-07

192-02-
02-001-00

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.2

KNNR 2
1104-01

192-02-
02-002-00

MontaŜ ościeŜnic stalowych szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.2

KNNR 2
1103-01

192-02-
02-002-00

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych

m2

0,9<m>*2,1<m> m2 1,890
RAZEM 1,890

73
d.2

KNR AL-01
0304-06
analogia

192-02-
02-002-00

MontaŜ elementów blokujących - samozamykacz do drzwi szt

1<szt> szt 1,000
RAZEM 1,000

74
d.2

KNNR 3
0602-02

192-02-
02-004-00

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, bel-
kach, biegach schodów, płytach wiórowo-cementowych

m2

Przyjęto do uzupełnienia 10% powierzchni:
12,6<m2- sufit>*0,1 m2 1,260
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RAZEM 1,260
75

d.2
KNNR 3
0602-01

192-02-
02-004-00

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-
cementowych, zagruntowanych siatkach

m2

Przyjęto do uzupełnienia 10% powierzchni:
15,5<m- ściany>*3,9<m>*0,1 m2 6,045

RAZEM 6,045
76

d.2
KNR 4-01
0108-17
0108-20 
analogia

192-02-
02-001-00

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kon-
strukcji ceglanych na odległość 20 km

m3

poz.74<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,035
poz.75<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,169

RAZEM 0,204
77

d.2 kalk. włas-
na

192-02-
02-001-00

Utylizacja - składowanie gruzu. t

poz.74<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,048
poz.75<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,230

RAZEM 0,278
78

d.2
KNNR 3
0605-04

192-02-
02-005-00

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyj-
ną z przygotowaniem powierzchni

m2

12,6<m2- sufit> m2 12,600
15,5<m- ściany>*3,9<m> m2 60,450

RAZEM 73,050
79

d.2
KNNR 2
1202-02

192-02-
02-006-00

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gładko, gr. 20 mm

m2

12,6<m2> m2 12,600
RAZEM 12,600

80
d.2

KNNR 2
1209-03

192-02-
02-006-00

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30
cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

12,6<m2> m2 12,600
RAZEM 12,600

81
d.2

KNNR 2
1209-05

192-02-
02-006-00

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

15,5<m> m 15,500
RAZEM 15,500

82
d.2

KNR 4-01
0310-06

192-02-
02-001-00

Czyszczenie przewodów kominowych m

6<m> m 6,000
RAZEM 6,000

83
d.2 kalk. włas-

na

192-02-
02-006-00

Wymiana kratek wentylacyjnych wlotowych szt.

1<m> szt. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.2 kalk. włas-

na

192-02-
02-006-00

MontaŜ siatek zabezpieczających na kominie szt.

1<m> szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 45453000-7 Pomieszczenie magazynowe
85

d.3
KNR 4-01
0354-07

192-02-
02-001-00

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.3

KNNR 2
1104-01

192-02-
02-002-00

MontaŜ ościeŜnic stalowych szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

87
d.3

KNNR 2
1103-01

192-02-
02-002-00

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych

m2

0,7<m>*2,1<m> m2 1,470
RAZEM 1,470

88
d.3

KNNR 3
0602-02

192-02-
02-004-00

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, bel-
kach, biegach schodów, płytach wiórowo-cementowych

m2

Przyjęto do uzupełnienia 10% powierzchni:
2,1<m2- sufit>*0,1 m2 0,210

RAZEM 0,210
89

d.3
KNNR 3
0602-01

192-02-
02-004-00

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-
cementowych, zagruntowanych siatkach

m2

Przyjęto do uzupełnienia 10% powierzchni:
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5,9<m- ściany>*3,9<m>*0,1 m2 2,301
RAZEM 2,301

90
d.3

KNR 4-01
0108-17
0108-20 
analogia

192-02-
02-001-00

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kon-
strukcji ceglanych na odległość 20 km

m3

poz.88<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,006
poz.89<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,064

RAZEM 0,070
91

d.3 kalk. włas-
na

192-02-
02-001-00

Utylizacja - składowanie gruzu. t

poz.88<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,008
poz.89<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,087

RAZEM 0,095
92

d.3
KNNR 3
0605-04

192-02-
02-005-00

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyj-
ną z przygotowaniem powierzchni

m2

2,1<m2- sufit> m2 2,100
5,9<m- ściany>*3,9<m> m2 23,010

RAZEM 25,110
93

d.3
KNNR 2
1202-02

192-02-
02-006-00

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gładko, gr. 20 mm

m2

2,1<m2> m2 2,100
RAZEM 2,100

94
d.3

KNNR 2
1209-03

192-02-
02-006-00

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30
cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

2,1<m2> m2 2,100
RAZEM 2,100

95
d.3

KNNR 2
1209-05

192-02-
02-006-00

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

5,9<m> m 5,900
RAZEM 5,900

96
d.3

KNR 4-01
0310-06

192-02-
02-001-00

Czyszczenie przewodów kominowych m

6<m> m 6,000
RAZEM 6,000

97
d.3 kalk. włas-

na

192-02-
02-006-00

Wymiana kratek wentylacyjnych wlotowych szt.

1<m> szt. 1,000
RAZEM 1,000

98
d.3 kalk. włas-

na

192-02-
02-006-00

MontaŜ siatek zabezpieczających na kominie szt.

1<m> szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 45453000-7 Pomieszczenie WC
99

d.4
KNR 4-01
0354-07

192-02-
02-001-00

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

2<szt> szt. 2,000
RAZEM 2,000

100
d.4

KNNR 2
1104-01

192-02-
02-002-00

MontaŜ ościeŜnic stalowych szt.

2<szt> szt. 2,000
RAZEM 2,000

101
d.4

KNNR 2
1103-01

192-02-
02-002-00

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych - skrzydła z otworami wentylacyjnymi.

m2

0,8<m>*2,1<m>*2<szt> m2 3,360
RAZEM 3,360

102
d.4

KNNR 3
0602-02

192-02-
02-004-00

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, bel-
kach, biegach schodów, płytach wiórowo-cementowych

m2

Przyjęto do uzupełnienia 10% powierzchni:
3,5<m2- sufit>*0,1 m2 0,350

RAZEM 0,350
103
d.4

KNNR 3
0602-01

192-02-
02-004-00

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-
cementowych, zagruntowanych siatkach

m2

Przyjęto do uzupełnienia 10% powierzchni:
11,5<m- ściany>*3,9<m>*0,1 m2 4,485

RAZEM 4,485
104
d.4

KNNR-W 3
0614-05

192-02-
02-001-00

Rozebranie okładziny ściennej m2

poz.107<m2> m2 23,000
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RAZEM 23,000
105
d.4

KNR 4-01
0108-17
0108-20 
analogia

192-02-
02-001-00

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kon-
strukcji ceglanych na odległość 20 km

m3

poz.102<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,010
poz.103<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,126
poz.104<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,644

RAZEM 0,780
106
d.4 kalk. włas-

na

192-02-
02-001-00

Utylizacja - składowanie gruzu. t

poz.102<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,013
poz.103<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,170
poz.104<m2>*0,02<m>*2,2<t/m3> t 1,012

RAZEM 1,195
107
d.4

KNNR 2
0805-02

192-02-
02-006-00

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

11,5<m>*2<m> m2 23,000
RAZEM 23,000

108
d.4

KNNR 3
0605-04

192-02-
02-005-00

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyj-
ną z przygotowaniem powierzchni

m2

3,5<m2- sufit> m2 3,500
11,5<m- ściany>*3,9<m>-11,5<m>*2<m><pow. płytek ściennych> m2 21,850

RAZEM 25,350
109
d.4

KNNR 2
1202-02

192-02-
02-006-00

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gładko, gr. 20 mm

m2

3,5<m2> m2 3,500
RAZEM 3,500

110
d.4

KNNR 2
1209-03

192-02-
02-006-00

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30
cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

3,5<m2> m2 3,500
RAZEM 3,500

111
d.4

KNR 4-01
0310-06

192-02-
02-001-00

Czyszczenie przewodów kominowych m

6<m>*2<szt> m 12,000
RAZEM 12,000

112
d.4 kalk. włas-

na

192-02-
02-006-00

Wymiana kratek wentylacyjnych wlotowych szt.

1<m>*2<szt> szt. 2,000
RAZEM 2,000

113
d.4 kalk. włas-

na

192-02-
02-006-00

MontaŜ siatek zabezpieczających na kominie szt.

1<m>*2<szt> szt. 2,000
RAZEM 2,000

114
d.4

KNNR 8
0118-04

192-02-
02-010-00

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm szt

1<szt> szt 1,000
RAZEM 1,000

115
d.4

KNNR 8
0118-08

192-02-
02-010-00

Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węŜowym szt

1<szt> szt 1,000
RAZEM 1,000

116
d.4

KNNR 8
0118-01

192-02-
02-010-00

Wymiana zaworu czerpalnego o śr.15-20 mm szt

1<szt> szt 1,000
RAZEM 1,000

117
d.4

KNNR 8
0216-01

192-02-
02-010-00

Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem kpl.

1<szt> kpl. 1,000
RAZEM 1,000

118
d.4

KNNR 8
0218-03

192-02-
02-010-00

Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" kpl.

1<szt> kpl. 1,000
RAZEM 1,000

119
d.4

KNNR 8
0217-07

192-02-
02-010-00

Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm kpl.

1<szt> kpl. 1,000
RAZEM 1,000

120
d.4

KNNR 8
0126-05
analogia

192-02-
02-010-00

MontaŜ termy elektrycznej szt
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1<szt> szt 1,000
RAZEM 1,000

5 45453000-7 Komunikacja
121
d.5

KNR 4-01
0354-07

192-02-
02-001-00

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

2<szt> szt. 2,000
RAZEM 2,000

122
d.5

KNNR 2
1104-01

192-02-
02-002-00

MontaŜ ościeŜnic stalowych szt.

2<szt> szt. 2,000
RAZEM 2,000

123
d.5

KNNR 2
1103-01

192-02-
02-002-00

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych

m2

0,8<m>*2,1<m> m2 1,680
0,9<m>*2,1<m> m2 1,890

RAZEM 3,570
124
d.5

KNNR 3
0602-02

192-02-
02-004-00

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, bel-
kach, biegach schodów, płytach wiórowo-cementowych

m2

Przyjęto do uzupełnienia 10% powierzchni:
4,2<m2- sufit>*0,1 m2 0,420
1,9<m2- sufit>*0,1 m2 0,190

RAZEM 0,610
125
d.5

KNNR 3
0602-01

192-02-
02-004-00

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-
cementowych, zagruntowanych siatkach

m2

Przyjęto do uzupełnienia 10% powierzchni:
(8,5+5,4)<m- ściany>*3,9<m>*0,1 m2 5,421

RAZEM 5,421
126
d.5

KNR 4-01
0108-17
0108-20 
analogia

192-02-
02-001-00

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kon-
strukcji ceglanych na odległość 20 km

m3

poz.124<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,017
poz.125<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,152

RAZEM 0,169
127
d.5 kalk. włas-

na

192-02-
02-001-00

Utylizacja - składowanie gruzu. t

poz.124<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,023
poz.125<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,206

RAZEM 0,229
128
d.5

KNNR 3
0605-04

192-02-
02-005-00

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyj-
ną z przygotowaniem powierzchni

m2

(4,2+1,9)<m2- sufit> m2 6,100
(8,5+5,4)<m- ściany>*3,9<m> m2 54,210

RAZEM 60,310
129
d.5

KNNR 2
1202-02

192-02-
02-006-00

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gładko, gr. 20 mm

m2

(4,2+1,9)<m2> m2 6,100
RAZEM 6,100

130
d.5

KNNR 2
1209-03

192-02-
02-006-00

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30
cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

(4,2+1,9)<m2> m2 6,100
RAZEM 6,100

131
d.5

KNNR 2
1209-05

192-02-
02-006-00

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

(8,5+5,4)<m> m 13,900
RAZEM 13,900

132
d.5

KNR 4-01
0310-06

192-02-
02-001-00

Czyszczenie przewodów kominowych m

6<m> m 6,000
RAZEM 6,000

6 45453000-7 Hydroforownia 
6.1 45111300-1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 
133
d.6.

1

KNR 4-01
0354-07

192-02-
02-001-00

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

134
d.6.

1

KNNR 3
0301-01

192-02-
02-001-00

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien-
nej

m3

0,15<m>*1,3<m>*3,9<m> m3 0,761
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0,12<m>*1,0<m>*2,3<m><nowoprojektowany otwór> m3 0,276
RAZEM 1,037

135
d.6.

1

KNNR 3
0302-01

192-02-
02-006-00

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na za-
prawie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

0,25<m>*0,90<m>*2,1<m> m3 0,473
RAZEM 0,473

136
d.6.

1

KNNR 2
0306-06
analogia

192-02-
02-006-00

UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

1,1<m> m 1,100
RAZEM 1,100

137
d.6.

1

KNNR 3
0602-02

192-02-
02-004-00

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, bel-
kach, biegach schodów, płytach wiórowo-cementowych

m2

Przyjęto do uzupełnienia 10% powierzchni:
9,8<m2- sufit>*0,1 m2 0,980

RAZEM 0,980
138
d.6.

1

KNNR 3
0602-01

192-02-
02-004-00

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-
cementowych, zagruntowanych siatkach

m2

Przyjęto do uzupełnienia 10% powierzchni:
12,86<m- ściany>*3,9<m>*0,1 m2 5,015

RAZEM 5,015
139
d.6.

1

KNNR 3
0403-01

192-02-
02-001-00

Rozbiórka elementów betonowych m3

bet.

9,8<m2>*0,3<m><podłoga> m3

bet.
2,940

RAZEM 2,940
140
d.6.

1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 
analogia

192-02-
02-001-00

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kon-
strukcji ceglanych na odległość 20 km

m3

poz.134<m3>*1,4 m3 1,452
poz.137<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,027
poz.138<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,140
poz.139<m3>*1,4 m3 4,116

RAZEM 5,735
141
d.6.

1
kalk. włas-
na

192-02-
02-001-00

Utylizacja - składowanie gruzu. t

poz.134<m3>*1,9<t/m3> t 1,970
poz.137<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,037
poz.138<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,191
poz.139<m3>*2,4<t/m3> t 7,056

RAZEM 9,254
142
d.6.

1

KNNR 3
0103-02

192-02-
02-007-00

Wykopy nieumocnione w gruncie kat. III wewnątrz budynku z usuwaniem
ziemi z parteru i odwozem samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

9,8<m2>*1,4<m> m3 13,720
RAZEM 13,720

143
d.6.

1

KNNR 3
0103-07

192-02-
02-007-00

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku - dodatek za odwóz ziemi za
kaŜdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 19

m3

poz.142<m3> m3 13,720
RAZEM 13,720

144
d.6.

1
kalk. włas-
na

192-02-
02-001-00

Utylizacja - składowanie ziemi. t

poz.142<m3>*1,6<t/m3> t 21,952
RAZEM 21,952

6.2 45262300-4 Płyta denna, postument 
145
d.6.

2

KNNR 2
1201-03

192-02-
02-006-00

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

9,8<m2>*0,05<m> m3 0,490
RAZEM 0,490

146
d.6.

2

KNNR 2
1201-01

192-02-
02-003-00

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

9,8<m2>*0,1<m> m3 0,980
RAZEM 0,980
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147
d.6.

2

KNNR 2
0104-01

192-02-
02-003-00

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi
o śr. do 14 mm

t

0,217<t> t 0,217
RAZEM 0,217

148
d.6.

2

KNNR 2
0107-03

192-02-
02-003-00

Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

9,8<m2>*0,25<m><płyta denna> m3 2,450
RAZEM 2,450

149
d.6.

2

KNR 2-02
0808-01
analogia

192-02-
02-004-00

Uzupełnienie ubytków w ścianach fundamentowych m2

12,86<m>*1,3<m> m2 16,718
RAZEM 16,718

150
d.6.

2

KNR 0-39
0117-05

192-02-
02-008-00

Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw
uszczelniających; powierzchnie pionowe poddane działaniu wody nie wy-
wierającej ciśnienia

m2

12,86<m>*1,3<m> m2 16,718
RAZEM 16,718

151
d.6.

2

KNR 0-39
0117-02

192-02-
02-008-00

Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw
uszczelniających; powierzchnie poziome poddane działaniu wody nie wy-
wierającej ciśnienia

m2

9,8<m2> m2 9,800
RAZEM 9,800

152
d.6.

2

KNR 2-02
0283-01

192-02-
02-003-00

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości
do 0,6 m3 - ręczne układanie betonu. Beton C25/30, W8, F25.

m3

0,65<m3><postument F5> m3 0,650
RAZEM 0,650

153
d.6.

2

KNNR 2
0104-04 z.
sz. 5.5. 

192-02-
02-003-00

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebro-
wanymi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miej-
scu

t

0,033<t> t 0,033
RAZEM 0,033

6.3 45430000-0 Elementy wyko ńczeniowe i wyposa Ŝenie 
154
d.6.

3

KNNR 3
0404-01

192-02-
02-001-00

Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych m3 br.

PoleKołaD(0,28)<m2>*0,45<m>*2<szt> m3 br. 0,055
RAZEM 0,055

155
d.6.

3

KNNR 4
1322-03
analogia

192-02-
02-010-00

Łańcuch uszczelniajacy o śr. 200 mm szt

2<szt> szt 2,000
RAZEM 2,000

156
d.6.

3

KNNR 2
0805-02

192-02-
02-006-00

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

12,86<m>*(1,3+2)<m> m2 42,438
RAZEM 42,438

157
d.6.

3

KNNR 3
0605-04

192-02-
02-005-00

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyj-
ną z przygotowaniem powierzchni

m2

9,72<m2- sufit> m2 9,720
12,86<m- ściany>*(3,9-2)<m> m2 24,434

RAZEM 34,154
158
d.6.

3

KNNR 2
1209-03

192-02-
02-006-00

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30
cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

9,8<m2> m2 9,800
0,20<m>*(1,5+2,1+1,5)<m> m2 1,020

RAZEM 10,820
159
d.6.

3

KNNR 2
1104-01

192-02-
02-002-00

MontaŜ ościeŜnic stalowych szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

160
d.6.

3

KNNR 2
1103-01

192-02-
02-002-00

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych

m2

0,9<m>*2,1<m> m2 1,890
RAZEM 1,890

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 5127



KI Skarbimierzyce.KST PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

161
d.6.

3

KNR AL-01
0304-06
analogia

192-02-
02-002-00

MontaŜ elementów blokujących - samozamykacz do drzwi szt

1<szt> szt 1,000
RAZEM 1,000

162
d.6.

3

KNR 4-01
0310-06

192-02-
02-001-00

Czyszczenie przewodów kominowych m

6<m>*4<szt> m 24,000
RAZEM 24,000

163
d.6.

3
kalk. włas-
na

192-02-
02-006-00

Wymiana kratek wentylacyjnych wlotowych szt.

4<szt> szt. 4,000
RAZEM 4,000

164
d.6.

3
kalk. włas-
na

192-02-
02-006-00

MontaŜ siatek zabezpieczających na kominie szt.

4<szt> szt. 4,000
RAZEM 4,000

165
d.6.

3
kalk. włas-
na

192-02-
02-010-00

Podest stalowy systemowy o wymiarach podestu szer.80cm, dł.70cm, wys.
130cm, nachylenie stopni 60o, ilość stopni 6, głębokość stopni 18,5cm,
wykładzina stopni z kraty stalowej podestowej R12, poręcz z prawej strony
zamontowana na stałe, barierki podestu z prawej strony oraz od czoła za-
montowane na stałe, montaŜ podestu z lewej strony do ściany przy uŜyciu
konsol trójkątnych. Zgodność z klasą EXC 2, oraz klasą ochrony antyko-
rozyjnej C3

szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

166
d.6.

3

KNNR 4
0106-02

192-02-
02-010-00

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

3,0<mb> m 3,000
RAZEM 3,000

167
d.6.

3

KNNR 4
0130-02

192-02-
02-010-00

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

7 45453000-7 Pompownia 
7.1 45111300-1 Prace rozbiórkowe
168
d.7.

1

KNR 4-01
0354-07

192-02-
02-001-00

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

169
d.7.

1

KNNR 3
0301-01

192-02-
02-001-00

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien-
nej

m3

0,12<m>*1,93<m>*3,9<m> m3 0,903
RAZEM 0,903

170
d.7.

1

KNNR 3
0602-02

192-02-
02-004-00

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, bel-
kach, biegach schodów, płytach wiórowo-cementowych

m2

Przyjęto do uzupełnienia 10% powierzchni:
16,8<m2- sufit>*0,1 m2 1,680

RAZEM 1,680
171
d.7.

1

KNNR 3
0602-01

192-02-
02-004-00

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-
cementowych, zagruntowanych siatkach

m2

Przyjęto do uzupełnienia 10% powierzchni:
19,6<m- ściany>*3,9<m>*0,1 m2 7,644

RAZEM 7,644
172
d.7.

1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 
analogia

192-02-
02-001-00

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kon-
strukcji ceglanych na odległość 20 km

m3

poz.169<m3>*1,4 m3 1,264
poz.170<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,047
poz.171<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,214
poz.139<m3>*1,4 m3 4,116

RAZEM 5,641
173
d.7.

1
kalk. włas-
na

192-02-
02-001-00

Utylizacja - składowanie gruzu. t
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poz.169<m3>*1,9<t/m3> t 1,716
poz.170<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,064
poz.171<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,290
poz.139<m3>*2,4<t/m3> t 7,056

RAZEM 9,126
7.2 45262300-4 Postumenty 
174
d.7.

2

KNR-W 7-
12 0301-04

192-02-
02-001-00

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni pozio-
mych konstrukcji betonowych

m2

1,40<m>*3,26<m> m2 4,564
1,08<m>*1,10<m> m2 1,188

RAZEM 5,752
175
d.7.

2

KNNR-W 3
0408-01

192-02-
02-003-00

Wiercenie otworów o śr. 15 mm w konstrukcjach Ŝelbetowych wiertnicami
diamentowymi

cm

15<cm>*poz.176<szt> cm 180,000
RAZEM 180,000

176
d.7.

2

KNNR 5
1201-05
analogia

192-02-
02-003-00

Osadzenie w podłoŜu prętów zbrojeniowych d=10 mm wklejanych za po-
średnictwem szybkiej zaprawy montaŜowej.

szt.

8<szt- postument F3> szt. 8,000
4<szt- postument F4> szt. 4,000

RAZEM 12,000
177
d.7.

2

KNR 2-02
0283-01

192-02-
02-003-00

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości
do 0,6 m3 - ręczne układanie betonu. Beton C25/30, W8, F25.

m3

0,20<m3> m3 0,200
0,70<m3> m3 0,700

RAZEM 0,900
178
d.7.

2

KNNR 2
0104-04 z.
sz. 5.5. 

192-02-
02-003-00

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebro-
wanymi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miej-
scu

t

0,05<t> t 0,050
0,015<t> t 0,015

RAZEM 0,065
179
d.7.

2

KNNR-W 3
0408-01

192-02-
02-003-00

Wiercenie otworów o śr. 15 mm w konstrukcjach Ŝelbetowych wiertnicami
diamentowymi

cm

15<cm>*poz.180<szt> cm 270,000
RAZEM 270,000

180
d.7.

2

KNNR 5
1201-05
analogia

192-02-
02-003-00

Osadzenie w podłoŜu epoksydowych kotew chemicznych z prętem gwinto-
wanym ze stali nierdzewnej.

szt.

Uwaga: rozstawy otworów montaŜowych dla kotew oraz ich ilość naleŜy
dobrać indywidualnie do dostarczonego urządzenia
12<kotew postument F3> szt. 12,000
6<kotew postument F4> szt. 6,000

RAZEM 18,000
7.3 45430000-0 Elementy wyko ńczeniowe 
181
d.7.

3

KNNR 2
0805-02

192-02-
02-006-00

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

19,6<m>*2<m> m2 39,200
RAZEM 39,200

182
d.7.

3

KNNR 3
0605-04

192-02-
02-005-00

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyj-
ną z przygotowaniem powierzchni

m2

16,8<m2- sufit> m2 16,800
19,6<m- ściany>*(3,9-2)<m> m2 37,240

RAZEM 54,040
183
d.7.

3

KNNR 2
1209-03

192-02-
02-006-00

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30
cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

16,8<m2> m2 16,800
0,15<m>*(1,4+3,26+1,4)<m> m2 0,909
0,15<m>*(1,08+1,1+1,08)<m> m2 0,489

RAZEM 18,198
184
d.7.

3

KNR 4-01
0310-06

192-02-
02-001-00

Czyszczenie przewodów kominowych m

6<m>*4<szt> m 24,000
RAZEM 24,000

185
d.7.

3
kalk. włas-
na

192-02-
02-006-00

Wymiana kratek wentylacyjnych wlotowych szt.
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4<szt> szt. 4,000
RAZEM 4,000

186
d.7.

3
kalk. włas-
na

192-02-
02-006-00

MontaŜ siatek zabezpieczających na kominie szt.

4<szt> szt. 4,000
RAZEM 4,000

187
d.7.

3

KNR AL-01
0304-06
analogia

192-02-
02-002-00

MontaŜ elementów blokujących - samozamykacz do drzwi szt

1<szt> szt 1,000
RAZEM 1,000

188
d.7.

3

KNNR 2
1104-01

192-02-
02-002-00

MontaŜ ościeŜnic stalowych szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

189
d.7.

3

KNNR 2
1103-01

192-02-
02-002-00

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych

m2

0,8<m>*2,1<m> m2 1,680
RAZEM 1,680

190
d.7.

3

KNNR 4
0106-02

192-02-
02-010-00

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

3,0<mb> m 3,000
RAZEM 3,000

191
d.7.

3

KNNR 4
0130-02

192-02-
02-010-00

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000
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