PRODROM ADAM BUKOWIECKI

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
dla budowy drog gminnych w m. Dobra

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt opracowano w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 22012 r. poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
260 z pozniejszymi zmianami)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
- Zalgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja pod nazwg budowa drég gminnych w miejscowosci Dobra
obejmuje budowe nowych dréog o nawierzchni z kostki betonowej w postaci
ciggow pieszo - jezdnych na nastepujgcych ulicach:

Ul. Bukowa — 240m

Ul. Oliwkowa — 357m wraz z siegaczami

Ul. Sekwojowa — 381m wraz z siegaczami

Ul. Platanowa — 288m wraz z siegaczami

Ul. Cyprysowa — 248m

Ul. Jodtowa odc.1-337m, odc. 2 —295m wraz z siegaczami

Ul. Na Stoku — 121m

Ul. Stokrotki — 385m
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Zakres budowy obejmuje rowniez wykonanie zjazdow i dojs¢ do
przylegajgcych dziatek budowlanych.

Zgodnie z wykazem drog gminnych (Zat. Nr 1A do Uchwatly Rady Gminy
Dobra w sprawie zaliczenia ulic i drég do kategorii drég gminnych) przedmiotowe
ulice sg drogami publicznymi dojazdowymi (klasa D)

Stata organizacja ruchu przedstawiona w niniejszym projekcie wprowadzona
zostanie po wykonaniu robo6t budowlanych na catosci lub czesci przedstawionych
odcinkow. Przewidywany termin wykonania inwestycji i wprowadzenia organizaciji
ruchu okresla sie na dzien 31.12.2015r.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarach zabudowy
jednorodzinnej. Budowa nowych nawierzchni drég gminnych ma za zadanie
polepszenie komfortu przejazdu oraz uporzadkowanie i zwiekszenie
bezpieczenstwa dla ruchu pieszych i pojazdow na omawianych odcinkach drog.
W ciggu projektowanych odcinkéw, w miejsce istniejgcej nawierzchni gruntowe;j
wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Pobocza stanowi¢
bedg trawiaste pasy zieleni zlokalizowane pomiedzy jezdnig a granicami
przylegtych posesiji.

Fot. 1 Skrzyzowanie z ul. Oliwkowg
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Fot. 2 Skrzyzowanie z ul. Sekwojowg

Fot. 3 Skrzyzowanie z ul. Jodtowg
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Fot. 5 Skrzyzowanie z ul. Stokrotki
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3. PARAMETRY TECHNICZNE

o klasa drogi D

o predkos¢ projektowa Vp - 30km/h
O szerokos¢ pieszo - jezdni 45-7.0m
O szerokos¢ poboczy gruntowych 0.75m

O szerokos¢ chodnika 1.0-2.0m

4. OZNAKOWANIE ISTNIEJACE

Stan istniejgcy

Na odcinku drogi powiatowej zlokalizowanym w bezposrednim sgsiedztwie
skrzyzowan z drogami gminnymi wystepuje znikome oznakowanie pionowe w postaci
znakéw D-42 i D-43 oraz element BRD w postaci lustra zlokalizowanego na
wysokosci ul. Na Stoku. Oznakowanie poziome nie wystepuije.

Droga powiatowa na odcinku oddziatywania skrzyzowan posiada jezdnie o
szerokosci 5.5m o przekroju szlakowym ograniczong obustronnymi poboczami
gruntowymi wyposazong w oswietlenie uliczne. W chwili obecnej ruch pieszych w
ciggu drogi powiatowej odbywa sie chodnikiem zlokalizowanym bezposrednio przy
jezdni od strony wtgczen drog gminnych
Drogi gminne w rejonie skrzyzowan nie posiadajg oznakowania pionowego i
poziomego. Na koncowych odcinkach ul. Bukowej, ul. Jodtowej i ul. Stokrotki na
skrzyzowaniach z ul. Poziomkowgq istniejg znaki pionowe D-40 i D-41 oznaczajgce
strefe zamieszkania wystepujgcg w ciggu catego odcinka ul. Poziomkowej.

Stan projektowany

Catosc drog funkcjonowaé bedzie jako ciggi uliczne z wyodrebnieniem czesci
jezdnej (azurowa kostka brukowa) i pobocza utwardzonego umozliwiajgcego ruchu
pieszych (petna kostka brukowa), wyjgtek stanowi ul. Jodtowa ,1” gdzie
wyodrebniono jezdnie i chodnik oddzielony pasem zieleni. W celu wymuszenia jazdy
z predkoscig do 30 km/h, na odcinkach prostych wprowadzone zostang progi
zwalniajgce, a przed przecieciami z siegaczami petnigcymi role dojazdéw do
obiektéw zlokalizowanych przy drogach gtéwnych wykonane zostang jednostronne
zawezenia czesci jezdnej. Z uwagi na spadki podtuzne nie spetniajgce wymogoéw dla
skrzyzowan, na wyjezdzie ul. Oliwkowej na ul. Sekwojowg oraz wyjazdach z siegaczy
O/S1, O/S4, S/S2, SIS3 i JIS3 na krzyzujgce sie z nimi ulice zastosowane zostang
wyniesienia fgczace przecinajgce sie jezdnie na roznych poziomach. Potgczenia
takie zwiekszg bezpieczenstwo ruchu, sygnalizujgc wyjezdzajgcym z powyzszych
wyjazdow dojazd do drogi z pierwszenstwem przejazdu.

Skrzyzowania droég gminnych z drogg powiatowg nr 3911Z wykonane zostang
jako skrzyzowania zwykte potgczone na tym samym poziomie. Spadki podtuzne drog
gminnych zawierajg sie w przedziale do 3% na dtugosci min. 20m od krawedzi jezdni
drogi powiatowe;j.
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W ramach projektu dostosowujgcego drogi gminne do parametréw drog o
nawierzchni twardej klasy D, wprowadzone =zostang nastepujgce zmiany w
organizacji ruchu:

- wprowadzenie strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h od ul. Poziomkowej
do ul. Debowej (droga powiatowa) obejmujgce swoim zakresem wszystkie ulice ujete
W opracowaniu,

- wprowadzenie oznakowania na drodze powiatowej informujgcego o
pierwszenstwie przejazdu na skrzyzowaniach z drogami gminnymi,

- przesuniecie obszaru zabudowanego m. Dobra za skrzyzowanie ul. Debowej z
ul. Oliwkowa,

- wprowadzenie elementéw BRD w postaci ptytowych progéw zwalniajgcych
typu 1A (U-16C) o ograniczonej predkosci przejazdu V=25-30km/h wykonanych z
prostokatnej kostki betonowej w kolorze czerwonym, a jako malowanie poziome
nalezy zastosowac kostki betonowe w kolorze biatym,

- wprowadzenie wysepek jednostronnie zawezajgcych jezdnie,

Na odcinkach drog gminnych z uwagi na niedostateczng szerokos¢ pasow ruchu nie
wprowadza sie oznakowania poziomego w postaci linii segregacyjnych.

- dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci pozwalajgcej kierujgcemu
pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic
znakéw nalezy zastosowacé folie odblaskowg typ 1, z wyjgtkiem znakéw A-7 ustgp
pierwszenstwa, ktorych lica nalezy pokry¢ folig odblaskowg typ — 2,

- na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajgce
dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica
znaku, miesigc i rok produkcji znaku.

- wszystkie znaki pionowe powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodny
z obowigzkiem certyfikacji wyrobow.

- konstrukcja wsporcza znakow - stupki o srednicy 60 mm ze stali ocynkowane;j
ogniowo z korkiem na gorze zabezpieczajgcym przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi.

- w przypadku mozliwosci zachowania braku skrajni, znaki pionowe nalezy
umiesci¢ na wspornikach nad chodnikiem.

Oznakowanie pionowe, poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
powinny by¢ wykonane i ustawione zgodnie z zatgczong planszg oraz zatgcznikami
nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéow i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003r Nr 220 poz. 2181).
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Oznakowanie pionowe srednie i mate — folia odblaskowa Il typu

Typ znaku liczba (szt.) liczba stupkéw (szt.)
A-7 5 -
A-12b 7 7
C-9, U-5a (komplety) 7 -
D-1 10 10
B-43 9 6
B-44 9 6
D-40 (1)* -
D-41 (1* -
D-42 (1* 2
D-43 (1)* 2
A-11a (mate) 18
T-1 (mate) 18 18
D-4a 1 -
Razem 84 (4)* 51

e - w nawiasach znaki przestawione z likwidowanych lokalizacji

Oznakowanie poziome — kostka prostokatna w kolorze biatym

Typ linii/znaku

Dilugosé/powierzchnial/szt.

Powierzchnia do
wybrukowania (m2)

P-25b (mb) - poprzeczny

20m

2.8

Znaki do demontazu:

Pionowe:

Razem

2.8

- tablice 5 szt. typu D, w tym 2 szt. do przestawienia

- stupki 6 szt.

Poziome:
brak
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5. ANALIZA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Budowa nowych nawierzchni drég gminnych w znacznym stopniu polepszy
komfort przejazdu oraz uporzadkuje istniejgce oznakowanie i zwigekszy poziom
bezpieczenstwa dla ruchu pieszym jak i pojazdéw. Wprowadzone na jednorodnych
ulicach nieprowadzagcych ruchu tranzytowego ograniczenia predkosci do 30 km/godz.
wraz projektowanymi urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu w postaci progéw
zwalniajgcych ptytowych oraz zwezeniami wymusi na kierujgcych pojazdami powolng
jazde, co wptynie bezposrednio na wzrost bezpieczenstwa.

Na terenie strefy ograniczonej predkosci nie wprowadza sie znakdw okreslajgcych
pierwszenstwo, co dodatkowo spowolni ruch pojazdéw i spowoduje wiekszg
ostroznos¢ kierujgcych. Zgodnie z decyzjg zarzgdcy drogi zostang oznakowane progi
zwalniajgce.

6. WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW | URZADZEN BEZPIECZENSTWA
RUCHU DROGOWEGO

Wymiary znakoéw kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Kategorie znakéw
GVUQV Symbol A ostrzegawcze B zakazu C nakazu D informacyjne
znakéw
‘2 4 . dlugosé Wysokosé
dlugosé boku Srednica podstawy (n=0,1,2)
Wielkie w 1200 1000 1200 1200+300 n
Duze D 1050 900 900 900 + 225 n
srednie S 900 800 600 600+150 n
Mate M 750 600 600 600+150 n
Mini Mi 600 400 400 400+100 n

Znaki z grupy wielkosci M- mate nalezy stosowaé w ciggach drég gminnych.
Znaki z grupy wielkosci S-srednie nalezy stosowac w ciggu drogi powiatowej nr 3911Z ul. Debowe;.
Znaki -7 ustgp pierwszenstwa, nalezy wykonaé w grupie wielkosci S-$rednie.

Znaki umieszcza sie:

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnig, jezeli dotyczg jadgcych wszystkimi pasami ruchu;

2) nad poszczegdlnymi pasami ruchu, jezeli dotyczg jadacych tylko tymi pasami ruchu;

3) po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, jezeli dopuszczajg to przepisy rozporzgdzenia w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych,

b) jako powtdrzenie znakéw umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, ktérych
jezdnie posiadajg wiecej niz jeden pas ruchu, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakéw
kategorii A, B (z wyjagtkiem znakéw B-35 do B-38), G oraz znakéw D-6, D-6a,
D-6b,

¢) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakéw D-6, D-6a, D-6b oraz
znakow kategorii G;

4) na jezdni, jezeli droga jest zamknieta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;

5) na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy w okreslonym
kierunku.
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Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdrzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie, to
powinien znajdowaé sie¢ w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba Zze warunki lokalne to

uniemozliwiajg lub przepisy zatgcznika stanowig inacze;.
A
.
.u'l
ﬂ-.gn

al na cdeinku prostym b} na tuku poriomym w prawo ¢l na luku poziomym w lewo

Odchylenie poziome tarczy znaku:

Odlegtos¢ znakéw od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢é znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie
znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtosci nie wiekszej
niz 5 m od krawedzi jezdni. Znaki w pasie dzielgcym jezdnie drog dwujezdniowych umieszcza sie w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od zewnetrznej krawedzi opaski.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 - 2,00 m od krawedzi jezdni.

Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni i wysokosci ich ustawiania:
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Oznakowanie poziome progoéw zwalniajgcych P-25

Znak P-25 ,prog zwalniajgcy” stosuje sie w celu oznaczenia umieszczonego na
jezdni progu zwalniajgcego. Oznakowanie poziome umieszcza sie na catej
szerokosci powierzchni najazdowej i zjazdowej progu. Jako malowanie poziome
nalezy zastosowac kostki betonowe w kolorze biatym.

Progi zwalniajgce nie mogg by¢ umieszczane blizej niz:

— 40 m od skrzyzowania ulic lub drég,

— 20 m od koncowego punktu tuku poziomego drogi, gdy wewnetrzny promien fuku
jest mniejszy od 50 m,

— 20 m od punktu poczatkowego spadku drogi, gdy spadek ten przekracza 10 %,

— 30 m od przejscia dla pieszych (nie dotyczy progoéw z przejsciami dla pieszych),
— 20 m przed i za przejazdem kolejowym oraz 15 m przed i za przejazdem
tramwajowym, liczgc od skrajnej szyny toru na przejezdzie,

— 25 m od najblizszej czesci wiaduktu lub innej konstrukcji nosne;.
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