Police, dnia 28 lutego 2014 .
SR.6341.64.2013.BW

DECYZIJA

Na podstawie przepisow art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pdin. zm.), w zwigzku
zart. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 113, art. 123 ust. 213, art. 127 ust. 1, 3, 51 6, art. 131
ust. 112, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 7.
poz. 145 z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku  Adama  Bukowieckiego
reprezentujgcego  PRODROM  Adam  Bukowiecki z  siedzibg w  Grzepnicy,
dziatajgcego z upowaznienia Wojt Gminy Dobra,

orzekam

1) Udzieli¢ Gminie Dobra pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzqdzen
wodnych - 15-tu zbiornikéw retencyjno - infiltracyjnych i 4-ech studni chtonnych,
z zachowaniem ponizszych warunkéw | parametrow technicznych:
a) IZlewnia nr 1 —ul. Bukowa, dziatka nr 697 obreb 0003 Dobra
Wody opadowe 7z jezdni trafiajg do dwoch muld wypetnionych ttuczniem
o tgczne] powierzchni Fm=56,71m2? | pojemnosci retencyjne] Vrm=4,81 m3
a nastepnie do studni wpadowych (kdl i kd2) @600 z osadnikiem.
I powyzszych studni wody trafiajq do studni rozdzielczej (kd3) 2600, a z niej do
zbiornika retencyjno-infiliracyjnego sktadcjgcegoe ste z 2 komdr tupinowych
typu SC-740 firmy Eko-budex.
Parametry techniczne urzqdzen wodnych:
wyloty:
dwa przeciwlegte wyloty ze studni rozdzielczej (kd3) @600:
- S$rednica wylotow 200mm
- materiat PVC
- rzedna dna wylotow 23,63 m npm
zbiornik retencyjno - infiltracyjny:
zbiornik z komaor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex wykonanych
z polipropylenu. Charakterystyczne parametry pojedynczej komory:
wysokosc 0,76 m
szerokosc 1,30 m
dtugos$c 2,30 m

pojemnosé 2,60 m3

- ciezar 34 kg ;

Charakterystyczne parametry zbiornika retencyjno-infiltracyjnego:
- rzedna dna zbiomika 23,22 m npm

sumaryczna powierzchnia infiltracji 8,32 m2

sumaryczna objetosc retencyjna 5,20 m3
predkosc infiltfracji w podtoze gruntowe Qi=0,00045 m3/s;

b) Zlewnia nr 2 - ul. Oliwkowa od 0+000.00 do 0+090.00 km
Wody opadowe 1z jezdni frafigjg do muldy wypetnioneg] tuczniem
0 powierzchni  Fm=4,50m2 | pojemnosci retencyjne] Vrm=1,35 m?
a nastepnie do studni @400 z osadnikiem | przez studnie rozdzielczg (kd?) ©4600
do zbiormika retencyjno-infiltracyjnego sktadajgcego sie z 3 komor fupinowych
typu SC-740 firmy Eko-budex.



d)

Parametry techniczne urzgdzen wodnych:

wyloty:

dwa przeciwlegte wyloty ze studni rozdzielcze (kd?) @400:

~  Srednica wylotdw 200mm

- matenat PVC

- rzedna dna wylotow 29,33 m npm

zbiornik retencyjno - infiltracyjny:

zbiornik z komor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex wykonanych
z polipropylenu. Charakterystyczne parametry pojedynczej komory:
- wysokosC 0,76 m

- szerokosSc 1,30 m

- dtugos¢ 2,30 m

- pojemnosc 2,60 m<

- ciezar34kg;

Chorokferys’ryczne parametry zbiornika retencyjno-infiltfracyjnego:
rzedna dna zbiornika 28,26 m npm

— sumaryczna powierzchnia infiltracji 14,43 m2

- sumaryczna objetos¢ retencyjna 7,80 m3
- predkosc infiltracji w podtoze gruntowe Qi=0,0001 m3/s;

Zlewnia nr 3 - ul. Oliwkowa zjazd nr 1 od 0+000.00 do 0+066.00 km

Wody opadowe z jezdni trafiajg do wpustu deszczowego [kdl4) @550
betonowego z osadnikiem a nastepnie do zbiornika retencyjno-infilracyjnego
sktadajgcego sie z 2 komor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex.
Parametry techniczne urzqdzen wodnych:

wyilot:

wylot z woustu deszczowego (kd14) @550 bet.:

- Srednica wylotu 200mm

- materiat PVC

- rzedna dnawylotu 31,71 m npm

zbiornik retencyjno - infiltracyjny:

zbiornik z komodr tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex wykonanych
z polipropylenu. Charakterystyczne parametry pojedynczej komory:

- wysokosc 0,76 m

szerokosc 1,30 m

dtugosc 2,30 m

pojemnose 2,60 Mo

ciezar 34 kg ;

Charakterystyczne parametry zbiornika retencyjno-infiltfracyjnego:
- rzedna dna zbiornika 31,30 m npm

- sumaryczna powierzchnia infiltracji 8,80 m>2

- sumarycznd objetose retencyjna 5,20 m3
- predkos¢ infilfracji w podtoze gruntowe Qi=0,000072 m3/s;

Zlewnia nr 4 — ul. Oliwkowa zjazd nr 1 od 0+066.00 do 0+099.00 km

Wody opadowe z jezdni trafigjg do wpustu deszczowego (kd19) @550
betonowego z osadnikiem a nastepnie do studni chtonne] (kd18)
o srednicy dw=1200 mm z otwartym dnem i perforacjq boczng dolnycn
kregow do wysokosci 0,5 m od dna. Studnia wypetniona ttuczniem do
wysokosci 0,5 m.



Parametry techniczne urzqgdzen wodnych:
wylot:

wylot z wpustu deszczowego (kd19) @550 bet.:
- Srednica wylotu 200mm

—  materiat PVC

- rzedna dna wylotu 31,82 m nom

studnia chionna:

studnia chtonna (kd18):

—~ rednica wewnetrzna 1200 mm

- pojemnosc robocza 0,60 m3

- rzedna dna studni 31,30 m npm

- predkos¢ infiliracji w podtoze gruntowe Qi=0,00026 m3/s;

e) Uewnia nr 5§ — ul. Oliwkowa od 0+090.00 do 0+140.00 km i zjazd nr 2 od

f)

0+000.00 do 0+084.63 km

Wody opadowe z jezdni trafigg do muldy wypetniong] ttuczniem
o powierzchni Fm=10,02m? | pojemnosci retencyjnej Vrm=1,20 m3
a nastepnie do studni wpadowe) (kd24) @400 z osadnikiem i przez studnie
rozdzielczq (kd23) @600 do zbiomika retencyjno-infiltracyjnego sktadajgcego
sie 7 4 komor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex.

Parametry techniczne vrzgdzen wodnych:

wylot;

wylot ze studni rozdzielcze| (kd23) @600:

— Srednica wylotu 200mm

- materiat PVC

- rzedna dna wylotu 30,85 m npm

zbiornik retencyjno - infiltracyjny:

zbiornik z komor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex wykonanych
z polipropylenu. Charakterystyczne parametry pojedynczej komory:

wyscokosc 0,76 m

szerokos< 1,30 m

dtugosc 2,30 m

I

t

pojemnose 2,60 m3

ciezar 34 kg ;

Charakterystyczne parametry zbiornika retencyjno-infiltracyjnego:
- rzedna dna zbiornika 30,43 m npm

- sumaryczna powierzchnia infiltracji 18,27 m?2

- sumaryczna objetosc retencyina 10,40 m2
- predkos infiltracji w podtoze gruntowe Qi=0,00026 m3/s;

IZlewnia nr 6 - ul. Oliwkowa od 0+140.00 do 0+310.00 km i zjazd nr 3 od
0+000.00 do 0+043.00 km

Wody opadowe z jezdni traficig do muldy wypetnione] ttuczniem
o powierzchni Fm=5,77m2 | pojemnosci retencyjingj vVim=0,69 m3
a nastepnie do studni wpadowej (kd33a) @600 z osadnikiem | przez studnie
rozdzielczg (kd32) @600 do zbiornika retencyjno-infilfracyjnego sktadajacego
sie z 6 komor tupinowych typu SC-740 firmy Eke-budex.

Parametry techniczne urzqdzen wodnych:

wylot:

wylot ze studni rozdzielczej (kd32) @400:



g)

h)

— Srednica wylotu 200mm

- materiat PVC

- rzedna dna wylotu 28,73 m npm

zbiornik retencyjno - infiltracyjny:

zbiornik z komor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex wykonanych
z polipropylenu. Charakterystyczne parametry pojedynczej komory:

- wysokosc 0,76 m

— szerokos¢ 1,30 m

- dtugos$c 2,30m

- pojemnosc 2,60 m3

- ciezar 34 kg
Charakterystyczne parametry zbiornika retencyjno-infiltracyjnego:
— rzedna dna zbiornika 28,32 m npm

- sumaryczna powierzchnia infiltracji 26,00 m2
— sumaryczna objetose retencyjna 15,60 ms3

- predkosc infiltracji w podtoze gruntowe Qi=0,0020 m3/s;

Ilewnia nr 7 — ul. Oliwkowa zjazd nr 4

Wody opadowe z jezdni trafig przez ruszt wpustu deszczowego bezposrednio
do studni chtonnegj (kd10%) o srednicy dw=1200 mm z otwartym
dnem | perforacjq boczng dolnych kregdw do wysokosci 0,5 m od dna.
Studnia wypetniona ttuczniem do wysokosci 0,5 m.

Parametry techniczne urzgdzen wodnych:

wylot:

wylot rusztu wpustu deszczowego studni chtonnej (kd109):

- rzedna wylotu 29,97 m npm

studnia chtonna:

studnia chtonna (kd109):

-~ Srednica wewnetrzna 1200 mm

- pojemnosc robocza 0,60 m3

—~ rzedna dna studni 29,27 m npm

- predkosc infiltracji w podtoze gruntowe Qi=0,000026 m3/s;

Ilewnia nr 8 - ul. Sekwojowa od 0+000.00 do 0+150.00 km, zjazd nr 1
i ul. Platanowa od 0+110.00 do 0+285.00 km

Wody opadowe z jezdni ftfrafigjg do muldy wypetnionej ttuczniem
0 powierzchni Fm=12,64m? i pojemnosci retencyjnej Vrm=1,52 m3
a nastepnie do studni wpadowe] (kdés) @600 z osadnikiem i1 przez studnie
rozdzielczg {(kdé4) @600 do zbiornika retencyjno-infilfracyjnego sktadajgcego
sie z 10 komor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex.

Parametry techniczne urzqdzen wodnych:

wylot:

wylot ze studni rozdzielczej (kdé4) @600:

- $rednica wylotu 200mm

-  materiat PVC

- rzedna dna wylotu 28,08 m npm

zbiornik retencyijno - infiltracyjny:

Zbiornik z komor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex wykonanych
z polipropylenu. Charakterystyczne parametry pojedynczej komory:

- wysokosc 0,76 m

- szerokos¢ 1,30 m



)

- dtugosc 2,30 m

- pojemnosc 2,60 m3

- ciezar34kg;

Charakterystyczne parametry zbiomika retencyjno-infiltracyjnego:
- rzedna dna zbiornika 27,65 m npm

- sumaryczna powierzchnia infiltracii 43,50 m?
- sumaryczna objetosc retencyjna 26,00 m-

~  predkosc infiltracji w podtoze gruntowe Qi=0,00095 m3/s;

Ilewnia nr 9 - ul. Sekwojowa od 0+150.00 do 0+170.00 km, zjazd nr 1
i ul. Cyprysowa od 0+050.00 do 0+250.00 km

Wody opadowe z jezdni frafigjg przez wpust deszczowy bezposrednio do
studni rozdzielcze] z osadnikiem < nastepnie do zbiornika retencyjno-
infiltracyjnego sktadajgcego sie z 8 komor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-
budex.

Parametry techniczne urzqdzen wodnych:

wylot:

wylot z wpustu deszczowego (kd110):

~ S$rednica wylotu 200mm

-  materiat PVC

- rzedna dna wylotu 26,74 m npm

zbiornik retencyjno - infiltracyjny:

zbiormnik z komor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex wykonanych
z polipropylenu. Charakierystyczne parametry pojedynczej komory:

- wysokos¢ 0,76 m

- szerokose 1,30 m

- dtugos¢ 2,30 m

- pojemnose 2,60 m3

- Ciezar 34 kg

Charakterystyczne parametry zbiornika retencyjno-infiltracyjnego:

rzedna dna zbhiormika 26,35 m npm

sumaryczna powierzchnia infiltracji 36,70 m2

sumaryczna objetosc retencyjna 20,80 m3
predkosc infilfracji w podtoze gruntowe Qi=0,00032 m3/s;

IZlewnia nr 10 - ul. Sekwojowa od 0+170.00 do 0+240.00 km, zjazd nr 2
i ul. Oliwkowa od 0+310.00 do 0+358.00 km

Wody opadowe z jezdni ftrafiggg do muldy wypetnione] ttuczniem
0 powierzchni Fm=11,06m2 | pojemnosci retencyjne] Vrm=1,33 m3
a nastepnie do studni wpadowych (kd34 1 kd34) @1000 z osadnikiem
i przez studnie rozdzielczg (kd35) @1000, rowniez zaopatrzong w osadnik, do
zbiornika retencyjno-infiltracyjnego sktadajgcego sie z 10 komor tupinowych
typu SC-740 firmy Eko-budex.

Parametry techniczne urzqdzen wodnych:

wylot:

wylot ze studnirozdzielcze] (kd35):

- Srednica wylotu 200mm

- materiat PVC

- rzedna dna wylotu 28,84 m npm



k)

zbiornik retencyjno - infillracyjny:
zbiornik z komdr tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex wykonanych
z pohpropylenu Charakterystyczne parametry pojedynczej komory:
wysokos¢ 0,76 m
- szerokosc 1,30 m
- dtugosc 2,30 m
—  pojemnosc 2,60 m3
— ciezar 34 kg
Charakierystyczne parametry zbiornika retencyjno-infiltracyjnego:
- rzedna dna zbiornika 28,45 m npm

- sumaryczna powierzchnia infiltrac)i 38,00 m?2

- sumaryczna objetose retencyjna 26,00 m3
- predkos¢ infiltracji w podfoze gruntowe Qi=0,00035 m3/s;

Zlewnia nr 11 — ul. Sekwojowa od 0+240.00 do 0+325.00 km, zjazd nr 3
Wody opadowe 2z jezdni frafigjg do muldy wypetnione] tuczniem
0 powierzchni  Fm=5,74m? | pojemnosci retencyjnej Vrm=0,70 m3
a nastepnie do studni wpadowe] (kd4l) @600 z osadnikiem | przez studnie
rozdzielczg (kd42) do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego sktadajacego sie z 4
komor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex.

Parametry techniczne urzgdzen wodnych:

wylot:

wylot ze studni rozdzielcze] (kd42):

- Srednica wylotu 200mm

- materiat PVC

- rzedna dna wylotu 28,05 m npm

zbiornik retencyjno - infiltracyjny:

zbiornik z komodr tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex wykonanych
z polipropylenu. Charakterystyczne parametry pojedynczej komory:

- wysokos¢ 0,76 m

szerokosc 1,30 m

ctugosc 2,30 m

pojemnosc 2,60 m3

ciezar 34 kg ;

Charakterystyczne parametry zbiornika retencyjno-infiltracyjnego:

rzedna dna zbiomika 27,65 m npm

- sumaryczna powierzchnia infiltracji 16,24 m2

— sumaryczna objetosc retencyjna 10,40 m3
predkosc infiltracji w podtoze gruntowe Qi=0,0017 m3/s;

f

{

Zlewnia nr 12 - ul. Sekwojowa od 0+325.00 do 0+383.00 km, ul. Jodiowa 1 od
0+155.00 do 0+338.00 km, zjazd nr 1, zjazd nr 2, ul. Jodiowa 2 od 0+000.00 do
0+045.00 km

Wody opadowe z jezdni trafiajg przez ruszt wpustu deszczowego do studni
rozdzielczej (kd50) ¢1000 z osadnikiem a nastepnie do zbiornika refencyjno-
infiltracyjnego sktadajgcego sie z 8 komor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-
budex.

Parametry techniczne urzqgdzen wodnych:

wylot;

wylot ze studni rozdzielczej (kd50) @1000;



- Srednica wylotu 200mm

- materiat PVC

— rzedna dna wylotu 28,62 m nom

zbiornik retencyjno - infiltracyjny:

zbiornik z komor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex wykonanych
z polipropylenu. Charakterystyczne parametry pojedynczej komory:
wysoko§E 0,76 m

szerokos$c 1,30 m

dtugosc 2,30 m

—  pojemnosc 2,60 mS3

- ciezar34kg;

Charakterystyczne parametry zbiornika retencyjno-infiltracyjnego:
- rzedna dna zbiornika 28,22 m npm

I

- sumaryczna powierzchnia infiltracji 30,60 m2

~ sumaryczna objetosé retencyjna 20,80 m3
- predkosé infiltracji w podtoie gruntowe Qi=0,0017 m3/s;

Zlewnia nr 13 - ul. Jodlowa 1 od 0+000.00 do 0+155.00 km

Wody opadowe z jezdni trafigjq przez ruszt wpustu deszczowego (kd93) 550 z
osadnikiem  do  studni rozdzielcze] (kd?4)  @1000 a  nastepnie
do zbiornika retencyjne-infiltracyjnego sktadajgcego sie z 6 komaor tupinowych
typu SC-740 firmy Eko-budex.

Parametry techniczne urzgdzen wodnych:

wylot:

wylot ze studni rozdzielcze| (kd%4) @1000:

- $rednica wylotu 200mm

—  materiat PYC

- rzedna dna wylotu 26,85 m npm

zbiornik retencyjno - infiltracyjny:

zbiornik z komér tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex wykonanych
z polipropylenu. Charakterystyczne parametry pojedynczej komory:

wysokose 0,76 m

~  szerokosc 1,30 m

dtugosé 2,30 m

pojemnosc 2,60 m3

cigzar 34 kg ;

Charakterystyczne parametry zbiomika retencyjno-infiltracyjnego:

-  rzedna dna zhiornika 26,45 m npm

f

- sumaryczna powierzchnia infiltracji 23,50 m2

- sumaryczna objetosc retencyjna 15,60 m<
- predkosc infiltracji w podtoze gruntowe Qi=0,0016 m3/s;

Zlewnia nr 14 - ul. Platanowa od 0+000.00 do 0+110.00 km

Wody opadowe z jezdni frafiajqg przez ruszt wpustu deszczowego [(kd88) @550 z
osadnikiem do zbiornika refencyjno-infiltracyjnego sktadajgcego sie z 6 komor
tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex.

Parametry techniczne urzgdzen wodnych:

wylof:

wylot z wpustu deszczowego (kdg8):



p)

—~ $Srednica wylotu 200mm

-  materiat PVC

- rzedna dna wylotu 29,66 m npm

zbiornik retencyjno - infiltracyjny:

zbiornik z komor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex wykonanych
z polipropylenu. Charakterystyczne parametry pojedyncze] komory:
- wysoko$¢ 0,76 m

— szerokos¢ 1,30 m

- dtugosc 2,30 m

—  pojemnosc 2,60 m3

- ciezar 34 kg ;

Charakterystyczne parametry zbiomika retencyino-infiltracyjnego:
- rzedna dna zbiornika 28,45 m npm

- sumaryczna powierzchnia infilfraciji 24,60 m?

- sumaryczna objetosc retencyjna 15,60 mS
- predkosc infilfracji w podtoze gruntowe Qi=0,0016 m?3¥/s;

Zlewnia nr 15 - vl. Platanowa zjazd nr 1

Wody opadowe z jezdni trafig do wpustu deszczowego (kd84) @550
betonowego z osadnikiem a nastepnie do  studni chtonne)]  (kd87)
o Srednicy dw=1200 mm z otwartym dnem i perforacjg boczng dolnych
kregobw do wysokosci 0,5 m od dna. Studnia wypetniona tiuczniem do
wysokoéci 0,5 m.

Parametry techniczne urzqdzef wodnych:

wylot:

wylot z wpustu deszczowego (kd86):

- rzedna wylotu 30,00 m npm

studnia chtonna:

studnia chtonna (kd87):

~ $rednica wewnetrzna 1200 mm

-  pojemnosc robocza 0,60 m3

- rzedna dna studni 29,27 m npm

- predkosc infiltracji w podtoze gruntowe Qi=0,000026 m3/s;

Zlewnia nr 16 - ul. Platanowa zjazd nr 2

Wody opadowe z jezdni trafig do wpustu deszczowego (kd85) @550
betonowego z osadnikiem a nastepnie do studni chtonnej (kd84)
o §Srednicy dw=1200 mm z otwartym dnem i perforacjq boczng dolnych
kregobw do wyscokosci 0,5 m od dna. Studnia wypetniona tuczniem do
wysokosci 0,5 m.

Parametry techniczne urzgdzen wodnych:

wylot:

wylot z wpustu deszczowego (kd85):

- rzedna wylotu 30,65 m npm

studnia chtonna:

studnia chtonna (kd87):

— $rednica wewnetrzna 1200 mm

- pojemnosc robocza 0,60 m3

- rzedna dna studni 30,13 m npm

- predkosc infilfracji w podtoze gruntowe Qi=0,000026 m3/s;



a)

r

Zlewnia nr 17 - ul. Platanowa od 0+075.00 do 0+288.9 km oraz zjazd nr 3
inrd

Wody opadowe 1z jezdni ftrafigjg do muldy wypetnione] tuczniem
o powierzchni Fm=5,77 m? 1 pojemnosci retencyjne] Vrm=0,69 m3
a nastepnie do studni wpadowe] (kd81) @1000 z osadnikiem i przez studnie
rozdzielczg (kd88) @600 do zbiomika retencyinoc-infiltracyjnego sktadajgcego
sie z 7 komor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex.

Parametry techniczne urzgdzen wodnych:

wylot:

wylot ze studni rozdzielczej (kd88):

- drednica wylotu 200mm

— materiat PVC

- rzedna dna wylotu 28,20 m npm

zbiornik retencyjno - infiltracyjny:

zbiornik z komor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex wykonanych
z polipropylenu. Charckterystyczne parametry pojedynczej komory:

wysokosec 0,76 m

szeroko$c 1,30 m

dtugosc 2,30 m

}

!

—  pojemnosc 2,60 m3

ciezar 34 kg ;

Charakterystyczne parametry zbiormika retencyjno-infiltracyjnego:
- rzedna dna zbiornika 27,81 m npm

- sumaryczna powierzchnia infiltracii 27,80 m<

- sumaryczna objetosc retencyjna 18,20 m3
predkosc infiltracji w podtoze gruntowe Qi=0,000063 m3/s;

Ilewnia nr 18 - ul. Jodtowa 2 od 0+045.00 do 0+110.00 km
Wody cpadowe z jezdni frafiajg przez ruszt wpustu deszczowego do studni
rozdzielcze] (kd99) @1000 z osadnikiem do zbiornika retencyjno-infilfracyjnego
sktadajgcego sie z 4 kemaor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex.
Parametry techniczne urzgdzen wodnych:
wylot:
wylot ze studni rozdzielcze] (kd?9):
- Srednica wylotu 200mm
-  materiat PVC
— rzedna dna wylotu 31,83 m npm
zbiornik retencyjno - infiltracyjny:
zbiornik z komdr tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex wykonanych
z polipropylenu. Charakterystyczne parameiry pojedynczej komory:
- wysokos¢ 0,76 m
szerokose 1,30 m
dtugosc 2,30 m

- pojemnosé 2,60 m3

- ciezar 34kg;

Charakterystyczne parametry zbiornika retencyjno-infiltracyjnego:
rzedna dna zbiornika 31,42 m npm

sumaryczna powierzchnia infiltracji 16,72 m?2

sumaryczna objetose retencyjna 10,40 ms
- predkosc infiltracji w podtoze gruntowe Qi=0,00019 m3/s;



s)

h

v)

v)

Zlewnia nr 19 - ul. Stokrotki od 0+000.00 do 0+270.00 km

wody opadowe z jezdni trafiajg przez ruszt studni wpadowej {kd104) @1000 z
osadnikiem do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego  sktadajgcego  sie
z 8 komor tupinowych typu SC-740 firmy Eko-budex.

Parametry techniczne urzqdzen wodnych:

wylot:

wylot ze studni wpadowe| (kd104):

- Srednica wylotu 200mm

- materiat PVC

- rzedna dna wylotu 23,08 m npm

zbiornik retencyjno - infiltracyjny:

zbiornik z komdodr tupinowych ftypu SC-740 firmy Eko-budex wykonanych
z polipropylenu. Charakterystyczne parcmetry pojedyncze] komory:

- wysokos$c 0,76 m

— szerokose 1,30 m

- dtugosc 2,30 m

—  pojemnosc 2,60 m3

- ciezar34kg;

Charakterystyczne parametry zbiornika retencyjno-infilfracyjnego:

~ rzedna dna zbiornika 23,68 m npm

- sumaryczna powierzehnia infiltraciji 32,00 m?2

~ sumaryczna objetosc retencyjna 20,80 m>
- predkosc infiltracji w podtoze gruntowe Qi=0,00019 m3/s;

Komory rozdzielcze w celu zabezpieczenia zbiornikow retencyjno -
infiltracyjnych przed zanieczyszczeniami flotujgcymi wyposaione bedq
w tréjniki 90° z wyprowadzeniem ponad maksymalny poziom wody;

Ibiorniki posadowione bedg na warstwie 0,15 m zwiru. Warstwa zwirowa od
gruntu rodzimego oddzielona bedzie geowtoknina;

Wspdhlrizedne geograficzne urzqdzen wodnych:

— zlewninr 1

= wylot
N:53°29'58.30" E: 14°2356.05"

* zbiornik retencyjno-infiltracyjny
N:53°29'568.42 £: 14°23'56.23"
N:53°29'58.12" E: 14°23'56.00"

- zlewninr2

«  wylot
N:53°29'59.88" E: 14°23'46.34"

= zbiornik retencyjnc-infiltracyjny
N:53°29'59.96 E: 14°23'46.19"
N:53°29'59.18" E: 14°23'46.65"

— zZlewninr 3

= wylof
N:53°29'58.79" E: 14°23'47.66"

= zbiornik retencyjno-infiltracyjny
N:53°29'58.62" E: 14°23'47.53"



Zlewni nr 4

= wylot
N:53°29'57.50" E: 14°23'44,70"

= studnia chtonna
N:53°29'57.56" E: 14°23'44.75"

zlewninr 5

= wylot
N:53°30'0.29" E: 14°23'51.87"

= zbiornik retencyjno-infiltracyjny
N:53°30'0.28" E: 14°23'51.95"
N:53°300.9" E: 14°23'51.8%9"

zlewninr é

= wylot
N:53°29'54.81" E: 14°23'51.13"

»  zbiornik retencyjnc-infiltracyjny
N:53°29'54.75" E: 14°23'51.28"
N:53°29'54.96" E: 14°23'50.8%"

zlewninr 7

= wylot, studnia chtonna
N:53°29'53.09" E: 14°23'43.97"

zlewninr 8

= wylot
N:53°29'53.47" E: 14°23'43.30"

»  zbiornik retencyjno-infiltracyjny
N:53°29'53.25" £: 14°23'43.57"
N:53°%29°53.63" E: 14°23'42.79"

zlewninr 9

= wylot
N:53°29'50.71" E: 14°23'42.51"

» zbiornik retencyjno-infiltracyjny
N:53°29'50.82" E: 14°23'42.64"
N:53°29'50.63" E: 14°23'42.28"

Zlewninr 10

= wylot
N:53°29'51.12" E: 14°23'46.90"

= zbiornik retencyjno-infiltracyjny
N:53°29'50.99" E: 14°23'46.72"
N:53°29'50.93" E: 14°23'46.89

zlewninr 11

" wylot
N:53°29'48.54" E: 14°23'44.37"

- zbiornik retencyjno-infiltracyjny

N:53°29'48.74" E: 14°23'43.99"

— zlewninr 12

= wylot
N:53°29'46.02" E; 14°23'43.17"

»  zbiomik retencyjno-infiltracyjny
N:53°29'46.08" £; 14°23'42.70"
N:53°29'46.14" E: 14°23'42.64"



— zlewninr13

= wylot
N:53°29°47 83" £: 14°2326.98"

»  zbiornik retencyjno-infilfracyjny
N:53°29'47.82" E: 14°2327.38"
N:53°29'47.70" E: 14°23'27.36"

- ziewninr 14

= wylot
N:53°29'47.68" E: 14°23'31.69”

= zbiornik retencyjno-infiltracyjny
N:53°29'47.77" E: 14°23'31.74"
N:53°29'47.72" E: 14°23'31.86"

— zlewninr 15

= wylot
N:53°29'50.39" E: 14°2333.58"

= studnia chtonna
N:53°29'50.42" E: 14°23'33.44"

- zlewninr 16

= wylot
N:53°29'53.09" E: 14°23'31.36"

= studnia chtonna
N:53°29'49.15™" E: 14°23'31.30"

— zlewninr 17

»  wylot
N:53°29'53.38" E: 14°23'41.47"

»  zbiornik retencyjno-infiltracyjny
N:53°29'53.19" E: 14°23'40.90"

- zlewninr 18:

= wylot
N:53°29'43.77" E: 14°23'34.36"

= zbiormik retencyjno-infiltracyjny
N:53°29'43.74" E: 14°23'24.43"
N:53°29°43.75" E: 14°23'34.23"

— zlewnianr19:

= wylot
N:53°29'41.72" E. 14°23'27.56"

»  zbiornik refencyjno-infiltracyjny
N:53°29'41.75" E: 14°23'27.20"
N:53°29'41.69" E: 14°23'27.75"

2) Udzieli¢ Gminie Dobra pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanie
z wod w przedmiocie wprowadzania do ziemi (poprzez zbiorniki retencyjno -
infiltracyjne i studnie chtonne) $ciekéw opadowych, pochodzqcych z drég
gminnych: ul. Bukowej, Oliwkowe], Sekwojowej, Platanowej, Cyprysowej,
Jodlowej i Stokrotki, zlokalizowanych na terenie miejscowosci Dobra,
z zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

12



a) llosC odprowadzanych Sciekow:

Nrzlewni  Powierzchnic Powierzchnia Maksymalna Srednia dobowa Maksymalng
catkowita zlewni  zredukowana — godzinowa ilosc ilos¢ Sciekdw roczna ilosé
[ha] Zlewni Sciekow [m3/dobe] sciekdw [m3/rok|
[ha] [m3/godz.]
Nl 0134 0068 5,90 4,42 597
NP2 0055 0,020 2,40 181 | 245
Nr 3 0,036 0018 1,60 119 | 160
NI 4 0015 0,008 0,70 0.50 | 67
NPS 0,082 0039 3,30 ‘ 2,54 343
Nr & 0126 0064 5,50 406 ' 561
Nr 7 0,019 0.010 0,90 0,63 | 85
N8 0,324 0,164 14,20 10,69 1443
NES 0,193 0,098 8,50 6,37 860
NF 10 0108 0055 4,80 3,56 | 428
N 0,073 0,027 3,20 2,41 325
Ny 12 0252 0127 10,90 | 8,35 1127
NP1Z O 0087 0044 3,80 2,87 ' 388
N4 0,081 0,041 3,50 2,67 361
NP15S 0019 0009 0,80 0,63 85
NCTE 0,019 | 0,010 0,80 ' 0,63 85
N7 0,193 0,098 8,50 6,37 860
NP1 0.051 0,026 2,23 ' 1,68 227
NE19 0168 0,086 7.4 5,54 748
b) Odbiornik:

ziemia - dziatki nr: 70/14, 390/1, 361710, 657/2, 681, 725, 685, 688, 692, 697,
215/1,214/1, obreb 0003 Dobrg;

c) Urzgdzenia stuzgce do podczyszczania Sciekdw opadowych:

osadniki;
d) Okredlic dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen
w odprowadzanych $ciekach:
~ zawiesina ogolna 100,0 mg/I
- weglowodory ropopochodne 15,0 mg/i

e)] Okreslic sposdb postepowania w przypadku wystgpienia awarii urzgdzen
podczyszczajacych:
W przypadku wystgpienia awarii urzadzen podczyszczajgeych nalezy nie
dopuscic do przedostania sie substancji ropopochodnych do ziemi oraz
dokonac oczyszczenia osadnikdw z nadmiaru osadow;



Miejsca poboru probek sciekdw do kontroli:

- zZlewnia nr 1 - studnia rozdzielcza,

- zlewnianr 2 - studnia rozdzielcza,

— zZiewnia nr 3- wpust deszczowy,

- zlewnia nr4 - stuania chtonna Schi,

—  Zlewnia nr 5 - studnia rozdzielcza,

— zZlewnia nr 6 — studnia rozdzielcza,

- zlewnia nr 7-- studnia chtonna Sch2,

- Zlewnia nr 8 - studnia rozdzielcza,

- zZlewnia nr ¢ - studnia rozdzielcza,

- zZlewnia nr 10 — studnia rozdzielcza,

- zZlewnia nr 11 —studnia rozdzielcza,

— zZlewnia nr 12 - studnia rozdzielcza,

—  zZlewnia nr 13 - studnia rozdzielcza,

— zZlewnida nr 14 - wpust deszczowy,

-~ zlewnianr 15 - studnia chtonna Sch3,
- zZlewnianr 16 - studnia chtonna Sch4,
- zlewnia nr 17 - studnia rozdzielcza,

- zlewnia nr 18 - studnia rozdzielcza.

2) Zobowigzaé Gmine Dobra do:

3)

a) utrzymywania urzqgdzen gospodarki wodno - Sciekowe] w dobrym stanie

techniczno — eksploatacyjnym;

b] przeprowadzania co hajmniej 2 razy do roku przeglgdow eksploatacyjnych

urzgdzen  podczyszcezajgeych:  eksploatacja  powinna  byé  zgodna
z zaleceniami zawartymi w instrukcji  obstugt 1 konserwacji  urzgdzen,
G CZynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacii;

c) systematycznego oprézniania  osadnikdw, wpustéw  deszczowych oraz

czyszczenia ich krat;

d) zagospodarowania osadow  Sciekowych zgodnie z ustawg z  dnia

27 kwietnia 2001 r. o odpadach {Dz. U. z 2013 1. poz. 21 z pdin. zm.).

Ustali¢ termin  waznosci pozwolenia wodnoprawnego na  wprowadzanie
oczyszczonych Sciekow opadowych i roztopowych do ziemi do dnia 31 stycznia
2024 r, wtgcznie.

4) Iastrzec, ze:

5)

a) pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzgdzen

wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawd wiasnosci
i uprawnien osdb frzecich przystugujgcych wobec tych nigeruchomosci
i urzqdzen;

b) niniejsze pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofniete bez odszkodowania

po stwierdzeniu nieprzestrzegania warunkdw ustalonych w pozwoleniu.

Uczyni¢ Gmine Dobra odpowiedziaing za ewentualne szkody wynikte
Z wykonywania niniejszej decyzji.



6) Operat wodnoprawny oraz ninigjsza decyzja winny by dostepne organom
kontroli.

Uzasadnienie.
Postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na

szczegolne korzystanie z wéd w przedmiocie wprowadzania do ziemi Sciekow
opadowych, pochodzagcych z drog gminnych: ul. Bukowej, Oliwkowej, Sekwojowe],

Platanowej, Cyprysowej, Jodtowe] 1 Stokrotki, zlokalizowanych na terenie
miejscowosci Dobra oraz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen
wodnych — 15-tu zbiornikow retencyjno-infiltracyjnych i 4-ech studni chicnnych,

zostato wszczete na wniosek Adama Bukowieckiego reprezentujgcego PRODROM

Adam Bukowiecki z siedzibg w Grzepnicy lp, dziatajgcege z upowaznienia Wojt

Gminy Dobra. Do whnicsku dotgczono:

- ,Operat wodnoprowny. Budowa drog gminnych w m. Dobra” opracowany
w pazdzierniku 2013 1. przez mgr inz. Barttomieja Jaskowskiego {upr.
ZAP/0084/POQOS/10),

- zapis operatu na ptycie CDO,

- opis prowadzenia zamierzoneg] aziatalnosci sporzgdzony w jezyku nietechnicznym,

decyzia Nr  CP/03/2014 Burmistrza  Miasta i Gminy  Gryfino  znak

BMP.PP.6733.18.2013.hb z dnia 28 stycznia 2014 r. o lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

W mysl art. 140 ust. 1 ustawy — Prawo wodne, starosta jest organem wiasciwym do
wydania ninigjsze] decyzji. Podczas postepowania wodnoprawnego corgan spetnit
ustawowy obowigzek wynikajgcy z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne | podat do
publiczne] wiadomosci informacje o wszczetym postepowaniv w przedmiotowej
sprawie. Strony postepowania wodnoprawnego w drodze zawiadomienia znak:
SR.6341.64b.2013.BW z dnia 13 lutego 2013 r. zostaty powiadomione o wszczeciu
postepowania administracyjnego.

Zgodnie z art, 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego poinformowano
strony o zebranych materiatach w sprawie. W przypisanym terminie nie wniesiono
zadnych uwag, wnioskow ani zgdan w przedmiotowej sprawie.

Wskazniki dla substancji zanieczyszczajgeych, odprowadzanych w sciekach do waod
zostaty okreslone na podstawie rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniv Sciekdw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancii szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 i z 2009 r. Nr 27, poz. 169). W zwigzku z tym, ze do
oczyszczania  wod  opadowych  zastosowano  urzgdzenia  oczyszczojgce
0 przepustowosci nominalne] mniejszej niz 300 I/s, to zgodnie z § 21 ust. 11 2 ww.
rozporzgdzenia, spetnienie powyiszych warunkow w stosunku do wod opadowych
I rozfopowych - ocenia sie na podstawie przeprowadzanych przez zaktad,
co najmnigj 2 razy do roku, przeglgdow  eksploatacyjnych  urzgdzen
oczyszczajgeych. Eksploatacja powinna byc zgodna z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi | konserwacji urzgdzen, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane

w zeszycie eksploatacii.



Zgodnie z zapisem art, 123 ust. 2 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie
rodzi praw do nieruchomosci | urzgdzen wodnych koniecznych do jego redlizacii
oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomaoscii urzgdzen.

W mysl art. 123 ust. 3 wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub
urzgdzen koniecznych do redlizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktaddw pceoniesionych w  zwigzku z otrzymaniem tego
pozwolenia.

Igodnie z art. 127 ust. 11 3 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie
sciekow do wod lub do ziemi wydaje sie na okres nie dtuzszy niz 10 Iat.

Na podstawie art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne nie ustalono w decyzji ferminu
waznosci pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych. Jezeli nie
zostanie rozpoczete wykonywanie urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od dniq,
w ktérym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie sie ostateczne, to zgodnie
z art. 135 ust. 3 pozwolenie wodnoprawne w tym zakresie wygasa.

Ponadto, w myél art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne mozna cofngc lub ograniczyé bez odszkodowania, jezeli zaktad
zmieni cel i jego zakres lub warunki wykonywania uprawnien ustalonych w niniejsze]
decyzji.

Majgc na uwadze powyzsze, w szczegolnosci stan faktyczny i prawny sprawy,
orzekam jak w rozstrzygnieciu.

Pouczenie,
Od niniejszej decyzji Stronie stuzy prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej] w Szczecinie, za posrednictwem Starosty
Polickiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Iwalniono z obowigzku wniesienia optaty skarbowe| na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. 0 optacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z péin. zm.).
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