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LDz PRO/443/2013 Szczecin 2013-11-14

Telekomunikacja Polska S.A.
Pion Sieci Obszar Szczecin
ul. Wyzwolenia 70, 71-590 Szczecin

Dotyczy: Budowa drog gminnych w m. Dobra. Ulice Jodlowa, Platanowa, Cyprysowa,
Sekwojowa, Oliwkowa, Bukowa, Na Stoku.

W odpowiedzi na Parstwa pismo TOTTNSBU-SZ.2112-8271/KK informujemy ze w
ramach zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych w projekcie budowlanym
dotyczacym powyzszego przedsiewziecia ujete zostaty nastepujace rozwigzania:

e w migjscach skrzyzowan z ciggami pieszo — jezdnymi oraz w miejscach
zjazddw istniejace kable zabezpieczone zostaty rurami  ochronnymi
dwudzielnymi A110PS (HDPE)

» istniejace studnie zlokalizowane w nawierzchni ciggéw pieszo — jezdnych
dostosowane zostang do przenoszenia obcigzen zwigzanych z ruchem
drogowym. W miejsce istniejacych studni telekomunikacyjnych wykonane
zostang odpowiadajace wymiarom studnie kablowe wyposazone w korpus
zelbetowy klasy D, rame ciezka wzmocniong RCW kiasy D, pokrywe ciezkg
wzmocniong PCW klasy D

« istniejgce studnie zlokalizowane w terenach zielonych i chodnikach
wyregulowane zostang wysokosciowo do poziomu projektowanego terenu

inwestor — Gmina Dobra ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra (Szczeciriska)
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Telekomunikacja Polska PRODROM Adam Bukowiecki
Domena Hurt Grzepnica 1p

Techniczna Cbstuga Klienta 72-003 Grzepnica
Ewidencia i Rozwdj Sieci TOK

Dziagl Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastruldurze Bydgoszcz

ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

tel.: 91 421 15 25 www.hurt-tp.pl

Szgzecin, 22 pazdziernika 2013

MNurner pisma: TOTTNSBU - SZ. 2112- 8271/KK
Temat: techniczne warunki na przebudowe infrastrukiury TP w zwiazku z budowsg drég gminnych w m. Dobira
potozonych na dziatkach nr 390/1, 361/10, 657/2,681,725, 685, 688, 692, 697, 215/1, 214/1

Szanowni Panstwo,

w ocdpowiedzi na pisme dotyczgce budowy drog grminnych w m. Cobra potozonych na dziatkach nr 390/1, 361/10,
657/2,681,725, 685, 688, 892, 697, 215/1, 214/1 informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjacg
dozlemng siecig telstechniczing eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, opracowad projekt | wykonaé przebudowe istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w
kolizjg z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odiegtosci w zakresie zblizen i
skrzyZzowan elementGw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spemnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykona¢ przebudowe, pcza obszar kolidujacy infrastrukture telekomunikacyjna w postaci kanalizacji | studni
telekomunikacyjnych. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz pod $cistym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych TP S.A.

Przepbudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrulktury z dnia 26 paZdziernika 2005r ;
Przetozenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma ZN-88/TPSA-027 i
powigzanymi z nia Normami fub ich zakiualizowanymi odpowiednikami moziiwie bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zréwnolegiic na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych -
maksymalnie zminimalizowac przerwy w facznosci

W migjscach skrzyzowan z jezdnig oraz w migjscach zjgzddw doziemne kable telekomunikacyjne oraz
kanalizacje telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyc rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosé jezdni.
Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wlasnogcia gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie tzkie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii | utrzymania na rzecz Telekomunikaci Polskigj. Zobowiazany
jest réwniez do pokrycia jej kosztdw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

Telekomunikacla Palska Spéika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulcy Twardej 18, wpisana do Re|estru Przedsiebiorcéw prowadzonega przez Sad Rejonowy dia m st Warszawy

Xit Wydziat

p zy Krajowego Rejestru pod numeremn DBO0010631; REGON 012100784, NIP 526-02-50-595,; z pokrytym w catoscl kapitalen zakiadowym wynoszacym 4 006 847 063 z/



10.

11.

12.

13.

14,

15,

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjinym  istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z TP S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgiosié do TP S.A., uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnegj z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projekiowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istnigjgee] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowang)
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodniongj i zaakceptowanej przez ZUDP
dokurnentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjng], zawierajacego potwierdzenie zgodneosci z oryginalem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + phyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD) prosze
sktadac¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci w Szczecinie, ul. Wyzwolenia 70, 71-510
Szczecin.

Opracowany projekt powinien zawisraé szczegotowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjng
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgeych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiasciciell | zarzgdcdw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa dregowego;

Dokumentacja projekiowa powinna zostad sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projekiowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wyrmaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ céwiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.:
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgce Kanalizacji, kabli miedzianych oraz kabli
naiezgcych do innych operatordw zostang udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze przy ul. Wyzwolenia 70 Szczecin (sprawe prowadzi Krzysztof Kacalski tel. 91 422 03 @5),
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S A. projektem, pod $cistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji Ickalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgeych do innych operatorow nalezy wystgpi¢ do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kaoli bedacych ich wiasnogcig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji TP 8.A. pod budowe planowang] sieci
nalezy wystapic do wskazanych operatcréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i
dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne
nalezy dotaczyc¢ do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowanej dokumentacii,
Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
iub koniecznosct zmian stanu dotychczasowego urzadzeri liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wlasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istnigjgey;

Reoboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujgce] sie w  robotach
teletechnicznych, ktdra pesiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomenduiemy firme:;

e  Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 0Q),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé TP, posiada
certyfikaty SO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze dogwiadczenie w prowadzeniu prac
felekcmunikacyjnych.

e«  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z ¢.0. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjng stanowigcs wiasnosc TP, posiada certyfikaty



ISC 9001 gwarantujgce wysokg jakosc¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikagyjinych;
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg
lub przebudowa sieci, gdy jako wykenawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzaczit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci
TP S.A lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigf z winy tego
wykonawcy;,

18, Dia prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjinych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U. Nr 138 poz. 15854, § 2.1 punki
12 z ¢nia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

17.  Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem © formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokofu
przekazania placu budowy). TP.S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i echrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
cdptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do TP S.A. prace min. na 14 dni robocze
przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz
cennik tych ustug mozna znalezé na www.crange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A.
bez zgloszenia jest naruszeniem wiasncsci TP S A. i bedzie zglaszane organom sciganial

18. Zawiadomignie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:

Telekomunikacja Polska

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70, 71 — 510 Szczecin

Tel. 81 481 85 82, e-mail: Marcin.Mieszek@orange.com

Zgloszenie powinno zawierac m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt

s certyfikat jakosci z serii ISO 8000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmioct uprawniony do
kentroli jakosci w zakresie robot budowlanych;

= uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do [zby Inzynierdw,

s harmenogram robot,

* jeden komplet dokumentacii projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

s inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A,

zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robdt wymagajacych nadzoru.

Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele TP S.A. Potwierdzeniem sprawowania nadzory jest

Protokdét Odbioru Koricowege/Nadzoru Whascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele

TP S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru

Koncowego/Nadzoru  Wiascicielskiego TP S.A. zastrzega sobie prawe jednostronnego  podpisania

dokumentu. Przedstawicial TP S.A, wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Whasgcicielskiego

przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt  Cdbicru

Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzang z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢é do odbioru zgodnie

z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1984r. art. 3 pkt 14, co nampigj 14 dni przed planowanym

odbiorem;

19, Ninigjsze warunkitethniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem







