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Dotyczy. Budowa drog gminnych
Lekalizacja przedsiewziecia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Dobra (Szczecinska), m. Dobra, ul. Bukowa , Cliwkowa, Sekwojowa,
Platanowa, Cyprysowa, Jodtowa, Na Stoku, Stokrotki i Debowa

Nawigzujgc do Panstwa pisma dotyczacego budowy drdg gminnych w m. Dobra (Szczecinska)
informujemy, ze w rejonie objetym opracowaniem ulozone sg czynne sieci gazowe $redniego cisnienia, ktore
sg whlasnoscig PSG sp. z 0.0, tj.;

1) W ul. Bukowej: gazocigg sredniego cisnienia dn 63 PE oraz przytacza gazowe dn 32 PE i dn 25 PE do
obiektdw na terenach nieruchomosci przylegtych do wiw ulicy. Wiw sieé gazowa wybudowana zostata w latach
2008-2011.

2) W ul. Poziomkowej, na wysokosci skrzyzowania z ul. Bukowg — gazocigg $redniego cisnienia dn 63 PE (rok
budowy 2008).

3) W ul. Oliwkowej. gazociag sredniego cisnienia dn 63 PE — od gazociagu dn 90 PE w ul. Debowej
{wybudowany w latach 2001-2002), gazociag $redniego ciénienia dn 32 PE — od gazociggu dn 63 PE w ul.
Sekwojowej (wybudowany w roku 2004) oraz przytgcza gazowe dn 32 PE i dn 25 PE do obiektéw na terenach
nieruchomoéci przylegtych do wiw ulicy.

4) W ul. Sekwojowej: gazociag sredniego cisnienia dn 63 PE i dn 32 PE - od gazociagu dn 90 PE w ul.
Debowej oraz przytacza gazowe dn 25 PE do obiektdéw na terenach nieruchomosci przylegtych do wiw ulicy (rok
pudowy 2004).

5) W ul. Platanowe|: gazociag $redniego ciSnienia dn 83 PE (rok budowy 2004) oraz przylgcza gazowe dn 25
PE do obiektoéw na terenach nieruchomoséci przylegtych do wiw ulicy.

6) W ul. Cyprysowe|: gazociag sredniego cisnienia dn 63 PE (rok budowy 2004) oraz przytacza gazowe dn 25
PE do obiektéw na terenach nieruchomosci przylegtych do w/w ulicy.

7) W ul. Jodiowej: gazociag éredniego cisnienia dn 63 PE— od gazociagu dn 90 PE w ul. Debowej oraz
przyiacza gazowe dn 25 PE do obiektéw na terenach nieruchomoéci przylegtych do wiw ulicy. Wiw sie¢ gazowa
wybudowana zostata w latach 2001-2304.

8) W ul. Na Stoku: gazociag $redniego cisnienia dn 63 PE- od gazociggu dn 90 PE w ul. Debowej oraz
przylacza gazowe dn 25 PE do obiektéw na terenach nieruchomoéci przylegtych do wiw ulicy. Wiw sie¢ gazowa
wybudowana zostata w roku 2001.

9) W ul. Stokrotki: gazeciag $redniego cisnienia dn 63 PE- od gazociagu dn 90 PE w ul. Debowej oraz
przylacza gazowe dn 32 PE i dn 25 PE do obiektow na terenach nieruchomosci przylegtych do wiw ulicy. Wiw
sie¢ gazowa wybudowana zostata w roku 2002.

10) W ul. Debowej (na wysokosci skrzyzowan z ulicami: Stokrotki, Na Stoku, Jodtows, Sekwojowg i Oliwkowa):
gazocigg sredniego cisnienia dn 90 PE (rok budowy 1997).

Wiw gazociagi ukladane byly na gtebokosci ok. 0,8 — 1,4 m, a przylacza gazowe na glebokosciok. 06 ~
0,8 m. Na istniejgcej sieci gazowej j.w. wbudowane zostaty zasuwy odcinajgce i zespoty zaporowo-upustowe.
Wiw sieci gazowe sg naniesione i opisane na mapach geodezyjnych, na ktdrych wykonany zostat plan
zagospodarowania terenu przedmiotowego zadania inwestycyjnego (skala 1 : 500}. Miejsca usytuowania zasuw
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odcinajgeych i zespotdw zaporowo-upustowych rowniez oznaczone zostaty na mapach geodezyjnych, a w
terenie za pomocy tabliczek orientacyjnych umieszczonych na stupkach wolnostojacych lub egrodzeniach
sgsiadujgcych posesii.

Biorgc pod uwage przedstawione materiaty informujemy, ze pozytywnie opiniujemy plan
zagospodarowania terenu w skali 1: 500 z nastepujgcymi uwagami, ktore nalezy uwzglednic w dokumentacji
projektowej — projekcie budowlanym przedmiotowego zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa drdg gminnych w
m. Dobra (Szczecinska)™

1. W odniesieniu do opisane] powyze| sieci gazowej obowiazuje rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn.
26-04-2013 r. w sprawie warunkaw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe iich usytuowanie
{Dz. U.z 2013 r,, poz. 640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla wiw sieci gazowych, na czas ich uzytkowania
wyznaczone zostaty strefy kontrolowane {obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, ktérego linia
Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu), ktérych szerokos¢ wynosi 1,0 m. W strefach kontrolowanych Zakiad
nasz kontroluje wszelkie dziatania, ktére moglyby spowodowaé uszkodzenie gazociggu lub mieé inny negatywny
wplyw na jego uzytkowanie i funkcjonowanie, a wszelkie prace w tej strefie moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z naszym Zaktadem.

2. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy powiadomié Rejon Dystrybucii
Gazu Szczecin-Poinoc (71-153 Szczecin, ul. Mickiewicza Nr 144, tel. 914247266, FAX 914877621, e-mail:
rdg.szczecinpolnoc@wsgaz.pl) o terminie ich rozpoczecia, powotujgc sie na znak naszego pisma.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac przekopy probne, w celu ustalenia zgodnoéci przebiegu sieci
gazowych naniesionych na mapach geodezyjnych ze stanem faktycznym.

4, Prace w strefach kontrolowanych opisanej powyzej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, a roboty ziemne wykonywaé recznie.

5. Skrzynki uliczne istniejacych, wbudowanych na gazociggach zasuw odcinajgcych i zespotdw zaporowo-
upustowych nalezy wyprowadzi¢ do poziomu projektowane) nawierzchni.

6. Dokona¢ aktualizacji (pod wzgledem domiardw} oznakowania wiw armatury zaporowej i Zaporowo-
upustowej tablicami orientacyjnymi - zgodnie ze Standardem Technicznym ST-1GG-1004:2011 wydanym przez
|zbe Gospodarczg Gazowniciwa.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej budowy drég gminnych w stosunku do projektu
objetego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji wysokosciowej z istniejaca siecia gazowa,
kazdorazowo nalezy zgtosi¢ ten fakt w naszym Zakfadzie, powotujac sie w odpowiedzi na znak naszego
pisma.

Z powazaniem
~CBDYREN TR, /)
ds’ Techniézhycly /

A PY Y
Aarasz GluchEdski

Zataczniki:
1) Projekt zagospodarawania terenu — 1 kpl.

Do wiadomosci:
1. TRG.101 - w/m
2. Gmina Dobra
ul. Szczecinska Nr 16-a
72-003 Dobra (Szczecinska)
3. TE12 -ala
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