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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie Przebudowa kanatu drenazowego Dn 250mm pomiedzy ul. Majowg a wylotem do rowu w Wolczkowie, Gmina Dobra po-
wiat Police

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - Gmina Dobra

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR LUCYNA KACZYNSKA

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczonej
Przy ustaleniu cen jednostkowych robét podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 ;
KNR W2-18; oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 4 kw.2017 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2017r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 4 kw. 2017 r

Zysk w oparciu 0 SEKOCENBUD 4 kw. 2017 r + badanie rynku

Ceny materiatlow w oparciu 0 SEKOCENBUD 4kw. 2017 r oraz notowan rynkowych dostawcoéw i producentow
1/ Kanalizacja drenazowa

- roboty pomiarowe - 0,06km

- Roboty ziemne wykonywane 80% mechanicznie , 20 recznie tylko nadmiar gruntu z wywozem na 5 km pozostaty na odktad
- Umocnienie $cian wypraskami

- Zasypanie gruntem rodzimym z czesciowym przesianiem

- podsypka piaskowa gr 15 cm

- utozenie rur PVC Dn 200mm klasy S - 8,2m

- j.w. lecz Dn 250mm - 48,3 m

- studnia betonowa Dn 1000mm - 1 kpl

- studnie PVC Dn 425mm - 2 szt

- préby szczelnosci kanatéw

- wylot WL Dn 250mm obrukowany i zabezpieczony ptytami jomb

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN



PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Przebudowa kanatu drena zowego Dn 250mm pomi edzy ul. Majow g a wylotem do rowu w Wotczkowie, Gmina Dobra powia t
Police
1 Kanalizacja
11 45111200-0 |roboty ziemne
1|ST-00.01 |[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1. 0111-01 nie réwninnym.
1
(48.3+5.0+3.2)/1000 km 0.06
RAZEM 0.06
2|ST-00.02 [KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.1. 0202-08 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km sa-
1 mochodami samowytadowczymi
(3.14*0.125*0.125*48.3+3.14*0.1*0.1*8.2)*0.8 m3 2.10
<studnie>
3.14*0.5*0.5*1.04*0.8 m3 0.65
3.14*0.212*0.212*1.09*2*0.8 m3 0.25
1.05*0.15*48.3*0.8 m3 6.09
1.0*0.15*8.2*0.8 m3 0.98
RAZEM 10.07
3|ST-00.02 |KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1. 0301-02 (grunt kat. 111)
1
(3.14*0.125*0.125*48.3+3.14*0.1*0.1*8.2)*0.2 m3 0.53
<studnie>
3.14*0.5*0.5*1.04*0.2 m3 0.16
3.14*0.212*0.212*1.09*2*0.2 m3 0.06
1.05*0.15*48.3*0.2 m3 1.52
1.0*0.15*8.2*0.2 m3 0.25
RAZEM 2.52
4|ST-00.02 |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1. 0208-01 mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-1V)
1 ponad 1 km - 5km
Krotnos¢ = 4
10.07+2.52 m3 12.59
RAZEM 12.59
5/ST-00.02 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi|m?2
d.1. 0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
2*(1.09*48.3+1.05*5.0) m2 115.79
RAZEM 115.79
6/ST-00.02 [ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad m3
d.1. 0210-03 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-
1 \Y
(1.05*1.09*48.+1.0*1.05*5.0+1.0*0.89*3.2)*0.8 m3 50.43
1.2*2.2*1.04*0.8 m3 2.20
1.6*1.6*1.09*2*0.8 m3 4.46
-10.07< wypér> m3 -10.07
RAZEM 47.02
7|ST-00.02 [KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach |m3
d.1. 0307-06 pionowych w gruntach suchych kat. 111-1V z recznym wydobyciem urobku
1
(1.05*1.09*48.+1.0*1.05*5.0+1.0*0.89*3.2)*0.2 m3 12.61
1.2*2.2*1.04*0.2 m3 0.55
1.6*1.6*1.09*2*0.2 m3 1.12
-2.52< wypér> m3 -2.52
RAZEM 11.76
8|/ST-00.02 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.1. 0214-05 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
1 ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu -1V
47.02*0.8 m3 37.62
RAZEM 37.62
9|ST-00.02 |[KNR 2-28 |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1. 0501-08
1
47.02*0.2 m3 9.40
RAZEM 9.40
10|{ST-00.02 |[KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi  |m3
d.1. 0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1lI
1
11.76 m3 11.76
RAZEM 11.76
1.2 45231300-8 |Roboty montazowe
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
11|ST-00.05 |[KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1. 1411-02
2
1.05*0.15*48.3+1.0*0.15*8.2 m3 8.84
RAZEM 8.84
12|D- KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm m
d.1./10.01.02 |1308-04
2
48.3 m 48.30
RAZEM 48.30
13|ST-00.05 |[KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.1. 1308-03
2
3.2+5.0 m 8.20
RAZEM 8.20
14|ST-00.05 |[KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.l. 1321-04 zewn. 250 mm - trojnik PVC Dn 250/200mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
15|ST-00.05 |[KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.1. 1321-04 zewn. 250 mm - kolano PVC Dn 250mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
16|ST-00.05 |[KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.1. 1321-03 zewn. 200 mm - zaslepka
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
17|ST-00.03 |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.1. 1413-01 kopie o gtebok. 3m
2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
18|ST-00.03 |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- [[0.5
d.1. 1413-02 kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
2 stud.
-1*3 [0.5 -3.00
m]
stud.
1.04 [0.5 1.04
m]
stud.
RAZEM -1.96
19 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r 425 mm - zamknigcie ru- [szt
d.1. 1417-02 rg teleskopowg
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
20|ST-00.05 [KNNR 4 Przejscie przez sciany - -Tuleja PCV fi 250mm szt.
d.1. 1427-02
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|ST-00.05 [KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1. 0804-02
2
8.2 m 8.20
RAZEM 8.20
22|D- KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.1./10.01.02 |0804-03
2
48.3 m 48.30
RAZEM 48.30
23 KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 250 mm szt.
d.1. 0124-04
2
49 szt. 49.00
RAZEM 49.00
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
24|ST-00-06 |KNR-W 4- |Wywiezienie rur do Zamawiajgcgo samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1. 01 0109-09 |legto$¢ 10 km
2 0109-10
3.14*0.125*0.125*49.0 m3 2.40
RAZEM 2.40
1.3 Wylot WL 1
25|ST-00.04 [KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - jomb m?2
d.1. 0514-01 50x75x12,5
3
2.5*1.5 m?2 3.75
RAZEM 3.75
26|ST-00.04 [KNNR 10 |Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy zelbetowe - |m3
d.1. 0201-02 fundament betonowy miesz.
3
0.3*0.6*0.15 m3 0.03
miesz.
RAZEM 0.03
27|ST-00.04 [KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkanina 40kN/m na gruntach o m2
d.1. 0101-04 niskiej nosnosci sposobem recznym
3 analogia
3.75 m?2 3.75
RAZEM 3.75
28|ST-00.04 [KNNR 10 |Podtoze betonowe pod konstrukcje B-10 m3
d.1. 0203-01
3 analogia
1.5*1.5*0.1 m3 0.23
RAZEM 0.23
29|ST-00.04 [KNNR 1 Brukowanie skarp, przekopéw i nasypéw bez podsypki - potozenie na m2
d.1. 0509-01 B10
3 analogia
1.5*1.5 m?2 2.25
RAZEM 2.25
30|ST-00.04 [KNNR 10 |Utozenie obrzeza betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - Ob-|m
d.1. 0409-01 rzeze trawnikowe 100x25x8cm szare
3 analogia
1.5*3 m 4.50
RAZEM 4.50
31|ST-00.04 [KNNR 10 |Utozenie obrzezy betonowych - transport technologiczny m
d.1. 0409-01
3 analogia
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
32 Zlicowanie rury na skarpie przy wylocie szt
d.1. wycena in-
3 dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33 KNNR 10 |Wykonanie podsypki z piasku o grubosci 5 cm m?2
d.1. 0403-01
3
0.5*0.8 m?2 0.40
RAZEM 0.40
34 KNNR 10 |Wykonanie podsypki z piasku - za kazde dalsze 5 cm grubosci m2
d.1. 0403-02
3
0.5*0.8 m?2 0.40
RAZEM 0.40
35|ST-00-07 [KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych |m?2
d.1. 0503-01 recznie w gruntach kat.I-ll
3
1.75*1.5+2.25*1.5 m?2 6.00
RAZEM 6.00
36|ST-00-07 [KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. |m2
d.1. 0507-01
3
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
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UPIN_KI - Wotczkowo-ul-Majowa-przebud-drenazu

KOSZTORYS NAKLADCZY

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN

Lp. | Nr Podstawa Opis jm |Naklady Koszt
spe jedn.
c.
tec
hn.
Przebudowa kanatu drena zowego Dn 250mm pomi edzy ul. Majow g a wylotem do rowu w Wotczkowie, Gmina Dobra powia t
Police
1 Kanalizacja
11 45111200-0 |roboty ziemne
1|ST- |[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km
d.1.1/00.01|0111-011) ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
przedmiar = 0.06 km
1* robocizna r-g 3.3600
56r-g/km
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i| m3 0.0066
watow"
0.11m3/km
3* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0900
1.5m-g/km
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|ST- |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-| m3
d.1.1/00.02|0202-08 1) siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtosé
do 1 km samochodami samowytadowczymi
przedmiar = 10.07 m3
1* robocizna r-g 1.5407
0.153r-g/m3
2* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 0.4391
0.0436m-g/m3
3* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 1.7522
0.174m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|ST- |KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transpor- | m3
d.1.1/00.02|0301-02 ) tem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 111)
przedmiar =2.52 m3
1* robocizna r-g 5.0400
2r-g/m3
2* Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 0.8568
0.34m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/ST- |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transpor-| m3
d.1.1/00.02|0208-01 1) tu ziemi samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km - 5 km
Krotnosé = 4
przedmiar =12.59 m3
1* robocizna r-g 0.2266
0.0045*4=0.018r-g/m3
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1007
0.002*4=0.008m-g/m3
3* Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 2.6187
0.052*4=0.208m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/ST- |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z m2
d.1.1/00.02|0313-01 1) rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. -1V
przedmiar = 115.79 m2
1* robocizna r-g 78.1583
0.675r-g/m2
2* pale szalunkowe stalowe kg 78.7372
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 m3 0.1216
mm kLIl
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemp- | m3 0.1042
le
0.0009m3/m2




UPIN_KI - Wotczkowo-ul-Majowa-przebud-drenazu

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Nr
spe

tec
hn.

Podstawa Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

klamry ciesielskie
0.12kg/m?2

materiaty pomocnicze
1%(od M)

kg
%

13.8948

1.0000

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d1l.1

1*

2%

ST-
00.02

KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0
0210-03 1) m wykonywane na odktad koparkami podsie-
biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w grun-
cie kat. lll-1V

przedmiar = 47.02 m3

robocizna

0.287r-g/m3

Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1)

0.0306m-g/m3

m3

13.4947

1.4388

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1*

ST-
00.02

KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gte-
0307-06 1) bokosci do 6,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. IlI-1V z recznym wy-
dobyciem urobku

przedmiar =11.76 m3

robocizna

4r-g/m3

m3

r-g

47.0400

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d1l.1

1*

2*

3*

ST-
00.02

KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych pod-
0214-05 1) tuznych, punktowych, rowéw, wykopow
obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami (grubos$¢ warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu [ll-IV
przedmiar = 37.62 m3

robocizna

0.227r-g/m3

ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3

spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0144m-g/m3

m3

r-g
m-g

m-g

8.5397
5.1916

0.5417

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1l.1

1*

ST-
00.02

KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego
0501-08 2) przesianie

przedmiar =9.40 m3

robocizna

2.9r-g/m3

m3

r-g

27.2600

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10
di1.1

1*

ST-
00.02

KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach piono-
0318-03 1) wych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m
w gr.kat. I-11l

przedmiar =11.76 m3

robocizna

1.1r-g/m3

m3

12.9360

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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UPIN_KI - Wotczkowo-ul-Majowa-przebud-drenazu

KOSZTORYS NAKLADCZY

Nr
spe

Lp.

tec
hn.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.2

45231300-8

Roboty montazowe

11
d.1.2

ST-
00.05

1*
2%
3*

4*

KNNR 4
1411-02 1)

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw
sypkich grub. 15 cm
przedmiar = 8.84 m3
robocizna

1.93r-g/m3

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h
0.71m-g/m3

m3

r-g
m3
%

m-g

17.0612

10.7848

2.5000

6.2764

Razem koszty

bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12
d.1.2

D-
10.01
.02
1*
2*
3*

4*

KNNR 4
1308-04 1)

Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r.
zewn. 250 mm

przedmiar =48.30 m

robocizna

0.577r-g/m

Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 250/7,3mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0.0228m-g/m

27.8691

49.2660

2.5000

1.1012

Razem koszty

bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13
d.1.2

ST-
00.05

1*
2%
3*

4*

KNNR 4
1308-03 1)

Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r.
zewn. 200 mm

przedmiar =8.20 m

robocizna

0.5r-g/m

Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0.0104m-g/m

r-g

%

m-g

4.1000

8.3640

2.5000

0.0853

Razem koszty

bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14
d.1.2

ST-

00.05
1*
2%
3*

4*

KNNR 4
1321-04 1)

Ksztaittki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
taczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm - tr6j-
nik PVC Dn 250/200mm

przedmiar = 2.00 szt

robocizna

0.33r-g/szt

tréjnik PVC Dn 250/200mm

1szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)

0.1m-g/szt

szt

r-g
szt
%

m-g

0.6600

2.0000

2.5000

0.2000

Razem koszty

bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15
d.1.2

ST-

00.05
1*
2%
3*

4*

KNNR 4
1321-04 1)

Ksztaittki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
taczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm - kola-
no PVC Dn 250mm

przedmiar = 2.00 szt

robocizna

0.33r-g/szt

kolano PVC Dn 250mm

1szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)

0.1m-g/szt

szt

r-g
szt
%

m-g

0.6600

2.0000

2.5000

0.2000

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN




UPIN_KI - Wotczkowo-ul-Majowa-przebud-drenazu

KOSZTORYS NAKLADCZY

Nr
spe

Lp.

tec
hn.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

16
d.1.2

ST-

00.05

1*

2*

3*

4*

KNNR 4
1321-03 1)

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
taczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm - za-
Slepka

przedmiar = 2.00 szt

robocizna

0.3r-g/szt

Zaslepka PVC o $r. zewn. 200 mm
1szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

0.09m-g/szt

szt

r-g
szt
%

m-g

0.6000

2.0000

2.5000

0.1800

Razem koszty

bezpo $rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17
d.1.2

ST-
00.03

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

KNNR 4
1413-01 1)

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.
1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
przedmiar = 1.00 stud.

robocizna

21.3r-g/stud.

kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm
B45

5szt/stud.

Beton zwykty (B-7,5)

0.23m3/stud.

Beton zwykty C8/10 (B-10)

0.47m3/stud.

Zaprawa cementowa M-7

0.05m3/stud.

Roztwor asfaltowy izolacyjny
3.73+6.84=10.57kg/stud.

Wiaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400
1szt/stud.

pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r.1000/
600 mm’

1szt./stud.

Dno studni Dn 1000mm’

1szt/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

Samochéd skrzyn.5-10t (1)

2.35m-g/stud.

zuraw samochodowy 4 t

3.04m-g/stud.

stu

r-g

szt

szt

szt.

szt

%

m-g

m-g

21.3000

5.0000

0.2300

0.4700

0.0500

10.5700

1.0000

1.0000

1.0000

2.5000

2.3500

3.0400

Razem koszty

bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18
d.1.2

ST-

00.03

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNNR 4
1413-02 1)

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5
m réznicy gteb.

przedmiar =-1.96 [[0.5 m] stud.]

robocizna

2.03r-g/[0.5 m] stud.

kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm
B45

1szt/[0.5 m] stud.

Zaprawa cementowa M-7

0.01m3/[0.5 m] stud.

Roztwor asfaltowy izolacyjny
0.75+1.36=2.11kg/[0.5 m] stud.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

Samochdd skrzyn.5-10t (1)

0.23m-g/[0.5 m] stud.

zuraw samochodowy 4 t

0.48m-g/[0.5 m] stud.

[05

stu
r-g

szt

m3
kg
%

m-g

-3.9788

-1.9600

-0.0196

-4.1356

2.5000

-0.4508

-0.9408

Razem koszty

bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19
d.1.2

KNNR 4
1417-02 1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o
$r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
przedmiar = 2.00 szt

-9-
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UPIN_KI - Wotczkowo-ul-Majowa-przebud-drenazu

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Nr
spe

tec
hn.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

robocizna

2.42r-g/szt

Studzienka PCV Dn 425mm - kineta 250mm
1szt./szt

Pospotka - uziarnienie 0-63 mm

0.2m3/szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)

0.07m-g/szt

r-g

m3
%

m-g

4.8400

2.0000

0.4000

2.5000

0.1400

Razem koszty

bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20
d.1.2

1*

2%

3*

4*

ST-
00.05

KNNR 4
1427-02 1)

Przejscie przez Sciany - -Tuleja PCV fi
250mm

przedmiar = 2.00 szt.

robocizna

0.55r-g/szt.

Tuleja ochronna fi 250mm, L=110mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.1m-g/szt.

szt.

szt
%

m-g

1.1000

2.0000

2.5000

0.2000

Razem koszty

bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21
d.1.2

1*
2*

3*

4*
5%
6*

7*

ST-
00.05

KNR 2-18
0804-02 3)

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o
$r.nom. 200 mm

przedmiar =8.20 m

robocizna

0.2915*0.955=0.278383r-g/m

Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.11I
0.00003m3/m

drewno na stemple budowlane okragte $r.6-
20cm iglaste dtug. 8.9m

0.00064m3/m

Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 200 mm
0.022szt/m

woda

0.09m3/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0.0316m-g/m

r-g
m3

m3

szt
m3
%

m-g

2.2827

0.0002

0.0052

0.1804

0.7380

2.5000

0.2591

Razem koszty

bezpo s$rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22
d.1.2

1*

2*

3*

4*
5*
6*

7*

KNR 2-18
0804-03 3)

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o
$r.nom. 250 mm

przedmiar =48.30 m

robocizna

0.3558*0.955=0.339789r-g/m

deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm
kL1

0.00004m3/m

drewno na stemple budowlane okragte $r.6-
20cm iglaste dtug. 8.9m

0.00064m3/m

Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 250mm
0.022szt/m

woda

0.15m3/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)

0.0316m-g/m

r-g

m3

m3

szt
m3
%

m-g

16.4118

0.0019

0.0309

1.0626

7.2450

2.5000

1.5263

Razem koszty

bezpo $rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-10 -
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UPIN_KI - Wotczkowo-ul-Majowa-przebud-drenazu

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Nr Podstawa Opis jm |Naklady Koszt
spe jedn.
c.
tec
hn.
23 KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 250 | szt.
d.1.2 0124-04 4 mm
przedmiar = 49.00 szt.
1* robocizna r-g 7.0070
0.143r-g/szt.
2% Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.9800
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|ST- |KNR-W 4-01 |Wywiezienie rur do Zamawiajagcgo samo- m3
d.1.2|00- |0109-09 chodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
06 |0109-10 9 przedmiar =2.40 m3
1* robocizna r-g 3.3360
1.39r-g/m3
2* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.1600
0.72+9*0.02=0.9m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-11 -
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UPIN_KI - Wotczkowo-ul-Majowa-przebud-drenazu

KOSZTORYS NAKLADCZY

-12 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN

Lp. | Nr Podstawa Opis jm |Naklady Koszt
spe jedn.
c.
tec
hn.
1.3 Wylot WL 1
25|ST- |KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami pre-| m2
d.1.3/00.04|0514-01 1) fabrykowanymi - jomb 50x75x12,5
przedmiar = 3.75 m2
1* robocizna r-g 4.6125
1.23r-g/m2
2* ptyty zelbetowe prefabrykowane jomb m2 3.6750
50x75x12,5
0.98m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od M)
4* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 2.0625
0.55m-g/m2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0575
0.282m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26/ST- |KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 | m3
d.1.3/00.04|0201-02 1) m3 - elementy zelbetowe - fundament beto- | mie
nowy sz.
przedmiar = 0.03 m3 miesz.
1* robocizna r-g 0.7500
25r-g/m3 miesz.
2* deski iglaste obrzynane kLIl gr. 19-45 mm | m3 0.0020
0.066m3/m3 miesz.
3* drewno okragte iglaste na stemple budowla- | m3 0.0003
ne
0.01m3/m3 miesz.
4* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.0309
1.03m3/m3 miesz.
5* Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0366
1.22m-g/m3 miesz.
6* Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0.0351
1.17m-g/m3 miesz.
7* beczkowdz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.0015
0.05m-g/m3 miesz.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|ST- |KNR9-11 Wzmachnianie podioza gruntowego geotkani- | m2
d.1.3/00.04|0101-04 6) na 40kN/m na gruntach o niskiej nosnosci
analogia sposobem recznym
przedmiar = 3.75 m2
1* robocizna r-g 0.5925
0.158r-g/m?2
2* geotkanina 40kN/m m?2 3.9750
1.06m2/m2
3* szpilki z pretéw stalowych fin 8 mm szt. 0.2813
0.075szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
5* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0086
0.0023m-g/m?2
6* Zageszczar.spal.ptyt.170-220kg m-g 0.3113
0.083m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|ST- |KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje B-10 m3
d.1.3/00.04|0203-01 1) przedmiar =0.23 m3
analogia
1* robocizna r-g 0.9200
4r-g/m3
2* deski iglaste obrzynane kLIl gr. 19-45 mm | m3 0.0012
0.005m3/m3
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0230
0.1kg/m3
4* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.2369
1.03m3/m3
5* Ciaggnik kotowy 37kW (1) m-g 0.2806
1.22m-g/m3




UPIN_KI - Wotczkowo-ul-Majowa-przebud-drenazu

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Nr Podstawa Opis jm |Naklady Koszt
spe jedn.
c.
tec
hn.
6* Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0.2668
1.16m-g/m3
7* beczkowdz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.0138
0.06m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|ST- |KNNR 1 Brukowanie skarp, przekopéw i nasypow bez| m2
d.1.3/00.04|0509-01 1) podsypki - potozenie na B10
analogia przedmiar = 2.25 m2
1* robocizna r-g 1.5750
0.7r-g/m2
2* Brukowiec 16-20 cm (z kamienia tamanego) | t 0.9999
0.4444t/m2
3* kliniec sortowany 4.0-31.5 mm t 0.0810
0.036t/m2
4* piasek m3 0.0563
0.025m3/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|ST- |KNNR 10 Ulozenie obrzeza betonowych na podsypce | m
d.1.3/00.04|0409-01 1) cementowo-piaskowej - Obrzeze trawnikowe
analogia 100x25x8cm szare
przedmiar =4.50 m
1* robocizna r-g 1.3950
0.31r-g/m
2* Obrzeze trawnikowe 100x25x8cm szare m 6.2100
1.38m/m
3* piasek m3 0.0468
0.0104m3/m
4* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. | t 0.0099
0.0022t/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|ST- |KNNR 10 Ulozenie obrzezy betonowych - transport m
d.1.3/00.04|0409-01 1) technologiczny
analogia przedmiar =4.50 m
1* robocizna r-g 0.3240
0.072r-g/m
2* Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 0.2493
0.0554m-g/m
3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.2493
0.0554m-g/m
4* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 0.2124
0.0472m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32 Zlicowanie rury na skarpie przy wylocie szt
d.1.3 wycena indy- |przedmiar = 1.00 szt
widualna
1* robocizna r-g 2.0000
2.0r-g/szt
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33 KNNR 10 Wykonanie podsypki z piasku o grubosci 5 | m2
d.1.3 0403-01 1) cm
przedmiar = 0.40 m2
1* robocizna r-g 0.0444
0.111r-g/mr2
2% piasek m3 0.0220
0.055m3/m2
3* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0074
0.0185m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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UPIN_KI - Wotczkowo-ul-Majowa-przebud-drenazu  KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Nr Podstawa Opis jm |Naklady Koszt R M S
spe jedn.
c.
tec
hn.
34 KNNR 10 Wykonanie podsypki z piasku - za kazde m2
d.1.3 0403-02 1) dalsze 5 cm grubosci
przedmiar = 0.40 m2
1* robocizna r-g 0.0344
0.086r-g/m?2
2* piasek m3 0.0220
0.055m3/mz2
3* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0057

0.0143m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

35/ST- |[KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i m2
d.1.3/00- |0503-011) dna wykopéw wykonywanych recznie w
07 gruntach kat.I-11l
przedmiar = 6.00 m2
1* robocizna r-g 0.9000
0.15r-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

36/ST- |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy gru- | m2
d.1.3/00- |0507-01 1) bosci warstwy humusu 5 cm.
07 przedmiar = 6.00 m2

1* robocizna r-g 0.8400
0.14r-g/m2

2* ziemia urodzajna (humus) m3 0.3120
0.052m3/m2

3* nasiona traw' kg 0.0720
0.012kg/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

MRIGZ wyd.l 1997

ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996

Proinbud 1993

WACETOB wyd.Ill 2000

o0~ WN|F

ORGBUD-SERWIS, wyd.| 2005
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-36 Kanalizacja
1.1 1-10 roboty ziemne
1.2 11-24 Roboty montazowe
1.3 25-36 Wylot WL 1
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
W tym:
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-15-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

314.8329

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 0.1216 0.1216
kL1
2.|Beton zwykly (B-7,5) m3 0.2300 0.2300
3.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.0309 0.0309
4.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.7069 0.7069
5.|Brukowiec 16-20 cm (z kamienia tamanego) t 0.9999 0.9999
6./ Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0099 0.0099
7.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,Kkl.III m3 0.0002 0.0002
8.|deski iglaste obrzynane kLIl gr. 19-45 mm m3 0.0031 0.0031
9.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.0019 0.0019
kL111
10.|Dno studni Dn 1000mm’ szt 1.0000 1.0000
11.|drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple m3 0.1042 0.1042
12.|drewno na stemple budowlane okrggte $r.6- m3 0.0362 0.0362
20cm iglaste dtug. 8.9m
13.|drewno okragte iglaste na stemple budowlane m3 0.0003 0.0003
14.|geotkanina 40kN/m m?2 3.9750 3.9750
15.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.0230 0.0230
16. klamry ciesielskie kg 13.8948 13.8948
17. kliniec sortowany 4.0-31.5 mm t 0.0810 0.0810
18.|kolano PVC Dn 250mm szt 2.0000 2.0000
19. kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm B45 |szt 3.0400 3.0400
20.|nasiona traw' kg 0.0720 0.0720
21.|Obrzeze trawnikowe 100x25x8cm szare m 6.2100 6.2100
22.|pale szalunkowe stalowe kg 78.7372 78.7372
23.|piasek m3 10.9319 10.9319
24.|ptyty zelbetowe prefabrykowane jomb 50x75x12, |m2 3.6750 3.6750
5
25.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r.1000/600 |szt. 1.0000 1.0000
mm'
26.|Pospotka - uziarnienie 0-63 mm m3 0.4000 0.4000
27.|Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 6.4344 6.4344
28.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 250/7,3mm m 49.2660 49.2660
29.|Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 8.3640 8.3640
30. [stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drdg i wa- |m3 0.0066 0.0066
tow"
31.|Studzienka PCV Dn 425mm - kineta 250mm szt. 2.0000 2.0000
32.|szpilki z pretéw stalowych fin 8 mm szt. 0.2813 0.2813
33.]tr6jnik PVC Dn 250/200mm szt 2.0000 2.0000
34.|Tuleja ochronna fi 250mm, L=110mm szt 2.0000 2.0000
35.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 200 mm szt 0.1804 0.1804
36.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 250mm szt 1.0626 1.0626
37.|Wtaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400 szt 1.0000 1.0000
38.|woda m3 7.9830 7.9830
39.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0304 0.0304
40.|Zaslepka PVC o $r. zewn. 200 mm szt 2.0000 2.0000
41.|ziemia urodzajna (humus) m3 0.3120 0.3120
42. materiaty pomocnicze zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|beczkow6z ciggniony 2500 dm3 m-g 0.0153
2.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 0.5665
3./Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 2.0903
4. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.2493
5.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0.3019
6./Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.8831
7.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 5.2277
8.|Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 1.8992
9.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 7.3094
10.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.5417
11.|spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM) m-g 0.1093
12.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 5.1916
13.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 6.2764
14.|Zageszczar.spal.ptyt.170-220kg m-g 0.3113
15.|zuraw samochodowy 4 t m-g 2.0992
16.| Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 2.0625
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